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S-MP 73 S

Résistances caractéristiques de la vis S-MP 73 S 6,5xL 
Fixation de tôle aluminium sur support bois

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3 et l’ATE 10/0182

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-MP 73 S 6,5xL
valeurs selon annexe 50 
de l'ATE 10/0182

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]
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0,50 0,56

0,55 0,68

0,63 0,79

0,75 0,90

0,88 1,02

1,00 1,12

1,13 1,24

1,25 1,34

1,50 1,46

1,75 1,69

2,00 1,69

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-MP 73 S 6,5xL
valeurs selon annexe 50 
de l'ATE 10/0182

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]
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0,50 1,23

0,55 1,30

0,63 1,38

0,75 1,48

0,88 1,59

1,00 1,94

1,13 1,94

1,25 2,02

1,50 2,02

1,75 2,02

2,00 4,04

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-MP 73 S 6,5xL Alliage d’aluminium Rm,min=185 N/mm² (EN 573) Bois de structure (EN 14081)
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Vis autoperçeuse S-WD 11 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage 
DC

Epaisseur de la 
fixation max

Cond. Code article

S-WD 11 C 3,8x30 3,80 mm 30 mm 1,00 - 1,50 mm 15 mm 200 416231

S-WD 11 C 3,8x41 3,80 mm 41 mm 1,00 - 1,50 mm 26 mm 200 416233

S-WD 11 C 3,8x57 3,80 mm 57 mm 1,00 - 1,50 mm 42 mm 100 416234

S-WD 11 C 4,2x25 4,20 mm 25 mm 2,10 - 3,50 mm 10 mm 200 416235

Produits complémentaires

Visseuse recommandée: ST 1800-A22 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 2 S-B PH2 25/1” (10) 2038979

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse à oreille

Type d’empreinte PH 2

S-WD 11 C

Applications
■ Fixation de bois sur tôle

Avantages
■ Revêtement adapté aux fortes exigences en matière de corrosion 

■ Pointe auto perceuse rapide et robuste 

■ Les ailettes empêchent le filetage de s’enfoncer dans le bois
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Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-WD 11 C 3,8xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00 2,50

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

10 0,79 0,79 0,79 0,79

15 0,79 0,79 0,79 0,79

20 0,79 0,79 0,79 0,79

(25) 0,79 0,79 0,79 0,79

Résistances caractéristiques en cisaillement 
VRk (kN) tII t I

V

V

S-WD 11 C 3,8xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00 2,50

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

10 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80 0,80

(25) 0,80 0,80 0,80 0,80

 Résistances caractéristiques de la vis S-WD 11 C 3,8xL

 Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-WD 11 C 3,8xL Bois S10/C24 Acier nuance S280GD, S320GD ou S350GD (EN 10326)

S-WD 11 C
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S-WD 11 C

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-WD 11 C 4,2xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00 2,50

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

10 0,79 0,79 0,79 0,79

15 0,79 0,79 0,79 0,79

20 0,79 0,79 0,79 0,79

(25) 0,79 0,79 0,79 0,79

Résistances caractéristiques en cisaillement 
VRk (kN) tII t I

V

V

S-WD 11 C 4,2xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00 2,50

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

10 0,85 0,85 0,85 0,85

15 0,85 0,85 0,85 0,85

20 0,85 0,85 0,85 0,85

(25) 0,85 0,85 0,85 0,85

 Résistances caractéristiques de la vis S-WD 11 C 4,2xL

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-WD 11 C 4,2xL Bois S10/C24 Acier nuance S280GD, S320GD ou S350GD (EN 10326)
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Vis autoperçeuse S-WD 13 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage 
DC

Epaisseur de la 
fixation max

Empreinte Cond. Code article

S-WD 13 C 4,8x38 4,80 mm 38 mm 2,10 - 4,50 mm 20 mm PH 2 200 283636

S-WD 13 C 5,5x50 5,50 mm 50 mm 2,10 - 5,50 mm 27 mm PH 3 100 283637

S-WD 13 C 5,5x65 5,50 mm 65 mm 2,10 - 5,50 mm 40 mm PH 3 100 283638

S-WD 13 C 5,5x85 5,50 mm 85 mm 2,10 - 5,50 mm 53 mm PH 3 100 287078

S-WD 13 C 5,5x100 5,50 mm 100 mm 2,10 - 5,50 mm 80 mm PH 3 100 283639

Produits complémentaires

Visseuse recommandée: ST 1800-A22 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 2 S-B PH2 25/1” (10) 2038979

Embout Philips 3 S-B PH3 25/1” (10) 2039638

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse à oreille

Type d’empreinte PH 2 / PH 3

Applications
■ Fixation de bois sur tôle

Avantages
■ Revêtement adapté aux fortes exigences en matière de corrosion 

■ Pointe auto perceuse rapide et robuste 

■ Les ailettes empêchent le filetage de s’enfoncer dans le bois

S-WD 13 C
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S-WD 13 C

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-WD 13 C 4,8xL Bois S10/C24 Acier nuance S280GD, S320GD ou S350GD (EN 10326)

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-WD 13 C 4,8xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 0,81 0,81 0,81

30 0,81 0,81 0,81

40 0,81 0,81 0,81

50 0,81 0,81 0,81

60 0,81 0,81 0,81

Résistances caractéristiques en cisaillement 
VRk (kN) tII t I

V

V

S-WD 13 C 4,8xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 0,84 0,84 0,84

30 0,84 0,84 0,84

40 0,84 0,84 0,84

50 0,84 0,84 0,84

60 0,84 0,84 0,84

 Résistances caractéristiques de la vis S-WD 13 C 4,8xL

 Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.
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S-WD 13 C

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-WD 13 C 5,5xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 1,00 1,00 1,00

30 1,00 1,00 1,00

40 1,00 1,00 1,00

50 1,00 1,00 1,00

60 1,00 1,00 1,00

Résistances caractéristiques en cisaillement 
VRk (kN) tII t I

V

V

S-WD 13 C 5,5xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,25 1,50 2,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 1,40 1,40 1,40

30 1,40 1,40 1,40

40 1,40 1,40 1,40

50 1,40 1,40 1,40

60 1,40 1,40 1,40

 Résistances caractéristiques de la vis S-WD 13 C 5,5xL

 Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-WD 13 C 5,5xL Bois S10/C24 Acier nuance S280GD, S320GD ou S350GD (EN 10326)
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Vis autoperçeuse S-WD 15 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage 
max. DC

Epaisseur de la 
fixation max

Cond. Code article

S-WD 15 C 5,5x65 5,50 mm 65 mm 4,6 - 12 mm 30 mm 100 287079

S-WD 15 C 5,5x85 5,50 mm 85 mm 4,6 - 12 mm 55 mm 100 287573

S-WD 15 C 5,5x119 5,50 mm 119 mm 4,6 - 12 mm 85 mm 100 289145

Produits complémentaires

Visseuse recommandée: ST 1800-A22 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 3 S-B PH3 25/1” (10) 2039638

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse à oreille

Type d’empreinte PH 3

S-WD 15 C

Applications
■ Fixation de bois sur tôle

Avantages
■ Revêtement adapté aux fortes exigences en matière de corrosion 

■ Pointe auto perceuse rapide et robuste 

■ Les ailettes empêchent le filetage de s’enfoncer dans le bois
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S-WD 15 C

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-WD 15 C 5,5xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

4,00 5,00 6,00 >6,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 1,00 1,00 1,00 1,00

30 1,00 1,00 1,00 1,00

40 1,00 1,00 1,00 1,00

50 1,00 1,00 1,00 1,00

60 1,00 1,00 1,00 1,00

Résistances caractéristiques en cisaillement 
VRk (kN) tII t I

V

V

S-WD 15 C 5,5xL
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

4,00 5,00 6,00 >6,00

Epaisseur bois fixée 
(composant I) [mm]

20 1,85 1,85 1,85 1,85

30 1,85 1,85 1,85 1,85

40 1,85 1,85 1,85 1,85

50 1,85 1,85 1,85 1,85

60 1,85 1,85 1,85 1,85

 Résistances caractéristiques de la vis S-WD 15 C 5,5xL

 Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-WD 15 C Bois S10/C24 Acier nuance S280GD, S320GD ou S350GD (EN 10326)



4

Manuel technique Vissage | Edition Novembre 2013 | 125

Fixation pour panneaux sandwich

Vis pour panneaux sandwich, en acier au carbone traité Duplex page 124

Vis pour panneaux sandwich, en acier  inoxydable page  130

4

Sommaire
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Vis panneau-sandwich S-CDW 61 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Epaisseur min. du 
matériau support

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CDW 61 C 6,5x100 6,5 mm 100 mm ≥ 50 mm 27 - 47 mm 100 206981

S-CDW 61 C 6,5x110 6,5 mm 110 mm ≥ 50 mm 37 - 57 mm 100 206982

S-CDW 61 C 6,5x120 6,5 mm 120 mm ≥ 50 mm 47 - 67 mm 100 206983

S-CDW 61 C 6,5x140 6,5 mm 140 mm ≥ 50 mm 67 - 87 mm 100 206984

S-CDW 61 C 6,5x160 6,5 mm 160 mm ≥ 50 mm 87 - 107 mm 100 206985

S-CDW 61 C 6,5x180 6,5 mm 180 mm ≥ 50 mm 107 - 127 mm 100 206986

S-CDW 61 C 6,5x200 6,5 mm 200 mm ≥ 50 mm 127 - 147 mm 100 206987

S-CDW 61 C 6,5x220 6,5 mm 220 mm ≥ 50 mm 147 - 167 mm 100 206988

S-CDW 61 C 6,5x230 6,5 mm 230 mm ≥ 50 mm 157 - 177 mm 100 206989

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

50mm min.

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur bois d’au moins 50 mm d’épaisseur 

Avantages
■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

S-CDW 61 C
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S-CDW 61 C

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CDW 61 C Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Bois S10/C24

Résistances caractéristiques de la vis S-CDW 61 C

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CDW 61 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

30 40 50 69 70 80 100 120 ≥ 140

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,50 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a 2,50 a

0,55 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a 2,90 a

0,63 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

0,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

0,88 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
a Pour un composant I fait d’acier S320GD, les valeurs NRk peuvent être augmentés de 8,3%.

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CDW 61 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

30 40 50 69 70 80 100 120 ≥ 140

Epaisseur tôle 
fixée 
(composant I) 
[mm]

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

0,55 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
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Vis panneau-sandwich S-CD 63 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage  
DC

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CD 63 C 5,5x76 5,5 mm 76 mm 2,00 - 6,00 mm 38 - 48 mm 100 413344

S-CD 63 C 5,5x86 5,5 mm 86 mm 2,00 - 6,00 mm 48 - 58 mm 100 413345

S-CD 63 C 5,5x96 5,5 mm 96 mm 2,00 - 6,00 mm 58 - 68 mm 100 413346

S-CD 63 C 5,5x116 5,5 mm 116 mm 2,00 - 6,00 mm 68 - 88 mm 100 413339

S-CD 63 C 5,5x136 5,5 mm 136 mm 2,00 - 6,00 mm 88 - 108 mm 100 413340

S-CD 63 C 5,5x156 5,5 mm 156 mm 2,00 - 6,00 mm 98 - 128 mm 100 413341

S-CD 63 C 5,5x186 5,5 mm 186 mm 2,00 - 6,00 mm 128 - 158 mm 100 413342

S-CD 63 C 5,5x216 5,5 mm 216 mm 2,00 - 6,00 mm 138 - 188 mm 100 413343

S-CD 63 C 5,5x256 5,5 mm 256 mm 2,00 - 6,00 mm 178 - 228 mm 100 413347

S-CD 63 C 5,5x286 5,5 mm 286 mm 2,00 - 6,00 mm 208 - 258 mm 100 413348

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CD 63 C Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346)

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur acier de 6 mm d’épaisseur au 

maximum 

Avantages
■ Pointe rapide et robuste grâce à la technologie Racing Tip 

■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

S-CD 63 C
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S-CD 63 C

Résistances caractéristiques de la vis S-CD 63 C

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CD 63 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

2,00 3,00 4,00

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm]

0,50 2,60 2,60 2,60

0,63 2,72 3,40 3,40

0,75 2,72 4,20 4,20

1,00 2,72 5,07 6,95

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CD 63 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

2,00 3,00 4,00

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm]

0,50 1,30 1,30 1,30

0,63 1,70 1,70 1,70

0,75 2,00 2,00 2,00

1,00 2,60 2,60 2,60

Déplacement maximal de la tête  
U (mm)

S-CD 63 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

2,00 3,00 4,00

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm]

40 4,00 3,50 3,00

50 6,00 4,50 3,50

60 8,00 6,00 4,00

70 9,00 7,00 5,00

80 10,00 8,00 6,00

100 10,00 8,00 6,00

120 10,00 8,00 6,00

≥ 140 10,00 8,00 6,00
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Vis panneau-sandwich S-CD 65 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage  
DC

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CD 65 C 5,5x90 5,5 mm 90 mm 3,50 - 12,00 mm 22 - 45 mm 100 206973

S-CD 65 C 5,5x100 5,5 mm 100 mm 3,50 - 12,00 mm 32 - 55 mm 100 206974

S-CD 65 C 5,5x108 5,5 mm 108 mm 3,50 - 15,00 mm 42 - 65 mm 100 414185

S-CD 65 C 5,5x128 5,5 mm 128 mm 3,50 - 15,00 mm 62 - 85 mm 100 414186

S-CD 65 C 5,5x148 5,5 mm 148 mm 3,50 - 15,00 mm 82- 103 mm 100 414187

S-CD 65 C 5,5x168 5,5 mm 168 mm 3,50 - 15,00 mm 102 - 123 mm 100 290389

S-CD 65 C 5,5x198 5,5 mm 198 mm 3,50 - 15,00 mm 132 - 153 mm 100 290390

S-CD 65 C 5,5x228 5,5 mm 228 mm 3,50 - 15,00 mm 162 - 183 mm 100 290391

S-CD 65 C 5,5x268 5,5 mm 268 mm 3,50 - 15,00 mm 202 - 223 mm 100 290392

S-CD 65 C 5,5x298 5,5 mm 298 mm 3,50 - 15,00 mm 232 - 253 mm 100 414289

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur acier de 12 mm d’épaisseur au 

maximum 

Avantages
■ Pointe rapide et robuste grâce à la technologie Racing Tip 

■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

S-CD 65 C
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S-CD 65C

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CD 65 C Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346)

Résistances caractéristiques de la vis S-CD 65 C

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CD 65 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

2,00 3,00 4,00

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm]

0,50 2,50 2,50 2,50

0,63 3,30 3,30 3,30

0,75 4,10 4,10 4,10

1,00 5,10 5,10 5,10

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CD 65 C
Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

2,00 3,00 4,00

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm]

0,50 1,30 1,30 1,30

0,63 1,80 1,80 1,80

0,75 2,30 2,30 2,30

1,00 3,50 3,50 3,50
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Vis panneau-sandwich S-CDW 61 S

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Epaisseur min. du 
matériau support

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CDW 61 S 6,5x100 6,5 mm 100 mm ≥ 50 mm 27 - 47 mm 100 375256

S-CDW 61 S 6,5x110 6,5 mm 110 mm ≥ 50 mm 37 - 57 mm 100 375257

S-CDW 61 S 6,5x120 6,5 mm 120 mm ≥ 50 mm 47 - 67 mm 100 375258

S-CDW 61 S 6,5x140 6,5 mm 140 mm ≥ 50 mm 67 - 87 mm 100 375259

S-CDW 61 S 6,5x160 6,5 mm 160 mm ≥ 50 mm 87 - 107 mm 100 375260

S-CDW 61 S 6,5x180 6,5 mm 180 mm ≥ 50 mm 107 - 127 mm 100 375261

S-CDW 61 S 6,5x200 6,5 mm 200 mm ≥ 50 mm 127 - 147 mm 100 284540

S-CDW 61 S 6,5x220 6,5 mm 220 mm ≥ 50 mm 147 - 167 mm 100 284541

S-CDW 61 S 6,5x230 6,5 mm 230 mm ≥ 50 mm 157 - 177 mm 100 284597

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CDW 61 S Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Bois dur C24 (S10 selon DIN 4074-1)

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Inox A2

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

50mm min.

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur bois d’au moins 50 mm d’épaisseur 

Avantages
■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

S-CDW 61 S

Agréments
DIBt ATE-13/0179 pour vis panneaux sandwich

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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S-CDW 61 S

Résistances caractéristiques de la vis S-CDW 61 S

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3 et le CUAP 06.02/07

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CDW 61 S selon annexe 7 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

30 40 50 69 70 80 100 120 ≥ 140

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,50 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a 2,60a

0,55 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a 3,10a

0,63 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

0,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

0,88 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
a Pour un composant I fait d’acier S320GD, les valeurs NRk peuvent être augmentés de 8,3%.

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CDW 61 S selon annexe 7 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

30 40 50 69 70 80 100 120 ≥ 140

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

0,55 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Déplacement maximal de la tête  
U (mm)

S-CDW 61 S selon annexe 7 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

30 40 50 69 70 80 100 120 ≥ 140

Epaisseur tôle fixée 
(composant I) [mm] - 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 18,00 18,00 18,00
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Vis panneau-sandwich S-CD 63 S

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage  
DC

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CD 63 S 5,5x76 5,5 mm 76 mm 2,00 - 6,00 mm 38 - 48 mm 100 413354

S-CD 63 S 5,5x86 5,5 mm 86 mm 2,00 - 6,00 mm 48 - 58 mm 100 413355

S-CD 63 S 5,5x96 5,5 mm 96 mm 2,00 - 6,00 mm 58 - 68 mm 100 413356

S-CD 63 S 5,5x116 5,5 mm 116 mm 2,00 - 6,00 mm 68 - 88 mm 100 413349

S-CD 63 S 5,5x136 5,5 mm 136 mm 2,00 - 6,00 mm 88 - 108 mm 100 413350

S-CD 63 S 5,5x156 5,5 mm 156 mm 2,00 - 6,00 mm 98 - 128 mm 100 413351

S-CD 63 S 5,5x186 5,5 mm 186 mm 2,00 - 6,00 mm 128 - 158 mm 100 413352

S-CD 63 S 5,5x216 5,5 mm 216 mm 2,00 - 6,00 mm 138 - 188 mm 100 413353

S-CD 63 S 5,5x256 5,5 mm 256 mm 2,00 - 6,00 mm 178 - 228 mm 100 413357

S-CD 63 S 5,5x286 5,5 mm 286 mm 2,00 - 6,00 mm 208 - 258 mm 100 413358

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CD 63 S Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Acier nuance S280GD, S320GD OU S35GD (EN 10346)
ou S235, S275, S355 (EN 10025-1)

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traitement Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur acier de 6 mm d’épaisseur au 

maximum 

Avantages
■ Pointe rapide et robuste grâce à la technologie Racing Tip 

■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

S-CD 63 S

Agréments
DIBt ATE-13/0179 pour vis panneaux sandwich

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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S-CD 63 S

Résistances caractéristiques de la vis S-CD 63 S

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3 et le CUAP 06.02/07

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CD 63 S selon annexe 2 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 ≥ 10,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,40 - - - - - - - - -

0,50 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 - - -

0,55 1,80 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 - - -

0,63 1,80 2,80 3,40 3,40 3,40 3,40 - - -

0,75 1,80 2,80 3,80 4,20 4,20 4,20 - - -

0,88 1,80 2,80 3,80 4,50 4,50 4,50 - - -

1,00 1,80 2,80 3,80 4,50 4,50 4,50 - - -

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CD 63 S selon annexe 2 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 ≥ 10,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,40 - - - - - - - - -

0,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 - - -

0,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 - - -

0,63 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 - - -

0,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - -

0,88 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - - -

1,00 2,50 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 - - -

Déplacement maximal de la tête  
U (mm)

S-CD 63 S selon annexe 2 de 
l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 ≥ 10,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

30 - - - - - - - - -

40 18,00 8,0 7,00 6,00 5,00 3,00 - - -

50 22,00 10,5 9,00 7,50 6,50 4,30 - - -

60 26,00 13,00 11,00 9,00 8,00 5,50 - - -

70 29,50 16,50 14,00 12,00 11,50 6,80 - - -

80 33,00 20,00 17,50 15,00 14,00 8,00 - - -

100 33,00 20,00 17,50 15,00 14,00 10,00 - - -

120 33,00 20,00 17,50 15,00 14,00 12,00 - - -

≥ 140 33,00 20,00 17,50 15,00 14,00 14,00 - - -
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Vis panneau-sandwich S-CD 65 S

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Capacité de perçage  
DC

Plage d’épaisseur du 
panneau sandwich 

Cond. Code article

S-CD 65 S 5,5x90 5,5 mm 90 mm 3,50 - 12,00 mm 22 - 45 mm 400 375250

S-CD 65 S 5,5x100 5,5 mm 100 mm 3,50 - 12,00 mm 32 - 55 mm 400 375251

S-CD 65 S 5,5x110 5,5 mm 110 mm 3,50 - 12,00 mm 42 - 65 mm 400 375252

S-CD 65 S 5,5x130 5,5 mm 130 mm 3,50 - 12,00 mm 62 - 85 mm 300 375253

S-CD 65 S 5,5x150 5,5 mm 150 mm 3,50 - 12,00 mm 82 - 105 mm 300 375254

S-CD 65 S 5,5x170 5,5 mm 170 mm 3,50 - 12,00 mm 102 - 125 mm 300 375255

S-CD 65 S 5,5x190 5,5 mm 190 mm 3,50 - 12,00 mm 122 - 145 mm 100 284544

S-CD 65 S 5,5x220 5,5 mm 220 mm 3,50 - 12,00 mm 137 - 175 mm 100 284545

Matériaux
Désignation Matériau tôle fixée (composant I) Matériau support (composant II)

S-CD 65 S Acier nuance S280GD ou S320GD (EN 10346) Acier nuance S280GD, S320GD OU S35GD (EN 10346)
ou S235, S275, S355 (EN 10025-1)

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traitement Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

Applications
■ Fixation de panneaux sandwich sur acier de 12 mm d’épaisseur au 

maximum 

Avantages
■ Pointe rapide et robuste grâce à la technologie Racing Tip 

■ Le filet de support assure une fixation sans bosselures 

Produits complémentaires
Visseuse recommandée : ST 1800-A22
Compatible avec le guide de pose pour vis panneau-sandwich ST-SG

Douille

Type de douille Désignation Code article

Douille non magnétique 6 pans S-NS 8 C 50/2” 2039244

Douille magnétique 6 pans S-NS 8 M 50/2” 2039226

S-CD 65 S

Agréments
DIBt ATE-13/0179 pour vis panneaux sandwich

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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S-CD 65 S

Résistances caractéristiques de la vis S-CD 65 S

Coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 3 et le CUAP 06.02/07

Traction Cisaillement

Concept sécurité partiel 

Coefficient partiel de sécurité γM = 1,33 γM = 1,33

Résistance de calcul ultime NRd = NRk / γM VRd = VRk / γM

Concept sécurité global 

Coefficient global de sécurité γglobal = 2,0 γglobal = 2,0

Résistences recommandées* NRd = NRk / 2,0 NRd = NRk / 2,0
* Le coefficient global de sécurité de 2,0 inclut un coefficient partiel de sécurité γF = 1,5 pour le vent.  
Pour les autres charges, les coefficients de sécurité doivent correspondre aux normes appropriées.

Résistances caractéristiques en traction 
NRk (kN)

tII

N

tII t I

N

S-CD 65 S  valeurs selon 
annexe 4 de l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 ≥ 12,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,40 - - - - - - - - -

0,50 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 -

0,55 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 -

0,63 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 -

0,75 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 -

0,88 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 -

1,00 4,50 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 -

Résistances caractéristiques en cisaillement  
VRk (kN)

tII t I

V

V

S-CD 65 S  valeurs selon 
annexe 4 de l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 ≥ 12,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

0,40 - - - - - - - - -

0,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 -

0,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 -

0,63 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 -

0,75 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 -

0,88 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 -

1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 -

Déplacement maximal de la tête  
U (mm)

S-CD 65 S  valeurs selon 
annexe 4 de l’ATE 13/0179

Epaisseur matériau support (composant II) [mm]

3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 ≥ 12,00

Epaisseur 
tôle fixée 
(composant 
I) [mm]

30 - - - - - - - - -

40 6,00 5,50 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -

50 8,00 7,50 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 -

60 10,00 9,50 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 -

70 12,50 11,50 11,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 -

80 15,00 14,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 -

100 15,00 14,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 -

120 15,00 14,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 -

≥ 140 15,00 14,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 -
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Fixation pour toiture métallique

Vis et plaquettes d’isolation
Standard

A rupture de pont thermique
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5

Vis d’isolation S-IT 01 C 4,8xL (pour bac plein)

Produits complémentaires

Visseuse recommandée : SD 5000-A22 ou SD 6000 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 2 S-B PH2 25/1” (10) 2038979

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traité Duplex

Type de vis Vis autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

S-IT 01 C

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L Epaisseur d’isolant
Capacité maximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IT 01 C 4,8x51 4,8 mm 51 mm 30 mm 0,75 mm 500 228577

S-IT 01 C 4,8x60 4,8 mm 60 mm 40 mm 0,75 mm 500 228636

S-IT 01 C 4,8x70 4,8 mm 70 mm 50 mm 0,75 mm 500 228578

S-IT 01 C 4,8x80 4,8 mm 80 mm 60 mm 0,75 mm 400 228637

S-IT 01 C 4,8x90 4,8 mm 90 mm 70 mm 0,75 mm 200 228638

S-IT 01 C 4,8x100 4,8 mm 100 mm 80 mm 0,75 mm 200 228639

S-IT 01 C 4,8x110 4,8 mm 110 mm 90 mm 0,75 mm 200 228640

S-IT 01 C 4,8x120 4,8 mm 120 mm 100 mm 0,75 mm 200 228641

S-IT 01 C 4,8x130 4,8 mm 130 mm 110 mm 0,75 mm 200 228579

S-IT 01 C 4,8x140 4,8 mm 140 mm 120 mm 0,75 mm 250 228642

S-IT 01 C 4,8x150 4,8 mm 150 mm 130 mm 0,75 mm 250 228591

S-IT 01 C 4,8x160 4,8 mm 160 mm 140 mm 0,75 mm 200 228643

S-IT 01 C 4,8x180 4,8 mm 180 mm 160 mm 0,75 mm 100 228580

S-IT 01 C 4,8x200 4,8 mm 200 mm 180 mm 0,75 mm 100 360448

S-IT 01 C 4,8x220 4,8 mm 220 mm 200 mm 0,75 mm 100 360449

Vis

Désignation Dimensions Cond. Code article

S-IW 4,9 AZ 80x40 80x40 mm (ovale) 500 228205

S-IW 4,9 AZ 40x40 40x40 mm (carrée) 1000 228206

S-IW 4,9 AZ 64x64 64x64 mm (carrée) 1000 228207

S-IW 4,9 AZ 40 40 mm (ronde) 1000 272354

Plaquettes de répartition

Applications
■ Fixation d’isolant pour toit plat sur tôle 

Avantages
■ Le filet de support assure rapidité et sécurité

Agréments
CSTB ATE-12/0057 pour vis d’isolation

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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Résistances caractéristiques de la vis S-IT 01 C 4,8xL selon l’ATE 12/0057

Nom de la fixation
Epaisseur du matériau support 
(mm)

Caractéristique minimale de charge 
axiale (Pm, en kN)

Classe de corrosion 1 Résistance au dévissage 2

S-IT 01 C 4,8xL + S-IW 4,9 AZ 40 0,75 1,616 C15 OK

S-IT 01 C 4,8xL + S-IW 4,9 AZ 40x40 0,75 1,534 C15 OK

S-IT 01 C 4,8xL + S-IW 4,9 AZ 64x64 0,75 1,567 C15 OK

S-IT 01 C 4,8xL + S-IW 4,9 AZ 80x40 0,75 1,505 C15 OK
1 Classe C15 = surface de corrosion ≤ 15% après 15 cycles
2 OK = rotation de la tête de fixation ≤ 1/4 tour après 500 cycles, rotation de la tête de fixation ≤ 1/2 tour après 900 cycles, mouvement vertical ≤ 1 mm après 900 
cycles

S-IT 01 C
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S-IT 01 C

Vis d’isolation S-IT 01 C 6,3xL (pour bac crevé)

Produits complémentaires

Visseuse recommandée : SD 5000-A22 ou SD 6000 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 2 S-B PH2 25/1” (10) 2038979

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traitement Duplex

Type de vis Vis Autoperçeuse

Type d’empreinte Hexagonale 8

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L Epaisseur d’isolant
Capacité maximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IT 01 C 6,3x50 6,3 mm 50 mm 30 mm 0,75 mm 250 360528

S-IT 01 C 6,3x60 6,3 mm 60 mm 40 mm 0,75 mm 100 360529

S-IT 01 C 6,3x70 6,3 mm 70 mm 50 mm 0,75 mm 100 360530

S-IT 01 C 6,3x80 6,3 mm 80 mm 60 mm 0,75 mm 100 228581

S-IT 01 C 6,3x90 6,3 mm 90 mm 70 mm 0,75 mm 100 228582

S-IT 01 C 6,3x100 6,3 mm 100 mm 80 mm 0,75 mm 100 228583

S-IT 01 C 6,3x110 6,3 mm 110 mm 90 mm 0,75 mm 100 228584

S-IT 01 C 6,3x120 6,3 mm 120 mm 100 mm 0,75 mm 100 228585

S-IT 01 C 6,3x130 6,3 mm 130 mm 110 mm 0,75 mm 100 228586

S-IT 01 C 6,3x140 6,3 mm 140 mm 120 mm 0,75 mm 100 228587

S-IT 01 C 6,3x150 6,3 mm 150 mm 130 mm 0,75 mm 100 228588

S-IT 01 C 6,3x160 6,3 mm 160 mm 140 mm 0,75 mm 100 228589

S-IT 01 C 6,3x180 6,3 mm 180 mm 160 mm 0,75 mm 100 228590

S-IT 01 C 6,3x200 6,3 mm 200 mm 180 mm 0,75 mm 100 360531

S-IT 01 C 6,3x220 6,3 mm 220 mm 200 mm 0,75 mm 100 360532

S-IT 01 C 6,3x240 6,3 mm 240 mm 220 mm 0,75 mm 100 360533

Vis

Désignation Dimensions Cond. Code article

S-IW 4,9 AZ 80x40 80x40 mm (ovale) 500 228205

S-IW 4,9 AZ 40x40 40x40 mm (carrée) 1000 228206

S-IW 4,9 AZ 64x64 64x64 mm (carrée) 1000 228207

S-IW 4,9 AZ 40 40 mm (ronde) 1000 272354

Plaquettes de répartition

Applications
■ Fixation d’isolant pour toit plat sur tôle 

Avantages
■ Le filet de support assure rapidité et sécurité

Agréments
CSTB ATE-12/0057 pour vis d’isolation

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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Résistances caractéristiques de la vis S-IT 01 C 6,3xL selon l’ATE 12/0057

Nom de la fixation
Epaisseur du matériau support 
(mm)

Caractéristique minimale de charge 
axiale (Pm, en kN)

Classe de corrosion 1 Résistance au dévissage 2

S-IT 01 C 6,3xL + S-IW 4,9 AZ 40 0,75 2,020 C15 OK

S-IT 01 C 6,3xL + S-IW 4,9 AZ 40x40 0,75 2,020 C15 OK

S-IT 01 C 6,3xL + S-IW 4,9 AZ 64x64 0,75 2,020 C15 OK

S-IT 01 C 6,3xL + S-IW 4,9 AZ 80x40 0,75 1,980 C15 OK
1 Classe C15 = surface de corrosion ≤ 15% après 15 cycles
2 OK = rotation de la tête de fixation ≤ 1/4 tour après 500 cycles, rotation de la tête de fixation ≤ 1/2 tour après 900 cycles, mouvement vertical ≤ 1 mm après 900 
cycles

S-IT 01 C
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Vis d’isolation à rupture de pont thermique S-IDP 01 C 6,3xL (pour 
bac plein)

Données techniques
Matériau support Acier au carbone

Protection contre la corrosion Traitement Duplex

Type de vis Vis Autoperçeuse

Produits complémentaires

Visseuse recommandée : SD 5000-A22 ou SD 6000 Embout

Type d’embout Désignation Code article

Embout Philips 2 S-B PH2 25/1” (10) 2038979

Porte-embout magnétique 30 cm S-BH M 300/12” 2039212

Porte-embout magnétique 45 cm S-BH M 450/18” 2039213

Plaque de répartition de charge S-IW 70 2039213

S-IDP 01 C

Applications
■ Fixation d’isolant pour toit plat sur tôle 

Avantages
■ Prévient les ponts thermiques

■ Permet de réduire la taille de l’isolant jusqu’à 17% en compraison avec 
une vis d’isolation standard

■ Vis prémontée sur le fût pour un gain de temps lors de la pose

■ Le filet de support assure rapidité et sécurité

Agréments
CSTB ATE-12/0057 pour vis d’isolation

Les agréments et procès-verbaux d’essais risquent de ne concerner que 
certains produits sélectionnés, consulter le document pour plus de détails.
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 Vis avec fût rond de diamètre 40 mm (pour membrane bitumineuse)

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Dimensions de la tête 
de fût

Epaisseur 
d’isolant 

Capacitémaximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IDP 4,8C/40x60 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 50 - 60 mm 2x1,25 mm 1000 2039410

S-IDP 4,8C/40x80 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 70 - 80 mm 2x1,25 mm 1000 2039412

S-IDP 4,8C/40x90 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 80 - 90 mm 2x1,25 mm 1000 2039413

S-IDP 4,8C/40x100 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 90 - 100 mm 2x1,25 mm 500 2039414

S-IDP 4,8C/40x110 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 110 - 120 mm 2x1,25 mm 500 2039416

S-IDP 4,8C/40x120 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 120 - 130 mm 2x1,25 mm 500 2039417

S-IDP 4,8C/40x130 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 130 - 140 mm 2x1,25 mm 500 2039418

S-IDP 4,8C/40x140 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 150 - 160 mm 2x1,25 mm 500 2039420

S-IDP 4,8C/40x160 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 160 - 170 mm 2x1,25 mm 500 2039421

S-IDP 4,8C/40x180 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 170 - 180 mm 2x1,25 mm 500 2039422

S-IDP 4,8C/40x200 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 190 - 200 mm 2x1,25 mm 500 2039424

S-IDP 4,8C/40x210 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 200 - 210 mm 2x1,25 mm 500 2039425

S-IDP 4,8C/40x220 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 210 - 220 mm 2x1,25 mm 500 2039426

S-IDP 4,8C/40x240 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 230 - 240 mm 2x1,25 mm 500 2039428

S-IDP 4,8C/40x250 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 240 - 250 mm 2x1,25 mm 500 2039429

S-IDP 4,8C/40x260 4,8 mm 100 mm Ø 40 mm 250 - 260 mm 2x1,25 mm 500 2039430

S-IDP 4,8C/40x280 4,8 mm 120 mm Ø 40 mm 270 - 280 mm 2x1,25 mm 500 2039432

S-IDP 4,8C/40x300 4,8 mm 140 mm Ø 40 mm 290 - 300 mm 2x1,25 mm 500 2039434

 Vis avec fût ovale 80 mm x 40 mm (pour membrane PVC)

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Dimensions de la tête 
de fût

Epaisseur 
d’isolant 

Capacitémaximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IDP 4,8C/8040x60 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 50 - 60 mm 2x1,25 mm 1000 2039488

S-IDP 4,8C/8040x80 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 70 - 80 mm 2x1,25 mm 1000 2039490

S-IDP 4,8C/8040x90 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 80 - 90 mm 2x1,25 mm 1000 2039491

S-IDP 4,8C/8040x100 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 90 - 100 mm 2x1,25 mm 500 2039492

S-IDP 4,8C/8040x110 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 110 - 120 mm 2x1,25 mm 500 2039494

S-IDP 4,8C/8040x120 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 120 - 130 mm 2x1,25 mm 500 2039495

S-IDP 4,8C/8040x130 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 130 - 140 mm 2x1,25 mm 500 2039496

S-IDP 4,8C/8040x140 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 150 - 160 mm 2x1,25 mm 500 2039498

S-IDP 4,8C/8040x160 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 160 - 170 mm 2x1,25 mm 500 2039499

S-IDP 4,8C/8040x180 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 170 - 180 mm 2x1,25 mm 500 2039500

S-IDP 4,8C/8040x200 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 190 - 200 mm 2x1,25 mm 500 2039502

S-IDP 4,8C/8040x210 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 200 - 210 mm 2x1,25 mm 500 2039503

S-IDP 4,8C/8040x220 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 210 - 220 mm 2x1,25 mm 500 2039504

S-IDP 4,8C/8040x240 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 230 - 240 mm 2x1,25 mm 500 2039506

S-IDP 4,8C/8040x250 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 240 - 250 mm 2x1,25 mm 500 2039507

S-IDP 4,8C/8040x260 4,8 mm 100 mm Ø 40 mm 250 - 260 mm 2x1,25 mm 500 2039508

S-IDP 4,8C/8040x280 4,8 mm 120 mm Ø 40 mm 270 - 280 mm 2x1,25 mm 500 2039510

S-IDP 4,8C/8040x300 4,8 mm 140 mm Ø 40 mm 290 - 300 mm 2x1,25 mm 500 2039512

S-IDP 01 C
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 Vis avec fût rond de diamètre 40 mm (pour membrane bitumineuse)

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Dimensions de la tête 
de fût

Epaisseur 
d’isolant 

Capacitémaximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IDP 4,8C/40x60 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 50 - 60 mm 2x1,25 mm 1000 2039410

S-IDP 4,8C/40x80 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 70 - 80 mm 2x1,25 mm 1000 2039412

S-IDP 4,8C/40x90 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 80 - 90 mm 2x1,25 mm 1000 2039413

S-IDP 4,8C/40x100 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 90 - 100 mm 2x1,25 mm 500 2039414

S-IDP 4,8C/40x110 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 110 - 120 mm 2x1,25 mm 500 2039416

S-IDP 4,8C/40x120 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 120 - 130 mm 2x1,25 mm 500 2039417

S-IDP 4,8C/40x130 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 130 - 140 mm 2x1,25 mm 500 2039418

S-IDP 4,8C/40x140 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 150 - 160 mm 2x1,25 mm 500 2039420

S-IDP 4,8C/40x160 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 160 - 170 mm 2x1,25 mm 500 2039421

S-IDP 4,8C/40x180 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 170 - 180 mm 2x1,25 mm 500 2039422

S-IDP 4,8C/40x200 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 190 - 200 mm 2x1,25 mm 500 2039424

S-IDP 4,8C/40x210 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 200 - 210 mm 2x1,25 mm 500 2039425

S-IDP 4,8C/40x220 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 210 - 220 mm 2x1,25 mm 500 2039426

S-IDP 4,8C/40x240 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 230 - 240 mm 2x1,25 mm 500 2039428

S-IDP 4,8C/40x250 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 240 - 250 mm 2x1,25 mm 500 2039429

S-IDP 4,8C/40x260 4,8 mm 100 mm Ø 40 mm 250 - 260 mm 2x1,25 mm 500 2039430

S-IDP 4,8C/40x280 4,8 mm 120 mm Ø 40 mm 270 - 280 mm 2x1,25 mm 500 2039432

S-IDP 4,8C/40x300 4,8 mm 140 mm Ø 40 mm 290 - 300 mm 2x1,25 mm 500 2039434

 Vis avec fût ovale 80 mm x 40 mm (pour membrane PVC)

Désignation Diamètre de la vis d Longueur sous tête L
Dimensions de la tête 
de fût

Epaisseur 
d’isolant 

Capacitémaximale 
de perçage  DC

Cond. Code article

S-IDP 4,8C/8040x60 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 50 - 60 mm 2x1,25 mm 1000 2039488

S-IDP 4,8C/8040x80 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 70 - 80 mm 2x1,25 mm 1000 2039490

S-IDP 4,8C/8040x90 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 80 - 90 mm 2x1,25 mm 1000 2039491

S-IDP 4,8C/8040x100 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 90 - 100 mm 2x1,25 mm 500 2039492

S-IDP 4,8C/8040x110 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 110 - 120 mm 2x1,25 mm 500 2039494

S-IDP 4,8C/8040x120 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 120 - 130 mm 2x1,25 mm 500 2039495

S-IDP 4,8C/8040x130 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 130 - 140 mm 2x1,25 mm 500 2039496

S-IDP 4,8C/8040x140 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 150 - 160 mm 2x1,25 mm 500 2039498

S-IDP 4,8C/8040x160 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 160 - 170 mm 2x1,25 mm 500 2039499

S-IDP 4,8C/8040x180 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 170 - 180 mm 2x1,25 mm 500 2039500

S-IDP 4,8C/8040x200 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 190 - 200 mm 2x1,25 mm 500 2039502

S-IDP 4,8C/8040x210 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 200 - 210 mm 2x1,25 mm 500 2039503

S-IDP 4,8C/8040x220 4,8 mm 60 mm Ø 40 mm 210 - 220 mm 2x1,25 mm 500 2039504

S-IDP 4,8C/8040x240 4,8 mm 80 mm Ø 40 mm 230 - 240 mm 2x1,25 mm 500 2039506

S-IDP 4,8C/8040x250 4,8 mm 90 mm Ø 40 mm 240 - 250 mm 2x1,25 mm 500 2039507

S-IDP 4,8C/8040x260 4,8 mm 100 mm Ø 40 mm 250 - 260 mm 2x1,25 mm 500 2039508

S-IDP 4,8C/8040x280 4,8 mm 120 mm Ø 40 mm 270 - 280 mm 2x1,25 mm 500 2039510

S-IDP 4,8C/8040x300 4,8 mm 140 mm Ø 40 mm 290 - 300 mm 2x1,25 mm 500 2039512

S-IDP 01 C

Résistances caractéristiques de la vis S-IDP 01 C 4,8xL selon l’ATE 12/0057

Nom de la fixation
Epaisseur du matériau support 
(mm)

Caractéristique minimale de charge 
axiale (Pm, en kN)

Classe de corrosion 1 Résistance au dévissage 2

S-ID 01 C 4,8xL + S-IP 40xL 0,75 1,178 C15 OK

S-ID 01 C 4,8xL + S-IP 40xL 1,00 1,835 C15 OK

S-ID 01 C 4,8xL + S-IP 8040xL 0,75 1,233 C15 OK

S-ID 01 C 4,8xL + S-IP 8040xL 1,00 1,834 C15 OK
1 Classe C15 = surface de corrosion ≤ 15% après 15 cycles
2 OK = rotation de la tête de fixation ≤ 1/4 tour après 500 cycles, rotation de la tête de fixation ≤ 1/2 tour après 900 cycles, mouvement vertical ≤ 1 mm après 900 
cycles

Epaisseur d’isolant 
[mm]

Vis à rupture de pont 
thermique  
S-IDP 4.8C 40xL

Vis à rupture de pont 
thermique  
S-IDP 4.8C 8040xL

Longueur du fût S-IP
[mm]

Longueur vis S-ID 
[mm]

Coefficient χ1 
Vis acier
 [W/K]

50 S-IDP 4.8C/40 x 60 S-IDP 4.8C/8040 x 60 40 60 0,00150

60 S-IDP 4.8C/40 x 60 S-IDP 4.8C/8040 x 60 40 60 0,00163

70 S-IDP 4.8C/40 x 80 S-IDP 4.8C/8040 x 80 40 80 0,00174

80 S-IDP 4.8C/40 x 80 S-IDP 4.8C/8040 x 80 40 80 0,00180

90 S-IDP 4.8C/40 x 90 S-IDP 4.8C/8040 x 90 40 90 0,00184

100 S-IDP 4.8C/40 x 100 S-IDP 4.8C/8040 x 100 80 60 0,00064

110 S-IDP 4.8C/40 x 120 S-IDP 4.8C/8040 x 120 80 80 0,00074

120 S-IDP 4.8C/40 x 120 S-IDP 4.8C/8040 x 120 80 80 0,00082

130 S-IDP 4.8C/40 x 130 S-IDP 4.8C/8040 x 130 80 90 0,00089

140 S-IDP 4.8C/40 x 140 S-IDP 4.8C/8040 x 140 120 60 0,00036

150 S-IDP 4.8C/40 x 160 S-IDP 4.8C/8040 x 160 120 80 0,00043

160 S-IDP 4.8C/40 x 160 S-IDP 4.8C/8040 x 160 120 80 0,00048

170 S-IDP 4.8C/40 x 170 S-IDP 4.8C/8040 x 170 120 90 0,00054

180 S-IDP 4.8C/40 x 180 S-IDP 4.8C/8040 x 180 160 60 0,00024

190 S-IDP 4.8C/40 x 200 S-IDP 4.8C/8040 x 200 160 80 0,00028

200 S-IDP 4.8C/40 x 200 S-IDP 4.8C/8040 x 200 160 80 0,00033

210 S-IDP 4.8C/40 x 210 S-IDP 4.8C/8040 x 210 160 90 0,00037

220 S-IDP 4.8C/40 x 220 S-IDP 4.8C/8040 x 220 200 60 0,00017

230 S-IDP 4.8C/40 x 240 S-IDP 4.8C/8040 x 240 200 80 0,00020

240 S-IDP 4.8C/40 x 240 S-IDP 4.8C/8040 x 240 200 80 0,00024

250 S-IDP 4.8C/40 x 250 S-IDP 4.8C/8040 x 250 200 90 0,00027

260 S-IDP 4.8C/40 x 260 S-IDP 4.8C/8040 x 260 200 100 0,00030

270 S-IDP 4.8C/40 x 280 S-IDP 4.8C/8040 x 280 200 120 0,00033

280 S-IDP 4.8C/40 x 280 S-IDP 4.8C/8040 x 280 200 120 0,00036

290 S-IDP 4.8C/40 x 300 S-IDP 4.8C/8040 x 300 200 140 0,00038

300 S-IDP 4.8C/40 x 300 S-IDP 4.8C/8040 x 300 200 140 0,00040
1 Valeurs selon rapport H 12-098 du 19/10/2012 émis par Breinlinger Ingenieure, calculées à partir des normes NF EN ISO 6946:2008-06, NF EN ISO 10211:2008-
04 et NF EN ISO 10456:2008-06.

Coefficient ponctuel χ des vis 
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