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Interpretation und Empfehlung zur bestimmungsgemäßen Verwendung und Materialauswahl von 
Befestigungs- und Verbindungsmittel im Metallleichtbau gemäß ETA-10/0182 (Basierend auf EAD  
330046-01-0602) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Mit Veröffentlichung der neuen ETA-10/0182 „Befestigungsschrauben für Metallbauteile und Bleche“ vom 25.April 
2018 und der darauf basierenden neuen EAD 330046-01-0602 „Befestigungsschrauben (selbstbohrende- und 
selbstfurchende Schrauben) zur Befestigung von Metallteilen und Blechen an Metall- oder Holzunterkonstruktionen“, 
wurden unter Abschnitt 1.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung einige Änderungen vorgenommen.  
 
Befestigungsschrauben, die für den Einsatz im Außenbereich mit Korrosionsklasse ≥ C2 nach der Norm EN ISO 
12944-2 bestimmt sind aus Edelstahl. Eine einfache Bewertung dieser Kernaussage hätte zur Folge, dass Standard 
Anwendungen im Trockenen-, unbewitterten Bereich wie z.B. die Verbindung von Überlappungsstössen mit 
Schrauben aus Edelstahl zur Verwendung kommen müssten. 
 
Eine detaillierte Prüfung der DIN 12944-2 unter Abschnitt 4.3 „Atmosphärische Korrosion“ und nach Rücksprache mit 
Erfahrenen Experten im Metallleichtbau führt zur Interpretation und Empfehlung. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass signifikante Korrosion zu erwarten ist, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 80% und 
die Temperatur über 0 °C ist. Anwendungen, die von dieser neuen Regelung betroffen sind, sind nur externe 
Außenanwendungen in der Tabelle unten aus EN ISO 12944-2.  
Daher bleiben alle unsere heutigen unbewitterterte-, trockene Innenanwendungen (z.B. Überlappungstoss) unberührt 
z.B.: Standard-Dach-Anwendungen sind Innenanwendungen, die in die Klasse C1 fallen verzinkte Schrauben sind 
immer noch die ideale Lösung. 
 
 


