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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto
Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.
Data di pubblicazione: 04.07.2025 Data di revisione: 04.07.2025 Sostituisce la versione di: 06.05.2024 Versione: 1.9

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Articolo

Nome del prodotto Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/ Cavity Barrier

Codice del prodotto BU Fire Protection Article

Altri mezzi d’identificazione Mineral wool products:
CP 777 CP767 CFS-TTSMDP CFS-TTSMDC CFS-CO Mineral wool
FS boards:

CP670 CP673 CP676 CFS-CTB CFS-CTHDB
Insulated sleeve:

CP 645

Cavity Barrier:

CFS-VB E60 CFS-VB E120 CFS-NVBE120

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Specifica di uso professionale/industriale Riservato a uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela Prodotti di costruzione

1.2.2. Usi sconsigliati
Restrizioni d’uso Costruzioni

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Fornitore Schedarilasciata da

Hilti (Svizzera) SA Hilti AG

Kalchbihlstrasse 22 FeldkircherstraRe 100

CH 8038 Zurigo FL 9494 Schaan

Svizzera Liechtenstein

T +41 844 84 84 85, F +41 844 84 84 86 T +423 234 2111

info@hilti.ch product.compliance-fire.protection@bhilti.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
+49 (0)6132-84463

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per ’'ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Frasi supplementari A Safety Data Sheet is not required due to the classification of these products as “articles”
according to Regulation (EC) No. 1907/2006 of 18 December 2006 (EU) / 29CFR
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IR |

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/

Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non risultano nella classificazione

1910.1200 (U.S.A.). Consequently, these products are exempted from CLP / OSHA
Labeling and SDS requirements.

A Safety Data Sheet is not required due to the classification of these products as “articles”
according to Regulation (EC) No. 1907/2006 of 18 December 2006 (EU) / 29CFR
1910.1200 (U.S.A.). Consequently, these products are exempted from CLP / OSHA
Labeling and SDS requirements.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato Xl
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato Xl
Non contiene sostanze PBT e/o vPvB 2= 0,1% valutato in conformita all'Allegato XIIl del REACH

Componente

formaldeide ...% (50-00-0)

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato Xl
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato
X1l

Man-made vitreous (silicate) fibres with random
orientation with alkaline and alkali earth oxides
(Na20+K20+CaO+MgO+BaO) content greater than
18% by weight and fulfilling one of the Nota Q
conditions

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XllI
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato
Xl

La sostanza non & inclusa nell’elenco stabilito in conformita con I’Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprieta di interferente endocrino, o
non é identificata come avente proprieta di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della
Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

Componente

Man-made vitreous (silicate) fibres with random
orientation with alkaline and alkali earth oxides
(Na20+K20+CaO+MgO+BaO) content greater than
18% by weight and fulfilling one of the Nota Q
conditions

La sostanza non €& inclusa nell’elenco stabilito in conformita con I’Articolo 59(1) del
REACH per il possesso di proprieta di interferente endocrino, o non € identificata come
avente proprieta di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della
Commissione

formaldeide ...% (50-00-0)

La sostanza non € inclusa nell'elenco stabilito in conformita con I'Articolo 59(1) del
REACH per il possesso di proprieta di interferente endocrino, o non é identificata come
avente proprieta di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della
Commissione

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze
Non applicabile
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IR |

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/

Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

3.2. Miscele
Nome Identificatore del prodotto Conc. Classificazione secondo il regolamento
(CE) n. 1272/2008 [CLP]
Man-made vitreous (silicate) fibres with random Numero CE: 926-099-9 =60 Non classificato
orientation with alkaline and alkali earth oxides no. REACH: 01-2119472313-
(Na20+K20+CaO+MgO+BaO) content greater than | 44
18% by weight and fulfilling one of the Nota Q
conditions
formaldeide ...% Numero CAS: 50-00-0 <0.01 Acute Tox. 3 (per via orale), H301
Numero CE: 200-001-8 (ATE=100 mg/kg di peso corporeo)
N. indice CE: 605-001-00-5 Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311

(ATE=270 mg/kg di peso corporeo)
Acute Tox. 3 (per inalazione: polvere,
nebbia), H331 (ATE=0.5 mg/l/4h)
Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Muta. 2, H341

Carc. 1B, H350

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Limiti di concentrazione specifici:

Nome

Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici

formaldeide ...%

Numero CAS: 50-00-0 (0.2 =C = 100) Skin Sens. 1; H317
Numero CE: 200-001-8 (5 = C < 25) Eye Irrit. 2; H319

N. indice CE: 605-001-00-5 (5 = C < 25) Skin Irrit. 2; H315

(5= C=100) STOT SE 3; H335
(25 = C =100) Skin Corr. 1B; H314

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale
Misure di primo soccorso in caso di inalazione

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli
occhi

Misure di primo soccorso in caso di ingestione

Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente.

Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. Mettere la vittima a riposo.

Lavare la pelle con acqua abbondante. In caso di irritazione della pelle: consultare un
medico.

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se il dolore o I'arrossamento persistono,
consultare un medico.

Sciacquare la bocca con acqua. Far bere molta acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti

Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.
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IR |

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto & stata creata su base volontaria.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Il prodotto stesso non & inflammabile. Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua
nebulizzata. Sabbia.
Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessuna ulteriore informazione disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per I'estinzione Evitare I'immissione nell’ambiente di acqua utilizzata nell’estinzione dell'incendio.

Protezione durante la lotta antincendio Non introdursi nell’area dell'incendio privi del’'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.
Procedure di emergenza Allontanare il personale non necessario.
Misure in caso di polvere Indossare un’adeguata protezione respiratoria.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia Ridurre al minimo la produzione di polvere.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare la formazione di polvere. Non
respirare le polveri.
Misure di igiene Da manipolare rispettando una buona igiene industriale ed le procedure di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Condizioni per lo stoccaggio Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Impedire o limitare la formazione e la
dispersione di polveri. Conservare in luogo asciutto.

7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici
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IR |

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/

Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

formaldeide ...% (50-00-0)

UE - Limite di esposizione professionale vincolante (BOEL)

Nome locale

Formaldehyde

BOEL TWA

0.37 mg/m3
0.62 mg/m?3 (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July
2024)

0.3 ppm
0.5 ppm (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024)

BOEL STEL

0.74 mg/m3

0.6 ppm

Note

Dermal sensitisation (The substance can cause sensitisation of the skin)

Riferimento normativo

DIRECTIVE (EU) 2019/983 (amending Directive 2004/37/EC)

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Formaldéhyde
MAK (OEL TWA) 0.37 mg/m?
0.3 ppm
KZGW (OEL STEL) 0.74 mg/m?
0.6 ppm
Tossicita critica Yeux / Auge

Notazione

S, Cl1%, SSc/ S, C1%, SSc

Osservazione

4x15

Riferimento normativo

www.suva.ch, 01.01.2023

Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline and alkali earth oxides (Na20+K20+CaO+MgO+BaO) content
greater than 18% by weight and fulfilling one of the Nota Q conditions

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)

Nome locale

Man made mineral fibers (MMMF)

IOEL TWA

1 fibre/mL

Osservazione

(Year of adoption 2012)

Riferimento normativo

SCOEL Recommendations

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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IR |

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:
Evitare le esposizioni inutili. Indumenti protettivi. Guanti. Occhiali di sicurezza.
Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

”/,» " w «‘ '~\‘.

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:
Indossare guanti.

Protezione delle mani

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard

Guanti riusabili EN 388

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di formazione di polvere, utilizare un respiratore con filtro : Polvere: maschera antipolvere con filtro P2

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale

Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego.
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Solido

Colore Diversi colori.
Aspetto Fibroso.

Odore inodore.

Soglia olfattiva Non disponibile
Punto di fusione >1000 °C

Punto di congelamento
Punto di ebollizione

Non disponibile
Non disponibile

04.07.2025 (Versione: 1.9)
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/

Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

Infiammabilita

Limite inferiore di esplosivita
Limite superiore di esplosivita
Punto di inflammabilita
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
pH

pH soluzione

Viscosita cinematica

Solubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log
Kow)

Tensione di vapore

Tensione di vapore a 50°C
Densita

Densita relativa

Densita relativa di vapore a 20°C
Granulometria

Distribuzione granulometrica
Forma delle particelle

Rapporto di aspetto delle particelle
Superficie specifica delle particelle
Polverosita delle particelle

9.2. Altre informazioni

Ininfiammabile,Non infiammabile.
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non applicabile
Insolubile.

Non disponibile

Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
20 — 250 kg/m3
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.2. Stabilita chimica
Stabile nelle normali condizioni d’uso.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Stabile nelle normali condizioni d’uso.

10.4. Condizioni da evitare
Nessuna informazione disponibile.

10.5. Materiali incompatibili
Nessuna informazione disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/

Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del

prodotto € stata creata su base volontaria.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta (orale)
Tossicita acuta (cutanea)
Tossicita acuta (inalazione)

Non classificato
Non classificato
Non classificato

formaldeide ...% (50-00-0)

LD50 orale 600 mg/kg
LD50 cutanea 270 mg/kg
CL50 Inalazione - Ratto [ppm] 480 ppm

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Ulteriori indicazioni

Gravi danni oculari/irritazione oculare
Ulteriori indicazioni

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Ulteriori indicazioni

Mutagenicita sulle cellule germinali
Ulteriori indicazioni
Cancerogenicita

Ulteriori indicazioni

Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
La polvere proveniente da questo prodotto pud causare irritazione cutanea
Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
La polvere proveniente da questo prodotto pud causare irritazione oculare
Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
La polvere prodotta da questo materiale, se presente e in caso di inalazione eccessiva, pud
causare irritazione delle vie respiratorie

Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

formaldeide ...% (50-00-0)

Gruppo IARC

1 - Cancerogeno per 'uomo

Tossicita per la riproduzione

Ulteriori indicazioni

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

Ulteriori indicazioni

Non classificato
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

formaldeide ...% (50-00-0)

esposizione singola

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —

Puo irritare le vie respiratorie.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

Ulteriori indicazioni

Pericolo in caso di aspirazione

Ulteriori indicazioni

11.2. Informazioni su altri pericoli

Non classificato

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Non classificato
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2.1. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino

11.2.2. Altre informazioni
Possibili effetti nocivi sul’uomo e possibili sintomi

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto & stata creata su base volontaria.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Ecologia - generale Il prodotto non & considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti
indesiderati a lungo termine sul’ambiente.

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve Non classificato

termine (acuto)

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo Non classificato

termine (cronico)

formaldeide ...% (50-00-0)

CE5O0 - Crostacei [1] 2 mg/l

NOEC cronico crostaceo 1 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilita

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/ Cavity Barrier

Persistenza e degradabilita Non stabilito.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/ Cavity Barrier

Potenziale di bioaccumulo Non stabilito.

12.4. Mobilita nel suolo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/ Cavity Barrier

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato Xl

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato Xl

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.
Prodotto/Imballaggio
Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2150/2002) 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformita con: ADR / IMDG / IATA/RID /
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
Cavity Barrier

Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

ADR IMDG IATA RID

14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile ‘ Non applicabile | Non applicabile ‘ Non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non applicabile ‘ Non applicabile | Non applicabile ‘ Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile ’ Non applicabile | Non applicabile ‘ Non applicabile

14.4. Gruppo d’imballaggio

Non applicabile ’ Non applicabile | Non applicabile ‘ Non applicabile

14.5. Pericoli per 'ambiente

Non applicabile ’ Non applicabile | Non applicabile ‘ Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto viaterra
Non applicabile

Trasporto via mare
Non applicabile

Trasporto aereo
Non applicabile

Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’lMO
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non applicabile.

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)
Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell’elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell’elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all’esportazione e importazione di sostanze chimiche
pericolose)
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
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Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell’elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sullariduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell’elenco di riduzione del'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di
0z0ono)

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell’elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull’'uso di
precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell’elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in

commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.1.2. Norme nazionali

Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti e classificati come Attivi nell'inventario della Legge sul controllo delle sostanze tossiche (TSCA)
dell’Agenzia per la protezione dell’'ambiente degli Stati Uniti

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Una scheda di dati di sicurezza non € richiesta per questo prodotto, a norma dell’articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa
sulla sicurezza del prodotto € stata creata su base volontaria.

Indicazioni di modifiche

Sezione Elemento modificato Modifica Note

product name update

Fonti di dati REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni Nessuno/a.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 3 (per Tossicita acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3
inalazione: polvere,

nebbia)

Acute Tox. 3 (per via Tossicita acuta (per via cutanea), categoria 3

cutanea)

Acute Tox. 3 (per via Tossicita acuta (per via orale), categoria 3

orale)

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per 'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3
Carc. 1B Cancerogenicita, categoria 1B

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni ocularifirritazione oculare, categoria 2
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Mineral wool products / FS boards / Insulated sleeve/
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Scheda informativa sulla sicurezza del prodotto

Una scheda di dati di sicurezza non é richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda informativa sulla sicurezza del
prodotto € stata creata su base volontaria.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Muta. 2 Mutagenicita sulle cellule germinali, categoria 2

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOTSE3 Tossicita specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie

H301 Tossico se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H331 Tossico se inalato.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 Puo provocare il cancro.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
SDS_EU_Hilti
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