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Original-Bedienungsanleitung

1

Angaben zur Bedienungsanleitung

1.1

1.2

Zu dieser Bedienungsanleitung

Warnung! Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die dem Produkt beiliegende
Bedienungsanleitung einschlieBlich der Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise, Abbildungen und
Spezifikationen gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich insbesondere mit allen Anweisungen,
Sicherheits- und Warnhinweisen, Abbildungen, Spezifikationen sowie Bestandteilen und Funktionen
vertraut. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes, schwerer
Verletzungen oder Tod. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung inklusive aller Anweisungen, Sicherheits-
und Warnhinweise zur spéteren Verwendung auf.

=T Produkte sind fiir den professionellen Benutzer bestimmt und diirfen nur von autorisiertem,
eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss
speziell Uber die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln kdnnen
Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemaB behandelt oder nicht
bestimmungsgeman verwendet werden.

Die beiliegende Bedienungsanleitung entspricht dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Drucklegung. Finden Sie immer die aktuelle Version online auf der Hilti Produktseite. Folgen Sie hierzu
dem Link oder dem QR-Code in dieser Bedienungsanleitung, gekennzeichnet mit dem Symbol €3.

Die Bedienungsanleitung muss stets griffbereit am Produkt verbleiben. Geben Sie das Produkt nur mit
dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.

Zeichenerkldrung

1.2.1  Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwdrter werden verwendet:

GEFAHR!

>

Fur eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kdrperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

| Al WARNUNG

WARNUNG !

>

Fur eine mdglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Kdrperverletzungen oder zum Tod fihren
kann.

/\ VORSICHT
VORSICHT !

>

Fiur eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu Kdrperverletzungen oder zu Sachschéden fiihren
kann.

1.2.2 Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

@ Bedienungsanleitung beachten

ﬂ Anwendungshinweise und andere niitzliche Informationen
cg:\) > Umgang mit wiederverwertbaren Materialien

E: Elektrogerate und Akkus nicht in den Hausmdill werfen
T} Hilti Li-lon-Akku

Sy Hilti Ladegeréat

1] -
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1.2.3 Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:

Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanlei-
tung.

Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den

3 Arbeitsschritten im Text abweichen.
TD Positionsnummern werden in der Abbildung Ubersicht verwendet und verweisen auf die
L Nummern der Legende im Abschnitt Produktiibersicht.
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt
®! wecken

1.3 Produktabhangige Symbole

1.3.1 Symbole auf dem Produkt
Folgende Symbole werden auf dem Produkt verwendet:

- Gleichstrom
/min Drehzahl
RPM Umdrehungen pro Minute
[%] Durchmesser
— Drehrichtungspfeil auf Schutzhaube
N Das Gerat unterstitzt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompati-
bel ist.
"‘/ Produkt ist IPX4M-klassifiziert und damit fur die Verwendung im Regen zugelassen.
Verwendete Hilti Li-lon-Akku Typenreihe. Beachten Sie die Angaben im Kapitel Bestim-
mungsgemaBe Verwendung.
Li-lon Li-lonen Akku
®0 Benutzen Sie den Akku niemals als Schlagwerkzeug.
6 Lassen Sie den Akku nicht fallen. Verwenden Sie keinen Akku, der einen Schlag erhalten

bt

hat oder anderweitig beschédigt ist.

@

cus

Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle fir
den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert.

1.3.2 Gefahrenzeichen
Folgende Symbole werden am Produkt verwendet:

A

Allgemeine Gefahr

A

Gefahr durch Funkenflug

A

Warnung vor dem Einatmen giftiger Dampfe und Abgase

A

Gefahr durch Ruckschlag

A

Maximale Spindeldrehzahl

1.3.3 Gebotszeichen
Folgende Gebotszeichen werden am Produkt verwendet:

2 Deutsch
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Gehdrschutz, Augenschutz, Atemschutz und Schutzhelm benutzen
@ Schutzhandschuhe benutzen
@ Schutzschuhe benutzen

1.3.4 Verbotszeichen
Folgende Verbotszeichen werden am Produkt verwendet:

@ Keine verzahnten Trennscheiben verwenden
Keine beschadigten Trennscheiben verwenden
2 Sicherheit
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Da-
ten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

>

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeits-
bereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Uber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

>

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verédndert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verringern das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kiihlschranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhédngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze,
0Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschédigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhdhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verldngerungslei-
tungen, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer fir den AuBenbereich
geeigneten Verlangerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden
Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

>

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausrlistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
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Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektro-
werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Gerét eingeschaltet an der Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen fihren.
Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug ein-
schalten. Ein Werkzeug oder Schlussel, der sich in einem drehenden Gerateteil befindet, kann zu
Verletzungen fuhren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir
Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

>

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie keine Personen das Geriét benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehér mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz
des Gerdtes reparieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anwei-
sungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen
Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und
Griffflachen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen
Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

>

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Fir ein
Ladegerét, das fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen konnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer
zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt
damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen

oder Verbrennungen fuhren.
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Benutzen Sie keinen beschédigten oder verdnderten Akku. Beschadigte oder verédnderte Akkus
kénnen sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr fuihren.

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen
Uber 130 °C (265 °F) kdnnen eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals
auBerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder
Laden auBerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstéren und die Brandgefahr
erhdhen.

Service

>

2.2

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten bleibt.
Warten Sie niemals beschéadigte Akkus. Samtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller
oder bevollméachtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Trennschleifmaschinen

Die zum Elektrowerkzeug gehérende Schutzhaube muss sicher angebracht und so eingestellt sein,
dass ein HochstmaB an Sicherheit erreicht wird, d. h. der kleinstmégliche Teil des Schleifkorpers
zeigt offen zur Bedienperson. Halten Sie und in der Ndhe befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor Bruchstlicken
und zufélligem Kontakt mit dem Schleifkdrper schiitzen.

Verwenden Sie ausschlieBlich gebundene verstarkte oder diamantbesetzte Trennscheiben fiir lhr
Elektrowerkzeug. Nur weil Sie das Zubehdr an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen kdnnen, garantiert
das keine sichere Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehdr, das sich schneller als zulassig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

Schleifkérper dirfen nur fir die empfohlenen Einsatzmdéglichkeiten verwendet werden. Zum
Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seitenflache einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkorper
kann sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer unbeschéadigte Spannflansche in der richtigen GréBe und Form fiir die von
Ihnen gewahlte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen die Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.

Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von gréBeren Elektrowerkzeugen. Schleif-
scheiben fir gréBere Elektrowerkzeuge sind nicht fir die héheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerk-
zeugen ausgelegt und kdnnen brechen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs miissen den MaBangaben lhres Elektro-
werkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.

Schleifscheiben und Flansche miissen genau auf die Schleifspindel lhres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr stark und kdnnen zum Verlust der Kontrolle fihren.
Verwenden Sie keine beschadigten Schieifscheiben. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung die
Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Schleif-
scheibe herunterfallt, liberpriifen Sie, ob es/sie beschadigt ist, oder verwenden Sie eine unbescha-
digte Schleifscheibe. Wenn Sie die Schleifscheibe kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und
in der Nahe befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene der rotierenden Schleif-scheibe auf
und lassen Sie das Gerét eine Minute lang mit Hochstdrehzahl laufen. Beschédigte Schleifscheiben
brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz,
Augenschutz oder Schutzbrille. Tragen Sie Staubmaske, Gehérschutz, Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhalt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkoérpern geschiitzt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske mussen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Larm ausgesetzt sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der den
Arbeitsbereich betritt, muss persénliche Schutzausriistung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen wegfliegen und Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
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» Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsflihrenden Leitung kann auch metallene Geréteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend Sie es tragen. lhre Kleidung kann durch
zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Kérper bohren.

» Reinigen Sie regelméBig die Liftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblése zieht Staub
in das Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Ndhe brennbarer Materialien. Funken kénnen
diese Materialien entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flissige Kiihimittel erfordern. Die Verwendung von
Wasser oder anderen fllissigen Kihimitteln kann zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Rickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge einer hakenden oder blockierten drehenden Schleifscheibe.

Verhaken oder Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird

ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle

beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die

in das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag

verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach

Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schleifscheiben auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann

durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Koérper und lhre Arme in eine Posi-
tion, in der Sie die Riickschlagkréfte abfangen kénnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die gréBtmdogliche Kontrolle liber Riickschlagkrafte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag-
und Reaktionskrafte beherrschen.

» Bringen Sie lhre Hand nie in die Ndhe sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann
sich beim Rickschlag Gber Ihre Hand bewegen.

» Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Der Riickschlag treibt das
Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und verklemmen. Das rotierende
Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies
verursacht einen Kontrollverlust oder Ruckschlag.

» Verwenden Sie kein Ketten- oder gezahntes Ségeblatt sowie keine segmentierte Diamantscheibe
mit mehr als 10 mm breiten Schlitzen. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen Rickschlag
oder den Verlust der Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine
iibermaBig tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe erhdht deren Beanspruchung
und die Anfalligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die M&glichkeit eines Riickschlags oder
Schleifkdrperbruchs.

» Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerat aus
und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch
laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fir das Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstiick befindet.
Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig
fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen oder einen Riick-
schlag verursachen.

» Stitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das Risiko eines Riickschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kénnen sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstlick muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestiitzt werden, und zwar

sowohl in der Nahe des Trennschnitts als auch an der Kante.

6 Deutsch 2429527




2.3

IS

Zusitzliche Sicherheitshinweise

Sicherheit von Personen

>

Sichern Sie bei Durchbruchsarbeiten den Bereich auf der gegeniiberliegenden Seite der Arbeiten ab.
Abbruchteile kdnnen heraus- und/oder herunterfallen und andere Personen verletzen.

Beim Schneiden mit Trennscheiben entstehen Funken. Tragen Sie spezielle, persénliche Schutzkleidung,
die fir den Hitze- und Brandschutz geeignet ist. Schitzen Sie die Umgebung mit geeigneten
Feuerschutzbarrieren. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien
oder umstehenden Personen ist.

Benutzen Sie das Produkt und Zubehdr nur in technisch einwandfreiem Zustand.

Nehmen Sie niemals Manipulationen oder Verédnderungen an Produkt oder Zubehér vor. Verwenden Sie
ausschlieBlich von Hilti empfohlene Ersatzteile und Zubehdre.

Tragen Sie Schutzhandschuhe bei der Benutzung des Elektrowerkzeuges und beim Wechsel des
Einsatzwerkzeuges.

Machen Sie Arbeitspausen sowie Entspannungs- und Fingeriibungen zur besseren Durchblutung Ihrer
Finger. Bei langeren Arbeiten kann es durch Vibrationen zu Stérungen an BlutgefdBen oder des
Nervensystems an Fingern, Handen oder Handgelenken kommen.

Schneiden Sie mit dem Trennschleifer keine brennbaren Materialien, wie z. B. Holz oder Magnesium,
oder gesundheitsschadliche Materialien, wie z. B. asbesthaltige Untergriinde.

Sorgen Sie fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes. GroBe Mengen Staub kann in schlecht bellifteten
Arbeitsplatzen zu gesundheitlichen Schaden fiihren. Staub von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, sowie Metall kdnnen gesundheitsschadlich sein. Beriihren oder Einatmen von Staub
kénnen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nahe
befindlicher Personen hervorrufen. Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten gehandhabt werden.
Beim Schneiden in unbekannte Untergrinde kdnnen Staube und Dampfe unbekannter chemischer
Zusammensetzung freigesetzt werden, die zu gesundheitlichen Schaden fiihren kdnnen. Informieren Sie
sich vor Arbeitsbeginn lber die Zusammensetzung des Untergrunds. Tragen Sie und dritte Personen im
Arbeitsbereich immer eine Atemschutzmaske, die fiir die Zusammensetzung des Untergrunds zugelassen
ist.

Staub, der beim Schleifen, Schmirgeln, Schneiden und Bohren entsteht, kann geféhrliche Chemikalien
enthalten. Einige Beispiele sind: Blei oder Farben auf Bleibasis; Ziegel, Beton und andere Mauer-
werksprodukte, Naturstein und andere silikathaltige Produkte; Bestimmte Holzer, wie Eiche, Buche und
chemisch behandeltes Holz; Asbest oder asbesthaltige Materialien. Bestimmen Sie die Exposition des
Bedieners und umstehender Personen durch die Gefahrenklasse der Materialien, an denen gearbeitet
wird. Ergreifen Sie die erforderlichen MaBnahmen, um die Exposition auf einem sicheren Niveau zu halten,
wie z. B. die Verwendung eines Staubsammelsystems oder das Tragen eines geeigneten Atemschutzes.
Zu den allgemeinen MaBnahmen zur Verringerung der Exposition gehéren:

» Arbeiten in einem gut bellfteten Bereich,

» Vermeiden von langerem Kontakt mit Staub,

» Staub von Gesicht und Kérper wegleiten,

» Tragen von Schutzkleidung und Waschen exponierter Bereiche mit Wasser und Seife.
Verletzungsgefahr durch herunterfallende Werkzeuge und/oder Zubehdr. Kontrollieren Sie vor Arbeitsbe-
ginn, dass der Akku und montiertes Zubehor sicher befestigt sind.

Elektrische Sicherheit

>

>

Prufen Sie den Arbeitsbereich vor Arbeitsbeginn auf verdeckt liegende elektrische Leitungen, Gas-
und Wasserrohre, z. B. mit einem Detektor. AuBenliegende Metallteile am Elektrowerkzeug kénnen
spannungsflihrend werden, wenn sie z. B. versehentlich eine Stromleitung beschadigt haben.

Reinigen Sie das Elektrowerkzeug und die Li-lon Akkus immer separat und nicht mit einem Hochdruck-
reiniger oder z. B. durch Abspritzen miteinem Gartenschlauch.

Trocknen Sie einen nass gewordenen Trennschleifer oder Li-lon Akku immer getrennt voneinander.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

>

>

Halten das Elektrowerkzeug immer sicher mit beiden Handen und fest am den definierten Handgriffen.
Beriihren Sie keine rotierenden Teile, vor allem rotierende Einsatzwerkzeuge kdénnen zu Verletzungen
fuhren.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug erst ein, wenn Sie sich am Arbeitsplatz befinden und es sicher in
beiden Handen halten.

Sorgen Sie dafiir, dass das Einsatzwerkzeug vor dem Gebrauch richtig angebracht und befestigt wird,
und lassen Sie das Einsatzwerkzeug im Leerlauf eine Minute in einer sicheren Lage laufen. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn betrachtliche Schwingungen auftreten und wenn andere Méngel
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festgestellt werden. Wenn dieser Zustand eintritt, (iberpriifen Sie das gesamte System, um die Ursache
zu ermitteln.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es hart oder ruckartig anlduft. Es besteht die Méglichkeit,
dass die Elektronik defekt ist. Lassen Sie das Elektrowerkzeug vom Hilti Service reparieren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug unter keinen Umstanden ohne Schutzhaube.

Stellen Sie die Schutzhaube immer optimal ein, um Sie vor Funken und umgerfliegenden Teilen zu
schitzen.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung den maximalen Druck von 6 bar nicht iberschreitet.
Setzen Sie das heiBe Elektrowerkzeug nicht in der Nahe von leicht entziindlichen Flussigkeiten oder
Oberflachen ab.

Schlitze in tragenden Wé&nden oder anderen Strukturen kénnen die Statik beeinflussen, insbesondere beim
Trennen von Armierungseisen oder Tragerelementen.

>

>

>

Befragen Sie vor Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architekten oder die zustéandige Bauleitung.

Vermeiden Sie das Verkanten des Einsatzwerkzeugs durch aufmerksames Fiihren des Elektrowerkzeuges
und durch gerade Schnitte. Das Schneiden von Kurven ist untersagt.

Fuhren Sie das Elektrowerkzeug gleichmaBig und ohne seitlichen Druck auf das Einsatzwerkzeug
auszuiiben. Setzen Sie das Elektrowerkzeug immer im rechten Winkel auf das Werkstiick. Veréandern Sie
wéhrend dem Trennvorgang weder durch seitlichen Druck noch durch Biegen das Einsatzwerkzeugs die
Trennrichtung. Das Einsatzwerkzeug kénnte beschédigt werden und brechen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug niemals ohne die Spritzschutzvorrichtung.

DSH 700-22 mit Transportwagen

2.4

Sicherheit bei Anwendungen mit Fiihrungswagen

» Tragen Sie den Fiihrungswagen und das Produkt nicht zusammen.

» Montieren Sie den gefiillten Wassertank nur bei montiertem Trennschleifer auf den Fiihrungswagen.
Dadurch verhindern Sie ein Umfallen des Fiihrungswagens.

» Bevor Sie den Fihrungswagen transportieren oder den Trennschleifer vom Flihrungswagen nehmen,
entfernen Sie den geflllten Wassertank.

» Stellen Sie das Produkt und den Fiihrungswagen nicht auf auf einer geneigten Fléche ab. Betédtigen
Sie die Radbremse, wenn Sie das Elektrowerkzeug mit Fiihrungswagen abstellen.

» Klemmt der Gaszug des Fuhrungswagens, entfernen Sie sofort die Akkus aus dem Elektrowerkzeug.

Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von Akkus

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise fiir die sichere Handhabung und Verwendung
von Li-lonen-Akkus. Ein Nichtbeachten kann zu Hautreizungen, schweren korrosiven Verletzungen,
chemischen Verbrennungen, Feuer und / oder zu Explosionen fiihren.

Verwenden Sie Akkus nur in technisch einwandfreiem Zustand.

Behandeln Sie Akkus sorgféltig, um Beschadigungen zu vermeiden und den Austritt von stark gesund-
heitsschadlichen Flussigkeiten zu verhindern!

Akkus durfen in keinem Fall modifiziert oder manipuliert werden!

Die Akkus dirfen nicht zerlegt, gequetscht, tber 80 °C (176 °F) erhitzt oder verbrannt werden.
Verwenden oder laden Sie keine Akkus, die einen Schlag erhalten haben oder anderweitig beschadigt
sind. Uberpriifen Sie lhre Akkus regelmaBig auf Anzeichen von Beschadigungen.

Verwenden Sie niemals recycelte oder reparierte Akkus.

Benutzen Sie den Akku oder ein akkubetriebenes Elektrowerkzeug niemals als Schlagwerkzeug.

Setzen Sie Akkus niemals direkter Sonneneinstrahlung, erhéhter Temperatur, Funkenbildung oder offener
Flamme aus. Dies kann zu Explosionen fiihren.

Berlihren Sie die Batteriepole nicht mit Ihren Fingern, Werkzeugen, Schmuck oder anderen elektrisch
leitfahigen Gegenstanden. Dies kann den Akku beschédigen, sowie Sachschaden und Verletzungen
verursachen.

Halten Sie Akkus von Regen, Nasse und Flussigkeiten fern. Eindringende Feuchtigkeit kann Kurzschlisse,
Stromschlage, Verbrennungen, Feuer und Explosionen verursachen.

Verwenden Sie nur die flr diesen Akku-Typ vorgesehenen Ladegerate und Elektrowerkzeuge. Beachten
Sie dazu die Angaben in den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in explosionsgefédhrdeten Umgebungen.
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» Wenn der Akku zu hei3 zum Anfassen ist, kann er defekt sein. Stellen Sie den Akku an einen einsehbaren,
nicht brennbaren Ort mit ausreichender Entfernung zu brennbaren Materialien. Lassen Sie den Akku
abkihlen. Wenn der Akku nach einer Stunde immer noch zu heiB zum Anfassen ist, dann ist er defekt.
Wenden Sie sich an den Hilti Service oder lesen Sie das Dokument "Hinweise zur Sicherheit und
Anwendung fur Hilti Li-lonen-Akkus".

Beachten Sie die speziellen Richtlinien, die fur den Transport, die Lagerung und die Verwendung
von Li-lonen-Akkus gelten. <020

Lesen Sie die Hinweise zur Sicherheit und Anwendung fiir Hilti Li-lonen-Akkus, die Sie durch
Scannen des QR-Codes gekennzeichnet mit dem Symbol @ finden.

25 Arbeiten im Regen

Produkte mit dem Symbol “, auf dem Typenschild sind fuir das Arbeiten im Regen klassifiziert und zugelassen.

Die Klassifizierung gilt nur fur das Produkt im betriebsbereiten Zustand (d. h. Akku eingesteckt) und kann

nicht pauschal auf einen beliebigen Akku tbertragen werden, auch wenn dieser in das Produkt passt.

Diese Produkte diirfen nur fiir Arbeiten im Regen verwendet werden, wenn der Akku ebenfalls flir das Arbeiten

im Regen klassifiziert und zugelassen ist. Sie erkennen klassifizierte und zugelassene Akkus an der Aufschrift

IPX4 auf dem Typenschild des Akkus. Prifen Sie vor Arbeiten im Regen das Typenschild des Akkus und die

Bedienungsanleitung des Akkus, ob der Akku die entsprechende Klassifizierung und Zulassung besitzt.

Wichtige Hinweise fiir das Arbeiten im Regen

* Stellen Sie beim Transport und der Verwendung des Produkts im Regen sicher, dass die Akkus immer
vollsténdig eingesteckt sind und Giber die gesamte Dauer der Anwendung im Regen eingesteckt bleiben.

¢ Stellen Sie sicher, dass beim Einsetzen und Wechseln der Akkus das Produkt und die Akkus (vor allem
die Kontakte) trocken bleiben. Gehen Sie in einen Trockenbereich, wenn Sie die Akkus tauschen missen
und lagern Sie die Akkus ausschlieBlich im Trockenen.

* Achten Sie beim Arbeiten im Regen auf geeignete Kleidung, gute Sicht und besonders auf einen sicheren
Stand. Nasse Oberflachen kdnnen besonders rutschig sein oder unerwartet rutschig werden.

* Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt auch im Falle von nassen Griffflichen immer unter Kontrolle
haben und sicher bedienen kénnen.

3 Beschreibung

3.1 Produktiibersicht Trennschleifer ]

S Ve U

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Griff fir Schutzhaubenverstellung
Drehrichtungspfeil

Schutzhaube

Vorderer Handgriff

Entsicherung Permanente Transportsiche-
rung
Haupthandgriff

Sicherheitsschalter

Steuerschalter

Reinigungsschraube fiir Wasserduse
Wasserbogen mit integrierten Wasserduisen
Wasserleitung

Regulierventil fir Wasserdurchfluss
Anschluss fiir Wasserzufuhr
Innenflansch

Spannflansch

Befestigungsschraube
Montagewerkzeug
Akku-Schutzrahmen
Akkuschnittstelle 1 & 2
Akku-Entriegelungstaste
Statusanzeige Akku

1] -
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3.2 Kompatibilitdt mit Systemprodukten
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

nicht kompatibel optionales Zubehor! Serienausstattung
nicht kompatibel kompatibel kompatibel
kompatibel kompatibel nicht kompatibel

"Radsatz muss montiert werden, um die Kompatibilitdt mit dem Fiihrungswagen herzustellen.

3.3 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Das beschriebene Produkt ist ein handgefiihrter Akku-Trennschleifer. Es ist bestimmt fiir Trocken- oder
Nasstrennen von mineralischen oder metallischen Baustoffen und Asphalt mit Abrasivtrennscheiben oder
Diamanttrennscheiben im AuBen- und Innenbereich. Zur Reduktion der Staubentwicklung empfiehlt Hilti das

Nasstrennverfahren.
Verwenden Sie bei Trockentrennverfahren original Hilti Zubehor zur Staubabsaugung (wie z. B. DSH-DRS),

sofern fur lhr Produkt verfligbar.
Lesen und beachten Sie die Hinweise zu Sicherheit und Bedienung in der Bedienungsanleitung der

Zubehorprodukte.
» Spannen Sie den Trennschleifer nicht in speziell angefertigte Haltevorrichtungen, wie z. B. Rahmen auf
Rollen oder Schienen, ein.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

¢ Verwenden Sie fur dieses Produkt nur Hilti Nuron Li-lon-Akkus der Typenreihe B 22. Fir optimale
Leistung empfiehlt Hilti fir dieses Produkt die in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung

angegebenen Akkus.
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Fir das Produkt kdnnen durch technische Weiterentwicklung neue leistungsféhigere Akkus verfligbar
sein.

Verwenden Sie flr Produkte dieser Leistungsklasse den Hilti Akku-Typ mit hdchster Reichweite und
Leistung, um die Produktleistung voll auszuschdpfen. Passende Akkus aus dem unserem aktuellen
Portfolio finden Sie auf der Produktseite unter wwwe.hilti.group.

* Verwenden Sie fur diese Akkus nur Hilti Ladegerate der in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanlei-
tung genannten Typenreihen.

3.4 Anwendungshinweise

DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)
DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)

» Arbeiten Sie vorzugsweise im Nasstrennverfahren oder mit Zubehér fiir Staubabsaugung, wie z. B.
DSH-DRS, um die Staubbildung beim Schneiden zu reduzieren.

» Durchtrennen Sie das zu trennende Werkstlick nicht in einem Arbeitsgang, sondern bewegen Sie lhren
Trennschleifer mehrmals hin und her und dringen Sie so allmahlich auf die gewiinschte Schnitttiefe vor.

» Heben Sie beim Trockentrennen die Trennscheibe bei laufendem Produkt alle 30 bis 60 Sekunden fiir
etwa 10 Sekunden aus dem Schnitt, um Beschadigungen an der Diamanttrennscheibe vorzubeugen.

» Scharfen Sie stumpf gewordene Diamanttrennscheiben (keine Diamanten stehen aus der Bindung) durch
Schneiden in sehr abrasive Materialien wie Sandstein oder Ahnliches.

3.5 Spezifikation der Trennscheiben

Fur das Produkt sind Diamant-Trennscheiben gemaB EN 13236 zu verwenden. Fir das Produkt kdnnen
auch gebundene verstérkte Trennscheibe fiir unterschiedliche Anwendungen entsprechend ISO 603-15 und
ISO 603-16 verwendet werden.

Die Verwendungs- und Montagehinweise der Trennscheibenhersteller sind zu beachten.

3.6 Transportsicherung des Trennschleifers

Der Trennschleifer verfligt liber eine permanente Transportsicherung, d. h. der Trennschleifer ist grundsétzlich
inaktiv und kann nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Sie kénnen den Trennschleifer fiir einen
bestimmten Zeitraum aktivieren, indem Sie die Entsicherung betétigen. Die Entsicherung leuchtet griin,
signalisiert die Einsatzbereitschaft des Trennschleifers und Sie kdnnen den Trennschleifer einschalten

<0 19.

Nach Ablauf des Zeitfensters schaltet sich der Trennschleifer automatisch wieder inaktiv. Sie kénnen den
Trennschleifer manuell inaktiv schalten, indem Sie bei aktiviertem Trennschleifer erneut die Entsicherung
betatigen.

ﬂ * Lassen Sie den Steuerschalter z. B. nach einem Schnitt los, bleibt der Trennschleifer noch fiir eine
bestimmte Zeit aktiv.
¢ Der Trennschleifer muss sich im deaktivierten Zustand befinden, wenn Sie den Trennschleifer
Uber kurze Wege transportieren, z. B. wenn Sie den Trennschleifer in eine Grube reichen oder
herausgeben, oder lhre Arbeit kurz unterbrechen missen.
* Beiléngeren Transportwegen oder wahrend Rusttatigkeiten, Reinigung und Instandhaltung miissen
die Sicherheitshinweise 1 3 zum Transport von akkubetriebenen Elektrowerkzeugen beachtet
werden.

3.7 Trennscheibenbremse

Das Produkt ist mit einer integrierten Trennscheibenbremse ausgertstet, um die Bedienersicherheit zu
erhohen. Die Trennscheibe wird nach dem Loslassen des Steuerschalters in hochstens 4 Sekunden zum
Stillstand gebremst.

Von Hilti empfohlene Trennscheiben:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (127/1” SP univ A)
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3.8 Active Torque Control (ATC)

Der Trennschleifer ist mit der elektronischen Schnellabschaltung Active Torque Control (ATC) ausgerustet.
Blockiert oder verklemmt sich das Einsatzwerkzeug, kann der Trennschleifer plotzlich unkontrolliert in
die entgegengesetzte Richtung, z. B. in Richtung des Anwenders, beschleunigt werden. Uberschreitet
die Beschleunigung einen definierten Schwellenwert, bremst ATC aktiv die Trennscheibe in < 1 Sekunde
zum Stillstand ab. Verwenden Sie die im Kapitel Trennscheibenbremse #1011 von Hilti empfohlene
Trennscheiben.

Die Funktion kann das Risiko von Personenschdden durch Rickschlag verringern, jedoch nicht
vollsténdig verhindern. Verwenden Sie immer eine sichere Arbeitstechnik L 18, um Riickschlége zu
vermeiden und dadurch das Verletzungsrisiko noch effektiver zu verringern.

Fir die ordnungsgemaBe Funktion muss sich das Produkt drehen kdnnen. Nach erfolgter Schnellab-
schaltung schalten Sie das Produkt aus und wieder ein.

3.9 Anzeigen des Li-lonen-Akkus
Hilti Nuron Li-lonen-Akkus kdénnen den Ladezustand, Fehlermeldungen und den Zustand des Akkus
anzeigen.

3.9.1 Anzeigen zum Ladezustand und Fehlermeldungen
Verletzungsgefahr durch herunterfallenden Akku!

» Stellen Sie bei eingestecktem Akku nach Driicken der Entriegelungstaste sicher, dass Sie den Akku
wieder korrekt im verwendeten Produkt einrasten.

Um eine der folgenden Anzeigen zu erhalten, driicken Sie kurz die Entriegelungstaste des Akkus.
Der Ladezustand sowie mégliche Stérungen werden auch dauerhaft angezeigt, solange das angeschlossene
Produkt eingeschaltet ist.

Zustand Bedeutung

Vier (4) LEDs leuchten konstant griin Ladezustand: 100 % bis 71 %

Drei (3) LEDs leuchten konstant griin Ladezustand: 70 % bis 51 %

Zwei (2) LEDs leuchten konstant griin Ladezustand: 50 % bis 26 %

Eine (1) LED leuchtet konstant griin Ladezustand: 25 % bis 10 %

Eine (1) LED blinkt langsam griin Ladezustand: < 10 %

Eine (1) LED blinkt schnell grin Der Li-lonen-Akku ist vollstdndig entladen. Laden

Sie den Akku auf.

Wenn die LED nach dem Aufladen des Akkus im-
mer noch schnell blinkt, wenden Sie sich an den
Hilti Service.

Eine (1) LED blinkt schnell gelb Der Li-lonen-Akku oder das damit verbundene Pro-
dukt sind Uberlastet, zu heiB, zu kalt oder es liegt
ein anderer Fehler vor.

Bringen Sie das Produkt und den Akku auf die
empfohlene Arbeitstemperatur und lberlasten Sie
das Produkt nicht bei dessen Anwendung.

Wenn die Meldung weiter besteht, wenden Sie sich
an den Hilti Service.

Eine (1) LED leuchtet gelb Der Li-lonen-Akku und das damit verbundene Pro-
dukt sind nicht kompatibel. Bitte wenden Sie sich
an den Hilti Service.

Eine (1) LED blinkt schnell rot Der Li-lonen-Akku ist gesperrt und kann nicht wei-
ter verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an
den Hilti Service.
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Um den Zustand des Akkus abzufragen, halten Sie die Entriegelungstaste fir mehr als 3 Sekunden
gedriickt. Das System erkennt keine potenzielle Fehlfunktion der Batterie aufgrund von Missbrauch, wie z. B.

Fallenlassen, Einstiche, externe Hitzeschaden usw.

Zustand

Bedeutung

Alle LEDs leuchten als Lauflicht und anschlieBend
leuchtet eine (1) LED konstant griin.

Der Akku kann weiterhin verwendet werden.

Alle LEDs leuchten als Lauflicht und anschlieBend
blinkt eine (1) LED schnell gelb.

Die Abfrage zum Zustand des Akkus konnte nicht
abgeschlossen werden. Wiederholen Sie den Vor-
gang oder wenden Sie sich an den Hilti Service.

Alle LEDs leuchten als Lauflicht und anschlieBend
leuchtet eine (1) LED konstant rot.

Wenn ein angeschlossenes Produkt weiterhin ver-
wendet werden kann, liegt die verbleibende Akku-
kapazitat unter 50 %.

Wenn ein angeschlossenes Produkt nicht mehr
verwendet werden kann, ist der Akku am Ende
seiner Lebensdauer und sollte ersetzt werden. Bitte

wenden Sie sich an den Hilti Service.

3.10 Lieferumfang

DSH 600-22
DSH 700-22

Akku-Trennschleifer mit montiertem Flansch D78,

Arretierstift, Bedienungsanleitung

DSH 900-22

Flansch D60 fur Diamanttrennscheiben, Spindel-

Akku-Trennschleifer mit montiertem Flansch D90, Flansch D60 fiir Diamanttrennscheiben, Spindel-

Arretierstift, Bedienungsanleitung

Weitere fir Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in lhrem Hilti Store oder unter:

www.hilti.group

4 Technische Daten

41 Produkteigenschaften

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Produktgeneration 02 02 01
Gewicht (nach EPTA Procedure | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 ohne Akku)
Max. Scheibendurchmesser 300 mm 300 mm 360 mm
Max. Schnitttiefe 120 mm 120 mm 150 mm

Anzugsdrehmoment (Befesti-
gungsschraube)

20 Nm ... 30 Nm

20 Nm ... 30 Nm

20 Nm ... 30 Nm

Max. Drehzahl (Antriebsspindel) | 5.080/min 5.080/min 3.900/min
Max. zuldssiger Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar
Durchmesser Zentrieransatz e 20mm e 20 mm e 20mm
der Zentrierbuchse (umdrehbar) | « 254 mm e 254 mm e 254 mm
Lagertemperatur -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Umgebungstemperatur bei Be- | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50 °C -17°C ... 50 °C
trieb
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4.2 Trennscheiben

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. FlanschauBBendurch- Abrasiv 78 mm 78 mm 90 mm
messer Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Max. nominale Scheibendi- | Stahlkern 4 mm 4 mm 4 mm
cke Verbund 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Max. Drehzahl Trennscheibe & Umfangsge- | 5.080/min 5.080/min 3.900/min
schwindigkeit 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Akku
Akkubetriebsspannung 21,6V
Gewicht Akku Siehe Ende dieser Bedienungs-

anleitung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -17°C ...60°C
Lagertemperatur -20°C ... 40°C
Akkutemperatur bei Ladebeginn -10°C ...45°C

4.4 Gerauschinformation und Schwingungswerte

Die in diesen Anweisungen angegebenen Schalldruck- und Schwingungswerte sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen mitein-
ander verwendet werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorldufige Einschéatzung der Expositionen.

Die angegebenen Daten reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeuges. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenligender Wartung eingesetzt wird, kdnnen die Daten abweichen. Dies kann die Expositionen tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschétzung der Expositionen sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die
Expositionen Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schall
und/oder Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

Detaillierte Informationen zu den hier angewandten Versionen der EN 60745-Normen finden Sie auf
dem Abbild der Konformitétserklarung 0 372.

Gerauschemissionswerte

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Schalldruckpegel (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Schallleistungspegel (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Unsicherheit 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Schwingungsgesamtwerte

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Schwingungsemissionswert B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
Trennen von Beton B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Schwingungsemissionswert B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/
Trennen von Metall B22-255 | 1,2m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Unsicherheit (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
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5 Arbeitsvorbereitung

Al WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!
» Stellen Sie vor dem Einsetzen des Akkus sicher, dass das dazugehérende Produkt ausgeschaltet ist.
» Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen oder Zubehdrteile wechseln.

Sofern nicht anderes angegeben, gelten die folgenden Beschreibungen flr alle beschriebene Produkte dieser
Bedienungsanleitung gleichermaBen.

5.1 Akku laden

1. Lesen Sie vor dem Laden die Bedienungsanleitung des Ladegerétes.
2. Achten Sie darauf, dass die Kontakte von Akku und Ladegerét sauber und trocken sind.
3. Laden Sie den Akku in einem zugelassenen Ladegert. <010

5.2 Akku einsetzen

Al WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Kurzschluss oder herunterfallenden Akku!

» Stellen Sie vor dem Einsetzen des Akkus sicher, dass die Kontakte des Akkus und die Kontakte am
Produkt frei von Fremdkdrpern sind.

» Stellen Sie sicher, dass der Akku immer korrekt einrastet.

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollsténdig auf.
2. Schieben Sie den Akku in das Produkt bis er hérbar einrastet.
3. Kontrollieren Sie den sicheren Sitz des Akkus.

5.3 Akku entfernen

1. Dricken Sie die Entriegelungstaste des Akkus.
2. Ziehen Sie den Akku aus dem Produkt.

5.4  Trennscheibe montieren &

Al WARNUNG

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr. Beschadigte Trennscheiben kdnnen brechen.

» Sobald die Trennscheibe einen Schlag bekommen hat, prifen Sie die Trennscheibe auf Beschadigung
und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

» Verwenden Sie niemals beschadigte, unrunde oder vibrierende Trennscheiben.

» Verwenden Sie keine kunstharzgebundenen faserverstarkten Trennscheiben, deren Ablaufdatum verstri-
chen ist oder die bereits durch Wasser aufgeweicht sind.

/\ VORSICHT
Verletzungsgefahr und Verbrennungsgefahr! Trennscheiben werden im Gebrauch heiB und kdnnen
scharfte Kanten aufweisen, die zu Verletzungen fiihren.

» Trangen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Einsatzwerkzeug oder andere Bauteile montieren,
demontieren, einstellen und wahrend Problembehebungen.

Verwenden Sie je nach Art der Trennscheibe ausschlieBlich den passenden Spannflansch. Die
entsprechenden AuBendurchmesser finden Sie in den technischen Daten.

Spannflansche speziell fiir Diamant-Trennscheiben sind zusétzlich mit folgendem Aufdruck gekenn-
zeichnet: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1] -
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1. Wenn nachfolgende Ausstattung existiert, fiihren Sie diese Handlung zuséatzlich aus:
DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehdr)
DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehtr)
» Entfernen Sie ein montiertes Absaugmodul (Zubehér). £ 17
2. Reinigen Sie alle Klemm- und Zentrierflichen am Trennschleifer und Trennscheibe.
3. Prifen Sie, ob Aufnahmeflansch und Spannflansch zur Trennscheibe passt.
» Tauschen Sie gegebenenfalls den Aufnahmeflansch.
4. Setzen Sie die Trennscheibe blindig und zentriert auf den Aufnahmeflansch.
» Die Drehrichtung der Trennscheibe stimmt mit dem Drehrichtungspfeil Uberein.
Setzen Sie den Spannflansch buindig und zentriert auf und drehen Sie die Befestigungsschraube ein.
Stecken Sie den Arretierstift in die Bohrung in der Riemenabdeckung.
Drehen Sie leicht an der Trennscheibe, bis der Arretierstift einrastet.
Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Montagewerkzeug fest.

© N o

Technische Daten

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube) 20 Nm ... 30 Nm

9. Entfernen Sie den Arretierstift.

Lassen Sie nach der Montage einer neuen Trennscheibe den Trennschleifer unbelastet bei voller
Drehzahl fur ca. 1 Minute laufen. Achten Sie auf unruhiges Laufverhalten oder Vibrationen,
beschadigte Trennscheiben brechen in der Regel wahrend dieses Testlaufs.

55  Trennscheibe demontieren 2

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr. Beschédigte Trennscheiben kénnen brechen.

» Sobald die Trennscheibe einen Schlag bekommen hat, priifen Sie die Trennscheibe auf Beschadigung
und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

» Verwenden Sie niemals beschadigte, unrunde oder vibrierende Trennscheiben.

Verwenden Sie keine kunstharzgebundenen faserverstarkten Trennscheiben, deren Ablaufdatum verstri-

chen ist oder die bereits durch Wasser aufgeweicht sind.

v

e

. Wenn nachfolgende Ausstattung existiert, fihren Sie diese Handlung zusétzlich aus:
DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehtr)

DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)

» Entfernen Sie ein montiertes Absaugmodul (Zubehor). <017

Stecken Sie den Arretierstift in die Bohrung in der Riemenabdeckung.

Drehen Sie leicht an der Trennscheibe, bis der Arretierstift einrastet.

Lésen Sie die Befestigungsschraube mit dem Montagewerkzeug.

Entfernen Sie die Befestigungsschraube, Spannflansch und Trennscheibe.
Entfernen Sie den Arretierstift.

oo rLN

5.6 Schutzhaube einstellen

Verletzungsgefahr. Kontakt mit der Trennscheibe, wegfliegende Partikel oder Funken kénnen Personen
verletzen.

» Stellen Sie die Schutzhaube so ein, dass die Flugrichtung der abgetragenen Werkstoffpartikel und Funken
vom Benutzer und Produkt weg zeigt.

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr Schmutzablagerungen in der Schutzhaube bergen Gefahren.
» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob die Schutzhaube frei von Riickstanden ist.
» Reinigen Sie die Schutzhaube vor jedem Gebrauch.

» Halten Sie die Schutzhaube am dafiir vorgesehenen Griff und drehen Sie die Schutzhaube in die

gewlinschte Position.
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5.7 Trennschleifer auf Fiilhrungswagen (Zubeh6r) montieren [

DSH 900-22
DSH 700-22 bei Produkten mit Radsatz (Zubehor)

Bei Modellen, die optional mit einem Radsatz (Zubehdr) ausgestattet werden kdnnen, miissen Sie vor
der Montage auf den Fiihrungswagen den Radsatz montieren.

Der Flhrungswagen verfligt Uber einen Radsatz-Adapter. Stellen Sie vor der Montage des Produkts
auf den Transportwagen den Radsatz-Adapter auf die fiir das verwendete Produkt passende Position.

1. Nehmen Sie den Wassertank vom Fiihrungswagen ab.

2. Bringen Sie den Hebel fiir die Schnitttiefeneinstellung in die obere Position.

3. Offnen Sie den Niederhalter durch Lésen der Sternschraube.

4. Stellen Sie den Trennschleifer mit den Radern in die vordere Gerateaufnahme (1) und schwenken Sie den
Handgriff des Trennschleifers unter den Niederhalter (2) .

5. Befestigen Sie den Trennschleifer durch Festdrehen der Sternschraube (3) .

6. Befestigen Sie den Gaszug am Steuerschalter (4) .

7. Montieren Sie den befillten Wassertank.

8. SchlieBen Sie den Wasserschlauch via Gardena-Kupplung an den Trennschleifer an.

9. Bringen Sie den Handgriff in eine flr Sie angenehme Arbeitshéhe.

10. Stellen Sie die Schutzhaube ein. £ 16

5.8 Arbeitsvorbereitungen fiir Absaugmodul

5.8.1 Absaugmodul (Zubehdr) montieren §

DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)
DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)

Das Absaugmodul reduziert in Verbindung mit einem Bausauger die Staubentwicklung bei Trockenschnitten.
Verwenden Sie das Absaugmodul ausschlieBlich bei Trockenschnitten in mineralischen Untergriinden. Die
starke Hitzeentwicklung bei Schnitten in Metalle oder die Verwendung bei Nassschnitten zerstért das
Absaugmodul.

Lesen und beachten Sie die Hinweise zu Sicherheit und Bedienung in der Bedienungsanleitung des
Zubehdrs.

1. Reinigen Sie den Blattschutz und die Kerben zur Montage des Absaugmoduls.

2. Verstellen Sie den Blattschutz, bis die Montageposition des Absaugmoduls frei zugénglich ist.

3. Losen Sie die Mutter am Absaugmodul so weit, dass sich die Geh&useteile bis an die Endanschlége auf
der Verbindungsachse 6ffnen lassen.

4. Setzen Sie das Absaugmodul in die vorgesehenen Kerben am Blattschutz.
» Die Kerben gleiten ohne zu verklemmen ineinander.

5. Ziehen Sie die Mutter handfest an.

6. Positionieren Sie den Blattschutz wieder in die geschlossene Position.

7. SchlieBen Sie einen fir die Anwendung geeigneten Bausauger an das Absaugmodul an.

5.8.2 Absaugmodul (Zubehor) demontieren

DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)
DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)

Verstellen Sie den Blattschutz, bis die Montageposition des Absaugmoduls frei zuganglich ist.
Losen Sie die Mutter am Absaugmodul.

Ziehen Sie das Absaugmodul vom Blattschutz ab.

Positionieren Sie den Blattschutz wieder in die geschlossene Position.

Ll
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6 Bedienung

Sofern nicht anderes angegeben, gelten die folgenden Beschreibungen flr alle beschriebene Produkte dieser
Bedienungsanleitung gleichermaBen.

6.1 Trenntechnik

Riickschlag vermeiden
Bei Eingriff des Trennschleifers im gekennzeichneten Bereich besteht die Gefahr eines Riickschlags.

\ S

» Vermeiden Sie einen Eingriff der Trennscheibe in den Untergrund im gekennzeichneten Bereich.

» Setzen Sie die Trennscheibe immer von oben auf das Werkstlick. Die Trennscheibe darf das Werkstiick
nur in einer Position unterhalb des Drehpunktes berlhren.

» Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Trennscheibe in einen bestehenden Schnitt einsetzen.

Blockieren vermeiden

Bei Schnitten in Bodenrichtung kann das Produkt bei einer verklemmten Trennscheibe unkontrolliert nach
vorne springen.

Bei vertikalen Schnitten, z. B. in eine Wand, kann das Produkt bei einer verklemmten Trennscheibe
unkontrolliert nach oben springen.

3)

/\ VORSICHT

Bruchgefahr oder Gefahr von Riickschlag. Eine Uberlastung der Trennscheibe fiihrt zu ihrer Verwindung.
Ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt erhéht die Wahrscheinlichkeit eines Riickschlages oder Bruchs
der Trennscheibe.

» Lassen Sie die Trennscheibe nicht verklemmen und vermeiden Sie iberméaBigen Druck beim Schneiden.
» Versuchen Sie nicht, sofort eine GiberméBige Schnitttiefe zu erreichen.

» Trennen Sie dicke Werkstiicke méglichst in mehreren Schnitten. Vermeiden Sie zu groBe Schnitttiefen.
» Bringen Sie den Trennschleifer vor dem Anschnitt auf die volle Drehzahl.
» Bringen Sie die Trennscheibe rechtwinklig und unterhalb der Rotationsachse in Kontakt mit dem

Werkstuck.

18 Deutsch 2429527




IS

» Tauchen Sie die Trennscheibe langsam und ohne libermé&Bigen Druck in einer Hin- und Herbewegung in
das Werkstiick ein.

» Arbeiten Sie mit maBigem, dem zu bearbeitenden Material angepassten, Vorschub.

Nachlassender Arbeitsfortschritt kann ein Anzeichen fur stumpf gewordene Diamantsegmente
sein. Durch Schnitte in abrasives Material (Hilti Scharfplatte oder abrasiver Kalksandstein) kdnnen
diese wieder geschérft werden.

» Fuhren Sie den Trennschleifer gleichmaBig und ohne seitlichen Druck auf die Trennscheibe auszuiiben.

» Halten Sie den Trennschleifer immer mit beiden Handen an den vorgesehenen Handgriffen fest. Halten
Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett.

» Vergewissern Sie sich, dass sich im Arbeitsbereich und dort besonders in Schnittrichtung keine Personen
aufhalten. Halten Sie andere Personen ca. 15 m von lhrem Arbeitsplatz fern.

\/
|—U‘|\t/ L |®
A A A A

» Stitzen Sie Platten oder groBe Werkstlicke so ab, dass die Schnittspalte wahrend und nach dem
Trennvorgang gedffnet bleibt.

Werkstiick platzieren

6.2 Einschalten und Ausschalten

Der Trennschleifer verflgt tber eine Transportsicherung. Die Transportsicherung verhindert, dass der
Trennschleifer unbeabsichtigt anlduft, wenn die Akkus noch eingesetzt sind.

Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung der Transportsicherung im Kapitel Transportsicherung
des Trennschleifers 11 11.

1. Halten Sie den Trennschleifer an den vorgesehenen Handgriffen.
2. Betétigen Sie den digitalen Sicherheitsschalter.
» Nach betétigen des Sicherheitsschalters haben Sie ein Zeitfenster von 3 Sekungen.
» Nach Ablauf des Zeitfensters ist der Steuerschalter wieder gesperrt.
3. Betétigen Sie den Steuerschalter.
» Der Trennschleifer [&uft.
4. Um den Trennschleifer auszuschalten, lassen Sie den Steuerschalter und den Sicherheitsschalter los.

6.3 Arbeiten mit Absaugmodul (Zubehér) B

DSH 600-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)
DSH 700-22 bei Produkten mit DSH-DRS (Zubehor)

Tragen Sie bei Trockenschnitten mit Absaugmodul immer zuséatzlich eine Atemschutzmaske!
Beachten und befolgen Sie zusétzlich die nationalen Staubschutzvorschriften.

Das Absaugmodul reduziert in Verbindung mit einem Bausauger die Staubentwicklung bei Trocken-
schnitten. Verwenden Sie das Absaugmodul ausschlieBlich bei Trockenschnitten in mineralische Un-
tergriinde. Die starke Hitzeentwicklung bei Schnitten in Metalle oder die Verwendung bei Nassschnit-
ten zerstdrt das Absaugmodul.

Die Staubabsaugung funktioniert am effektivsten bei ziehender Arbeitsrichtung. Eine Restmenge
Staub kann immer noch freigesetzt werden, z. B. bei Anschnitten an Kanten oder an Réndern eines
Werkstiicks.

1. Wenn nachfolgende Ausstattung existiert, fiihren Sie diese Handlung zusétzlich aus:
» Montieren Sie das Absaugmodul (Zubehér). £ 17

2. Setzen Sie den Trennschleifer mit Absaugmodul auf dem Werkstiick an.
» Die hintere Kante des Absaugmoduls liegt auf dem Werkstiick auf.
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3. Schalten Sie den Trennschleifer ein. #1119
4. Tauchen Sie die Trennscheibe in das Werkstick ein.
5. Fuhren Sie den Schnitt entsprechend der gewahlten Arbeitsrichtung durch.
» Halten Sie beim Schneiden das Absaugmodul so nahe wie mdglich am Werkstuck.

7 Pflege und Instandhaltung

Verletzungsgefahr bei eingestecktem Akku !
» Entnehmen Sie vor allen Pflege- und Instandhaltungsarbeiten immer den Akku!

Pflege des Trennschleifers

* Trennschleifer nur mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
¢ Fest anhaftenden Schmutz vorsichtig entfernen.

* Luftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen Burste reinigen.

* Keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen kénnen.

Pflege der Li-lonen Akkus

+  Akku sauber und frei von Ol und Fett halten.

¢ Gehéduse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden,
da diese die Kunststoffteile angreifen kdnnen.

* Eindringen von Feuchtigkeit vermeiden.
Instandhaltung

* RegelmaBig alle sichtbaren Teile auf Beschadigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion
prafen.

* Bei Beschadigungen und/oder Funktionsstérungen das Produkt nicht betreiben. Sofort vom Hilti Service
reparieren lassen.

¢ Nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen anbringen und auf Funktion prifen.

Verwenden Sie fir einen sicheren Betrieb nur original Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Von
uns freigegebene Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Zubehor fir lhr Produkt finden Sie in Ihrem
Hilti Store oder unter: www.hilti.group.

8 Transport und Lagerung von Akku-Werkzeugen und Akkus

Transport

/\ VORSICHT
Unbeabsichtigter Anlauf beim Transport !
» Transportieren Sie ihre Produkte immer ohne eingesetzte Akkus!

» Entnehmen Sie den/die Akkus.

» Transportieren Sie Akkus nie in loser Schiuttung. Wahrend des Transports sollten die Akkus vor
UbermaBigem StoB und Vibrationen geschitzt und von jeglichen leitfahigen Materialien oder anderen
Akkus isoliert werden, damit sie nicht mit anderen Batteriepolen in Berlhrung kommen und einen
Kurzschluss verursachen. Beachten Sie lhre lokalen Transportvorschriften fiir Akkus.

» Akkus durfen nicht per Post verschickt werden. Wenden Sie sich an ein Versandunternehmen, wenn Sie
unbeschadigte Akkus versenden wollen.

» Kontrollieren Sie Produkt und Akkus vor jeder Verwendung sowie vor und nach langerem Transport auf
Beschadigungen.

Lagerung

Unbeabsichtigte Beschadigung durch defekte oder auslaufende Akkus !
» Lagern Sie ihre Produkte immer ohne eingesetzte Akkus!

» Lagern Sie Produkt und Akkus kihl und trocken. Beachten Sie die Temperaturgrenzwerte, die in den
Technischen Daten angegeben sind.
» Bewahren Sie Akkus nicht auf dem Ladegerét auf. Nehmen Sie den Akku nach dem Ladevorgang immer

vom Ladegerét ab.
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» Lagern Sie Akkus nie in der Sonne, auf Warmequellen oder hinter Glas.
» Lagern Sie Produkt und Akkus unzugénglich fur Kinder und unbefugte Personen.

» Kontrollieren Sie Produkt und Akkus vor jeder Verwendung sowie vor und nach langerer Lagerung auf
Beschadigungen.

9 Hilfe bei Stérungen

Beachten Sie bei allen Stérungen die Statusanzeige des Akkus. Siehe Kapitel Anzeigen des Li-lonen-Akkus
+012.

Bei Stérungen, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt sind oder die Sie nicht selbst beheben kdnnen, wenden
Sie sich bitte an unseren Hilti Service.

Storung Mdogliche Ursache Lésung

LEDs des Akkus zeigen nichts | Akku defekt. » Wenden Sie sich an den Hilti

an. Service.

Akku wird schneller leer als Sehr niedrige Umgebungstempera- | » Lassen Sie den Akku sich

Gblich. tur. langsam auf Raumtemperatur
erwarmen.

Akku rastet nicht mit hérba- Rastnase am Akku ist verschmutzt. | » Reinigen Sie die Rastnase und

rem Klick ein. setzen Sie den Akku erneut ein.

Starke Hitzeentwicklung im Elektrischer Defekt » Schalten Sie das Produkt sofort

Produkt oder Akku. aus, entnehmen Sie den Akku,

beobachten Sie ihn, lassen Sie
ihn abkuhlen und kontaktieren
Sie den Hilti Service.

10 Entsorgung

Verletzungsgefahr durch unsachgeméaBe Entsorgung! Gesundheitsgefdhrdungen durch austretende

Gase oder Flissigkeiten.

» Versenden oder verschicken Sie keine beschadigten Akkus!

» Decken Sie die Anschliisse mit einem nicht leitfahigen Material ab, um Kurzschliisse zu vermeiden.

» Entsorgen Sie Akkus so, dass sie nicht in die Hande von Kindern gelangen kénnen.

» Entsorgen Sie den Akku in lhrem Hilti Store oder wenden Sie sich an ihr zustédndiges Entsorgungsunter-
nehmen.

& Hilti Produkte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung
fur eine Wiederverwertung ist eine sachgemaBe Stofftrennung. In vielen Landern nimmt Hilti Ihr Altgerét zur
Verwertung zurlick. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder lhren Verkaufsberater.

B: » Werfen Sie Elektrowerkzeuge, Elektronische Gerate und Akkus nicht in den Hausmdll!

11 Herstellergewahrleistung

» Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewahrleistungsbedingungen an lhren lokalen Hilti Partner.

12 Weitere Informationen

Weiterflihrende Informationen zu Bedienung, Technik, Umwelt und Recycling finden Sie unter folgendem
Link: http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Diesen Link finden Sie auch am Ende der Dokumentation als QR-Code.
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Original operating instructions

1 Information about the operating instructions

1.1 About these operating instructions

Warning! Read and understand all accompanying documentation, including but not limited to instruc-

tions, safety warnings, illustrations, and specifications provided with this product. Familiarize yourself

with all the instructions, safety warnings, illustrations, specifications, components, and functions of the
product before use. Failure to do so may result in electric shock, fire, serious injury or death. Save all
warnings and instructions for future reference.

« =™ products are designed for professional users and only trained, authorized personnel are
permitted to operate, service and maintain the products. This personnel must be specifically informed
about the possible hazards. The product and its ancillary equipment can present hazards if used
incorrectly by untrained personnel or if used not in accordance with the intended use.

* The accompanying documentation corresponds to the current state of the art at the time of printing.
Please always check for the latest version on the product’s page on Hilti’s website. To do this, follow the
link or scan the QR code in this documentation, marked with the symbol @

* The operating instructions must always remain ready to hand at the product. Ensure that these operating

instructions are with the product when it is given to other persons.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Warnings

Warnings alert persons to hazards that occur when handling or using the product. The following signal words
are used:

DANGER !
» Draws attention to imminent danger that will lead to serious personal injury or fatality.

WARNING !
» Draws attention to a potential threat of danger that can lead to serious injury or fatality.

/\ CAUTION

CAUTION !

» Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to personal injury or damage to the
equipment or other property.

1.2.2 Symbols in the operating instructions
The following symbols are used in these operating instructions:

Comply with the operating instructions

Instructions for use and other useful information

=%

Dealing with recyclable materials

)
&

Do not dispose of electric equipment and batteries as household waste

Hilti Li-ion battery

B E

Hilti charger

1.2.3 Symbols in illustrations
The following symbols are used in illustrations:

E ‘ These numbers refer to the illustrations at the beginning of these operating instructions.
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The numbering reflects the sequence of operations shown in the illustrations and may

3 deviate from the steps described in the text.
@ Iltem reference numbers are used in the overview illustration and refer to the numbers
\J used in the key in the product overview section.
oy These characters are intended to specifically draw your attention to certain points when
.

handling the product.

1.3 Product-dependent symbols

1.3.1 Symbol
The following sy

s on the product
mbols are used on the product:

Direct current (DC)

/min Speed
RPM Revolutions per minute
[%] Diameter
— Direction-of-rotation arrow on the guard
N The power tool supports near-field communication (NFC) technology, which is compati-
ble with iOS and Android platforms.
"‘/ Product is IPX4M-classified and therefore approved for use in the rain.
Hilti Li-ion battery type series used. Observe the information given in the section headed
Intended use.
Li-lon Li-ion battery
®d Never use the battery as a striking tool.
4 Do not drop the battery. Never use a battery that has suffered an impact or is damaged

bt

in any other way.

@

cus

If applied on the product, the product has been certified by this certification body for the
US and Canadian markets according to the applicable standards.

1.3.2 Hazard
The following sy

warning symbols
mbols are used on the product:

A

General hazard

A

Hazard due to flying sparks

A

Warning: Do not inhale toxic vapors or exhaust fumes

A

Hazard due to kickback

A

Maximum spindle speed

1.3.3 Obligation symbols
The following obligation symbols are used on the product:

Wear ear protection, eye protection, respiratory protection and a hard hat

(¢

Wear protective gloves
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@ Wear safety shoes

1.3.4 Prohibition symbols
The following prohibition symbols are used on the product:

@ Do not use toothed cut-off wheels

Do not use damaged cut-off wheels

2 Safety

2.1 General power tool safety warnings

A WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose
control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
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» Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged,
have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

» Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to
another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may
exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130° C (265 °F) may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

2.2 Cut-off machine safety warnings

» The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself
and bystanders away from the plane of the rotating wheel. The guard helps to protect operator from
broken wheel fragments and accidental contact with wheel.

» Use only bonded reinforced or diamond cut-off wheels for your power tool. Just because an
accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the
power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
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» Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

» Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.

» Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools. Wheels intended for a larger
power tool are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

» The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

» The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool. Wheels and
flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of
balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

» Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If power
tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and
installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel
and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally
break apart during this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles
or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron
capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel may fly away and cause
injury beyond immediate area of operation.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

» Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning
wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.

» Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

» Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

» Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result
in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid

stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction

opposite of the wheel's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is

entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick

out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be

avoided by taking proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or
torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper
precautions are taken.

» Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.

» Do not position your body in line with the rotating wheel. Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.

» Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the
accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and
cause loss of control or kickback.

» Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap
greater than 10 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.
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Do not “jam” the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the
wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the
wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully
re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

Additional safety instructions

Personal safety

>

If work involves break-through, always secure the area on the side opposite where the work is carried
out. Pieces of debris could drop out and/or fall down and injure other persons.

Sparks are produced by cutting with cut-off wheels. Wear special personal protective clothing suitable
for heat protection and fire protection. Protect the surrounding area with suitable fire protection barriers.
Make sure that the work area is free of flammable materials and bystanders.

Use the product and accessories only when they are in perfect working order.

Never tamper with or modify the product or accessories in any way. Use only spare parts and accessories
recommended by Hilti.

Wear protective gloves when using the power tool and when changing accessory tools.

Take breaks between working and do relaxation and finger exercises to improve the blood circulation in
your fingers. Exposure to vibration during long periods of work can lead to disorders of the blood vessels
and nervous system in the fingers, hands and wrists.

Do not use the cut-off saw to cut flammable materials such as wood or magnesium, or hazardous
materials such as materials containing asbestos.

Make sure that the workplace is well ventilated. Large quantities of dust in poorly ventilated work zones
can be harmful to health. Dust from materials such as paint containing lead, some types of wood and
also metal can be harmful to health. Contact with or inhalation of the dust can cause allergic reactions
and/or respiratory or other diseases among operators or bystanders. Only specialists are permitted to
handle material containing asbestos.

Cutting into unknown materials can release dust and vapors of unknown chemical composition that can
be harmful to health. Before starting work, obtain detailed information about the composition of the
material to be cut. You and others in the work zone must always wear dust masks approved for the
composition of the material to be cut.

Dust produced by grinding, sanding, cutting and drilling can contain dangerous chemicals. Some
examples are: lead or lead-based paints; brick, concrete and other masonry products, natural stone
and other products containing silicates; certain types of wood, such as oak, beech and chemically
treated wood; asbestos or materials that contain asbestos. Determine the exposure of the operator and
bystanders by means of the hazard classification of the materials to be worked. Implement the necessary
measures to restrict exposure to a safe level, for example by the use of a dust collection system or by
the wearing of suitable respiratory protection. The general measures for reducing exposure include:

» working in an area that is well ventilated,

» avoidance of prolonged contact with dust,

» directing dust away from the face and body,

» wearing protective clothing and washing exposed areas of the skin with water and soap.

Risk of injury by falling tools and/or accessories. Before starting work, check that the battery and installed
accessories are secure.

Electrical safety

>

Before beginning work, check the working area (e.g. using a detector) to ensure that no concealed
electric cables or gas and water pipes are present. External metal parts of the power tool can become
live, for example if you accidentally damage electric wiring.

Always clean the power tool and the Li-ion batteries separately; do not use a high-pressure cleaner and
do not attempt to spray them clean with a garden hose, for example.

Always dry cut-off saw and Li-ion battery separately from each other if they are wetted.
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Using and handling the power tool

>

>

>

>

>

Always hold the power tool securely with both hands firmly on the defined grips.

Do not touch rotating parts; rotating accessory tools in particular can lead to injuries if touched.

Do not switch the power tool on until you are at the workplace and are holding the power tool firmly with
both hands.

Before use, check that the accessory tool has been installed correctly and is secure, then run the power
tool under no load for one minute in safe conditions. Switch off the power tool immediately if significant
vibration occurs or some other fault is perceived. Under these circumstances, check the entire system
to ascertain the cause.

Do not use the power tool if it starts sharply or jerkily. The electronics might be defective. Have the
power tool repaired by Hilti Service.

Do not, under any circumstances, use the power tool without the guard correctly installed.

Always adjust the guard to the optimum position to protect yourself from sparks and flying fragments of
material.

Make sure that the water supply does not exceed the maximum permissible pressure of 6 bar.
When it is hot, do not set down the power tool near flammable liquids or surfaces.

Slits cut in load-bearing walls of buildings or other structures may influence the statics of the structure,
especially when steel reinforcing bars or load-bearing components are cut through.

>

>

Consult the responsible structural engineer, architect or person in charge of the building project before
beginning the work.

Guide the power tool carefully and make straight cuts in order to keep the accessory tool from jamming.
Do not attempt to make curved cuts.

Guide the power tool smoothly, without applying lateral pressure to the accessory tool. Always bring
the power tool into contact with the workpiece at right angles. Do not attempt to change the line of cut
by applying lateral pressure or by bending the accessory tool while cutting is in progress. This could
damage the accessory tool and cause it to break.

Never use the power tool without the spray guard.

DSH 700-22 With transport trolley

Safety for applications with saw trolley

» Do not carry the saw trolley and the product together.

» Fit the filled water tank only after the saw has been mounted on the saw trolley. This precaution
enables you to keep the saw trolley from tipping over.

» Remove the filled water tank before transporting the saw trolley or removing the cut-off saw from the
saw trolley.

» Do not stand the product and the saw trolley on an inclined surface. Apply the wheel brake when you
leave the power tool with saw trolley standing.

» If the throttle cable of the saw trolley sticks, immediately remove the batteries from the power tool.

24 Careful handling and use of batteries

28

Comply with the following safety instructions for the safe handling and use of Li-ion batteries.
Failure to comply can lead to skin irritation, severe corrosive injury, chemical burns, fire and/or explosion.
Use only batteries that are in perfect working order.

Treat batteries with care in order to avoid damage and prevent leakage of fluids that are extremely
harmful to health!

Do not under any circumstances modify or tamper with batteries!

Do not disassemble, crush or incinerate batteries and do not subject them to temperatures over 80 °C
(176 °F).

Never use or charge a battery that has suffered an impact or been damaged in any other way. Check
your batteries regularly for signs of damage.

Never use recycled or repaired batteries.

Never use the battery or a battery-operated power tool as a striking tool.

Never expose batteries to the direct rays of the sun, elevated temperature, sparking, or open flame. This
can lead to explosions.

Do not touch the battery poles with your fingers, tools, jewelry, or other electrically conductive objects.
This can damage the battery and also cause material damage and personal injury.

Keep batteries away from rain, moisture and liquids. Penetrating moisture can cause short circuits,

electric shock, burns, fire and explosions.
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Use only chargers and power tools approved for the specific battery type. Read and follow the relevant
operating instructions.

Do not use or store the battery in explosive environments.

If the battery is too hot to touch, it may be defective. Put the battery in a place where it is clearly visible
and where there is no risk of fire, at an adequate distance from flammable materials. Allow the battery to
cool down. If it is still too hot to touch after an hour, the battery is faulty. Consult Hilti Service or read the
document entitled "Instructions on safety and use for Hilti Li-ion batteries".

Observe the special guidelines applicable to the transport, storage and use of Li-ion batteries.
+0 41

Read the instructions on safety and use of Hilti Li-ion batteries that you can access by scanning
the QR code indicated by the symbol (B.

Working in the rain

Products with the "; symbol on the type identification plate are classified and approved for working in the
rain. The classification applies only to the product in ready-for-use condition (i.e. battery inserted) and
cannot be considered as applicable to any given battery, even if it fits into the product.

These products may be used for working in the rain only if the battery is also classified for working in the rain.
You can recognize classified and approved batteries by the IPX4 lettering on the type identification plate of
the battery. Before starting work in the rain, check the type identification plate of the battery and the operating
instructions of the battery to ascertain whether the battery has the corresponding classification and approval.

Important instructions for working in the rain

For transporting and using the product in the rain, make sure that the batteries are always fully inserted
and remain inserted for the entire duration of exposure to the rain.

When inserting and changing batteries, make sure that the product and the product's battery (particularly
the contacts) remain dry. Move to a dry area when you have to change batteries and always keep the
batteries where they remain dry.

Wear suitable clothing, make sure you have good visibility and take particular care to maintain firm
footing when working in the rain. Wet surfaces can be extra-slippery or become unexpectedly slippery.
Make sure that even when gripping surfaces are wet, you can always keep the product under control
and operate it safely.
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3 Description

3.1 Product overview, cut-off saw

@  Grip for guard adjustment

® Direction-of-rotation arrow

® Guard

@  Front grip

(®  Lock release of permanent transport lock

®  Main grip

@  Safety switch

Control switch

®  Cleaning screw for water nozzle

Curved water distributor with integrated wa-
ter nozzles

@  Water line

@  Water flow regulating valve

@  Water supply connection

Inner flange

@®  Clamping flange

Securing screw

@  Assembly tool

Protective frame for battery

Battery interface 1 & 2

Battery release button

@  Battery status indicator

3.2 Compatibility with system products

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

\}\

Not compatible

Optional accessory’

Standard equipment

Not compatible

Compatible’

Compatible

Compatible

Compatible

Not compatible

"Wheel set must be installed to establish compatibility with the saw trolley.

3.3 Intended use

The product described is a hand-held cordless cut-off saw. It is designed for outdoor and indoor dry-cutting
or wet-cutting mineral or metallic construction materials and asphalt with abrasive cut-off wheels or diamond
cut-off wheels. To reduce the amount of dust produced, Hilti recommends the wet-cutting method.

For dry-cutting, use genuine Hilti accessories for dust extraction (e.9g. DSH-DRS), insofar as they are
available for the product.

Read and observe the instructions on safety and use in the operating instructions of the accessory products.

“ MR AV
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» Do not mount the cut-off saw in custom-built jigs such as frames on rollers or rails.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* For this product, use only Hilti Nuron lithium-ion batteries of the B 22 series. For optimum performance,
Hilti recommends the batteries stated in the table at the end of these operating instructions for this
product.

Technical further development can mean that new, more powerful batteries might be available for the
product.

For products of this performance class use the Hilti battery type with the highest range and power, in
order to make full use of the product's performance capabilities. Suitable batteries from our current
portfolio can be found on the product page at www.hilti.group.

* For these batteries, use only Hilti chargers of the type series stated in the table at the end of these
operating instructions.

3.4 Instructions for use

DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)
DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)

» To reduce the amount of dust produced when cutting, by preference use the wet-cutting method or
work with accessories for dust extraction such as the DSH-DRS.

» Do not cut right through the workpiece in one pass. Move the saw back and forward several times until
it gradually reaches the desired cutting depth.

» To avoid damaging the diamond cut-off wheel when dry-cutting, lift the wheel out of the cut for approx.
10 seconds every 30 to 60 seconds while the saw is still running.

» Resharpen a dulled diamond cut-off wheel (i.e. when no diamonds project from the segment matrix) by
cutting with the wheel in a very abrasive material such as sandstone.

3.5 Cut-off wheel specifications

Diamond cut-off wheels in accordance with EN 13236 are to be used with the product. Bonded reinforced
cut-off wheels for different applications in accordance with ISO 603-15 and ISO 603-16 can also be used for
the product.

The instructions for use and installation instructions issued by the cut-off wheel manufacturer must be
observed.

3.6 Transport lock of the cut-off saw

The cut-off saw has a permanent transport lock, which means that the cut-off saw is fundamentally inactive
and cannot be switched on accidentally. You can activate the cut-off saw for a certain period of time by
operating the lock release. The lock release shows green, indicating that the cut-off saw is ready for use and

you can switch on the cut-off saw =1 39.
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When the time window expires, the cut-off saw switches off automatically. You can manually switch the
cut-off saw to inactive by operating the lock release again while the cut-off saw is activated.

ﬂ * When you release the control switch, for example after making a cut, the cut-off saw remains
active for a certain time.
¢ The cut-off saw must be in the deactivated state when you transport the cut-off saw over short
distances, for example when handing the cut-off saw down into or lifting it up out of a trench, or
when you have to interrupt work for a short break.
* For transport over longer distances and throughout tooling operations, cleaning and maintenance,
the safety instructions 10 24 for transporting cordless power tools must be followed.

3.7 Cut-off wheel brake

The product is equipped with an integrated cut-off wheel brake to increase operator safety. The cut-off
wheel is braked to a standstill in a maximum of 4 seconds after release of the control switch.

Cut-off wheels recommended by Hilti:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

The cut-off saw is equipped with the Active Torque Control (ATC) quick-acting electronic cut-out.

If the accessory tool sticks or stalls, the cut-off saw can suddenly be accelerated in an uncontrolled manner
in the opposite direction. e.g. toward the user. If acceleration exceeds a defined threshold value, ATC
actively brakes the cut-off wheel to a standstill in = 1 second. Use the cut-off-wheels stated in the section
headed Cut-off wheel brake L1 32 as recommended by Hilti.

The function can reduce, but not fully prevent, the risk of injury by kickback. Always use a safe working
technique 17 38 to avoid kickback and thus even more effectively reduce the risk of injury.

For ATC to function correctly, the product must be free to pivot. After an ATC cut-out, switch the
product off and then on again.

3.9 Status indicators of the Li-ion battery

Hilti Nuron Li-ion batteries can indicate state of charge, fault messages and the battery's state of health.

3.9.1 Indicators for state of charge and fault messages

Risk of injury by a falling battery!
» If the release button is pressed with a battery inserted in the product, subsequently check that the battery
is correctly re-engaged and secure.

Short-press the release button of the battery to get whichever of the following status indications is applicable
at the time.

State of charge and, if applicable, faults are indicated constantly as long as the connected product is
switched on.

Status Meaning

Four (4) LEDs show constantly green State of charge: 100 % to 71 %

Three (3) LEDs show constantly green State of charge: 70 % to 51 %

Two (2) LEDs show constantly green State of charge: 50 % to 26 %

One (1) LED shows constantly green State of charge: 25 % to 10 %

One (1) LED slow-flashes green State of charge: < 10 %

One (1) LED quick-flashes green The Li-ion battery is completely discharged.
Charge the battery.
If the LED again starts quick-flashing after the bat-
tery has been charged, consult Hilti Service.
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Status
One (1) LED quick-flashes yellow

Meaning

The Li-ion battery or the product in which it is in-
serted is overloaded, too hot or too cold, or experi-
encing some other fault.

Bring the product and the battery to the recom-
mended working temperature and do not overload
the product when it is in use.

If the message persists, consult Hilti Service.

The Li-ion battery and the product in which it is
inserted are not compatible. Consult Hilti Service.

The Li-ion battery is locked and cannot be used.
Consult Hilti Service.

One (1) LED shows yellow

One (1) LED quick-flashes red

3.9.2 Indicators showing the battery's state of health

To check the battery's state of health, press the release button and hold it down for longer than 3 seconds.
The system does not detect a potential malfunction of the battery due to misuse, for example battery
dropped or pierced, external heat damage, etc.

Status

All LEDs show in sequence, followed by one (1)
LED showing constantly green.

All LEDs show in sequence, followed by one (1)
LED quick-flashing yellow.

Meaning
The battery can remain in use.

The check to ascertain the battery's state of health
did not complete. Repeat the procedure, or consult
Hilti Service.

If a connected product can still be used, the re-
maining battery capacity is below 50 %.

If a connected product can no longer be used, the
battery has reached the end of its useful life and
has to be replaced. Consult Hilti Service.

All LEDs show in sequence, followed by one (1)
LED showing constantly red.

3.10 Items supplied

DSH 600-22
DSH 700-22

Cordless cut-off saw with D78 flange installed, D60 flange for diamond cut-off wheels, arbor locking pin,
operating instructions

DSH 900-22

Cordless cut-off saw with D90 flange installed, D60 flange for diamond cut-off wheels, arbor locking pin,
operating instructions

Other system products approved for use with this product can be found at your local Hilti Store or at:
www.hilti.group

4 Technical data

41 Product properties

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Product generation 02 02 01
Weight (in accordance with EP- | 8.5 kg 8.7 kg 9.2 kg
TA Procedure 01 without bat-
tery)
Max. wheel diameter 300 mm 300 mm 360 mm
Max. cutting depth 120 mm 120 mm 150 mm
Tightening torque (securing 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
screw)

English
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Max. speed (drive spindle) 5,080 /min 5,080 /min 3,900 /min
Max. permissible water pres- 6 bar 6 bar 6 bar

sure

Diameter of centering collarof |+ 20 mm e 20mm e 20mm
centering bushing (reversible) e 254 mm e 254 mm e 254 mm
Storage temperature -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Ambient temperature for opera- | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
tion
4.2 Cut-off wheels

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Min. flange outside diame- | Abrasive 78 mm 78 mm 90 mm

ter Diamond 60 mm 60 mm 60 mm
Max. nominal wheel thick- | Steel core 4 mm 4 mm 4 mm
ness Composite 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
Max. speed, cut-off wheel & peripheral 5,080 /min 5,080 /min 3,900 /min
speed 279.8 m/s 279.8 m/s 273.5m/s
4.3 Battery

Battery operating voltage 216V

Weight, battery See the end of these operating

instructions

Ambient temperature for operation -17°C ... 60 °C

Storage temperature -20°C ... 40°C

Battery charging starting temperature -10°C ... 45°C

4.4 Noise information and vibration values

The sound pressure and vibration values given in these instructions were measured in accordance with a
standardized test and can be used to compare one power tool with another. They can also be used for a
preliminary assessment of exposure.

The data given represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for
different applications, with different accessory tools, or is poorly maintained, the data can vary. This can
significantly increase exposure over the total working period.

An accurate estimation of exposure should also take into account the times when the power tool is switched
off, or when it is running but not actually being used for a job. This can significantly reduce exposure over
the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of noise and/or vibration, for
example: maintaining the power tool and accessory tools, keeping the hands warm, organization of work
patterns.

Detailed information on the versions of the EN 60745 standards applied here is to be found in the
reproduction of the declaration of conformity <0 372.

Noise emission values

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Sound pressure level (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Sound power level (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Uncertainty 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
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Total vibration

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Vibration emission value for B 22-170 0.9 m/s? 1.4 m/s? o/e
cutting concrete B22-255 | 0.6 m/s? 1.6 m/s? 1.5 m/s?
Vibration emission value for B 22-170 1.1 m/s? 0.8 m/s? /e
cutting metal B22-255 | 1.2 m/s? 0.6 m/s? 1.5 m/s?
Uncertainty (K) 1.5 m/s? 1.5 m/s? 1.5 m/s?
5 Preparations at the workplace

| Al WARNING

Risk of injury by inadvertent starting!
» Before inserting the battery, make sure that the product is switched off.
» Remove the battery before making any adjustments to the power tool or before changing accessories.

Unless otherwise stated, the descriptions below are equally applicable for all products described in these
operating instructions.

5.1 Charging the battery

1. Before charging the battery, read the operating instructions for the charger.
2. Make sure that the contacts on the battery and the contacts on the charger are clean and dry.
3. Use an approved charger to charge the battery. <030

5.2 Inserting the battery

| A| WARNING

Risk of injury by short circuit or falling battery!
» Before inserting the battery, make sure that the contacts on the battery and the contacts on the product
are free of foreign matter.

» Make sure that the battery always engages correctly.

1. Charge the battery fully before using it for the first time.
2. Push the battery into the product until it engages with an audible click.
3. Check that the battery is seated securely.

5.3 Removing the battery

1. Press the battery release button.
2. Remove the battery from the product.

5.4  Fitting a cut-off wheel &

Al WARNING

Risk of injury and damage. Damaged cut-off wheels may break.

» If the cut-off wheel has been subjected to an impact, check the disc for damage and replace it if
necessary.

» Never use cut-off wheels that are damaged, run untrue or vibrate.

» Don’t use synthetic resin-bonded fiber-reinforced cut-off wheels which have exceeded their use-by date
or already softened due to water absorption.

/\ CAUTION

Risk of injury and risk of burns! Cut-off wheels become hot when in use and can have sharp edges that

lead to injuries.

» Wear protective gloves for installing, removing and adjusting the accessory tool or other components,
and during troubleshooting operations.
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Install only the clamping flange that is suitable for the cut-off wheel used. The outside diameters are
stated in the technical data.

Clamping flanges specially designed for diamond cut-off wheels bear the following wording by way of
identification: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. If the following equipment exists, also take this action:
DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)
DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)
» Remove a mounted dust extraction module (accessory). <1138
2. Clean all clamping and centering surfaces on the cut-off saw and the cut-off wheel.
3. Check that the mounting flange and the clamping flange are correct for the cut-off wheel.
» Change the mounting flange if necessary.
4. Position the cut-off wheel flush and centered on the mounting flange.
» The cut-off wheel's direction of rotation matches the direction-of-rotation arrow.
Position the clamping flange flush and centered and install the securing screw.
Insert the locking pin into the hole in the belt cover.
Gently turn the cut-off wheel until the locking pin engages.
Tighten the securing screw with the assembly tool.

O N o

Technical data

Tightening torque (securing screw) 20 Nm ... 30 Nm

9. Remove the locking pin.

After installing a new cut-off wheel, start the cut-off saw and allow it to run without load at full
speed for approx. 1 minute. Check for roughness in operation or vibration; if a cut-off wheel is
damaged it will generally break during this test run.

5.5 Removing the cut-off wheel &

Risk of injury and damage. Damaged cut-off wheels may break.

» If the cut-off wheel has been subjected to an impact, check the disc for damage and replace it if
necessary.

» Never use cut-off wheels that are damaged, run untrue or vibrate.

» Don’t use synthetic resin-bonded fiber-reinforced cut-off wheels which have exceeded their use-by date
or already softened due to water absorption.

1. If the following equipment exists, also take this action:

DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)

DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)

» Remove a mounted dust extraction module (accessory). <138
Insert the locking pin into the hole in the belt cover.

Gently turn the cut-off wheel until the locking pin engages.

Slacken the securing screw with the assembly tool.

Remove the securing screw, clamping flange and cut-off wheel.
Remove the locking pin.

SN

5.6 Adjusting the guard

Risk of injury. Contact with the cut-off wheel, flying fragments or sparks can cause injury to persons.
» Adjust the guard so that flying particles or fragments of the material removed and flying sparks are
directed away from the operator and the product.
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| A] WARNING

Risk of injury and damage Foreign-matter deposits in the guard entail hazards.
» Before every use, check that the guard is free of residues.
» Clean the guard before every use.

» Hold the guard by the grip provided and rotate it to the desired position.

5.7 Installing cut-off saw on saw trolley (accessory) Il

DSH 900-22
DSH 700-22 For products with wheel set (accessory)

In the case of models that can be optionally equipped with a wheel set (accessory), you must install
the wheel set before installation on the saw trolley.

The saw trolley has a wheel set adapter. Before installing the product on the transport trolley, set the
wheel set adapter to the position appropriate for the product used.

1. Remove the water tank from the saw trolley.

2. Move the cutting depth adjustment lever into the upper position.

3. Open the hold-down device by releasing the screw knob.

4. Set the cut-off saw with the wheels in front mount (1) and swivel the grip of the cut-off saw underneath
hold-down device (2).

5. Secure the cut-off saw by tightening screw knob (3).

6. Secure the throttle cable to control switch (4).

7. Fit the water tank after filling it.

8. Connect the water hose to the cut-off saw by means of a Gardena coupler.

9. Adjust the grip to a convenient working height.

10. Adjust the guard to the correct position. =L 36

5.8 Preparations for dust extraction module

5.8.1 Installing dust extraction module (accessory) 5]

DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)
DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)

Used in combination with an industrial vacuum cleaner, the dust extraction module reduces the amount of dust
created by dry-cutting operations. Use the dust extraction module only for dry-cutting in mineral materials.
The severe heat produced by cutting in metals or use for wet cutting will destroy the dust extraction module.

ﬂ Read and observe the instructions on safety and use in the operating instructions of the accessory.

1. Clean the blade guard and the notches for installation of the dust extraction module.

Move the blade guard until the installation position of the dust extraction module is freely accessible.

3. Slacken the nut on the dust extraction module until the housing parts can be opened as far as the end
stops on the connecting axle.

4. Engage the dust extraction module in the notches provided for the purpose in the blade guard.
» The notches slide smoothly into engagement without jamming.

5. Tighten the nut hand-tight.

Return the blade guard to the closed position.

7. Connect an industrial vacuum cleaner suitable for the application to the dust extraction module.

N
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5.8.2 Removing dust extraction module (accessory)

DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)
DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)

Move the blade guard until the installation position of the dust extraction module is freely accessible.
Slacken the nut on the dust extraction module.

Disengage the dust extraction module from the blade guard.

Return the blade guard to the closed position.

rwn =

6 Operation

Unless otherwise stated, the descriptions below are equally applicable for all products described in these
operating instructions.

6.1 Cutting techniques

Avoiding kickback
There is arisk of kickback if the cut-off saw comes into contact with the working surface in the area indicated.

\ S

P

» Avoid bringing the cut-off saw into contact with the working surface in the area indicated.

» Always bring the cut-off wheel into contact with the workpiece from above. Allow the cut-off wheel to
contact the workpiece only at a point below its rotational axis.

» Take special care when inserting the cut-off wheel in an existing kerf.

Avoiding stalling

If the cut-off wheel binds when the product is cutting in the direction of the ground, the product can jump

forward in an uncontrolled manner.

If the cut-off wheel binds when the product is cutting vertically, for example in a wall, the product can jump

upward in an uncontrolled manner.
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/\ CAUTION

Risk of cut-off wheel breakage or kickback. Application of excessive pressure causes distortion of the
cut-off wheel. Sticking or stalling of the cut-off wheel increases the probability of kickback or cut-off wheel
breakage.

» Avoid applying excessive pressure when cutting and don’t allow the cut-off wheel to stick and stall.

» Don’t attempt to make an excessively deep cut.

When cutting a thick workpiece, increase the depth of the kerf in steps. Avoid excessively deep cuts.
Allow the cut-off saw to reach full speed before starting the cut.

Bring the cut-off wheel into contact with the workpiece at right angles and below the axis of rotation.
Ease the cut-off wheel slowly into the workpiece in a back-and-forth movement, without applying
excessive pressure.

» Apply moderate pressure, adjusting the rate of advance to suit the material being cut.

A A A 4

A decrease in the rate of cutting progress may be an indication of blunt/dull (“polished”) diamond
segments. The diamond segments can be resharpened by making a few cuts in an abrasive
material (Hilti sharpening plate or sand-lime block).

» Guide the cut-off saw smoothly and without applying lateral pressure to the cut-off wheel.

» Always hold the cut-off saw firmly with both hands on the grips provided. Keep the grips dry, clean and
free from oil and grease.

» Make sure there is no-one in the working area and, in particular, in the direction in which the cut is to be
made. Keep everyone approx. 15 m away from your workplace.

\/
\t/ L |®
A A A A

» Support slabs or large workpieces so that the kerf remains open during and after the cutting operation.

Positioning workpiece

6.2 Switching on and off

The cut-off saw has a transport lock. The transport lock prevents inadvertent starting of the cut-off
saw when it is carried with the batteries still inserted.

Comply with the instructions for use of the transport lock in the section headed Transport lock of the
cut-off saw =11 31.

1. Hold the cut-off saw by the grips provided for the purpose.

2. Operate the digital safety switch.
» After operating the safety switch, you have a time window of 3 seconds.
» When this time window expires, the control switch is again locked.




IS

3. Press the control switch.
» The cut-off saw runs.
4. To switch the cut-off saw off, release the control switch and the safety switch.

6.3 Working with dust extraction module (accessory) 8
DSH 600-22 For products with DSH-DRS (accessory)
DSH 700-22 For products with DSH-DRS (accessory)

When dry-cutting with a dust extraction module, always wear a dust mask as an additional precaution!
Additionally, comply with and follow the national dust control regulations.

Used in combination with an industrial vacuum cleaner, the dust extraction module reduces the
amount of dust created by dry-cutting operations. Use the dust extraction module only for dry-cutting
in mineral materials. The severe heat produced by cutting in metals or use for wet cutting will destroy
the dust extraction module.

Dust extraction is most effective when the cut-off saw cuts in the pull direction. A residual amount of
dust can escape nevertheless, for example when the wheel bites into a fold or edge of a workpiece.

1. If the following equipment exists, also take this action:
» Install the dust extraction module (accessory). =037
2. Bring the cut-off saw with dust extraction module into contact with the workpiece.
» The rear edge of the dust extraction module contacts the workpiece.
3. Switch the cut-off saw on. L1 39
Ease the cut-off wheel into the workpiece.
5. Execute the cut in accordance with the selected direction of cutting.
» While cutting is in progress, keep the dust extraction module as close as possible to the workpiece.

»

7 Care and maintenance

Risk of injury with battery inserted !
» Always remove the battery before carrying out care and maintenance tasks!

Care of the cut-off saw

* Use only a damp cloth to wipe the cut-off saw clean. Do not clean with a high-pressure cleaner.

* Carefully remove any dirt that may be adhering to parts.

* Clean the air vents carefully with a dry brush.

* Do not use cleaning agents containing silicone as these can attack the plastic parts.

Care of the lithium-ion batteries

* Keep the battery free from oil and grease.

e Use only a slightly damp cloth to clean the casing. Do not use cleaning agents containing silicone as
these can attack the plastic parts.

* Avoid ingress of moisture.

Maintenance

* Check all visible parts and controls for signs of damage at regular intervals and make sure that they all
function correctly.

* Do not operate the product if signs of damage are found or if parts malfunction. Have it repaired
immediately by Hilti Service.

* After cleaning and maintenance, fit all guards or protective devices and check that they function correctly.

To help ensure safe and reliable operation, use only genuine Hilti spare parts and consumables. Spare
parts, consumables and accessories approved by Hilti for use with the product can be found at your
local Hilti Store or online at: www.hilti.group.
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8 Transport and storage of cordless tools and batteries

Transport

/\ CAUTION
Accidental starting during transport !
» Always transport your products with the batteries removed!

» Remove the battery/batteries.

» Never transport batteries loose and unprotected. During transport, batteries should be protected from
excessive shock and vibration and isolated from any conductive materials or other batteries that may
come in contact with the terminals and cause a short circuit. Comply with the locally applicable
regulations for transporting batteries.

» Do not send batteries through the mail. Consult your shipper for instructions on how to ship undamaged
batteries.

» Prior to each use and before and after prolonged transport, check the product and the batteries for
damage.

Storage

idental damage caused by defective or leaking batteries !
» Always store your products with the batteries removed!

» Store the product and the batteries in a cool and dry place. Comply with the temperature limits stated in
the technical data.

» Do not store batteries on the charger. Always remove the battery from the charger when the charging
operation has completed.

» Never leave batteries in direct sunlight, on sources of heat, or behind glass.
» Store the product and batteries where they cannot be accessed by children or unauthorized persons.

» Prior to each use and before and after prolonged storage, check the product and the batteries for
damage.

9 Troubleshooting

If a problem occurs, always observe the status indicator of the battery. See the section headed Status
indicators of the Li-ion battery +1132.

If the trouble you are experiencing is not listed in this table or you are unable to rectify the problem by
yourself, contact Hilti Service.

Trouble or fault Possible cause Action to be taken

LEDs of the battery show Battery faulty. » Contact Hilti Service.

nothing.

The battery runs down more | Very low ambient temperature. » Allow the battery to warm up

quickly than usual. slowly to room temperature.

Battery does not engage with | The retaining lug on the battery is » Clean the retaining lug and

an audible click. dirty. re-insert the battery.

The product or battery gets Electrical fault. » Switch the product off immedi-

very hot. ately, remove the battery, keep
it under observation, allow it
to cool down and contact Hilti
Service.
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10 Disposal

Risk of injury due to incorrect disposal! Health hazards due to escaping gases or liquids.

» DO NOT send batteries through the mail!

» Cover the terminals with a non-conductive material (such as electrical tape) to prevent short circuiting.
» Dispose of your battery out of the reach of children.

» Dispose of the battery at your Hilti Store, or consult your local governmental garbage disposal or public
health and safety resources for disposal instructions.

5 Most of the materials from which Hilti products are manufactured can be recycled. The materials must be
correctly separated before they can be recycled. In many countries, your old tools, machines or appliances
can be returned to Hilti for recycling. Ask Hilti Service or your Hilti sales representative for further information.

B: » Do not dispose of power tools, electronic equipment or batteries as household waste!

11 Manufacturer’s warranty

» Please contact your local Hilti representative if you have questions about the warranty conditions.

12 Further information

For more information on operation, technology, environment and recycling, follow this link:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
This link is also to be found at the end of the documentation, in the form of a QR code.

Originele gebruiksaanwijzing

1 Informatie over de handleiding

1.1 Bij deze handleiding

* Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding
incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en
waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u
dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand, ernstig letsel of de dood. Bewaar de
handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later
gebruik.

« =T producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd,
vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet
speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen
kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de
voorschriften worden gebruikt.

* De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het
moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link
of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool @

* De handleiding moet zich altijd binnen handbereik op het product bevinden. Geef het product alleen met
deze handleiding aan andere personen door.

1.2 Verklaring van de tekens

1.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende
signaalwoorden worden gebruikt:
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Al GEVAAR

GEVAAR!
» Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.

Al WAARSCHUWING

WAARSCHUWING !
» Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.

/\ ATTENTIE
ATTENTIE!
» Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiéle schade kan leiden.

1.2.2 Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

Handleiding in acht nemen

Gebruikstips en andere nuttige informatie

Omgang met recyclebare materialen

Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Hilti Li-ion accu

Hilti acculader

i S@O

1.2.3 Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:

E Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handlei-
ding.
3 De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan

van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.

@ Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de num-
3 mers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht.

Ol Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

&

13 Productafhankelijke symbolen

1.3.1 Symbolen op het product
De volgende symbolen worden op het product gebruikt:

- Gelijkstroom
/min Toerental
RPM Omwentelingen per minuut
[%] Diameter
— Draairichtingspijl op beschermkap
» Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-
platforms.
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“'/ Het product is IPX4M-geclassificeerd en dus goedgekeurd voor gebruik in de regen.
Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in
acht nemen.
Li-lon Li-ion-accu
®4 Gebruik de accu nooit als hamer.
4 Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins
~ beschadigd is.
@. Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie
e~ us volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

1.3.2 Gevarensymbool
De volgende symbolen worden op het product gebruikt:

A Algemeen gevaar
A Gevaar door vonken
A Waarschuwing voor het inademen van giftige dampen en uitlaatgassen

A Gevaar door terugslag

A Maximaal spiltoerental

1.3.3 Gebodstekens
De volgende gebodstekens worden op het product gebruikt:

Gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker en veiligheidshelm gebruiken
@ Werkhandschoenen dragen
@ Werkschoenen dragen

1.3.4 Verbodstekens
De volgende verbodstekens worden op het product gebruikt:

@ Geen doorslijpschijven met zaagtanden gebruiken
Geen beschadigde doorslijpschijven gebruiken

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

A WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische
gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.

Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische

gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen
(zonder aansluitkabel).
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Veiligheid op de werkplek

>

Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot
ongevallen leiden.

Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof
of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.

Elektrische veiligheid

>

De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker
mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico
van een elektrische schok.

Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmin-
gen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw
lichaam geaard is.

Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen
of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.

Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te
gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.

Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk
is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico
op stroomschokken.

Veiligheid van personen

>

Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische
gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invlioed
bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.

Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch
gereedschap, vermindert het risico op letsel.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld
voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt
of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt
of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.
Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.

Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht
blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding
en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren
kunnen door bewegende delen worden meegenomen.

Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan
te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
kan de gevaren door stof beperken.

Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereed-
schap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent.
Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.

Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap

>

Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch
gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
vermogensbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
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» Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat
u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen
personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.

» Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen
correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd
zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beinvioed. Laat beschadigde delen repareren
voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze
aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het
gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.

» Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen
en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden
bediend en gecontroleerd.

Gebruik en hantering van het accugereedschap

» Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader
die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's
wordt gebruikt.

» Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik
van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien
contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te
raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

» Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich
onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.

» Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C
(265 °F) kan een explosie veroorzaken.

» Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen
buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het
toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.

Service

» Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het
apparaat in stand blijft.

» Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of
gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

2.2 Veiligheidsaanwijzingen voor doorslijpmachines

» De bij het apparaat behorende beschermkap moet veilig aangebracht en zo ingesteld zijn, dat
een zo groot mogelijke veiligheid wordt bereikt. Een zo klein mogelijk deel van het slijpdeel mag
open naar de bediener gericht zijn. Zorg ervoor dat u en andere personen die zich in de nabijheid
bevinden buiten het viak van de roterende slijpschijf blijven. De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met het slijpdeel.

» Gebruik uitsluitend met vezel versterkte of met diamant belegde doorslijpschijven voor het
apparaat. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet
dat het gebruik hiervan veilig is.

» Hettoegestane toerental van het inzetgereedschap dient minstens zo hoog te zijn als het maximale
toerental dat op het elektrisch gereedschap staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien dan

toegestaan kunnen breken en in het rond vliegen.
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» Slijpstenen mogen alleen voor de aanbevolen inzetmogelijkheden worden gebruikt. Bijvoorbeeld:
Slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor de materiaalaf-
name met de rand van de schijf. Door zijwaartse krachtinwerking kan het slijpdeel worden gebroken.

» Gebruik voor de door u gekozen slijpschijf altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste grootte
en vorm. De geschikte flenzen ondersteunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar dat de slijpschijf
breekt.

» Gebruik geen versleten slijpschijven van groter elektrisch gereedschap. Slijpschijven voor groter
elektrisch gereedschap zijn niet geschikt voor de hogere toerentallen van kleiner elektrisch gereedschap
en kunnen breken.

» De buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap dienen overeen te komen met de opgegeven
afmetingen van uw elektrisch gereedschap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende
worden afgeschermd of gecontroleerd.

» Slijpschijven en flenzen moeten precies op de slijpspil van uw elektrisch gereedschap passen.
Inzetgereedschap dat niet op de slijpspil van het elektrisch gereedschap past, draait zeer ongelijkmatig
en trilt erg sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van controle.

» Gebruik geen beschadigde slijpschijven. Controleer voor elk gebruik de slijpschijven op afsplin-
teringen en barsten. Wanneer het elektrisch gereedschap of de slijpschijf naar beneden valt,
controleert u het onderdeel op beschadigingen of gebruikt u een onbeschadigd slijpschijf. Wan-
neer u de slijpschijf heeft gecontroleerd en aangebracht, zorgt u ervoor dat u en andere personen
die zich in de nabijheid bevinden buiten het viak van de roterende slijpschijf blijven en laat u
het apparaat een minuut lang op het hoogste toerental draaien. Beschadigde slijpschijven breken
meestal in deze testperiode.

» Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag afhankelijk van de toepassing volledige
gezichtsbescherming, een veiligheids- of werkbril. Draag een stofmasker, gehoorbescherming,
werkhandschoenen of een speciaal schort, dat u bescherming biedt tegen kleine slijp- en
materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende toepassingen
ontstaan, te worden beschermd. Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof te filteren. Wanneer
u lang aan hard geluid bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.

» Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. ledereen
die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken
van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten
het directe werkgebied.

» Houd het apparaat alleen vast aan de geisoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met
een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan,
hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

» Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is
gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact treden met het steunviak, waardoor u de
controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.

» Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige
contact met het draaiende inzetgereedschap gegrepen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam dringen.

» U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch gereedschap regelmatig te reinigen. De motorven-
tilator trekt stof in de behuizing, en een sterke opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektrische
gevaren.

» Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de nabijheid van brandbare materialen. Door vonken
kunnen deze stoffen vlam vatten.

» Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibare koelmedia vereist. Het gebruik van water of andere
vloeibare koelmedia kan leiden tot een elektrische schok.

Terugslag en overeenkomstige veiligheidsvoorschriften

Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van een draaiende slijpschijf die blijft haken of blokkeert.
Dit blijven haken of blokkeren leidt tot een abrupte stop van het draaiende inzetgereedschap. Hierdoor
ondergaat een ongecontroleerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van het inzetgereedschap in,
bij de plaats van de blokkade een versnelling.

Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die
invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken.
De slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem weg, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
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Houd het elektrisch gereedschap goed vast en breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat u
de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien voorhanden, om
een zo groot mogelijke controle op terugslagkrachten of reactiemomenten te hebben ingeval van
onopzettelijk starten. De bediener kan door de geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag-
en reactiekrachten beheersen.

Kom met uw hand nooit in de buurt van draaiend inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan zich
bij een terugslag over uw hand bewegen.

Kom niet in het gebied voor en achter de roterende doorslijpschijf. Door de terugslag wordt het
elektrisch gereedschap naar de plaats van de blokkade bewogen in een richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetge-
reedschap van het werkstuk terugkaatst en beklemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft bij
hoeken, scherpe randen of wanneer het wegketst de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controleverlies
of terugslag.

Gebruik geen ketting- of getand zaagblad en ook geen gesegmenteerd zaagblad waarvan de
sleuven breder dan 10 mm zijn. Dergelijk inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot het verlies
van controle over het elektrisch gereedschap.

Voorkom een blokkering van de doorslijpschijf en een te hoge aandrukkracht. Voer geen overmatig
diepe snedes uit. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de kans op kantelen of blokkeren,
waardoor de mogelijkheid van een terugslag of slijpdeelbreuk ontstaat.

Wanneer de doorslijpschijf beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, houd het apparaat dan
rustig vast tot de schijf tot stilstand gekomen is. Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf
uit de snede te trekken, anders kan er een terugslag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd
raken vast en hef deze op.

Schakel het elektrisch gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat
de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken, voordat u voorzichtig verder gaat. Anders
kan de schijf blijven haken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.

Zorg ervoor dat platen of grote werkstukken ondersteund worden, om het risico van een
terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder
hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten ondersteund worden, zowel bij de
doorslijpschijf als aan de rand.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen

>
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Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten.
Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor anderen mogelijk letsel oplopen.
Bij het slijpen met doorslijpschijven ontstaan vonken. Draag speciale persoonlijke veiligheidskleding die
geschikt is voor hitte- en brandbeveiliging. Bescherm de omgeving met geschikte vuurbeveiligingsbarri-
eres. Controleer dat zich geen brandbare materialen of omstanders in het werkgebied bevinden.
Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.

Voer nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of toebehoren uit. Gebruik uitsluitend door
Hilti aanbevolen vervangingsonderdelen en toebehoren.

Draag werkhandschoenen bij het gebruik van het elektrisch gereedschap en bij het verwisselen van het
inzetgereedschap.

Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij
langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel
van vingers, handen of polsen ontstaan.

Slijp met de doorslijpmachine geen brandbare materialen zoals hout of magnesium, of materialen die
schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals asbest.

Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Grote hoeveelheden stof kunnen in slecht
geventileerde werkomgevingen tot schade aan de gezondheid leiden. Stof van materialen zoals
loodhoudende verf, sommige houtsoorten en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in
contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van
de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Asbesthoudend materiaal mag
alleen door vakkundig personeel worden behandeld.

Bij het slijpen in onbekende ondergronden kunnen stoffen en dampen van onbekende chemische
samenstelling vrijkomen, die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Informeer voor het begin van de
werkzaamheden naar de samenstelling van de ondergrond. Uzelf en iedereen in het werkgebied moeten
altijd een ademmasker dragen dat voor de samenstelling van de ondergrond is goedgekeurd.
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Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicalién bevatten.
Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten,
natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en
chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener
en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem
de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een
stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor
het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:

» Werken in een goed geventileerde omgeving,

» Vermijden van langdurig contact met stof,

» Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,

» Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk
of de accu en gemonteerde toebehoren stevig bevestigd zijn.

Elektrische veiligheid

>

>

Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas-
en waterleidingen, bijvoorbeeld met een detector. Externe metalen delen van het elektrisch gereedschap
kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt.

Reinig het apparaat en de Lithium-ion-accu's altijd apart en niet met een hogedrukreiniger of door ze
bijv. af te spuiten met een tuinslang.

Een nat geworden doorslijpmachine of Lithium-ion-accu altijd apart van elkaar drogen.

Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap

>

>

>
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Houd het apparaat altijd stevig met beide handen aan de daarvoor bedoelde handgrepen vast.

Raak geen draaiende delen aan, vooral draaiend inzetgereedschap kan letsel toebrengen.

Schakel het apparaat pas in, wanneer u zich in het werkgebied bevindt en u het apparaat veilig met beide
handen vast heeft.

Zorg ervoor dat het inzetgereedschap voor het gebruik juist wordt aangebracht en bevestigd, laat
het inzetgereedschap gedurende een minuut onbelast draaien op een veilige plaats. Het apparaat
direct uitschakelen wanneer zich aanzienlijke trillingen voordoen en wanneer andere gebreken worden
vastgesteld. Doet deze toestand zich voor, onderzoek dan het complete apparaat om de oorzaak te
bepalen.

Gebruik het apparaat niet, als het als het plotseling of met een schok start. De mogelijkheid bestaat dat
de elektronica defect is. Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.

Gebruik het elektrisch gereedschap nooit zonder beschermkap.

Stel de beschermkap altijd optimaal in, om uzelf tegen vonken en rondvliegende delen te beschermen.
Controleer of de watervoorziening de maximale druk van 6 bar niet overschrijdt.

Het hete apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of opperviakken neerzetten.

Sleuven in dragende wanden of andere structuren kunnen de statica beinvloeden, vooral bij het scheiden
van wapeningsijzer of dragerelementen.

>

>

Voor het begin van de werkzaamheden de verantwoordelijke staticus, architect of de uitvoerder
raadplegen.

Voorkom dat het inzetgereedschap kantelt door het apparaat aandachtig te geleiden en door recht te
slijpen. Het slijpen van bochten is niet toegestaan.

Geleid het apparaat gelijkmatig en oefen geen zijdelingse druk uit op het inzetgereedschap. Zet het
apparaat altijd onder een rechte hoek op het werkstuk. Verander tijdens het slijpen nooit de slijprichting
door zijwaartse druk of buigen van het inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan beschadigd raken
en breken.

Gebruik het apparaat nooit zonder de sproei-inrichting.

DSH 700-22 met transportwagen

Veiligheid voor toepassingen met geleidewagen

» Draag de geleidewagen en het product niet samen.

» Monteer de gevulde watertank alleen wanneer de doorslijpmachine op de geleidewagen is gemon-
teerd. Daardoor wordt voorkomen dat de geleidewagen omvalt.

» Verwijder de gevulde watertank alvorens de geleidewagen te vervoeren of alvorens de doorslijpma-
chine van de geleidewagen te nemen.

» Zet het product en de geleidewagen niet op een hellend viak neer. Bedien de wielrem, wanneer u het
elektrisch gereedschap met geleidewagen wegzet.
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» Wanneer de gaskabel van de geleidewagen klemt, direct de accu's uit het elektrisch gereedschap
verwijderen.

24 Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

» Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li-ion-accu's in acht. Het
niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of
explosies leiden.

» Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.

» Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te
voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!

» Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!

» De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of
verbrand.

» Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn.
Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.

» Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.

» Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.

» Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot
explosies leiden.

» Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende
voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiéle schade en letsel veroorzaken.

» Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting,
elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.

» Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij
de informatie in de betreffende handleidingen in acht.

» Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.

» Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een
overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu
afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact
op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti
Li-ion accu's".

Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion
accu 's gelden. +062

Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion-accu's. Deze vindt u door
de QR-code met het symbool € te scannen.

2.5 Werken in de regen

Producten met het symbool “, op het typeplaatje zijn geclassificeerd en goedgekeurd voor werkzaamheden
in de regen. De classificatie is alleen van toepassing op het product als het klaar is voor gebruik (d.w.z. de
accu is aangebracht) en kan niet universeel worden toegepast op een accu, zelfs als deze in het product past.

Deze producten mogen alleen voor werkzaamheden in de regen worden gebruikt als de accu eveneens voor

het werken in de regen geclassificeerd en goedgekeurd is. U herkent geclassificeerde en goedgekeurde

accu 's aan het opschrift IPX4 op het typeplaatje van de accu. Controleer voor werkzaamheden in de regen
op het typeplaatje van de accu en in de handleiding van de accu of de accu de betreffende classificatie en
goedkeuring heeft.

Belangrijke aanwijzingen voor werkzaamheden in de regen

e Controleer bij het transport en het gebruik van het product in de regen of de accu's altijd volledig
aangebracht zijn en over de gehele duur van het gebruik in de regen aangebracht blijven.

e Zorg ervoor dat bij het aanbrengen en verwisselen van de accu's het product en de accu's (met name
de contacten) droog blijven. Ga naar een droge ruimte wanneer u de accu moet verwisselen en bewaar
accu's uitsluitend in droge ruimten.

* Let bij het werken in de regen op geschikte kleding, goed zicht en vooral op dat u stevig staat. Natte
oppervlakken kunnen bijzonder glad zijn of onverwacht glad worden.

* Zorg ervoor dat het product ook in geval van natte greepgedeelten altijd onder controle heeft en veilig
kunt bedienen.
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3 Beschrijving

3.1 Productoverzicht doorslijpmachine

o Wean

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Greep voor beschermkapverstelling
Draairichtingspijl

Beschermkap

Voorste handgreep

Ontgrendeling permanente transportbeveili-
ging

Primaire handgreep
Veiligheidsschakelaar
Regelschakelaar

Reinigingsschroef voor watersproeier
Watertoevoer met geintegreerde
watersproeiers

Waterleiding

Regelkraan voor waterdoorstroming
Aansluiting voor watertoevoer
Binnenflens

Spanflens

Bevestigingsbout
Montagegereedschap
Accu-beschermframe
Accu-aansluiting 1 en 2
Accu-ontgrendelingstoets
Statusweergave accu

CICICISICICICIOIONS)
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3.2 Compatibiliteit met systeemproducten

DSH 600-22 DSH 900-22

=
N )

niet compatibel

Optionele toebehoren’

Standaarduitrusting

niet compatibel

compatibel’

compatibel

compatibel

compatibel

niet compatibel

"wielset moet worden gemonteerd om compatibiliteit met de geleidewagen te waarborgen.

3.3 Correct gebruik

Het beschreven product is een handgeleide accu-doorslijpmachine. Het is bestemd voor droge of natte
doorslijpwerkzaamheden van minerale of metalen materialen en asfalt met doorslijpschijven of met diamant-
doorslijpschijven, binnens- en buitenshuis. Ter reductie van stofvorming adviseert Hilti een nat slijpproces.
Gebruik bij droge slijpprocessen originele Hilti toebehoren voor stofafzuiging (zoals DSH-DRS), mits
beschikbaar voor uw product.

L LITHIETTTET T
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Lees en volg de aanwijzingen over de veiligheid en de bediening in de handleiding van de toebehoren.
» De doorslijpmachine niet in speciaal vervaardigde houders, zoals frames op rollen of rails bevestigen.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Gebruik voor dit product alleen Hilti Nuron Li-ion-accu's van de typeserie B 22. Voor optimale prestaties
adviseert Hilti voor dit product de in de tabel aan het einde van deze handleiding vermelde accu's.

Voor het product kunnen door technische ontwikkelingen nieuwe, krachtigere accu's beschikbaar
komen.

Gebruik voor producten in deze vermogensklasse het Hilti accutype met de hoogste accuduur en
prestaties om het vermogen van het product volledig te benutten. Geschikte accu's uit ons actuele
portfolio vindt u op de productpagina op wwwe.hilti.group.

* Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de in de tabel aan het einde van deze handleiding
vermelde typeseries.

3.4 Aanwijzingen voor het gebruik

DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)
DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

» Bij voorkeur gebruikmaken van een nat slijpproces of met toebehoren voor stofafzuiging, zoals
DSH-DRS, om de stofvorming bij het slijpen te verminderen.

» Het door te slijpen werkstuk niet in een keer doorslijpen, maar de doorslijpmachine herhaaldelijk heen en
weer bewegen en op die manier geleidelijk naar de gewenste snedediepte toewerken.

» Bij het droog slijpen adviseren wij de doorslijpschijf bij een draaiend product elke 30 tot 60 seconden
circa 10 seconden uit de zaagsnede te halen om beschadigingen aan de diamant-doorslijpschijf te
voorkomen.

» Stomp geworden diamant-doorslijpschijven slijpen (mits er geen diamanten uitsteken) door te slijpen in
zeer abrasief materiaal zoals zandsteen of dergelijke.

3.5 Specificaties van de doorslijpschijven

Voor het product moeten diamant-doorslijpschijven overeenkomstig EN 13236 worden gebruikt. Voor het
product kunnen ook met vezel versterkte doorslijpschijven voor verschillende toepassingen overeenkomstig
ISO 603-15 en ISO 603-16 worden gebruikt.

De gebruikers- en montagehandleiding van de fabrikant van de doorslijpschijven moeten in acht worden
genomen.

3.6 Transportbeveiliging van de doorslijpmachine

De doorslijpmachine is voorzien van een permanente transportbeveiliging, d.w.z. de doorslijpmachine is in
principe inactief en kan niet onbedoeld worden ingeschakeld. U kunt de doorslijpmachine gedurende een
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bepaalde tijd activeren door de ontgrendeling te bedienen. De ontgrendeling brandt groen, wat aangeeft dat
de doorslijpmachine gereed is voor gebruik en u de doorslijpmachine kunt inschakelen =1 60.

Na het verstrijken van het tijdvenster wordt de doorslijpmachine automatisch weer inactief geschakeld. U
kunt de doorslijpmachine handmatig inactief schakelen door de ontgrendeling nogmaals te bedienen terwijl
de doorslijpmachine geactiveerd is.

¢ Als u de regelschakelaar bijv. na een zaagsnede loslaat, blijft de doorslijpmachine nog een
ﬂ bepaalde tijd actief.

* De doorslijpmachine moet zich in gedeactiveerde toestand bevinden wanneer u de doorslijp-
machine over korte afstanden transporteert, bijvoorbeeld wanneer u de doorslijpmachine in een
put aanreikt of daaruit aan een collega overhandigt of wanneer u uw werkzaamheden kort moet
onderbreken.

* Bij langere transportroutes of bij opbouwwerkzaamheden, reiniging en onderhoud moeten de
veiligheidsvoorschriften‘@44 voor het transport van accu-aangedreven apparaten in acht
worden genomen.

3.7 Doorslijpschijfrem

Het product is met een geintegreerde doorslijpschijfrem uitgerust, om de veiligheid bij de bediening te
vergroten. De doorslijpschijf wordt na het loslaten van de regelschakelaar binnen uiterlijk 4 seconden tot
stilstand afgeremd.

Door Hilti aanbevolen doorslijpschijven:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

De doorslijpmachine is uitgerust met de elektronische sneluitschakeling Active Torque Control (ATC).

Als het inzetgereedschap geblokkeerd of ingeklemd raakt, kan de doorslijpmachine plotseling ongecontro-
leerd in de tegenovergestelde richting worden geaccelereerd, bijv. in de richting van de gebruiker. Als de
acceleratie een gedefinieerde drempelwaarde overschrijdt, remt de ATC de doorslijpschijf actief binnen ui-
terlijk 1 seconde af tot stilstand. Gebruik in het hoofdstuk Doorslijpschijfrem =17 53 door Hilti aanbevolen
doorslijpschijven.

Deze functie kan het risico op persoonlijk letsel door terugslag verminderen, maar niet volledig
elimineren. Gebruik altijd een veilige werktechniek 11 59 om terugslag te voorkomen en daarmee
het risico op letsel nog effectiever te verkleinen.

Voor een correcte functie moet het product kunnen draaien. Schakel na een sneluitschakeling het
product uit en weer in.

3.9 Weergaven van de Li-ion accu

Hilti Nuron Li-ion accu 's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.

3.9.1 Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen

| A| WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door vallende accu!
» Let er bij een aangesloten accu na het indrukken van de ontgrendelingstoets op dat de accu weer correct
in het gebruikte product wordt vergrendeld.

Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.
De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten
product is ingeschakeld.

Toestand Betekenis

Vier (4) LED's branden constant groen Laadtoestand: 100% tot 71%
Drie (3) LED's branden constant groen Laadtoestand: 70% tot 51%
Twee (2) LED's branden constant groen Laadtoestand: 50% tot 26%
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Toestand Betekenis

Een (1) LED brandt constant groen Laadtoestand: 25% tot 10%

Een (1) LED knippert langzaam groen Laadtoestand: < 10%

Een (1) LED knippert snel groen De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu
op.

Als de LED na het opladen van de accu nog steeds
snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Ser-
vice.

Een (1) LED knippert snel geel De Li-ion accu of het daarmee verbonden product
is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een
andere storing voor.

Breng het product en de accu op de geadviseerde
bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet
terwijl dit wordt gebruikt.

Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact
opnemen met Hilti Service.

Een (1) LED brandt geel De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product
zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Ser-
vice.

Een (1) LED knippert snel rood De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer

worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

3.9.2 Weergaven over de toestand van de accu

Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt
houden. Het systeem herkent geen potentiéle functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals
vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.

Toestand Betekenis

Alle LED's branden om de beurt en vervolgens De accu kan verder worden gebruikt.

brandt één (1) LED constant groen.

Alle LED's branden om de beurt en vervolgens De controle van de toestand van de accu kon niet

knippert één (1) LED snel geel. worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem
contact op met de Hilti Service.

Alle LED's branden om de beurt en vervolgens Wanneer een aangesloten product niet kan worden

brandt één (1) LED constant rood. gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder
50%.
Wanneer een aangesloten product niet meer kan
worden gebruikt, is de accu aan het einde van
zijn levensduur en moet deze worden vervangen.
Wendt u zich tot uw Hilti Service.

3.10 Standaard leveringsomvang

DSH 600-22
DSH 700-22

Accu-doorslijpmachine met gemonteerde flens D78, flens D60 voor diamant-doorslijpschijven, spindel-
arreteerpen, handleiding

DSH 900-22

Accu-doorslijpmachine met gemonteerde flens D90, flens D60 voor diamant-doorslijpschijven, spindel-
arreteerpen, handleiding

Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store, of onder:
www.hilti.group
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41 Producteigenschappen

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Productgeneratie 02 02 01
Gewicht (volgens EPTA Proce- | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
dure 01 zonder accu)
Max. ringdiameter 300 mm 300 mm 360 mm
Max. zaagdiepte 120 mm 120 mm 150 mm
Aanhaalmoment (bevestigings- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
bout)
Max. toerental (aandrijfspindel) | 5.080 omw/min 5.080 omw/min 3.900 omw/min
Max. toegestane waterdruk 6 bar 6 bar 6 bar
Diameter centreernaaf van de e 20mm e 20mm e 20mm
centreerbus (omkeerbaar) e 254 mm e 254 mm e 254 mm
Opslagtemperatuur -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Omgevingstemperatuur bij ge- | -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50 °C
bruik
4.2 Doorslijpschijven
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Min. buitendiameter flens Abrasief 78 mm 78 mm 90 mm

Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Max. nominale schijfdikte Stalen kern 4 mm 4 mm 4 mm

Verbinding 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Max. toerental doorslijpschijf en omtreksnel- | 5.080 omw/min | 5.080 omw/min | 3.900 omw/min
heid 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Accu
Accuspanning 21,6V
Gewicht accu Zie einde van deze handleiding
Omgevingstemperatuur bij gebruik -17°C ...60°C
Opslagtemperatuur -20°C ... 40°C
Accutemperatuur bij beginnen opladen -10°C ... 45°C

4.4 Geluidsinformatie en trillingswaarden

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een
genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch
gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.

De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch
gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met
afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken.
Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden
waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor
kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen.

Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook
vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van
handen, organisatie van de werkzaamheden.

Gedetailleerde informatie over de hier vermelde versies van de EN 60745-normen vindt u op de -
afbeelding van de conformiteitsverklaring +17373.
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Geluidsemissiewaarden

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Geluidsdrukniveau (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Onzekerheid 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Totale trillingswaarden

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Trillingsemissiewaarde doorslij- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? /e

pen van beton B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,6 m/s?

Trillingsemissiewaarde doorslij- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/e

pen van metaal B 22-255 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Onzekerheid (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Werkvoorbereiding

/| WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
» Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
» Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.

Tenzij anders vermeld, zijn de volgende beschrijvingen gelijkelijk van toepassing op alle producten die in
deze handleiding worden beschreven.

5.1 Accu laden

1. Lees voor het opladen de handleiding van de acculader door.
2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader. <051

5.2 Accu aanbrengen

A| WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
» Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de
accu aanbrengt.

» Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.

1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

5.3 Accu verwijderen

1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
2. Trek de accu uit het product.

5.4 Doorslijpschijf monteren &

A| WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel en beschadiging. Beschadigde doorslijpschijven kunnen breken.
» Zodra de doorslijpschijf aan een slagbelasting is blootgesteld, de doorslijpschijf op beschadigingen
controleren en zo nodig vervangen.
» Gebruik nooit beschadigde, onronde of trillende doorslijpschijven.
» Gebruik geen kunstharsgebonden, vezelversterkte doorslijpschijven waarvan de houdbaarheidsdatum
verstreken is of die reeds door water zacht zijn geworden.
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/\ ATTENTIE

Gevaar voor letsel en brandwonden! Doorslijpschijven worden tijdens gebruik heet en kunnen scherpe

kanten hebben die tot letsel leiden.

» Draag werkhandschoenen wanneer u het inzetgereedschap of andere onderdelen monteert, demonteert,
afstelt en ook tijdens het verhelpen van problemen.

Gebruik afhankelijk van het soort doorslijpschijf uitsluitend de passende spanflens. De overeenkom-
stige buitendiameter vindt u in de technische gegevens.

Spanflenzen speciaal voor diamant-doorslijpschijven zijn bovendien met de volgende opdruk geken-
merkt: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)
DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)
» Verwijder een gemonteerde afzuigmodule (toebehoren). <159
Reinig alle klem- en centreervlakken van de doorslijpmachine en doorslijpschijf.
3. Controleer of de bevestigingsflens en spanflens bij de doorslijpschijf passen.

» Vervang zo nodig de bevestigingsflens.
4. Plaats de doorslijpschijf viak en gecentreerd op de bevestigingsflens.
» De draairichting van de doorslijpschijf komt overeen met de draairichtingspijl.
Breng de spanflens vlak en gecentreerd aan en draai de bevestigingsbout erin.
Steek de blokkeerpen in de boring van de riemafdekking.
Draai licht aan de doorslijpschijf, tot de blokkeerpen vergrendelt.
Draai de bevestigingsbout vast met het montagegereedschap.

N

© N2 o

Technische data
Aanhaalmoment (bevestigingsbout) 20 Nm ... 30 Nm

9. Verwijder de blokkeerpen.

Laat na montage van een nieuwe doorslijpschijf de doorslijpmachine circa 1 minuut onbelast
draaien met maximum toerental. Let op onrustig draaien of trillingen; beschadigde doorslijpschijven
breken in de regel tijdens dit proefdraaien.

5.5  Doorslijpschijf demonteren Z

| Al WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en beschadiging. Beschadigde doorslijpschijven kunnen breken.

» Zodra de doorslijpschijf aan een slagbelasting is blootgesteld, de doorslijpschijf op beschadigingen
controleren en zo nodig vervangen.

» Gebruik nooit beschadigde, onronde of trillende doorslijpschijven.

» Gebruik geen kunstharsgebonden, vezelversterkte doorslijpschijven waarvan de houdbaarheidsdatum
verstreken is of die reeds door water zacht zijn geworden.

1. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

» Verwijder een gemonteerde afzuigmodule (toebehoren). <159

Steek de blokkeerpen in de boring van de riemafdekking.

Draai licht aan de doorslijpschijf, tot de blokkeerpen vergrendelt.

Draai de bevestigingsbout los met het montagegereedschap.

Verwijder de bevestigingsbout, spanflens en doorslijpschijf.

Verwijder de blokkeerpen.

2R S
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5.6 Beschermkap instellen

Gevaar voor letsel. Door contact met de doorslijpschijf en met wegvliegende deeltjes of vonken kunnen

personen mogelijk letsel oplopen.

» Stel de beschermkap zodanig in, dat de straal van vrijkomende slijpdeeltjes en vonken van de gebruiker
en het product weg zijn gericht.

Gevaar voor letsel en beschadiging Vuilafzettingen in de beschermkap zorgen voor gevaar.
» Controleer voor gebruik altijd of de beschermkap vrij van voorwerpen is.
» Reinig de beschermkap voor elk gebruik.

» Houd de beschermkap aan de daarvoor bedoelde handgreep vast en draai de beschermkap in de
gewenste positie.
5.7 Doorslijpmachine op geleidewagen (toebehoren) monteren 4]

DSH 900-22
DSH 700-22 bij producten met wielset (toebehoren)

Bij modellen die optioneel met een wielset (toebehoren) kunnen worden uitgerust, moet u voor de
montage op de geleidewagen de wielset monteren.

De geleidewagen is voorzien van een wielset-adapter. Breng vé6r de montage van het product op de
transportwagen de wielset-adapter in de juiste positie voor het gebruikte product aan.

Verwijder de watertank van de geleidewagen.

Zet de hendel voor de zaagdiepte-instelling in de bovenste stand.

Open de neerhouder door de kruiskopschroef los te draaien.

Plaats de doorslijpmachine met de wielen in de voorste apparaathouder (1) en kantel de handgreep van
de doorslijpmachine onder de neerhouder (2).

Bevestig de doorslijpmachine door de kruiskopschroef vast te draaien (3).
Bevestig de gaskabel op de regelschakelaar (4).

Monteer de gevulde watertank.

Sluit de waterslang met de Gardena-koppeling op de doorslijpmachine aan.
. Plaats de handgreep in een voor u aangename werkhoogte.

0. Stel de beschermkap in. = 58
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5.8 Werkvoorbereidingen voor afzuigmodule

5.8.1 Afzuigmodule (toebehoren) monteren 3§

DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)
DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

De afzuigmodule reduceert in combinatie met een bouwstofzuiger de stofbelasting bij droog slijpen. Gebruik
de afzuigmodule uitsluitend bij droog slijpen in minerale ondergronden. De sterke hitteontwikkeling in
metalen of het gebruik bij nat slijpen beschadigt de afzuigmodule onherstelbaar.

ﬂ Lees en volg de aanwijzingen over de veiligheid en de bediening in de handleiding van de toebehoren.

1. Reinig de schijfbescherming en de kerven voor de montage van de afzuigmodule.
2. Verstel de schijfbescherming tot de montagepositie van de afzuigmodule vrij toegankelijk is.

3. De moeren op de afzuigmodule zo ver losdraaien, dat de delen van de behuizing tot de eindaanslagen
op de verbindingsas kunnen worden geopend.

4. Breng de afzuigmodule aan in de daarvoor bedoelde kerven in de schijfbeschermkap.
» De kerven glijden zonder te kliemmen in elkaar.
5. Draai de moeren handvast aan.
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6. Positioneer de schijfbescherming weer in de gesloten positie.
7. Sluit een voor de toepassing geschikte bouwstofzuiger op de afzuigmodule aan.

5.8.2 Afzuigmodule (toebehoren) demonteren

DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)
DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

Verstel de schijfbescherming tot de montagepositie van de afzuigmodule vrij toegankelijk is.
Draai de moer van de afzuigmodule los.

Trek de afzuigmodule van de schijfbescherming los.

Positioneer de schijfbescherming weer in de gesloten positie.

o

6 Bediening

Tenzij anders vermeld, zijn de volgende beschrijvingen gelijkelijk van toepassing op alle producten die in
deze handleiding worden beschreven.

6.1 Zaagtechniek

Terugslag vermijden

Als de doorslijpmachine met het gemarkeerde gebied in de ondergrond wordt gezet, bestaat het gevaar van
een terugslag.

» Breng de doorslijpschijf niet met het gemarkeerde gedeelte in de ondergrond in.
» Plaats de doorslijpschijf altijd van bovenaf op het werkstuk. De doorslijpschijf mag het werkstuk slechts
in één positie onder het draaipunt aanraken.

» Wees bijzonder voorzichtig wanneer de doorslijpschijf in een bestaande sleuf wordt ingedreven.
Blokkeren vermijden

Bij snedes in de richting van de bodem kan het product bij een vastzittende doorslijpschijf ongecontroleerd
naar voren springen.

Bij verticale snedes, bijv. in een wand, kan het product bij een vastzittende doorslijpschijf ongecontroleerd
naar boven springen.



/\ ATTENTIE

Gevaar voor breken of terugslag. Overbelasting van de doorslijpschijf leidt tot tordering van de schijf. Het
klemmen van de doorslijpschijf in de zaagsnede verhoogt de kans op terugslag of breuk van de doorslijpschijf.
» Let erop dat de doorslijpschijf niet wordt ingeklemd en oefen niet te veel druk uit bij het doorslijpen.

» Probeer niet meteen een overmatige snijdiepte te bereiken.

Dikke werkstukken zo mogelijk in meerdere zaagbewegingen doorslijpen. Vermijd te grote snededieptes.
Laat de doorslijpmachine volledig op toeren komen alvorens te beginnen met slijpen.

Breng de doorslijpschijf haaks en onder de rotatie-as in contact met het werkstuk.

Druk de doorslijpschijf langzaam en zonder te veel drukken in een heen en weer gaande beweging in het
werkstuk.

» Werk met een matige, bij het te bewerken materiaal passende aanzet.

v v v v

Een te langzame voortgang van het apparaat kan het gevolg zijn van stomp geworden diamantseg-
menten. Door te slijpen in abrasieve materialen (Hilti slijpplaat of abrasief kalkzandsteen) kunnen
deze weer worden geslepen.

» Geleid de doorslijpmachine gelijkmatig en oefen geen zijdelingse druk uit op de doorslijpschijf.

» Houd de doorslijpmachine altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd
de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.

» In het werkgebied en daarbij vooral in de slijprichting mogen zich geen personen ophouden; dit
controleren. Houd andere personen op een afstand van circa 15 m van het werkgebied verwijderd.

\/
|——|?‘/ |U|®
AN A A

» Ondersteun platen of grote werkstukken zodanig, dat de zaagsnede tijdens en na het slijpen geopend
blijft.

Werkstuk plaatsen

6.2 Inschakelen en uitschakelen

De doorslijpmachine heeft een transportbeveiliging. De transportbeveiliging verhindert dat de
doorslijpmachine onbedoeld inschakelt, wanneer de accu's nog aangebracht zijn.

Neem de aanwijzingen bij het gebruik van de transportbeveiliging in het hoofdstuk Transportbeveili-
ging van de doorslijpmachine =152 in acht.

1. Houd de doorslijpmachine altijd aan de daarvoor bestemde handgrepen vast.

2. Bedien de digitale veiligheidsschakelaar.
» Na het bedienen van de veiligheidsschakelaar heeft u een tijdvenster van 3 seconden.
» Na het verstrijken van het tijdvenster is de regelschakelaar weer geblokkeerd.
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3. Bedien de regelschakelaar.
» De doorslijpmachine draait.
4. Om de doorslijpmachine uit te schakelen, laat u de regelschakelaar en de veiligheidsschakelaar los.

6.3 Werken met afzuigmodule (toebehoren) 3
DSH 600-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

DSH 700-22 bij producten met DSH-DRS (toebehoren)

Draag bij droog slijpen met afzuigmodule ook altijd een ademmasker!
Bovendien de nationale veiligheidsvoorschriften met betrekking tot stof in acht nemen.

De afzuigmodule reduceert in combinatie met een bouwstofzuiger de stofbelasting bij droog slijpen.
Gebruik de afzuigmodule uitsluitend bij droog slijpen in minerale ondergronden. De sterke hitteont-
wikkeling in metalen of het gebruik bij nat slijpen beschadigt de afzuigmodule onherstelbaar.

De stofafzuiging functioneert het effectiefst bij trekkend slijpen. Er kan altijd nog een resthoeveelheid
stof vrijkomen, bijvoorbeeld bij het invallen aan uiteinden of randen van een werkstuk.

1. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
> Monteer de afzuigmodule (toebehoren). <158

2. Zet de doorslijpmachine met afzuigmodule op het werkstuk.
» De achterkant van de afzuigmodule ligt op het werkstuk.

3. Schakel de doorslijpmachine in. #L1 60

4. Drijf de doorslijpschijf in het werkstuk.

5. Maak de snede in de gekozen werkrichting.
» Houd de afzuigmodule tijdens het slijpen zo dicht mogelijk op het werkstuk.

7 Verzorging en onderhoud

Al WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
» Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!

Verzorging van de doorslijpmachine

* De doorslijpmachine alleen reinigen met een licht vochtige doek. Niet met een hogedrukreiniger reinigen.

* Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.

* Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.

* Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantas-
ten.

Onderhoud van de Li-ion accu's

* De accu schoon en vrij van olie en vet houden.

* Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmid-
delen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.

* Binnendringen van vocht vermijden.

Onderhoud

* Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking
controleren.

* Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten
repareren.

* Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking contro-
leren.

Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door
ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u
in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group.

|W| Hl” ‘“’ ’“‘ 2429527 Nederlands 61



IS

8 Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport

/\ ATTENTIE
Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
» Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!

» Verwijder de accu('s).

» Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige
schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden
geisoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de
lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.

» Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u
onbeschadigde accu's wilt verzenden.

» Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op
beschadigingen.

Opslag

Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
» Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!

» Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische
gegevens aangegeven zijn.

» Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.

» Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.

» Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.

» Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op
beschadigingen.

9 Hulp bij storingen

Neem bij alle storingen de statusindicatie van de accu in acht. Zie het hoofdstuk Weergaven van de Li-ion-
accu ®1]53.

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich
tot onze Hilti Service wenden.

Storing Mogelijke oorzaak Remedie
LED's van de accu geven Accu defect. » Wendt u zich tot uw Hilti
niets aan. Service.

Accu raakt sneller leeg dan
gewoonlijk.

Zeer lage omgevingstemperatuur. » Laat de accu langzaam tot
de omgevingstemperatuur

opwarmen.

Accu vergrendelt niet met een
hoorbare "klik".

Vergrendelnok van de accu is ver- | »

vuild.

Reinig de vergrendelnok en
breng de accu weer aan.

Sterke hitteontwikkeling in het
product of de accu.

Elektrisch defect

Schakel het product direct uit,
verwijder de accu, controleer
deze, laat hem afkoelen en
neem contact op met de Hilti
Service.
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10 Recycling

| Al WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende
gassen of vloeistoffen.

» Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!

» Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.

» Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.

» Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.

& Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor
recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude
apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

E: » Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

11 Fabrieksgarantie

» Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti-dealer.

12 Meer informatie

Meer informatie over bediening, technologie, milieu en recycling vindt u onder de volgende link:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Deze link vindt u ook aan het einde van de documentatie als QR-code.

Mode d'emploi original

1 Indications relatives au mode d'emploi

1.1 A propos de ce mode d'emploi

* Avertissement ! |l convient de lire et comprendre toute la documentation jointe, y compris, sans
s'y limiter, les instructions, avertissements de sécurité, illustration et spécifications fournies avec le
présent produit. Prenez connaissance de toutes les instructions, avertissements de sécurité, illustrations,
spécifications et fonctions du produit avant de I'utiliser. Le non-respect de ces instructions peut entrainer
un risque d'électrocution, d'incendie, de blessures graves voire de mort. Conservez I'ensemble des
avertissements et instructions pour consultation ultérieure.

* Les produits [Eml ™z o]l sont destinés aux professionnels et ne doivent étre utilisés, entretenus et
réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit étre spécialement instruit quant aux
dangers inhérents a I'utilisation de I'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux
s'ils sont utilisés de maniére incorrecte par un personnel non qualifié ou de maniére non conforme a
I'usage prévu.

* La documentation ci-jointe correspond a I'état actuel de la technique a la date d'impression. Veuillez
toujours consulter la derniére version sur la page du produit sur le site Internet de Hilti. Pour ce faire,
suivez le lien ou scannez le code QR dans la documentation, indiqué par le symbole €.

* Le mode d'emploi doit toujours rester a portée de main a proximité du produit. Ne pas préter ou céder
le produit & un autre utilisateur sans lui fournir le présent mode d'emploi.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Avertissements

Les avertissements attirent I'attention sur des dangers liés a I'utilisation du produit. Les termes de
signalisation suivants sont utilisés :

DANGER !
» Pour un danger imminent qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.
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AVERTISSEMENT !
» Pour un danger potentiel qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.

/\ ATTENTION

ATTENTION !

» Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entrainer des blessures corporelles ou des
dégats matériels.

1.2.2 Symboles dans le manuel d'utilisation
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

Respecter le manuel d'utilisation

Q

Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles

&

Maniement des matériaux recyclables

Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménageéres

Hilti Accu Li-lon

g E3

Hilti Chargeur

1.2.3 Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :

2] Ces chiffres renvoient a I'illustration correspondante au début du présent manuel d'utili-

sation.

3 La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se
différencier de celles des étapes de travail dans le texte.

@ Les numéros de position sont utilisés dans I'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux

S numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit.

ol Ce signe doit inviter & manier le produit en faisant particulierement attention.

&

1.3 Symboles spécifiques au produit

1.3.1 Symboles sur le produit
Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :

- Courant continu

/min Vitesse de rotation
RPM Tours par minute
[%] Diamétre
— Fléche indiquant le sens de rotation sur le carter de protection
N L'appareil prend en charge la technologie NFC qui est compatible avec les plates-
D formes iOS et Android.
"‘/ Le produit est classé IPX4M et peut donc étre utilisé sous la pluie.

Série de type d'accu Li-lon Hilti utilisée. Observer les indications au chapitre Utilisation

conforme a l'usage prévu.
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Li-lon Accu li-ions

®6 Ne jamais utiliser I'accu comme outil de percussion.
4 Ne pas laisser tomber I'accu. Ne pas utiliser d'accu ayant subi un choc ou d'autres

~ dommages.

@. Si présent sur le produit, c'est que le produit a été certifié conformément aux normes en
s vigueur par cet organisme de certification pour le marché nord-américain et canadien.

1.3.2 Symboles de danger
Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :

A Danger d'ordre général

A Danger di aux projections d'escarbilles

A Avertissement de risques d'inhalation de vapeurs toxiques et gaz d'échappement
A Danger di au contrecoup

A Vitesse maximale de I'arbre

1.3.3 Symboles d'obligation
Les symboles d'obligation suivants sont utilisés sur le produit :

Porter un casque antibruit, des lunettes de protection, un masque respiratoire et un
casque de protection
@ Porter des gants de protection

@ Porter des chaussures de protection

1.3.4 Symboles d'interdiction
Les avis d'interdiction suivants sont utilisés sur le produit :

@ Ne pas utiliser de disques a trongonner dentés
Ne pas utiliser de disques a trongonner endommageés
2 Sécurité
2.1 Indications générales de sécurité pour les appareils électriques

A AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes de sécurité et instructions, illustrations et caractéris-

tiques techniques, qui accompagnent cet outil électroportatif. Tout manquement a I'observation des

instructions suivantes risque de provoquer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Les consignes de sécurité et instructions doivent étre intégralement conservées pour les utilisations

futures.

La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les consignes de sécurité se rapporte a des outils

électriques raccordés au secteur (avec cable d'alimentation) et a des outils électriques sur accu (sans céble

d'alimentation).

Sécurité sur le lieu de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé
augmente le risque d'accidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphére explosive et ou se trouvent des
liquides, des gaz ou poussiéres inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.
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» Maintenir les enfants et les personnes présentes a I'écart pendant I'utilisation de I'outil électro-
portatif. En cas d'inattention il y a risque de perdre le contrble de I'appareil.

Sécurité relative au systéme électrique

» La fiche de secteur de I'outil électroportatif doit étre adaptée a la prise de courant. Ne jamais
modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils
électriques a branchement de terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant adaptées
réduiront le risque de choc électrique.

» Eviter le contact physique avec des surfaces mises a la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisiniéres
et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas ou votre corps serait relié a la terre.

» Ne jamais utiliser le cable de raccordement a d'autres fins que celles prévues, telles que pour
porter, accrocher ou débrancher I'outil électroportatif de la prise de courant. Maintenir le cable
de raccordement a I'écart de la chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties
en mouvement. Des cables de raccordement endommagés ou emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Si l'outil électroportatif est utilisé a I'extérieur, utiliser uniquement des cables de rallonge
homologués pour les applications extérieures. L’utilisation d’un cable de rallonge homologué
pour les applications extérieures réduit le risque d’un choc électrique.

» Si l'utilisation de I'outil électrique dans un environnement humide ne peut pas étre évitée, utiliser
un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. L'utilisation d'un tel interrupteur
de protection réduit le risque d'une décharge électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, surveiller ce que I'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant I'outil électroportatif.
Ne pas utiliser I'outil électroportatif en étant fatigué ou sous I'emprise de I'alcool, de drogues ou
de médicaments. Un moment d'inattention lors de I'utilisation de I'outil électroportatif peut entrainer
des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection personnel et toujours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de protection personnels tels que masque antipoussiére, chaussures de
sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant I'utilisation de I'outil
électroportatif, réduiront le risque de blessures des personnes.

» Eviter une mise en service par mégarde. S'assurer que I'outil électroportatif est arrété avant de le
brancher a la source de courant et/ou a I'accu, de le prendre ou de le porter. Le fait de porter I'outil
électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher I'appareil sur la source de courant lorsque
I'interrupteur est en position de fonctionnement peut entrainer des accidents.

» Retirer tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre I'outil électroportatif en fonctionnement.
Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.

» Adopter une bonne posture. Veiller a toujours garder une position stable et équilibrée. Cela permet
un meilleur contréle de I'outil électroportatif dans des situations inattendues.

» S'habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements amples ni de bijoux. Garder les
cheveux, les vétements et les gants a distance des parties en mouvement. Des vétements amples,
des bijoux ou des cheveux longs peuvent étre happés par des parties en mouvement.

» Si des dispositifs servant a aspirer ou a recueillir les poussiéres doivent étre utilisés, s'assurer
qu'ils sont effectivement raccordés et correctement utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration
de la poussiére peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Ne pas sous-estimer les mesures de sécurité a prendre et ne pas ignorer sciemment les régles
de sécurité applicables aux outils électriques, méme si I'on est utilisateur chevronné aprés de
fréquentes utilisations de I'outil électroportatif. Un manque d'attention peut conduire a de graves
blessures en quelques fractions de seconde.

Utilisation et maniement de I'outil électroportatif

» Ne pas forcer I'appareil. Utiliser I'outil électroportatif adapté au travail a effectuer. Un outil
électroportatif approprié réalisera mieux le travail et de maniére plus sirre au régime pour lequel il a été
congu.

» Ne pas utiliser d'outil électroportatif dont I'interrupteur est défectueux. Tout outil électroportatif qui
ne peut plus étre mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit étre réparé.

» Débrancher lafiche de la prise de courant et/ou I'accu amovible avant d'effectuer des réglages sur
I'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger I'appareil. Cette mesure de précaution empéche
une mise en fonctionnement par mégarde de I'outil électroportatif.

» Conserver les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettre
I'utilisation de I'appareil a aucune personne qui ne soit pas familiarisée avec celui-ci ou qui n'a
pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains de

personnes non initiées.
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» Prendre soin des outils électroportatifs et des accessoires. Vérifier que les parties en mouvement
fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrdler si des parties sont
cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de I'outil électroportatif s'en trouve
entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser I'appareil. De nombreux accidents
sont dus a des outils électroportatifs mal entretenus.

» Garder les outils de coupe affités et propres. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des arétes de coupe tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» L'outil électroportatif, les accessoires, les outils amovibles, etc. doivent étre utilisés conformément
a ces instructions. Tenir également compte des conditions de travail et du travail a réaliser.
L'utilisation des outils électroportatifs a d'autres fins que celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

» Veiller a ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours étre séches, propres et
exemptes de traces de graisse ou d'huile. Avec des poignées et surfaces de préhension glissantes, la
sécurité et le contréle de I'outil électroportatif ne peuvent étre assurés dans des situations inopinées.

Utilisation et maniement de I'outil sur accu

» Ne charger les accus que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Si un chargeur
approprié a un type spécifique d'accus est utilisé avec des accus non recommandés pour celui-ci, il y a
risque d'incendie.

» Dans les outils électroportatifs, utiliser uniquement les accus spécialement prévus pour ceux-ci.
L'utilisation de tout autre accu peut entrainer des blessures et des risques d'incendie.

» Tenirl'accu non utilisé a I'écart de tous objets métalliques tels qu'agrafes, pieces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit
entre les contacts d'accu peut provoquer des brllures ou un incendie.

» En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de I'accu. Eviter tout contact avec ce liquide. En
cas de contact par mégarde, rincer soigneusement avec de I'eau. Au cas ou le liquide rentrerait
dans les yeux, consulter en plus un médecin. Le liquide qui sort de I'accu peut entrainer des irritations
de la peau ou causer des brdlures.

» Ne pas utiliser d'accu endommagé ou modifié. Des accus endommagés ou modifiés peuvent avoir
un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou engendrer un risque de
blessures.

» Ne jamais exposer I'accu au feu ou a des températures trop élevées. Le feu ou des températures
supérieures a 130 °C (265 °F) peuvent provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne jamais charger I'accu ou I'outil sur accu hors de la
plage de températures spécifiée dans le manuel d'utilisation. Une charge inappropriée ou hors de la
plage de températures spécifiée risque d'endommager I'accu et accroitre le risque d'incendie.

Service

» L'outil électroportatif doit uniquement étre réparé par un personnel qualifié et seulement avec des
piéces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de I'appareil.

» Ne jamais entretenir d'accus endommagés. Toutes les opérations d'entretien sur des accus doivent
exclusivement étre réalisées par le fabricant ou un prestataire de service client agréé.

2.2 Consignes de sécurité pour les trongonneuses a disque abrasif

» Le carter de protection faisant partie intégrante de I'outil électroportatif doit étre solidement fixé
et réglé de maniére a atteindre la sécurité maximale, c.-a-d. que la plus petite partie possible de
la meule doit étre ouverte en direction de I'utilisateur. L'utilisateur et les personnes se trouvant a
proximité doivent se tenir en dehors du plan du disque a meuler rotatif. Le carter de protection doit
protéger |'utilisateur des éclats et d'un contact accidentel avec la meule.

» Utiliser exclusivement des disques a tronconner composites renforcés ou disques a trongonner
diamanté pour votre outil électroportatif. Le simple fait de pouvoir fixer I'accessoire sur I'outil
électroportatif ne garantit pas une utilisation slre.

» La vitesse admissible de I'outil amovible doit au moins étre égale a la vitesse supérieure indiquée
sur 'outil électroportatif. Les accessoires dont la vitesse de rotation est supérieure a celle admissible
risquent de se briser ou de voltiger.

» Les disques doivent uniquement étre utilisés pour les possibilités d'applications recommandées.
Par exemple : Ne jamais meuler avec la surface latérale d'un disque a tronconner. Les disques
a trongonner sont prévus pour attaquer le matériau avec |'aréte du disque. Une action latérale sur ces
disques risque de les casser.

» Toujours utiliser des brides de serrage en parfait état, de dimensions et de forme adaptées au
disque a meuler choisi. Des brides adaptées soutiennent le disque et réduisent le risque de cassure du
disque a meuler.
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» Ne pas utiliser de disques a meuler usés provenant d'outils électroportatifs plus grands. Les
disques a meuler destinés aux outils électroportatifs plus grands ne sont pas dimensionnés pour les
vitesses supérieures des outils électroportatifs plus petits et risquent de se casser.

» Le diamétre extérieur et I'épaisseur de I'outil amovible doivent correspondre aux cotes de I'outil
électroportatif. Des outils amovibles mal dimensionnés peuvent ne pas étre suffisamment protégés ou
contrblés.

» Les disques a meuler et les flasques doivent exactement s'adapter sur la broche de meulage de
I'outil électroportatif. Les accessoires qui ne s'adaptent pas exactement sur la broche de meulage de
I'outil électroportatif ne tournent pas de maniere uniforme, vibrent fortement et risquent d'entrainer une
perte de contrble.

» Ne pas utiliser de disques a meuler endommagés. Avant chaque utilisation, vérifier que les disques
a meuler ne sont ni écaillés ni fendus. En cas de chute de I'outil électroportatif ou du disque
a meuler, vérifier qu'il n'est pas endommagé et, le cas échéant, utiliser un disque a meuler non
endommagé. Une fois le disque a meuler contrélé et monté, I'utilisateur ainsi que les personnes
se trouvant a proximité doivent se tenir en dehors du plan du disque a meuler en rotation. Veiller a
laisser tourner I'appareil pendant une minute a la vitesse de rotation maximale. C'est lors de cette
période de test que les disques a meuler endommagés se cassent le plus souvent.

» Porter des équipements de protection individuelle. Utiliser, selon I'application, une protection du
visage, une protection des yeux ou des lunettes de protection. Porter un masque anti-poussiéres,
un casque antibruit, des gants de protection ou un tablier spécial qui permettent de maintenir a
distance les petites particules de matériau et de meulage. Les yeux devraient étre protégés contre
les corps étrangers projetés en I'air, produits par diverses applications. Les masques anti-poussiere ou
respiratoire doivent filtrer la poussiere résultant de I'utilisation. En cas d'exposition prolongée a un bruit
important, il y a risque de perte d'audition.

» Veiller a ce que les autres personnes se tiennent a une distance de sécurité de I'espace de
travail. Toute personne accédant a I'espace de travail doit porter des équipements de protection
individuelle. Des éclats de la piéce travaillée ou des outils amovibles cassés risquent d'étre projetés en
I'air et de provoquer des blessures méme a |I'extérieur de I'espace de travail direct.

» Tenir ’appareil uniquement par les surfaces isolées des poignées lors des travaux pendant lesquels
I'outil utilisé risque de toucher des cables électriques cachés. Le contact avec un cable sous tension
risque aussi de mettre les parties métalliques de I'appareil sous tension et de provoquer une décharge
électrique.

» Ne jamais poser I'outil électroportatif avant que I'outil amovible soit complétement arrété. L'outil
amovible rotatif peut entrer en contact avec la surface sur laquelle I'outil électroportatif est posé, risquant
d'entrainer ainsi une perte de contrdle de I'outil électroportatif.

» Ne pas laisser I'outil électroportatif tourner en le portant. Les vétements risquent d'étre happés
par un contact accidentel avec I'accessoire rotatif et I'outil électroportatif risque de perforer le corps de
|'utilisateur.

» Nettoyer régulierement les fentes de ventilation de I'outil électroportatif. Le ventilateur du moteur
attire la poussiére dans le carter, et une forte accumulation de poussiere métallique peut représenter des
dangers électriques.

» Ne pas utiliser I'outil électroportatif a proximité de matériaux inflammables. Des étincelles risquent
d'enflammer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d'outils amovibles qui requiérent I'utilisation de réfrigérants liquides. L'utilisation
d'eau ou d'autres réfrigérants liquides risque de provoquer une décharge électrique.

Contrecoup et indications de sécurité correspondantes

Le contrecoup est une réaction soudaine qui se produit lorsqu'un disque a meuler en rotation reste accroché

ou se bloque. Dans le cas d'un blocage ou d'un accrochage, I'outil en rotation s'arréte brusquement. De ce

fait, un outil électroportatif incontrélé est accéléré, a I'endroit du blocage, dans le sens de rotation opposé a

celui de l'accessoire.

Si par ex. un disque a meuler reste accroché ou se bloque dans la piece travaillée, I'aréte du disque a

meuler plongée dans la piéce peut rester accrochée et provoquer I'éclatement du disque a meuler ou un

contrecoup. Le disque a meuler se déplace ensuite vers |'utilisateur ou s'éloigne de lui, selon le sens de

rotation du disque a I'endroit du blocage. Ici aussi les disques a meuler risquent de se casser.

Un contrecoup est la conséquence d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation incorrecte de I'outil

électroportatif. Il peut étre évité en prenant les mesures de précaution adaptées telles que décrites ci-dessous.

» Bientenirl'outil électroportatif, et garder le corps et les bras dans une position permettant d'amortir
les forces de contrecoup. Toujours utiliser la poignée supplémentaire, si celle-ci est présente, afin
d'avoir le meilleur contrdle possible sur les forces de contrecoup ou les couples antagonistes lors
de I'accélération a pleine vitesse. L'utilisateur peut maitriser les forces de contrecoup et antagonistes
en prenant les précautions appropriées.
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Ne jamais approcher la main des outils amovibles rotatifs. En cas de contrecoup, I'outil amovible
risque d'aller sur la main de I'utilisateur.

Eviter la zone devant et derriére le disque a trongonner rotatif. Le contrecoup entraine I'outil
électroportatif dans le sens opposé au déplacement du disque a I'endroit du blocage.

Travailler avec une extréme prudence dans les coins, arétes vives, etc. Eviter que les outils
amovibles rebondissent sur la piéce a travailler et se coincent. L'outil amovible rotatif a tendance a
se coincer dans les coins, sur les arétes vives ou lorsqu'il rebondit. Ceci entraine une perte de contréle
ou un contrecoup.

Ne pas utiliser de lames de scie a chaine ou dentées, tout comme ne pas utiliser de disques
diamants segmentés présentant des fentes supérieures a 10 mm. De tels outils amovibles entrainent
souvent un contrecoup ou la perte de contrdle de I'outil électroportatif.

Eviter de bloquer le disque a tronconner et de le soumettre a une pression trop forte. Ne pas
effectuer de coupes de profondeur excessive. Une surcharge du disque a trongonner augmente sa
sollicitation et la probabilité de pliage ou blocage, et par conséquent I'éventualité d'un contrecoup ou de
cassure du disque.

Si le disque a trongonner se coince ou que le travail est interrompu, débrancher I'appareil et
attendre tranquillement jusqu'a ce que le disque s'arréte. Ne jamais essayer de sortir le disque
a tronconner encore en rotation de la coupe, sans quoi un contrecoup risque de se produire.
Déterminer et résoudre la cause du coincement.

Ne jamais remettre I'outil électroportatif en marche tant qu'il se trouve dans la piéce a travailler.
Attendre que le disque a tronconner atteigne la pleine vitesse avant de poursuivre prudemment la
coupe. Dans le cas contraire, le disque risque de s'accrocher, de sauter de la piéce ou d'entrainer un
contrecoup.

Soutenir les panneaux ou grandes piéces a travailler afin de réduire le risque d'un contrecoup
causé par un disque a trongonner coincé. De grandes piéces a travailler peuvent se courber sous
leur propre poids. La piéce a travailler doit étre soutenue des deux coétés du disque et ce, aussi bien a
proximité de la coupe que sur I'aréte.

2.3 Consignes de sécurité supplémentaires

Sécurité des personnes

>

Lors de travaux d'ajourage, protéger I'espace du coté opposé aux travaux. Des morceaux de matériaux
risquent d'étre éjectés et / ou de tomber, et de blesser d'autres personnes.

Le trongonnage avec des disques a trongonner entraine la formation d'étincelles. Porter des vétements
de protection individuelle spéciaux adaptés a la protection contre la chaleur et les incendies. Protéger
I'environnement avec des barriéres anti-incendie appropriées. S'assurer que l'espace de travail est
exempt de matériaux inflammables ou de personnes se trouvant a proximité.

Utiliser le produit et les accessoires uniqguement s'ils sont en parfait état.

Ne jamais entreprendre de manipulation ni de modification sur le produit ou les accessoires. Utiliser
exclusivement les piéces de rechange et les accessoires recommandés par Hilti.

Porter des gants de protection lors de I'utilisation de I'outil électroportatif et pour changer d'outil amovible.
Faire régulierement des pauses et des exercices de relaxation et de massage des doigts pour favoriser
I'irrigation sanguine dans les doigts. En cas de travaux prolongés, les vibrations peuvent perturber la
circulation dans les vaisseaux sanguins ou le systéme nerveux dans les doigts, les mains ou le poignet.

Avec la trongonneuse, ne pas couper de matériaux inflammables, tels que du bois ou du magnésium, ni
de matériaux nocifs pour la santé, tels que des supports contenant de |'amiante.

Veiller a ce que le poste de travail soit bien ventilé. De grosses quantités de poussiéres sur des postes
de travail mal ventilés peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. Les poussieres de matériaux tels que
les peintures contenant du plomb, certains types de bois, et les métaux peuvent étre nuisibles a la santé.
Le contact ou I'aspiration de poussiére peut provoquer des réactions allergiques et/ou des maladies
respiratoires de |'utilisateur ou de toute personne se trouvant a proximité. Les matériaux contenant de
I'amiante doivent seulement étre manipulés par un personnel spécialisé.

En cas trongonnage dans des supports inconnus, des poussiéres et des vapeurs de composition
chimique inconnue peuvent étre libérées, ce qui peut entrainer des problemes de santé. Se renseigner
sur la composition du matériau support avant de commencer le travail. Dans I'espace de travail, toujours
porter un masque anti-poussiere homologué pour la composition du matériau support.
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» La poussiére générée par le meulage, le pongage, le trongonnage et le forage peut contenir des produits
chimiques dangereux. Quelques exemples : plomb ou peinture & base de plomb ; brique, béton et autres
produits de magonnerie, pierre naturelle et autres produits contenant des silicates ; certains bois, tels
que le chéne, le hétre et le bois traité chimiquement ; amiante ou matériaux contenant de I'amiante.
Déterminer I'exposition de I'opérateur et personnes se trouvant dans I'entourage en fonction de la classe
de danger des matériaux traités. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir I'exposition a un
niveau sar, par exemple en utilisant un systéme de collecte des poussiéres ou en portant une protection
respiratoire appropriée. Mesures générales visant a réduire |'exposition :

» Travailler dans un endroit bien ventilé

» Eviter le contact prolongé avec la poussiére

» Faire en sorte que la poussiere soit dirigée loin du visage et du corps

» Porter des vétements de protection et laver les zones exposées a |'eau et au savon.

» Risque de blessures dues a la chute d'outils et/ou d'accessoires. Avant de commencer a travailler,
contrdler si I'accu et I'accessoire monté sont solidement fixés.

Sécurité relative au systéme électrique

» Avant de commencer le travail, contréler I'espace de travail, p. ex. a I'aide d'un détecteur, afin de vérifier
I'absence de cables ou gaines électriques, conduites de gaz ou d'eau cachés. Les piéces métalliques
extérieures de I'outil électroportatif peuvent devenir conductrices, par exemple en endommageant par
inadvertance un cable électrique.

» Toujours nettoyer I'outil électroportatif et les accus Li-lon séparément et ne pas utiliser de nettoyeur
haute pression ni de tuyau d'arrosage.

» Toujours sécher séparément une trongonneuse ou un accu Li-lon mouillés.

Utilisation et maniement de I'outil électroportatif

» Toujours tenir fermement I'outil électroportatif avec les deux mains au niveau des poignées prévues a
cet effet.

» Ne pas toucher de pieces en rotation ; en particulier les outils amovibles en rotation peuvent entrainer
des blessures.

» N'enclencher I'outil électroportatif qu'une fois sur le poste de travail et en le maintenant fermement des
deux mains.

» Avant de commencer a travailler, s'assurer que I'outil amovible est bien en place et fixé, et laisser I'outil
tourner a vide pendant une minute dans une position slre. Arréter immédiatement I'outil électroportatif si
d'importantes vibrations se produisent ou si d'autres défauts sont constatés. Si cela se produit, controler
I'ensemble du systéme pour en déterminer la cause.

» Ne pas utiliser I'outil électroportatif s'il démarre de maniére abrupte ou par a-coups. Il se peut alors qu'il
y ait un défaut électronique. Faire réparer I'outil électroportatif par le service aprés-vente Hilti.

» N'utiliser I'outil électroportatif en aucun cas sans carter de protection.

» Toujours régler le carter de protection de maniéere optimale pour éviter toute projection d'étincelles et de
pieces.

» S'assurer que I'alimentation en eau ne dépasse pas la pression maximale de 6 bars.

» Ne pas déposer |'outil électroportatif brlant a proximité de liquides ou surfaces facilement inflammables.

Les fentes dans des murs et autres structures porteurs sont susceptibles de modifier la statique de la

construction, en particulier lors d'interventions sur des armatures métalliques ou des éléments porteurs.

» Avant de commencer le travail, consulter le staticien, I'architecte ou le chef de chantier compétent.

» Eviter tout gauchissement de I'outil électroportatif en le guidant avec attention et en effectuant des
coupes rectilignes. Les coupes curvilignes sont déconseillées.

» Guider I'outil électroportatif de maniére uniforme et sans exercer de pression latérale sur |'outil amovible.
Toujours poser I'outil électroportatif a angle droit sur la piece a travailler. Ne pas modifier le sens de
coupe lors du trongonnage que ce soit en exergant une pression latérale ou en inclinant I'outil amovible.
L'outil amovible pourrait é&tre endommagé.

» Ne jamais utiliser |'outil électroportatif sans capot de protection anti-éclats.
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DSH 700-22 avec chariot de transport

Sécurité des applications avec chariot de guidage

» Ne jamais porter le chariot de guidage et le produit ensemble.

» Installer le réservoir d'eau rempli sur le chariot de guidage uniquement si la trongonneuse est montée
sur le chariot de guidage. Cela évite que le chariot de guidage ne se renverse.

» Avant de transporter le chariot de guidage ou de retirer la trongonneuse du chariot de guidage, retirer
le réservoir d'eau rempli.

» Ne pas disposer le produit et le chariot de guidage sur une surface inclinée. Actionner le frein de roue
lorsque I'outil électroportatif est arrété avec le chariot de guidage.

» Sile cable d'accélération du chariot de guidage se coince, retirer immédiatement les accus de I'outil
électroportatif.

24 Utilisation et emploi soigneux des accus

» Respecter les consignes de sécurité suivantes relatives a la manipulation et a I'utilisation des
accus Li-lon. Le non-respect de telles mesures risque de provoquer des irritations cutanées, des
blessures graves corrosives, des brilures chimiques, des incendies et/ou des explosions.

» Utiliser les accus uniqguement dans un état techniquement impeccable.

» Traiter les accus avec soin pour éviter les endommagement et les fuites de liquides trés nocifs pour la
santé !

» Les accus ne doivent en aucun cas étre modifiés ou manipulés !

» Il est interdit de démonter, écraser, chauffer les accus a une température supérieure a 80 °C (176 °F) ou
de les jeter au feu.

» Ne pas utiliser ni recharger d'accus ayant subi un choc ou ayant été endommagés de quel-qu'autre
maniére. Vérifier régulierement |'absence de traces d'endommagement sur les accus.

» Ne jamais utiliser d'accus recyclés ou réparés.

» Ne jamais utiliser I'accu ni aucun outil électrique sans fil comme outil de percussion.

» Ne jamais exposer les accus a un rayonnement direct du soleil, des températures élevées, des étincelles
ou des flammes nues. Il y a alors risque d'explosions.

» Ne jamais toucher les poles avec les doigts, des outils, des bijoux ou tout autre objet métallique. Cela
peut endommager I'accu et entrainer des dommages matériels et des blessures.

» Maintenir les accus a I'abri de la pluie, de I'humidité et des liquides. Toute pénétration d'humidité risque
de provoquer un court-circuit, des chocs électriques, des brllures, des incendies ou des explosions.

» Utiliser exclusivement les chargeurs et outils électriques prévus pour le type d'accu considéré. Respecter
a ce sujet les indications du mode d'emploi correspondant.

» Ne pas utiliser ni stocker I'accu dans des environnements présentant des risques d'explosion.

» Sil'accu est trop chaud pour étre touché, il est probablement défectueux. Placer I'accu dans un endroit
bien visible, non inflammable et suffisamment éloigné de matériaux inflammables. Laisser I'accu refroidir.
Si, aprés une heure, I'accu est toujours trop chaud pour étre saisi, c'est qu'il est défectueux. Contacter
le service aprés-vente Hilti ou consulter le document « Instructions de sécurité et d'utilisation pour les
accus Li-lon Hilti ».

Respecter les directives spécifiques pour le transport, le stockage et I'utilisation d'accus Li-lon.
+0 83

Lisez les consignes de sécurité et d'utilisation relatives aux accus lithium-ions Hilti que vous
trouverez en scannant le code QR marqué du symbole €.

2.5 Travailler sous la pluie

Les produits portant le symbole "} sur leur plaque signalétique sont classés et homologués pour travailler
sous la pluie. La classification s'applique uniquement au produit prét a fonctionner (c'est-a-dire avec
I'accu inséré) et ne peut étre globalement transférée a tout accu, méme si celui-ci convient au produit.

Ces produits ne peuvent étre utilisés pour travailler sous la pluie que si I'accu est également classé et
homologué pour travailler sous la pluie. Les accus classés et homologués se reconnaissent a l'inscription
IPX4 sur la plaque signalétique de I'accu. Avant de travailler sous la pluie, contrbler la plaque signalétique
et le mode d'emploi de l'accu pour savoir si celui-ci dispose de la classification et de I'homologation
correspondantes.

Remarques importantes pour travailler sous la pluie
e Lors du transport et de I'utilisation du produit sous la pluie, s'assurer que les accus sont toujours
entiérement insérés et restent branchés pendant toute la durée de I'utilisation sous la pluie.
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S'assurer que le produit et les accus (surtout les contacts) restent secs lors de I'insertion et du changement
d'accus. Se rendre dans un endroit sec si I'accu doit étre changé et stocker I'accu exclusivement au sec.
Pour travailler sous la pluie, veiller a porter des vétements appropriés, a bénéficier d'une bonne visibilité
et particulierement a une position stable. Les surfaces mouillées peuvent étre particulierement glissantes

3

ou devenir glissantes subitement.

S'assurer que le produit soit toujours bien contrdlé et puisse étre utilisé en toute sécurité, méme lorsque

les surfaces de préhension sont mouillées.

Description

3.1

Vue d'ensemble du produit trongonneuse 1]

S0 AL A <

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

3.2

Compatibilité avec les produits systeme

SISICIGISICIGISIGICISICICICICICINCICIOIONNC)

Poignée pour le réglage du carter de protec-
tion

Fléche indiquant le sens de rotation
Carter de protection

Poignée avant

Déverrouillage de la sécurité de transport
permanente

Poignée principale

Interrupteur de sécurité

Variateur électronique de vitesse
Bouchon de nettoyage a vis pour buse a eau
Coude a eau avec buses a eau intégrées
Conduite d'eau

Vanne de régulation du débit d'eau
Raccordement a |'arrivée d'eau

Flasque intérieur

Flasque de serrage

Vis de fixation

Outil de montage

Cadre de protection des accus

Interface de l'accu 1 & 2

Touche de déverrouillage de I'accu
Indicateur d'état - Accu

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

non compatible

Accessoires optionels’

Equipement de série

non compatible

compatible' compatible

72

Frangais

= TR




IS

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

compatible compatible non compatible

Le jeu de roues doit étre monté pour assurer la compatibilité avec le chariot de guidage.

3.3 Utilisation conforme a l'usage prévu

Le produit décrit est une trongonneuse a guidage manuel sur accu. Elle est destinée a trongonner avec des
disques diamantés ou abrasifs, a sec ou a I'eau, des matériaux de construction asphaltiques, minéraux ou
métalliques, en extérieur et en intérieur. Pour réduire le dégagement de poussiéres, Hilti recommande de
travailler par voie humide.

Lors du travail par voie séche, utiliser des accessoires d'origine Hilti pour I'aspiration des poussiéeres (par
exemple DSH-DRS), s'ils sont disponibles pour le produit.

Lire et respecter les instructions de sécurité et d'utilisation données dans le manuel d'utilisation des
accessoires.

» Ne pas fixer la trongonneuse dans des dispositifs de maintien fabriqués spécialement tels que des cadres
sur rouleaux ou rails.

ECFNURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Pour ce produit, utiliser exclusivement des accus Li-lon Hilti Nuron de la série B 22. Pour une puissance
optimale, Hilti recommande pour ce produit les accus indiqués dans le tableau a la fin de ce mode
d'emploi.

Grace au développement technique continu, des accus plus puissants peuvent étre disponibles pour
le produit.

Pour les produits de cette catégorie de puissance, utiliser le type d'accu Hilti présentant I'autonomie
et la puissance les plus élevées afin de profiter pleinement de la puissance du produit. Des accus
appropriés de notre gamme actuelle sont présentés sur la page produit sous www.hilti.group.

* Pour ces accus, utiliser exclusivement des chargeurs Hilti des séries indiquées dans le tableau a la fin
de ce mode d'emploi.

LTTETT — T
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3.4 Indications relatives a I'utilisation

DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

» Travailler de préférence par voie humide ou avec des accessoires d'aspiration des poussieres
comme le DSH-DRS pour réduire la formation de poussiéres lors du trongonnage.

» Ne pas trongonner la piece travaillée en une seule passe, mais plutdt déplacer la trongonneuse en exergant
plusieurs mouvements de va-et-vient et avancer progressivement jusqu’a la profondeur souhaitée.

» Lorsque le trongonnage est réalisé a sec, sortir le disque a trongonner de la coupe toutes les 30
a 60 secondes pendant environ 10 secondes en cours de fonctionnement du produit, pour éviter
d'endommager le disque a trongonner diamant.

» Lorsqu’un disque diamant s’est émoussé (le liant n’est plus hérissé d’angles diamantés), il peut retrouver
son tranchant en travaillant une matiere trés abrasive comme du grés ou analogue.

3.5 Spécifications des disques a tronconner

Pour ce produit, il convient d'utiliser des disques a trongonner diamantés conformes aux recommandations
de la norme EN 13236. Pour ce produit, il est également possible d'utiliser des disques a trongonner
composites renforcés pour diverses applications selon ISO 603-15 et ISO 603-16.

Respecter également les instructions d'utilisation et de montage du fabricant de disques a trongonner.

3.6 Protection de transport de la tronconneuse

La trongonneuse est dotée d'une sécurité de transport permanente, ce qui signifie que la trongonneuse est
par principe inactive et ne peut pas étre mise en marche par inadvertance. La trongonneuse peut étre activée
pour une durée déterminée en actionnant le déverrouillage. Le déverrouillage est allumé en vert, signale que
la trongonneuse est opérationnelle et qu'il est possible de Mettre la trongonneuse en marche +0 82.

Une fois la fenétre de temps écoulée, la trongonneuse est automatiquement désactivée. La trongonneuse peut
étre désactivée manuellement en actionnant a nouveau la touche de déverrouillage lorsque la trongonneuse
est activée.

ﬂ ¢ Lorsque l'interrupteur de commande est relaché, par exemple aprés une coupe, la trongonneuse
reste encore active pendant un certain temps.
¢ La trongonneuse doit étre désactivée lorsqu'elle est transportée sur de courtes distances, par
exemple lorsqu'elle est déposée dans une fosse ou sortie d'une fosse, ou lors d'une courte
interruption du travail.
* Lors de transports sur de longues distances ou pendant les activités de préparation, nettoyage et
entretien, il convient de respecter les consignes de sécurité £1] 65 relatives au transport d'outils
électriques fonctionnant sur accu.

3.7 Frein de disque a tronconner

Le produit est équipé d'un systeme de frein de disque a trongonner intégré pour renforcer la sécurité des
utilisateurs. Apres avoir relaché I'interrupteur de commande, le disque a trongonner est freiné en 4 secondes
tout au plus.

Disques a trongconner recommandés par Hilti :
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
¢ 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

La trongonneuse est équipée de I'arrét d'urgence électronique Active Torque Control (ATC).

Si I'outil amovible se bloque ou se coince, la trongonneuse peut étre brusquement accélérée de maniere
incontrolée dans la direction opposée, par exemple en direction de I'utilisateur. Si I'accélération dépasse une
valeur seuil définie, la fonction ATC freine activement le disque a trongonner en < 1 secondes jusqu'a I'arrét.
Utiliser des disques a trongonner recommandés au chapitre Systeme de frein de disque a trongonner
1] 74 par Hilti.
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Cette fonction peut réduire le risque de blessures dues a un contrecoup mais elle ne peut pas I'éliminer
completement. Toujours utiliser une technique de travail =11 80 sare pour éviter les contrecoups et
réduire ainsi de maniére encore plus efficace le risque de blessures.

Pour le bon fonctionnement, le produit doit pouvoir se tourner. Apres activation de I'arrét d'urgence,
éteindre et rallumer le produit.

3.9 Affichages des accus Li-lon

Les accus Li-lon Hilti Nuron peuvent afficher I'état de charge, les messages d'erreur et I'état de I'accu.

3.9.1 Affichages de I'état de charge et des messages d'erreur

Al AVERTISSEMENT

=

Risque de blessures en cas de chute de I'accu !
» Lorsque l'accu est inséré et aprés voir appuyé sur la touche de déverrouillage, s'assurer que I'accu est
correctement réenclenché dans le produit utilisé.

Pour consulter un des affichages suivants, appuyer brievement sur la touche de déverrouillage de I'accu.
L'état de charge et les dysfonctionnements possibles sont affichés en permanence tant que le produit
raccordé est allumé.

Etat Signification

Quatre (4) DEL sont allumées en vert en continu Etat de charge : de 100 % a 71 %

Trois (3) DEL sont allumées en vert en continu Etat de charge : de 70 % a 51 %

Deux (2) DEL sont allumées en vert en continu Etat de charge : de 50 % & 26 %

Une (1) DEL est allumée en vert en continu Etat de charge : de 25 % & 10 %

Une (1) DEL clignote lentement en vert Etat de charge : < 10 %

Une (1) DEL clignote rapidement en vert L'accu Li-lon est entiérement déchargé. Charger
I'accu.

Si la DEL continue de clignoter rapidement aprés la
charge de I'accu, s'adresser au S.A.V. Hilti.

Une (1) DEL clignote rapidement en jaune L'accu Li-lon ou le produit connecté est surchargé,
trop chaud, trop froid ou il y a un autre défaut.
Amener le produit et I'accu a la température de tra-
vail recommandée et ne pas surcharger le produit
pendant son utilisation.

Si le message ne disparait pas, s'adresser au
S.A.V. Hilti.

Une (1) DEL est allumée en jaune L'accu Li-lon et le produit connecté ne sont pas
compatibles. Merci de s'adresser au S.A.V Hilti.

Une (1) DEL clignote rapidement en rouge L'accu Li-lon est verrouillé et ne peut plus étre utili-
sé. Merci de s'adresser au S.A.V Hilti.

3.9.2 Affichages de I'état de I'accu

Pour consulter I'état de I'accu, maintenir la touche de déverrouillage enfoncée pendant plus de trois
secondes. Le systéme ne détecte aucun dysfonctionnement potentiel de la batterie di a une utilisation
incorrecte, par ex. chute, piqlres, dommages externes dus a la chaleur, etc.

Etat Signification

Toutes les DEL forment un chenillard, puis une (1) | L'accu peut continuer a étre utilisé.
DEL est allumée en vert en continu.
Toutes les DEL forment un chenillard, puis une (1) | L'interrogation de I'état de I'accu n'a pas pu étre
DEL clignote rapidement en jaune. terminée. Répéter la procédure ou s'adresser au
S.A.V. Hilti.

LTTETT — T
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Etat

Signification

Toutes les DEL forment un chenillard, puis une (1)
DEL est allumée en rouge en continu.

Si un produit raccordé peut continuer a étre utili-

sé, la capacité résiduelle de I'accu est inférieure a

50 %.

Si un produit raccordé ne peut plus étre utilisé,

I'accu est arrivé a la fin

de sa durée de vie et doit
étre remplacé. Merci de s'adresser au S.A.V Hilti.

3.10 Eléments livrés

DSH 600-22
DSH 700-22

Trongonneuse sans fil avec bride D78 montée, bride D60 pour disques diamant, goupille d'arrét de la broche,

mode d'emploi

DSH 900-22

Trongonneuse sans fil avec bride D90 montée, bride D60 pour disques diamant, goupille d'arrét de la broche,

mode d'emploi

D'autres produits systéme pour votre produit peuvent étre trouvés dans votre Hilti Store ou a

I'adresse : www.hilti.group

4 Caractéristiques techniques
4.1 Propriétés du produit
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Génération de produit 02 02 01
Poids (selon EPTA Procedure 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 sans accu)
Diamétre de disque max. 300 mm 300 mm 360 mm
Profondeur de coupe max. 120 mm 120 mm 150 mm
Couple de serrage (vis de fixa- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
tion)
Vitesse de rotation max. 5.080 tr/min 5.080 tr/min 3.900 tr/min
(broche d'entrainement)
Pression d'eau max. admissible | 6 bar 6 bar 6 bar
Diameétre de I'embout de cen- ¢ 20mm e 20 mm e 20mm
trage de la douille de centrage e 254mm e 254mm e 254 mm
(réversible)
Température de stockage -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Température de service en -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
cours de service
4.2 Disques a trongonner
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Diamétre extérieur min. de | Abrasif 78 mm 78 mm 90 mm
flasque Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Epaisseur nominale du Noyau en acier | 4 mm 4 mm 4 mm
disque Composite 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Vitesse de rotation max. disque a tronconner | 5.080 tr/min 5.080 tr/min 3.900 tr/min
& vitesse périphérique 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
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4.3 Batterie

Tension nominale de I'accu 21,6V

Poids de I'accu Voir a la fin de ce mode d'em-
ploi

Température de service en cours de service -17°C ... 60 °C

Température de stockage -20°C ... 40°C

Température de I'accu au début de la charge -10°C ... 45°C

4.4 Valeurs d'émissions acoustiques et de vibrations

Les valeurs de pression acoustique et de vibrations mentionnées dans ces instructions ont été mesurées
conformément & un procédé de mesure normalisé et peuvent étre utilisées comme base de comparaison
entre outils électroportatifs. Elles servent également a une évaluation préalable de I'exposition aux bruits et
aux vibrations.

Les indications fournies correspondent aux principales applications de I'outil électroportatif. Ces données
peuvent néanmoins différer si I'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec des outils
amovibles différents ou que I'entretien s'avere insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les
contraintes d'exposition dans tout I'espace de travail.

Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant
lesquels I'outil électroportatif est arrété ou marche a vide. Cela peut réduire considérablement les contraintes
d'exposition dans tout I'espace de travail.

Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger I'utilisateur
des effets du bruit/ des vibrations, telles que : bien entretenir I'outil électroportatif ainsi que les outils
amovibles, maintenir les mains chaudes, optimiser I'organisation des opérations.

De plus amples informations sur les versions des normes EN 60745 appliquées ici sont fournies sur la
copie de la déclaration de conformité +11373.

Valeurs d'émissions sonores

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Niveau de pression acoustique (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Incertitude 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Valeurs totales des vibrations

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Valeur d'émission des vibra- B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
tions lors de travaux de sciage 5 5 5
dans le béton B 22-255 0,6 m/s 1,6 m/s 1,5 m/s
Valeur d'émission des vibra- B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/
tions lors de travaux de sciage > > >
dans des métaux B 22-255 1,2 m/s 0,6 m/s 1,5 m/s
Incertitude (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?

5 Préparatifs

Al AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de démarrage inopiné !
» Avant d'insérer I'accu, s'assurer que le produit correspondant est bien sur arrét.
» Retirer le bloc-accu, avant d’effectuer des réglages sur I'appareil ou de changer les accessoires.

Sauf indication contraire, les descriptions suivantes s'appliquent de la méme maniére a tous les produits
décrits dans ce mode d'emploi.

5.1 Recharge de I'accu

1. Avant de commencer la charge, lire le mode d'emploi du chargeur.
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2. Veiller a ce que les contacts de I'accu et du chargeur sont propres et secs.
3. Charger l'accu a I'aide d'un chargeur homologué. <073

5.2 Introduction de I'accu

Risque de blessures du fait d'un court-circuit ou de la chute de I'accu !

» Avant d'insérer I'accu dans I'appareil, s'assurer que les contacts de I'accu et les contacts sur le produit
sont exempts de corps étrangers.

» S'assurer que |'accu s'encliquette toujours correctement.

e

L'accu doit étre entiérement chargé avant la premiére mise en service.
2. Introduire I'accu dans le produit jusqu'a ce qu'il s'enclenche de maniere audible.
3. Vérifier que I'accu est bien en place.

5.3 Retrait de I'accu

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de I'accu.
2. Retirer I'accu hors du produit.

5.4 Montage du disque a tronconner 3]

Risque de blessures et d'endommagement. Les disques a trongonner endommagés risquent de se casser.

» Sitdt qu'un disque a trongonner a regu un coup, vérifier que le disque a trongonner n'est pas endommagé
et le remplacer le cas échéant.

» Ne jamais utiliser de disques a tronconner endommagés, ovalisés ou vibrants.

» Ne pas utiliser de disques a tronconner renforcés aux fibres et liés a la résine dont la date limite
d'utilisation est dépassée ou qui sont déja ramollis par I'eau.

/\ ATTENTION

Risque de blessures et risque de bralures ! Pendant leur utilisation, les disques a trongonner deviennent

brilants et peuvent présenter des arétes vives susceptibles d'entrainer des blessures.

» Porter des gants de protection lors du montage, démontage, réglage et dépannage de I'outil amovible
ou d'autres éléments.

En fonction du disque a trongonner, utiliser exclusivement le flasque de serrage adapté. Le diamétre
extérieur correspondant est indiqué dans les caractéristiques techniques.

Les flasques de serrage spécifiques aux disques a trongonner diamantés portent également l'inscrip-
tion suivante : "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Sil'équipement suivant existe, procéder de plus a cette action :
DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
» Retirer le module d'aspiration monté (accessoire), le cas échéant. £ 80
2. Nettoyer toutes les surfaces de serrage et de centrage sur la trongonneuse et le disque a trongonner.
3. Controler si le flasque support et le flasque de serrage sont compatibles avec le disque a trongonner.
» Le cas échéant, remplacer le flasque support.
4. Poser le disque a trongonner en le centrant et a fleur sur le flasque support.
» Le sens de rotation du disque a trongonner coincide avec la fleche de sens de rotation.

5. Centrer le flasque de serrage a fleur et visser la vis de fixation.
6. Insérer la goupille d'arrét dans I'orifice du carter de protection de la courroie.
7. Faire légérement tourner le disque jusqu'a ce que la goupille d'arrét s'enclenche.
8. Serrer la vis de fixation avec I'outil de montage.

Caractéristiques techniques

Couple de serrage (vis de fixation) 20 Nm ... 30 Nm
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9. Retirer la cheville d’arrét.

Aprés avoir monté un nouveau disque a trongonner, faire tourner la trongonneuse a sa vitesse
maximale sans rien découper pendant 1 minute environ. Faire attention a toute rotation irréguliére
ou aux vibrations, en regle générale, les disques a trongonner endommagés cassent pendant cette
marche d'essai.

5.5 Démontage du disque a trongonner 2

Al AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement. Les disques a trongonner endommagés risquent de se casser.

» Sitét qu'un disque a trongonner a regu un coup, vérifier que le disque a trongonner n'est pas endommagé
et le remplacer le cas échéant.

» Ne jamais utiliser de disques a trongonner endommagés, ovalisés ou vibrants.

» Ne pas utiliser de disques a tronconner renforcés aux fibres et liés a la résine dont la date limite
d'utilisation est dépassée ou qui sont déja ramollis par I'eau.

e

Si I'équipement suivant existe, procéder de plus a cette action :

DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

» Retirer le module d'aspiration monté (accessoire), le cas échéant. %080
Insérer la goupille d'arrét dans I'orifice du carter de protection de la courroie.
Faire légérement tourner le disque jusqu'a ce que la goupille d'arrét s'enclenche.
Desserrer la vis de fixation avec I'outil de montage.

Retirer la vis de fixation, la bride de serrage et le disque a trongonner.

Retirer la cheville d’arrét.

I N

5.6 Mise en place du carter de protection

A‘ AVERTISSEMENT

Risque de blessures. Tout contact avec le disque a trongonner, des particules volantes ou des étincelles

peut blesser des personnes.

» Ajuster le carter de protection de sorte que le sens de projection des particules et étincelles entrainées
par I’action abrasive du disque s'éloigne de I'opérateur et du produit.

Al AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement Des dépéts de saleté dans le carter de protection présentent
des risques.

» Avant chaque utilisation, vérifiez que le carter de protection est exempt de résidus.

» Nettoyez le carter de protection avant chaque utilisation.

» Tenir le carter de protection par la poignée prévue a cet effet et tourner le carter de protection dans la
position voulue.
5.7 Montage de la tronconneuse sur le chariot de guidage (accessoire) 4]

DSH 900-22
DSH 700-22 pour les produits avec jeu de roues (accessoires)

ﬂ Pour les modeles qui peuvent étre équipés en option d'un jeu de roues (accessoires), vous devez
monter le jeu de roues avant de les monter sur le chariot de guidage.
Le chariot de guidage dispose d'un adaptateur pour jeu de roues. Avant de monter le produit sur le
chariot de transport, placez I'adaptateur pour jeu de roues dans la position adaptée pour le produit
utilisé.

1. Enlever le réservoir d'eau du chariot de guidage.
2. Amener le levier de réglage de la profondeur de coupe dans la position supérieure.
3. Desserrer le dispositif de retenue en desserrant la molette.

L LITHIETTTET T T




IS

4. Ajuster la trongonneuse avec les roues dans le support avant prévu pour |'appareil (1) et basculer la
poignée de la trongonneuse sous le dispositif de retenue (2).

Fixer la tronconneuse en tournant la molette (3).

Fixer le cable d'accélération sur le variateur de vitesse (4) .

Installer le réservoir d'eau rempli.

Raccorder le flexible d'eau a la trongonneuse via le raccord Gardena.

Placer la poignée a une hauteur commode pour le travail.

0 Mettre le carter de protection bien en place. <079

—“°P°.\‘P’S“

5.8 Préparatifs pour le module d'aspiration

5.8.1 Montage du module d'aspiration (accessoire) 5]

DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

En association avec un aspirateur de chantier, le module d'aspiration réduit le dégagement de poussiéres
lors du trongonnage a sec. Utiliser le module d'aspiration exclusivement du trongonnage a sec dans des
matériaux minéraux. Le dégagement de chaleur important lors des coupes dans des matériaux métalliques
ou |'utilisation lors du trongonnage a I'eau détruisent le module d'aspiration.

ﬂ Lire et respecter les instructions de sécurité et d'utilisation données dans le manuel d'utilisation de
I'accessoire.

1. Nettoyer le carter de lame et les encoches pour le montage du module d'aspiration.

2. Décaler le carter de lame jusqu'a ce que la position de montage du module d'aspiration soit librement
accessible.

3. Desserrer I'écrou du module d'aspiration jusqu'a ce qu'il soit possible d'ouvrir les parties du carter
jusqu'aux butées d'extrémité sur I'axe de liaison.

4. Déposer le module d'aspiration dans les encoches prévues sur le carter de lame.
» Les encoches s'engagent les unes dans les autres sans se bloquer.

5. Serrer I'écrou a la main.

6. Replacer le carter de lame en position fermée.

7. Raccorder un aspirateur de chantier approprié au module d'aspiration.

5.8.2 Démontage du module d'aspiration (accessoire)

DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

1. Décaler le carter de lame jusqu'a ce que la position de montage du module d'aspiration soit librement
accessible.

2. Desserrer I'écrou du module d'aspiration.
3. Retirer le module d'aspiration du carter de lame.
4. Replacer le carter de lame en position fermée.

6 Utilisation

Sauf indication contraire, les descriptions suivantes s'appliquent de la méme maniéere a tous les produits
décrits dans ce mode d'emploi.

6.1 Technique de trongconnage

Evitement des rebonds
En cas de pénétration de la trongonneuse dans la zone spécifiée, il y a un risque de contrecoup.
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» Eviter toute pénétration du disque & trongonner dans le support au niveau de la zone spécifiée.

» Pour travailler sur une piéce, toujours approcher le disque a trongonner du haut vers le bas. Le contact
du disque avec la piéce travaillée ne doit se faire qu’en un seul point sous I'axe de rotation.

» Faire extrémement attention en glissant le disque dans un trait de coupe existant.

Evitement de tout blocage

Lors de coupes en direction du sol, en cas de disque a trongonner coincé, le produit peut sauter de maniére

incontrolée vers |'avant.

En cas de coupes verticales, p. ex. dans un mur, le produit peut sauter de maniére incontrélée vers le haut
en cas de disque a trongonner coincé.

/\ ATTENTION

Risque de rupture ou danger engendré par contrecoup. En cas de surcharge du disque a trongonner, il y

a tendance au voilage. Le coincement du disque a trongonner lors de la coupe augmente la probabilité de

contrecoup ou de rupture du disque a trongonner.

» Veiller a ce que le disque a trongonner ne se coince pas et éviter d'exercer une pression excessive lors
de la coupe.

» Ne pas essayer d'atteindre d'emblée une profondeur de coupe excessive.

» Dans la mesure du possible, trongonner les piéces travaillées épaisses en plusieurs coupes. Eviter des
profondeurs de découpe trop importantes.

» Avant d'entailler, amener la trongonneuse a plein régime.

» Mettre le disque a trongonner en contact avec la piece a travailler a angle droit et en dessous de I'axe de
rotation.

» Introduire lentement le disque a trongonner dans la piéce a travailler en effectuant un mouvement de
va-et-vient et sans exercer de pression excessive.
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» Avancer modérément I'outil, de maniére adaptée au matériau a travailler.

Une baisse des performances de travail peut provenir de |'usure des segments diamantés. Ceux-ci
peuvent a nouveau étre affiités en opérant des coupes dans un matériel abrasif (surface d'affitage
Hilti ou un gres argilo-calcaire abrasif).

» Guider la tronconneuse de maniére uniforme et sans exercer de pression latérale sur le disque a
trongonner.

» Toujours tenir la trongonneuse des deux mains par les poignées prévues a cet effet. Veiller a ce que les
poignées soient toujours séches, propres et exemptes de traces de graisse et d'huile.

» S'assurer gu’aucune personne ne se tient dans I'espace de travail et en particulier dans la zone qui
constitue le prolongement du trait de coupe. Veiller & ce que toute tierce personne se tienne a une
distance d'au moins 15 m environ de I'espace de travail.

Mettre la piéce a travailler en place

~a '

e |
A A A A

» Caler les plaques ou les grandes piéces a travailler de sorte que I’entaille produite reste ouverte pendant
et apres I'opération de trongonnage.

6.2 Mise en marche et a I'arrét

La trongonneuse est dotée d'une protection de transport. La protection de transport empéche que la
trongonneuse ne se mette en marche de maniére impromptue lorsque I'accu est encore en place.
Tenir compte des instructions relatives a I'utilisation de la protection de transport données au chapitre
Protection de transport de la trongonneuse #1174

1. Tenir la trongonneuse par les poignées prévues a cet effet.
2. Actionner l'interrupteur de sécurité numérique.
» L'actionnement de l'interrupteur de sécurité libére une fenétre de temps de 3 secondes.
» Apres écoulement de la fenétre de temps, I'interrupteur de commande est a nouveau verrouillé.
3. Actionner le variateur électronique de vitesse.
» Latronconneuse fonctionne.
4. Pour éteindre la trongonneuse, relacher le variateur de vitesse et I'interrupteur de sécurité.

6.3 Travailler avec le module d'aspiration (accessoire) &
DSH 600-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)
DSH 700-22 pour les produits avec DSH-DRS (accessoires)

Toujours porter en plus un masque anti-poussiére lors du tronconnage a sec avec module d'aspiration !
Respecter en outre la réglementation nationale en matiere de protection contre la poussiére.

En association avec un aspirateur de chantier, le module d'aspiration réduit le dégagement de
poussiéres lors du trongonnage a sec. Utiliser le module d'aspiration exclusivement du trongonnage
a sec dans des matériaux minéraux. Le dégagement de chaleur important lors des coupes dans des
matériaux métalliques ou I'utilisation lors du trongonnage a I'eau détruisent le module d'aspiration.
Le dispositif d'aspiration des poussieres fonctionne le plus efficacement en tirant I'outil. Une quantité
résiduelle de poussiére peut tout de méme se dégager, par exemple lors de coupes sur les bords ou
les arétes d'une piéce.

1. Sil'équipement suivant existe, procéder de plus a cette action :
> Monter le module d'aspiration (accessoire). =180

2. Placer la trongonneuse avec module d'aspiration en appui sur la piece.
» Le bord arriére du module d'aspiration repose sur la piece.
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3. Mettre la trongonneuse en marche. + 82
4. Introduire le disque a trongonner dans la piece.
5. Exécuter la coupe dans le sens de travail choisi.
» Pendant le trongonnage, maintenir le module d'aspiration le plus pres possible de la piece.

7 Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT

Risque de blessures lorsque I'accu est inséré !
» Toujours retirer I'accu avant tous travaux de nettoyage et d'entretien !

Entretien de la tronconneuse

* Nettoyer la trongonneuse uniquement avec un chiffon légérement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyeur
haute pression.

* Eliminer prudemment les saletés récalcitrantes.

* Nettoyer les ouies d'aération avec précaution au moyen d'une brosse seche.

* Ne pas utiliser de nettoyants a base de silicone, ceci pourrait attaquer les piéces en plastique.

Entretien des accus Li-ion

* Veiller a ce que I'accu soit toujours propre et exempt de traces de graisse et d'huile.

* Nettoyer le boitier uniquement avec un chiffon légerement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyants a base
de silicone, ceci pourrait attaquer les piéces en plastique.

+ Eviter toute pénétration d'humidité.

Entretien

» Vérifier régulierement qu'aucune piece visible n'est endommagée et que les organes de commande sont
parfaitement opérationnels.

* En cas d'endommagements et/ou de dysfonctionnements, ne pas utiliser le produit. Le faire immédiate-
ment réparer par le S.A.V. Hilti.

e Apres des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien
en place et fonctionnent parfaitement.

Pour une utilisation en toute sécurité, utiliser uniquement des pieces de rechange et consommables
d'origine. Vous trouverez les piéces de rechange, consommables et accessoires autorisés convenant
pour votre produit dans le centre Hilti Store ou sous : www.hilti.group.

8 Transport et stockage des outils sur accu et des accus

Transport

/\ ATTENTION
Mise en marche inopinée lors du transport !
» Toujours retirer les accus avant de transporter les produits !

» Retirer le ou les accus.

» Ne jamais transporter les accus en vrac. Pendant le transport, les accus doivent étre protégés des
vibrations et chocs excessifs, isolés de tout matériau conducteur ou autre accu, pour éviter qu'ils
n'entrent en contact avec d'autres poles de batterie et qu'ils provoquent un court-circuit. Tenir compte
des prescriptions locales pour le transport d'accus.

» Ne pas envoyer les accus par la poste. S'adresser a un service d'expédition s'il faut envoyer des accus
non endommagés.

» Controler I'état du produit et des accus avant chaque utilisation, ainsi qu'avant et aprés tout transport
prolongé.

Stockage

| A AVERTISSEMENT

Endommagement involontaire du fait d'accus défectueux ou de chute d'accu !
» Toujours retirer les accus avant de stocker les produits !

» Stocker si possible le produit et les accus dans un endroit sec et frais. Respecter les valeurs limites de
température indiquées dans les caractéristiques techniques.
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Ne pas stocker les accus sur le chargeur. Retirer toujours I'accu du chargeur apres la charge.

Ne jamais stocker les accus exposés au soleil, sur des sources de chaleur ou derriére des vitres.
Stocker le produit et les accus a I'abri des enfants et des personnes non autorisées.

Controler I'état du produit et des accus avant chaque utilisation, ainsi qu'avant et aprés tout stockage
prolongé.

vy v vv

9 Aide au dépannage

En cas de dysfonctionnements, tenir compte de I'indicateur d'état de I'accu. Voir chapitre Indicateurs de la
batterie Li-lon £ 75.

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans
aide, contacter le S.A.V. Hilti.

Défaillance Causes possibles Solution

Les DEL de I'accu n'indiquent | L'accu est défectueux. » S'adresser au S.A.V. Hilti.

rien.

L'accu se vide plus rapide- Température ambiante trés basse. | » Laisser l'accu se réchauffer

ment que d'habitude. lentement a la température de
service.

L'accu ne s'encliquette pas L'ergot d'encliquetage sur I'accu » Nettoyer I'ergot d'encliquetage

avec un clic audible. est encrassé. et réinsérer I'accu.

Important dégagement de Défaut électrique. » Arréter immédiatement le pro-

chaleur dans le produit ou duit, sortir I'accu et I'examiner,

dans I'accu. le laisser refroidir et contacter le
S.A.V. Hilti.

10 Recyclage

Risque de blessures en cas d'élimination incorrecte ! Emanations possibles de gaz et de liquides nocives

pour la santé.

» Ne pas envoyer ni expédier d'accus endommagés !

» Recouvrir les raccordements avec un matériau non conducteur pour éviter tout court-circuit.

» Eliminer les accus en veillant a ce qu'ils soient hors de la portée des enfants.

» Eliminer I'accu en le déposant auprés du Hilti Store local ou s'adresser a I'entreprise de collecte des
déchets compétente.

& Les produits Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage
présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue
de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.

B: » Ne pas jeter les appareils électriques, électroniques et accus dans les ordures ménageres !

11 Garantie constructeur

» En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser a votre partenaire Hilti local.

12 Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant I'utilisation, la technique, I'environnement et le recyclage sont
disponibles sous le lien ci-dessous : http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Ce lien figure également a la fin de la documentation sous forme de code QR.
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Manual de instrucciones original

1 Informacion sobre el manual de instrucciones

1.1 Acerca de este manual de instrucciones

* Advertencia Asegurese de haber leido y entendido toda la documentacion adjunta, incluidas, entre otras,
las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con
este producto. Familiaricese con todas las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones,
especificaciones, componentes y funciones del producto antes de utilizarlo. De lo contrario, existe
peligro de descarga eléctrica, incendio, lesiones graves o muerte. Conserve todas las advertencias e
instrucciones para futuras consultas.

¢ Los productos [CalL®sm] han sido disefiados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y
debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservacién. Este personal
debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilizacion del producto
y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma
inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que estan destinados.

¢ La documentacién adjunta corresponde al estado actual de la técnica en el momento de la impresion.
Compruebe siempre la ultima version en la pagina del producto de la pagina web de Hilti. Para ello siga
el enlace o escanee el codigo QR que figura en esta documentacién y que se indica con el simbolo €.

* El manual de instrucciones siempre debe permanecer a mano junto al producto. No entregue nunca el
producto a otras personas sin este manual de instrucciones.

1.2 Explicacion de simbolos

1.2.1 Avisos

Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las
siguientes palabras de peligro:

Al PELIGRO

PELIGRO !
» Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

| Al ADVERTENCIA
ADVERTENCIA !
» Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

/A PRECAUCION
PRECAUCION !
» Término utilizado para una posible situacion peligrosa que puede ocasionar lesiones o dafos materiales.

1.2.2 Simbolos en el manual de instrucciones
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes simbolos:

Consulte el manual de instrucciones

Indicaciones de uso y demas informacion de interés

=%

Manejo con materiales reutilizables

9,
&

No tire las herramientas eléctricas y las baterias junto con los desperdicios domésticos

Hilti Bateria de lon-Litio

§E

Hilti Cargador

1.2.3 Simbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes simbolos:




Estos numeros hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este
manual de instrucciones.

» | N

La numeracion describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser
diferente de los pasos descritos en el texto.

@

En la figura Vista general se utilizan nimeros de posicion y los nimeros de la leyenda
estan explicados en el apartado Vista general del producto.

@l

Preste especial atencion a este simbolo cuando utilice el producto.

1.3
1.3.1

Simbolos de productos

Simbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes simbolos:

Corriente continua

Velocidad

Revoluciones por minuto

Diametro

Flecha de direccion de giro en la caperuza protectora

La herramienta admite la tecnologia NFC, compatible con plataformas iOS y Android.

El producto cuenta con la clasificacion IPX4M, por lo que puede utilizarse en condicio-
nes de lluvia.

Serie utilizada de baterias de lon-Litio Hilti. Tenga en cuenta las indicaciones del capitu-
lo Uso conforme a las prescripciones.

Li-lon Bateria de lon-Litio
®d Nunca utilice la bateria como herramienta de percusion.
4 No deje que la bateria se caiga. No utilice baterias que hayan recibido algun golpe ni que

estén dafiadas de alguna otra forma.

Si esta en el producto, significa que el organismo de certificacion lo ha certificado para
el mercado estadounidense y canadiense segun las normas vigentes.

1.3.2 Senales de peligro
En el producto se utilizan los siguientes simbolos:

A

Peligro general

A

Peligro por chispas

A

Peligro de inhalacién de vapores toxicos y gases de escape

A

Peligro por rebote

A

Velocidad de giro maxima del husillo

1.3.3 Senales prescriptivas
En el producto se utilizan las siguientes sefales prescriptivas:

©

Utilice proteccion para los oidos, gafas protectoras, mascarilla y casco de protecciéon
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@ Utilizar guantes de proteccion

@ Utilizar zapatos de proteccion

1.3.4 Simbolo de prohibicion
En el producto se utilizan los siguientes simbolos de prohibicion:

@ No utilice discos tronzadores dentados
No utilice discos tronzadores dafiados

2 Seguridad

2.1 Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

A ADVERTENCIA Lea con atencion todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones
y datos técnicos correspondientes a esta herramienta eléctrica. La negligencia en el cumplimiento
de las instrucciones que se describen a continuacién podria provocar descargas eléctricas, incendios o
lesiones graves.

Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.

El término «herramienta eléctrica» empleado en las indicaciones de seguridad se refiere a herramientas
eléctricas portatiles, ya sea con cable de red o sin cable, en caso de ser accionadas por bateria.

Seguridad en el puesto de trabajo

» Mantenga su area de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminacion deficiente de las
zonas de trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosion en el que se encuentren
liquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar
a inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niilos y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No
se debera modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las
herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas
tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.

» Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos,
calefacciones, cocinas y frigorificos. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor
si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No utilice el cable de conexion para transportar o colgar la herramienta eléctrica ni tire de él para
extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de conexion alejado de fuentes de
calor, aceite, aristas afiladas o piezas méviles. Los cables de conexién dafiados o enredados pueden
provocar descargas eléctricas.

» Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador
adecuado para exteriores. La utilizacion de un alargador adecuado para su uso en exteriores evita el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Cuando no pueda evitarse el uso de la herramienta eléctrica en un entorno humedo, utilice un
interruptor de corriente de defecto. La utilizacion de un interruptor de corriente de defecto evita el
riesgo de una descarga eléctrica.

Seguridad de las personas

» Permanezca atento, preste atencion durante el trabajo y utilice la herramienta eléctrica con
prudencia. No utilice una herramienta eléctrica si esta cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta
eléctrica podria producir graves lesiones.

» Utilice el equipo de seguridad personal adecuado y lleve siempre gafas protectoras. El riesgo
de lesiones se reduce considerablemente si, segun el tipo y la aplicacion de la herramienta eléctrica
empleada, se utiliza un equipo de seguridad personal adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos
de seguridad con suela antideslizante, casco de proteccién o proteccién para los oidos.
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Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegurese de que la herramienta eléctrica
esta apagada antes de alzarla, transportarla, conectarla a la toma de corriente o insertar la
bateria. Si transporta la herramienta eléctrica sujetdndola por el interruptor de conexién/desconexion
o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta conectada, podria producirse un
accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una
herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.
Evite adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en
equilibrio. De esta forma podra controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una
situacion inesperada.

Utilice ropa adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y
guantes alejados de las piezas moviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden
enganchar con las piezas en movimiento.

Siempre que sea posible montar equipos de aspiracion o captacion de polvo, aseglrese de que
estan conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un sistema de aspiracion de polvo
reduce |os riesgos derivados del polvo.

No se crea a salvo de cualquier riesgo ni pase por alto ninguna de las normas de seguridad
relativas a las herramientas eléctricas, aun cuando esté familiarizado con la herramienta eléctrica
y tenga larga experiencia en su uso. Una actuacion negligente puede provocar lesiones graves en
cuestion de segundos.

Uso y manejo de la herramienta eléctrica

>

No sobrecargue la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que se
dispone a realizar. Con la herramienta eléctrica apropiada podra trabajar mejor y de modo mas seguro
dentro del margen de potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas con el interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no
se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.

Extraiga el enchufe de la toma de corriente o retire la bateria extraible antes de efectuar cualquier
ajuste en la herramienta, cambiar accesorios o en caso de no utilizar la herramienta durante un
tiempo prolongado. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta
eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los nifos. No permita
utilizar la herramienta a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leido
este manual de instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son
peligrosas.

Cuide su herramienta eléctrica y los accesorios adecuadamente. Compruebe si las piezas méviles
de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas
que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encargue la reparacion de las
piezas defectuosas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son consecuencia de
un mantenimiento inadecuado de la herramienta eléctrica.

Mantenga los ttiles limpios y afilados. Las herramientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas
se atascan menos y se guian con mas facilidad.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, utiles de insercion, etc., de acuerdo con estas
instrucciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.

Mantenga las empuiaduras y las superficies de contacto secas, limpias y sin residuos de aceite
o grasa. Las empufnaduras y superficies de contacto resbaladizas impiden manejar y controlar la
herramienta eléctrica con seguridad en situaciones imprevistas.

Uso y manejo de la herramienta de bateria

>
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Cargue las baterias unicamente con los cargadores recomendados por el fabricante. Existe riesgo
de incendio al intentar cargar baterias de un tipo diferente al previsto para el cargador.

Utilice inicamente las baterias previstas para la herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de
baterias puede provocar dafos e incluso incendios.

Si no utiliza la bateria, guardela separada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y demas
objetos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos de la
bateria puede causar quemaduras o incendios.

La utilizacion inadecuada de la bateria puede provocar fugas de liquido. Evite el contacto con
este liquido. En caso de contacto accidental, enjuague el area afectada con abundante agua. En
caso de contacto con los ojos, acuda ademas inmediatamente a un médico. El liquido de la bateria
puede irritar la piel o producir quemaduras.
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» No utilice baterias dahadas o modificadas. Una bateria dafiada o modificada puede tener un
comportamiento imprevisible y provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

» No exponga la bateria al fuego o a temperaturas muy elevadas. El fuego o las temperaturas
superiores a 130 °C (265 °F) pueden provocar una explosion.

» Siga todas las instrucciones relativas a la carga y no cargue nunca la bateria o la herramienta de
bateria excediendo el rango de temperatura indicado en el manual de instrucciones. Una carga
incorrecta o fuera del rango de temperatura permitido puede destruir la bateria y aumentar el riesgo de
incendio.

Servicio Técnico

» Solicite que un profesional lleve a cabo la reparacion de su herramienta eléctrica y que utilice
exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente asi se garantiza la seguridad de la
herramienta.

» No realice nunca el mantenimiento de baterias dafiadas. Cualquier mantenimiento de las baterias
debe llevarlo a cabo el fabricante o un centro del Servicio de Atencién al Cliente autorizado.

2.2 Indicaciones de seguridad para tronzadoras de muela

» La caperuza protectora de la herramienta eléctrica debe colocarse de forma segura y ajustarse
de tal manera que se asegure la maxima seguridad, es decir, que el usuario quede expuesto en el
menor grado posible al cuerpo de lijado. Tanto el usuario como las personas que se encuentren
a su alrededor deben mantenerse alejadas de los discos lijadores en movimiento. El usuario
debe utilizar la proteccion para protegerse de los fragmentos que puedan desprenderse y del contacto
accidental con el cuerpo de lijado.

» Utilice unicamente discos tronzadores sujetos y reforzados o de diamante para su herramienta
eléctrica. El simple hecho de que el accesorio encaje en su herramienta eléctrica no garantiza un uso
seguro.

» Lavelocidad admisible del util de inserciéon debe alcanzar, como minimo, el valor maximo indicado
en la herramienta eléctrica. Los accesorios que giren a una velocidad superior a la autorizada pueden
romperse o salir despedidos.

» Los cuerpos de lijado solamente pueden utilizarse para las aplicaciones de uso recomendadas:
por ejemplo, no lije nunca con la superficie lateral de un disco tronzador. Los discos tronzadores
estan disefados para arrancar material con el borde. La accion de la fuerza lateral puede romper los
cuerpos de lijado.

» Utilice siempre bridas de apriete no dainadas y con el tamaio y la forma adecuados para los discos
lijadores elegidos. Las bridas apropiadas sirven de soporte para los discos lijadores y reducen el riesgo
de rotura de estos.

» No utilice discos lijadores desgastados de herramientas eléctricas de mayores dimensiones.
Los discos lijadores para herramientas eléctricas mas grandes no son apropiados para las elevadas
velocidades alcanzadas por las herramientas eléctricas de menor tamafio, puesto que podrian romperse.

» El diametro exterior y el espesor del ttil de insercion deben corresponderse con las indicaciones
de su herramienta eléctrica. Los Utiles de insercion de dimensiones incorrectas no pueden controlarse
ni protegerse de forma adecuada.

» Los discos lijadores y las bridas deben encajar a la perfeccion en el husillo de lijado de su
herramienta eléctrica. Los Utiles de insercion que no se adapten perfectamente al husillo de lijado
pueden provocar giros irregulares, fuertes vibraciones e incluso la pérdida del control.

» No utilice discos lijadores danados. Antes de utilizar la herramienta eléctrica, compruebe si
hay indicios de desprendimiento o de agrietamiento en los discos lijadores. En caso de caida,
compruebe si la herramienta eléctrica o el disco lijador han resultado danados y utilice en tal
caso un disco lijador no dafhado. Después de verificar y utilizar el disco lijador, tanto el usuario
como las personas que se encuentren a su alrededor deben mantenerse alejadas del disco
lijador en movimiento y dejar que la herramienta funcione a maxima velocidad durante un minuto.
Generalmente, los discos lijadores dafiados se rompen en el periodo de prueba.

» Utilice el equipo de seguridad personal. Utilice proteccion completa para la cara, proteccion
para los ojos o gafas de proteccion, en funcién de la aplicacion. Utilice mascarilla antipolvo,
proteccion para los oidos, guantes de proteccion o un delantal especial que le sirva de pantalla
frente a pequeias particulas que puedan desprenderse en los trabajos de lijado. Utilice proteccion
para los ojos para evitar que penetren materiales extrafios que puedan desprenderse en las diferentes
aplicaciones. Tanto la mascarilla antipolvo como la mascarilla ligera filtran el polvo que se produce en
determinadas aplicaciones. La exposicion prolongada a fuertes ruidos puede ocasionar una pérdida de
audicion.

» Controle que terceras personas mantengan una distancia de seguridad respecto a su zona de
trabajo. Todas las personas que se encuentren en la zona de trabajo deben llevar el equipo de
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seguridad personal. Los fragmentos que pueden desprenderse de la pieza de trabajo o los Utiles de
insercion rotos pueden salir despedidos y provocar lesiones incluso fuera de la zona de trabajo.

» Sujete la herramienta unicamente por las empunaduras aisladas cuando realice trabajos en que el
util de insercion pueda entrar en contacto con cables eléctricos ocultos. El contacto con los cables
conductores puede traspasar la conductividad a las partes metalicas y producir descargas eléctricas.

» No deposite nunca la herramienta eléctrica hasta que el util de insercién no se haya detenido
por completo. El Util de insercion en movimiento puede entrar en contacto con la superficie de trabajo
haciéndole perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» No transporte la herramienta eléctrica en funcionamiento. Su ropa puede entrar en contacto con el
util de insercién en movimiento de forma accidental, engancharse con ella e incluso llegar a ocasionarle
lesiones.

» Limpie las rejillas de ventilacion de su herramienta eléctrica con regularidad. El ventilador del motor
conduce el polvo aspirado al interior de la carcasa, de modo que una concentracién elevada de polvo
de metal puede dar lugar a averias eléctricas.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables. Las chispas podrian inflamar
dichos materiales.

» No utilice utiles de insercion que requieran refrigerante liquido. El uso de agua u otros refrigerantes
liquidos puede producir descargas eléctricas.

Descripcion del rebote e indicaciones de seguridad correspondientes

El rebote es la reaccion inesperada causada por el atascamiento o bloqueo de un disco lijador en funciona-

miento. El atascamiento o bloqueo produce una parada brusca del util de insercién en funcionamiento. Por

ello, una herramienta eléctrica sin control se acelera en la direcciéon de giro opuesta respecto a la posicion
de bloqueo.

Si, por ejemplo, un disco lijador se atasca o bloquea en una pieza de trabajo, el borde del disco lijador que

penetra en la pieza de trabajo puede engancharse y, como consecuencia, romperse o dar lugar a un rebote.

El disco lijador avanza hacia el usuario o se aleja de él, segun la direccion de giro del disco respecto a la

posicion de bloqueo. En este caso, los discos lijadores también pueden romperse.

El rebote se debe a un uso incorrecto de la herramienta eléctrica. Puede evitarse cumpliendo las medidas

de seguridad pertinentes que se describen a continuacion.

» Sujete bien la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posicién que le permita
hacer frente a las fuerzas de rebote. Utilice siempre la empufnadura adicional, en caso de existir,
para tener el maximo control sobre las fuerzas de rebote o los momentos de retroceso a plena
marcha. Tomar las medidas de precaucion adecuadas contribuye a tener un control absoluto sobre las
fuerzas de rebote y retroceso.

» No coloque nunca la mano cerca de los utiles de insercion en movimiento. El Util de insercion puede
efectuar movimientos bruscos a causa del rebote y alcanzarle la mano.

» Evite traspasar la zona trasera y delantera del disco tronzador. El rebote empuja la herramienta
eléctrica en direccion opuesta al movimiento del disco lijador respecto a la posicién de blogueo.

» Tenga especial cuidado cerca de las esquinas y cantos afilados y evite que los ttiles de insercion
reboten o se enganchen con la pieza de trabajo. El Util de insercién en movimiento tiende a
engancharse con las esquinas o cantos afilados en caso de rebote. Ello puede comportar la pérdida de
control o el rebote de la herramienta.

» No utilice ninguna hoja de sierra de cadena o dentada ni tampoco discos de diamante segmentados
con ranuras superiores a 10 mm. Estos Utiles de insercion a menudo ocasionan el rebote o la pérdida
de control de la herramienta eléctrica.

» Evite el bloqueo del disco tronzador y una presion de apriete demasiado alta. No realice cortes
excesivamente profundos. La sobrecarga de los discos tronzadores aumenta el desgaste y la tendencia
al atascamiento o bloqueo y, con ello, la posibilidad de rebote o rotura del disco lijador.

» Si el disco tronzador se atasca o el trabajo se interrumpe, desconecte la herramienta y espere a
que el disco deje de girar. Nunca extraiga el disco tronzador de la herramienta antes de que se
haya detenido por completo; en caso contrario, podria producirse un rebote. Detecte la causa del
atascamiento y subsane el problema.

» No vuelva a conectar la herramienta eléctrica hasta que esta no se encuentre en la pieza de
trabajo. Deje que el disco tronzador alcance su maxima velocidad antes de continuar con el
corte y proceda con el maximo cuidado. En caso contrario, el disco puede engancharse, soltarse
bruscamente de la pieza de trabajo o rebotar.

» Sujete las placas o las piezas de trabajo grandes para evitar el efecto rebote inducido por discos
tronzadores atascados. Las piezas de trabajo grandes pueden doblarse por su propio peso. La pieza
de trabajo debe hallarse sostenida por ambos lados del disco, tanto cerca del corte de separacién como

en la esquina.
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2.3 Indicaciones de seguridad adicionales

Seguridad de las personas

» Durante el proceso de taladrado, proteja la zona opuesta al lugar donde se realiza el trabajo, ya que
pueden desprenderse cascotes y causar heridas a otras personas.

» Al cortar con discos tronzadores se producen chispas. Péngase ropa de proteccion individual especial
que sea adecuada para la proteccion contra el calor y el fuego. Proteja la zona circundante con barreras
contra incendios adecuadas. Asegurese de que la zona de trabajo esta libre de materiales inflamables o
de transeuntes.

» Utilice el producto y los accesorios solo si estan en perfecto estado técnico.

» No efectle nunca manipulaciones o modificaciones en el producto ni en los accesorios. Utilice
exclusivamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por Hilti.

» Utilice guantes de proteccion mientras esté usando la herramienta eléctrica y al cambiar de util de
insercion.

» Efectie pausas durante el trabajo, asi como ejercicios de relajacion y estiramiento de los dedos
para mejorar la circulacion. Tras muchas horas de trabajo expuesto a las vibraciones, pueden surgir
complicaciones en los vasos sanguineos o en el sistema nervioso en dedos, manos o articulaciones de
las manos.

» No utilice la amoladora tronzadora para cortar materiales inflamables, como madera, magnesio o
materiales nocivos para la salud (p. €j., superficies que contengan asbesto).

» Procure que haya una buena ventilacion del lugar de trabajo. Una gran cantidad de polvo puede causar
problemas de salud en lugares de trabajo mal ventilados. El polvo procedente de materiales como
pinturas con plomo, determinadas maderas y metales puede ser nocivo para la salud. El contacto con
el polvo o su inhalacion puede provocar reacciones alérgicas o asfixia al usuario o a personas que se
encuentren en su entorno. Unicamente expertos cualificados estan autorizados a manipular materiales
que contengan amianto.

» Cortar superficies desconocidas puede liberar varias clases de polvo y vapores de composicién quimica
desconocida que pueden ser perjudiciales para la salud. Antes de comenzar a trabajar, informese sobre
la composicion de la superficie de trabajo. Tanto usted como cualquier otra persona que se halle en el
area de trabajo deben llevar siempre una mascarilla apta para la composicion de la superficie de trabajo.

» El polvo que se genera al pulir, lijar, cortar y taladrar puede contener productos quimicos peligrosos,
como, por ejemplo, plomo o pinturas basadas en plomo; ladrillos, hormigén y otros productos de
mamposteria, piedra natural y otros productos que contengan silicatos; determinadas maderas, como
el roble o el haya o las maderas tratadas quimicamente, o amianto o materiales que contengan asbesto.
La exposicion del usuario y las personas circundantes debe regularse segun la clase de peligro de los
materiales con los que se trabaje. Tome las medidas necesarias para mantener la exposiciéon a un nivel
seguro, p. ej., mediante el uso de un sistema de recogida de polvo o una mascarilla adecuada. Las
medidas genéricas para reducir la exposicion son, entre otras:

» trabajar en un espacio bien ventilado;

» evitar el contacto prolongado con el polvo;

» desviar el polvo de la cara y el cuerpo;

» usar prendas protectoras y lavar con agua y jabon las zonas expuestas.

» - Riesgo de lesiones en caso de caida de herramientas o accesorios. Antes de iniciar el trabajo,
compruebe que la bateria y los accesorios montados estén bien fijados.

Seguridad eléctrica

» Antes de empezar a trabajar, compruebe si la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tuberias de gas
o caferias de agua, por ejemplo, con un detector. Las partes metdlicas exteriores de la herramienta
eléctrica pueden pasar a conducir electricidad si, por ejemplo, se ha dafiado por error un cable eléctrico.

» Limpie la herramienta eléctrica y las baterias de lon-Litio siempre por separado y nunca con un aparato
de limpieza a presion o rociandolas con una manguera de jardin.

» Seque siempre una amoladora tronzadora o una bateria de lon-Litio que esté humedecida por separado.

Uso y manejo de la herramienta eléctrica

» Suijete siempre la herramienta eléctrica con ambas manos y bien agarrada por las empufaduras definidas.

» No toque las piezas rotatorias, especialmente los Utiles de insercion rotatorios; hacerlo puede causar
lesiones.

» No encienda la herramienta eléctrica hasta que esté en su lugar de trabajo y sosténgala firmemente con
ambas manos.

» Compruebe antes de su uso que el Util de insercién esté colocado y sujeto de forma correcta y, a
continuacion, deje funcionar el Util en modo de marcha en vacio durante un minuto en una posicién
segura. Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si se producen fuertes oscilaciones o se
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detectan otras deficiencias en el funcionamiento. En caso de producirse esta situacion, compruebe todo
el sistema para determinar la causa.

» No utilice la herramienta eléctrica si arranca de forma brusca. Es posible que el sistema electrénico esté
defectuoso. Encargue la reparacién de la herramienta eléctrica al Servicio Técnico de Hilti.

» Nunca utilice la herramienta eléctrica sin la cubierta protectora.

» Coloque siempre la cubierta protectora de manera correcta para protegerse de las chispas y trozos de
material proyectados.

» Asegurese de que el suministro de agua no supere la presidon maxima de 6 bar.

» No coloque la herramienta eléctrica caliente cerca de liquidos o superficies facilmente inflamables.

Las grietas en paredes portantes u otras estructuras pueden influir en la estatica, especialmente al seccionar

hierro reforzador o elementos portadores.

» Antes de comenzar a trabajar, consulte con el ingeniero, arquitecto o persona responsable de la obra.

» Evite ladear el Util de insercion; para ello, deslice la herramienta eléctrica con cuidado y haciendo siempre
cortes rectos. No esta permitido cortar curvas.

» Dirija la herramienta eléctrica de manera uniforme y sin aplicar presién lateral sobre el util de insercion.
Coloque siempre la herramienta eléctrica en angulo recto sobre la pieza. Durante el tronzado, no aplique
presion lateral sobre el util de insercion ni lo doble para no modificar la direcciéon de corte. El util de
insercion podria resultar dafiado y romperse.

» No utilice la herramienta eléctrica sin la cubierta de proteccion contra salpicaduras.
DSH 700-22 Con carro de transporte

Seguridad para aplicaciones con carro de guia
» No acarree juntos el producto y el carro de guia.

» Monte el depésito de agua lleno en el carro de guia solo con la amoladora tronzadora instalada. De
esta manera evitara que el carro de guia se caiga.

» Antes de transportar el carro de guia o retirar la amoladora tronzadora del carro de guia, retire el
deposito de agua lleno.

» No deposite el producto ni el carro de guia en superficies inclinadas. Accione el bloqueo de la rueda
cuando deje la herramienta eléctrica en el carro de guia.

» Si el cable del acelerador del carro de guia se atasca, retire inmediatamente las baterias de la
herramienta eléctrica.

2.4 Manipulacion y utilizacion segura de las baterias

» Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad para el manejo y el uso seguros de las
baterias de lon-Litio. En caso de no respetarlas, puede llevar a irritacion de la piel, lesiones corrosivas
graves, quemaduras quimicas, fuego o explosiones.

» Utilice las baterias solo si estan en perfecto estado técnico.

» Manipule las baterias con cuidado a fin de evitar dafios o escapes de liquido altamente peligroso para
su salud.

» Las baterias no deben modificarse ni manipularse en ninguin caso.

» Las baterias no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C (176 °F) o quemar.

» No utilice ni cargue baterias que hayan recibido algun golpe ni que estén dafiadas de alguna otra forma.
Compruebe con regularidad si las baterias presentan signos de dafos.

» No utilice nunca baterias recicladas o reparadas.

» Nunca utilice la bateria o una herramienta eléctrica de bateria como herramienta de percusion.

» No exponga nunca las baterias a radiacion solar directa, temperaturas elevadas, chispas o llamas
abiertas. Esto puede provocar explosiones.

» No toque los polos de la bateria con los dedos, con herramientas, con joyas o con otros objetos
conductores de la electricidad. Esto puede dafiar la bateria y provocar otros dafios materiales y lesiones.

» Mantenga las baterias alejadas de la lluvia, la humedad y los liquidos. Si entra humedad, pueden
producirse cortocircuitos, descargas eléctricas, quemaduras, incendios y explosiones.

» Utilice unicamente cargadores y herramientas eléctricas concebidos para este tipo de baterias. Para
ello, consulte las indicaciones recogidas en el manual de instrucciones correspondiente.

» No utilice ni almacene la bateria en entornos con peligro de explosion.
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» Sial tocar la bateria detecta que esta muy caliente, puede deberse a una averia en la misma. Coloque
la bateria en un lugar visible, no inflamable, a suficiente distancia de otros materiales inflamables. Deje
que la bateria se enfrie. Si, después de una hora, la herramienta sigue estando demasiado caliente para
tocarla, significa que esta averiada. Dirijase al Servicio Técnico de Hilti o lea el documento «Indicaciones
de seguridad y uso de las baterias de lon-Litio de Hilti».

Tenga en cuenta las directivas especiales aplicables al transporte, almacenamiento y uso de las
baterias de lon-Litio. =) 105

Lea las instrucciones de seguridad y uso de las baterias de lon-Litio de Hilti, que puede encontrar
escaneando el cédigo QR que se indica con el simbolo @

25 Trabajar en condiciones de lluvia

Los productos con el simbolo %3, en la placa de identificacién estan clasificados y homologados para
trabajar en condiciones de lluvia. La clasificacion solo se aplica al producto en estado operativo (es decir,
con la bateria insertada) y no puede transferirse de forma general a cualquier bateria, aunque esta se ajuste
al producto.

Estos productos solo pueden utilizarse para trabajar en condiciones de lluvia si la bateria también esta
clasificada y homologada para trabajar en condiciones de lluvia. Las baterias clasificadas y homologadas
se reconocen por la marca IPX4 en la placa de identificacion de la bateria. Antes de trabajar en condiciones
de lluvia, compruebe la placa de identificacién y el manual de instrucciones de la bateria para asegurarse de
que tiene la clasificacién y homologacion correspondientes.

Indicaciones importantes para trabajar en condiciones de lluvia

e Altransportar y utilizar el producto en condiciones de lluvia, asegurese de que las baterias estén siempre
enchufadas en su totalidad y de que permanezcan enchufadas durante todo el tiempo que se utilice en
condiciones de lluvia.

* Asegurese de que el producto y la bateria (especialmente los contactos) permanezcan secos al insertar
y cambiar la bateria. Vaya a una zona seca cuando deba reemplazar las baterias, y guardelas en un lugar
seco.

¢ Cuando trabaje en condiciones de lluvia, asegurese de llevar ropa adecuada, tener buena visibilidad
y mantener una posicion estable. Las superficies mojadas pueden ser particularmente resbaladizas, o
volverse resbaladizas de forma inesperada.

* Asegurese de tener siempre el producto bajo control y de utilizarlo de forma segura, incluso en el caso
de superficies mojadas.
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3 Descripcion

3.1 Vista general de la amoladora tronzadora f

PEEPOe POLE O

SlelClCICICIGISIOISIS)

Empufadura para el ajuste de la caperuza
protectora
Flecha de sentido de giro

Caperuza protectora

Empufadura delantera

Desbloqueo del seguro de transporte perma-
nente

Empufadura principal

Interruptor de seguridad

Conmutador de control

Tornillo de limpieza para tobera de agua

Arco de agua con toberas de agua integra-
das

Tuberia

Valvula reguladora de caudal de agua
Conexion para alimentaciéon de agua
Brida interior

Brida de apriete

Tornillo de fijacion

Herramienta de montaje

Bastidor de proteccion de la bateria
Ranura de insercién de la bateria 1y 2
Tecla de desbloqueo de la bateria
Indicador de estado de la bateria

3.2 Compatibilidad con productos del sistema

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

no compatible

accesorios opcionales’

equipamiento de serie

no compatible

compatible’

compatible

compatible

compatible

no compatible

Bl juego de ruedas debe montarse para garantizar la compatibilidad con el carro de guia.

3.3 Uso conforme a las prescripciones

El producto descrito es una amoladora tronzadora de bateria, de guiado manual. Esta disefiada para el
tronzado en seco y himedo de materiales para la construccién minerales o metdlicos y asfalto con discos
tronzadores abrasivos o de diamante en exteriores e interiores. Para reducir la generacion de polvo, Hilti

recomienda el proceso de tronzado en humedo.
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Utilice accesorios originales Hilti para el aspirador de polvo (p. ej. DSH-DRS), para procesos de tronzado

en seco, si estan disponibles para su producto.

Leay tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y manejo en el manual de instrucciones de los accesorios.

» No sujete la amoladora tronzadora con dispositivos de sujecion hechos a medida, como marcos sobre
rodillos o railes.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

» Utilice unicamente las baterias de lon-Litio Hilti Nuron de la serie B 22 para este producto. Para garantizar
que este producto ofrece un rendimiento 6ptimo, Hilti recomienda utilizar las baterias indicadas en la
tabla que encontrara el final de este manual de instrucciones.

Gracias a los avances técnicos, es posible que se disponga de nuevas baterias mas potentes para el
ﬂ producto.
Para los productos de esta clase de potencia, utilice la bateria Hilti con mayor autonomia y potencia
para aprovechar al maximo el rendimiento del producto. Encontrara las baterias compatibles con
este producto en nuestro catdlogo actual de baterias disponible en la pagina del producto, en
www.hilti.group.

* Para estas baterias utilice exclusivamente los cargadores Hilti de las series indicadas en la tabla que
encontrara al final de este manual de instrucciones.

3.4 Indicaciones de uso

DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

» Con el fin de reducir la formacién de polvo al cortar, trabaje preferentemente con el proceso de corte
en mojado o con accesorios de aspiracion de polvo, como DSH-DRS, para reducir la formacién de
polvo al cortar.

» No corte la pieza de trabajo de una sola vez; mueva la amoladora tronzadora varias veces en unay otra
direccién hasta alcanzar poco a poco la profundidad de corte deseada.

» Durante el corte en seco, levante el disco tronzador fuera del corte con el producto en funcionamiento
durante unos 10 s cada 30 o 60 s, para evitar dafos en el disco tronzador de diamante.

» Afile los discos tronzadores de diamante desafilados (no salen diamantes de la ligadura) cortando en
materiales muy abrasivos como piedra arenisca o similar.

3.5 Especificacion de los discos tronzadores

Con este producto deben usarse discos tronzadores de diamante segun EN 13236. También pueden usarse
discos tronzadores sujetos y reforzados para distintas aplicaciones segun las normas ISO 603-15 e ISO
603-16.

Siga siempre las indicaciones de uso y montaje del fabricante del disco tronzador.
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3.6 Seguro de transporte de la amoladora tronzadora

La amoladora tronzadora dispone de un seguro de transporte permanente, es decir, la amoladora tronzadora
esta siempre inactiva y no puede conectarse de forma accidental. Puede activar la amoladora tronzadora
durante un periodo de tiempo determinado accionando el desbloqueo. El desbloqueo se ilumina en verde,
indicando que la amoladora tronzadora esta lista para su uso y que puede conectar la amoladora tronzadora

<0 104.

Una vez transcurrido el intervalo de tiempo, la amoladora tronzadora vuelve a desconectarse automatica-
mente. Puede desactivar la amoladora tronzadora manualmente pulsando de nuevo el botén de desbloqueo
mientras la amoladora tronzadora esté accionada.

* Si suelta el conmutador de control después de un corte, por ejemplo, la amoladora tronzadora
ﬂ permanecera activa durante cierto tiempo.
* Laamoladora tronzadora debe estar en estado desactivado si transporta la amoladora tronzadora
en trayectos cortos, p. €j., en caso de que entregue la amoladora tronzadora en un volquete o
cuando el trabajo se interrumpe durante un corto plazo de tiempo.
¢ Para actividades de transporte de mayor duracién o trabajos de instalacion, limpieza y manteni-
miento, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad =+g7 para el transporte de herramientas
eléctricas accionadas por acumulador.

3.7 Freno del disco tronzador

El producto esta equipado con un freno de disco tronzador integrado que incrementa la seguridad de manejo.
Al soltar el conmutador de control, el disco tronzador se frena hasta detenerse en un méaximo de 4 segundos.

Discos tronzadores recomendados por Hilti:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (127/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

La amoladora tronzadora esta equipada con la desconexion rapida electrénica Active Torque Control (ATC).
Si el util de insercion se bloquea o atasca, la amoladora tronzadora puede experimentar una aceleracion
repentina y descontrolada en direccion contraria, por ejemplo, hacia el usuario. Si la aceleracion supera un
valor umbral definido, ATC frena activamente el disco tronzador en < 1 segundo hasta detenerlo. Utilice los
discos tronzadores recomentados en el capitulo Freno del disco tronzador 1] 96 de Hilti.

Esta funcion puede reducir el riesgo de lesiones personales debidas al rebote, pero no puede evitarlo
por completo. Utilice siempre una técnica de trabajo <102 segura, para evitar rebotes y reducir asi
aun mas el riesgo de lesiones.

Para garantizar un funcionamiento correcto, se debe poder girar el producto. Tras la desconexién
rapida, desconecte el producto y vuelva a conectarlo.

3.9 Visualizacion de la bateria de lon-Litio

Las baterias de lon-Litio de Hilti Nuron pueden mostrar el estado de carga, los mensajes de error y el estado
de la bateria.

3.9.1 Visualizacion del estado de carga y de los mensajes de error

Riesgo de lesiones por la caida de la bateria
» Con la bateria colocada, asegurese tras pulsar la tecla de desbloqueo de que la bateria vuelva a encajar
correctamente en el producto empleado.

Para recibir una de las siguientes indicaciones, pulse brevemente la tecla de desbloqueo de la bateria.
El estado de carga y las posibles averias también se muestran de forma permanente mientras el producto
esté conectado.
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Estado

Significado

Cuatro (4) LED encendidos permanentemente en
verde

Estado de carga: 100 % a 71 %

Tres (3) LED encendidos permanentemente en ver-
de

Estado de carga: 70 % a 51 %

Dos (2) LED se iluminan permanentemente en ver-
de

Estado de carga: 50 % a 26 %

Un (1) LED esta encendido permanentemente en
verde

Estado de carga: 25 % a 10 %

Un (1) LED parpadea lentamente en verde

Estado de carga: < 10 %

Un (1) LED parpadea rapidamente en verde

La bateria de lon-Litio esta totalmente descargada.
Cargue la bateria.

Si tras cargar la bateria el LED sigue parpadeando
rapidamente, dirijase al Servicio Técnico de Hilti.

Un (1) LED parpadea rapidamente en amarillo

La bateria de lon-Litio o el producto conectado a
ella estan sobrecargados, demasiado calientes,
demasiado frios o existe otro error.

Ponga el producto y la bateria en la temperatura de
trabajo recomendada y no sobrecargue el producto
durante su uso.

Si sigue viendo el mensaje, dirijase al Servicio Téc-
nico de Hilti.

Un (1) LED esta encendido en amarillo

La bateria de lon-Litio y el producto conectado a
ella no son compatibles. Dirijase al servicio técnico
de Hilti.

Un (1) LED parpadea rapidamente en rojo

La bateria de lon-Litio esta bloqueada y no puede
seguir utilizandose. Dirijase al servicio técnico de
Hilti.

3.9.2 Visualizacion del estado de la bateria

Para consultar el estado de la bateria, mantenga la tecla de desbloqueo pulsada durante mas de 3 segundos.
El sistema no detecta un posible funcionamiento incorrecto de la bateria debido a un mal uso, como caidas,

hendiduras, dafos por calor externo, etc.

Estado

Significado

Todos los LED se encienden como luz en movi-
miento y, a continuacion, se enciende un (1) LED
permanentemente en verde.

La bateria puede seguir utilizandose.

Todos los LED se encienden como luz en movi-
miento y, a continuacion, parpadea un (1) LED rapi-
damente en amarillo.

No se ha podido completar la consulta sobre el
estado de la bateria. Repita la operacién o dirijase
al Servicio Técnico de Hilti.

Todos los LED se encienden como luz en movi-
miento y, a continuacion, parpadea un (1) LED per-
manentemente en rojo.

Cuando un producto conectado puede seguir uti-
lizandose, la capacidad restante de la bateria es
inferior al 50 %.

Cuando un producto conectado ya no puede se-
guir utilizandose, la bateria ha llegado al final de su
vida util y debe ser sustituida. Dirijase al servicio
técnico de Hilti.
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3.10  Suministro

DSH 600-22
DSH 700-22

Amoladora tronzadora de bateria con brida D78 montada, brida D60 para discos tronzadores de diamante,
clavija de bloqueo con husillo, manual de instrucciones

DSH 900-22

Amoladora tronzadora de bateria con brida D90 montada, brida D60 para discos tronzadores de diamante,
clavija de bloqueo con husillo, manual de instrucciones

Encontrara otros productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store o en Internet,

en: www.hilti.group

4 Datos técnicos

4.1 Caracteristicas del producto

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Generacion de productos 02 02 01
Peso (segun EPTA Procedure 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 sin bateria)
Diametro max. del disco 300 mm 300 mm 360 mm
Profundidad de corte max. 120 mm 120 mm 150 mm
Par de apriete (tornillo de fija- 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
cion)
Velocidad max. (husillo de ac- 5.080 rpm 5.080 rpm 3.900 rpm
cionamiento)
Maxima presion de agua permi- | 6 bar 6 bar 6 bar
tida
Diametro del tope de centrado | ¢ 20 mm ¢ 20mm e 20mm
del casquillo de centrado (re- e 254 mm e 254 mm e 254 mm
versible)
Temperatura de almacenamien- | —20 °C ... 40 °C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
to
Temperatura ambiente en fun- | -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
cionamiento
4.2 Discos tronzadores
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Diametro exterior minimo Abrasivo 78 mm 78 mm 90 mm
de la brida Diamante 60 mm 60 mm 60 mm
Grosor nominal maximo del | Nucleo de 4 mm 4 mm 4 mm
disco acero
Combinacion | 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Velocidad max. del disco tronzador y veloci- | 5.080 rpm 5.080 rpm 3.900 rpm
dad periférica 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
4.3 Bateria
Tension de servicio de la bateria 21,6V
Peso bateria Véase al final del manual de
instrucciones
Temperatura ambiente en funcionamiento -17°C ... 60 °C
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Temperatura de almacenamiento -20°C ...40°C
Temperatura de la bateria al comenzar la carga -10°C ... 45°C
4.4 Informacion sobre la emision de ruidos y valores de vibracion

Los valores de vibracién y de presién acustica indicados en estas instrucciones han sido medidos conforme
a los procedimientos de medicién homologados y pueden utilizarse para la comparacién de diferentes
herramientas eléctricas. También resultan Utiles para realizar un andlisis de los riesgos de exposicion.

Los datos indicados son especificos para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Los datos
pueden, no obstante, registrar variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones o con
utiles de insercion distintos, o si se ha efectuado un mantenimiento insuficiente de la herramienta. En estos
casos, los riesgos de exposicion podrian aumentar considerablemente durante toda la sesién de trabajo.

A fin de obtener un andlisis preciso de los riesgos de exposicion, también deben tenerse en cuenta los
periodos en los que la herramienta eléctrica estd desconectada o estd en marcha, pero no realmente en
uso. De este modo, los riesgos de exposicion podrian reducirse considerablemente durante toda la sesion
de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del efecto del ruido y de las vibraciones,
como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y los Utiles de insercién, mantener las manos
calientes, organizacion de los procesos de trabajo, etc.

Aqui encontrara informacién detallada sobre las versiones de las normasEN 60745 aplicadas en la
reproduccion de la declaracion de conformidad +11374.

Valores de emision de ruidos

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Nivel de intensidad acustica (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Nivel de potencia acustica (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Incertidumbre 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Valores de vibracion totales

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Desconectar el valor de emision | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? /

de vibraciones para hormigon B 22-255 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Desconectar el valor de emision | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /

de vibraciones para metal B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s2 1,5 m/s2

Incertidumbre (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Preparacion del trabajo

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por arranque involuntario
» Antes de insertar la bateria, asegurese de que el producto correspondiente esté desconectado.
» Retire la bateria antes de realizar ajustes en la herramienta o de cambiar accesorios.

A menos que se indique lo contrario, las siguientes descripciones se aplican por igual a todos los productos
descritos en este manual de instrucciones.

5.1 Carga de la bateria

1. Antes de cargarla, lea el manual de instrucciones del cargador.

2. Asegurese de que los contactos de la bateria y del cargador estén limpios y secos.
3. Cargue la bateria en un cargador autorizado. +0 94
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5.2 Colocacioén de la bateria

Riesgo de lesiones por cortocircuito o caida de la bateria.

» Antes de insertar la bateria, asegUrese de que los contactos de la bateria y del producto estén libres de
cuerpos extrafios.

» Asegurese de que la bateria encaje siempre correctamente.

e

Cargue por completo la bateria antes de la primera puesta en servicio.
2. Introduzca la bateria en el producto hasta que encaje de forma audible.
3. Compruebe que la bateria esta bien colocada.

5.3 Extraccion de la bateria

1. Pulse la tecla de desbloqueo de la bateria.
2. Retire la bateria del producto.

5.4 Montaje del disco tronzador &

Riesgo de lesiones y daios. Los discos tronzadores dafiados pueden romperse.

» Si el disco tronzador recibe un golpe, compruebe de inmediato si el disco se ha dafiado y sustitiyalo en
caso necesario.

» No utilice nunca discos tronzadores dafiados, no redondos o vibrantes.

» No utilice discos tronzadores de aglomerado con resina sintética y refuerzo de fibras con la fecha de
caducidad superada o que se hayan ablandado al mojarse.

/A PRECAUCION

Riesgo de lesiones y quemaduras Los discos tronzadores se calientan durante el uso y pueden presentar

bordes afilados capaces de causar lesiones.

» Use guantes de proteccion al montar, desmontar y ajustar el util de inserciéon u otros componentes y
durante la resolucién de problemas.

Utilice exclusivamente la brida de apriete adecuada en funcién del tipo de disco tronzador. Encontrara
los diametros exteriores correspondientes en los datos técnicos.

Las bridas de apriete especificas para discos tronzadores de diamante se identifican también con la
siguiente inscripcion: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Si se dispone del siguiente equipamiento, siga este paso adicional:
DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
» Extraiga el médulo de aspiracion montado (accesorio). <17 102
2. Limpie todas las superficies de fijacion y de centrado en la amoladora tronzadora y en el disco tronzador.
3. Compruebe si la brida de alojamiento y la brida de apriete se adaptan al disco tronzador.
» En caso necesario, cambie la brida de alojamiento.
4. Coloque el disco tronzador de forma que quede enrasado y centrado en la brida de alojamiento.
» Ladireccion de giro del disco tronzador coincide con la flecha de direccion de giro.

5. Coloque la brida de apriete enrasada y centrada y enrosque el tornillo de fijacion.
6. Inserte la clavija de bloqueo en el taladro de la cubierta de la correa.
7. Gire ligeramente el disco tronzador hasta que la clavija de bloqueo encaje.
8. Apriete los tornillos de fijacion con la herramienta de montaje.

Datos técnicos

Par de apriete (tornillo de fijacién) 20 Nm ... 30 Nm
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9. Retire la clavija de bloqueo.

Una vez montado un nuevo disco tronzador, haga girar la amoladora tronzadora sin carga y a toda
velocidad durante aprox. 1 min. Controle los posibles signos de inestabilidad o vibracion de la
herramienta; por lo general, los discos tronzadores dafiados se rompen durante esta prueba de
funcionamiento.

5.5 Desmontaje del disco tronzador &

/\| ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y dafios. Los discos tronzadores dafiados pueden romperse.

» Si el disco tronzador recibe un golpe, compruebe de inmediato si el disco se ha dafado y sustitiyalo en
caso necesario.

» No utilice nunca discos tronzadores dafiados, no redondos o vibrantes.

» No utilice discos tronzadores de aglomerado con resina sintética y refuerzo de fibras con la fecha de
caducidad superada o que se hayan ablandado al mojarse.

—_

Si se dispone del siguiente equipamiento, siga este paso adicional:

DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

» Extraiga el médulo de aspiracion montado (accesorio). <1102
Inserte la clavija de bloqueo en el taladro de la cubierta de la correa.

Gire ligeramente el disco tronzador hasta que la clavija de bloqueo encaje.
Desenrosque los tornillos de fijacién con la herramienta de montaje.
Extraiga el tornillo de fijacion, la brida de apriete y el disco tronzador.
Retire la clavija de bloqueo.

ook, ®N

5.6 Ajuste de la caperuza protectora

Al ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. El contacto con el disco tronzador y particulas o chispas proyectadas puede causar
lesiones.

» Ajuste la caperuza protectora de modo que las particulas y las chispas desprendidas del material de
trabajo salgan proyectadas en direccion opuesta al usuario y al producto.

/| ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y dainos Los depositos de suciedad en la caperuza protectora son un peligro.
» Antes de cada uso, compruebe que la caperuza protectora no tenga residuos.
» Limpie la caperuza protectora antes de cada uso.

» Suijete la caperuza protectora por la empufiadura provista para ello y girela hacia la posicién deseada
hasta que encaje.
5.7 Montaje de la amoladora tronzadora en el carro de guia (accesorio) 7!

DSH 900-22
DSH 700-22 en los productos equipados con juego de ruedas (accesorios)

Para los modelos que pueden equiparse con un juego de ruedas opcional (accesorios), debe montar
el juego de ruedas antes de montarlo en el carro de guia.

El carro de guia dispone de un adaptador para el juego de ruedas. Antes de montar el producto
en el carro de transporte, coloque el adaptador del juego de ruedas en la posicién correcta para el
producto utilizado.

Retire el depdsito de agua del carro de guia.

Coloque la palanca para el ajuste de la profundidad de corte en la posicion superior.

Abra el pisador aflojando el tornillo de estrella.

Coloque la amoladora tronzadora con las ruedas en el alojamiento delantero de la herramienta (1) y haga
girar la empufiadura de la amoladora tronzadora por debajo del pisador (2).

oo~
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5. Apriete el tornillo de estrella para fijar la amoladora tronzadora (3).

6. Conecte el cable del acelerador al conmutador de control (4).

7. Monte el depésito de agua lleno.

8. Conecte la manguera a la amoladora tronzadora mediante el acoplamiento Gardena.
9. Coloque la empufadura a una altura de trabajo que le resulte comoda.

10. Coloque la caperuza protectora. L1 101

5.8 Preparacion del trabajo para el médulo de aspiracion

5.8.1 Montaje del médulo de aspiracion (accesorio) §

DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

El mddulo de succién, en combinacion con un aspirador, reduce la generacion de polvo durante los cortes
en seco. Utilice el médulo de extraccion exclusivamente para cortes en seco en superficies de trabajo
minerales. El médulo de aspiracion puede estropearse si la herramienta se calienta considerablemente
mientras se usa para cortes en metales o para cortes humedos.

Lea y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y manejo en el manual de instrucciones del
accesorio.

1. Limpie la proteccién de la hoja y las muescas de montaje del médulo de aspiracion.

2. Ajuste la proteccion de la hoja, hasta que la posicion de montaje del médulo de aspiracion esté accesible.

3. Afloje la tuerca del médulo de succion para que las piezas de la carcasa puedan abrirse hasta los topes
del eje de conexion.

4. Coloque el médulo de succién en las muescas provistas en la proteccion de la hoja.
» Deslice las muescas sin que se atasquen entre si.

5. Apriete la tuerca a mano.

6. Vuelva a colocar la proteccién de la hoja en la posicion cerrada.

7. Conecte un aspirador adecuado para la aplicacion en cuestion al modulo de aspiracion.

5.8.2 Desmontaje del médulo de aspiracion (accesorio)

DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

Ajuste la proteccién de la hoja, hasta que la posicién de montaje del médulo de aspiracién esté accesible.
Suelte la tuerca en el moédulo de aspiracion.

Extraiga el médulo de aspiracion de la proteccién de la hoja.

Vuelva a colocar la proteccion de la hoja en la posicion cerrada.

ronp =

6 Manejo

A menos que se indique lo contrario, las siguientes descripciones se aplican por igual a todos los productos
descritos en este manual de instrucciones.

6.1 Técnica de corte

Modo de evitar rebotes
Si la amoladora tronzadora se aplica en la zona marcada, existe riesgo de rebote.
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» Evite que el disco tronzador toque la superficie de trabajo por la zona marcada.

» Acerque el disco tronzador siempre desde la parte superior hacia la pieza de trabajo. El disco tronzador
solo puede tocar la pieza de trabajo en una posicion por debajo del punto de giro.

» Extreme la precaucion cuando inserte el disco tronzador en un corte existente.

Modo de evitar bloqueos
Al cortar en la direccion del suelo, si el disco tronzador se atasca, el producto puede saltar hacia delante de
manera descontrolada.

Al realizar cortes en vertical, p. €j., en una pared, si el disco tronzador se atasca, el producto puede saltar
hacia arriba de manera descontrolada.

3)

/\ PRECAUCION

Peligro de ruptura o de rebote. La sobrecarga del disco tronzador provoca su torsion. Si el disco tronzador
se atasca en el corte, aumenta la probabilidad de que se produzcan rebotes o se rompa el disco tronzador.
» No deje que el disco tronzador se atasque y evite una presion excesiva al cortar.

» No intente alcanzar de inmediato una profundidad de corte excesiva.

» Corte piezas de trabajo gruesas a ser posible en varios cortes. Evite las profundidades de corte
demasiado grandes.

» Antes del corte, haga funcionar la amoladora tronzadora a la velocidad maxima.

» Ponga el disco tronzador en contacto directo con la pieza de trabajo, en angulo recto y por debajo del
eje de rotacion.

» Hunda lentamente el disco tronzador en la pieza de trabajo, evitando aplicar una presién excesiva, con
un movimiento de vaivén.

» Trabaje con un avance moderado, adecuado al tipo de material que esté tratando.

Si se aprecia que cada vez se avanza menos en el trabajo, puede significar que los segmentos
del diamante estan romos. Estos se pueden afilar haciendo cortes en material abrasivo (placa de
afilado Hilti o piedra arenisca calcérea abrasiva).

» Dirija la amoladora tronzadora de forma uniforme y sin aplicar presion lateral sobre el disco tronzador.
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» Sujete la amoladora tronzadora siempre con ambas manos por las empunaduras previstas. Mantenga
las empufaduras secas, limpias y sin residuos de aceite o grasa.

» Asegurese de que no haya ninguna persona en la zona de trabajo, especialmente en la direccion de
corte. Mantenga a terceras personas alejadas aprox. 15 m de su puesto de trabajo.

Colocacion de la pieza de trabajo

~a '

e |
A A A A

» Apoye las placas o las piezas grandes de trabajo de forma que la ranura de corte permanezca abierta
durante y después del proceso de corte.

6.2 Conexion y desconexion

La amoladora tronzadora dispone de un seguro de transporte. El seguro de transporte evita que la
amoladora tronzadora arranque accidentalmente cuando las baterias ain no estan colocadas.

Tenga en cuenta las indicaciones de uso del seguro de transporte en el capitulo Seguro de transporte
de la amoladora tronzadora %L 96.

1. Sujete la amoladora tronzadora por las empufiaduras previstas.

2. Accione el interruptor de seguridad digital.
» Después de accionar el interruptor de seguridad, dispone de un margen de tiempo de 3 segundos.
» Una vez transcurrido el intervalo de tiempo, el conmutador de control se bloquea de nuevo.

3. Accione el conmutador de control.
» Laamoladora tronzadora se pone en marcha.

4. Para apagar la amoladora tronzadora, suelte el conmutador de control y el interruptor de seguridad.

6.3 Trabajo con el médulo de aspiracion (accesorio) £

DSH 600-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)
DSH 700-22 en los productos equipados con DSH-DRS (accesorios)

Utilice siempre una mascarilla adicional al realizar cortes en seco.
Ademas, observe y cumpla las normas de proteccion contra el polvo nacionales.

El médulo de succién, en combinacion con un aspirador, reduce la generacion de polvo durante los
ﬂ cortes en seco. Utilice el médulo de extraccion exclusivamente para cortes en seco en superficies

de trabajo minerales. El moédulo de aspiracion puede estropearse si la herramienta se calienta

considerablemente mientras se usa para cortes en metales o para cortes hiumedos.

La aspiracion de polvo funciona con mayor eficacia cuando los cortes se realizan en la direcciéon de

traccion. Aun se puede liberar una cantidad residual de polvo, por ejemplo, al cortar en los bordes o

en los cantos de una pieza de trabajo.

1. Si se dispone del siguiente equipamiento, siga este paso adicional:
> Monte el médulo de aspiracion (accesorio). <0102

2. Coloque la amoladora tronzadora con el médulo de aspiracién sobre la pieza de trabajo.
» El borde trasero del médulo de aspiracion esta sobre la pieza de trabajo.

3. Conecte la amoladora tronzadora. ®1J 104

Hunda el disco tronzador en la pieza de trabajo.

5. Realice el corte segun la direccién de trabajo seleccionada.
» Al cortar, mantenga el médulo de succion lo mas cerca posible de la pieza de trabajo.

&
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7 Cuidado y mantenimiento

/| ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones con la bateria colocada !
» Extraiga siempre la bateria antes de llevar a cabo tareas de cuidado y mantenimiento.

Cuidado de la amoladora tronzadora

¢ Limpie la amoladora tronzadora utilizando Unicamente un pafio humedecido. No la limpie con un aparato
de limpieza a presion.

* Retire con cuidado la suciedad fuertemente adherida.

* Limpie cuidadosamente las rejillas de ventilacién con un cepillo seco.

* No utilice limpiadores que contengan silicona, ya que podria afectar a las piezas de plastico.

Cuidado de las baterias de lon-Litio

* Mantenga la bateria limpia y sin residuos de aceite o grasa.

e Limpie la carcasa utilizando Unicamente un pafio ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que
contengan silicona, ya que podria afectar a las piezas de plastico.

* Evite la penetracion de humedad.

Mantenimiento

* Compruebe con regularidad si las piezas visibles estan dafiadas o si los elementos de manejo funcionan
correctamente.

* No utilice el producto si presenta dafios o fallos que afecten al funcionamiento. Liévela de inmediato al
Servicio Técnico de Hilti para que la reparen.

* Coloque todos los dispositivos de proteccién después de las tareas de cuidado y mantenimiento y
compruebe su correcto funcionamiento.

Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente piezas de repuesto y material de
consumo originales. Puede encontrar piezas de repuesto, consumibles y accesorios para su producto
que nosotros mismos comercializamos en Hilti Store o en: www.hilti.group.

8 Transporte y almacenamiento de las baterias y sus herramientas

Transporte

/\ PRECAUCION
Arranque involuntario en el transporte !
» Transporte sus productos siempre sin bateria.

» Extraiga la(s) bateria(s).

» Nunca transporte las baterias sin embalaje. Durante el transporte, las baterias deben estar protegidas
frente a vibraciones y golpes excesivos y aisladas de todo material conductor y de otras baterias para
que no entren en contacto con los polos de otras baterias y causen un cortocircuito. Tenga en cuenta
las normativas locales sobre el transporte de baterias.

» Las baterias no deben enviarse por correo. Dirijase a una empresa de transporte si quiere enviar baterias
no dafadas.

» Compruebe si el producto o las baterias estdn dafados antes de cada uso y antes y después de un
transporte prolongado.

Almacenamiento

Al ADVERTENCIA

Dafos imprevistos debido a una bateria defectuosa o agotada !
» Guarde su productos siempre sin bateria.

» Guarde el producto y las baterias en un lugar fresco y seco. Tenga en cuenta los valores limite de
temperatura que figuran en los datos técnicos.

» No almacene las baterias en el cargador. Extraiga siempre la bateria del cargador después del proceso
de carga.

» No guarde nunca las baterias en un lugar expuesto al sol, a fuentes de calor o detras de un cristal.
» Guarde el producto y las baterias fuera del alcance de nifios y personas no autorizadas.

» Compruebe si el producto o las baterias estan dafiados antes de cada uso y antes y después de un
almacenamiento prolongado.
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9 Ayuda en caso de averias

En caso de producirse una averia, compruebe el indicador de estado de la bateria. Véase el capitulo
Visualizacién de la bateria de lon-Litio 1 96.

Si se producen averias que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, dirijase al
Servicio Técnico de Hilti.

Anomalia Posible causa Solucién

Los LED de la bateria no indi- | La bateria esta defectuosa. » Pongase en contacto con el
can nada. Servicio Técnico de Hilti.

La bateria se descarga con Temperatura ambiente demasiado | » Deje que la bateria alcance
mayor rapidez que de cos- baja. poco a poco la temperatura
tumbre. ambiente.

La bateria no se enclava con | La lenglieta de la bateria esta su- » Limpie la lenglieta y vuelva a
un «clic» audible. cia. colocar la bateria.
Calentamiento considerable Error en el sistema eléctrico » Desconecte el producto de
del producto o la bateria. inmediato, extraiga la bateria,

examinela, deje que se enfrie
y péngase en contacto con el
Servicio Técnico de Hilti.

10 Reciclaje

/| ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por un reciclaje indebido. Riesgo para la salud debido a escapes de gases o liquidos.
» No envie baterias dafiadas bajo ningun concepto.
» Cubra las conexiones con un material no conductor para evitar cortocircuitos.
» Deshdagase de las baterias de tal forma que no terminen en manos de nifos.
» Elimine la bateria en su Hilti Store o dirijase a su empresa de desechos.

é-;’s Los productos Hilti estan fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condicion para
dicha reutilizacion es una separacion adecuada de los materiales. En muchos paises, Hilti recoge las
herramientas usadas para su recuperacion. Pregunte al Servicio de Atencién al Cliente de Hilti o a su asesor
de ventas.

E: » No deseche las herramientas eléctricas, los aparatos eléctricos ni las baterias junto con los
residuos domésticos.

11 Garantia del fabricante

» Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantia, péngase en contacto con su sucursal
local de Hilti.

12 Mas informacion

Encontrara informacion adicional sobre manejo, técnica, medio ambiente y reciclaje en el siguiente enlace:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Encontrara este enlace también al final de la documentaciéon como cédigo QR.
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Manual de instrucoes original

1

Indicacoes sobre o Manual de instrucoes

1.1

1.2

Relativamente a este Manual de instrucées

Aviso! Antes de utilizar o produto, certifique-se de que leu e compreendeu o Manual de instrugdes
fornecido com o produto incluindo as instrugdes, instrugcdes de seguranca e adverténcias, figuras e
especificagdes. Familiarize-se sobretudo com todas as instrugdes, instru¢gdes de seguranga e adver-
téncias, figuras, especificacdes, bem como com componentes e fungées. Em caso de incumprimento
existe perigo de choque eléctrico, incéndio, ferimentos graves ou fatais. Guarde o Manual de instru¢des
incluindo todas as instrugdes, instrugdes de seguranga e adverténcias para utilizagéo posterior.

Os produtos [l ™z a] destinam-se ao utilizador profissional e s6 podem ser operados, mantidos e
reparados por pessoal autorizado, devidamente qualificado. Estas pessoas deverao estar informadas em
particular sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo
se usados incorrectamente por pessoas ndo qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles
para os quais foram concebidos.

O Manual de instrugdes fornecido corresponde ao actual avango tecnoldégico no momento da impresséo.
Encontra a verséo actual sempre online, na pagina de produtos Hilti. Para o efeito, siga a hiperligagao
ou o codigo QR neste Manual de instrugdes, identificado com o simbolo €.

O manual de instrucdes deve permanecer sem ao alcance da méo junto do produto. Entregue o produto
a outras pessoas apenas juntamente com o Manual de instrugdes.

Explicacao dos simbolos

1.2.1  Adverténcias

As adverténcias alertam para perigos durante a utilizagdo do produto. Sao utilizadas as seguintes palavras
de aviso:

Al PERIGO

=

PERIGO !

>

Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

AVISO !

>

Indica um possivel perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

/A CcuIDADO
CUIDADO !

>

Indica uma situagéo potencialmente perigosa que pode originar ferimentos corporais ou danos materiais.

1.2.2 Simbolos no manual de instrucoes

Neste manual de instrugdes séo utilizados os seguintes simbolos:

Consultar o manual de instrugoes

Instrugdes de utilizagao e outras informagdes Uteis

D

Manuseamento com materiais reciclaveis

9,
&

Né&o deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico

Bateria de ides de litio Hilti

g3

Carregador Hilti

1.2.3 Simbolos nas figuras
Em figuras séo utilizados os seguintes simbolos:

LTTETT —



Estes numeros remetem para a figura respectiva no inicio do presente manual de instru-
coes.

A numeragao reproduz uma sequéncia dos passos de trabalho na imagem e pode
divergir dos passos de trabalho no texto.

» N

Na figura Vista geral sdo utilizados nimeros de posicéo que fazem referéncia aos
numeros da legenda na secgéo Vista geral do produto.

@

O Este simbolo pretende despertar a sua atengdo durante o manuseamento do produto.

1.3 Simbolos dependentes do produto

1.3.1 Simbolos no produto
No produto séo utilizados os seguintes simbolos:

— Corrente continua
/min Rotacéo
RPM Rotagdes por minuto
[%] Diametro
— Seta indicadora do sentido de rotagdo na capa de protec¢éo
N A ferramenta suporta a tecnologia NFC que é compativel com plataformas iOS e An-
droid.
"‘/ O produto tem classificagao IPX4M podendo, por isso, ser utilizado a chuva.
Série utilizada da bateria de ides de litio Hilti. Tenha em atencéo as indicagcdes no
capitulo Utilizagao conforme a finalidade projectada.
Li-lon Bateria de i6es de litio
®0 Nunca utilize a bateria como ferramenta de percusséo.
4 Nao deixe cair a bateria. Nao utilize baterias que tenham recebido uma pancada ou que
& estejam, de outra forma, danificadas.
Se existente no produto, isso significa que o produto foi certificado por este organismo
c@- de certificagdo para o mercado americano e canadiano de acordo com as normas em
us .
vigor.

1.3.2 Sinais de perigo
No produto s&o utilizados os seguintes simbolos:

A Perigo geral

A Perigo devido a voo de faiscas

A Aviso relativo a inalagdo de vapores e gases toxicos
A Perigo de coice

A Velocidade de rotagdo maxima do pino

1.3.3 Sinais de obrigacao
No produto s&o utilizados os seguintes sinais de obrigag¢éo:

= TR
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@ Utilizar protecgéo auricular, 6culos de protecgédo, mascara antipoeiras e capacete de
proteccao

@ Use luvas de protecgao

@ Calce botas de seguranga

1.3.4 Sinais de proibicao
No produto séo utilizados os seguintes sinais de proibicao:

@ Né&o utilizar discos de corte dentados
Nao utilizar discos de corte danificados

2 Seguranca

2.1 Normas de seguranca gerais para ferramentas eléctricas

A AVISO Leia todas as normas de seguranca, instrugées, imagens e dados técnicos, com os quais
esta ferramenta eléctrica esta equipada. O ndo cumprimento das instrugcdes a seguir pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as normas de seguranca e instrugoes para futura referéncia.

O termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas normas de segurancga refere-se a ferramentas com ligagéo a
corrente eléctrica (com cabo de alimentagao) ou a ferramentas a bateria (sem cabo).

Seguranca no posto de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados
podem ocasionar acidentes.

» Nao utilize a ferramenta eléctrica em ambientes explosivos ou na proximidade de liquidos ou
gases inflamaveis. Ferramentas eléctricas produzem faiscas que podem provocar a ignigéo de p6 e
vapores.

» Mantenha criancas e terceiros afastados durante os trabalhos. Distrac¢gdes podem conduzir a perda
de controlo sobre a ferramenta.

Seguranca elétrica

» A ficha da ferramenta eléctrica deve servir na tomada. A ficha nao deve ser modificada de modo
algum. Nao utilize quaisquer adaptadores com ferramentas eléctricas com ligacao terra. Fichas
originais (ndo modificadas) e tomadas adequadas reduzem o risco de choque eléctrico.

» Evite o contacto do corpo com superficies ligadas a terra, como, por exemplo, canos, radiadores,
fogoes e frigorificos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligagdo a
terra.

» Nao use o cabo de ligagao para transportar, pendurar ou desligar a ferramenta eléctrica da tomada.
Mantenha o cabo de ligacao afastado de calor, dleo, arestas vivas ou partes em movimento. Cabos
de ligagao danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

» Quando operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas cabos de extensao préprios
para utilizacao no exterior. A utilizacdo de um cabo de extensao proprio para utilizagdo no exterior
reduz o risco de choques eléctricos.

» Utilize um disjuntor diferencial se ndo puder ser evitada a utilizacdo da ferramenta eléctrica em
ambiente humido. A utilizagdo de um disjuntor diferencial reduz o risco de choque eléctrico.

Seguranca fisica

» Esteja alerta, observe o que esta a fazer, e tenha prudéncia ao trabalhar com uma ferramenta
eléctrica. Se estiver cansado ou sob influéncia de drogas, alcool ou medicamentos nao efectue
nenhum trabalho com ferramentas eléctricas. Um momento de distrac¢édo ao operar a ferramenta
eléctrica pode causar ferimentos graves.

» Use equipamento de seguranca. Use sempre 6culos de proteccao. Equipamento de seguranca,
como, por exemplo, mascara antipoeiras, sapatos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranca
ou proteccao auricular, de acordo com o tipo e aplicagéo da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de

lesdes.
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Utill

>

Utill

>
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Evite um arranque involuntario. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esta desligada antes de
a ligar a fonte de alimentacao e/ou a bateria, pegar nela ou a transportar. Transportar a ferramenta
eléctrica com o dedo no interruptor ou ligar uma ferramenta a tomada com o interruptor ligado (ON)
pode resultar em acidentes.

Remova quaisquer chaves de ajuste (chaves de fenda), antes de ligar a ferramenta eléctrica. Um
acessorio ou chave deixado preso numa parte rotativa da ferramenta pode causar ferimentos.

Evite posturas corporais desfavoraveis. Mantenha sempre uma posicdo correcta, em perfeito
equilibrio. Desta forma sera mais facil manter o controlo sobre a ferramenta eléctrica em situagdes
inesperadas.

Use roupa apropriada. Nao use roupa larga ou joias. Mantenha o cabelo, vestuario e luvas
afastados das pecas moveis. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos nas
pecas moveis.

Se poderem ser montados sistemas de remocao e de recolha de pd, assegure-se de que estes
estao ligados e sao utilizados correctamente. A utilizagdo de um sistema de remogéo de p6 pode
reduzir os perigos relacionados com a exposi¢cdao ao mesmo.

Nao se acomode numa falsa sensacéo de seguranca e nio ignore os regulamentos de seguranca
para ferramentas eléctricas, mesmo se estiver familiarizado com a ferramenta eléctrica apés
numerosas utilizagées. Agir de forma descuidada pode causar ferimentos graves dentro duma fracgao
de segundo.

izacao e manuseamento da ferramenta eléctrica

Nao sobrecarregue a ferramenta. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. Com a
ferramenta eléctrica adequada obtera maior eficiéncia e seguranga se respeitar os seus limites.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor estiver defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ja ndo possa ser accionada pelo interruptor € perigosa e deve ser reparada.

Retire a ficha da tomada e/ou remova uma bateria amovivel antes de efectuar ajustes na
ferramenta, substituir acessorios ou guardar a ferramenta. Esta medida preventiva evita o
accionamento acidental da ferramenta eléctrica.

Guarde ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do alcance das criancas. Nao permita que a
ferramenta seja utilizada por pessoas nao familiarizadas com a mesma ou que nao tenham lido
estas instrucées. Ferramentas eléctricas operadas por pessoas néo treinadas séo perigosas.

Faca uma manutencao regular de ferramentas eléctricas e acessorios. Verifique se as partes
moveis funcionam perfeitamente e ndo emperram ou se ha pecas quebradas ou danificadas
que possam influenciar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Pecas danificadas devem
ser reparadas antes da utilizacdo da ferramenta. Muitos acidentes sdo causados por ferramentas
eléctricas com manutencao deficiente.

Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Acessérios com gumes afiados tratados
correctamente emperram menos e sdo mais faceis de controlar.

Utilize a ferramenta eléctrica, acessoérios, bits, etc., de acordo com estas instrucées. Tome
também em consideragéo as condicoes de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilizagédo da
ferramenta eléctrica para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situagdes de perigo.
Mantenha punhos e respectivas superficies secos, limpos e isentos de 6leo e gordura. Punhos
e superficies afins escorregadios ndo permitem um manuseamento e controlo seguro da ferramenta
eléctrica em situagdes imprevistas.

izacdo e manuseamento da ferramenta a bateria

Apenas devera carregar as baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Num
carregador adequado para um determinado tipo de baterias existe perigo de incéndio se for utilizado
para outras baterias.

Nas ferramentas eléctricas utilize apenas as baterias previstas. A utilizagdo de outras baterias pode
causar ferimentos e riscos de incéndio.

Quando a bateria ndo estiver em uso, mantenha-a afastada de outros objectos de metal, como,
por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metalicos
que possam ligar em ponte os contactos. Um curto-circuito entre os contactos da bateria pode causar
queimaduras ou incéndio.

Utilizacoes inadequadas podem provocar derrame do liquido da bateria. Evite o contacto com
este liquido. No caso de contacto acidental, enxague imediatamente com agua. Se o liquido entrar
em contacto com os olhos, procure auxilio médico. O liquido que escorre da bateria pode provocar
irritacdées ou queimaduras da pele.

Nao utilize uma bateria danificada ou modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem ter um
comportamento imprevisivel e causar fogo, exploséo ou risco de ferimentos.
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» Nao exponha uma bateria ao fogo ou a temperaturas excessivas. Fogo e temperaturas superiores a
130 °C (265 °F) podem provocar uma exploséo.

» Cumpra todas as instrucoes sobre o carregamento e nunca carregue a bateria ou a ferramenta a
bateria fora da faixa de temperaturas indicada no manual de instrugoes. O carregamento errado ou
fora da faixa de temperaturas permitida pode destruir a bateria e aumentar o risco de incéndio.

Manutencao

» A sua ferramenta eléctrica s6 deve ser reparada por pessoal qualificado e s6 devem ser utilizadas
pecas sobressalentes originais. Isto assegurard que a seguranga da ferramenta se mantenha.

» Nunca faca a manutencao de baterias danificadas. Qualquer manutengao de baterias s6 devera ser
realizada pelo fabricante ou servigos de assisténcia técnica autorizados.

2.2 Normas de seguranca para cortadoras por abrasao

» O resguardo de disco pertencente a ferramenta eléctrica tem de estar bem colocado e ajustado
de modo a se conseguir um maximo de seguranca, ou seja, a parte mais pequena possivel do
rebolo aponta directamente para o operador. Mantenha-se a si e a pessoas que se encontram
nas proximidades fora do plano do disco de corte em rotacao. O resguardo de disco deve proteger
o operador de fragmentos e contacto acidental com o rebolo.

» Utilize exclusivamente discos de corte ligados reforcados ou diamantados para a sua ferramenta
eléctrica. O simples facto de poder fixar o acessoério na sua ferramenta eléctrica ndo garante uma
utilizacdo segura.

» A velocidade permitida do acessério deve estar dimensionada para, no minimo, a velocidade
maxima que consta na ferramenta eléctrica. Acessorios que rodam a uma velocidade superior a
permitida podem fragmentar-se e ser projectados.

» Rebolos s6 podem ser utilizados para as possibilidades de aplicacado recomendadas. Por exemplo:
nunca rebarbe com a superficie lateral de um disco de corte. Discos de corte destinam-se a abraséo
de material com o rebordo do disco. A aplicagéo lateral de forga sobre estes rebolos pode parti-los.

» Utilize sempre flanges de aperto nao danificados, com a dimensao e forma apropriadas para o
disco de rebarbar por si escolhido. Flanges adequados apoiam o disco de rebarbar e reduzem assim
o risco de quebra do disco.

» Nao utilize discos de rebarbar gastos, de ferramentas eléctricas maiores. Discos de rebarbar
para ferramentas eléctricas maiores nao estdo dimensionados para as velocidades mais elevadas de
ferramentas eléctricas mais pequenas, podendo partir.

» Diametro exterior e espessura do acessorio devem corresponder as dimensoes da sua ferramenta
eléctrica. Acessorios mal dimensionados ndo podem ser resguardados ou controlados o suficiente.

» Discos de rebarbar e falanges devem ajustar-se de forma exacta ao veio da sua ferramenta
eléctrica. Acessorios que nao se ajustam exactamente ao veio da ferramenta eléctrica, rodam de forma
irregular, vibram fortemente e podem levar a perda de controlo.

» Nao utilize discos de rebarbar danificados. Examine os discos de rebarbar em relacao afragmentos
e fissuras antes de cada utilizagao. Se a ferramenta eléctrica ou o disco de rebarbar cair, verifique
se ficou danificada(o) ou utilize um disco de rebarbar intacto. Quando tiver examinado e montado
o disco de rebarbar, coloque-se a si e a pessoas que se encontrem nas proximidades fora do plano
do disco de rebarbar em rotacédo e deixe trabalhar a ferramenta durante um minuto a velocidade
maxima. A maioria dos discos de rebarbar danificados quebram-se durante este periodo de ensaio.

» Use equipamento de proteccao individual. Use mascara de proteccao integral, proteccédo ocular
ou 6culos de proteccao consoante a aplicacdo. Use mascara antipoeiras, proteccao auricular,
luvas de proteccao ou um avental especial para se proteger de pequenas particulas de material
e abrasivas. Os olhos devem ser protegidos de objectos estranhos projectados que sdo produzidos
em diversas aplicagbes. As mascaras antipoeiras ou respiratoérias devem filtrar as poeiras que séo
produzidas durante a utilizagdo. Se estiver exposto durante muito tempo a ruido intenso, podera vir a
sofrer de perda de audigéo.

» Assegure-se de que outras pessoas se mantém afastadas o suficiente da sua zona de trabalho.
Cada pessoa que entrar na zona de trabalho tem de usar equipamento de proteccéo individual.
Fragmentos da peca a trabalhar ou dos acessorios partidos podem ser projectados e provocar ferimentos
mesmo para além da zona de trabalho directa.

» Segure a ferramenta apenas pelas areas isoladas dos punhos quando executar trabalhos onde
o acessorio pode encontrar cabos eléctricos encobertos. O contacto com um cabo sob tensao
também pode colocar partes metdlicas da ferramenta sob tensdo e causar um choque eléctrico.

» Nunca pouse a ferramenta eléctrica enquanto o acessorio ndo estiver completamente parado. O
acessorio em movimento pode entrar em contacto com a superficie de apoio, levando-o a perder o
controlo sobre a ferramenta eléctrica.
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» Nao deixe a ferramenta eléctrica a funcionar enquanto a transporta. A sua roupa pode ser agarrada
devido a contacto acidental com o acessorio em movimento e este perfurar o corpo.

» Limpe regularmente as saidas de ar da sua ferramenta eléctrica. O ventilador do motor aspira poeiras
para dentro da carcaga, podendo originar perigos de origem eléctrica devido a uma forte acumulagéo
de pds metélicos.

» Nao utilize a ferramenta eléctrica na proximidade de materiais inflamaveis. Faiscas podem inflamar
tais materiais.

» Nao utilize quaisquer acessorios que exijam liquidos de refrigeracao. A utilizagdo de dgua ou outros
liquidos de refrigeracdo pode resultar num choque eléctrico.

Normas de seguranga em caso de coice

O coice é a reacgao repentina em consequéncia de um disco de rebarbar preso ou bloqueado. A prisdo

ou bloqueio ocasiona uma paragem subita do acessorio em movimento. Isto faz com que uma ferramenta

eléctrica descontrolada seja acelerada no ponto do bloqueio contra o sentido de rotagéo do acessorio.

Quando, por ex., um disco de rebarbar prende ou fica bloqueado numa pega, o rebordo do disco que

mergulha na pega pode encravar-se e o disco fugir ou provocar assim um coice. O disco de rebarbar move-

se entdo no sentido do operador ou afasta-se dele, conforme o sentido de rotagdo do disco no ponto do
bloqueio. Isto também pode levar a quebra dos discos de rebarbar.

Um coice é a consequéncia de uma utilizagédo incorrecta ou deficiente da ferramenta eléctrica. Este pode

ser evitado através de medidas de precaugao adequadas, como descrito a seguir.

» Agarre bem a ferramenta eléctrica e coloque o seu corpo e os seus bragos numa posicdo em que
podera absorver as forcas do coice. Utilize sempre o punho adicional, caso exista, para ter o
maximo controlo possivel sobre as forcas do coice ou os torques de reac¢ao durante o arranque.
O operador pode dominar as forgas do coice e de reacg¢ao através de medidas de precaugao adequadas.

» Nunca coloque a sua mao na proximidade de acessérios em movimento. O acessoério pode, em
caso de coice, atravessar a sua méao.

» Evite a zona a frente e atras do disco de corte em movimento. O coice propulsiona a ferramenta
eléctrica no sentido oposto ao do movimento do disco de rebarbar no ponto do bloqueio.

» Trabalhe com particular precaucao perto de cantos, arestas vivas, etc. Evite que acessérios
ressaltem da peca e encravem. O acesso6rio em movimento tem a tendéncia de se encravar em cantos,
arestas vivas ou quando ressalta, o que provoca uma perda de controlo ou coice.

» Nao utilize um disco com corrente ou dentado, nem um disco diamantado segmentado com
fendas de largura superior a 10 mm. Acessorios deste tipo provocam frequentemente um coice ou a
perda do controlo sobre a ferramenta eléctrica.

» Evite o bloqueio do disco de corte ou forca de encosto excessiva. Nao execute cortes
excessivamente fundos. Uma sobrecarga do disco de corte aumenta o respectivo esforco e a
predisposicao para encravar ou blogquear e, assim, a possibilidade de um coice ou quebra do rebolo.

» Caso o disco de corte encrave ou o trabalho seja interrompido, desligue a ferramenta e segure-a
quieta, até o disco estar imobilizado. Nunca tente puxar o disco ainda em rotacao para fora do
corte, pois isso pode causar um coice. Determine e corrija a causa para o encravar do disco.

» Na&o volte a ligar a ferramenta eléctrica enquanto esta se encontrar encravada na peca. Deixe que
o disco de corte atinja primeiro a sua velocidade plena, antes de prosseguir, com precaucéao, o
corte. Caso contrario, o disco pode prender, saltar da pega ou provocar um coice.

» Escore placas ou pecas grandes, de modo a diminuir o risco de um coice devido a um disco de
corte encravado. Pegas grandes podem flectir sob o seu proprio peso. A pega tem de ser escorada de
ambos os lados do disco, tanto na proximidade do corte de separagdo como também na borda.

2.3 Normas de seguranca adicionais

Segurancga fisica

» Ao realizar trabalhos de perfuragéo, vede a area que se encontra do lado oposto dos trabalhos. Restos
de demoligédo podem desprender-se e/ou cair e ferir outras pessoas.

» Ao cortar com discos de corte sdo geradas faiscas. Use vestuario de protecdo pessoal especifico,
adequado como protecgéo contra calor e incéndio. Proteja o meio envolvente com barreiras corta-fogo
adequadas. Certifique-se de que a area de trabalho esta livre de materiais inflamaveis ou que nao
existem pessoas a volta.

» Utilize o produto e os acessoérios somente se estiverem em perfeitas condi¢des técnicas.

» Nunca efectue quaisquer manipulagées ou modificagdes no produto ou nos acessérios. Utilize apenas
pecas sobresselentes e acessorios recomendados pela Hilti.

» Use luvas de proteccdo quando utilizar a ferramenta eléctrica e ao mudar o acessorio.
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» Faca pausas para relaxar os musculos e melhorar a circulacdo sanguinea nas maos. Ao trabalhar
durante periodos mais prolongados, as vibragdes podem causar perturbagdes nos vasos sanguineos ou
no sistema nervoso nos dedos, maos ou pulsos.

» Na&o utilize a serra para cortar materiais combustiveis, como, p. ex., madeira ou magnésio, ou materiais
nocivos para a saude, como, p. ex., materiais base que contenham amianto.

» Assegure-se de que o local de trabalho esta bem ventilado. Em areas de trabalho mal ventiladas, grandes
quantidades de p6é podem dar origem a problemas de saude. P6 de materiais como tinta com chumbo,
algumas madeiras, assim como metais podem ser nocivos para a saude. O contacto ou inalagdo do po
podem provocar reacgdes alérgicas e/ou doencgas das vias respiratérias no utilizador ou em pessoas que
se encontrem nas proximidades. Material que contenha amianto sé pode ser manuseado por pessoal
especializado.

» Ao cortar materiais base desconhecidos, podem libertar-se pos e vapores de composigdo quimica
desconhecida que podem dar origem a problemas de saude. Antes de iniciar os trabalhos, informe-se
sobre a composigao do material base. O utilizador e terceiros que se encontrem no local de trabalho
devem usar sempre uma mascara de protecgao respiratéria aprovada para a composicdo do material
base.

» P6 produzido ao rectificar, lixar, cortar e furar pode conter produtos quimicos perigosos. Alguns
exemplos sdo: Chumbo ou tintas a base de chumbo; Tijolo, betdo e outros produtos de alvenaria,
pedra natural e outros produtos que contenham silicatos; Determinadas madeiras, como carvalho, faia
e madeira tratada quimicamente; Amianto ou materiais contendo amianto. Determine a exposi¢cao do
operador e das pessoas que se encontrem nas proximidades através da classe de perigo dos materiais
a serem trabalhados. Tome as medidas necessarias para manter a exposicdo a um nivel seguro como,
por ex., a utilizagdo de um sistema colector de pd ou o uso de uma protecgao respiratéria adequada. As
medidas gerais para redugao da exposicao incluem:

» Trabalhar num local bem ventilado,

» Evitar o contacto prolongado com po,

» Afastar o pé do rosto e do corpo,

» Usar roupa de protecgéo e lavar areas expostas com agua e sabao.

» Risco de ferimentos devido a queda de ferramentas e/ou acessoérios. Antes de iniciar os trabalhos,
verifique se a bateria e os acessorios montados estdo realmente fixos.

Seguranca eléctrica

» Antes de iniciar os trabalhos, verifique o local de trabalho relativamente a cabos eléctricos encobertos,
bem como tubos de gas e agua, p. ex., com um detector. Partes metdlicas externas da ferramenta
eléctrica podem transformar-se em condutores de corrente se, p. ex., uma linha eléctrica for danificada
inadvertidamente.

» Limpe a ferramenta eléctrica e as baterias de ides de litio sempre separadamente e ndo utilize um
equipamento de limpeza de alta presséao ou, p. ex., agua langada por uma mangueira de jardim.

» Seque sempre separadamente uma serra ou uma bateria de ides de litio molhada.

Utilizacao e manuseamento da ferramenta eléctrica
» Segure sempre a ferramenta eléctrica de forma segura com as duas maos e nos punhos definidos.

» Nao toque em pegas em rotacédo, principalmente nos acessorios em rotagéo, pois tal pode causar
ferimentos.

» Ligue a ferramenta eléctrica apenas quando se encontrar no local de trabalho e a estiver a segurar bem
com as duas maos.

» Certifique-se de que o acessorio € aplicado e fixo correctamente antes da utilizagéo, e deixe-o trabalhar
em vazio durante um minuto numa posicdo segura. Desligue imediatamente a ferramenta eléctrica se
notar uma vibragao elevada ou qualquer outra anomalia. e verifique todo o sistema para determinar a
causa.

» Nao utilize a ferramenta eléctrica se esta arrancar com dificuldade ou aos esticdes. Existe a possibilidade
de o sistema electronico estar avariado. Mande reparar a ferramenta eléctrica no Centro de Assisténcia
Técnica Hilti.

» Nao deve utilizar a ferramenta eléctrica sem o resguardo em nenhuma circunstancia.

» Coloque o resguardo sempre na posicao ideal para o proteger de faiscas e pecas projectadas.

» Certifiqgue-se de que o fornecimento de agua nao excede a pressdo maxima de 6 bar.

» Nao utilize a ferramenta eléctrica quente perto de liquidos ou superficies facilmente inflamaveis.

As aberturas (rocos) em paredes de suporte ou outras estruturas podem influenciar a estatica da estrutura,

especialmente ao cortar/atravessar armadura.

» Consulte o engenheiro, arquitecto ou responsavel pelo projecto antes de iniciar os trabalhos.
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» Evite que o acessorio encrave, guiando a ferramenta eléctrica com atencao e através de cortes a direito.
Né&o é permitido o corte de curvas.

» Conduza a ferramenta eléctrica uniformemente e sem exercer forca lateral sobre o acessorio. Coloque a
ferramenta eléctrica sempre em angulo recto sobre a pega a trabalhar. Durante o processo de corte, ndo
altere a direcgéo de corte através de uma forga lateral, nem dobrando o acessorio. O acessorio poderia
ser danificado e partir.

» Nunca deve utilizar a ferramenta eléctrica sem o resguardo contra salpicos.

DSH 700-22 com carro de transporte

Seguranca em caso de aplicacées com carro-guia

» Nao transporte o carro-guia e o produto em conjunto.

» Monte o depdsito da agua cheio apenas com a serra montada no carro-guia. Impede assim que o
carro-guia tombe.

» Antes de transportar o carro-guia ou de retirar a serra do carro-guia, retire o depésito de agua cheio.

» Na&o pouse o produto e o carro-guia sobre uma superficie inclinada. Accione o travao da roda, se
desligar a ferramenta eléctrica com carro-guia.

» Se o cabo do acelerador do carro-guia prender, remova de imediato as baterias da ferramenta
eléctrica.

2.4 Utilizacao e manutencéao de baterias

» Tenhaem atencéao as seguintes normas de seguran¢a para um manuseamento e utilizagao seguros
de baterias de ides de litio. A inobservancia pode causar irritacdes da pele, ferimentos corrosivos
graves, queimaduras quimicas, fogo e/ou explosdes.

» Utilize baterias somente se estiverem em perfeitas condigdes técnicas.

» Manuseie cuidadosamente as baterias a fim de evitar danos e impedir a fuga de liquidos extremamente
nocivos!

» As baterias ndo devem, em caso algum, ser modificadas ou manipuladas!

» As baterias ndo podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80°C (176°F) ou
incineradas.

» Nao utilize ou carregue baterias que tenham recebido uma pancada ou que estejam, de outra forma,
danificadas. Verifique regularmente se as suas baterias apresentam indicios de danos.

» Nunca utilize baterias recicladas ou reparadas.

» Nunca utilize a bateria ou uma ferramenta eléctrica a bateria como ferramenta de percusséo.

» Nunca expor as baterias a radiagao solar directa, temperaturas elevadas, faiscas ou chamas abertas.
Isso pode dar origem a explosdes.

» Nao toque nos polos da bateria com os dedos, ferramentas, jéias ou outros objectos condutores da
electricidade. Isto pode danificar a bateria e causar danos materiais e ferimentos.

» Mantenha as baterias afastadas da chuva, humidade e liquidos. A entrada de humidade pode causar
curto-circuitos, choques eléctricos, queimaduras, incéndio e explosdes.

» Utilize apenas carregadores e ferramentas eléctricas previstos para este tipo de bateria. Para isso, tenha
em atengao as indicagdes nos respectivos manuais de instrugoes.

» Nunca utilize nem guarde a bateria em ambientes potencialmente explosivos.

» Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, podera estar com defeito. Coloque a bateria num
local com boa visibilidade que nédo constitua risco de incéndio, suficientemente afastado de materiais
inflamaveis. Deixe a bateria arrefecer. Se, passado uma hora, a bateria ainda estiver demasiado quente
ao toque, entdo estd com defeito. Contacte o Centro de Assisténcia Técnica Hilti ou leia 0 documento
"Indicagdes relativas a segurancga e utilizagdo de baterias de ides de litio Hilti".

Observe as regras especificas aplicaveis ao transporte, a armazenagem e a utilizagcéo de baterias
de ides de litio. £11 126

Leia as indicagdes relativas a seguranga e utilizagao de baterias de ides de litio Hilti que encontra
efetuando a leitura do cédigo QR identificado com o simbolo .

2.5 Trabalhar a chuva

Os produtos com o simbolo %% na placa de caracteristicas estdo classificadas e aprovadas para serem
utilizados em trabalhos a chuva. A classificagéo sé é valida se o produto estiver operacional (ou seja, bateria
encaixada) e ndo pode ser aplicada de forma generalizada a uma qualquer bateria, mesmo que esta caiba

no produto.
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Estes produtos s6 devem ser utilizados para trabalhos a chuva, se a bateria estiver igualmente classificada
e aprovada para trabalhos a chuva. Reconhece baterias classificadas e aprovadas pela inscricdo IPX4 na
placa de caracteristicas da bateria. Antes de realizar trabalhos a chuva, verifique na placa de caracteristicas
da bateria e no manual de instrugcdes da bateria se bateria possui a respetiva classificacéo e aprovacao.

Notas importantes para o trabalho a chuva

* Durante o transporte e ao utilizar o produto a chuva, certifique-se que as baterias estdo sempre
completamente encaixadas e que permanecem encaixadas durante toda a duragdo da utilizagédo a

chuva.

¢ Certifique-se de que tanto o produto como as baterias (sobretudo os contactos) permanecem secos
quando séo inseridas e substituidas as baterias. Dirija-se para uma area seca para substituir as baterias
e armazene as baterias exclusivamente em locais secos.
* Durante a realizagao de trabalhos a chuva, preste especial atengao ao uso de vestuario adequado, boa
visibilidade e a uma postura estavel e segura. Superficies himidas podem ser muito escorregadias ou

tornarem-se inesperadamente escorregadias.

* Certifique-se de que tem o produto sempre sob controlo e que 0 consegue operar em seguran¢a, mesmo

quando os punhos estdao molhados.

3 Descricao

Vista geral do produto Serra ]

Q\ ‘m

DSH 700-22

3.2 Compatibilidade com produtos do sistema

Punho dianteiro

manente
Punho principal

Punho para regulagéo do resguardo
Seta indicadora do sentido de rotagéo
Cobertura de protecgao

Desbloqueio do bloqueio de transporte per-
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Interruptor de seguranga

Interruptor on/off

Parafuso de limpeza para o bico de agua
Arco de 4gua com bicos de agua integrados
Canalizagao de agua

Valvula reguladora para fluxo de dgua
Conexao para abastecimento de agua
Flange interior

Flange de aperto

Parafuso de fixagao

Ferramenta de montagem

Armacéo de proteccéo da bateria
Interface da bateria 1 e 2

Botédo de destravamento da bateria
Indicacdo de estado da bateria

DSH 600-22

DSH 900-22

L2

7

nao compativel

acessorios opcionais’
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ndo compativel compativel' compativel
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==
compativel compativel ndo compativel
o conjunto de rodas tem de ser montado de forma a estabelecer a compatibilidade com o carro-guia.

3.3 Utilizacao conforme a finalidade projectada

O produto descrito € uma serra a bateria de utilizagdo manual. Estd concebida para o corte a seco ou com
agua de materiais de construgédo de origem mineral ou metdlica e asfalto, com discos de corte abrasivos ou
diamantados, no exterior e interior. Para reduzir a formagéo de pd, a Hilti recomenda o processo de corte
com agua.

Utilize acessorios originais Hilti para a aspiragéo de p6 (como, p. ex., o DSH-DRS) em processos de corte
a seco, desde que disponiveis para o seu produto.

Leia e tenha em atencéo as indicagdes relativas a seguranca e utilizagdo apresentadas no manual de
instrugdes dos acessorios.

» Nao fixe a serra em dispositivos de retengao feitos por encomenda, como, p. ex., armagdes sobre rolos
ou carris.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

¢ Para este produto, utilize apenas baterias de ides de litio Hilti Nuron da série B 22. Para garantir o
desempenho perfeito, a Hilti recomenda para este produto as baterias indicadas nesta tabela, no fim
deste manual de instrugdes.

Para o produto, podem estar disponiveis baterias novas, mais potentes, devido ao desenvolvimento
técnico.

Para produtos desta classe de poténcia, utilize o tipo de bateria Hilti com a maior autonomia e
poténcia, para aproveitar plenamente a capacidade do produto. Pode encontrar baterias adequadas
no nosso portfélio actual na pagina de produto em wwwe.hilti.group.

* Para estas baterias utilize apenas carregadores Hilti das séries referidas na tabela no final deste manual
de instrugdes.
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3.4 Instrucoes

DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)
DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

» Trabalhe, preferencialmente, com o processo de corte com agua ou com acessorios para o sistema
de aspiragéo de pd, como p. ex. DSH-DRS, para reduzir a formagao de p6 ao cortar.

» Nao corte a peca a cortar num so6 ciclo de trabalho, mova a serra, véarias vezes, para a frente e para tras,
e avance gradualmente até a profundidade de corte pretendida.

» Ao cortar a seco, levante o disco de corte com o produto a trabalhar, a cada 30 a 60 segundos, durante
aprox. 10 segundos, de forma a prevenir danos no disco de corte diamantado.

» Afie discos de corte diamantados que ficaram embotados (diamantes néao estdo salientes) cortando em
materiais muito abrasivos como arenito ou semelhante.

3.5 Especificacao dos discos de corte

Para o produto devem ser utilizados discos de corte diamantados, de acordo com a EN 13236. Para o
produto também podem ser utilizados discos de corte ligados reforgados para diferentes aplicagdes de
acordo com ISO 603-15 e ISO 603-16.

Devem ser tidas em atengéo as instrugdes de utilizacdo e montagem do fabricante dos discos de corte.

3.6 Bloqueio de transporte da serra

A serra dispde de um bloqueio de transporte permanente, ou seja, a serra esta por principio inactiva e
ndo pode ser ligada involuntariamente. Pode activar a serra durante um determinado espago de tempo
accionando o desbloqueio. O desbloqueio esté aceso a verde, assinala a prontiddo operacional da serra e
pode ligar a serra <0 125.

Ao fim do intervalo de tempo, a serra volta a desactivar-se automaticamente. Pode desactivar a serra
manualmente accionando novamente o desbloqueio com a serra activada.

e Se soltar o interruptor on/off apdés um corte, p. ex., a serra permanece activa durante um
ﬂ determinado espaco de tempo.
¢ A serra deve encontrar-se no estado desactivado quando a transportar ao longo de trajectos
curtos, p. ex., para baixar a serra num fosso ou recolhé-la, ou se tiver de interromper o seu
trabalho durante um curto espago de tempo.
* No caso de trajectos de transporte mais longos ou durante trabalhos de preparacéo, limpeza e
manutencado, devem respeitar-se as indicagdes de seguranca #1109 relativas ao transporte de
ferramentas eléctricas a bateria.

3.7 Travao do disco de corte

O produto esta equipado com um travéo do disco de corte, de modo a aumentar a seguranca do operador.
Depois de se soltar o interruptor on/off, o disco de corte é travado até a sua imobilizagdo no maximo em
4 segundos.

Discos de corte recomendados pela Hilti:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
¢ 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

A serra esta equipada com a desactivagao rapida electrénica Active Torque Control (ATC).

Se 0 acessorio bloquear ou ficar preso, a serra podera ser acelerada subitamente de forma descontrolada
no sentido contrario, p. ex., no sentido do utilizador. Se a aceleragdo exceder um valor limiar definido,
o ATC trava ativamente o disco de corte em < 1 segundo, até a imobilizagado. Utilize os discos de corte
recomendados no capitulo Travao do disco de corte #1117 da Hilti.
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A funcéo pode reduzir o risco de danos fisicos devido ao coice, mas ndo o pode evitar completamente.
Utilize sempre uma técnica de trabalho +10123 segura, para evitar coices e, assim, diminuir ainda
mais eficazmente o risco de ferimentos.

Para o funcionamento correcto é necessario que o produto possa rodar. Depois de efectuada a
desactivagao rapida, desligue e volte a ligar o produto.

3.9 Indicacoes da bateria de ides de litio
As baterias de ides de litio Nuron da Hilti podem apresentar o estado de carga, mensagens de erro e o
estado da bateria.

3.9.1 Indicacgoes relativas ao estado de carga e mensagens de erro

A AvisO
Risco de ferimentos devido a queda da bateria!

» Com a bateria encaixada, depois de pressionar o botdo de destravamento, certifique-se de que volta a
encaixar a bateria correctamente no produto utilizado.

Para obter uma das seguintes indicagdes, pressione brevemente o botéo de destravamento da bateria.
O estado de carga, assim como, possiveis avarias sdo apresentados de forma permanente, enquanto o
produto conectado estiver ligado.

Estado Significado

Quatro (4) LEDs estao sempre acesos a verde Estado de carga: 100% a 71%

Trés (3) LEDs estao sempre acesos a verde Estado de carga: 70% a 51%

Dois (2) LEDs estao sempre acesos a verde Estado de carga: 50% a 26%

Um (1) LED esta sempre aceso a verde Estado de carga: 25% a 10%

Um (1) LED pisca lentamente a verde Estado de carga: < 10%

Um (1) LED pisca rapidamente a verde A bateria de ides de litio esta totalmente descarre-

gada. Carregue a bateria.
Se o LED ainda estiver a piscar rapidamente de-
pois de carregar a bateria, contacte o Centro de
Assisténcia Técnica Hilti.

Um (1) LED pisca rapidamente a amarelo A bateria de ides de litio ou o produto associado
estédo sobrecarregados, demasiado quentes, de-
masiado frios ou existe alguma outra falha.

O produto e a bateria devem ser utilizados a tem-
peratura de trabalho recomendada e o produto ndo
deve ser sobrecarregado quando esté a ser utiliza-
do.

Se a mensagem persistir, contacte o Centro de
Assisténcia Técnica Hilti.

Um (1) LED acende-se a amarelo A bateria de ides de litio e o produto associado ndo
sao compativeis. Contacte o Centro de Assisténcia
Técnica Hilti.

Um (1) LED pisca rapidamente a vermelho A bateria de ides de litio esta bloqueada e ndo po-

de continuar a ser utilizada. Contacte o Centro de
Assisténcia Técnica Hilti.

3.9.2 Indicagoes relativas ao estado da bateria

Para consultar o estado da bateria, mantenha o botdo de destravamento pressionado por mais de 3
segundos. O sistema nédo detecta potenciais anomalias da bateria devido a utilizagéo inadequada como,
por ex., quedas, perfuragcdes, danos externos provocados pelo calor, etc.

Estado Significado

Todos os LEDs acendem como luz de perseguigao | A bateria pode continuar a ser utilizada.
e, em seguida, um (1) LED esta sempre aceso a
verde.
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Estado

Significado

Todos os LEDs acendem como luz de persegui¢ao
e, em seguida, um (1) LED pisca rapidamente a
amarelo.

Néao foi possivel concluir a consulta sobre o estado
da bateria. Repita o procedimento ou contacte o
Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

Todos os LEDs acendem como luz de perseguigao
e, em seguida, um (1) LED esta sempre aceso a
vermelho.

Se um produto conectado ainda puder ser utiliza-
do, a capacidade restante da bateria € inferior a
50%.

Se um produto conectado ja ndo puder ser utiliza-
do, a bateria esta no fim da sua vida util e deve ser
substituida. Contacte o Centro de Assisténcia Téc-
nica Hilti.

3.10 Incluido no fornecimento

DSH 600-22
DSH 700-22

Serra a bateria com flange D78montada, flange D60 para discos de corte diamantados, perno de retencéo

do veio, manual de instrugdes

DSH 900-22

Serra a bateria com flange D90montada, flange D60 para discos de corte diamantados, perno de retencéo

do veio, manual de instrugdes

Podera encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto na sua Hilti Store ou

em: www.hilti.group

4 Caracteristicas técnicas
41 Caracteristicas do produto

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Geracao de produtos 02 02 01
Peso (de acordo com EPTA 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
Procedure 01 sem bateria)
Diametro max. do disco 300 mm 300 mm 360 mm
Profundidade max. de corte 120 mm 120 mm 150 mm
Binario de aperto (parafuso de | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
fixacao)
N.2 maximo de rotacées (veio 5080 rpm 5080 rpm 3900 rpm
de accionamento)
Max. pressao permitida da agua | 6 bar 6 bar 6 bar
Diametro do flange de centra- e 20mm e 20mm e 20mm
gem do casquilho de centra- e 254 mm e 254 mm ¢ 254 mm
gem (reversivel)
Temperatura de armazenamen- | —20 °C ... 40 °C -20°C ...40°C -20°C ... 40°C
to
Temperatura ambiente durante | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50 °C -17°C ... 50 °C
o funcionamento
4.2 Discos de corte

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Diametro exterior min. do Abrasivo 78 mm 78 mm 90 mm
flange Diamante 60 mm 60 mm 60 mm
Espessura nominal max. do | Nucleo de aco | 4 mm 4 mm 4 mm
disco
TR
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Espessura nominal max. do | Composto 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
disco
N.2 maximo de rotacées do disco de corte e | 5080 rpm 5080 rpm 3900 rpm
velocidade periférica 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
4.3 Bateria
Tenséo de servigo da bateria 216V

Consultar o fim deste manual
de instrugdes

Peso da bateria

Temperatura ambiente durante o funcionamento -17°C ... 60 °C
Temperatura de armazenagem -20°C ... 40°C
Temperatura da bateria no inicio do carregamento -10°C ... 45°C

4.4 Informacao sobre o ruido e valores das vibragées

Os valores de presséao acustica e de vibragéo indicados nestas instrugdes foram medidos em conformidade
com um processo de medi¢ao normalizado, podendo ser utilizados para a intercomparagéo de ferramentas
eléctricas. Estes valores sdo também apropriados para uma estimativa preliminar das exposigoes.

Os dados indicados representam as aplicagdes principais da ferramenta eléctrica. No entanto, se a
ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicagdes, com acessoérios diferentes dos indicados ou
manutencao insuficiente, os dados podem diferir. Isso pode aumentar notoriamente as exposigdes durante
todo o periodo de trabalho.

Para uma avaliagdo exacta das exposigdes, também se devem considerar os periodos durante os quais a
ferramenta eléctrica esté desligada ou, embora ligada, ndo esteja de facto a ser utilizada. Isso pode reduzir
notoriamente as exposigdes durante todo o periodo de trabalho.

Defina medidas de seguranca adicionais para proteccdo do operador contra a acgdo do ruido e/ou de
vibragdes, como, por exemplo: manutencao da ferramenta eléctrica e dos acessorios, medidas para manter
as maos quentes, organizagao dos processos de trabalho.

Podera encontrar informacgdes detalhadas sobre as versdes aqui aplicadas das normas EN 60745 na
reproducgao da declaragéo de conformidade £+ 374.

Valores de emissao de ruido

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Nivel de pressao da emissao sonora (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Nivel de emissao sonora (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Incerteza 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
Valor total das vibracoes
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Valor da emisséao de vibracao B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/
ao cortar betao B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Valor da emisséao de vibracao B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e
ao cortar metal B22-255 |1,2m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Incerteza (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Preparacao do local de trabalho

Risco de ferimentos devido a um arranque involuntario!

» Antes de encaixar a bateria, certifique-se de que o produto correspondente esta desligado.
» Remova a bateria, antes de efectuar ajustes na ferramenta ou substituir acessorios.

120  Portugués 2429527




IS

Salvo indicag@o em contrério, as descrigbes abaixo aplicam-se igualmente a todos os produtos descritos
no presente manual de instrugoes.

5.1 Carregar a bateria

1. Antes de carregar, leia 0 manual de instrugdes do carregador.
2. Certifique-se de que os contactos da bateria e do carregador estédo limpos e secos.
3. Carregue a bateria num carregador aprovado. +116

5.2 Colocar a bateria

AVISO

Risco de ferimentos devido a curto-circuito ou queda da bateria!

» Antes de encaixar a bateria, certifique-se de que os contactos da bateria e os contactos no produto
estao livres de corpos estranhos.

» Certifique-se de que a bateria engata sempre correctamente.

1. A bateria deve ser completamente carregada antes da primeira utilizagéo.
2. Introduza a bateria no produto até engatar de forma audivel.
3. Verifique se a bateria esta correctamente encaixada.

5.3 Retirar a bateria

1. Pressione o botéo de destravamento da bateria.
2. Puxe a bateria para fora do produto.

5.4  Montar o disco de corte &

Al aviso

Risco de ferimentos e danos. Discos de corte danificados podem quebrar.

» Assim que o disco de corte tenha sofrido uma pancada, verifique imediatamente se ficou danificado e
substitua-o em caso de necessidade.

» Nunca utilize discos de corte danificados, excéntricos ou a vibrar.

» Nao utilize discos de corte de resina sintética reforcada a fibra cuja data de validade tenha passado ou
que ja tenham sido amolecidos pela agua.

/\ CUIDADO
Risco de ferimentos e de queimaduras! Durante a utilizagao, os discos de corte ficam quentes e podem
apresentar bordas afiadas, que causam ferimentos.

» Use luvas de protecgdo ao montar, desmontar e ajustar o acessoério ou outros componentes e durante a
resolugéo de problemas.

Consoante o tipo de disco de corte, utilize apenas o flange de aperto adequado. Podera encontrar os
respectivos didmetros nas Caracteristicas técnicas.

Os flanges de aperto especiais para discos de corte diamantados estéo assinalados adicionalmente
com a seguinte indicagéo: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Se existir o seguinte equipamento, execute adicionalmente esta acgéo:

DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

» Remova um médulo de aspiragdo montado (acessorios). +1J123

Limpe todas as superficies de aperto e de centragem na serra e no disco de corte.

3. Verifique se o flange de montagem e o flange de aperto sdo adequados ao disco de corte.
» Se necessario, substitua o flange de montagem.

4. Coloque o disco de corte de forma rematada e centrada no flange de montagem.
» O sentido de rotacédo do disco de corte estd em conformidade com a seta indicadora do sentido de

rotacao.
5. Coloque o flange de aperto de forma rematada e centrada e aperte o parafuso de fixagao.
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6. Introduza o perno de retencéao no orificio na tampa da correia.
7. Rode ligeiramente no disco de corte, até que o perno de retengéo engate.
8. Aperte o parafuso de fixagdo com a ferramenta de montagem.

Caracteristicas técnicas
Binario de aperto (parafuso de fixagéo) 20 Nm ... 30 Nm

9. Retire o perno de retencao.

Apos a montagem de um disco de corte novo, deixe a serra funcionar sem carga, com rotagao
maxima, durante aprox. 1 minuto. Tenha em atengéao um funcionamento irregular ou a existéncia
de vibragdes; por regra, os discos de corte danificados quebram-se durante este teste.

5.5 Desmontar o disco de corte &

Risco de ferimentos e danos. Discos de corte danificados podem quebrar.

» Assim que o disco de corte tenha sofrido uma pancada, verifique imediatamente se ficou danificado e
substitua-o em caso de necessidade.
Nunca utilize discos de corte danificados, excéntricos ou a vibrar.
Né&o utilize discos de corte de resina sintética reforgada a fibra cuja data de validade tenha passado ou
que ja tenham sido amolecidos pela agua.

e

Se existir o seguinte equipamento, execute adicionalmente esta acgéo:
DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

» Remova um médulo de aspiragdo montado (acessorios). <0123
Introduza o perno de retengdo no orificio na tampa da correia.

Rode ligeiramente no disco de corte, até que o perno de retengao engate.
Solte o parafuso de fixagdo com a ferramenta de montagem.

Retire o parafuso de fixagéo, o flange de aperto e o disco de corte.

Retire o perno de retencéo.

S

5.6 Ajustar o resguardo

Risco de ferimentos. O contacto com o disco de corte, particulas projectadas ou faiscas pode ferir pessoas.

» Ajuste o resguardo de forma a que o sentido de projeccao particulas do material removido e das faiscas
se desvie do utilizador e do produto.

A AvisO
Risco de ferimentos e danos Depdsitos de sujidade no resguardo do disco implicam riscos.
» Antes de cada utilizagao, verifique se ndo existem residuos no resguardo de disco.
» Limpe o resguardo de disco antes de cada utilizagao.

» Segure o resguardo do disco no punho previsto para o efeito e rode o resguardo do disco para a posigao
desejada.
5.7 Montar a serra sobre o carro-guia (acessério) 1

DSH 900-22
DSH 700-22 em produtos com conjunto de rodas (acessorio)

Nos modelos que podem ser equipados com um conjunto de rodas opcional (acessorio), € necessario
montar o conjunto de rodas antes da montagem no carro-guia.

O carro-guia dispde de um adaptador do conjunto de rodas. Antes de montar o produto no carro de
transporte, cologue o adaptador do conjunto de rodas na posigao correcta para o produto que esta a
ser utilizado.

1. Retire o depdsito da agua do carro-guia.
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2. Coloque a alavanca para regulagéo da profundidade de corte na posigéo superior.

3. Abra o depressor aliviando o parafuso em estrela.

4. Coloque a serra com as rodas no alojamento dianteiro da ferramenta (1) e desca o punho da serra abaixo
do depressor (2).

5. Fixe a serra apertando o parafuso em estrela (3).

6. Fixe o cabo do acelerador no interruptor on/off (4).

7. Coloque o depésito da agua cheio.

8. Ligue a mangueira de 4gua a serra através do acoplamento Gardena.

9. Coloque o punho a uma altura de trabalho que seja confortavel para si.

10. Ajuste o resguardo do disco. =1 122

5.8 Preparacées do trabalho para médulo de aspiracao

5.8.1 Montar o médulo de aspiragdo (acessérios) §

DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)
DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

Em conjunto com um aspirador industrial, o médulo de aspiragédo reduz a formagao de pd nos cortes a seco.
Utilize o modulo de aspiragao exclusivamente em cortes a seco de materiais base de origem mineral. A forte
produgéo de calor nos cortes em metais ou a utilizagao nos cortes a himido destroem o médulo de aspiragéo.

Leia e tenha em atengéo as indicagdes relativas a seguranga e utilizagdo apresentadas no manual de
instrugdes do acessorio.

1. Limpe o resguardo do disco e os entalhes para montar o médulo de aspiragao.

Ajuste o resguardo do disco, até que a posigao de montagem do médulo de aspiragao esteja acessivel.

3. Solte a porca no médulo de aspiracédo até que seja possivel abrir as pecas da carcaga até aos esbarros
terminais no eixo de ligagéo.

4. Coloque o moédulo de aspiragao nos entalhes previstos para o efeito no resguardo do disco.
» Os entalhes deslizam uns nos outros, sem encravarem.

5. Aperte a porca a mao.

6. Posicione o resguardo do disco novamente na posigéo de fechado.

7. Ligue ao moédulo de aspiragao um aspirador industrial adequado a aplicagéo.

N

5.8.2 Desmontar o médulo de aspiracao (acessorios)

DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)
DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

Ajuste o resguardo do disco, até que a posigao de montagem do médulo de aspiragao esteja acessivel.
Solte a porca no médulo de aspiragéo.

Retire 0 médulo de aspiragdo do resguardo do disco.

Posicione o resguardo do disco novamente na posigéo de fechado.

o

6 Utilizacao

Salvo indicagdo em contréario, as descrigdes abaixo aplicam-se igualmente a todos os produtos descritos
no presente manual de instrucdes.

6.1 Técnica de corte

Evitar coices
Em caso de entrada da ferramenta de corte na area assinalada existe o perigo de um coice.

1]



» Evite a entrada do disco de corte no material base na area assinalada.

» Coloque o disco de corte sempre a partir de cima sobre a pega. O disco de corte s6 pode tocar na peca
numa posi¢ao abaixo do ponto de rotagéo.

» Tenha especial cuidado ao aplicar o disco de corte num corte ja existente.

Evitar bloqueios

No caso de cortes na direcgéo do chao, o produto pode saltar sem controlo para a frente quando o disco
de corte encrava.

No caso de cortes verticais, por ex., numa parede, o produto pode saltar sem controlo para cima quando o
disco de corte encrava.

/\ cuIDADO

Risco de ruptura ou risco de coice. Uma sobrecarga do disco de corte causa a sua torgdo. Um encravar
do disco no corte aumenta a probabilidade de ocorrer um coice ou de o disco quebrar.

» Nao deixe que o disco de corte encrave e evite fazer forga excessiva ao cortar.

» Nao tente obter de imediato uma profundidade de corte excessiva.

» Se possivel, corte pegas espessas em varios cortes. Evite profundidades de corte demasiado grandes.
» Antes de encetar o corte, deixe que a ferramenta de corte alcance a velocidade de rotagdo maxima.

» Coloque o disco de corte em angulo recto e abaixo do eixo de rotagdo em contacto com a pega a
trabalhar.

» Mergulhe o disco de corte, lentamente e sem fazer forga excessiva, na pega a trabalhar num movimento
de vaivém.

» Trabalhe com uma velocidade de avango moderada, adaptada ao material a trabalhar.

Um progresso de trabalho decrescente pode ser uma indicagé@o de que os segmentos diamantados
ficaram embotados. Estes podem ser reafiados através de cortes em material abrasivo (placa de
afiar Hilti ou arenito calcario abrasivo).

» Conduza a ferramenta de corte uniformemente e sem exercer forga lateral sobre o disco de corte.
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» Segure a ferramenta de corte sempre com as duas maos nos punhos previstos para o efeito. Mantenha
0s punhos secos, limpos e isentos de 6leo e gordura.

» Certifiqgue-se de que na area de trabalho e, particularmente, na area situada no sentido de corte, nao
se encontram quaisquer pessoas. Mantenha outras pessoas aprox. 15 m afastadas do seu local de
trabalho.

Posicionar a peca a trabalhar
\ /
— v /0
A A A A

» Escore placas ou pegas grandes, de modo que a ranhura de corte permanega aberta durante e depois
do processo de corte.

6.2 Ligar e desligar

A serra possui um bloqueio de transporte. O bloqueio de transporte impede que a serra arranque
inadvertidamente, se as baterias ainda estiverem colocadas.

Respeite as indicacdes relativas a utilizagdo do bloqueio de transporte no capitulo Bloqueio de
transporte da serra =1 117.

1. Segure a serra pelos punhos previstos para o efeito.

2. Accione o interruptor de seguranga digital.
» Depois de accionar o interruptor de seguranga, tem um intervalo de tempo de 3 segundos.
» Ao fim do intervalo de tempo, o interruptor on/off volta a estar bloqueado.

3. Accione o interruptor on/off.
» A serra estd em funcionamento.

4. Para desligar a serra, solte o interruptor on/off e o interruptor de segurancga.

6.3 Trabalhar com médulo de aspiragéo (acessoérios)

DSH 600-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)
DSH 700-22 Nos produtos com DSH-DRS (acessorio)

Ao realizar cortes a seco com moédulo de aspiracdo, use sempre adicionalmente uma mascara de
proteccao respiratéria!
Tenha em atengdo e cumpra adicionalmente as normas nacionais de protecgao contra o po.

Em conjunto com um aspirador industrial, o médulo de aspiracdo reduz a formagao de p6 nos cortes
a seco. Utilize o moédulo de aspiragao exclusivamente em cortes a seco de materiais base de origem
mineral. A forte produgéo de calor nos cortes em metais ou a utilizagao nos cortes a hiumido destroem
o0 modulo de aspiragao.

O sistema de aspiragéo de p6 funciona da forma mais eficaz no sentido de trabalho tirante. Ainda é
possivel que se liberte uma quantidade residual de po, p. ex., ao encetar cortes em arestas ou bordas
de uma peca a trabalhar.

1. Se existir o seguinte equipamento, execute adicionalmente esta acgao:
» Monte o moédulo de aspiragdo (acessorios). <0123
2. Aplique a serra com moédulo de aspiragéo na pega a trabalhar.
» A aresta traseira do médulo de aspiragéo fica apoiada na peca a trabalhar.
3. Ligue a serra. #1125
Mergulhe o disco de corte na pega a trabalhar.
5. Realize o corte de acordo com a direcgdo de trabalho seleccionada.
» Durante o corte, mantenha o médulo de aspiragao o mais junto possivel da peca a trabalhar.

L LITHIETTTET T

>




IS

7 Conservacao e manutencao

A] AVISO
Risco de lesdo com a bateria encaixada !
» Retire sempre a bateria antes de todos os trabalhos de conservagéo e manutengéo!

Conservacéo da serra

¢ Limpar a serra apenas com um pano humedecido. Nao limpar com um equipamento de limpeza de alta
pressao.

* Remover a sujidade persistente com cuidado.

¢ Limpe as saidas de ar cuidadosamente com uma escova seca.

* Na&o utilizar produtos de conservagao que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os
componentes de plastico.

Conservacao das baterias de ides de litio

* Manter a bateria limpa e isenta de éleo e gordura.

* Limpar a carcaga apenas com um pano ligeiramente humedecido. Nao utilizar produtos de conservagéo
que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os componentes de plastico.

* Evitar a entrada de humidade.

Manutencao

* \Verificar, regularmente, todos os componentes visiveis quanto a danos e os comandos operativos
quanto a funcionamento perfeito.

« Em caso de danos e/ou perturbagdes de funcionamento, ndo operar o produto. Mandar reparar de
imediato pelo Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

* Apos os trabalhos de conservagao e manutengéo, aplicar todos os dispositivos de proteccéo e verificar
o respectivo funcionamento.

Para um funcionamento seguro, utilize apenas pegas sobresselentes e consumiveis originais. Podera
encontrar pegas sobresselentes, consumiveis e acessorios aprovados por nds para o seu produto no
seu Hilti Store ou em: www.hilti.group.

8 Transporte e armazenamento de ferramentas a bateria e baterias

Transporte

/\ cuDADO
Arranque inadvertido durante o transporte !
» Transporte os seus produtos sempre sem as baterias colocadas!

» Retire a/as bateria(s).

» Nunca transporte as baterias sem embalagem. Durante o transporte, as baterias devem ser protegidas
contra impactos e vibragdes excessivos e isoladas de quaisquer materiais condutores ou outras baterias,
para que ndo entrem em contacto com os poélos de outras baterias e causem um curto-circuito. Observe
as suas normas de transporte locais para baterias.

» As baterias ndo devem ser enviadas por correio. Quando pretender enviar baterias ndo danificadas,
contacte uma empresa transportadora.

» Verifique o produto e as baterias quanto a danos antes de cada utilizagéo, bem como antes e depois de
longos periodos de transporte.

Armazenamento
A AvisO

Dano acidental devido a baterias com defeito ou a perderem liquido !
» Armazene os seus produtos sempre sem as baterias colocadas!

» Guarde o produto e as baterias em lugar fresco e seco. Tenha em atencdo os valores limite de
temperatura, que estéo indicados nas Caracteristicas técnicas.

» Nao guarde as baterias no carregador. Apds o processo de carregamento, retire sempre a bateria do
carregador.

» Nunca armazene as baterias em locais sujeitos a exposigéo solar, em cima de fontes de calor ou por
trés de um vidro.

» Guarde o produto e as baterias fora do alcance das criangas e das pessoas nao autorizadas.
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» Verifique o produto e as baterias quanto a danos antes de cada utilizagdo, bem como antes e depois de
longos periodos de armazenamento.

9 Ajuda em caso de avarias

Sempre que ocorra uma avaria, observe a indicagao de estado da bateria. Consulte o capitulo Indicacoes
da bateria de ides de litio ] 118.

No caso de avarias que nao sejam mencionadas nesta tabela ou se ndo conseguir resolvé-las por si mesmo,
contacte o nosso Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

Avaria Causa possivel Solucao

Os LEDs da bateria ndo indi- | Bateria avariada. » Dirija-se ao Centro de Assistén-

cam nada. cia Técnica Hilti.

A bateria descarrega-se mais | Temperatura ambiente muito bai- » Deixe a bateria aquecer len-

depressa do que habitual- xa. tamente até a temperatura

mente. ambiente.

A bateria ndo encaixa com A patilha de fixagdo na bateria estd | » Limpe a patilha de fixagdo e

clique audivel. suja. volte a encaixar a bateria.

Forte aquecimento no produ- | Avaria eléctrica » Desligue o produto imediata-

to ou na bateria. mente, retire a bateria, observe
a mesma, deixe-a arrefecer e
contacte o Centro de Assistén-
cia Técnica Hilti.

10 Reciclagem

Al Aviso

Perigo de ferimentos devido a eliminacao incorrecta! Riscos para a saude devido a fuga de gases ou

liquidos.

» Nao envie quaisquer baterias danificadas!

» Para evitar curto-circuitos, cubra as conexdes com um material ndo condutor.

» Elimine as baterias de modo a manté-las longe do alcance das criangas.

» Efectue a reciclagem da bateria na sua Hilti Store ou entre em contacto com a empresa de recolha de
lixo responsavel.

é;"e Os produtos Hilti séo, em grande parte, fabricados com materiais reciclaveis. Um pré-requisito para a
reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. Em muitos paises, a Hilti aceita o seu
aparelho usado para reaproveitamento. Para mais informagdes, dirija-se ao Servigo de Clientes Hilti ou ao
seu vendedor.

B: » Na&o deite as ferramentas eléctricas, aparelhos electrénicos e baterias no lixo doméstico!

11 Garantia do fabricante

» Se tiver duvidas em relacdo as condigdes de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.

12 Mais informacoes

Pode consultar informagdes mais pormenorizadas sobre Utilizagédo, Tecnologia, Meio ambiente e Reciclagem
na seguinte hiperligagéo: http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Também pode encontrar esta hiperligagédo no final da documentagéo sob a forma de cédigo QR.
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Manuale d'istruzioni originale

1 Indicazioni relative al manuale d'istruzioni

1.1 Informazioni sul presente manuale d'istruzioni

* Attenzione! Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso il manuale d'istruzioni
allegato al prodotto, comprese le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni e le
specifiche. In particolare, & necessario familiarizzare con tutte le istruzioni, le indicazioni di sicurezza,
le avvertenze, le illustrazioni, le specifiche, i componenti e le funzioni. In caso di mancata osservanza
sussiste il pericolo di scossa elettrica, incendio, lesioni gravi o morte. Conservare il manuale d'istruzioni,
comprese tutte le istruzioni, indicazioni di sicurezza e avvertenze, per un utilizzo successivo.

* | prodotti Rl ® ] sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti
a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo
personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i
suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non
opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.

* Il manuale d'istruzioni allegato corrisponde allo stato attuale della tecnica al momento della stampa. La
versione piu aggiornata &€ sempre disponibile online sulla pagina del prodotto Hilti. A tale scopo, utilizzare
il link o il codice QR nel presente manuale d'istruzioni, contrassegnato dal simbolo @

e |l manuale d'istruzioni deve rimanere sempre a portata di mano sul prodotto. Se affidato a terzi, il
prodotto deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.

1.2 Spiegazioni del disegno
1.2.1 Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole
segnaletiche:

PERICOLO !
» Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che puo essere causa di lesioni gravi o mortali.

AVVERTIMENTO !
» Per un pericolo potenzialmente imminente, che puo essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.

/\ PRUDENZA
PRUDENZA !
» Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

1.2.2 Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:

Rispettare il manuale d'istruzioni

Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili

=%

Smaltimento dei materiali riciclabili

)
&

Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici

Hilti Batteria al litio

g8

Hilti Caricabatteria

1.2.3 Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
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Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istru-
zioni.

« |8

La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e pud discostarsi
dalle fasi di lavoro nel testo.

)

I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai
numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto.

@ Questo simbolo & inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.
13 Simboli in funzione del prodotto
1.3.1 Simboli sul prodotto

| seguenti simbo

li vengono utilizzati sul prodotto:

Corrente continua

/min Numero di giri
RPM Rotazioni al minuto
[%] Diametro
— Freccia direzionale su carter di protezione
L'apparecchio supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android.
;'«,,,‘,/ Il prodotto & classificato IPX4M ed & pertanto omologato per I'utilizzo sotto la pioggia.
Serie di batteria al litio Hilti utilizzata. Attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo
Utilizzo conforme.
Li-lon Batteria al litio
®0 Non utilizzare in alcun caso la batteria come attrezzo a percussione.
4 Non lasciar cadere la batteria. Non utilizzare batterie che abbiano subito urti o danni di

bt

qualsiasi altro genere.

@

cus

Se indicato sul prodotto, il prodotto € stato certificato dal presente ufficio di certificazio-
ne per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide.

1.3.2 Carattere di pericolo
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:

A

Pericolo di carattere generale

A

Pericolo dovuto a scintille

A

Attenzione: pericolo d'inalazione di vapori e gas tossici

A

Pericolo dovuto a eventuali contraccolpi

A

Velocita max alberino

1.3.3 Segnali
Vengono utilizza

di obbligo
ti i seguenti segnali di obbligo sul prodotto:

Usare protezioni acustiche, occhiali protettivi, mascherina ed elmetto di protezione
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@ Indossare guanti di protezione

@ Indossare calzature antinfortunistiche

1.3.4 Segnali di divieto
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti segnali di divieto:

@ Non utilizzare dischi da taglio dentati

Non utilizzare dischi da taglio danneggiati

2 Sicurezza

2.1 Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

A ATTENZIONE Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici, in
dotazione con il presente attrezzo elettrico. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni pud
provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.

Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati
dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).

Sicurezza sul posto di lavoro

» Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate
possono essere fonte di incidenti.

» Evitare di lavorare con I'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si
trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far
inflammare la polvere o i gas.

» Tenere lontani i bambini e le altre persone durante I'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali
distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.

Sicurezza elettrica

» La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a
terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse
elettriche.

» Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e
frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo € collegato a
terra.

» Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere
I'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione
al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. | cavi di alimentazione
danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

» Qualora si voglia usare I'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga
adatti anche per I'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno
riduce il rischio di scosse elettriche.

» Se non é possibile evitare I'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito
di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il
rischio di scosse elettriche.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cid che si sta facendo e maneggiare con attenzione I'attrezzo
elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si & stanchi o sotto
I'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante I'uso dell'attrezzo elettrico
puo provocare gravi lesioni.

» Indossare sempre I'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avra
cura d'indossare I'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature
antinfortunistiche antiscivolo, I'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego
previsto per I'attrezzo, si potra ridurre il rischio di lesioni.
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» Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che I'attrezzo elettrico sia spento
prima di collegare I'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo.
Comportamenti come tenere il dito sopra I'interruttore durante il trasporto o collegare I'attrezzo acceso
all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.

» Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere I'attrezzo elettrico.
Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.

» Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere
sempre l'equilibrio. In questo modo sara possibile controllare meglio I'attrezzo elettrico in situazioni
inaspettate.

» Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli,
i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. | vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

» Se é possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi
siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della
polvere pud diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.

» Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli
attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con I'attrezzo in seguito ad un uso frequente.
Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.

Utilizzo e manovra dell'attrezzo elettrico

» Non sovraccaricare |'attrezzo. Impiegare I'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzan-
do I'attrezzo elettrico adatto, si potra lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma
di potenza indicata.

» Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa piu
accendere o spegnere & pericoloso e deve essere riparato.

» Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare I'attrezzo, di
sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre I'attrezzo. Tale precauzione evitera che
I'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.

» Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare
I'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.
Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

» Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori. Verificare che
le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate
prima d'impiegare I'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli
attrezzi elettrici.

» Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati
tendono meno ad incastrarsi e sono piu facili da guidare.

» Seguire attentamente le presenti istruzioni durante I'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori,
degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di
attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

» Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le
impugnature e le relative superfici scivolose non consentono I'uso sicuro e controllato dell'attrezzo
elettrico in situazioni impreviste.

Utilizzo e cura dell'attrezzo a batteria

» Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatterie consigliati dal produttore. Se un caricabatterie
previsto per un determinato tipo di batteria viene utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di
incendio.

» Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di
tipo diverso pud provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.

» Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di
metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale
cortocircuito tra i contatti della batteria potra dare origine a ustioni o ad incendi.

» In caso diimpiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria. Evitare il contatto
con questo liquido. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse
entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dalla
batteria pud causare irritazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Tali batterie possono comportarsi in modo
imprevedibile e provocare fiamme, esplosioni o pericolo di lesioni.

» Non esporre la batteria a fiamme o ad alte temperature. Eventuali fiamme o temperature superiori a
130 °C (265 °F) possono provocare un'esplosione.
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Seguire le istruzioni per la carica e non caricare mai la batteria o I'attrezzo a batteria oltre
I'intervallo di temperatura indicato nel manuale d'istruzioni. Una carica non corretta o oltre l'intervallo
di temperatura ammesso pud danneggiare irrimediabilmente la batteria o aumentare il rischio di incendio.

Assistenza

>

2.2
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Fare riparare I'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo
impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'attrezzo elettrico.

Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate. E consigliabile che la manutenzione
completa delle batterie sia effettuata solo dal costruttore o nei centri del Servizio Assistenza autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per troncatrici

Il carter di protezione dell'attrezzo elettrico deve essere applicato in modo sicuro e regolato
in modo da garantire la massima sicurezza, cioé in modo che solo la minima parte possibile
dell'abrasivo sia esposta all'utilizzatore. Tenere sé stessi e le eventuali persone nelle vicinanze
fuori dal piano di rotazione del disco da molatura. Il carter di protezione deve proteggere I'utilizzatore
dai frammenti e dal contatto accidentale con I'abrasivo.

Utilizzare esclusivamente dischi da taglio legati rinforzati o diamantati per I'attrezzo elettrico. I
fatto di riuscire a fissare un accessorio sul proprio attrezzo elettrico non garantisce un impiego sicuro.

Il numero di giri consentito per I'utensile inserito deve essere perlomeno uguale al numero di giri
massimo indicato sull'attrezzo elettrico. In caso di accessori con velocita di rotazione superiore a
quella ammessa sussiste il rischio che gli accessori si rompano o si stacchino.

Gli abrasivi devono essere utilizzati esclusivamente per le possibilita di impiego raccomandate.
Ad esempio: non levigare mai con la superficie laterale di un disco da taglio. | dischi da taglio sono
progettati per I'asportazione di materiale con il bordo del disco. Le forze che agiscono lateralmente su
questi tipi di disco possono provocare la rottura del disco stesso.

Utilizzare sempre flange di serraggio integre, di dimensioni e forma giuste per il disco da molatura
scelto. Le flange adatte sorreggono il disco da molatura e riducono cosi al minimo il rischio di una rottura
del disco.

Non utilizzare dischi da molatura usurati di attrezzi elettrici piu grandi. | dischi da molatura per gli
attrezzi elettrici di dimensioni maggiori non sono adatti al numero di giri piu elevato degli attrezzi elettrici
piu piccoli e possono rompersi.

Il diametro esterno e lo spessore dell'utensile inserito devono corrispondere ai dati tecnici del
proprio attrezzo elettrico. Non € possibile garantire una protezione sufficiente per I'utente né un
controllo adeguato, se gli utensili sono di dimensioni errate.

I dischi da molatura e le flange devono essere perfettamente adatti ai mandrini dell'attrezzo
elettrico in uso. Gli utensili che non si innestano perfettamente nel mandrino dell'attrezzo elettrico girano
in modo non uniforme, vibrano con forza e possono causare la perdita del controllo dell'attrezzo.

Non utilizzare dischi da molatura danneggiati. Prima di ogni utilizzo, controllare che i dischi da
molatura siano privi di scheggiature e graffi. Se un attrezzo elettrico o un disco da molatura cade,
verificare se é danneggiato, oppure usare un disco integro. Dopo aver ispezionato ed inserito
il disco da molatura, tenere se stessi e le eventuali persone nelle vicinanze fuori dal piano di
rotazione del disco da molatura e azionare I'attrezzo per un minuto alla velocita massima. | dischi
da molatura danneggiati si rompono quasi sempre durante questo minuto di prova.

Indossare I'equipaggiamento di protezione personale. In base all'impiego, indossare una pro-
tezione integrale per il viso, una protezione per gli occhi o occhiali protettivi. Indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti da lavoro o un grembiule protettivo che
impedisca il contatto con le piccole particelle di abrasivo e di materiale. Gli occhi devono essere
protetti dagli eventuali corpi estranei vaganti, provenienti dai diversi impieghi. La mascherina antipolvere
o la protezione per le vie respiratorie devono filtrare la polvere che si forma durante I'impiego. Un forte
rumore prolungato puod causare la perdita dell'udito.

Assicurarsi che le altre persone mantengano una distanza di sicurezza dalla propria area di
lavoro. Tutte le persone che si trovano nell'area di lavoro devono indossare I'equipaggiamento di
protezione personale. Eventuali frammenti del pezzo in lavorazione o utensili rotti potrebbero saltare
via e causare lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro.

Se si eseguono lavori durante i quali & possibile che I'utensile entri in contatto con cavi elettrici
nascosti, afferrare lo strumento elettrico soltanto dalle superfici di impugnatura isolate. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo e
causare cosi una scossa elettrica.




IS

» Non posare mai l'attrezzo elettrico prima che I'utensile inserito si sia arrestato completamente.
L'utensile rotante pud entrare in contatto con la superficie su cui & posato, facendo perdere all'utilizzatore
il controllo dell'attrezzo elettrico.

» Non mettere in funzione I'attrezzo elettrico mentre viene trasportato. | vestiti dell'utilizzatore
potrebbero entrare accidentalmente in contatto con I'utensile rotante, che potrebbe causare lesioni
all'utilizzatore.

» Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell'attrezzo elettrico. La ventola del motore attira la
polvere nella carcassa, e un accumulo di polvere di metallo pud causare pericoli di natura elettrica.

» Non utilizzare I'attrezzo elettrico in prossimita di materiali infiammabili. Le scintille potrebbero
incendiare questi materiali.

» Non utilizzare utensili che richiedano I'uso di refrigerante liquido. L'impiego di acqua o di altri
refrigeranti liquidi pud provocare una scossa elettrica.

Contraccolpo e relative indicazioni di sicurezza

Il contraccolpo & l'improvvisa reazione dell'attrezzo in caso di disco da taglio bloccato o incastrato.

L'incastro o il blocco comporta un improvviso arresto dell'utensile rotante impiegato, che causa a sua volta

un'accelerazione incontrollata dell'attrezzo elettrico nella direzione di rotazione opposta a quella dell'utensile,

con perno sul punto di blocco.

Se ad es. un disco da molatura si inceppa o si blocca nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco da molatura

immerso nel pezzo in lavorazione pud impigliarsi e, di conseguenza, rompere il disco da molatura stesso

o causare un contraccolpo. Il disco da molatura si muove quindi verso |'utilizzatore o si allontana da lui, a

seconda della direzione di rotazione del disco sul punto di blocco. In questo caso pud anche rompersi il

disco da molatura.

Un contraccolpo € la conseguenza di un impiego errato o scorretto dell'attrezzo elettrico. Pud essere evitato

adottando misure di sicurezza idonee, come descritto di seguito.

» Tenere sempre saldamente I'attrezzo elettrico e assumere una posizione del corpo e delle braccia
che permetta di attutire le forze di contraccolpo. Utilizzare sempre I'impugnatura supplementare,
se presente, per avere sempre il massimo controllo possibile sulle forze di contraccolpo o sulle
forze di reazione al regime massimo. L'utilizzatore pué dominare le forze di contraccolpo e di reazione
adottando misure di sicurezza idonee.

» Non avvicinare mai le mani agli utensili rotanti. In caso di contraccolpo, I'utensile puo toccare la mano
dell'utilizzatore.

» Evitare I'area davanti e dietro il disco da taglio rotante. Il contraccolpo spinge I'attrezzo elettrico nella
direzione opposta al movimento del disco da molatura sul punto in cui si € bloccato.

» Lavorare con particolare attenzione vicino ad angoli, spigoli affilati, ecc. Evitare che l'utensile
venga scagliato via dal pezzo in lavorazione e che si blocchi. L'utensile rotante si inclina quando
viene a contatto con angoli, spigoli affilati, 0 quando viene sbalzato via in seguito a un blocco. Questo
provoca una perdita del controllo o un contraccolpo.

» Non utilizzare lame per seghe a catena o lame dentellate, né mole diamantate a segmenti con
intagli di larghezza superiore a 10 mm. Gli utensili di questo tipo causano spesso un contraccolpo o
la perdita di controllo dell'attrezzo elettrico.

» Evitare che il disco da taglio si blocchi ed evitare di esercitare una pressione di appoggio troppo
elevata. Non eseguire tagli di profondita eccessiva. Un sovraccarico del disco da taglio aumenta
la sollecitazione del disco stesso e incrementa la probabilita che il disco si inclini o si blocchi e di
conseguenza aumenta la possibilita di un contraccolpo o di una rottura del disco.

» Se il disco da taglio si blocca o se I'utilizzatore interrompe il lavoro, disattivare I'attrezzo e tenerlo
fermo finché il disco si & arrestato completamente. Non tentare mai di estrarre dal taglio il disco
quando é ancora in movimento, altrimenti si puo causare un contraccolpo. Rilevare ed eliminare la
causa del blocco.

» Non riattivare I'attrezzo elettrico finché si trova nel pezzo in lavorazione. Prima di proseguire con
cautela il taglio, aspettare che il disco raggiunga il suo numero di giri massimo. In caso contrario il
disco pud incastrarsi, saltare via dal pezzo in lavorazione o causare un contraccolpo.

» Sorreggere le assi o i pezzi in lavorazione di grandi dimensioni, in modo da evitare il rischio di un
contraccolpo in caso di blocco del disco da taglio. | grandi pezzi in lavorazione possono flettersi sotto
il loro stesso peso. Il pezzo in lavorazione deve essere sorretto da entrambi i lati del disco da taglio, sia
nelle vicinanze del taglio, sia ai bordi.
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2.3 Indicazioni di sicurezza aggiuntive

Sicurezza delle persone

>

In caso di lavori di sfondamento, mettere in sicurezza la zona sul lato di fronte / opposto al luogo di
lavoro. Il materiale proveniente dallo sfondamento potrebbe cadere fuori e/o in basso, causando lesioni
ad altre persone.

Durante il taglio con dischi da taglio si formano scintille. Indossare speciali indumenti protettivi individuali
adeguati per la protezione da fiamme e calore. Proteggere la zona circostante con barriere antincendio
adeguate. Accertarsi che nell'area di lavoro non siano presenti materiali infiammabili né persone.
Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.

Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori. Utilizzare esclusivamente parti
di ricambio e accessori consigliati da Hilti.

Indossare i guanti protettivi durante I'uso dell'attrezzo e durante il cambio dell'elettroutensile.

Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita, al fine di migliorarne la
circolazione sanguigna. In caso di lavori prolungati, a causa delle vibrazioni si possono verificare disturbi
ai vasi sanguigni o al sistema nervoso per quanto riguarda dita, mani o polsi.

Con la troncatrice non tagliare materiali infiammabili, come ad es. legno o magnesio, o materiali nocivi,
come ad es. sottofondi contenenti amianto.

Fare in modo che I'area di lavoro sia ben ventilata. In luoghi di lavoro poco ventilati, grandi quantita di
polvere possono essere dannose per la salute. Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici
contenenti piombo, alcuni tipi di legno e metallo, possono essere dannose per la salute. Il contatto o
I'inalazione di polvere possono provocare reazioni allergiche e/o patologie delle vie aeree dell'utilizzatore
oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze. | materiali contenenti amianto devono essere trattati
soltanto da personale esperto.

Nel taglio di sottofondi ignoti, si possono rilasciare polveri e vapori di composizione chimica sconosciuta,
potenzialmente dannosi per la salute. Informarsi sulla composizione del sottofondo prima di iniziare il
lavoro. Coloro che operano con la troncatrice e tutte le persone nelle vicinanze dell'area di lavoro devono
sempre indossare un respiratore approvato per la composizione del sottofondo.

La polvere che si genera durante la levigatura, la smerigliatura, il taglio e la foratura pud contenere
sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono: piombo o vernici a base di piombo; mattoni,
calcestruzzo e altri prodotti di muratura, pietra naturale o altri prodotti a base di silicati; determinate
categorie di legname, quali rovere, faggio e legno trattato chimicamente; amianto o materiali contenenti
amianto. Determinare |'esposizione dell'utilizzatore e degli astanti in base alla classe di pericolosita dei
materiali su cui si sta lavorando. Adottare i provvedimenti necessari al fine di mantenere I'esposizione ad
un livello di sicurezza, ad es. utilizzare un sistema di raccolta della polvere o indossare una mascherina
di protezione delle vie respiratorie. | provvedimenti generali per la riduzione dell'esposizione includono i
seguenti punti:

» lavorare in un ambiente ben aerato,

» evitare un contatto prolungato con la polvere,

» allontanare la polvere da viso e corpo,

» indossare abbigliamento protettivo e lavare con acqua e sapone le parti esposte.

Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che
la batteria e |'accessorio montato siano fissati saldamente.

Sicurezza elettrica

>

Prima di iniziare il lavoro, controllare il posto di lavoro verificando in particolare i cavi elettrici e i
tubi del gas e dell'acqua non in vista, ad esempio utilizzando un metal detector. Le parti metalliche
esterne dell'attrezzo elettrico possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato
inavvertitamente un cavo elettrico.

Pulire sempre ['elettroutensile separatamente dalle batterie al litio e non con un'idropulitrice ad alta
pressione o ad es. annaffiando con un tubo d giardino.

Una troncatrice o una batteria al litio che si bagnano devono essere asciugate sempre separatamente
tra loro.

Utilizzo e manovra dell'attrezzo elettrico

>

>

>
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Tenere sempre saldamente |'elettroutensile elettrico con entrambe le mani sulle impugnature predisposte.
Non toccare le parti rotanti; soprattutto gli accessori rotanti possono provocare lesioni.

Non accendere I'elettroutensile finché non si & sul posto di lavoro e tenerlo saldamente con entrambe le
mani.

Prima dell'uso, accertarsi che I'accessorio sia montato e fissato correttamente, quindi far funzionare
I'elettroutensile a vuoto per un minuto in una posizione sicura. Spegnere immediatamente |'elettroutensile




>
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se si riscontrano oscillazioni considerevoli e se vengono constatati altri difetti. In questo caso, controllare
I'intero sistema per individuare la causa del problema.

Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'avviamento dello stesso avvenga a fatica o a scatti. Sussiste la
possibilita che la parte elettronica sia difettosa. Fare riparare I'elettroutensile dal Centro Riparazioni Hilti.
Mai utilizzare I'elettroutensile senza il carter di protezione disco montato.

Regolare sempre il carter di protezione in modo ottimale per proteggersi da scintille e parti volanti.
Assicurarsi che I'alimentazione d'acqua non superi la pressione massima di 6 bar.

Non posizionare I'elettroutensile caldo vicino a liquidi o superfici altamente infiammabili.

| tagli su pareti portanti o altre strutture possono influire sulla statica della struttura stessa, in particolar modo
nel caso in cui vengano troncati tondini di cemento armato o elementi portanti.

>

>

Prima di iniziare il lavoro consultare il progettista, I'architetto o la persona responsabile della direzione
lavori.

Evitare I'angolarsi dell'accessorio impiegato spostando ['elettroutensile con attenzione ed eseguendo
tagli rettilinei. E proibito eseguire tagli a curva.

Guidare I'elettroutensile in modo uniforme e senza esercitare pressione laterale sull'accessorio impiegato.
Posizionare sempre |'elettroutensile ad angolo retto rispetto al pezzo in lavorazione. Durante |'esecuzione
della lavorazione, non variare la direzione di taglio né esercitando una pressione laterale, né piegando
I'accessorio impiegato. L'accessorio impiegato potrebbe danneggiarsi e rompersi.

Mai utilizzare I'elettroutensile senza il dispositivo paraspruzzi.

DSH 700-22 con carrello di trasporto

2.4

Sicurezza nelle applicazioni con carrello di guida

» Non trasportare insieme il carrello di guida e I'attrezzo.

» Montare il serbatoio dell'acqua pieno sul carrello di guida solo con troncatrice montata. In questo
modo si evita un ribaltamento del carrello di guida.

» Prima di trasportare il carrello di guida o di rimuovere la troncatrice dal carrello di guida, togliere il
serbatoio dell'acqua pieno.

» Non lasciare |'attrezzo e il carrello di guida su superfici inclinate. Azionare il freno della ruota, quando
si arresta I'elettroutensile con il carrello di guida.

» Se il cavetto dell'acceleratore del carrello di guida si inceppa, togliere immediatamente la batteria
dall'elettroutensile.

Utilizzo conforme e cura delle batterie

Prestare attenzione alle seguenti avvertenze di sicurezza per trattare ed utilizzare correttamente
le batterie al litio. La mancata osservanza pud provocare irritazioni alla pelle, gravi lesioni corrosive,
ustioni chimiche, incendi e / o esplosioni.

Utilizzare le batterie solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.

Maneggiare con cura le batterie, onde evitare possibili danneggiamenti e la fuoriuscita di liquidi molto
nocivi per la salute!

Le batterie non devono essere in alcun caso modificate o manipolate!

Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate o bruciate a temperature superiori a
80°C (176°F).

Non utilizzare o caricare le batterie che hanno ricevuto un colpo o altro tipo di danneggiamento.
Controllare regolarmente che sulle batterie non si riscontrino segni di danneggiamento.

Non utilizzare mai batterie riciclate o riparate.

Non utilizzare mai una batteria o un attrezzo elettrico a batteria come attrezzo a percussione.

Non esporre mai le batterie ai raggi diretti del sole, a temperature elevate, alla formazione di scintille o a
fiamme libere. Questo potrebbe provocare esplosioni.

Non toccare i poli della batteria con le dita, utensili, oggetti preziosi o altri oggetti a conduttivita elettrica.
Cio potrebbe danneggiare la batteria e provocare danni materiali e lesioni.

Tenere le batterie al riparo da pioggia, umidita e liquidi. La penetrazione di umidita pud provocare
cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni, incendi ed esplosioni.

Utilizzare solamente i caricabatteria e gli elettroutensili previsti per questo tipo di batterie. Prestare infine
attenzione alle indicazioni riportate nei rispettivi manuali d'istruzioni.

Non utilizzare o conservare la batteria in ambienti a rischio di esplosione.
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» Quando la batteria € troppo calda al tatto, & possibile che sia difettosa. Collocare la batteria in un luogo
visibile e non infiammabile ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili. Fare raffreddare la
batteria. Se la batteria dopo un'ora € ancora troppo calda al tatto, & possibile che sia difettosa. Rivolgersi
al Centro Riparazioni Hilti oppure leggere il documento "Avvertenze per la sicurezza e |'utilizzo di batterie
al litio Hilti".

Osservare le direttive speciali valide per il trasporto, il magazzinaggio e I'utilizzo di batterie al litio.
+0J 148

Leggere le avvertenze sulla sicurezza e I'utilizzo delle batteria al litio Hilti scansionando il codice
QR con il simbolo .

2.5 Lavoro sotto la pioggia

I prodotti con il simbolo %, sulla targhetta sono classificati ed omologati per lavorare sotto la pioggia. La
classificazione & valida solo per il prodotto in stato operativo (ovvero con la batteria inserita) e non puo
essere applicata in modo generalizzato a una batteria qualsiasi, anche se adatta al prodotto.

Questi prodotti devono essere utilizzati per il lavoro sotto la pioggia, solo se la batteria € anch'essa classificata

e omologata per lavori sotto la pioggia. E possibile riconoscere le batterie classificate e approvate dalla

dicitura IPX4 sulla targhetta delle batterie. Prima di procedere a lavori sotto la pioggia, controllare la targhetta

e il manuale d'istruzioni delle batterie, se queste ultime dispongono della classificazione e dell'omologazione

appropriate.

Avvertenze importanti per lavorare sotto la pioggia

* Quando si trasporta e si utilizza il prodotto sotto la pioggia, assicurarsi che le batterie siano sempre
completamente inserite e che vi rimangano per tutta la durata dell'utilizzo sotto la pioggia.

* Accertarsi che durante Il'inserimento e la sostituzione delle batterie, il prodotto e le batterie stesse
(soprattutto i contatti) siano asciutti. Quando € necessario sostituire le batterie, recarsi in una zona
asciutta e conservare le batterie esclusivamente all'asciutto.

* Quando si lavora sotto la pioggia, prestare particolare attenzione ad indossare un abbigliamento
adeguato, ad avere una buona visibilita e a mantenere una posizione sicura. Le superfici bagnate
possono essere particolarmente scivolose o possono diventarlo inaspettatamente.

* Accertarsi di avere sempre sotto controllo il prodotto, anche in caso di superfici bagnate e di usarlo in
totale sicurezza.
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3 Descrizione

3.1 Panoramica del prodotto: troncatrice

U YU W

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Impugnatura di regolazione carter di prote-
zione

Freccia senso di rotazione

Carter di protezione

Impugnatura anteriore

Sblocco della sicurezza di trasporto perma-
nente

Impugnatura principale

Interruttore di sicurezza

Interruttore di comando

Vite di pulizia per ugello dell'acqua

Curva dell'acqua con ugelli dell'acqua inte-
grati
Linea dell'acqua

Valvola di regolazione per flusso dell'acqua
Collegamento per alimentazione acqua
Flangia interna

Flangia di serraggio

Vite di fissaggio

Attrezzo di montaggio

Telaio di protezione batteria

Interfaccia batteria 1 & 2

Tasto di sbloccaggio batteria

Indicatore di stato batteria

PEEPOe ®OeE O
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3.2 Compatibilita con prodotti di sistema

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Dotazione di serie

non compatibile

Accessorio opzionale'

non compatibile

compatibile’

compatibile

compatibile

compatibile

non compatibile

"Per rendere il prodotto compatibile con il carrello di guida & necessario montare il set di ruote.

3.3 Utilizzo conforme

Il prodotto descritto & una troncatrice a conduzione manuale a batteria. E destinata al taglio a secco 0 a umido
di materiali da costruzione minerali o metallici e asfalto con dischi abrasivi o dischi diamantati, sia all'esterno
che in ambienti chiusi. Per ridurre la produzione di polvere, si consiglia il metodo di troncatura a umido Hilti.

L LITHIETTTET T
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Per il metodo di troncatura a secco, utilizzare gli accessori originali Hilti per aspirazione della polvere (come

ad es. DSH-DRS), se disponibili per il prodotto interessato.

Leggere e prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza e utilizzo riportate nel manuale d'istruzioni dei

prodotti accessori.

» Non bloccare la troncatrice in dispositivi di fissaggio appositamente realizzati, come ad es. telaio su rulli
o binari.

ECFNURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti Nuron della serie B 22. Per garantire
una prestazione ottimale, Hilti per questo prodotto raccomanda di utilizzare le batterie riportate nella
tabella alla fine di questo manuale d'istruzioni.

In seguito a ulteriori sviluppi tecnici, per il prodotto potrebbero essere disponibili nuove batterie piu
potenti.

Per i prodotti di questa classe di potenza utilizzare il tipo di batteria Hilti con la massima portata e
potenza per sfruttare appieno le prestazioni del prodotto. Nella pagina dei prodotti troverete le batterie
adatte della nostra gamma attuale all'indirizzo www.hilti.group.

* Per queste batterie utilizzare esclusivamente i caricabatterie Hilti delle serie citate nella tabella alla fine
di questo manuale d'istruzioni.

3.4 Indicazioni sull'utilizzo

DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)

» Lavorare preferibilmente con un procedimento di troncatura a umido o con accessori per |'aspirazione
della polvere, come ad es. DSH-DRS, per ridurre la formazione di polvere durante il taglio.

» Non tagliare il pezzo in una sola passata, bensi azionare piu volte avanti e indietro la troncatrice e
avvicinarsi gradualmente alla profondita di taglio desiderata.

» Durante il taglio a secco, sollevare dal taglio il disco con attrezzo in funzione ogni 30 - 60 secondi per
circa 10 secondi, per prevenire danneggiamenti al disco da taglio diamantato.

» Affilare i dischi diamantati che hanno perso il filo (i diamanti non sporgono dal legante) tagliando materiali
molto abrasivi come I'arenaria o materiali analoghi.

3.5 Specifica dei dischi da taglio

Per |'attrezzo occorre utilizzare dischi da taglio diamantati secondo la norma EN 13236. Per il prodotto si
possono utilizzare anche dischi da taglio compositi rinforzati per differenti applicazioni secondo ISO 603-15
e 1SO 603-16.

Attenersi alle istruzioni per I'uso e per il montaggio del produttore dei dischi da taglio.
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3.6 Sicurezza di trasporto della troncatrice

La troncatrice dispone di una sicurezza di trasporto permanente; cio significa che la troncatrice & in generale
disattivata e non pud essere attivata involontariamente. E possibile attivare la troncatrice per un certo
periodo di tempo azionando il dispositivo di sblocco. Il dispositivo di sblocco si accende a luce verde per
segnalare che la troncatrice & pronta e che e possibile attivare la troncatrice +0147.

Terminato il periodo di tempo, la troncatrice si disattiva di nuovo automaticamente. E possibile disattivare
manualmente la troncatrice mentre & attiva, azionando di nuovo il dispositivo di sblocco.

ﬂ ¢ Se sirilascia I'interruttore di comando, ad es. dopo un taglio, la troncatrice rimane ancora attiva
per un certo periodo di tempo.

* Latroncatrice deve trovarsi nello stato disattivato per poter essere trasportata per brevi distanze,
ad es. per trasferirla all'interno di una fossa o da quest'ultima all'esterno, oppure quando si deve
interrompere brevemente il lavoro.

* Per spostamenti piu lunghi o per le attivita di approntamento, pulizia e manutenzione, osservare le
indicazioni di sicurezza £ 130 per il trasporto di attrezzi elettrici a batteria.

3.7 Freno disco da taglio

Il prodotto & dotato di un freno del disco da taglio integrato, per garantire maggiore sicurezza all'operatore.
Dopo il rilascio dell'interruttore di comando, il disco da taglio viene arrestato entro un massimo di 4 secondi.

Dischi da taglio raccomandati da Hilti:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
¢ 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

La troncatrice € equipaggiata con il sistema elettronico di disinserimento rapido Active Torque Control (ATC).
Se I'accessorio impiegato si blocca o si inceppa, la troncatrice pud spostarsi improvvisamente a maggiore
velocita nella direzione opposta, ad es. in direzione dell'operatore. Se |'accelerazione supera un determinato
valore di soglia, I'ATC frena attivamente il disco da taglio in < 1 secondo fino all'arresto. Utilizzare i dischi da
taglio riportati nel capitolo Freno disco da taglio 1] 139 e raccomandati da Hilti.

Questa funzione pud ridurre, ma non eliminare completamente, il rischio di lesioni personali provocate
dal contraccolpo. Utilizzare sempre una tecnica di lavoro #1145 sicura per evitare contraccolpi e
ridurre cosi con ancora maggiore efficacia il rischio di lesioni.

Per il perfetto funzionamento, il prodotto deve potersi girare. Ad avvenuto disinserimento rapido,
disinserire e reinserire il prodotto.

3.9 Indicazioni della batteria al litio

Le batterie al litio Hilti Nuron possono indicare il livello di carica, i messaggi di errore e lo stato della batteria.

3.9.1 Indicazione del livello di carica e dei messaggi di errore

A| AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni per la caduta della batteria!
» Con batteria inserita, dopo aver premuto il tasto di sbloccaggio, assicurarsi di bloccare correttamente la
batteria nel prodotto che si sta utilizzando.

Per ottenere una delle seguente indicazioni, premere brevemente il tasto di sbloccaggio della batteria.
Il livello di carica nonché le possibili anomalie appaiono anche in modo permanente, finché il prodotto
collegato & acceso.

Stato Significato

Quattro (4) LED si accendono con luce verde fissa | Stato di carica: da 100% a 71%
Tre (3) LED si accendono con luce verde fissa Stato di carica: da 70% a 51%
Due (2) LED si accendono con luce verde fissa Stato di carica: da 50% a 26%
Un (1) LED si accende con luce verde fissa Stato di carica: da 25% a 10%
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Stato

Significato

Un (1) LED lampeggia lentamente con luce verde

Livello di carica: < 10%

Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce verde

La batteria al litio & completamente scarica. Carica-
re la batteria.

Se dopo aver ricaricato la batteria, il LED lampeg-
gia ancora rapidamente, rivolgersi al Centro Ripa-
razioni Hilti.

Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce gialla

La batteria al litio o il prodotto ad essa collegato
sono sovraccarichi, troppo caldi, troppo freddi op-
pure & presente un altro difetto.

Portare il prodotto e la batteria alla temperatura di
lavoro consigliata e non sovraccaricare il prodotto
durante la sua applicazione.

Se il messaggio persiste, rivolgersi al Centro Ripa-
razioni Hilti.

Un (1) LED si accende con luce gialla

La batteria al litio e il prodotto collegato non sono
compatibili. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti.

Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce rossa

La batteria al litio & bloccata e non puo essere ulte-
riormente utilizzata. Rivolgersi al Centro Riparazioni
Hilti.

3.9.2 Visualizzazione dello stato della batteria

Per interrogare lo stato della batteria, tenere premuto il tasto di sbloccaggio per piu di 3 secondi. Il sistema
non rileva alcun potenziale malfunzionamento della batteria a causa di un uso improprio, come ad es. caduta,

fori, danni esterni provocati dal calore ecc.

Stato

Significato

Tutti i LED si accendono in sequenza e infine un (1)
LED verde rimane acceso costantemente.

E possibile continuare ad utilizzare la batteria.

Tutti i LED si accendono in sequenza e infine un (1)
LED giallo lampeggia rapidamente.

Impossibile portare a termine la richiesta relativa
allo stato della batteria. Ripetere la procedura o
rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti.

Tutti i LED si accendono in sequenza e infine il (1)
LED rosso rimane acceso costantemente.

Se ¢ possibile continuare ad utilizzare un prodotto
collegato, la capacita residua della batteria & infe-
riore al 50%.

Se non ¢ piu possibile continuare ad utilizzare un
prodotto collegato, significa che la batteria & alla
fine della sua durata e deve essere sostituita. Rivol-
gersi al Centro Riparazioni Hilti.

3.10 Dotazione

DSH 600-22
DSH 700-22

Troncatrice a batteria con flangia D78 montata, flangia D60 per dischi da taglio diamantati, perno di arresto

mandrino, manuale d'istruzioni

DSH 900-22

Troncatrice a batteria con flangia D90 montata, flangia D60 per dischi da taglio diamantati, perno di arresto

mandrino, manuale d'istruzioni

Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store

oppure all'indirizzo: www.hilti.group
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4 Dati tecnici
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41 Caratteristiche del prodotto

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Generazione prodotto 02 02 01
Peso (secondo EPTA Procedure | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 senza batteria)
Diametro dischi max 300 mm 300 mm 360 mm
Profondita di taglio max 120 mm 120 mm 150 mm
Coppia di serraggio (vite di fis- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
saggio)
Numero di giri max. (mandrino | 5.080 giri/min 5.080 giri/min 3.900 giri/min
di lavoro)
Pressione dell'acqua massima | 6 bar 6 bar 6 bar
ammessa
Diametro spalla di centraggio e 20mm e 20mm e 20mm
della boccola di centraggio e 254 mm e 254 mm ¢ 254 mm
(ruotabile)
Temperatura di magazzinaggio | —20 °C ... 40 °C -20°C ...40°C -20°C ... 40°C
Temperatura ambiente durante | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
il funzionamento
4.2 Dischi da taglio
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Diametro esterno flangia Abrasivo 78 mm 78 mm 90 mm
min. Diamante 60 mm 60 mm 60 mm
Spessore dischi nominale Nucleo in ac- 4 mm 4 mm 4 mm
max. ciaio
Materiale 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
composito
Numero di giri max disco da taglio e velocita | 5.080 giri/min 5.080 giri/min 3.900 giri/min
periferica 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Batteria
Tensione d'esercizio batteria 216V
Peso batteria Vedere alla fine del presente
manuale d'istruzioni
Temperatura ambiente durante il funzionamento -17°C ... 60 °C
Temperatura di magazzinaggio -20°C ... 40°C
Temperatura della batteria ad inizio carica -10°C ... 45°C

4.4 Informativa sulla rumorosita e valori di vibrazioni

| valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati
secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici.
Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni.

| dati indicati rappresentano le principali applicazioni dell'attrezzo elettrico. Se I'attrezzo elettrico viene
impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o senza un'adeguata manutenzione, i dati possono
variare. Cid potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per I'intera durata di utilizzo.
Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui
I'attrezzo elettrico & spento oppure & acceso, ma non € in uso. Cio potrebbe ridurre considerevolmente il
valore delle esposizioni per I'intera durata di utilizzo.

Italiano 141




IS

Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere I'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni,
come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde,
organizzare le fasi di lavoro.

Le informazioni dettagliate relative alle versioni qui utilizzate delle norme EN 60745 sono riportate nella
figura della dichiarazione di conformita +1375.

Valori relativi all'emissione di rumori

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Livello di pressione acustica (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Livello di potenza sonora (L,,,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Incertezza 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Valori totali di vibrazioni

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Valore di emissione vibraziona- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/

le troncatura di calcestruzzo B 22-255 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Valore di emissione vibraziona- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e

le troncatura di metallo B 22-255 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Incertezza (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Preparazione al lavoro

A| AVERTIMENTO

Pericolo di lesioni in caso di avvio accidentale!

» Prima di inserire la batteria, assicurarsi che il relativo prodotto sia spento.

» Rimuovere la batteria prima di procedere con le impostazioni dell'attrezzo o prima di sostituire degli
accessori.

Salvo diversamente indicato, le descrizioni seguenti valgono per tutti i prodotti descritti nel presente manuale
d'istruzioni.

5.1 Carica della batteria

1. Prima di effettuare la ricarica, leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria.
2. Accertarsi che i contatti della batteria e del caricabatteria siano puliti e asciutti.
3. Caricare la batteria con un caricabatteria omologato. <1137

5.2 Inserimento della batteria

A| AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di cortocircuito o caduta della batteria!

» Prima di inserire la batteria nel prodotto, accertarsi che sui contatti della batteria e su quelli del prodotto
non siano presenti corpi estranei.
» Accertarsi che la batteria sia sempre innestata correttamente.

1. Caricare la batteria completamente prima della prima messa in funzione.
2. Inserire la batteria nel prodotto, finché non scatta in posizione in modo udibile.
3. Controllare che la batteria sia correttamente in sede.

5.3 Rimozione della batteria

1. Premere il tasto di sbloccaggio della batteria.
2. Estrarre la batteria dal prodotto.
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5.4 Montaggio del disco da taglio £

Al AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni e danneggiamento. | dischi da taglio danneggiati possono rompersi.

» Non appena il disco da taglio ha ricevuto un colpo, controllare che il disco da taglio non sia danneggiato
ed event. sostituirlo.

» Non utilizzare mai dischi da taglio danneggiati, non arrotondati o vibranti.

» Non utilizzare dischi da taglio rinforzati in fibra e con legante in resina sintetica la cui data di scadenza
sia stata superata o che siano gia stati bagnati con acqua.

/\ PRUDENZA

Pericolo di lesioni e pericolo di ustioni! | dischi da taglio si surriscaldano durante I'uso e possono avere

bordi taglienti che causano lesioni.

» Indossare guanti protettivi durante il montaggio, lo smontaggio e la regolazione dell'accessorio o di altri
componenti e durante la risoluzione dei problemi.

A seconda del tipo di disco da taglio, utilizzare esclusivamente la flangia di serraggio adatta. Il
corrispondente diametro esterno & disponibile nei dati tecnici.

Le flange di serraggio specifiche per dischi da taglio diamantati sono contrassegnate dalla seguente
dicitura: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Se é presente il seguente equipaggiamento, eseguire anche quanto segue:
DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
» Rimuovere il modulo di aspirazione montato (accessorio). +1145
2. Pulire tutte le superfici di bloccaggio e di centraggio della troncatrice e del disco da taglio.
3. Controllare che la flangia di alloggiamento e la flangia di serraggio siano adatte al disco da taglio.
» Se necessario, sostituire la flangia di alloggiamento.
4. Posizionare il disco da taglio a filo e centrato sulla flangia di alloggiamento.
» Il senso di rotazione del disco da taglio coincide con la freccia del senso di rotazione.

5. Posizionare la flangia di serraggio a filo e centrata, avvitare quindi la vite di fissaggio.
6. Innestare il perno di arresto nel foro del copricinghia.
7. Ruotare leggermente il disco da taglio finché il perno di arresto non si innesta.
8. Serrare la vite di fissaggio con I'attrezzo di montaggio.
Dati tecnici
Coppia di serraggio (vite di fissaggio) 20 Nm ... 30 Nm

9. Togliere il perno di arresto.

Dopo il montaggio di un nuovo disco da taglio, far girare la troncatrice scarica a pieno regime per
circa un 1 minuto. Prestare attenzione al funzionamento irregolare o alle vibrazioni; in genere, i
dischi da taglio danneggiati si rompono durante questa prova.

5.5 Smontaggio del disco da taglio &

Al AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni e danneggiamento. | dischi da taglio danneggiati possono rompersi.

» Non appena il disco da taglio ha ricevuto un colpo, controllare che il disco da taglio non sia danneggiato
ed event. sostituirlo.

» Non utilizzare mai dischi da taglio danneggiati, non arrotondati o vibranti.

» Non utilizzare dischi da taglio rinforzati in fibra e con legante in resina sintetica la cui data di scadenza
sia stata superata o che siano gia stati bagnati con acqua.
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Se ¢ presente il seguente equipaggiamento, eseguire anche quanto segue:

DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)

-

» Rimuovere il modulo di aspirazione montato (accessorio). +0145
Innestare il perno di arresto nel foro del copricinghia.

Ruotare leggermente il disco da taglio finché il perno di arresto non si innesta.
Allentare la vite di fissaggio con I'attrezzo di montaggio.

Rimuovere la vite di fissaggio, la flangia di serraggio e il disco da taglio.
Togliere il perno di arresto.

oo wN

5.6 Regolazione del carter di protezione

Pericolo dilesioni. |l contatto con il disco da taglio e particelle volanti o scintille pud causare lesioni personali.
» Regolare il carter di protezione in modo da dirigere via le particelle di materiale tagliato e le scintille
lontano dall'utilizzatore e dall'attrezzo.

Pericolo di lesioni e danneggiamento | depositi di sporco sul carter di protezione sono potenzialmente
pericolosi.

» Prima dell'utilizzo accertarsi sempre che il carter di protezione sia libero da residui.

» Pulire il carter di protezione prima di ogni utilizzo.

» Tenere il carter di protezione dall'apposita impugnatura e ruotarlo nella posizione desiderata.

5.7 Montaggio della troncatrice sul carrello di guida (accessorio) Il

DSH 900-22
DSH 700-22 per prodotti con set di ruote (accessorio)

Per i modelli equipaggiabili con un set di ruote opzionale (accessorio), prima del montaggio sul carrello
di guida & necessario montare il set di ruote.

Il carrello di guida dispone di un adattatore per il set di ruote. Prima di montare il prodotto sul carrello
di guida, portare |'adattatore del set di ruote nella posizione adatta al prodotto utilizzato.

Togliere il serbatoio dell'acqua dal carrello di guida.

Portare la leva per la regolazione della profondita di taglio nella posizione superiore.
Aprire I'elemento di fissaggio svitando la vite a stella.

Posizionare la troncatrice con le ruote nell'attacco dell'attrezzo anteriore (1) e ruotare I'impugnatura della
troncatrice sotto I'elemento di fissaggio (2).

Fissare la troncatrice serrando la vite a stella (3).

Fissare il cavetto dell'acceleratore sull'interruttore di comando (4).

Montare il serbatoio dell'acqua pieno.

Collegare il tubo flessibile per I'acqua tramite il raccordo Gardena alla troncatrice.
Regolare I'impugnatura su un'altezza di lavoro comoda.

0 Posizionare il carter di protezione. +0 144

Eal Sl

—“090.\‘9’?‘

144 ltaliano 2429527




5.8 Preparazioni al lavoro per il modulo di aspirazione

5.8.1 Montaggio modulo di aspirazione (accessorio)

DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)

In combinazione con un aspiratore da cantiere, il modulo di aspirazione riduce lo sviluppo di polvere nei tagli
a secco. Utilizzare il modulo di aspirazione solo per tagli a secco in sottofondi minerali. Il forte sviluppo di
calore nel taglio di metalli o I'utilizzo nel taglio a umido distrugge il modulo di aspirazione.

Leggere e prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza e utilizzo riportate nel manuale d'istruzioni
dell'accessorio.

Y

Pulire il carter lama e gli intagli per il montaggio del modulo di aspirazione.

2. Regolare il carter disco fino a poter accedere alla posizione di montaggio del modulo di aspirazione.

3. Allentare il dado sul modulo di aspirazione in modo che le parti della carcassa si possano aprire fino ai
finecorsa sull'asse di collegamento.

4. Posizionare il modulo di aspirazione negli intagli previsti sul carter disco.
» Gliintagli scivolano I'uno nell'altro senza incepparsi.

5. Stringere a mano il dado.

6. Riposizionare il carter disco in posizione chiusa.

7. Collegare al modulo di aspirazione un aspiratore da cantiere adatto all'applicazione.

5.8.2 Smontaggio modulo di aspirazione (accessorio)

DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)

Regolare il carter disco fino a poter accedere alla posizione di montaggio del modulo di aspirazione.
Allentare il dado sul modulo di aspirazione.

Togliere il modulo di aspirazione dal carter disco.

Riposizionare il carter disco in posizione chiusa.

oL

6 Utilizzo

Salvo diversamente indicato, le descrizioni seguenti valgono per tutti i prodotti descritti nel presente manuale
d'istruzioni.
6.1 Tecnica di taglio

Evitare contraccolpi
In caso di innesto della troncatrice nella zona contrassegnata sussiste il rischio di un contraccolpo.

» Evitare di innestare il disco da taglio nel materiale di base nella zona contrassegnata.

» Portare il disco da taglio a contatto con il pezzo sempre dall'alto. Il disco da taglio deve venire a contatto
con il pezzo solo in un punto al di sotto del centro di rotazione.
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Prestare particolare attenzione quando si inserisce il disco da taglio in un taglio gia esistente.

Evitare il blocco del disco

Tagliando in direzione del pavimento, se il disco da taglio si inceppa il prodotto pud saltare in avanti in modo
incontrollato.

In caso di tagli verticali, ad esempio in una parete, & possibile che il prodotto salti verso I'alto in modo
incontrollato se il disco da taglio si incastra.

/\ PRUDENZA

Pericolo di rottura o di contraccolpo. Il sovraccarico del disco da taglio ne provoca lo svergolamento. Se
il disco da taglio si incastra nel pezzo, aumenta la probabilita di contraccolpo o di rottura del disco.

>

vy v vv

Non far incastrare il disco da taglio ed evitare di esercitare una pressione eccessiva durante I'esecuzione
del taglio.
Non cercare di raggiungere immediatamente una profondita di taglio eccessiva.

Troncare i pezzi spessi con piu tagli. Evitare profondita di taglio eccessive.

Prima del taglio, portare la troncatrice al massimo numero di giri.

Portare il disco da taglio a contatto con il pezzo, ad angolo retto e al di sotto dell'asse di rotazione.
Affondare lentamente il disco da taglio e senza esercitare una pressione eccessiva eseguendo un
movimento avanti e indietro nel pezzo in lavorazione.

Lavorare con un avanzamento regolare, adeguato al materiale in lavorazione.

ﬂ Un ridotto progresso nella lavorazione puod essere segnale di un segmento diamantato ormai non
piu affilato. Mediante tagli in materiale abrasivo (piastra per affilaturaHilti o arenaria calcarea
abrasiva) & possibile affilare nuovamente questi segmenti.

Guidare la troncatrice in modo uniforme e senza esercitare pressione laterale sul disco da taglio.
Tenere sempre la troncatrice con entrambe le mani, afferrandola saldamente per le apposite impugnature.
Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.

Accertarsi che non sostino persone nell'area di lavoro ed in particolare nella direzione del taglio. Tenere
gli estranei a circa 15 m di distanza dalla postazione di lavoro.

Posizionare il pezzo in lavorazione

>
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Sostenere i pannelli o i pezzi di grandi dimensioni in modo tale che il taglio rimanga aperto durante e
dopo |'operazione di taglio.
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6.2 Accensione e spegnhimento

La troncatrice € dotata di una sicurezza di trasporto. La sicurezza di trasporto impedisce |'avvio
involontario della troncatrice quando le batterie sono ancora inserite.

Prestare attenzione alle indicazioni per I'utilizzo della sicurezza di trasporto riportate nel capitolo
Sicurezza di trasporto della troncatrice +17130.

1. Tenere la troncatrice dalle apposite impugnature.

2. Azionare l'interruttore di sicurezza digitale.
» Dopo aver azionato I'interruttore di sicurezza, I'operatore dispone di un margine di tempo di 3 secondi.
» Scaduto tale margine di tempo, I'interruttore di comando ¢ di nuovo bloccato.

3. Azionare l'interruttore di comando.
» Latroncatrice si mette in funzione.

4. Per spegnere la troncatrice, rilasciare l'interruttore di comando e I'interruttore di sicurezza.

6.3 Lavorazioni con modulo di aspirazione (accessorio) §

DSH 600-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)
DSH 700-22 per prodotti con DSH-DRS (accessori)

Indossare sempre una maschera protettiva quando si eseguono tagli a secco con un modulo di
aspirazione!
Osservare e seguire anche le normative nazionali sulla protezione dalla polvere.

ﬂ In combinazione con un aspiratore da cantiere, il modulo di aspirazione riduce lo sviluppo di polvere
nei tagli a secco. Utilizzare il modulo di aspirazione solo per tagli a secco in sottofondo minerale. Il forte
sviluppo di calore nel taglio di metalli o I'utilizzo nel taglio a umido distrugge il modulo di aspirazione.
L'aspirazione della polvere funziona in modo piu efficace quando la direzione di lavoro & in trazione.
Puo ancora essere rilasciata una quantita residua di polvere, ad es. nei tagli sui bordi o sui margini di

un pezzo in lavorazione.

1. Se é presente il seguente equipaggiamento, eseguire anche quanto segue:
> Montare il modulo di aspirazione (accessorio). +11145
2. Posizionare la troncatrice con modulo di aspirazione sul pezzo in lavorazione.
» |l bordo posteriore del modulo di aspirazione giace sul pezzo in lavorazione.
3. Accendere la troncatrice. =L 147
Affondare il disco da taglio nel pezzo in lavorazione.
5. Eseguire il taglio a seconda della direzione di lavoro scelta.
» Durante il taglio, tenere il modulo di aspirazione il pill vicino possibile al pezzo in lavorazione.

&

7 Cura e manutenzione

AVVERTIMENT!

Pericolo di lesioni con la batteria inserita !
» Prima di tutti i lavori di cura e manutenzione rimuovere sempre la batterial

Cura della troncatrice

¢ Pulire la troncatrice soltanto con un panno leggermente inumidito. Non pulire con una idropulitrice ad
alta pressione.

* Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.

* Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.

* Non utilizzare prodotti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.

Cura delle batterie al litio

* Tenere la batteria pulita, priva di olio e grasso.

* Pulire la carcassa soltanto con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti contenenti
silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.

* Evitare eventuali infiltrazioni di umidita.
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Manutenzione

» Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di
comando funzionino perfettamente.

* In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare
immediatamente |'attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti.

* Inseguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell'attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione
e verificarne il corretto funzionamento.

Per un sicuro funzionamento dell'attrezzo utilizzare solamente ricambi e materiali di consumo originali.
Le parti di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori per il vostro prodotto sono disponibili presso
il vostro Hilti Store di fiducia o all'indirizzo internet www.hilti.group.

8 Trasporto e magazzinaggio degli utensili a batteria e delle batterie

Trasporto

/\ PRUDENZA
Avwvio accidentale durante il trasporto !
» Trasportare sempre i prodotti con la batteria estratta!

» Estrarre la/le batteria/e.

» Non trasportare mai le batterie alla rinfusa. Durante il trasporto, le batterie devono essere preferibilmente
protette da urti e vibrazioni eccessive e da qualsiasi materiale conduttivo o isolate da altre batterie, in
modo che non vengano a contatto con altri poli della batteria e provochino un cortocircuito. Rispettare
le normative locali per le batterie.

» Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire
batterie non danneggiate.

» Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo trasporto, controllare che il prodotto e le batterie
non presentino danneggiamenti.

Magazzinaggio

Danneggiamento accidentale dovuto a batterie difettose o con perdite di liquido !
» Conservare sempre i prodotti con la batteria estratta!

» Immagazzinare il prodotto e le batterie in un luogo fresco e asciutto. Rispettare i valori limite di
temperatura riportati nei dati tecnici.

» Non conservare le batterie sul il caricabatteria. Rimuovere sempre la batteria dal caricabatterie dopo il
processo di carica.

» Non immagazzinare mai le batterie al sole, su fonti di calore o dietro a vetri.

» Lasciare I'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e di personale non autorizzato.

» Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo periodo di magazzinaggio, controllare che il prodotto
e le batteri non presentino danneggiamenti.

9 Supporto in caso di anomalie

Per tutte le anomalie, osservare l'indicatore di stato della batteria. Vedere capitolo Indicatori della batteria
al litio =17 139.

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non & possibile risolvere per proprio conto, si
prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti.

Anomalia Possibile causa Soluzione

| LED della batteria non indi- | Batteria difettosa. » Rivolgersi al Centro Riparazioni

cano nulla. Hilti.

La batteria si scarica pit rapi- | Temperatura ambiente molto bas- | » Far riscaldare lentamente

damente del solito. sa. la batteria a temperatura
ambiente.

La batteria non scatta in sede | Il contatto di innesto della batteria Pulire il contatto di innesto e
con un "clic" udibile. € sporco. inserire nuovamente la batteria

nell'attrezzo.

v
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Anomalia Possibile causa Soluzione
Forte sviluppo di calore nel Guasto elettrico » Spegnere immediatamente il
prodotto o nella batteria. prodotto, togliere la batteria,

osservarla, farla raffreddare e
contattare il Centro Riparazioni
Hilti.

10 Smaltimento

| Al AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni a causa di uno smaltimento non conforme! Pericoli per la salute imputabili alla

fuoriuscita di gas o liquidi.

» Non spedire né inviare le batterie danneggiate!

» Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.

» Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini.

» Smaltire la batteria presso I'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento
competente.

vf@ | prodotti Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio
e che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo.
Rivolgetevi al Servizio Clienti Hilti oppure al vostro referente Hilti.

E: » Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

11 Garanzia del costruttore

» In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti.

12 Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni riguardo ad utilizzo, tecnologia, aspetti ambientali e recycling, consultare il seguente
link: http://qgr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Tale link & riportato, come codice QR, anche all'ultima pagina della documentazione.

Original brugsanvisning

1 Om brugsanvisningen

1.1 Om denne brugsanvisning

« Advarsel! Fgr du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har leest og forstaet produktets medfalgende
brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer.
Serg iseer for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder,
specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke ger det, er der risiko for at fa elektrisk
stad, brandfare og risiko for alvorlige personskader eller dedsfald. Gem brugsanvisningen inklusive alle
anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.

» I produkter er beregnet til professionel brug og ma kun betjenes, efterses og vedligeholdes af
autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i seerdeleshed informeres om de potentielle farer,
der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opsta farlige situationer ved anvendelse
af produktet og det tilherende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets
brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

¢ Den medfglgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard pa tidspunktet for trykningen.
Du kan altid finde den aktuelle version online pa Hiltis produktside. Fglg linket eller QR-koden i denne
brugsanvisning, der er markeret med symbolet @

* Betjeningsvejledningen skal altid vaere inden for reekkevidde ved produktet. Serg for, at denne
brugsanvisning altid falger med ved overdragelse af produktet til andre.
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1.2 Tegnforklaring

1.2.1  Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved handtering af produktet. Felgende signalord anvendes:

FARE !
» Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medfare alvorlige kveestelser eller daden.

A| ADVARSEL

ADVARSEL !
» Star ved en potentielt truende fare, der kan medfere alvorlige kvaestelser eller deden.

/\ FORSIGTIG
FORSIGTIG !
» Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forarsage personskader eller materielle skader.

1.2.2 Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes felgende symboler i denne brugsanvisning:

Se brugsanvisningen

Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger

Handtering af genvindbare materialer

Elektriske maskiner og batterier ma ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Hilti Lithium-ion-batteri
Hilti Lader

FEMSE

1.2.3 Symboler iillustrationer
Felgende symboler anvendes pé illustrationer:

E Disse tal henviser til den pageeldende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.

3 Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes reekkefglge pa illustrationen og kan afvige fra
arbejdstrinnene i teksten.

@ Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforkla-

S ringen i afsnittet Produktoversigt.

ol Dette symbol skal sikre skeerpet opmeerksomhed ved omgang med produktet.

e,

1.3 Produktspecifikke symboler

1.3.1 Symboler pa produktet
Felgende symboler anvendes pa produktet:

- Jaevnstrom
/min Omdrejningstal
RPM Omdrejninger pr. minut
[%] Diameter
— Retningspil p& beskyttelsesafskaermning

= TR
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N Maskinen understatter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og
Android-platforme.
"‘/ Produktet er IPX4M-klassificeret og séledes godkendt til brug i regnvejr.
E= Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anven-

delse.

Li-lon Lithium-ion-batteri
®0 Brug aldrig batteriet som slagveerktg;.

4 Lad ikke batteriet falde pa gulvet. Brug ikke et batteri, der har faet et slag eller pa anden
~ vis er beskadiget.
@. Hvis en sadan findes pa produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og cana-
Pa™ diske marked iht. geeldende standarder af dette certificeringsorgan.

1.3.2 Faresymboler
Felgende symboler anvendes pa produktet:

Generel fare

Fare pa grund af omkringflyvende gnister

Advarsel mod indanding af giftige dampe og udstedningsgasser

Fare pé grund af tilbageslag

> B> b

Maks. spindelomdrejningstal

1.3.3 Pabudssymboler
Felgende pabudssymboler anvendes pa produktet:

Anvend hgreveern, gjenbeskyttelse, andedraetsveern og beskyttelseshjelm

@ Brug beskyttelseshandsker

@ Brug sikkerhedssko

1.3.4 Forbudssymboler
Felgende forbudssymboler anvendes pé produktet:

@ Anvend ikke skeereskiver med taender
Anvend ikke beskadigede skaereskiver

2 Sikkerhed

21 Generelle sikkerhedsanvisninger for elveerktgj

A ADVARSEL Las alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data pa
elveerktojet. Hvis folgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller
alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

Det benyttede begreb "elveerktgj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning)
eller batteridrevne maskiner (uden netledning).

L LITHIETTTET T
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Arbejdspladssikkerhed

>

Serg for at holde arbejdsomradet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
gger faren for uheld.

Brug ikke elvaerktgj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er braendbare veesker, gasser eller
stov. Elveerktej kan sla gnister, der kan anteende stov eller dampe.

Serg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes vek fra arbejdsomradet, nar elvaerktgjet
er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

>

Elveerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma under ingen omstaendigheder aendres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundne elvaerktoj. Usendrede stik, der passer til kontakterne,
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

Undgé kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer og
koleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk stad.

Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til (f.eks. ma man aldrig baere elvaerktgjet i
ledningen, haenge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at treekke stikket ud af kontakten).
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i beveegelse. Beskadigede eller
sammenviklede ledninger gger risikoen for elektrisk stad.

Hvis elveerktojet benyttes i det fri, m& der kun benyttes en forleengerledning, der er egnet til
udenders brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaetter risikoen for elektrisk stad.

Hvis det ikke kan undgas at anvende elveerktgjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et
fejlstramsrelae. Anvendelsen af et fejlstramsrelee nedsaetter risikoen for et elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

>

Det er vigtigt at veere opmaerksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig
elvaerktgj, hvis du er traet eller pavirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et gjebliks uopmaerksomhed
under brugen af elveerktejet kan medfere alvorlige personskader.

Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
stovmaske, skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hegreveern afheengigt af elveerktgjets type og
anvendelse nedseetter risikoen for personskader.

Undgéa utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at elveaerktojet er frakoblet, for du slutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undga at beere elveerktgjet
med fingeren pa afbryderen, og serg for, at det ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da dette ager
risikoen for personskader.

Fjern indstillingsveerktoj eller skruenggler, inden elvaerktgjet taendes. Hvis et stykke veerktgj eller en
negle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.

Undga at arbejde i unormale kropsstillinger. Sgrg for at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elveerktejet, hvis der skulle opsta uventede
situationer.

Brug egnet arbejdstgj. Undga lgse beklaedningsgenstande eller smykker. Hold har, taj og handsker
vaek fra dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i lgstsiddende tgj, smykker eller
langt har.

Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Ved at anvende en stgvudsugning er det muligt at nedseette risiciene som felge af
stav.

Man ma ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elvaerktgj, heller ikke selvom man er fortrolig med
brugen af elvaerktgjet. Uagtsomhed kan medfare alvorlig tilskadekomst inden for f& sekunder.

Anvendelse og pleje af elvaerktgjet

>
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Undga at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udfgres. Med det rigtige veerktej arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne
effektomrade.

Brug ikke elveerktgj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig
og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager
indstillinger pa den, skifter tilbehgr og dele eller leegger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger
forhindrer utilsigtet start af elveerktgjet.

Opbevar ubenyttede elveerktgjer uden for berns raekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlast sikkerhedsanvisningerne, benytte denne.
Elvaerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

Sorg for at pleje elveerktej omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget, saledes at elveerktgjets funktion
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pavirkes. Fa beskadigede dele repareret, inden elveerktgjet tages i brug. Mange uheld skyldes
darligt vedligeholdte elveerktaijer.

» Sorg for, at skeereveerktojer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktajer med
skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Anvend elveerktgj, tilbehor, indsatsvaerktoj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udferes. | tilfeelde af anvendelse af maskinen til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesomréade, kan der opsta farlige situationer.

» Sorg for, at greb og gribeflader er torre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gar
betjeningen usikker, og det kan vaere sveert at styre elveerktgijet i uforudsete situationer.

Anvendelse og pleje af batteridrevet elvaerktgj

» Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der
er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.

» Brug kun de batterier, der er beregnet til elveerktajet. Brug af andre batterier gger risikoen for
personskader og er forbundet med brandfare.

» Ikke benyttede batterier ma ikke komme i bergring med kontorclips, menter, nagler, sem, skruer
eller andre sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem
batterikontakterne @ger risikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Huvis batteriet anvendes forkert, kan der Igbe veeske ud af batteriet. Undga at komme i kontakt
med denne vaeske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Sgg leege, hvis vaesken kommer
i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller forbraendinger.

» Brug aldrig et beskadiget eller zendret batteri. Beskadigede eller sendrede batterier kan virke utilsigtet
og medfere brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.

» Batterier ma ikke udszettes for aben ild eller hgje temperaturer. lid eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfgre eksplosion.

» Folg alle anvisninger vedrgrende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne
veerktgj uden for det temperaturomrade, der er anfart i betjeningsvejledningen. Forkert opladning
eller opladning uden for det tilladte temperaturomrade kan @deleegge batteriet og ege risikoen for brand.

Service

» Sorg for, at elvaerktejet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale
reservedele. Dermed sikres sterst mulig elveerktgjssikkerhed.

» Forseg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af
producenten eller af autoriserede forhandlere.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for skaere-/slibemaskiner

» Elveerktojets beskyttelsesafskaermning skal monteres sikkert og indstilles, sd der opnas en
maksimal sikkerhed, dvs. slibeskiven er afskaermet mest muligt af hensyn til brugeren. Serg
for, at du og personer i naerheden holder jer uden for den roterende slibeskives fareomrade.
Beskyttelsesafskaermningen beskytter brugeren mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med slibeskiven.

» Anvend udelukkende bundne forstzerkede eller diamantbestykkede skaereskiver til dit elveerktg;j.
Kun hvis du kan montere tilbehgret pa elveerktgjet, er maskinen sikker at bruge.

» Indsatsveerktgjets tilladte omdrejningstal skal veere mindst lige sd hgjt som det maksimale
omdrejningstal angivet pa elvaerktgjet. Tilbeher, der roterer hurtigere end det tilladte omdrejningstal,
kan ga i stykker og slynge dele ud.

» Slibeskiver ma kun anvendes til de anbefalede formal. For eksempel: Slib aldrig med den flade
side pa en skaereskive. Skeereskiver er beregnet til at fierne materiale med kanten af skiven. Hvis en
skive pavirkes pa siden, kan det medfere, at den braekker.

» Anvend altid intakte spaendeflanger i korrekt storrelse og form til den valgte slibeskive. Egnede
flanger statter slibeskiven og nedseetter dermed risikoen for at braekke slibeskiven.

» Anvend aldrig slidte slibeskiver fra storre elvaerktgjer. Slibeskiver til storre elveerktgjer er ikke
dimensioneret til de hgjere omdrejningstal, der kendetegner mindre elveerktgjer, og kan braekke som
folge deraf.

» Indsatsveerktgjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til de mal, der er angivet for elvaerk-
tajet. Forkert dimensionerede indsatsveerktgjer kan ikke afskeermes eller kontrolleres tilstraekkeligt.

» Slibeskiver og flanger skal passe preaecist til elveerktgjets slibespindel. Indsatsveerktgjer, som ikke
passer preaecist til elvaerktgjets slibespindel, roterer ujeevnt, vibrerer meget og kan betyde, at du mister
kontrollen.

» Anvend aldrig beskadigede slibeskiver. Kontrollér hver gang fer brug slibeskiven for brud og revner.
Hvis elvaerktgjet eller slibeskiven udszettes for et fald, skal du kontrollere, om det/den er blevet
beskadiget, eller anvende en ubeskadiget slibeskive. Nar du har kontrolleret og isat slibeskiven,
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skal du og personer i nzerheden holde jer uden for den roterende slibeskives fareomrade og lade
elvaerktojet kere med maksimalt omdrejningstal i ét minut. Beskadigede slibeskiver braekker for det
meste i lebet af denne testperiode.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigtsmaske, gjenvaern eller beskyttelsesbriller afhaen-
gigt af opgaven. Brug stoevmaske, horevaern, beskyttelseshandsker eller specialforkleede, som
beskytter dig mod sma slibe- og materialepartikler. Jjnene skal beskyttes imod flyvende fremmedie-
gemer, som opstar i forbindelse med forskellige opgaver. Stevmaske og &ndedraetsveaern skal bortfiltrere
det stav, der opstar i forbindelse af den konkrete opgave. Hvis du udszettes for et hgijt stgjniveau igennem
leengere tid, kan det medfere nedsat herelse.

» Sergfor, at andre personer opholder sig i sikker afstand af dit arbejdsomréade. Alle, som befinder sig
i arbejdsomradet, skal baere personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller beskadigede
indsatsveerktgjer kan slynges ud og medfere personskader ogsa uden for det direkte arbejdsomrade.

» Hold kun maskinen pa de isolerede grebsflader, nar du udferer opgaver, hvor indsatsvaerktgjet kan
ramme skjulte stremledninger. Ved kontakt med en speendingsferende ledning kan ogsé metalliske
veerktgjsdele seettes under spaending, hvilket kan medfare elektrisk stad.

» Laeg aldrig elveerktgjet fra dig, for indsatsveerktojet er standset helt. Det roterende indsatsveerktgj
kan komme i kontakt med overfladen pa fralaegningsstedet, hvilket kan medfare, at du mister kontrollen
over elveerktgjet.

» Lad ikke elveerktojet kore, mens du baerer det fra et sted til et andet. Dit tgj kan ved en tilfeeldig
kontakt med det roterende indsatsveerktgj blive grebet, hvorved indsatsvaerktgjet kan bore sig ind i din
krop.

» Renggr regelmaessigt elvaerktgjets ventilationsabninger. Motorbleeseren treekker stgv ind i huset, og
en stor ophobning af metalstev kan indebezere elektriske risici.

» Anvend ikke elvaerktgjet i naerheden af breendbare materialer. Gnister kan anteende disse materialer.

» Anvend ikke indsatsveerktojer, der kraever flydende keslemidler. Anvendelse af vand eller andre
flydende kelemidler kan medfare elektrisk stad.

Tilbageslag og tilherende sikkerhedsanvisninger

Et tilbageslag er en pludselig reaktion som fglge af en fastklemt eller blokeret roterende slibeskive.

Fastklemning eller blokering medfarer et pludselig stop af det roterende indsatsveerktej. Derved accelereres

et ukontrolleret elveerktgj modsat indsatsvaerktejets rotationsretning ved blokeringsstedet.

Nar eksempelvis en slibeskive seaetter sig fast i et emne eller blokeres, kan den kant af slibeskiven, som

arbejder sig ned i emnet, blive haengende og derved braekke slibeskiven eller forarsage et tilbageslag.

Slibeskiven beveeger sig derefter hen imod brugeren eller veek fra denne, alt efter skivens rotationsretning

ved blokeringsstedet. Slibeskiven kan ogsa braekke i den forbindelse.

Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af elvaerktejet. Det kan forhindres ved at treeffe

passende forholdsregler som beskrevet i det falgende.

» Hold elveerktojet godt fast, og indtag en position med krop og arme, hvor du kan absorbere
eventuelle tilbageslag. Anvend altid det ekstra handtag, hvis et sadant findes, for at have den
storst mulige kontrol over tilbageslag eller reaktionsmomenter ved opstart. Brugeren kan ved at
traeffe egnede forholdsregler absorbere tilbageslag og reaktionsmomenter.

» Anbring aldrig dine haender i naerheden af roterende indsatsvaerktgjer. Indsatsveerktejet kan i tilfaelde
af et tilbageslag beveaege sige hen over din hand.

» Hold dig i sikker afstand af omradet foran og bag ved den roterende skaereskive. Tilbageslaget
beveeger elveerktgjet i den modsatte retning af slibeskivens bevaegelse ved blokeringsstedet.

» Vaer seerlig forsigtig ved hjgrner, skarpe kanter osv. Undga, at indsatsveerktej slar tilbage fra
emnet og saetter sig fast. Det roterende indsatsvaerktgj har en tendens til at seette sig fast ved hjerner,
skarpe kanter eller hvis det preller af. Dette medferer, at du mister kontrollen eller oplever tilbageslag.

» Anvend ikke kaede eller fortandet savklinge eller segmenteret diamantskive med mere end 10 mm
brede slidser. Sadanne indsatsveerktgjer forarsager ofte tilbageslag eller er ofte skyld i, at brugeren
mister kontrollen over elveerktgjet.

» Undga blokering af skaereskiven eller et for stort tryk pa skiven. Foretag ikke for dybe snit. En
overbelastning af skeereskiven forgger spaendingen og tendensen til at seette sig fast eller blokere og
eger dermed risikoen for tilbageslag eller et brud pa slibeskiven.

» Hvis skeereskiven szetter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke elveerktejet og holde
det stille, indtil skiven er standset. Forsgg aldrig at traekke den roterende skaereskive ud af sporet,
da dette kan medfare tilbageslag. Find og afhjeelp arsagen til fastklemningen.

» Teend ikke elvaerktgjet, sa leenge det befinder sig i emnet. Lad skareskiven komme op pa
maksimalt omdrejningstal, for du fortszetter skaeringen forsigtigt. | modsat fald kan skiven saette sig

fast, springe op fra emnet eller medfare tilbageslag.
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» Sorg for at understotte plader eller store emner for at nedsaette risikoen for tilbageslag som
folge af en fastklemt skeereskive. Store emner kan bgje meget som falge af egen vaegt. Emnet skal
understgttes pa begge sider, og det bade i neerheden af snittet og ved kanten.

23 Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed

» Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre omradet pa den modsatte side. Nedbrydningsdele
kan falde ud og/eller ned og volde skade pa andre personer.

» Der opstar gnister, nar der skeeres med skeereskiver. Brug personligt specialbeskyttelsestgj, der er egnet
til at beskytte mod hgj varme og brand. Beskyt omgivelserne med passende brandbarrierer. Sgrg for, at
arbejdsomradet er fri for breendbare materialer eller andre personer.

» Anvend kun produktet og tilbeharet i teknisk fejlfri stand.

» Foretag aldrig manipulationer eller zendringer pa produkt eller tiloeher. Anvend kun reservedele og
tilbehar, som er godkendt af Hilti.

» Brug beskyttelseshandsker ved anvendelse af elvaerktgjet og ved udskiftning af indsatsveerktgjet.

» Hold pauser under arbejdet, og lav afspeendings- og fingeravelser, sa dine fingre far en bedre
blodgennemstremning. Ved leengerevarende arbejde kan vibrationer medfere forstyrrelser af fingrenes,
haendernes eller handleddenes blodkar og nervesystem.

» Sav aldrig breendbare materialer, som f.eks. trae eller magnesium, eller sundhedsskadelige materialer,
som f.eks. asbestholdige underlag, med kapsaven.

» Sarg for god udluftning af arbejdspladsen. Store maengder stgv kan pa darligt ventilerede arbejdspladser
medfgre sundhedsskader. Stgv fra materialer sdsom blyholdig maling, visse traesorter, samt metal
kan veere sundhedsfarligt. Berering eller indanding af stev kan medfere allergiske reaktioner og/eller
luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i naerheden. Asbestholdige materialer
ma kun handteres af fagfolk.

» Ved skeering i ukendte underlag kan der frigives stev og dampe af ukendt kemisk sammensaetning, som
kan medfere sundhedsskader. Undersgg underlagets sammenszetning, for du pabegynder arbejdet.
Béade du og andre personer i arbejdsomradet skal til enhver tid bruge en &ndedraetsmaske, som er
godkendt i forhold til underlagets sammensaetning.

» Stev, der dannes ved slibning, skeering og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er:
Bly eller maling pa blybasis; Tegl, beton og andre murvaerksprodukter, natursten og andre silikatholdige
produkter; Bestemte traesorter som eg, bag og kemisk behandlet tree; Asbest eller asbestholdige
materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstaende personer ved hjeelp af fareklassen
for de materialer, der arbejdes pa. Treef de nedvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen pa et
sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et stevopsamlingssystem eller brug af et passende andedreetsvaern.
Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:

» Arbejde i et godt ventileret omrade,

» Undga leengere tids kontakt med stav,

» Lede stov bort fra ansigt og krop,

» Bruge beskyttende beklzedning og vaske eksponerede omrader med vand og saebe.

» Fare for personskader pa grund af veerktej og/eller tilbeher, som falder pa jorden. Kontrollér fer arbejdets
begyndelse, at batteriet og det monterede tilbeher er sikkert fastgjort.

Elektrisk sikkerhed

» Fer du pabegynder arbejdet, skal du undersgge arbejdsomradet for skjulte elektriske ledninger, gas- og
vandrer, f.eks. med en detektor. Udvendige metaldele pa elveerktgjet kan blive spaendingsferende, hvis
du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.

» Renger altid elvaerktgjet og lithium-ion-batterierne separat og hverken med hgjtryksrenser eller f.eks. ved
spuling med en haveslange.

» Sorg altid for at terre en vad kapsav eller et vadt lithium-ion-batteri adskilt fra hinanden.

Anvendelse og pleje af elveerktojet

» Hold altid elveerktejet godt fast med begge haender pa de dertil beregnede handtag.

» Beror ikke roterende dele, iszer roterende indsatsvaerktejer kan medfare personskader.

» Teend ferst elvaerktgjet, nér du befinder dig pa arbejdsstedet og holder det sikkert i begge haender.

» Seorg for, at indsatsvaerktgjet er korrekt placeret og monteret for ibrugtagning, og lad indsatsveerktgjet
kere i tomgang i ét minut i en sikker position. Stands elveerktgjet gjeblikkeligt, hvis der forekommer store
svingninger, og hvis der konstateres andre mangler. Hvis denne tilstand forekommer, skal du kontrollere
hele systemet for at finde arsagen.

» Anvend ikke elveerktgjet, hvis det starter hardt og med et ryk. Elektronikken kan veere defekt. Fa
elveerktajet repareret af Hilti Service.
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Anvend under ingen omstaendigheder elvaerktajet uden beskyttelsesafskeermning.

Indstil altid beskyttelsesafskaermningen optimalt, s& du bliver beskyttet mod gnister og omkringflyvende
dele.

Kontrollér, at vandforsyningen ikke overskrider det maksimale tryk pa 6 bar.
Anbring ikke det varme elveerktgj i naerheden af let anteendelige vaesker eller overflader.

Spor i baerende vaegge eller andre strukturer kan pavirke statikken, isaer ved overskaering af armeringsjern
eller beerende elementer.

>

>

Fer arbejdet padbegyndes, skal den ansvarlige bygningsingenier, arkitekt eller byggeleder tages med pa
rad.

Undgd, at indsatsveerktejet seetter sig fast, ved at fore elvaerktgjet opmaerksomt og foretage lige snit.
Kurvesnit er ikke tilladt.

Fer elveerktejet jeevnt fremad uden at trykke pé siden af indsatsveerktejet. Placer altid elveerktejet pa
emnet i en ret vinkel. Du ma ikke aendre skaereretningen hverken ved at trykke pa siden af eller ved at
bgje indsatsveerktgjet. Indsatsvaerktgjet kan blive beskadiget og braekke.

Anvend aldrig maskinen uden steenkbeskyttelsesafskaermningen.

DSH 700-22 Med transportvogn

Sikkerhed ved opgaver med feringsvogn
» Opbevar ikke fagringsvognen og produktet sammen.

» Monter kun den fyldte vandtank pa feringsvognen, nar kapsaven er monteret pa faringsvognen. Det
forhindrer, at feringsvognen veelter.

» Fer du transporterer faringsvognen eller tager kapsaven af faringsvognen, skal du fierne den fyldte
vandtank.

» Seet ikke produktet og faringsvognen pa en skra flade. Aktiver hjuloremsen, nar du slukker elveerktajet
med fgringsvogn.

» Huvis faringsvognens gaswiretraek sidder fast, skal du straks tage batterierne ud af elvaerktgjet.

24 Omhyggelig omgang med og brug af batterier
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Overhold folgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker handtering og brug af Li-ion-batterier.
| modsat fald kan det medfare hudirritation, alvorlige setsningsskader, kemiske forbraendinger, brand
ogy/eller eksplosion.

Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.

Batterier skal behandles forsigtigt for at undga beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige
veesker!

Batterier ma under ingen omstaendigheder modificeres eller manipuleres!

Batterierne ma ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller braendes.

Anvend og oplad ikke batterier, som har faet sted eller pa anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér
regelmaessigt dine batterier for tegn pa skader.

Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.

Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elveerktgj som slagveerktg;.

Udsaet aldrig batterier for direkte solstraling, hgj temperatur, gnister eller &ben ild. Det kan medfgre
eksplosion.

Bergr ikke batteripolerne med dine fingre, veerktgj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det
kan beskadige batteriet og medfere personskader og materielle skader.

Hold batterier pa sikker afstand af regn, fugt og vaesker. Indtreengende fugt kan medfere kortslutninger,
elektrisk stad, forbraendinger, brand og eksplosion.

Brug kun ladere og elveerktgj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse
oplysningerne i de tilhgrende brugsanvisninger.

Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.

Hvis batteriet er for varmt til at kunne rares, kan det vaere defekt. Anbring batteriet pa et overskueligt,
ikke-braendbart sted med tilstreekkelig afstand til breendbare materialer. Lad batteriet kele af. Hvis
batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne rares, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller
lees dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".

Veer opmaerksom pa de seerlige retningslinjer, der geelder for transport, opbevaring og brug af Li-
ion-batterier. 17 168
Lees anvisningerne vedrerende sikkerhed og anvendelse til Hilti lithium-ion-batterier, som du kan

finde ved at scanne QR-koden, der er markeret med symbolet @
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2.5 Arbejde i regnvejr

Produkter med symbolet ” pa typeskiltet er klassificeret og godkendt til arbejde i regnvejr. Klassificeringen

geelder kun for produktet i driftsklar stand (dvs. med isat genopladeligt batteri) og kan ikke overfgres generelt
til ethvert genopladeligt batteri, selvom dette passer i produktet.

Disse produkter mé kun anvendes til arbejde i regnvejr, nar det genopladelige batteri ogsé er klassificeret og
godkendt til arbejde i regnvejr. Du kan genkende klassificerede og godkendte genopladelige batterier, idet
der star IPX4 pa det genopladelige batteris typeskilt. Kontrollér fgr arbejde i regnvejr pa det genopladelige
batteris typeskilt og i dets brugsanvisning, at dette genopladelige batteri har den pageeldende klassificering
og godkendelse.

Vigtige anvisninger for arbejde i regnvejr

¢ Nar produktet transportes og anvendes i regnvejr, skal du sikre dig, at de genopladelige batterier altid er
fuldt tilsluttet og forbliver tilsluttet i hele den periode, hvor der arbejdes i regnvejr.

e Sorg for, at produktet og de genopladelige batterier (iseer kontakterne) holdes terre isaetning og
udskiftning af de genopladelige batterier. Ga ind i et tert omrade, nar du skal skifte batterier, og opbevar
kun batterierne et tort sted.

e Sarg for, at du har egnet beklaedning pa, har et godt overblik og star pa et sikkert underlag ved arbejde i
regnvejr. Vade overflader kan veere eller blive meget glatte.

e Serg for, at du altid har produktet under kontrol og kan betjene det pa sikker vis, ogsa nar handtagene
er vade.

3 Beskrivelse

3.1 Produktoversigt for vinkelsliber ]

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Greb til indstilling af beskyttelsesafskaerm-
ning

Rotationsretningspil
Beskyttelsesafskaermning

Forreste handtag

Afsikring af permanent transportsikring
Hovedgreb

Sikkerhedskontakt

Afbryder

Renggringsskrue til vanddyse
Vandbgjning med integrerede vanddyser
Vandrer

Reguleringsventil for vandgennemstrgmning
Tilslutning til vandforsyning

Indvendig flange

Speendeflange

Monteringsskrue

Monteringsveerktoj
Batteribeskyttelsesramme
Batterigreenseflade 1 og 2
Batterifrigarelsesknap

Statusindikator for batteri
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3.2 Kompatibilitet med systemprodukter

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
ikke kompatibel ekstra tilbehar Standardudstyr
/‘i ikke kompatibel kompatibel kompatibel
&
kompatibel kompatibel ikke kompatibel
"hjulszet skal monteres for at gere den kompatibel med feringsvognen.

3.3 Bestemmelsesmeaessig anvendelse

Det beskrevne produkt er en handfart batteridrevet vinkelsliber. Det er beregnet til ter- eller vadskeering af
mineralske eller metalliske materialer og asfalt med abrasive skeereskiver eller diamantskeereskiver udenders
savel som indenders. Hilti anbefaler vadskeering for at reducere stevudviklingen.

Anvend originalt Hilti tilbeher til stevudsugning (f.eks. DSH-DRS) ved terskeering, safremt dette fas til dit
produkt.

Lees og falg anvisningerne for sikkerhed og betjening i tilbehgrsprodukternes brugsanvisning.

» Speend ikke vinkelsliberen op i specialfremstillede holdeanordninger, f.eks. rammer pa ruller eller skinner.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

¢ Brug kun Hilti Nuron Li-ion-batterier fra B 22-serien til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt
anbefaler Hilti at bruge de batterier, der fremgér af tabellen i slutningen af denne brugsanvisning, til dette
produkt.

Takket vaere den tekniske videreudvikling kan det veere, at der findes nye batterier med storre effekt
til produktet.

Anvend den Hilti batteritype med den maksimale raekkevidde og effekt til produkter i denne
ydelsesklasse for at udnytte produktets effekt optimalt. Du finder passende batterier fra vores
nuveerende sortiment pa produktsiden pa www.hilti.group.

¢ Anvend kun Hilti-ladere fra de serier, der fremgar af tabellen i slutningen af denne brugsanvisning, til
disse batterier.
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3.4 Bemeerkninger vedrerende brug

DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbehar)

DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbehar)
» Arbejd fortrinsvis med vadskaeringsmetoden eller med tilbeher til stevudsugning, f.eks. DSH-DRS,

for at reducere stgvmaengden under skaerearbejdet.

» Gennemskeer ikke skaereemnet i én arbejdsgang, men beveeg vinkelsliberen flere gange frem og tilbage,
og opna pa den made lidt efter lidt den enskede skeeredybde.

» Ved terskeering skal du lafte skeereskiven op af snittet med maskinen kerende i 10 sekunder for hver 30
til 60 sekunder for at forebygge skader pa diamantskaereskiven.

» Skeerp stumpe diamantskaereskiver (ingen diamanter rager ud af bindingen) ved at skeere i meget abrasive
materialer sdsom sandsten eller lignende.

3.5 Specifikation af skaereskiverne

Til produktet skal der anvendes diamantskaereskiver int. EN 13236. Det er ogs& muligt at anvende bundne
forstaerkede skeereskiver til forskellige opgaver iht. ISO 603-15 og ISO 603-16.

Anvendelses- og monteringsanvisningerne fra producenterne af vinkelsliberen skal overholdes.

3.6 Vinkelsliberens transportsikring

Vinkelsliberen er udstyret med en permanent transportsikring, dvs. at vinkelsliberen generelt er deaktiveret
og ikke kan startes utilsigtet. Du kan aktivere vinkelsliberen i et bestemt tidsrum ved hjeelp af afsikringen.
Afsikringen lyser grent og angiver, at vinkelsliberen er klar til drift, og du kan nu starte vinkelsliberen <1 166.

Nar tidsrummet er udlgbet, deaktiveres vinkelsliberen igen automatisk. Du kan deaktivere vinkelsliberen
manuelt ved at trykke pa afsikringen igen, nér vinkelsliberen er aktiveret.

ﬂ * Nar du slipper afbryderen, f.eks. efter et snit, forbliver vinkelsliberen aktiveret i et bestemt tidsrum.
* Vinkelsliberen skal veere deaktiveret, nar du transporterer den over korte afstande, f.eks. nar
vinkelsliberen raekkes ned eller op af i en grav, eller nar du kortvarigt skal afbryde arbejdet.
* Ved laengere transport eller forberedelse, rengering og reparation skal sikkerhedsanvisningerne
1] 151 vedrerende transport af batteridrevet elvaerktgj falges.

3.7 Skeereskivebremse

Produktet er udstyret med en integreret skaereskivebremse for at forbedre sikkerheden for brugeren.
Skaereskiven bremses helt op i labet af hgjst 4 sekunder, efter at afbryderen er blevet sluppet.

Skeereskiver, der anbefales af Hilti:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Vinkelsliberen er udstyret med elektronisk hurtigfrakobling Active Torque Control(ATC).

Hvis indsatsveerktigjet blokerer eller saetter sig fast, kan vinkelsliberen pludselig accelerere ukontrolleret i
den modsatte retning, f.eks. hen imod brugeren. Hvis accelerationen overstiger en defineret greenseveerdi,
bremses ATC skaereskiven aktivt ned til stilstand pa < 1 sekund. Se kapitlet Skaereskivebremse +1 159,
hvor de skeereskiver er angivet, som Hilti anbefaler at anvende.

Denne funktion kan reducere risikoen for personskader som folge af et tilbageslag, men kan ikke
fierne den helt. Anvend altid en sikker arbejdsteknik +1J 165 for at undga tilbageslag og pa den made
undga risikoen for at komme til skade endnu mere effektivt.

Produktet skal kunne rotere for at fungere korrekt. Efter udfert hurtig frakobling skal du slukket
produktet og teende det igen.

3.9 Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.
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3.9.1 Visning af ladetilstand og fejimeddelelser

A| ADVARSEL

Fare for personskader pa grund af batteri, der falder pa gulvet!
» Serg for, at du ved isat batteri efter tryk pa frigeringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det
anvendte produkt.

For at fa en af felgende visninger skal du trykke kort pa batteriets frigeringsknap.
Ladetilstanden og evt. fejl vises ogsa konstant, s& laenge det tilsluttede produkt er teendt.

Tilstand Betydning

Fire (4) LED'er lyser konstant grent Ladetilstand: 100 % til 71 %

Tre (3) LED 'er lyser konstant grent Ladetilstand: 70 % til 51 %

To (2) LED 'er lyser konstant grent Ladetilstand: 50 % til 26 %

En (1) LED lyser konstant grent Ladetilstand: 25 % til 10 %

En (1) LED blinker langsomt grent Ladetilstand: < 10 %

En (1) LED blinker hurtigt grent Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.

Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af
batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.

En (1) LED blinker hurtigt gult Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produk-
tet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der
foreligger en anden fejl.

Bring produktet og batteriet op pa den anbefalede
arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet
under anvendelsen.

Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte

Hilti Service.

En (1) LED lyser gult Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt
er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.

En (1) LED blinker hurtigt redt Li-ion-batteriet er last og kan ikke leengere anven-

des. Kontakt Hilti Service.

3.9.2 Visning om batteriets tilstand

Hvis du gnsker at afleese batteriets tilstand, skal du holde frigaringsknappen inde i mere end 3 sekunder.
Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som falge af misbrug som f.eks. nedstyrtning,
perforeringer, eksterne varmeskader osv.

Tilstand Betydning

Alle lysdioder lyser som lgbelys, og derefter lyser Batteriet kan fortsat benyttes.
én (1) lysdiode grent.
Alle lysdioder lyser som lgbelys, og derefter blinker | Forespergslen om batteriets tilstand kunne ikke

én (1) lysdiode hurtigt gult. afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti
Service.

Alle lysdioder lyser som lgbelys, og derefter lyser Huvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er

én (1) lysdiode rgdt. den resterende batterikapacitet under 50 %.

Hvis et tilsluttet produktet ikke lsengere kan benyt-
tes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal
udskiftes. Kontakt Hilti Service.
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3.10 Leveringsomfang

DSH 600-22
DSH 700-22

Batteridrevet vinkelsliber med monteret flange D78, flange D60 til diamantskaereskiver, spindell&sestift,
brugsanvisning

DSH 900-22

Batteridrevet vinkelsliber med monteret flange D90, flange D60 til diamantskaereskiver, spindellasestift,
brugsanvisning

ﬂ Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller pa: www.hilti.group

4 Tekniske data

41 Produktegenskaber

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Produktgeneration 02 02 01
Vaegt (iht. EPTA Procedure 01 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
uden batteri)
Maks. skivediameter 300 mm 300 mm 360 mm
Maks. skaeredybde 120 mm 120 mm 150 mm
Tilspaendingsmoment (monte- 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
ringsskrue)
Maks. omdrejningstal (drev- 5.080/min 5.080/min 3.900/min
spindel)
Maks. tilladt vandtryk 6 bar 6 bar 6 bar
Diameter centreringsbgsnin- e 20mm e 20 mm e 20 mm
gens centreringsansats (vend- e 254 mm e 254 mm e 254 mm
bar)
Opbevaringstemperatur -20°C ...40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Omgivende temperatur under -17°C ... 50 °C -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C
drift
4.2 Skeereskiver
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Min. udvendig flangediame- | Abrasiv 78 mm 78 mm 90 mm
ter Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Maks. nom. skivetykkelse Stélkerne 4 mm 4 mm 4 mm

Forbindelse 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Maks. omdrejningstal skeereskive og om- 5.080/min 5.080/min 3.900/min
fangshastighed 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Batteri
Batteriets driftsspaending 216V
Vaegt, batteri Se bagest i denne brugsanvis-

ning

Omgivende temperatur under drift -17°C ... 60 °C
Opbevaringstemperatur -20°C ... 40°C
Batteriets temperatur ved start af ladning -10°C ... 45°C
TR
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4.4 Stgjinformation og vibrationsvaerdier

Lydtryk- og vibrationsveerdier i denne brugsanvisning er malt i henhold til en standardiseret malemetode og
kan anvendes til sammenligning af forskellige elvaerktgjer. De kan ogsa anvendes til en forelgbig vurdering
af den eksponering, brugeren udseettes for.

De anferte data repreesenterer elvaerktgjets primeere anvendelsesformal. Hvis elveerktgjet imidlertid anvendes
til andre formal, med andre indsatsveerktgjer eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette
kan forgge den eksponering, som brugeren udsaettes for, i hele arbejdstiden markant.

For at opna en preecis vurdering af den eksponering, som brugeren udseettes for, bgr ogsa den tid, hvor
elvaerktgjet er slukket eller blot kerer uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering,
som brugeren udseettes for, i hele arbejdstiden markant.

Fastleeg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod stgj- og/eller vibrationspavirk-
ninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elvaerktgj og indsatsveerktgj, at holde heenderne varme og at
organisere arbejdsprocesserne.

Du finder detaljerede oplysninger om de anvendte versioner af de EN 60745-standarder, der skal
anvendes, pa billedet af overensstemmelseserklzeringen +11375.

Stejemissionsveerdier

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Lydtrykniveau (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Lydeffektniveau (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Usikkerhed 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Samlede vibrationsvaerdier

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Vibrationsemissionsvaerdi, skae- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/

ring af beton B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Vibrationsemissionsvaerdi, skae- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e

ring af metal B22-255 |1,2m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Usikkerhed (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Forberedelse af arbejdet

A\ ADVARSEL

Fare for personskader pa grund af utilsigtet start!
» Foriseetning af batteriet skal du kontrollere, at det tilherende produkt er slukket.
» Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbeharsdele pa den.

Medmindre andet er angivet, geelder fglgende beskrivelser for alle de beskrevne produkter i denne
brugsanvisning.

5.1 Opladning af batteri

1. Lees brugsanvisningen til laderen for opladning.
2. Veer opmaerksom p4, at kontakterne pa batteriet og laderen er rene og terre.
3. Oplad batteriet i en godkendt lader. £ 158

5.2 Isaetning af batteri

A\ ADVARSEL

Fare for personskader pa grund af kortslutning eller batteri, der falder pa gulvet!

» For iseetning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne pa produktet er fri for
fremmedlegemer.

» Kontrollér, at batteriet altid gar korrekt i indgreb.

1. Lad batteriet helt op fer forste ibrugtagning.
2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det gar herbart i indgreb.
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3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

5.3 Fjernelse af batteri

1. Tryk pa batteriets frigaringsknap.
2. Traek batteriet ud af produktet.

5.4 Montering af skaereskive &

| A\| ADVARSEL

Fare for personskader og beskadigelse. Beskadigede skeereskiver kan breekke.

» Hvis skeereskiven far et slag, skal du kontrollere skaereskiven for beskadigelse og om ngdvendigt udskifte
den.

» Anvend aldrig beskadigede, urunde eller vibrerende skeereskiver.

» Anvend ikke kunstharpiksbundne fiberarmerede skaereskiver, hvis udlgbsdato er overskredet, eller som
allerede er opbladt af vand.

/\ FORSIGTIG

Fare for personskader og fare for forbraendinger! Skeaereskiver bliver varme under brugen og kan have

skarpe kanter, der kan medfere personskader.

» Brug beskyttelseshandsker, nar du monterer, afmonterer og indstiller indsatsvaerktgj og andre kompo-
nenter, og nar du afhjeelper problemer.

Anvend altid den rigtige spaendeflange afhaengigt af skaereskivetypen. Den korrekte udvendige
diameter finder du under de tekniske data.

Speaendeflanger specielt til diamantskeereskiver er desuden maerket med folgende tekst: "ONLY FOR
DIAMOND WHEELS".

1. Huvis felgende udstyr findes, skal du desuden udfere denne handling:
DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbehar)
DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbehar)
> Fjern et monteret udsugningsmodul (tilbehgr). %0165
2. Renger alle klem- og centreringsflader pa vinkelsliberen og skeereskiven.
3. Kontrollér, om holdeflangen og spaendeflange passer til skeereskiven.
» Udskift om nedvendigt holdeflangen.
4. Seet skeereskiven flugtende og centreret pa holdeflangen.
» Skeereskivens rotationsretning passer med retningspilen.
Seet spaendeflangen flugtende og centreret pa, og skru monteringsskruen i.
Seet I&sestiften i boringen i remafskeaermningen.
Drej let pa skeereskiven, indtil lasestiften gar i indgreb.
Spaend monteringsskruen fast med monteringsvaerktgijet.
Tekniske data
Tilspaendingsmoment (monteringsskrue) 20 Nm ... 30 Nm

© N0

9. Fjern lasestiften.

Lad vinkelsliberen kare ubelastet ved fuldt omdrejningstal i ca. 1 minut efter montering af en ny
skeereskive. Vaer opmaerksom pa urolig rotation eller vibrationer, defekte skeereskiver braekker
saedvanligvis under denne testkersel.
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5.5 Afmontering af skaereskive 2

A| ADVARSEL
Fare for personskader og beskadigelse. Beskadigede skeereskiver kan braekke.

» Hvis skaereskiven far et slag, skal du kontrollere skaereskiven for beskadigelse og om ngdvendigt udskifte
den.

» Anvend aldrig beskadigede, urunde eller vibrerende skaereskiver.
Anvend ikke kunstharpiksbundne fiberarmerede skaereskiver, hvis udlgbsdato er overskredet, eller som
allerede er opbledt af vand.

v

—_

Hvis felgende udstyr findes, skal du desuden udfere denne handling:
DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)

DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)

» Fjern et monteret udsugningsmodul (tilbehar). +1165

Seet lasestiften i boringen i remafskeermningen.

Drej let pa skeereskiven, indtil Isestiften gar i indgreb.

Lasn monteringsskruen med monteringsveaerktgjet.

Fjern monteringsskruen, spaendeflangen og skeereskiven.

Fjern lasestiften.

IS

5.6 Indstilling af beskyttelsesafskarmning

A| ADVARSEL
Fare for personskader Kontakt med af skeereskiven, omkringflyvende partikler eller gnister kan medfgre
personskader.

» Indstil beskyttelsesafskeermningen, sa de fiernede materialepartikler og gnister ledes veek fra brugeren
og produktet.

| A ADVARSEL

Fare for personskader og beskadigelse Hvis der aflejres snavs i beskyttelsesafskaermningen, er det
forbundet med fare.

» Kontrollér altid for brug, at beskyttelsesafskaermningen er fri for snavs og andre genstande.

» Renger altid beskyttelsesafskaermningen fer brug.

» Hold beskyttelsesafskaermningen pa det dertil indrettede greb, og drej beskyttelsesafskaermningen i den
gnskede position.
5.7 Montering af vinkelsliber pa faringsvogn (tilbeher) 2

DSH 900-22
DSH 700-22 Ved produkter med hjulseet (tilbeher)

Med modeller, der kan udstyres med et hjulszet (ekstra tilbehgr), skal hjulseettet monteres far montering
pa feringsvognen.

Feringsvognen er udstyret med en hjulseet-adapter. Kontrollér fer montering af produktet pa
transportvognen, at hjulseet-adapteren star i den position, der passer til det anvendte produkt.

1. Tag vandtanken af faringsvognen.

2. Saet armen til skeeredybdeindstillingen i @verste position.
3. Abn nedholderen ved at lzsne stjerneskruen.
4

. Seet vinkelsliberen i den forreste maskinholder (1) med hjulene, og sving vinkelsliberens handgreb under
nedholderen (2).

5. Fastger vinkelsliberen ved at spaende stjerneskruen (3).

6. Fastger gaswiretraekket pa afbryderen (4).

7. Monter den fyldte vandtank.

8. Tilslut vandslangen til vinkelsliberen med Gardena-koblingen.
9. Anbring handtaget i en for dig behagelig arbejdshgjde.

10. Indstil beskyttelsesafskaermningen. L1 164
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5.8 Arbejdsforberedelser for udsugningsmodulet

5.8.1 Montering af udsugningsmodul (tilbehor) B

DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbehar)

Udsugningsmodulet reducerer sammen med en byggepladsstevsuger stgvudviklingen ved terskaering.
Anvend kun udsugningsmodulet ved terskeering i mineralske underlag. Den kraftige varmeudvikling ved snit
i metal eller anvendelse ved vadskeering gdelaegger udsugningsmodulet.

ﬂ Lees og falg anvisningerne for sikkerhed og betjening i tilbeherets brugsanvisning.

1. Renger klingeafskaermningen og sporene til montering af udsugningsmodulet.
2. Indstil klingeafskaermningen, indtil udsugningsmodulets monteringsposition er frit tilgaeengelig.

3. Lasn metrikken pa udsugningsmodulet, s& husets dele kan abnes indtil endestoppene pa forbindelses-
akslen.

4. Seet udsugningsmodulet i de dertil beregnede spor pa klingeafskaermningen.
» Sporene glider ind i hinanden uden fastklemning.

5. Spaend metrikken fast med handen.

6. Anbring igen klingeafskeermningen i lukket position.

7. Slut en byggepladsstevsuger, der passer til opgaven, til udsugningsmodulet.

5.8.2 Afmontering af udsugningsmodul (tilbehar)

DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)

Indstil klingeafskaermningen, indtil udsugningsmodulets monteringsposition er frit tilgeengelig.
Lasn matrikken pa udsugningsmodulet.

Traek udsugningsmodulet af klingebeskyttelsen.

Anbring igen klingeafskaermningen i lukket position.

poh=

6 Betjening

Medmindre andet er angivet, geelder felgende beskrivelser for alle de beskrevne produkter i denne
brugsanvisning.
6.1 Skaereteknik

Forhindring af tilbageslag
Hvis vinkelsliberen kommer ind i det markerede omrade, er der fare for tilbageslag.

» Undga, at skeereskiven kommer ind i underlaget i det markerede omrade.
» Seet altid skeereskiven pa emnet oppefra. Skeereskiven ma kun bergre emnet i én position under
omdrejningspunktet.
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» Pas isaer pa, hvis du farer skeereskiven ned i et eksisterende snit.

Forhindring af blokering

Ved snit i underlagets retning kan produktet springe ukontrolleret fremad, hvis skeereskiven seetter sig fast.
Ved lodrette snit, f.eks. i en veeg, kan produktet springe ukontrolleret opad, hvis skaereskiven saetter sig fast.

/\ FORSIGTIG

Fare for brud eller fare for tilbageslag. Overbelastning af skeereskiven medferer skaevhed. Fastklemning
af skeereskiven under skeeringen og @ger sandsynligheden for tilbageslag eller brud pa skeereskiven.

» Undga at klemme skeereskiven, og tryk ikke for hardt under skeerearbejdet.

» Forsog ikke at skeere alt for dybt med det samme.

Skeer s& vidt muligt tykke emner over ad flere omgange. Undga for store skeaeredybder.

Bring vinkelsliberen op pa fuldt omdrejningstal, for du begynder at skeere.

Bring skeereskiven i kontakt med emnet i en ret vinkel og under rotationsaksen.

Seenk skaereskiven langsomt ned i emnet med en frem- og tilbagebeveegelse uden at udgve for hgijt tryk.
Fremfaringshastigheden skal veere jeevn og tilpasses til materialet.

vyvYy vy

v

Faldende arbejdsydelse kan veere et tegn pa, at diamantsegmenter er blevet slave. Segmenterne
kan genopslibes ved at skeere i abrasive materialer (Hilti genopslibningsplade eller abrasiv
kalksandsten).

» Far vinkelsliberen jeevnt fremad uden at udeve tryk pa siden af skaereskiven.

» Hold altid vinkelsliberen med begge haender pa de dertil beregnede greb. Hold grebene tarre, rene og fri
for olie og fedt.

» Forvis dig om, at der ikke opholder sig nogen personer i arbejdsomradet og der specielt i skaereretningen.
Sarg for, at andre personer opholder sig ca. 15 m vaek fra det sted, hvor du arbejder.

Placering af emnet

\ /

— v —0
A A A A

» Understet plader eller store emner, s& skaeresporet under og efter skeeringen forbliver abent.

6.2 Teend og sluk

Vinkelsliberen er forsynet med en transportsikring. Transportsikringen forhindrer, at vinkelsliberen
starter utilsigtet, nér batterierne fortsat er isat.

Overhold anvisningerne for anvendelse af transportsikringen i kapitlet Vinkelsliberens transportsik-
ring £ 159.

1. Hold altid vinkelsliberen i de dertil beregnede handtag.
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2. Tryk pa den digitale sikkerhedskontakt.
» Nar du har trykket pa sikkerhedskontakten, har du 3 sekunders tid.
» Nar denne tid er udlgbet, er aforyderen igen last.
3. Tryk pa afbryderen.
» Vinkelsliberen starter.
4. Hvis du vil slukke vinkelsliberen, skal du slippe afbryderen og sikkerhedskontakten.

6.3 Arbejde med udsugningsmodulet (tilbehar) §
DSH 600-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 ved produkter med DSH-DRS (tilbeher)

Brug ogsa altid andedrzetsmaske ved tarskeering med udsugningsmodul!
Overhold og felg desuden de nationale sikkerhedsforskrifter for stav.

Udsugningsmodulet reducerer sammen med en byggepladsstevsuger stevudviklingen ved terskeering.
Anvend kun udsugningsmodulet ved terskeering i mineralske underlag. Den kraftige varmeudvikling
ved snit i metal eller anvendelse ved vadskeering @deleegger udsugningsmodulet.

Stevudsugningen fungerer mest effektivt ved treekkende arbejdsretning. En restmeengde stov kan dog
fortsat frigives, f.eks. ved tilskaering af emnekanter og -sider.

1. Huvis felgende udstyr findes, skal du desuden udfere denne handling:
» Monter udsugningsmodulet (tilbehgr). <0165
2. Seet vinkelsliberen med udsugningsmodul pa emnet.
» Udsugningsmodulets bageste kant hviler pa emnet.
3. Teend vinkelsliberen. 1] 166
For skaereskiven ned i emnet.
5. Udfer snittet i overensstemmelse med den valgte arbejdsretning.
» Hold udsugningsmodulet s taet som muligt pd emnet under skaerearbejdet.

&>

7 Renggring og vedligeholdelse

| Al ADVARSEL

Fare for personskader ved isat batteri !
» Fjern altid batteriet for alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!

Pleje af vinkelsliberen

¢ Renger kun vinkelsliberen med en hardt opvredet klud. Renger aldrig med hgjtryksrenser.

* Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.

¢ Renger forsigtigt ventilationsabningerne med en ter barste.

* Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.

Pleje af lithium-ion-batterier

e Sorg for at holde batteriet tert og fri for olie og fedt.

* Renger kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan
angribe plastdelene.

* Undga indtreengen af fugt.

Vedligeholdelse

* Kontrollér regelmeessigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.

« Anvend ikke produktet i tilfeelde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. F& omgaende udfert reparation
hos Hilti Service.

e Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for
funktion.

Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele,
forbrugsmaterialer og tilbeher til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center
eller under: www.hilti.group.
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8 Transport og opbevaring af batteridrevet vaerktgj og batterier

Transport

/\ FORSIGTIG
Utilsigtet start ved transport !
» Transportér altid dine produkter uden isat batteri!

» Tag batteriet/batterierne af.

» Transportér aldrig batterier liggende lgst og ubeskyttet. Under transporten bgr batterierne beskyttes
mod harde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier,
sa de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forarsager en kortslutning. Overhold de lokale
transportforskrifter for batterier.

» Batterier ma ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ensker at sende
ubeskadigede batterier.

» Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang fer brug og fer og efter laengere transport.

Opbevaring

Utilsigtet beskadigelse pa grund af defekte eller utaette batterier !
» Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!

» Opbevar produkt og batterier keligt og tert. Overhold de temperaturgreenser, der fremgar af de tekniske
data.

Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, nar opladningen er gennemfert.

Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, pa varmekilder eller i et vindue.

Opbevar produkt og batterier utilgaengeligt for bern og uvedkommende personer.

Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang fer brug og fer og efter laengere tids opbevaring.

v vy vv

9 Fejlafhjaelpning

Vaer opmaerksom pé batteriets statusindikator ved alle fejl. Se kapitlet Li-ion-batteriets indikatorer %1 159.
Ved fejl, som ikke fremgar af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjeelpe, beder vi dig om at kontakte
Hilti Service.

Fejl Mulig arsag Losning

Batteriets LED'er viser ingen- | Batteriet er defekt. » Kontakt Hilti Service.

ting.

Batteriet aflades hurtigere Meget lav omgivende temperatur. » Lad batteriet varme langsomt

end normalt. op til rumtemperatur.

Batteriet gar ikke i indgreb Holdetappen pa batteriet er snav- » Renger lasetappen, og seet

med et tydeligt klik. set. batteriet i igen.

Kraftig varmeudvikling i pro- Elektrisk defekt » Sluk omgaende produktet, tag

duktet eller batteriet. batteriet ud, hold gje med det,
lad det kole af, og kontakt Hilti
Service.

10 Bortskaffelse

Fare for personskader pa grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare pa grund af udtreengen af
gasser eller vaesker.

» Beskadigede batterier m& under ingen omstaendigheder sendes!

» Tildeek kontakterne med et ikke-ledende materiale, sa kortslutninger undgés.

» Bortskaf batterier pa en sddan méde, at bern ikke kan fa fat pa dem.

» Bortskaf batteriet hos din Hilti Store, eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.

& Sterstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genvindes.
Materialerne skal dog sorteres, for de kan genvindes. | mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter
til Hilti, som derefter genvinder dem. Spgrg Hiltis kundeservice eller din forhandler.
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E: » Elveerktej, elektriske maskiner og batterier ma ikke bortskaffes sammen med almindeligt hushol-
dingsaffald!

11 Producentgaranti

» Hvis du har spergsmal vedrgrende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti-
partner.

12 Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger vedregrende betjening, teknik, miljg og genbrug finder du under felgende link:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131

Dette link finder du ogsa sidst i dokumentationen som QR-kode.

Originalbruksanvisning

1 Anvisningar om bruksanvisning

1.1 Om denna bruksanvisning

¢ Varning! Innan du anvénder produkten ska du se till att du har l&st och forstatt den bruksanvisning
som medfdljer produkten, inklusive instruktioner, sékerhets- och varningsanvisningar, bilder och speci-
fikationer. Gor dig sérskilt fortrogen med alla anvisningar, sékerhets- och varningsanvisningar, bilder,
specifikationer samt bestandsdelar och funktioner. Vid underlatenhet att géra detta finns fara for elstotar,
brand, allvarliga personskador eller dédsfall. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, sikerhets-
och varningsanvisningar fér senare anvandning.

=T produkter &r avsedda fér professionella anvandare och far endast anvandas, underhallas
och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen maste vara sarskilt informerad om de risker
som finns. Produkten och dess tillbehdr kan utgéra en risk om den anvands pa ett felaktigt satt av
outbildad personal eller inte anvands enligt foreskrifterna.

Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivan vid tidpunkten for tryckningen.
Du hittar alltid den senaste versionen online pa Hiltis produktsida. Folj lanken eller QR-koden i denna
bruksanvisning, som &r markerad med symbolen 3.

Bruksanvisningen ska alltid finnas lattillganglig vid produkten. Produkten bér endast éverlamnas till andra
personer tillsammans med denna bruksanvisning.

1.2 Teckenfoérklaring

1.2.1  Varningar

Varningarna &r till for att varna for risker i samband med anvandning av produkten. Foljande riskindikeringar
anvéands:

Al FARA

FARA !
» Anger 6verhdngande risker som kan leda till svara personskador eller dédsolycka.

VARNING !
» Anger potentiella risker som kan leda till svara personskador eller dédsfall.

/\ FORSIKTIGHET
FORSIKTIGHET !

» Anvands for att uppmarksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador pa person eller
utrustning.

1]



IS

1.2.2 Symboler i bruksanvisningen
| den har bruksanvisningen anvands féljande symboler:

Observera bruksanvisningen

Anmarkningar och annan praktisk information

el

9

g:,;

Hantering av atervinningsbara material

Elverktyg och batterier far inte kastas i hushallssoporna

Hilti Litiumjonbatteri
Hilti Batteriladdare

§H 3

1.2.3 Symboler i bilderna
Féljande symboler anvands i bilder:

E Dessa siffror hanvisar till motsvarande bild i bérjan av bruksanvisningen.

3 Numreringen &terger ordningsféliden hos arbetsmomenten pé bilden och kan skilja sig
fran arbetsmomenten i texten.

@ P4 bilden Oversikt anvands positionsnummer som hanvisar till siffrorna i teckenforkla-

S ringen i avsnittet Produktéversikt.

! Det hér tecknet anvands nér du bor vara sérskilt uppméarksam vid hantering av produk-

= ten.

1.3 Produktspecifika symboler

1.3.1 Symboler pa produkten
Féljande symboler anvands pa produkten:

— Likstrom
/min Varvtal
RPM Varv per minut
[%] Diameter
— Rotationsriktningspil p& skyddskapan
Verktyget stoder NFC-teknik som &r kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

Produkten ar IPX4M-klassificerad och darfér godkand fér anvandning i regn.

Hilti-litiumjonbatteriserie som anvands. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd an-
vandning.

Litiumjonbatteri

Lat inte batteriet falla ner pa marken. Anvand inte batterier som har utsatts for slag eller
pa annat sétt har skadats.

@_ Om denna markering finns pa produkten ar den godkénd av féljande certifieringsorgan
i fér den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt géllande standarder.

Li-lon

®d Anvand aldrig batteriet som slagverktyg.
4

s

1.3.2 Farosymboler
Féljande 6vriga symboler anvands pa produkten:
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Allméan fara

Fara p& grund av flygande gnistor

Varning for inandning av giftiga &ngor och avgaser

Fara pa grund av kast

> B> b

Maximalt spindelvarvtal

1.3.3 Pabudssymboler
Féljande pabudsmérken anvands pé produkten:

Anvand hdrselskydd, dgonskydd, andningsskydd och skyddshjaim

@ Anvand skyddshandskar

@ Anvand skyddsskor

1.3.4 Forbudssymboler
Féljande férbudssymboler anvands pa produkten:

@ Anvénd inga tandade kapskivor

Anvand inga skadade kapskivor

2 Sakerhet

2.1 Allmédnna sakerhetsforeskrifter for elverktyg

A VARNING Las noga igenom alla sékerhetsféreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data
som medfoljer detta elverktyg. Om nedanstdende anvisningar inte foljs, finns risk for elektriska stotar,
brand och/eller svara skador.

Forvara alla sékerhetsféreskrifter och anvisningarna pa ett sikert stille for framtida anvandning.
Begreppet “elverktyg” som anvénds i sdkerhetsféreskrifterna avser natdrivna elverktyg (med nétkabel) och
batteridrivna elverktyg (sladdidsa).

Saker arbetsmiljo

» Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oordning eller bristfallig belysning pa arbetsplatsen kan leda
till olyckor.

» Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk dar det finns brannbara véatskor,
gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hall barn och obehdriga personer pa betryggande avstand under arbetet med elverktyget. Om du
stdrs av obehdriga personer kan du férlora kontrollen dver verktyget.

Elsédkerhet

» Elverktygets elkontakt maste passa till vigguttaget. Elkontakten far absolut inte &ndras. Anvand
inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lampliga
vagguttag minskar risken for elstétar.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rér, virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en
storre risk for elstétar om din kropp &r jordad.

» Anvénd inte anslutningskabeln pa ett felaktigt sitt, t.ex. genom att béara eller hanga upp elverktyget
i den eller dra i den for att lossa elkontakten ur vagguttaget. Hall anslutningskabeln pa avstand
fran varmekallor, olja, vassa kanter och rorliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar
okar risken for elstotar.
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Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus, anvind endast forlangningskablar som ar avsedda fér
utomhusbruk. Genom att anvénda en lamplig férldngningskabel fér utomhusbruk minskar du risken for
elstotar.

Om det &r alldeles nédvandigt att anvdnda verktyget i fuktig miljo ska du anvédnda en jordfelsbrytare.
Anvandning av jordfelsbrytare minskar risken for elstotar.

Personsakerhet

>

Var uppmarksam, ha uppsikt éver vad du gor och anvand elverktyget med fornuft. Anvand aldrig
elverktyg om du &r trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande
uppmarksamhet nér du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig sjélv eller ndgon annan
svart.

Bar alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglaségon. Genom att anvanda personlig skyddsut-
rustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria sakerhetsskor, hjalm eller hérselskydd, beroende pa vilket
elverktyg du anvander och till vad, minskar du risken for kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Se till att elverktyget ar frankopplat innan du ansluter det till
natstrommen och/eller batteriet, tar upp det eller bar det. Om du bar elverktyget med fingret pa
strombrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till natstrdmmen kan en olycka intréffa.

Ta bort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller
en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.

Undvik en onormal kroppshalining. Se till att du star stadigt och haller balansen. D& kan du lattare
kontrollera elverktyget i ovéntade situationer.

Bar lampliga klader. Bar inte 16st hdngande klader eller smycken. Hall haret, kladerna och
handskarna pa avstand fran rérliga delar. Lost hangande klader, smycken och langt har kan dras in
av roterande delar.

Nér du anvéander elverktyg med anordningar fér uppsugning och uppsamling av damm, bér du
kontrollera att dessa anordningar ar ratt monterade och anvénds korrekt. Anvénds en dammsugare
kan faror som orsakas avdamm minskas.

Invagga dig inte i falsk sdkerhet och strunta inte sidkerhetsreglerna for elverktyg dven om du har
stor vana vid att arbeta med elverktyget. Of6rsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom
brakdelar av en sekund.

Anvandning och hantering av elverktyg

>

Overbelasta inte verktyget. Anvind elverktyg som #r avsedda for det aktuella arbetet. Med ett
lampligt elverktyg kan du arbeta béattre och sikrare inom angivet effektomréade.

Anvand aldrig elverktyget om strombrytaren ar defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i forekommande fall bort det I6stagbara batterier innan
du gor instéllningar, byter tillbehor eller lagger ifran dig verktyget. Denna skyddsatgérd forhindrar
att du eller nagon annan rékar satta igang elverktyget av misstag.

Forvara elverktyg oatkomligt fér barn. Verktyget far inte anvindas av personer som inte &r vana
eller inte har last dessa anvisningar. Elverktyg ar farliga om de anvénds av oerfarna personer.
Underhall elverktygen och tillbehéren noggrant. Kontrollera att rorliga komponenter fungerar
felfritt och inte karvar och att komponenter inte har brustit eller skadats sa att elverktygets
funktion paverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget anvinds igen.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skétta insatsverktyg med skarpa eggar kommer
inte sa latt i klam och gar lattare att styra.

Anvand elverktyg, tillbehér, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvill-
koren och arbetsmomenten. Anvands elverktyget pa icke &ndamalsenligt satt kan farliga situationer
uppsta.

Se till att handtaget och greppytorna ar torra, rena och fria fran olja och fett. Med hala handtag och
gripytor gar det inte att hantera och kontrollera elverktyget sékert i ovantade situationer.

Anvandning och hantering av batteriverktyg

>
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Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppsta
om en laddare som &r avsedd for en viss typ av batterier anvands for andra batterityper.

Anvind endast batterier som &r avsedda for aktuellt elverktyg. Anvands andra batterier finns det risk
fér kroppsskada och brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sméa metallféremal pa avstand fran reservbat-
terier for att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
bréannskador eller brand.
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» Om batteriet anvands pa fel satt kan vétska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vatskan. Vid
oavsiktlig kontakt, skélj med vatten. Om vatska kommer i kontakt med 6gonen, upps6k dessutom
lakare. Batterivatskan kan orsaka hudirritation eller brannskada.

» Anvéand aldrig skadade eller egenhéndigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig oférutsdgbart och orsaka brand, explosioner eller risk fér skador.

» Utsitt aldrig batterier for 6ppen eld eller for héga temperaturer. Oppen eld eller temperaturer éver
130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.

» Folj alla anvisningar for laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer
som ligger utanfor det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utférd laddning eller laddning
vid temperaturer utanfor det tillatna intervallet kan forstora batteriet och 6ka risken for brand.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och anvand da endast originalreservde-
lar. Detta garanterar att verktygets sakerhet uppréatthalls.

» Utfér aldrig underhall pa skadade batterier. Underhall av batterier far endast utféras av tillverkaren
eller av auktoriserade kundservicecenter.

2.2 Sakerhetsforeskrifter for kapslipmaskiner

» Den skyddskapa som hor till elverktyget maste sattas fast ordentligt och stéllas in sa att en hégsta
grad av sdkerhet uppnas, dvs. att minsta mojliga del av slipinsatsen ar 6ppen mot anvandaren. Se
till att halla dig sjalv och andra personer pa avstand fran den roterande slipskivan. Skyddskapan
ska skydda anvandaren fran delar som splittras loss samt tillfallig kontakt med slipinsatsen.

» Anvind endast bundna och armerade eller diamantbelagda kapskivor till elverktyget. Aven om
tillbehoret gar att fasta pa verktyget innebér detta inte nédvéandigtvis att det ar sékert att anvanda.

» Tillatet varvtal for insatsverktyget maste vara minst sa hogt som det hgsta varvtal som anges pa
elverktyget. Tillboehdr som roterar snabbare an tillatet kan brytas sénder och spratta ivag.

» Slipinsatserna far endast anvindas for reckommenderade tillampningar. Till exempel: Slipa aldrig
med sidoytan pa en kapskiva. Kapskivor ska anvéindas fér att skala av material med kanten av skivan.
Om kraft anbringas fran sidan pa slipinsatsen kan den ga sonder.

» Anvand alltid oskadade spannflansar med ratt storlek och form for den slipskiva du valt. Har du
ratt flansar stéttar de slipskivan och minskar risken for att den gar sénder.

» Anvand inte slitna slipskivor fran storre verktyg. Slipskivor for storre elverktyg &r inte avsedda for de
hégre varvtalen hos mindre verktyg och kan ga sénder.

» Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek méste motsvara maéttangivelserna for elverktyget.
Insatsverktyg med felaktiga matt kan inte skarmas av ordentligt eller kontrolleras tillrackligt.

» Slipskivor och flinsar maste passa exakt till spindlarna i ditt elverktyg. Insatsverktyg som inte passar
exakt pa slipspindeln i verktyget roterar ojamnt, vibrerar mycket och kan leda till att du forlorar kontrollen
over verktyget.

» Anvidnd inte skadade slipskivor. Kontrollera fére varje anvéndning att slipskivorna inte har flisor
eller sprickor. Om elverktyget eller slipskivan faller i golvet maste du kontrollera att de inte har
skadats och vid behov byta till en hel slipskiva. Nar du har kontrollerat och satt i slipskivan
ska verktyget kéras en minut med hogsta varvtal. Hall dig och andra personer pa avstand fran
den roterande slipskivan under tiden. Om slipskivan &r skadad gér den oftast sonder redan under
testkdrningen.

» Anviand personlig skyddsutrustning. Beroende pa anvandningsomrade bér du anvanda an-
siktsmask, 6gonskydd eller skyddsglasogon. Anviand dammskyddsmask, horselskydd, skydds-
handskar eller specialforklade, som filtrerar bort sma slip- och materialpartiklar. Skydda 6gonen
mot kringflygande partiklar som uppstar vid vissa anvandningsomraden. Dammskyddsmasker ska filtrera
bort det damm som uppstar vid anvandningen. Om du utsétts for buller under en langre tid kan din hérsel
skadas.

» Se till att andra personer haller sig pa behorigt avstand fran arbetsomradet. Alla personer
som vistas i arbetsomradet maste anvdnda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras fran
arbetsstycket eller insatsverktyg som gar av kan flyga ivdg och orsaka skador &ven utanfor sjélva
arbetsomradet.

» Hall verktyget enbart i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det finns risk fér att
insatsverktyget stoter pa en dold elledning. Vid kontakt med en spanningssatt ledning kan metalldelar
pa verktyget spanningsséttas och ge dig en stét.

» L&gg aldrig ifran dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget
kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du férlorar kontrollen dver elverktyget.
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» Lat inte elverktyget vara igdng medan du bar omkring pa det. Du kan fastna med kladerna i det
roterande slipverktyget och slipinsatsen kan trdnga in i kroppen.

» Rengor ventilationsspringorna pa elverktyget regelbundet. Motorflakten drar in damm i héljet och om
mycket metalldamm samlas kan det utgdra en elektrisk fara.

» Anvand aldrig elverktyget i narheten av brannbara material. Gnistor kan antdnda materialet.

» Anvand inte insatsverktyg som kréver flytande kylmedel. Anvandning av vatten eller andra flytande
kylvétskor kan leda till elstotar.

Kast och motsvarande sakerhetsforeskrifter

Kast uppstar plotsligt nér en roterande slipskiva fastnar eller sparras. Nar insatsverktyget sparras stannar det

abrupt. Darigenom tvingas elverktyget okontrollerat i motsatt rikining mot insatsverktygets rotationsriktning

vid spérrpunkten.

Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten pa slipskivan skara in i arbetsstycket och ga

sonder eller orsaka ett kast. Slipskivan ror sig d& mot eller bort fran anvandaren beroende pa skivans

rotationsriktning. Det kan &ven handa att slipskivan gar av.

Ett kast ar resultatet av felaktig eller bristande anvéndning av elverktyget. Det kan férhindras med hjélp av

lampliga forsiktighetsatgéarder som beskrivs nedan.

» Hall i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position dar du kan fanga upp
kastkrafterna. Anvand alltid extrahandtaget om sadant finns for att fa stérsta méjliga kontroll 6ver
kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start. Anvéndaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna
genom att vidta lampliga forsiktighetsatgéarder.

» Hall aldrig handen i ndrheten av roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan traffa handen vid ett
kast.

» Hall dig undan fran omradet framfér och bakom den roterande kapskivan. Kastet trycker elverktyget
i motsatt riktning mot slipskivans rorelse vid blockeringspunkten.

» Var sarskilt forsiktig ndr du arbetar i horn, vid vassa kanter eller liknande. Férhindra att
insatsverktyg rekylerar fran verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i
horn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan forlora kontrollen Gver verktyget eller ett bakslag kan uppsta.

» Anviand inte kedjesagklinga eller tandad sagklinga och inte heller segmenterade diamantkapskivor
med bredare slitsar zn 10 mm. Sadana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du forlorar kontrollen Gver
elverktyget.

» Undvik att kapskivan blockeras eller ett for hogt anpressningstryck. Goér inte alltfér djupa snitt. Om
kapskivan 6verbelastas okar pafrestningen och risken for kantning eller blockering och darmed risken for
bakslag eller att slipinsatsen gar av.

» Om kapskivan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla fran verktyget och halla det stilla
tills skivan stannat helt. Férsok aldrig att dra loss skivan ur snittet medan den fortfarande roterar
- ett kast kan uppsta. Ta reda pa och atgérda orsaken till att skivan fastnat.

» SIa inte pa elverktyget igen medan det sitter fast i arbetsstycket. Vinta tills kapskivan natt
fullt varvtal igen innan du férsiktigt fortsdtter med snittet. Annars kan skivan haka fast, hoppa ur
arbetsstycket eller orsaka kast.

» Stotta upp plattor eller stora arbetsstycken for att minska risken for kast genom att kapskivan
fastnar. Stora arbetsstycken kan bdjas av sin egen vikt. Arbetsstycket maste stéttas pa bada sidor om
skivan, bade i nérheten av kapsnittet och vid kanten.

23 Ytterligare sakerhetsanvisningar

Personsékerhet

» Vid genombrottsarbeten, tank pa att sdkra omrédet pa motstaende sida. Delar kan lossna och falla ner
och skada andra ménniskor.

» Gnistor bildas vid kapning med kapskivor. Anvand speciella personliga skyddsklader som &r lampliga
fér vérme- och brandskydd. Skydda omgivningen med ldmpliga brandbarridrer. Kontrollera att
arbetsomrédet fritt fran brénnbara material eller askadare.

» Anvénd endast produkten och dess tillbehér om den &r fullt funktionsduglig.

» Produkten eller dess tillbehor far inte byggas om eller andras. Anvéand endast av Hilti rekommenderade
reservdelar och tillbehdr.

» Anvand skyddshandskar nér du arbetar med elverktyget och nér du byter insatsverktyg.

» Gor pauser i arbetet samt utfér avslappnings- och fingerévningar som 6kar blodgenomstromningen i
fingrarna. Vid langvarigt, ihallande arbete kan vibrationerna ge besvér i blodkarl och nerver i fingrarna,
hénderna och handlederna.

» Anvéand inte kapmaskinen for att kapa brannbara material som t.ex. tra eller magnesium eller halsovadliga

material som t.ex. asbesthaltiga material.
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Se till att det finns bra ventilation pé arbetsplatsen. Stora mangder damm kan vara halsovadligt i
daligt ventilerade utrymmen. Damm fran material som blyhaltig farg, vissa traslag, samt metall kan
vara halsovadligt. Beroring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och sjukdomar i
andningsvagarna hos anvandaren eller hos personer som befinner sig i nérheten. Asbesthaltigt material
far bara hanteras av sarskilt utbildad personal.

Vid kapning i okdnda underlag kan damm och angor frigéra halsovadliga kemiska d&mnen. Ta reda pa
vad underlaget &r gjort av innan du borjar arbeta. Bade du sjélv och andra personer i arbetsomrédet ska
alltid anvanda andningsmask avsedd for det aktuella underlaget.

Damm som uppstar vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehalla farliga kemikalier.
Exempel pa sadana ar: bly eller blybaserade farger, tegel, betong och andra murverksprodukter,
natursten och andra produkter som innehaller silikat, Vissa traslag som ek och bok samt kemiskt
behandlat tra, asbest eller material som innehdller asbest. Faststall exponeringen for anvandaren och
personer i narheten av arbetsomradet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska
bearbetas tillhér. Vidta nédvéandiga atgarder for att halla exponeringen pa en séker niva. Anvand
t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bar Iampligt andningsskydd. Allmanna atgérder for att minska
exponeringen ar:

» Arbeta i ett valventilerat utrymme,

» Undvik langre kontakt med damm,

» Led bort damm fran ansiktet och kroppen,

» Bar skyddsklader och tvatta exponerade omraden med tvél och vatten.

Risk fér personskada pa grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehdr. Kontrollera att batteriet och det
monterade tillbehoret sitter fast ordentligt innan du paborjar arbetet.

Elektrisk sakerhet

>

>

Kontrollera arbetsomradet i férvag t.ex. med metalldetektor for att upptiacka dolda elledningar, gas-
och vattenledningar. Elverktygets yttre metalldelar kan bli spanningsférande om du t.ex. rékar skada en
elledning.

Rengér alltid elverktyg och litiumjonbatterier var for sig och spola aldrig av dem med hdgtryckstvétt eller
tradgéardsslang.

Torka kapmaskinen och litiumjonbatteri &tskilda om de har blivit vata.

Anvandning och hantering av elprodukter

>

>
>
>

>

>

Hall alltid elverktyget stadigt med bada handerna och i de avsedda handtagen.

Ta inte pa roterande delar. Framforallt roterande insatsverktyg kan leda till personskador.

Sla inte pa elverktyget forran du befinner dig pa arbetsplatsen och haller det ordentligt med béda hander.
Se till att insatsverktyget &r sitter ratt innan du anvander det och kor insatsverktyget pa tomgang under
i en minut i sakert lage. Sla genast av elverktyget om skivan &dr obalanserad eller annat fel uppstar.
Kontrollera hela systemet fér att faststélla orsaken.

Anvand inte elverktyget om det startar hart eller med ett ryck. Det kan vara ett tecken pa att elektroniken
ar defekt. Lat Hilti-service reparera elverktyget.

Anvéand aldrig elverktyget utan sprangskydd.

Stéll alltid in sprangskyddet sa att det skyddar optimalt mot gnistor och flygande delar.

Kontrollera att vattentillférseln inte Gverstiger det maximala trycket pa 6 bar.

Sétt inte ner det varma elverktyget i nérheten av lattantandliga vétskor eller ytor.

Skarning i barande vaggar och andra strukturer kan paverka dessa, sérskilt nar armeringsjarn eller barande
delar kapas.

>

>

Radgor med konstruktor, arkitekt eller byggplatsansvarig fore arbetet.

Hantera elverktyget forsiktigt och gor raka snitt s& undviker du att elverktyget forskjuts. Skérning av
kurvor &r férbjuden.

For elverktyget jamnt och utsétt inte insatsverktyget for tryck fran sidan. Placera alltid elverktyget i rat
vinkel mot arbetsstycket. Andra inte kapningsriktningen vare sig genom att trycka pa fran sidan eller
genom att vrida insatsverktyget under arbetet. Annars finns red risk for att insatsverktyget skadas eller
gar av.

Anvand aldrig elverktyget utan sprutskydd.
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DSH 700-22 med transportkarra

Sikerhet vid anviandning med styrslade

» Bér inte styrsladen och produkten tillsammans.

» Montera inte den fyllda vattentanken pa styrsléaden férran du redan monterat kapmaskinen dér. Det
férhindrar att styrsladen faller omkull.

» Ta bort den fyllda vattentanken innan du transporterar styrsladen eller tar bort kapmaskinen fran
styrsladen.

» Placera aldrig produkten och styrsladen pa lutande ytor. Anvand hjuloromsen nar du stéller ner
elverktyget med styrsladen.

» Om styrsladens gaskabel kiAmmer ska du omedelbart ta ut batterierna ur elverktyget.

2.4 Omsorgsfull hantering och anvandning av batterier

» Observera foljande sakerhetsanvisningar fér sédker hantering och anvandning av litiumjonbatterier.
Om éatgarderna inte foljs kan det leda till hudirritation, svara fratskador, kemiska brannskador, brander
och/eller explosioner.

Anvand endast batterier som &r fullt funktionsdugliga.

Hantera batterierna varsamt for att undvika skador och Iackage av halsovadliga syror!

Batterier far absolut inte modifieras eller manipuleras!

Batterier far inte tas isér, kldmmas, upphettas till mer &n 80°C (176°F) eller brénnas upp.

Anvand inte och ladda inte batterier som har utsatts for slag eller pa annat satt 4r skadade. Kontrollera

batterierna regelbundet for att se om de uppvisar tecken pé skador.

Anvand aldrig atervunna eller reparerade batterier.

» Anvéand aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.

» Utsatt aldrig batterierna for direkt solljus, férhdjda temperaturer, gnistor eller 6ppna I&gor. Detta kan leda
till explosioner.

» Ror inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande foremal av
metall. Detta kan skada batteriet och orsaka saval materiella skador som personskador.

» Hall batterierna borta fran regn, véta och vétskor. Fukt som trénger sig in kan orsaka kortslutningar,
elstotar, brannskador och explosioner.

» Anvand endast batteriladdare och elverktyg som &r avsedda for denna typ av batteri. L4s ocksa igenom
uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.

» Anvand inte och forvara inte batteriet i explosionsfarliga miljder.

» Om batteriet ar sa hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Stall batteriet pa en plats dar inget
riskerar att fatta eld och pa& betryggande avstand fran bréannbart material. L&t batteriet svalna. Om
batteriet efter en timme fortfarande &r sé hett att det inte gar att ta i 4r det defekt. Kontakta Hilti Service
eller 1as dokumentet ”Sékerhetsanvisningar vid anvéndning av Hilti litiumjonbatterier”.

vy Y v vy

v

Folj de sarskilda foreskrifter som géller fér transport, férvaring och anvandning av litiumjonbatterier.
+0187

Lés sékerhets- och anvéndningsanvisningarna for Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att
skanna QR-koden mérkt med symbolen 3.

2.5 Arbete i regn

Produkter med symbolen ‘, pa typskylten ar klassificerade och godkanda for arbete i regn. Klassificeringen

géller endast nér produkten &r i driftklart skick (d.v.s. nér batteriet ar isatt) och kan inte utan vidare éverféras

till ett annat batteri, &ven om detta skulle passa i produkten.

Dessa produkter far endast anvéandas for arbete i regn, om batteriet ocksa ar klassificerat och godkant

for arbete i regn. Du kénner igen klassificerade och godkénda batterier p& markningen IPX4 pa batteriets

typskylt. Innan du pabdrjar ett arbete i regn maste du kontrollera pa typskylten och i bruksanvisningen for

batteriet att det har motsvarande klassificering och godkannande.

Viktiga anvisningar om arbete i regn

* Nar produkten transporteras och anvands i regn, ska du sakerstélla att batteriet alltid &r helt isatt och
forblir isatt hela tiden som produkten anvands i regn.

e Se till att produkten och batteriet (sarskilt kontakterna) forblir torra ndr du sétter i eller byter ut batteriet.
Ga till en torr plats om du maste byta batterier, och férvara alltid batterierna i en torr miljo.

e Var noga med att du har lampliga klader och god sikt och framfér allt star stadigt vid arbete i regn. Vata

ytor kan latt bli hala &ven nar man inte forvantar sig det.
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e Se till att du alltid har produkten under kontroll och kan anvanda den pa ett sakert satt, &ven om
greppytorna ar vata.

3 Beskrivning

3.1 Produktoversikt kapmaskin ]

' 3 .
S P S v/
D D s,

DSH 600-22

Grepp for justering av skyddskapan
Rotationsriktningspil

Skyddskapa

Frémre handtag

Avaktivering av permanent transportsakring
Huvudhandtag

Sékerhetsbrytare

Strombrytare

Rengdringsplugg fér vattenmunstycke
Vattenrér med inbyggda vattenmunstycken
Vattenledning

Reglerventil for vattenfléde

Anslutning for vattentillférsel
Innerfléns

Spannflans

Fastskruv

Monteringsverktyg

Skyddsram for batteri

Batteriuttag 1 & 2

Batteriets upplasningsknapp
Statusindikering for batteri

DSH 700-22 DSH 900-22

SISIGICISIOICISISISICISICICISIOIOICICOIONS,

3.2 Kompatibilitet med systemprodukter

DSH 600-22

DSH 900-22

ej kompatibel valfritt tilloehor! Standardutrustning
ej kompatibel kompatibel' kompatibel
kompatibel kompatibel ej kompatibel

1Hjulsatsen maéste monteras fér att sékerstélla kompatibilitet med styrsladen.

3.3 Avsedd anvandning

Den produkt som beskrivs hér &r en batteridriven kapmaskin. Den &r avsedd for torr- eller vatkapning av
mineral- och metallmaterial och asfalt med abrasiva kapskivor eller diamantkapskivor utomhus och inomhus.
For att minska dammutveckling rekommenderar Hilti vatkapning.

L LITHIETTTET T
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For torrkapning, anvand alltid Hilti originaltillbehor for dammutsug (som t.ex. DSH-DRS), om s&dana finns
for din produkt.
Las och folj anvisningarna om sakerhet och drift i tillbehérsproduktens bruksanvisning.

» Spann inte fast kapmaskinen i specialkonstruerade fastanordningar som t.ex. ramar pa hjul eller skenor.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Anvand endast Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den har produkten. For optimal effekt
rekommenderar Hilti att batterierna som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen anvénds f6r denna
produkt.

Tack vare fortldpande utveckling kan kraftfulla batterier finnas tillgéngliga for produkten.

| produkter i denna effektklass ska Hilti-batterityper med hdgst réckvidd och prestanda anvandas
for att fullt ut utnyttja produktens prestanda. Lampliga batterier ur det aktuella utbudet finns pa
produktsidan under www.hilti.group.

e Anvand endast Hilti-batteriladdare fran de typserier som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen for
dessa batterier.

3.4 Bruksanvisningar

DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)

DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)
» Anvand helst vatkapning eller arbeta med dammutsugstillbehdr som t.ex. DSH-DRS for att minska

dammbildningen vid kapning.

» Skar inte hela vagen genom arbetsstycket som ska kapas i ett enda moment, utan fér kapmaskinen fram
och tillbaka och arbeta dig gradvis fram till dnskat snittdjup.

» Vid torrkapning bor du en till tvd ganger i minuten lyfta kapskivan ur snittet under ca 10 sekunder medan
produkten arbetar, for att pa& sa vis undvika skador pa diamantkapskivan.

» Slipa diamantkapskivor som blivit trubbiga (inga diamanter stér ut fran bindningen) genom att slipa med
ett kraftigt abrasivt material som t.ex. sandsten.

3.5 Specifikation av kapskivor

Anvand diamantkapskivor enligt EN 13236 till produkten. Till produkten gar det &ven att anvénda bundna
armerade kapskivor for olika anvandningsomraden enligt ISO 603-15 och ISO 603-16.
Folj anvisningarna fér anvandning och montering fran kapskivornas tillverkare.

3.6 Transportsakring pa kapmaskinen

Kapmaskinen har en permanent transportsdkring, dvs. kapmaskinen &r alltid inaktiv och kan inte slas
pa oavsiktligt. Du kan aktivera kapmaskinen under en viss tid genom att trycka pa aktiveringsknappen.
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Aktiveringsknappen lyser gront och signalerar att kapmaskinen &r klar for anvandning och du kan sla pa
kapmaskinen <] 186.

Nér tidsfonstret har 16pt ut véxlar kapmaskinen automatiskt tillbaka till inaktivt lage. Du kan avaktivera
kapmaskinen manuellt genom att trycka pa aktiveringsknappen igen nar kapmaskinen &r aktiverad.

ﬂ ¢ Om du slapper strombrytaren efter t.ex. en kapning, forblir kapmaskinen aktiv under en viss tid.
« Kapmaskinen maste vara i avaktiverat Iage om du transporterar kapmaskinen korta stréckor, t.ex.
om du lamnar eller hamtar den ur ett hal, eller om du maste gora en kort paus i arbetet.
¢ Vid langre transportstrackor eller vid uppstélinings-, rengdrings- och underhallsarbeten maste
sakerhetsanvisningarna =00 171 for transport av batteridrivna elverktyg féljas.

3.7 Kapskivsbroms

Produkten &r utrustad med en integrerad kapskivsbroms for att 6ka sakerheten for operatéren. Kapskivan
bromsas till stillastdende inom max 4 sekunder efter att strémbrytaren slappts.

Kapskivor som Hilti rekommenderar:
e 300/25 SPX univ A (12"/1" SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12"/1" SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Kapmaskinen &r utrustad med elektronisk snabbfrankoppling Active Torque Control (ATC).

Om insatsverktyget blockeras eller fastnar kan kapmaskinen plétsligt accelerera okontrollerat i motsatt
riktning, t.ex. mot anvandaren. Om accelerationen 6verskrider ett definierat troskalvarde bromsar ATC aktivt
in kapskivan till stillastdende pa < 1 sekund. Anvand de av Hilti rekommenderade kapskivebromsarna som
anges i kapitlet Kapskivebroms <1 179.

Funktionen kan minska risken for personskador pé grund av kast, men kan inte helt forhindra det.
Anvand alltid en siker arbetsteknik =1 185, for att undvika kast och darmed minska skaderisken
annu mer effektivt.

For att fungera normalt maste verktyget kunna rotera obehindrat. Efter snabbavsténgning, stang av
verktyget och sla sedan pa det igen.

3.9 Indikering for litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

3.9.1 Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

Al VARNING

Risk for personskada pa grund av nedfallande batterier.
» Nér du har satt i batteriet och tryckt ner frigéringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i
verktyget igen.

For att visa foljande indikeringar, tryck ner batteriets frigdringsknapp.
Laddningsstatus och eventuella stérningar visas sa lange den anslutna produkten ar paslagen.

Status Betydelse

Fyra (4) lysdioder lyser med fast gront sken Laddningsstatus: 100 % till 71 %

Tre (3) lysdioder lyser med fast gront sken Laddningsstatus: 70 % till 51 %

Tva (2) lysdioder lyser med fast grént sken Laddningsstatus: 50 % till 26 %

En (1) lysdiod lyser med fast gront sken Laddningsstatus: 25 % till 10 %

En (1) lysdiod blinkar langsamt grént Laddningsstatus: < 10 %

En (1) lysdiod blinkar snabbt grént Litiumjonbatteriet &r helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti-service om lysdioden fortfarande
blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
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Status

Betydelse

En (1) lysdiod blinkar snabbt gult

Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten &r
Overbelastad, for varm, for kall eller sa foreligger ett
annat fel.

Stall in verktyget och batteriet pa den rekommen-
derade arbetstemperaturen och undvik att 6verbe-
lasta verktyget vid anvéndning.

Kontakta Hilti-service om meddelandet kvarstar.

En (1) lysdiod lyser gult

Litiumjonbatteriet och produkten &r inte kompatibla
med varandra. Kontakta Hilti-service.

En (1) lysdiod blinkar snabbt rott

Litiumjonbatteriet ar spérrat och kan inte anvandas.
Kontakta Hilti-service.

3.9.2 Visning av batteristatus

For att kontrollera batteriets status, hall frigéringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder.

Systemet

registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till féljd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador,

externa varmeskador osv.

Status

Betydelse

Alla lysdioder lyser i turordning och dérefter lyser
en (1) lysdiod gront.

Batteriet kan fortfarande anvéndas.

Alla lysdioder lyser i turordning och dérefter blinkar
en (1) lysdiod snabbt gult.

Begéran om batteristatus kunde inte slutféras.
Upprepa proceduren eller kontakta Hilti-service.

Alla lysdioder lyser i turordning och dérefter lyser
en (1) lysdiod med fast rott sken.

Om en ansluten produkt kan fortsétta anvandas ar
den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan anvéndas langre
har batteriet natt slutet pa sin livslangd och méaste
bytas ut. Kontakta Hilti-service.

3.10 Leveransinnehall

DSH 600-22
DSH 700-22

Sladdlés kapmaskin med monterad flans D78, flans D60 diamantkapskivor, spindellasstift, bruksanvisning

DSH 900-22

Sladdlés kapmaskin med monterad flans D90, flans D60 diamantkapskivor, spindellasstift, bruksanvisning

Dessutom finns fler godkénda systemprodukter for din produkt bade i ndrmaste Hilti Store och pa

natet: wwwe.hilti.group

4 Teknisk information
4.1 Produktegenskaper
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Produktgeneration 02 02 01
Vikt (enligt EPTA Procedure 01 | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
utan batteri)
Max. skivdiameter 300 mm 300 mm 360 mm
Maximalt skardjup 120 mm 120 mm 150 mm
Atdragningsmoment (fastskruv) | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
Max. varvtal (drivspindel) 5080 varv/min 5 080 varv/min 3900 varv/min
Max. tillatet vattentryck 6 bar 6 bar 6 bar
Diameter pa centrerhylsans e 20mm e 20mm e 20mm
styrflédns (véndbar) e 254mm e 254mm e 254 mm
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Foérvaringstemperatur -20°C ...40°C -20°C ...40°C -20°C ... 40°C
Omgivningstemperatur vid drift | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50 °C -17°C ... 50 °C
4.2 Kapskivor
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Minsta utvandiga flansdia- | Abrasiv 78 mm 78 mm 90 mm
meter Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Max. nominell skivtjocklek | Stalkdrna 4 mm 4 mm 4 mm
Sammansitt- 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
ning
Max. varvtal kapskiva & periferihastighet 5 080 varv/min 5 080 varv/min 3900 varv/min
279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Batteri
Batteriets driftspénning 216V
Batteriets vikt Se slutet av denna bruksanvis-
ning
Omgivningstemperatur vid drift -17°C ...60°C
Foérvaringstemperatur -20°C ... 40°C
Batteritemperatur nar laddningen pabérjas -10°C ... 45°C

4.4 Bullerinformation och vibrationsvarden

De ljudtrycks- och vibrationsvirden som anges i anvisningarna har uppmatts med en standardiserad
mé&tmetod och kan anvandas for att jamfora olika elverktyg med varandra. De kan ocksa anvandas for att
g0ra en prelimindr uppskattning av exponeringarna.

De angivna vérdena representerar elverktygets huvudsakliga anvandning. Nar elverktyget begagnas inom
andra omraden, med andra insatsverktyg eller med otillrackligt underhall, kan matning ge avvikande varden.
Det innebédr att exponeringen under den totala arbetstiden kan 6kas betydligt.

For att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bér man ocksa rékna in de tider da elverktyget &r
avstangt eller da det &r paslaget men inte anvands. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala
arbetstiden.

Vidta dven andra sakerhetsatgérder for att skydda anvandaren mot effekterna av buller och vibrationer,
exempelvis: underhall av elverktyg och insatsverktyg, mgjlighet att halla hdnderna varma, vélorganiserade
arbetsforlopp.

Detaljerad information om de versioner som tilldmpas av EN 60745-standarderna hittar du pa bilden
av forsikran om éverensstammelse £ 376.

Bullervarden

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Ljudtrycksniva (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Ljudeffektniva (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Osakerhet 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvérde

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Vibrationsemissionsvarde vid B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
kapning av betong B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Vibrationsemissionsvérde vid B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/
kapning av metall B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Osiakerhet (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
TR
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5 Forberedelser for arbete

Risk for personskada pa grund av oavsiktlig start!
» Kontrollera att produkten &r avstédngd innan du séatter i batteriet.
» Ta alltid bort batteriet innan du gér nagra instéllningar pa verktyget eller byter tillbehdrsdelar.

Om inget annat anges géller féljande beskrivningar for alla produkter som beskrivs i denna bruksanvisning.

5.1 Laddning av batteri

1. Lé&s batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar ar rena och torra.
3. Ladda batteriet i en godkand batteriladdare. <0177

5.2 Sétta i batteriet

Risk for personskada pa grund av kortslutning eller nedfallande batteri!

» Kontrollera innan du sétter in batteriet i produkten att bade batteriets och produktens kontakter &r fria
frdn smuts och andra hinder.

» Sékerstall att batteriet alltid hakar i ordentligt.

1. Ladda batterierna helt innan de anvéands forsta gangen.
2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

5.3 Ta ut batteriet

1. Tryck in upplasningsknappen till batteriet.
2. Dra ut batteriet ur produkten.

5.4  Montera kapskiva k]

Risk for material- och personskador. Skadade kapskivor kan ga sénder.

» Efter slag, kontrollera alltid om kapskivan har blivit skadad och byt den vid behov.

» Anvand aldrig skadade, orunda eller vibrerande kapskivor.

» Anvand aldrig konsthartsbundna, fiberforstarkta kapskivor vars utgdngsdatum har passerat eller som
redan har mjukats upp av vatten.

/\ FORSIKTIGHET
Risk for personskada och risk for brannskador! Kapskivor blir varma nédr de anvands och kan ha vassa
kanter som det &r I4tt att skara sig pa.

» Anvand skyddshandskar nér du sétter i, tar bort eller justerar insatsverktyg och monterar andra tillbehor
samt nér du felsdker och atgérdar problem.

Anvand endast den typ av spannflans som passar till den aktuella kapskivan. Aktuell ytterdiameter
hittar du i den tekniska informationen.

Spannflansar specifikt avsedda for diamantkapskivor & mérkta med féljande text: "ONLY FOR
DIAMOND WHEELS".
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1. Utfér denna hantering om féljande utrustning finns:
DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehdr)
DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)
» Ta bort den monterade utsugsmodulen (tillbehor). +0184
2. Rengor allt fast- och centreringsytor pa kapmaskinen och kapskivan.
3. Kontrollera att stédbrickan och spannflansen passar till kapskivan.
» Byt stodbrickan vid behov.
4. Placera kapskivan centrerat och kant i kant pa stédbrickan.
» Kapskivans rotationsriktning stdmmer dverens med rotationsriktningspilen.
Sétt fast spannflansen ordentligt och centrerat och skruva i fastskruven.
Sétt i Iasstiftet i halet pa remskyddet.
Rotera kapskivan en aning tills I&sstiftet hakar i.
Dra &t fastskruven med monteringsverktyget.

© N o

Teknisk information
Atdragningsmoment (fastskruv) 20 Nm ... 30 Nm
9. Tabort I&sstiftet.

Nar du monterat en ny kapskiva ska du kdra kapmaskinen obelastad pa fullt varvtal under ca
1 minut. Var uppmérksam pa vibrationer eller ojamn gang. Om kapskivan &r skadad gar den i regel
sOnder under denna testkdrning.

5.5 Losstagning av kapskiva &

Al VARNING
Risk for material- och personskador. Skadade kapskivor kan ga sénder.
» Efter slag, kontrollera alltid om kapskivan har blivit skadad och byt den vid behov.
» Anvéand aldrig skadade, orunda eller vibrerande kapskivor.
» Anvand aldrig konsthartsbundna, fiberforstarkta kapskivor vars utgdngsdatum har passerat eller som
redan har mjukats upp av vatten.

Y

Utfor denna hantering om féljande utrustning finns:

DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)

DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)

» Ta bort den monterade utsugsmodulen (tillbehor). +0 184
Satt i I&sstiftet i halet pa remskyddet.

Rotera kapskivan en aning tills I&sstiftet hakar i.

Lossa fastskruven med monteringsverktyget.

Ta bort féstskruven, spannfldnsen och kapskivan.

Ta bort |asstiftet.

oo s

5.6 Stilla in skyddskapan

| Al VARNING
Risk for personskada. Kontakt med kapskivan, flygande partiklar eller gnistor kan leda till personskador.

» Stall in skyddskapan sa att de avverkade materialpartiklar och gnistor som flyger ivag riktas bort fran
anvandaren och produkten.

Al VARNING
Risk for material- och personskador Smutsavlagringar i skyddskapan innebér risker.
» Kontrollera fore varje anvandningstillfalle att skyddskapan &r fri fran rester.
» Rengor skyddskapan fore varje anvandning.

» Hall i skyddské&pans handtag och vrid sedan skyddskapan till dnskat Iage.

1]
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5.7  Montera kapmaskinen pa styrsléaden (tillbehor) Il

DSH 900-22
DSH 700-22 for produkter med hjulset (tillbehor)

For modeller som kan utrustas med ett hjulset som tillval (tillboendr) maste du montera hjulsetet innan
du monterar den pa styrsladen.

Styrsladen har en adapter for hjulset. Innan produkten monteras pa transportkérran ska adaptern for
hjulsetet stéllas in i ratt lage for den produkt som ska anvéndas.

1. Ta bort vattentanken fran styrsladen.

2. Sétt spaken for installning av skérdjup i 6vre position.
3. Oppna tillhallaren genom att lossa pé stjarnskruven.
4

Placera kapmaskinen med hjulen i den framre verktygshallaren (1) och svang handtaget pa kapmaskinen
under tillnallaren (2).

5. Fast kapmaskinen genom att dra &t stjarnskruven (3).

6. Fast gaskabeln pa strdmbrytaren (4).

7. Montera den fyllda vattentanken.

8. Anslut vattenslangen till kapmaskinen via Gardena-kopplingen.
9. Justera handtaget till dnskad arbetshdjd.

10. Stall in skyddskapan. L] 183

5.8 Arbetsforberedelser for utsugsmodul

5.8.1 Montera utsugsmodul (tillbehor) E

DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehdr)
DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)

Utsugsmodulen anvénds tillsammans med byggdammsugare och minskar dammutvecklingen vid torrkap-
ning. Anvand endast utsugsmodulen vid torrkapning av mineraliska grundmaterial. Den kraftiga varmeut-
vecklingen vid kapning av metall samt vétkapning forstor utsugsmodulen.

ﬂ Lé&s och folj anvisningarna om sékerhet och drift i tilloehdrets bruksanvisning.

Rengor klingskyddet och skérorna for montering av utsugsmodulen.

Justera klingskyddet tills utsugsmodulens monteringslage é&r fritt atkomligt.

Lossa mutter pa utsugsmodulen tills héljets delar kan dppnas till Andstoppet pa axeln.
Placera utsugsmodulen i sk&rorna pa klingskyddet.

» Skarorna glider in i varandra utan att fastna.

Dra &t muttern.

Placera klingskyddet i sténgt lage igen.

7. Anslut en byggdammsugare som ar anpassad fér anvandningen till utsugsmodulen.

rown =

o o

5.8.2 Demontera utsugsmodul (tillbehér)

DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)
DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehdr)

Justera klingskyddet tills utsugsmodulens monteringslage &r fritt atkomligt.
Lossa muttern pa utsugsmodulen.

Dra av utsugsmodulen fran klingskyddet.

Placera klingskyddet i stangt lage igen.

ron =

6 Anvandning

Om inget annat anges géller foljande beskrivningar for alla produkter som beskrivs i denna bruksanvisning.
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6.1 Kapteknik

Undvika kast
Om det markerade omradet pa kapmaskinen finns det risk for kast.

» Unduvik att lata det markerade omréadet av kapskivan ga in i underlaget.
» For alltid kapskivan mot arbetsstycket ovanifran. Kapskivan far endast vidréra arbetsstycket vid en punkt
under rotationscentrum.

» Var séarskilt forsiktig nér du satter i kapskivan i ett befintligt snitt.

Undvik lasning

Om kapskivan fastnar vid snitt nedat kan produkten &ka framét okontrollerat.

Om kapskivan fastnar vid vertikala snitt, t.ex. i en vagg, kan produkten &ka uppat okontrollerat.

/\ FORSIKTIGHET

Risk for brottskador eller kast. Vid dverbelastning av kapskivan kan den bli skev. Om kapskivan fastnar i
snittet dkar risken for kast eller urflisning av den.

» Se till s& att kapskivan inte fastnar och undvik att trycka for hart nar du skar.

» Forsok inte att astadkomma ett for djupt snitt med en gang.

» Kapa om mdjligt tjocka arbetsstycken i flera snitt. Undvik alltfor stora snittdjup.

» Lat kapmaskinen komma upp i fullt varvtal innan du pabdrjar kapningen.

» Placera kapskivan mot arbetsstycket i rat vinkel och under rotationsaxeln.

» For in kapskivan i arbetsstycket langsamt och utan tryck med en fram-och-tillbaka-rérelse.
» Lat skivan g fram lagom fort ndr du arbetar och anpassa takten till materialet.

Om arbetet gar langsammare kan det vara ett tecken pa att diamantsegmenten har blivit trubbiga.
De kan bli vassa igen om man later dem skéra i abrasivt material (Hilti-slipplatta eller abrasiv
kalksandsten).

» For kapmaskinen jamnt och utsétt inte kapskivan for tryck fran sidan.

L LITHIETTTET T
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» Hall alltid kapmaskinen i handtagen med bada handerna. Se till att handtagen &r torra, rena och fria fran
olja och fett.

» Forvissa dig om att inga personer befinner sig inom arbetsomrédet och framfér allt da i kapriktningen. Se
till att inga personer befinner sig inom ca 15 m fran arbetsplatsen.

\/
|—RV . |®
A A A A

» Stod plattor eller storre arbetsstycken sé att skérsparet halls 6ppet bade under hela kapningen och
efterat.

Positionera arbetsstycket

6.2 Sl pa och stinga av

Kapmaskinen har en transportsakring. Transportsékringen férhindrar att kapmaskinen startar oavsikt-
ligt nér batterierna fortfarande sitter i.

Folj anvisningarna for anvandning av transportsakring i kapitlet Transportsakring pa kapmaskinen

<0 178.

1. Hall kapmaskinen vid de avsedda handtagen.
2. Aktivera den digitala sékerhetsbrytaren.
» Nar du har tryckt pa sékerhetsbrytaren har du ett tidsfonster pa tre sekunder.
» Nar tidsfonstret har 16pt ut lases strombrytaren igen.
3. Tryck pa mandverstrombrytaren.
» Kapmaskinen startar.
4. For att stdnga av kapmaskinen, slapp upp mandverstrémbrytaren och sékerhetsbrytaren.

6.3 Arbeta med utsugsmodul (tillbehér) §

DSH 600-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehdr)
DSH 700-22 ej for produkter med DSH-DRS (tillbehor)

Baér alltid andningsskydd nér du torrkapar med utsugsmodul!
Observera dven de nationella féreskrifterna géllande dammskydd.

Utsugsmodulen anvénds tillsammans med byggdammsugare och minskar dammutvecklingen vid
torrkapning. Anvand endast utsugsmodulen vid torrkapning av mineraliska grundmaterial. Den kraftiga
varmeutvecklingen vid kapning av metall samt vatkapning férstor utsugsmodulen.

Dammutsuget &r effektivast ndr man kapar emot sig. Dammrester kan dock alltid frigéras, t.ex. vid
avfasning av kanter eller flansar pa arbetsstycken.

1. Utfér denna hantering om féljande utrustning finns:
» Montera utsugsmodulen (tillbehor). +10184
2. Placera kapmaskinen med utsugsmodul pa arbetsstycket.
» Utsugsmodulens bakre kant ligger an mot arbetsstycket.
3. Sla pa kapmaskinen. 1] 186
For ner kapskivan i arbetsstycket.
5. Kapa i vald arbetsriktning.
» Hall utsugsmodulen sa nara arbetsstycket som majlig under kapningen.

»
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7 Skotsel och underhall

Al VARNING

Risk for personskada vid anslutet batteri !
» Taalltid bort batteriet innan sk&tsel och underhall utfors!

Skotsel av kapmaskinen

* Rengér endast kapmaskinen med en fuktad trasa. Rengér aldrig med hogtryckstvétt.

* Ta forsiktigt bort smuts som fastnat pa laddaren.

* Rengoér ventilationsspringorna férsiktigt med en torr borste.

* Anvéand inte rengdringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.

Skotsel av litiumjonbatterier

e Hall batteriet rent och fritt fran olja och fett.

* Rengor héljet med en latt fuktad trasa. Anvand inte rengéringsmedel med silikon, eftersom det kan skada
plastdelarna.

* Se till att ingen fukt tranger in.

Underhall

* Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.

* Anvand inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstérningar. Skicka den direkt till Hilti
Service for reparation.

e Efter att skotsel- och underhéllsarbete utforts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.

Anvand endast originalreservdelar och forbrukningsmaterial for saker drift. Godkanda reservdelar,
férbrukningsmaterial och tilloehor till din produkt fran oss hittar du i narmaste Hilti Store eller pa:
www.hilti.group.

8 Transport och forvaring av sladdlésa verktyg och batterier

Transport

/\ FORSIKTIGHET
Oavsiktlig start under transport. !
» Transportera alltid produkten utan insatta batterier.

» Ta ut batteriet/batterierna.

» Transportera aldrig batterierna 16st liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltfor harda
stétar och vibrationer samt héllas isolerade fran eventuella ledande material eller andra batterier sa
att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala
transportféreskrifter for batterier.

» Batterier far inte skickas per post. Vand dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.

» Kontrollera produkt och batterier fére varje anvandning samt fore och efter langre transport for att se till
att de inte &r skadade.

Forvaring

Al VARNING

=

Oavsiktlig skada pa grund av trasiga eller lackande batterier. !
» Forvara alltid produkten utan insatta batterier.

» Forvara produkt och batterier svalt och torrt. Félj de temperaturgransvirden som anges i den tekniska
informationen.

» Forvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren nér laddningen ar klar.
» Forvara aldrig batterier i solen, pa varmekallor eller bakom glas.
» Forvara produkt och batteri utom rackhall for barn och obehdriga personer.

» Kontrollera produkt och batterier fére varje anvandning samt fére och efter langre tids férvaring for att se
till att de inte &r skadade.

9 Hjalp vid stérningar

Observera batteriets statusindikering vid alla stérningar. Se kapitel Indikeringar fér litiumjonbatteri
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Kontakta Hilti-service om det uppstér ett fel som inte finns med i den hér tabellen eller som du inte lyckas
atgarda pa egen hand.

Fel Médijlig orsak Lésning

Batteriets lysdioder indikerar | Fel p& batteriet. » Kontakta Hilti-service.

ingenting.

Batteriet laddas ur fortare &n | Mycket lag omgivningstemperatur. | » Varm langsamt upp batteriet till

vanligt. rumstemperatur.

Batteriet hakar inte i med ett | Batteriets ldsmekanism &ar smutsig. | » Rengdr ldsmekanismen och satt

hérbart klick. i batteriet igen.

Kraftig varmeutveckling i pro- | Elektriskt fel » Stang av produkten omedelbart,

dukten eller batteriet. ta ut batteriet och syna det, lat
det svalna och kontakta Hilti-
service.

10 Avfallshantering

Risk for personskada pa grund av felaktig avfallshantering! Halsorisk p& grund av lackande gaser eller
syror.

» Skicka aldrig ivag skadade batterier!

» Té&ck anslutningarna med ett icke ledande material for att férhindra kortslutningar.

» Kassera batterier sa att de inte kan hamna i handerna pa barn.

» Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vand dig till nArmaste atervinningscentral.

& Hilti-produkter &r till stor del tillverkade av atervinningsbara material. En férutséttning for atervinning ar
att materialen separeras pa ratt satt. | manga lander tar Hilti tillbaka din gamla enhet for atervinning. Fraga
Hilti kundservice eller din séljare.

E: » Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushallssoporna.

11 Tillverkargaranti

» Vand dig till din lokala Hilti-representant om du har fragor om garantivillkoren.

12 Ytterligare information

Ytterligare information om drift, teknik, miljd och &tervinning hittar du via foljande lank:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Léanken finns ocksa som en QR-kod i slutet av dokumentationen.

Original bruksanvisning

1 Informasjon om bruksanvisningen

1.1 Om denne bruksanvisningen

e Advarsel! Fgr du tar i bruk produktet m& du serge for & ha lest og forstatt den medfglgende
bruksanvisningen, herunder instruksjonene, sikkerhets- og varselinformasjon, illustrasjoner og
spesifikasjoner. Gjer deg seerlig kjent med alle instruksjoner, sikkerhets- og varselinformasjon,
illustrasjoner, spesifikasjoner samt deler og funksjoner. Ved manglende overholdelse er det fare for
elektrisk stgt, brann, alvorlige personskader eller ded. Ta vare pa bruksanvisningen med alle
instruksjoner, sikkerhets- og varselinformasjon for senere bruk.

« T2 produkter er laget for profesjonell bruk og ma kun brukes, vedlikeholdes og repareres av
kyndig personale. Dette personalet ma informeres spesielt om eventuelle farer som kan oppsta. Produktet
og tilleggsutstyret kan utgjere en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personale eller ikke brukes pa

tiltenkt mate.
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Den medfelgende bruksanvisningen er i trdd med det aktuelle tekniske nivéaet pa trykketidspunktet. Du
finner alltid den mest oppdaterte versjonen pa nettet pa Hiltis produktside. Falg lenken eller QR-koden i
denne bruksanvisningen, merket med symbolet @

Bruksanvisningen skal alltid veere tilgjengelig pa produktet. Pass pa at bruksanvisningen fglger med
produktet nar det overlates til andre personer.

1.2 Symbolforklaring

1

.2.1  Farehenvisninger

Farehenvisninger advarer mot farer under handtering av produktet. Fglgende signalord brukes:

FARE !
» For en umiddelbart truende fare som kan fare til alvorlige personskader eller dad.

Al ADVARSEL

ADVARSEL !
» Varsler en mulig fare som kan fare til alvorlige personskader eller dad.

/\ FORSIKTIG
FORSIKTIG !
» Varsler om en mulig farlig situasjon som kan fare til personskade eller materiell skade.

1

.2.2 Symboler i bruksanvisningen

Falgende symboler benyttes i denne bruksanvisningen:

Folg bruksanvisningen

Q

Bruksanvisninger og andre nyttige opplysninger

&/

Handtering av resirkulerbare materialer

Ikke kast elektriske apparater eller batterier i husholdningsavfallet

Hilti li-lon-batteri

g3

Hilti Lader

1.2.3 Symboler i illustrasjoner
Folgende symboler brukes i illustrasjonene:

E Disse tallene viser til illustrasjonen i begynnelsen av denne bruksanvisningen.

Nummereringen angir rekkefalgen for arbeidstrinnene pa bildet og kan avvike fra
arbeidstrinnene i teksten.

@ Posisjonsnumrene brukes i illustrasjonen Oversikt og henviser til numrene pa teksten i
L avsnittet Produktoversikt.

/.\! Dette symbolet betyr at handtering av produktet krever stor grad av oppmerksomhet.

1.3 Produktavhengige symboler

1.3.1 Symboler pa produktet
Falgende symboler benyttes pa produktet:

- Likestram

/min Turtall

1]




Omdreininger per minutt

Diameter

Rotasjonsretningspil pa beskyttelsesdeksel

Maskinen statter NFC-teknologi som er kompatibel med iOS- og Android-plattformer.

Produktet er IPX4M-klassifisert og dermed godkjent for bruk i regn.

Benyttet Hilti li-ion-batteriserie. Falg anvisningene i kapittelet Forskriftsmessig bruk.

Li-lon Li-ion-batteri
®d Bruk aldri batteriet som slagverktay.

4 Ikke mist ned batteriet. Ikke bruk et batteri som har veert utsatt for slag eller er skadet pa
S annen mate.

@

Dersom produktet er utstyrt med dette, er produktet sertifisert av et sertifiseringsorgan
for det amerikanske og canadiske markedet i henhold til gjeldende standarder.

1.3.2 Faresymboler
Felgende symboler benyttes pa produktet:

A

Generell fare

A

Fare pa grunn av gnister

A

Advarsel mot innanding av giftig damp og avgasser

A

Fare pa grunn av rekyl

A

Maksimalt spindelturtall

1.3.3 Pabuds
Felgende pabud

symboler
ssymboler benyttes pa produktet:

©

Bruk herselsvern, gyevern, andedrettsvern og vernehjelm

o

Bruk vernehansker

(L)

Bruk vernesko

1.3.4 Forbudssymboler
Felgende forbudssymboler benyttes pa produktet:

®

Ikke bruk kappeskiver med fortanning

Ikke bruk skadde kappeskiver

2 Sikkerhet

2.1 Generel
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A ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser, illustrasjoner og tekniske data som elektro-
verktoyet er utstyrt med. Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfere elektrisk stot,
brann og/eller alvorlige personskader.

Overhold alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i hele bruksperioden.

Begrepet "elektroverktay" som er brukt i sikkerhetsanvisningene, viser til nettdrevne elektroverktay (med
nettkabel) eller til batteridrevne elektroverktgy (uten nettkabel).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete eller darlig belyste arbeidsomrader kan fere til
ulykker.

» Brukikke elektroverktoyet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner seg brennbare flytende
stoffer, gasser eller stov. Elektroverktgy lager gnister som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer pa sikker avstand mens elektroverktgyet brukes. Hvis du blir forstyrret
under arbeidet, kan du miste kontrollen over verktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Elektroverktoyets stopsel ma passe i stikkontakten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som
helst mate. Bruk ikke adapterkontakt pa jordede elektroverktey. Uendrede stgpsler og egnede
stikkontakter minsker risikoen for elektrisk stet.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som ror, radiatorer, komfyrer eller kjgleskap. Risikoen
ved elektriske stat er hayere nar kroppen er jordet.

» Bruk ikke ledningen til & baere elektroverktoyet, henge det opp eller til & dra stepselet ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og deler som beveger seg. Skadde
eller sammenviklede ledninger aker risikoen for elektriske stot.

» Bruk kun skjoteledninger som ogsa er godkjent for utenders bruk nar du arbeider med et
elektroverktay utenders. Bruk av skjgteledning som er egnet til utenders bruk, minsker risikoen for
elektrisk stat.

» Ma elektroverktoyet brukes i fuktige omgivelser, er det ngdvendig & bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk stot.

Personsikkerhet

» Veer oppmerksom, pass pa hva du gjer, og ga fornuftig fram under arbeidet med et elektro-
verktoy. Ikke bruk elektroverktay hvis du er tratt eller pavirket av narkotiske midler, alkohol eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet kan vaere nok til & forarsake
alvorlige personskader.

» Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som stevmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller harselsvern - avhengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forsikre deg om at elektroverktgayet er slatt av fer du setter i stopselet eller
batteriet og fer du lgfter eller flytter elektroverktayet. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
beerer elektroverktayet, eller kobler elektroverktayet til stram i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern justeringsverktay og skrungkkel for du slar pa elektroverktoyet. Et verktgy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende maskindel, kan fare til skader.

» Unnga uhensiktsmessige arbeidsposisjoner. Serg for & sta stedig og i balanse. Dermed kan du
kontrollere elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede kleer. Ikke bruk vide klzer eller smykker. Hold har, tay og hansker unna deler som
beveger seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i deler som beveger seg.

» Hvis det er montert stovavsugs- og oppsamlingsinnretninger, ma det kontrolleres at disse er
koblet til og blir brukt pa riktig mate. Bruk av stevavsug kan redusere faremomentene i forbindelse
med stov.

» lkke fol deg for trygg og ikke bryt sikkerhetsreglene for elektroverktay, heller ikke nar du etter
lang tids bruk er blitt fortrolig med elektroverktoyet. Et oyeblikks uaktsomhet kan fere til alvorlige
personskader.

Bruk og behandling av elektroverktoyet

» lkke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktoy som er beregnet til den type arbeid du vil utfere.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktoy med defekt bryter. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er
farlig og méa repareres.

» Drautstopselet fra stikkontakten og/eller ta ut et uttakbart batteri for du foretar maskininnstillinger,
bytter tilleggsutstyr eller legger bort verktayet. Disse tiltakene forhindrer utilsiktet start av elektro-

verktoyet.
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» Oppbevar elektroverktgy som ikke brukes, utenfor barns rekkevidde. La ikke personer som ikke
er fortrolige med verktoyet eller ikke har lest disse instruksjonene, bruke verktoyet. Elektroverktoy
er farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Sorg for grundig pleie og vedlikehold av elektroverktoyet med tilbeher. Kontroller at bevegelige
deler pa elektroverktgyet fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og at ingen deler er brukket
eller skadet, slik at dette innvirker pa elektroverktgyets funksjon. Fa skadde deler reparert for
elektroverktoyet brukes. Mange ulykker er et resultat av darlig vedlikeholdte elektroverktoy.

» Hold skjeereverktoy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjeereverktey med skarpe skjeerekanter blir
sjeldnere fastklemt og er lettere & styre.

» Bruk elektroverktoy, tilbeher, arbeidsverktoy osv. i overensstemmelse med denne anvisningen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfgres. Bruk av elektroverktay til andre formal
enn de som er angitt, kan fore til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og frie for olje og fett. Glatte handtak og gripeflater gir ikke
sikker betjening og kontroll av elektroverktoyet i uforutsette situasjoner.

Bruk og behandling av det batteridrevne elektroverktayet

» Bruk kun ladere som er anbefalt av produsenten nar du skal lade batteriene. Det oppstar brannfare
hvis det brukes andre batterier i en lader enn dem laderen er egnet for.

» Bruk bare batterier som er beregnet for de forskjellige elektroverktgyene. Bruk av andre batterier
kan medfere skader og brannfare.

» Unngéa a oppbevare ubrukte batterier i naerheten av binders, mynter, ngkler, nagler, skruer eller
andre sma metallgjenstander som kan forarsake kortslutning av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fere til forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan vaeske lekke fra batteriet. Unnga kontakt med denne vaesken. Ved utilsiktet
kontakt ma det skylles med vann. Hvis det kommer vaeske i gynene, ma du i tillegg oppsoke lege.
Batteriveeske som renner ut, kan fere til irritasjoner pa huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri som er skadet eller modifisert. Skadde eller modifiserte batterier kan oppfere seg
uforutsigbart og forérsake brann, eksplosjon eller personskade.

» lkke utsett batteriet for apen ild eller haye temperaturer. Iid eller temperaturer over 130 °C (265 °F)
kan forarsake eksplosjon.

» Folg alle anvisningene for lading, og lad aldri batteriet eller det batteridrevne verktoyet utenfor
temperaturomradet som er angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading utenfor det tillatte
temperaturomradet kan gdelegge batteriet og gke brannfaren.

Service

» Elektroverktoyet ma kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

» Vedlikehold ikke skadde batterier. Alt vedlikehold pa batterier skal utfares av produsenten eller et
godkjent serviceverksted.

2.2 Sikkerhetsanvisninger for kappemaskiner

» Beskyttelsesdekselet som hgrer til elektroverktayet, ma plasseres sikkert og stilles inn slik at det
oppnas hayest mulig sikkerhet, dvs. at en minst mulig del av slipeverktoyet er direkte eksponert
overfor brukeren. Sgrg for at du selv og personer i naerheten oppholder dere utenfor planet til
den roterende slipeskiven. Beskyttelsesdekselet skal beskytte brukeren mot fragmenter og utilsiktet
kontakt med slipeverktayet.

» Bruk kun armeringsforsterkede eller diamantbesatte slipeskiver til elektroverkteyet. Selv om
tilbehgret lar seg feste til elektroverktayet, er dette ingen garanti for at det er trygt & bruke det.

» Hoyeste tillatte turtall for innsatsverktoyet ma vaere minst like hgyt som hgyeste tillatte turtall
angitt pa selve elektroverktgyet. Tilbehar som roterer raskere enn tillatt, kan ga i stykker og bli slynget
ut.

» Slipeelementer skal bare brukes til anbefalte bruksomrader. For eksempel: Slip aldri med
sideflaten pa en kappeskive. Kappeskiver er beregnet for materialfierning med kanten av skiven.
Sideveis kraftpavirkning av disse slipeelementene kan edelegge dem.

» Bruk alltid bare uskadde spennflenser i riktig dimensjon og form for slipeskiven du har valgt.
Egnede flenser stetter slipeskiven og reduserer p& den maten faren for brudd.

» Bruk ikke utslitte slipeskiver fra storre elektroverktoy. Slipeskiver for starre elektroverktoy er ikke
dimensjonert for de hayere turtallene til mindre elektroverktgy og kan brekke.

» Utvendig diameter og tykkelse pa innsatsverktgyet ma stemme overens med elektroverktoyets
dimensjoner. Feildimensjonerte innsatsverktay kan ikke skjermes eller kontrolleres pa tilfredsstillende

maéte.
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» Slipeskive og flens ma passe ngyaktig til slipespindelen pa elektroverkteyet. Innsatsverktay som
ikke passer ngyaktig til elektroverktayets slipespindel, roterer ujevnt, vibrerer kraftig og kan fere til tap av
kontroll.

» lkke bruk skadde slipeskiver. Kontroller far hver bruk at slipeskiven ikke har hakk eller sprekker.
Hvis elektroverktayet eller slipeskiven har veert utsatt for fall, ma du kontrollere dem med hensyn
til skade eller bruke en uskadd slipeskive. Nar du har kontrollert og satt pa plass slipeskiven, ma
du passe pa at du og eventuelle andre personer i naerheten befinner dere utenfor planet til den
roterende slipeskiven, mens du lar elektroverktayet ga i ett minutt pa hgyeste turtall. De fleste
skadde innsatsverktay vil brekke i lopet av denne testtiden.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk ansiktsmaske, gyevern eller vernebriller avhengig av bruken.
Bruk stevmaske, hgrselsvern, vernehansker eller spesialforkle som beskytter deg mot sma slipe-
og materialpartikler. Jynene méa beskyttes mot fremmedlegemer som kan slynges ut ved forskjellig
bruk. Stevmaske eller andedrettsvern er nadvendig for & filtrere stevet som produseres nér verkteyet
brukes. Hvis du i lang tid blir utsatt for hagy stey, kan du bli rammet av harselstap.

» Sorg for & holde andre personer pa trygg avstand fra arbeidsomradet ditt. Alle som befinner
seg i arbeidsomradet, ma bruke personlig verneutstyr. Bruddstykker av arbeidsstykket eller brukne
innsatsverktay kan slynges av garde og forarsake skader ogsé utenfor selve arbeidsomradet.

» Hold maskinen kun i de isolerte handtakene nar du utferer arbeid der verktsyet kan komme
i kontakt med elektriske ledninger. Kontakt med en spenningsferende ledning kan ogsa sette
maskinens metalldeler under spenning og fare til elektrisk stot.

» Legg aldri fra deg elektroverktayet for innsatsverkteyet har stanset helt opp. Det roterende innsats-
verktoyet kan komme i bergring med underlaget slik at du kan miste kontrollen over elektroverktayet.

» lkke la elektroverktayet ga mens du bzerer det. Kleerne dine kan ved utilsiktet kontakt sette seg fast i
det roterende innsatsverktayet, og innsatsverktgyet kan bore seg inn i kroppen din.

» Rengjor ventilasjonsapningene pa elektroverktoyet regelmessig. Motorviften trekker stgv inn i
motorhuset, og stor opphopning av metallstev kan forarsake elektrisk fare.

» Bruk aldri elektroverktayet i naerheten av brennbare materialer. Materialene kan antennes av gnister.

» Bruk ikke innsatsverktoy som krever kjolevaeske. Bruk av vann eller andre kjolevaesker kan fare il
elektrisk stot.

Rekyl og tilhgrende sikkerhetsanvisninger

Rekyl er den plutselige reaksjonskraften som oppstar hvis slipeskiven hekter seg fast eller blokkeres.

Fasthekting eller blokkering farer til brastopp for det roterende innsatsverktayet. Dermed blir et ukontrollert

elektroverktay akselerert mot verktgyets rotasjonsretning pa blokkeringsstedet.

Hvis for eksempel en slipeskive hekter seg fast eller blokkeres i arbeidsstykket, kan kanten av slipeskiven

som er senket ned i emnet, bli sittende fast slik at slipeskiven brytes las eller forarsaker en rekyl. Slipeskiven

beveger seg da mot eller fra brukeren, alt etter skivens rotasjonsretning pa blokkeringsstedet. | den
forbindelse kan slipeskivene ogsa brekke.

En rekyl er en fglge av en feil eller feilaktig bruk av elektroverktgyet. Den kan hindres gjennom egnede

forholdsregler som beskrevet nedenfor.

» Hold elektroverktoyet godt fast, og plasser kroppen og armene slik at du kan fange opp rekyl-
kraften. Bruk alltid ekstrahandtaket der dette finnes, for a fa sterst mulig kontroll over rekylkreftene
eller reaksjonsmomentet ved akselerasjon. Brukeren kan takle rekyl- og reaksjonskreftene gjennom
egnede sikkerhetstiltak.

» Sorg for at hendene og andre kroppsdeler alltid holdes langt unna det roterende innsatsverktoyet.
Innsatsverktayet kan bevege seg over handen ved rekyl.

» Unnga omradet foran og bak den roterende kappeskiven. Rekylen driver elektroverktayet i motsatt
retning av slipeskivens bevegelsesretning pa blokkeringsstedet.

» Arbeid alltid forsiktig ved hjerner, skarpe kanter osv. Unnga at innsatsverktayet kan sla tilbake fra
eller sette seg fast i arbeidsstykket. Det roterende innsatsverktayet har en tendens til & sette seg fast
ved hjgrner, skarpe kanter eller nar det slar tilbake. Dette farer til tap av kontroll eller rekyl.

» Du ma ikke bruke kjedesagblad eller fortannet sagblad, og heller ikke segmentert diamantskive
med mer enn 10 mm brede slisser. Slike innsatsverktay forarsaker ofte rekyl eller tap av kontroll over
elektroverktoyet.

» Unnga blokkering av kappeskiven eller for hgyt presstrykk. Utfgr ingen overdrevent dype snitt.
Overbelastning av kappeskiven gker belastningen og skivens tendens til fastkiling eller blokkering og
dermed faren for rekyl eller brudd pé slipeelementet.

» Dersom kappeskiven setter seg fast eller du avbryter arbeidet, slar du maskinen av og holder den
i ro til skiven har stanset helt opp. Forsgk aldri & fijerne kappeskiven fra snittet mens den fortsatt
roterer, ettersom dette kan forarsake rekyl. Finn og fiern arsaken til fastkliemmingen.
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» Start ikke elektroverktayet igjen sa lenge det befinner seg i arbeidsstykket. La kappeskiven forst
na opp i maks. turtall fer du forsiktig fortsetter snittet. Ellers kan skiven hekte seg fast, hoppe ut av
arbeidsstykket eller forarsake rekyl.

» Stett opp plater og store arbeidsstykker for & redusere risikoen for rekyl pa grunn av en fastklemt
kappeskive. Store arbeidsstykker kan gi etter for sin egen vekt. Arbeidsstykket mé stettes opp pa begge
sider og i neerheten av kappesnittet og kanten.

2.3 Ytterligere sikkerhetsanvisninger

Personsikkerhet

» Ved gjennombruddsarbeider m& omradet pa den andre siden sikres. Deler som brytes ut, kan falle ut
og/eller ned og skade andre personer.

» Ved skjeering med kappeskiver oppstar det gnister. Ha pa spesielle, personlige varme- og flamme-
hemmende verneklaer. Beskytt omgivelsene med egnede brannsikringsbarrierer. Sgrg for at arbeids-
omréadet er fritt for brennbare materialer og personer i nzerheten.

» Bruk produktet og tilbehgret bare i teknisk feilfri stand.

» Ikke foreta manipulering eller endring av produktet eller tilbeher. Benytt bare reservedeler og tilbehar
anbefalt av Hilti.

» Ha p& vernehansker nér du bruker elektroverktayet og ved skifte av innsatsverktay.

» Ta pauser fra arbeidet, og foreta avspennings- og fingerevelser for & gke blodgjennomstrgmningen i
fingrene. Ved langvarig arbeid kan det oppsta skader pa blodkar eller nervesystemet i fingrer, hender
eller handledd.

» Ikke bruk kappemaskinen til & skjeere i brennbare materialer, f.eks. tre eller magnesium, eller
helseskadelige materialer, f.eks. asbestholdige underlag.

» Serg for at arbeidsplassen er godt luftet. Store mengder stgv kan fare til helseskader pa arbeidsplasser
med dérlig ventilasjon. Stav fra materialer som blyholdig maling, enkelte tresorter, samt metall kan veere
helseskadelig. Bergring eller innanding av slike typer stgv kan fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
luftveissykdommer hos brukeren og andre personer som oppholder seg i nzerheten. Asbestholdige
materialer skal kun handteres av kvalifisert personell.

» Ved skjeering i ukjent underlag kan stev og damp med en ukjent kjemisk sammensetning bli avgitt, noe
som kan fere til helseskader. Gjer deg kjent med underlagets sammensetning fer arbeidet pabegynnes.
Du og andre personer i arbeidsomradet skal alltid bruke en andedrettsmaske som er godkjent for
underlagets sammensetning.

» Stev som oppstar ved sliping, smergling, kapping og boring kan inneholde farlige kjemikalier. Noen
eksempler er: bly eller blybasert maling; tegl, betong og andre murverksprodukter, naturstein og andre
silikatholdige produkter; bestemte tresorter, slik som eik, bak og kjemisk behandlet trevirke; asbest eller
asbestholdige materialer. Kartlegg hvor eksponert brukeren og personer i nzerheten er ved hjelp av
fareklassen til materialene som det arbeides med. Treff n@dvendige tiltak for & holde eksponeringen pa
et trygt pa niva, f.eks. ved a bruke et stevoppsamlingssystem eller egnet &ndedrettsvern. Til de generelle
tiltakene for & redusere eksponeringen hgrer:

» arbeid i et godt ventilert omréade,

» unnga langvarig kontakt med stav,

» led bort stev fra ansikt og kropp,

» bruk verneutstyr og vask eksponerte omrader med vann og sape.

» Fare for personskade p& grunn av verktgy og/eller tilbehgr som faller ned. Kontroller for arbeidet
pabegynnes at batteri og montert tilbeher er godt festet.

Elektrisk sikkerhet

» Kontroller om det er skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrer i arbeidsomradet fgr du starter arbeidet,
f.eks. ved hjelp av en detektor. Utvendige metalldeler pa elektroverktayet kan bli stremfgrende ved at
f.eks. en stregmledning blir skadet ved et uhell.

» Rengjer alltid elektroverktoayet og li-ion-batteriene separat og ikke med haytrykksvasker eller ved f.eks. &
spyle av.dem med en hageslange.

» Taork alltid en kappemaskin eller et li-ion-batteri som har blitt vatt, atskilt fra hverandre.

Bruk og behandling av elektroverktoyet

» Hold alltid elektroverktayet sikkert fast med begge hender pa de egne handtakene.

» Ikke beror roterende deler, isaer roterende innsatsverktay kan fere til personskader.

» Ikke sla pa elektroverktgyet for du befinner deg pa arbeidsplassen og holder det i et sikkert grep med
begge hender.

» Serg for at innsatsverktayet plasseres og festes riktig fer bruk, og la innsatsverkteyet ga ett minutt pa
tomgang i en sikker posisjon. Sla av elektroverktgyet med det samme dersom det oppstar betydelige
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vibrasjoner og dersom du registrerer andre mangler. Kontroller hele systemet for & finne arsaken hvis
denne tilstanden inntreffer.

Bruk ikke elektroverktayet hvis det starter hardt eller rykkvis. Elektronikken kan veere defekt. Fa
elektroverktayet reparert av Hilti service.

Elektroverktayet méa ikke under noen omstendigheter brukes uten beskyttelsesdeksel.

Still alltid beskyttelsesdekselet best mulig inn for & beskytte deg mot gnister og deler som kastes ut.
Kontroller at vannforsyningens maksimale trykk pa 6 bar ikke overskrides.

Ikke sett fra deg et varmt elektroverktey i naerheten av lett antennelige vaesker eller overflater.

Slisser i baerevegger og andre strukturer kan pavirke statikken, iseer ved kapping av armeringsjern og
baerende elementer.

>

>

>

Sper ansvarlig statiker, arkitekt eller ansvarlig byggeledelse fer arbeidet pabegynnes.

Unnga at innsatsverktayet kiler seg fast ved a fare elektroverktoyet arvakent og ved a foreta rette snitt.
Kapping av kurver er ikke tillatt.

Fer elektroverktayet jevnt og uten & uteve trykk pa siden av innsatsverktayet. Sett alltid elektroverktayet
i rett vinkel pa arbeidsstykket. Ikke endre kapperetningen under kapping, hverken ved & uteve trykk pa
siden av eller ved & baye innsatsverktgyet. Innsatsverktayet kan bli skadet og brekke.

Bruk aldri elektroverktayet uten sprutvernet.

DSH 700-22 Med transportvogn

2.4

Sikkerhet ved bruk med fgringsvogn
» Ikke beer faringsvognen og produktet sammen.

» Den fylte vanntanken skal kun monteres p& feringsvognen nar kappemaskinen er montert. Dermed
forhindrer du at faringsvognen velter.

» For du transporterer faringsvognen eller tar kappemaskinen av fra feringsvognen, ma du fierne den
fylte vanntanken.

» Ikke sett fra deg produktet og feringsvognen pa en hellende flate. Sett pa hjulbremsen nar du skal
sette fra deg elektroverktayet med faringsvogn.

» Hvis faringsvognens gassvaier er i klem, m& du straks fierne batteriene fra elektroverktoyet.

Aktsom handtering og bruk av batterier

Ta hensyn til felgende sikkerhetsanvisninger for sikker handtering og bruk av li-ion-batterier.
Manglende overholdelse kan fare til hudirritasjoner, alvorlige korrosive skader, kjemiske forbrenninger,
brann og/eller eksplosjoner.

Bruk kun batterier i teknisk feilfri stand.

Behandle batterier med omhu for & unngé skader og forhindre at sveert helseskadelige vaesker lekker ut!
Batterier ma ikke under noen omstendigheter modifiseres eller manipuleres!

Batteriene ma ikke tas fra hverandre, kiemmes, varmes opp over 80 °C (176 °F) eller brennes.

Ikke bruk eller lad opp batterier som har veert utsatt for et stat eller er skadd pa annen mate. Kontroller
batteriene regelmessig for a se etter tegn pa skader.

Bruk aldri resirkulerte eller reparerte batterier.

Ikke bruk batteriet eller et batteridrevet elektroverktay som slagverktay.

Utsett aldri batterier for direkte sollys, hay temperatur, gnistdannelse eller &pen flamme. Dette kan fere
til eksplosjoner.

Ikke bergr batteripolene med fingrene, verktay, smykker eller andre elektrisk ledende gjenstander. Dette
kan skade batteriet samt forarsake materielle skader og personskader.

Hold batteriene unna regn, fuktighet og veesker. Hvis fuktighet trenger inn, kan dette fare til kortslutning,
elektrisk stat, forbrenninger, brann og eksplosjoner.

Bruk kun ladere og elektroverktgy som er beregnet pa denne batteritypen. Felg i den forbindelse
opplysningene i de tilherende bruksanvisningene.

Ikke bruk eller oppbevar batteriet i eksplosjonsfarlige omgivelser.
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» Huvis batteriet er for varmt til at du kan ta pa det, kan det veere defekt. Plasser batteriet pa et synlig,
ikke brennbart sted med tilstrekkelig avstand til brennbare materialer. La batteriet kjglne. Hvis batteriet
fremdeles er for varmt til at du kan ta pa det etter en time, er det defekt. Kontakt Hilti service eller les
dokumentet "Informasjon om sikkerhet og bruk av Hilti li-ion-batterier".

ﬂ Folg de spesielle retningslinjene som gjelder for transport, lagring og bruk av litium-ion-batterier.
+0207
Les informasjonen om sikkerhet og bruk for Hilti li-ion-batterier, som du finner ved & skanne QR-
koden merket med symbol .

2.5 Arbeid i regn

Produkter med symbolet "} pa typeskiltet er klassifisert og godkjent for arbeider i regn. Klassifiseringen

gjelder bare for produktet i driftsklar stand (dvs. at batteriet er satt inn) og kan ikke uten videre overfares til

et vilkarlig batteri, heller ikke nar det passer inn i produktet.

Disse produktene kan bare benyttes i regn nér ogsa batteriet er klassifisert og godkjent for arbeid i regn. Du

kan se at batteriene er klassifisert og godkjent ved at det star IPX4 p& batteriets typeskilt. For arbeider i regn

ma du se etter pa batteriets typeskilt og i bruksanvisningen om batteriet har den nedvendige klassifiseringen

og godkjenningen.

Viktig informasjon for arbeid i regn

¢ Ved transport og bruk av produktet i regn ma du pase at batteriene alltid er satt helt inn og forblir det
hele tiden mens produktet brukes i regn.

« Ved innsetting og bytte av batterier ma du pase at produktet og batteriene (iseer kontaktene) forblir terre.
G4 til et tart omrade hvis du mé bytte batteriene, og lagre batteriene kun pa et tort sted.

* Ved arbeid i regn méa du sarge for & bruke egnede kleer, ha godt sikt og passe spesielt godt pa at du star
stett. Vate overflater kan veere eller bratt bli sveert glatte.

e Serg for at du alltid har kontroll over produktet og kan betjene det p& en sikker mate ogsa i tilfelle
handtakene skulle veere vate.

3 Beskrivelse

3.1 Produktoversikt kappemaskin []

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Handtak for justering av beskyttelsesdeksel
Rotasjonsretningspil

Beskyttelsesdeksel

Fremre handtak

Avsikringsknapp for permanent transport-
sikring

Hovedhandtak

Sikkerhetsbryter

Kontrollbryter

Rengjeringsskrue for vanndyse

Vannbue med integrerte vanndyser
Vannledning

Reguleringsventil for vanngjennomstrgmning
Tilkobling for vanntilfgrsel

Innerflens

Spennflens

Festeskrue

Monteringsverktay

Beskyttelsesramme for batteri
Batterigrensesnitt 1 og 2

Utlgserknapp for batteri

Statusindikator batteri
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3.2 Kompatibilitet med systemprodukter

DSH 600-22 DSH 900-22

Ikke kompatibel Valgfritt tilbeher Standardutstyr
Ikke kompatibel Kompatibel' Kompatibel
&=
Kompatibel Kompatibel Ikke kompatibel

‘Hjulsett ma monteres for & opprette kompatibilitet med feringsvognen.

3.3 Forskriftsmessig bruk

Det beskrevne produktet er en handholdt batteridrevet kappemaskin. Den er beregnet for tarr- eller vat-

kapping av mineralske eller metalliske byggematerialer og asfalt med abrasive kappeskiver eller diamant-

kappeskiver innen- og utenders. For & redusere stgvutviklingen anbefaler Hilti vatkapping.

Ved terrkapping benytter du originalt Hilti tilbeher til avsuging av stev (som f.eks. DSH-DRS), dersom det

kan leveres til produktet ditt.

Les og falg anvisningene for sikkerhet og betjening i bruksanvisningen for tilbehgrsproduktene.

» Spenn ikke fast kappemaskinen i spesiallagde holdeinnretninger, som f.eks. rammer pa ruller eller
skinner.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

e Til dette produktet ma det bare benyttes Hilti Nuron li-ion-batterier i serien B 22. For optimal ytelse
anbefaler Hilti & benytte batteriene som er angitt i tabellen pa slutten av denne bruksanvisningen til
produktet.

1]
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Som falge av teknisk videreutvikling kan nye batterier med sterre effekt veere tilgjengelige.

Til produkter i denne effektklassen skal den batteritypen fra Hilti med starst rekkevidde og effekt
benyttes for & fa utnyttet produktets kapasitet fullt ut. Du finner egnede batterier fra var aktuelle
portefglie p& produktsiden under wwwe.hilti.group.

« Til disse batteriene ma det bare benyttes Hilti-ladere i seriene som er star oppfert i tabellen bakerst i
denne bruksanvisningen.

34 Bruksrad

DSH 600-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)

» Benytt fortrinnsvis vatkapping eller tilbeher for avsuging av stev, som f.eks. DSH-DRS, for & redusere
stevdannelsen under kuttingen.

» Ikke skjeer gjennom arbeidsstykket i én arbeidsoperasjon, beveg kappemaskinen flere ganger frem og
tilbake og treng pa den maten gradvis ned til gnsket snittdybde.

» Ved terrkapping lefter du kappeskiven ut av snittet i ca. 10 sekunder mens maskinen gér og med 30 til
60 sekunders mellomrom for & unngé skade pa diamantkappeskiven.

» Slip opp sleve diamantkappeskiver (ingen diamanter stikker ut fra festematerialet) ved & kappe i sveert
abrasive materialer som f.eks. sandstein eller lignende.

3.5 Spesifikasjon for kappeskiver

Til produktet skal det benyttes diamantkappeskiver int. EN 13236. Til produktet kan det ogsa benyttes
armeringsforsterket kappeskive for ulike bruksomrader iht. ISO 603-15 og I1SO 603-16.
Bruks- og monteringsanvisningene fra kappeskiveprodusenten ma falges.

3.6 Kappemaskinens transportsikring

Kappemaskinen har en permanent transportsikring, dvs. at kappemaskinen i utgangspunktet er inaktiv
og ikke kan slas pa utilsiktet. Du kan aktivere kappemaskinen i et bestemt tidsrom ved & trykke pa
avsikringsknappen. Avsikringsknappen lyser grent for & signalisere at kappemaskinen er klar til bruk, og du
kan sl& pa -kappemaskinen L 206.

Etter at tidsvinduet er utlept, deaktiveres kappemaskinen automatisk igjen. Du kan deaktivere kappemaskinen
manuelt ved & trykke pa avsikringsknappen igjen nér kappemaskinen er aktivert.

ﬂ * Hvis du slipper kontrollbryteren f.eks. etter et snitt, forblir kappemaskinen fortsatt aktiv en bestemt
tid.

e Kappemaskinen méa veere deaktivert nar du skal transportere kappemaskinen over korte
strekninger, f.eks. nar du skal fare kappemaskinen ned i eller ut av en grop, eller hvis du ma
avbryte arbeidet kortvarig.

* | forbindelse med lengre transportstrekninger eller under klargjeringsarbeider, rengjering og
vedlikehold ma sikkerhetsanvisningene'@ﬂ 190 for transport av batteridrevne elektroverktay
overholdes.

3.7 Kappeskivebrems

Produktet er utstyrt med en integrert kappeskivebrems for & eke sikkerheten under bruk. Kappeskiven
bremses helt opp i lgpet av maksimalt 4 sekunder etter at kontrollbryteren er sluppet opp.

Kappeskiver anbefalt av Hilti:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Kappemaskinen er utstyrt med elektronisk hurtigutkobling Active Torque Control (ATC).
Hvis innsatsverktoyet blokkeres eller kommer i klem, kan kappemaskinen plutselig akselerere ukontrollert
i motsatt retning, f.eks. i retning brukeren. Overskrider akselerasjonen en definert terskelverdi, bremser
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ATC aktivt kappeskiven helt ned pa < 1. Bruk kappeskivene i kapittelet Kappeskivebrems #1198 som er
anbefalt av Hilti.

ﬂ Funksjonen kan redusere risikoen for personskader som felge av tilbakeslag, men ikke forebygge
den helt. Benytt alltid en sikker arbeidsteknikk +11 204 for & unngé tilbakeslag og dermed redusere
risikoen for personskader enda mer effektivt.
For riktig funksjon méa produktet kunne rotere. Sla produktet av og pa igjen etter hurtigutkoblingen.

3.9 Hva li-ion-batteriet indikerer
Hilti Nuron li-ion-batterier kan indikere ladetilstand, feilmeldinger og batteriets tilstand.

3.9.1 Indikatorer for ladetilstand og feilmeldinger

Al ADVARSEL

=

Fare for personskader pa grunn av batteri som faller ned!

» Nar du har satt i batteriet og trykket pa utleserknappen, ma du kontrollere at batteriet igjen klikker pa
plass i produktet som brukes.

For & f& frem en av felgende indikatorer trykker du kortvarig pa batteriets utlgserknapp.
Ladetilstanden samt eventuelle feil indikeres ogsa hele tiden sa lenge det tilkoblede produktet er slatt pa.

Tilstand Betydning

Fire (4) lysdioder (LED) lyser konstant grgnt Ladetilstand: 100 % til 71 %

Tre (3) lysdioder (LED) lyser konstant grent Ladetilstand: 70 % til 51 %

To (2) lysdioder (LED) lyser konstant gront Ladetilstand: 50 % til 26 %

En (1) lysdiode (LED) lyser konstant grent Ladetilstand: 25 % til 10 %

En (1) lysdiode (LED) blinker langsomt grent Ladetilstand: < 10 %

En (1) lysdiode (LED) blinker raskt grent Li-ion-batteriet er helt utladet. Lad batteriet.

Hvis lysdioden fortsatt blinker raskt etter at
batteriet er ladet, kontakter du Hilti service.

En (1) lysdiode (LED) blinker raskt gult Li-ion-batteriet eller det tilkoblede produktet er
overbelastet, for varmt eller for kaldt eller det
foreligger en annen feil.

Bring produktet og batteriet til anbefalt arbeids-
temperatur, og ikke overbelast produktet nar du
bruker det.

Hvis meldingen vedvarer, kontakter du Hilti
service.

En (1) lysdiode (LED) lyser gult Li-ion-batteriet og det tilkoblede produktet er ikke
kompatible. Kontakt Hilti service.

En (1) lysdiode (LED) blinker raskt radt Li-ion-batteriet er sperret og kan ikke lenger
brukes. Kontakt Hilti service.

3.9.2 Indikering av batteriets tilstand

For & sjekke tilstanden til batteriet holder du utleserknappen inne i over 3 sekunder. Systemet registrerer
ikke mulige funksjonsfeil pa batteriet som felge av skjgdeslas bruk, som f.eks. at det er mistet ned, er pafert
hull eller skader forarsaket av eksterne varmekilder osv.

Tilstand Betydning

Alle LED-ene lyser som lgpelys og deretter lyser én | Batteriet kan brukes videre.
(1) LED konstant grent.
Alle LED-ene lyser som lgpelys og deretter blinker | Kartlegging av batteriets tilstand kunne ikke
én (1) LED raskt gult. fullferes. Gjenta prosedyren eller kontakt Hilti
service.
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Tilstand

Betydning

(1) LED konstant radt.

Alle LED-ene lyser som Igpelys og deretter lyser én

Hvis et tilkoblet produkt fortsatt kan brukes, er den
gjenveerende batterikapasiteten under 50 %.

Huvis et tilkoblet produkt ikke lenger kan brukes, er
batteriets levetid over og batteriet méa skiftes ut.
Kontakt Hilti service.

3.10

DSH 600-22
DSH 700-22

Felgende inngar i leveransen:

Batteridrevet kappemaskin med montert flens D78, flens D60 for diamantkappeskiver, spindellasepinne,

bruksanvisning

DSH 900-22

Batteridrevet kappemaskin med montert flens D90, flens D60 for diamantkappeskiver, spindellasepinne,

bruksanvisning

| tillegg finner du godkjente systemprodukter til produktet hos naermeste Hilti Store eller under:

www.hilti.group

4 Tekniske data

4.1 Produktegenskaper
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Produktgenerasjon 02 02 01
Vekt (iht. EPTA Procedure 01 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
uten batteri)
Maks. skivediameter 300 mm 300 mm 360 mm
Maks. snittdybde 120 mm 120 mm 150 mm
Tiltrekkingsmoment (feste- 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
skrue)
Maks. turtall (drivspindel) 5080 o/min 5 080 o/min 3900 o/min
Maks. tillatt vanntrykk 6 bar 6 bar 6 bar
Diameter pa sentreringskrage ¢ 20mm ¢ 20mm e 20mm
til sentreringsbgssing (vendbar) | « 254 mm e 254 mm e 254 mm
Lagringstemperatur -20°C ...40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Omgivelsestemperatur under -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
drift
4.2 Kappeskiver
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. utvendig flensdiameter | Abrasiv 78 mm 78 mm 90 mm
Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Maks. nominell Stalkjerne 4 mm 4 mm 4 mm
skivetykkelse Kompositt 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Maks. turtall kappeskive og periferihastighet | 5 080 o/min 5 080 o/min 3900 o/min
279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
4.3 Batteri
Batteriets driftsspenning 216V
Vekt batteri Se bakerst i bruksanvisningen
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Omgivelsestemperatur under drift -17°C ...60°C
Lagringstemperatur -20°C ... 40°C
Batteritemperatur ved ladestart -10°C ... 45°C

4.4 Stoyinformasjon og vibrasjonsverdier

Lydtrykk- og vibrasjonsverdiene som er angitt i denne bruksanvisningen, er malt i samsvar med en normert
malemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktay. De egner seg ogsa til en forelgpig vurdering
av eksponeringene.

De angitte dataene representerer de viktigste bruksomrédene for elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre formal, med avvikende innsatsverktey eller med utilstrekkelig vedlikehold, kan dataene
avvike. Dette kan gke eksponeringene betraktelig giennom hele arbeidsperioden.

For & fa en neyaktig vurdering av eksponeringene ma man ogsa ta hensyn til tidsrommene da elektroverktoyet
er slatt av eller er i gang, men ikke i bruk. Dette kan redusere eksponeringene betraktelig gjennom hele
arbeidsperioden.

Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte operateren mot effekten av stey og/eller vibrasjoner, for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme, organisering av arbeids-
prosesser.

Du finner neermere informasjon om hvilke versjoner av EN 60745-standardene som er benyttet pa
bildet av samsvarserkleeringen #1J 376.

Stoyemisjonsverdier

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Lydtrykkniva (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Lydeffektniva (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Usikkerhet 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Totale vibrasjonsverdier

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Vibrasjonsemisjonsverdi ved B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e

kapping av betong B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Vibrasjonsemisjonsverdi ved B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e

kapping av metall B22-255 | 1,2m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Usikkerhet (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Arbeidsforberedelser

Al ADVARSEL

Fare for personskader pa grunn av utilsiktet start!
» For batteriet settes i, m& du kontrollere at det tilhgrende produktet er slatt av.
» Fjern batteriet for du foretar maskininnstillinger eller skifter tiloehgrsdeler.

Med mindre annet er angitt, gjelder falgende beskrivelser like mye for alle beskrevne produkter i denne
bruksanvisningen.

5.1 Lade batteriet

1. Les bruksanvisningen for laderen fer lading.

2. Kontaktene pa batteriet og laderen ma veere rene og terre.
3. Lad opp batteriet i en godkjent lader. ®L1J 197
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5.2 Sette i batteri

A| ADVARSEL
Fare for personskader pa grunn av kortslutning eller ved at batteriet faller ned!

» Forsikre deg om at det ikke er fremmedlegemer ved kontaktene pa batteriet og kontaktene pé& produktet
for du setter batteriet inn i maskinen.

» Kontroller at batteriet alltid gar riktig i inngrep.

e

Lad batteriet helt opp for ferste gangs bruk.
2. Skyv batteriet inn i produktet til det klikker harbart pa plass.
3. Kontroller at batteriet sitter godt fast.

5.3 Ta ut batteri

1. Trykk pa batteriets opplasingsknapp.
2. Trekk batteriet ut av produktet.

54  Montere kappeskive E

/| ADVARSEL
Fare for personskade og materielle skader. Skadde kappeskiver kan brekke.

» Hvis kappeskiven utsettes for stet, ma du kontrollere kappeskiven mht. skader og skifte den ut ved
behov.

» Bruk aldri skadde, urunde eller vibrerende kappeskiver.
» Ikke bruk fiberforsterkede kappeskiver med kunstharpiksbinding hvis holdbarhetsdatoen er utlgpt, eller
som allerede er blgtt opp i vann.

/\ FORSIKTIG

Fare for personskade og forbrenningsfare! Kappeskiver blir varme under bruk og kan ha skarpe kanter,

noe som kan forarsake personskader.

» Bruk vernehansker nar du skal montere, demontere og stille inn innsatsverktay eller andre komponenter
og nar du skal lgse problemer.

Benytt kun en spennflens som passer til den aktuelle typen kappeskive. Du finner tilhgrende utvendig
diameter i tekniske data.

Spennflenser spesielt beregnet pa diamantkappeskiver er i tillegg merket med falgende péatrykk:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Nar utstyret nedenfor finnes, utferer du i tillegg denne handlingen:
DSH 600-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 P& produkter med DSH-DRS (tilbeher)
> Fjern den monterte avsugsmodulen (tilbehgr). <1204
2. Rengjer alle klem- og sentreringsflater p& kappemaskinen og kappeskiven.
3. Kontroller om festeflens og spennflens passer til kappeskiven.
» Bytt eventuelt festeflens.
4. Sett kappeskiven plant og sentrert pa festeflensen.
» Kappeskivens rotasjonsretning stemmer overens med rotasjonsretningspilen.
Sett pa spennflensen plant og sentrert og skru inn festeskruen.
Sett l&sepinnen i hullet i remdekselet.
Drei lett pa kappeskiven til [asepinnen gar i inngrep.
Trekk til festeskruen med monteringsverktoyet.
Tekniske data

Tiltrekkingsmoment (festeskrue) 20 Nm ... 30 Nm

O N o
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9. Fjern lasepinnen.

Etter montering av en ny kappeskive lar du kappemaskinen ga ubelastet med fullt turtall i ca. 1
minutt. Legg merke til om kappeskiven gér ujevnt eller vibrerer - skadde kappeskiver brekker som
regel under denne testkjgringen.

5.5 Demontere kappeskive E

Al ADVARSEL

=

Fare for personskade og materielle skader. Skadde kappeskiver kan brekke.

» Hvis kappeskiven utsettes for stgt, m& du kontrollere kappeskiven mht. skader og skifte den ut ved
behov.

» Bruk aldri skadde, urunde eller vibrerende kappeskiver.

» |kke bruk fiberforsterkede kappeskiver med kunstharpiksbinding hvis holdbarhetsdatoen er utlgpt, eller
som allerede er blgtt opp i vann.

-

Nar utstyret nedenfor finnes, utfgrer du i tillegg denne handlingen:
DSH 600-22 P4 produkter med DSH-DRS (tilbehar)

DSH 700-22 P& produkter med DSH-DRS (tilbehar)

> Fjern den monterte avsugsmodulen (tilbehgr). <1 204

Sett lasepinnen i hullet i remdekselet.

Drei lett pa kappeskiven til lasepinnen gar i inngrep.

Los festeskruen med monteringsverktayet.

Fjern festeskruen, spennflensen og kappeskiven.

Fjern lasepinnen.

ook, ®N

5.6 Stille inn beskyttelsesdekselet

Al ADVARSEL

=

Fare for personskader. Kontakt med kappeskiven, partikler eller gnister som kastes ut, kan skade personer.

» Still inn beskyttelsesdekselet slik at utkastretningen for materialpartiklene som avvirkes, peker bort fra
brukeren og produktet.

A| ADVARSEL
Fare for personskade og materielle skader Smussavleiringer i beskyttelsesdekselet kan skjule farer.
» Sjekk alltid for bruk at beskyttelsesdekselet er fritt for rester.

» Rengjer beskyttelsesdekselet for hver bruk.

» Hold beskyttelsesdekselet i det tilhgrende handtaket, og drei beskyttelsesdekselet til gnsket posisjon.

5.7 Montere kappemaskin pa feringsvogn (tilbeher) [

DSH 900-22
DSH 700-22 Pa produkter med hjulsett (tilbeher)

P& modeller som kan utstyres med et hjulsett (tilbehgr), ma du montere hjulsettet fer produktet
monteres pa faringsvognen.

Feringsvognen har en hjulsettadapter. Still hjulsettadapteren i en posisjon som passer for produktet
som benyttes, far produktet monteres pa transportvognen.

Ta av vanntanken fra feringsvognen.

Sett spaken for snittdybdeinnstilling i gvre posisjon.

Apne nedholderen ved 4 Igse fingerskruen.

Plasser kappemaskinen med hjulene i det fremre maskinfestet (1) og sving kappemaskinens handtak ned
under nedholderen (2).

5. Fest kappemaskinen ved & trekke til fingerskruen (3).

Fest gassvaieren pa kontrollbryteren (4).

7. Monter den fylte vanntanken.
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8. Koble vannslangen til kappemaskinen via en Gardena-kobling.
9. Sett handtaket i en arbeidshgyde som er komfortabel for deg.
10. Still inn beskyttelsesdekselet. =1 203

5.8 Arbeidsforberedelser for avsugsmodul

5.8.1 Montere avsugsmodul (tilbehor)

DSH 600-22 P& produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)

| kombinasjon med en byggstevsuger reduserer avsugsmodulen stevutviklingen ved terrkapping. Bruk
avsugsmodulen kun ved terrkapping i mineralske underlag. Den sterke varmeutviklingen ved skjaering i
metaller eller bruk ved vatkapping vil fere til at avsugsmodulen blir gdelagt.

ﬂ Les og felg anvisningene for sikkerhet og betjening i bruksanvisningen for tilbeheret.

1. Rengjer bladdekselet og hakkene for montering av avsugsmodulen.

2. Juster bladdekselet til avsugsmodulens monteringsposisjon er fritt tilgjengelig.

3. Las mutteren pa avsugsmodulen sa mye at husdelene lar seg &pne helt til endestoppene pa forbindelses-
akselen.

4. Plasser avsugsmodulen i de tilhgrende hakkene pa bladdekselet.
» Hakkene glir inn i hverandre uten & henge seg fast.

5. Trekk til mutteren for hand.

6. Sett bladdekselet tilbake i lukket posisjon.

7. Koble en egnet byggstavsuger til avsugsmodulen.

5.8.2 Demontere avsugsmodul (tilbehgr)

DSH 600-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)

Juster bladdekselet til avsugsmodulens monteringsposisjon er fritt tilgjengelig.
Las mutteren pa avsugsmodulen.

Trekk avsugsmodulen av fra bladdekselet.

Sett bladdekselet tilbake i lukket posisjon.

ronp =

6 Betjening

Med mindre annet er angitt, gjelder felgende beskrivelser like mye for alle beskrevne produkter i denne
bruksanvisningen.

6.1 Kappeteknikk

Unnga rekyl
Hvis kappemaskinen griper inn i underlaget i det merkede omradet, er det fare for rekyl.
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» Unnga at kappeskiven griper inn i underlaget i det merkede omradet.

» Sett alltid kappeskiven ovenfra og ned pa arbeidsstykket. Kappeskiven skal kun bergre arbeidsstykket i
en posisjon som ligger under rotasjonspunktet.

» Veer ekstra forsiktig nar kappeskiven settes ned i et eksisterende snitt.
Unnga blokkering
Ved snitt ned mot bakken kan produktet hoppe ukontrollert forover hvis kappeskiven sitter fast.

Ved vertikale snitt, for eksempel i en vegg, kan produktet ukontrollert slynges oppover hvis kappeskiven er
kilt fast.

/\ FORSIKTIG

Bruddfare eller fare for rekyl. Overbelastning av kappskiven farer til forvridning av den. Fastklemming av
kappskiven i snittet gker sannsynligheten for rekyl eller brudd i kappskiven.

» Ikke la kappskiven bli klemt fast og unnga for stort trykk ved kapping.

» Ikke prev & oppna for stor kuttedybde med det samme.

» Bruk om mulig flere snitt ved kapping av tykke arbeidsstykker. Unnga for store snittdybder.

» Fa kappemaskinen opp i fullt turtall far du begynner & kappe.

» Bring kappeskiven i kontakt med arbeidsstykket i rett vinkel og under rotasjonsaksen.

» Senk kappeskiven langsomt og uten for stort trykk ned i arbeidsstykket i en frem- og tilbakebevegelse.
» Arbeid med moderat fremfaring, tilpasset materialet som skal bearbeides.

Hvis arbeidet begynner & ga saktere, kan det veere et tegn pa at diamantsegmentene har blitt slgve.
Segmentene slipes ved & skjeere i abrasivt materiale (Hilti skjerpeplate eller abrasiv kalksandstein).

» Far kappemaskinen jevnt og uten & utgve trykk pa siden av kappeskiven.

» Hold alltid kappemaskinen fast med begge hender pa handtakene som er beregnet til formalet. Hold
h&ndtakene terre, rene og fri for olje og fett.

» Forviss deg om at ingen personer oppholder seg i arbeidsomradet og iszer ikke i skjeereretningen. Serg
for at andre personer holder seg ca. 15 meter unna arbeidsstedet.
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Plassere arbeidsstykket

\/
[—1?‘/ |U|®
AN A A

» Stett opp plater eller store arbeidsstykker, slik at snittspalten forblir &pen under og etter kappingen.

6.2 Sla pa og av

Kappemaskinen har en transportsikring. Transportsikringen forhindrer at kappemaskinen starter
utilsiktet nar batteriene fremdeles er satt inn.
Felg anvisningene for bruk av transportsikringen i kapittelet Kappemaskinens transportsikring

=1 198.

e

Hold kappemaskinen i handtakene som er beregnet pa dette formalet.

2. Trykk pa den digitale sikkerhetsbryteren.
» Etter & ha trykket pa sikkerhetsbryteren, har du et tidsvindu pa 3 sekunder.
» Etter at tidsvinduet er utlept, er kontrollbryteren igjen sperret.

3. Trykk pa kontrollbryteren.
» Kappemaskinen gar.

4. For a sla av kappemaskinen, slipper du kontrollbryteren og sikkerhetsbryteren.

6.3 Arbeide med avsugsmodaul (tilbeher) E
DSH 600-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)
DSH 700-22 Pa produkter med DSH-DRS (tilbeher)

Ved terrkapping med avsugsmodul skal du i tillegg alltid bruke &ndedrettsmaske!
Overhold dessuten nasjonale forskrifter om beskyttelse mot stov.

| kombinasjon med en byggstevsuger reduserer avsugsmodulen stgvutviklingen ved terrkapping. Bruk
avsugsmodulen kun ved terrkapping i mineralske underlag. Den sterke varmeutviklingen ved skjaering
i metaller eller bruk ved vatkapping vil fgre til at avsugsmodulen blir gdelagt.

Stevavsugingen fungerer mest effektivt nar du arbeider ved & trekke maskinen. En restmengde med
stev kan fremdeles bli avgitt, f.eks. ved kapping pa kanter eller ender av et arbeidsstykke.

1. Nar utstyret nedenfor finnes, utferer du i tillegg denne handlingen:
» Monter avsugsmodulen (tilbeher). £L] 204
2. Sett kappemaskinen med avsugsmodul pa arbeidsstykket.
» Den bakre kanten av avsugsmodulen ligger an mot arbeidsstykket.
3. Sl& pa kappemaskinen. ®1J 206
4. Senk kappeskiven ned i arbeidsstykket.
5. Gjennomfert snittet i samsvar med den valgte arbeidsretningen.
» Hold avsugsmodulen naermest mulig arbeidsstykket under kappingen.

7 Pleie og vedlikehold

e for personskader pa grunn av isatt batteri !
» Ta alltid ut batteriet for stell og vedlikeholdsarbeid!

Pleie av kappemaskinen
* Bruk bare en fuktet klut til rengjering av kappemaskinen. Den ma ikke rengjeres med hgytrykksvasker.

* Fjern gjenstridig smuss forsiktig.
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* Bruk en terr barste for & rengjere ventilasjonsapningene forsiktig.
* Ikke bruk silikonholdige pleiemidler, ettersom dette kan angripe plastdelene.

Pleie av li-ion-batterier

* Hold batteriet rent og fritt for olje og fett.

* Rengjer huset bare med en lett fuktet klut. Ikke bruk silikonholdige pleiemidler, ettersom dette kan
angripe plastdelene.

¢ Unnga inntrenging av fuktighet.

Vedlikehold

* Kontroller alle synlige deler regelmessig mht. skade og alle betjeningselementene mht. feilfri funksjon.

¢ Ved skader og/eller funksjonsfeil ma produktet ikke brukes. Fa maskinen reparert av Hilti service snarest
mulig.

e Etter pleie- og vedlikeholdsarbeid ma alle beskyttelsesinnretninger monteres, og det ma foretas
funksjonskontroll av dem.

Av hensyn til sikkerheten ma du bare bruke originale reservedeler og forbruksmateriell. Reservedeler,
forbruksmateriell og tilbeher til produktet, som er godkjent av oss, finner du hos Hilti Store eller under:
www.hilti.group.

8 Transport og lagring av batteriverktoy og batterier

Transport

/\ FORSIKTIG
Utilsiktet start under transport !
» Transporter alltid produktene dine uten batterier!

» Ta ut batteri(er).

» Batterier ma aldri transporteres lgst. Under transport ma batteriene beskyttes mot kraftige stgt og
vibrasjoner og isoleres fra ledende materialer og andre batterier, slik at de ikke kan komme i bergring
med andre batteripoler og dermed forarsake kortslutning. Folg lokale transportforskrifter for batterier.

» Batterier ma ikke sendes i posten. Kontakt et transportfirma hvis du vil sende uskadde batterier.

» Kontroller produkt og batterier med henblikk pa skader far hver bruk samt fer og etter lengre transport.

Lagring

| A| ADVARSEL

Utilsiktet skade pa grunn av defekte batterier eller lekkasje fra batterier !
» Oppbevar alltid produktene dine uten batterier!

» Oppbevar produkt og batterier kjolig og tert. Ta hensyn til temperaturgrensene som er angitt under
tekniske data.

» |kke oppbevar batterier pa laderen. Ta alltid batteriet ut av laderen etter ferdig lading.

» Batterier ma aldri oppbevares i solen, pa varmekilder eller bak glass.

» Oppbevar produktet og batterier utenfor barns og uvedkommendes rekkevidde.

» Kontroller produkt og batterier med henblikk pa skader fgr hver bruk samt fer og etter lengre tids lagring.

9 Feilsgking

Folg statusindikatoren pa batteriet ved alle feil. Se kapittelet Hva li-ion-batteriet indikerer <1 190.
Ved feil som ikke star i denne tabellen eller som du selv ikke kan utbedre, ma du kontakte Hilti service.

Feil Mulig arsak Losning

Lysdiodene pé batteriet Batteriet er defekt. » Kontakt Hilti service.
indikerer ingenting.

Batteriet blir tomt raskere enn | Sveert lave » La batteriet varmes langsomt
vanlig. omgivelsestemperaturer. opp til romtemperatur.
Batteriet festes ikke med et Festetapp pa batteriet er » Rengjer festetappen og sett
harbart klikk. tilsmusset. batteriet inn igjen.
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Feil Mulig arsak Losning

Kraftig varmeutvikling i Elektrisk feil » SI& produktet av umiddelbart,

produktet eller batteriet. ta ut batteriet, undersgk det,
la det avkjoles og kontakt Hilti
service.

10 Kassering

Fare for personskade ved ikke-forskriftsmessig kassering! Gasser eller veesker som lekker ut, utgjer en
helsefare.

» Ikke send skadde batterier i posten eller pa annen méte!

Dekk til kontaktene med et ikke-ledende materiale for & unngé kortslutning.
Kasser batterier slik at de er utilgjengelige for barn.

Lever inn batteriet i neermeste Hilti Store, eller kontakt et lokalt renovasjonsfirma.

v v v

& Hilti produkter er i stor grad laget av gjenvinnbare materialer. Riktig materialsortering er en forutsetning
for gjenvinning. | mange land tar Hilti imot ditt gamle apparat for gjenvinning. Sper Hilti kundeservice eller
forhandleren.

E: » Kast aldri elektroverktay, elektronisk utstyr eller batterier i husholdningsavfallet!

11 Produsentgaranti

» Nar det gjelder spgrsmal om garantibetingelser, ber vi deg kontakte din lokale Hilti-partner.

12 Ytterligere informasjon

Du finner mer informasjon om betjening, teknologi, miljg og resirkulering under fglgende lenke:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Denne lenken finner du ogs& som QR-kode bakerst i dokumentasjonen.

Alkuperiaiset ohjeet

1 Taman kayttéohjeen tiedot

1.1 Tasta kayttoohjeesta

e Varoitus! Ennen tuotteen kayttdmistd varmista, ettéd olet lukenut ja ymmartényt tuotteen mukana
toimitetun kayttdohjeen ja sen siséltdmat ohjeet, neuvot seka turvallisuus- ja varoitushuomautukset,
kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin,
teknisiin erittelyihin sek tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei maarayksia, ohjeita ja neuvoja noudateta,
aiheutuu séhkdiskun, tulipalon, vakavien vammojen tai kuoleman vaara. Sailyta kayttoohje ja kaikki ohjeet
seka turvallisuus- ja varoitushuomautukset mydhempaa kayttotarvetta varten.

o EI™ -tuotteet on tarkoitettu ammattikéyttdon, ja niitd saa kdyttad, huoltaa tai korjata vain
valtuutettu, koulutettu henkild. Kéayttdjan pitda olla hyvin perilla kayttoon liittyvistd vaaroista. Tuote ja
sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilét kayttavéat tuotetta ohjeiden
vastaisesti tai muutoin asiattomasti.

¢ Oheinen kayttdohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkelld. Katso uusin versio internetista Hiltin
tuotesivustolta. Sinne paaset tassa kayttdohjeessa olevasta linkistd tai QR-koodilla, joka on merkitty
symbolilla @.

* Kayttdohjeen on oltava aina tuotteen luona kaden ulottuvilla. Varmista, etta tdmé kayttdohje on mukana,
kun luovutat tuotteen toiselle henkildlle.
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1.2 Merkkien selitykset

1.2.1 Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen kayttoon liittyvistd vaaroista. Seuraavia varoitusteksteja kayte-
taan:

| A| VAKAVA VAARA

VAKAVA VAARA !
» Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

A VAARA
VAARA !

» Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

/\ VAROITUS
HUOMIO !
» Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

1.2.2 Symbolit kdyttoohjeessa
Téassé kayttdohjeessa kaytetddn seuraavia symboleita:

Noudata kayttdohjetta

)

Toimintaohjeita ja muuta hyddyllista tietoa

&

Kierréatyskelpoisten materiaalien kasittely

Ala havita sahkolaitteita ja akkuja tavallisen sekajatteen mukana

Hilti Litiumioniakku

Hilti Laturi

g8

1.2.3 Symbolit kuvissa
Kuvissa kaytetdén seuraavia symboleita:

E Nama numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tdman kayttdohjeen alussa.
Numerointi kertoo tydvaiheiden jarjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista
3 N
tekstissa.
@ Kohtanumeroita kdytetdan kuvassa Yleiskuva, ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin
\J kappaleessa Tuoteyhteenveto.
@! Taman merkin tarkoitus on kiinnittaa erityinen huomiosi tuotteen kayttddn ja kasittelyyn.

13 Tuotekohtaiset symbolit

1.3.1 Symbolit tuotteessa
Tuotteessa kéytetdan seuraavia symboleita:

— Tasavirta

/min Kierrosluku

RPM Kierrosta minuutissa
[%] Halkaisija

L LITHIETTTET T




Pyérimissuuntanuoli terdsuojuksessa

Tama kone tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.

Tama tuote on IPX4M-luokiteltu ja siten hyvéksytty sateessa kaytettavaksi.

[} = | E

Kaytettavien Hilti-litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukai-
nen kaytté annetut tiedot huomioon.

Li-lon Litiumioniakku
®4 Al koskaan kayta akkua lydntitydkaluna.
4 Al passta akkua putoamaan. Al4 kaytd akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on
& muutoin vaurioitunut.
@. Jos tuotteessa on tdm4, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja
i Kanadan markkinoille niilla voimassa olevien standardien mukaisesti.

1.3.2 Varoitusmerkit
Tuotteessa kaytetdan seuraavia symboleita:

A Yleinen vaara

A Sinkoutuvien kipindiden aiheuttama vaara

A Vaara: &la hengitd myrkyllisia hoyryja ja pakokaasuja
A Takaiskun aiheuttama vaara

A Karan maks. kierrosluku

1.3.3 Ohjesymbolit
Tuotteessa kaytetddn seuraavia kieltosymboleita:

Kéyta kuulosuojaimia, suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakyparaa

@ Kayta suojakéisineitd
@ Kayta turvakenkia

1.3.4 Kieltosymbolit
Tuotteessa kaytetdan seuraavia kieltosymboleja:

@ Al kéiyti hammastettuja katkaisulaikkoja
Ala kéyta vaurioituneita katkaisulaikkoja
2 Turvallisuus

2.1 Sahkotyokaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

A VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja kayttoohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka
liittyvéat tahan sahkotyokaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa séhkoiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttéohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
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Turvallisuusohjeissa kaytetty kadsite “sahkotyokalu” tarkoittaa verkkokayttdisia sdhkotydkaluja (joissa verk-
kojohto) ja akkukayttdisia sdhkotydkaluja (joissa ei verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

>

Pida tyoskentelyalue siistina ja hyvin valaistuna. Tydpaikan epéajérjestys ja valaisemattomat tyoalueet
voivat johtaa tapaturmiin.

Al kayta sahkotyokalua rajahdysalttiissa ympéristossa, jossa on syttyvid nestettd, kaasua tai
polya. Sahkotydkalut synnyttavat kipindita, jotka saattavat sytyttdd polyn tai hoyryt.

Pida lapset ja sivulliset loitolla sdhkoétyokalua kdyttaessasi. Voit menettédé koneen hallinnan huomiosi
suuntautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

>

Sahkotyokalun pistokkeen pitda sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millaan tavalla.
Al3 kiyta pistorasia-adaptereita suojamaadoitettujen sihkotydkalujen yhteydessa. Alkuperaisessa
kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat védhentavéat sahkdiskun vaaraa.

Valta koskettamasta sahko6a johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jadkaappeihin.
Séhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu.

Ald kanna tai ripusta sihkoétyokalua verkkojohdostaan #lidka veda pistoketta irti pistorasiasta
johdosta vetamalla. Pida johto loitolla kuumuudesta, o6ljysta, teravista reunoista ja liikkkuvista
osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisdavét séahkdiskun vaaraa.

Kun kaytéat sahkoétyokalua ulkona, kdyta ainoastaan ulkokdytt6on soveltuvia jatkojohtoja. Ulko-
kayttddn soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentdé sahkdiskun vaaraa.

Jos sadhkotyokalua on valttamatonta kayttaa kosteassa ymparistossa, kayta vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd pienentéé séhkoiskun vaaraa.

Henkil6turvallisuus

>

Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja noudata tervetta jarkea sahkotyokalua kayttaessasi.
Al kdyta sdhkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai lidkkeiden vaikutuksen
alaisena. Sahkdtyokalua kaytettdessa hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilékohtaiset suojavarusteet, kuten
hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypéra ja kuulosuojaimet, pienentévat oikein kaytettyina
loukkaantumisriskié séhkdtyokalun kéyttotilanteesta riippuen.

Varo tahatonta kaynnistamistd. Varmista, ettd sdhkétyokalu on kytketty pois p&altd, ennen
kuin liitdt sen verkkovirtaan ja/tai liitat siihen akun, otat sen kateesi tai kannat sitid. Jos
kannat s@hkdtydkalua sormi kayttokytkimella tai liitdt pistokkeen pistorasiaan kadyttdkytkimen ollessa
kayntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista kaikki sadatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kdynnistat sahkotyokalun. Tydkalu tai avain,
joka sijaitsee koneen pydrivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Valta vaikeita tyoskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit
paremmin hallita sdhkétydkalua odottamattomissa tilanteissa.

Kéyta tyohosi soveltuvia vaatteita. Ala kayté 16ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kéasineet loitolla liikkuvista osista. Véljat vaatteet, korut ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos poélynpoisto- ja kerailylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, etta ne on liitetty oikein
ja etta niita kaytetaan oikealla tavalla. Polynpoistovarustuksen kayttd vahentdad poélyn aiheuttamia
vaaroja.

Al3 tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen aliké laiminlyd sihkotydkaluja koskevia
turvallisuusohijeita silloinkaan, kun mielestasi jo olet kokenut sdhkotyokalun kayttaja. Harkitsema-
ton ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

>

Al ylikuormita konetta. Kiyta kyseiseen tyohon tarkoitettua sahkotydkalua. Sopivaa sahkotydkalua
kayttéen tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle séhkotydkalu on tarkoitettu.

Al3 kayta sahkotyokalua, jonka kayttokytkin ei toimi. Sihkoétydkalu, jota ei endd voida kéynnistaa ja
pysayttda kayttdkytkimelld, on vaarallinen ja se taytyy korjata.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat si&toja, vaihdat teraa tai lisédva-
rusteita ja kun lopetat koneen kayttamisen. Tama turvatoimenpide estda sahkdtydkalun tahattoman
kaynnistysriskin.

Siilytd sahkotydkalut poissa lasten ulottuvilta, kun niita ei kéytetd. Ald anna toisten henkildiden
kayttaa konetta, elleivat he ole perehtyneet sen kayttéon ja lukeneet kayttoohjeita. Sahkotydkalut
ovat vaarallisia, jos niita kayttavat kokemattomat henkilot.

Hoida sahkétyokaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, ettd liikkuvat osat toimivat moit-
teettomasti eivitka ole puristuksissa, ja tarkasta myoés, ettei sahkotyékalussa ole murtuneita tai
vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
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koneen kayttamista. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynd on séhkotydkalujen laiminlyoty
huolto.

» Pida terét terdvina ja puhtaina. Huolella hoidetut terat, joiden leikkausreunat ovat teravia, eivat jumitu
herkasti, ja niilla tydnteko on kevyempaa.

» Kayta sdhkotyokalua, lisdvarusteita ja tarvikkeita, teria jne. niiden kayttéohjeiden mukaisesti. Ota
talléin ty6olosuhteet ja suoritettava tyétehtava huomioon. Sahkotydkalun kaytté muuhun kuin sille
tarkoitettuun kayttéon saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

» Pida kéasikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, 6ljyttdmina ja rasvattomina. Jos késikahvat tai
tartuntapinnat ovat liukkaat, séhkotydkalun turvallinen kdyttd ja hallinta voi yllattavissa tilanteissa olla
mahdotonta.

Akkukayttoisen sdhkotyokalun kaytto ja kasittely

» Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin
lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia kdytetddn muiden akkujen lataamiseen.

» Kaytd ainoastaan juuri kyseiseen sdhkotyokaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun kayttd
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Pida irrallinen akku loitolla metalliesineista, kuten paperinliittimista, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun
littimien vélinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

» Vaarasta kdytosta johtuen saattaa akusta vuotaa nestettd, jota ei saa koskettaa. Valta kosketusta
sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedelld. Jos nestettad paasee silmiin, tarvitaan
lisaksi ladkarin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa arsytysté ja palovammoja.

» Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota
on muutettu, saattaa kayttaytya yllattévasti ja aiheuttaa tulipalon, rdjahdyksen ja vammoja.

» Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lampétiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lampétila voi
aiheuttaa rdjahdyksen.

» Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisédltdva sahkotyokalu
aina kayttéohjeessa mainittuja lampétilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataami-
nen sallitun lampdtila-alueen lampétiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa
tulipalovaaran.

Huolto

» Anna koulutettujen ammattihenkil6iden korjata sdhkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain alkupe-
raisia varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden séilymisen.

» Ala koskaan yrita huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotydt saa suorittaa vain valmistaja
tai sen valtuuttama huoltopiste.

2.2 Katkaisuhiomakoneita koskevat turvallisuusohjeet

» Sadhkotyokaluun kuuluva terasuojus pitaa kiinnittda ja saataa siten, ettd turvallisuus on paras
mahdollinen, ts. siten, ettd mahdollisimman pieni osa hiomatyokalusta on nakyvissa kayttdjan
suuntaan. Pysyttele itse ja pidd muut henkil6t poissa hiomalaikan py6rimislinjalta. Terdsuojuksen
tehtava on suojata kayttdjaa sinkoilevilta kappaleilta ja estédd hiomatydkalun koskettaminen vahingossa.

» Kayta ainoastaan sahkotyokaluusi tarkoitettuja sidosvahvistettuja katkaisulaikkoja tai timanttikat-
kaisulaikkoja. Vaikka pystyisitkin kiinnittémaéan lisdvarusteen tai tarvikkeen séhkodtydkaluusi, kokonai-
suus ei valttdmatta ole kaytdn kannalta turvallinen.

» Kiinnitetyn tyokaluteran sallitun kierrosluvun pitaa olla vahintaan yhta suuri kuin sahkotyékalun
ilmoitettu maksimikierrosluku. Sallittua nopeammin pyoriva tydkaluterd saattaa murtua, jolloin sen
kappaleita voi sinkoutua vaarallisesti.

» Hiomaty6kaluja saa kéyttaa vain niiden suositeltuihin kayttétarkoituksiin. Esimerkiksi: Ala koskaan
kaytd katkaisulaikan kylkipintaa hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin leikkaamiseen
laikan kehapinnalla. Jos laikkaan vaikuttaa sivusuuntainen voima, siitd saattaa irrota hioma-ainepalasia.

» Kayta aina ehjaa, oikean kokoista ja oikean muotoista kiinnityslaippaa valitsemasi hiomalaikan
kiinnittdmiseen. Kunnolla sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa ja vdhentéavéat siten laikkapalasten
irtoamisvaaraa.

» Ala kdyta suurempien sdhkétyokalujen kuluneita hiomalaikkoja. Suurempien sédhkétydkalujen
hiomalaikkoja ei ole suunniteltu pienempien séhkdtydkalujen suuremmille kierrosluvuille, joten tallaiset
laikat saattavat murtua.

» Tyokaluterdn ulkohalkaisijan ja vahvuuden pitéa vastata sdhkoétyokalun tiedoissa annettuja mitta-
tietoja. Mitoitukseltaan vadranlaista tydkaluterdé ei suojata tai valvota oikein.
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» Hiomalaikkojen ja laippojen pitda sopia tarkasti sdhkotyokalusi hiomakaraan. Tyokaluterat, jotka
eivat tarkasti sovi sahkotydkalusi hiomakaraan, pydrivat epétasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja saattavat
johtaa séahkotydkalun hallinnan menettdmiseen.

» Al3 kayta vaurioituneita hiomalaikkoja. Tarkasta aina ennen hiomalaikan kiyttamists, ettei siina
ole murtumia tai lohkeamia. Jos sdhkotyokalu tai hiomalaikka putoaa, tarkasta ettei vaurioita
syntynyt tai kdytéd ehjaa hiomalaikkaa. Kun olet tarkastanut ja kiinnittanyt hiomalaikan, pysy itse
ja pida muut henkil6t turvallisen etaalld pyorivasta hiomalaikasta ja kayta konetta minuutin ajan
huippukierrosluvulla. Vaurioitunut hiomalaikka ei yleensé kesté tata testiaikaa.

» Kayta henkilokohtaista suojavarustustasi. Kayta tyotehtavastasi riippuen kokokasvosuojusta, sil-
masuojia tai suojalaseja. Kayta hengityssuojainta, kuulosuojaimia, suojakasineita ja suojaesiliinaa,
jotka suojaavat sinua hionta- ja materiaalihiukkasilta. Suojaa silmasi erilaisissa ty&tehtavissa sin-
koilevilta hiukkasilta ja muruilta. Poly- ja hengityssuojaimen pitda pystyd suodattamaan tydtehtavassa
syntyva pdly. Jos pitemman aikaa altistut kovalle melulle, kuulosi saattaa vaurioitua.

» Ota myés muut ihmiset tyopisteesi ldhistolla huomioon. Kaikkien tyopisteesi alueelle tulevien
henkildiden pitda kayttda henkilokohtaisia suojavarusteitaan. Tydkappaleesta tai tyokaluterasta
sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen tyopisteesi alueen ulkopuolellakin.

» Pida koneesta kiinni vain sen eristetyistd kahvapinnoista, jos teet ty6ta, jossa sahkétyokalun tera
saattaa osua rakenteen sisélla olevaan virtajohtoon. Jos terd osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin
saattaa johtua virta, jolloin saatat saada séhkdiskun.

» Ald koskaan laske sidhkotyokalua kisistdsi ennen kuin sen tydkaluterd on tdysin pysahtynyt.
Pyodriva tyokaluteréd saattaa vaarallisesti osua laskutason pintaan, mink& seurauksena saatat menettaa
koneen hallinnan.

» Ala pida sahkotyokalua kaynnissa, kun kannat sitd. Vaatteesi saattaisivat osua pyorivain tyokalute-
raén, mink& seurauksena terd saattaisi leikkautua kehoosi.

» Puhdista sdhkétyokalusi jadhdytysilmaraot saanndllisin valein. Moottorin jddhdytyspuhallin imee
polya koneen kotelon sisdén, ja metallipdlyn suuri maéra voi aiheuttaa sédhkdisen vaaratilanteen.

» Alakayta sahkotyokalua syttyvien materiaalien Idhella. Kipinat saattaisivat sytyttaa tallaiset materiaalit.

» Ald kiytd sdhkotyokalussa tyokaluterid, jotka vaativat jadhdytystid nesteelld. Veden tai muun
nesteen kayttd jadhdytykseen saattaa aiheuttaa sahkdiskun.

Takaisku ja siihen liittyvét turvallisuusohjeet

Takaiskulla tarkoitetaan py6drivan hiomalaikan kiinni tarttumisen tai juuttumisen aiheuttamaa koneen reaktio-

ta. Kiinni tarttuminen tai jumittuminen aiheuttaa pyorivan tydkalun &killisen pysahtymisen. Sen seurauksena

sahkotyokalu liikahtaa juuttumiskohdasta hallitsemattomasti tydkaluterén kayttdsuuntaan néhden vastakkai-
seen suuntaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka tarttuu kiinni tai juuttuu tydkappaleeseen, hiomalaikan tydkappaleeseen upotettu

reuna pureutuu kiinni ja sen seurauksena kone saattaa isked takaisin. Hiomalaikka liikkahtaa koneen kayttajaa

kohti tai hénesté poispain, riippuen laikan pydrimissuunnasta juuttumiskohdassa. Talléin hiomalaikka saattaa
myds murtua.

Takaisku aiheutuu sahkdtyOkalun vaadrasta tai virheellisestd kayttdmisestd. Sen esiintymisté voit valttda

noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.

» Pida sdhkotyokalusta kunnolla kiinni ja pida kehosi sekd katesi asennossa, jossa pystyt hyvin
vastustamaan takaiskuvoimia. Kayta aina lisdkahvaa, jos koneessa sellainen on, jotta pystyt par-
haalla mahdollisella tavalla vastustamaan koneen takaiskuvoimia ja reaktiovoimia tyén tekemisen
ja aloittamisen aikana. Kéyttdjan pitaa tuntea takaisku- ja reaktiovoimien aiheuttamat vaarat.

» Ala koskaan vie kittési pyorivan tyokaluterin lihelle. Tydkalutera saattaisi takaiskutilanteessa osua
kateesi.

» Varo aluetta pyoérivan katkaisulaikan etu- ja takapuolella. Takaisku liikuttaa séahkdtydkalua tydstoliik-
keen vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan juuttuessa.

» Tee tyotd erityisen varovasti reunojen, terdvien kulmien jne. lahelld. Varo, ettei tyokalutera
paase iskemaan takaisin tyokappaleesta poispdin tai tarttumaan kiinni. Pydriva tyokalutera pyrkii
tarttumaan kiinni kulmien tai terévien reunojen lahellé tai vaurioituessaan. Silloin seurauksena on hallinnan
menettdminen tai takaisku.

» Al3 kayta ketjusahanteris tai hammastettua sahanterii tai segmenttitimanttilaikkaa, jonka ura-
leveys on yli 10 mm. Téllaiset tydkaluterdt aiheuttavat usein takaiskuja tai séhkdtyokalun hallinnan
menettamisen.

» Valta katkaisulaikan juuttumista tai liian suurta laikkaan kohdistuvaa painamisvoimaa. Ala leikkaa
turhan syvélta. Katkaisulaikan ylikuormittaminen lisééa laikkaan kohdistuvaa rasitusta seké laikan
herkkyytta kantata tai juuttua ja siten takaiskun vaaraa tai laikan murtumisen vaaraa.
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» Jos katkaisulaikka tarttuu kiinni tai keskeytét tyonteon, kytke kone pois paalta ja odota, kunnes
laikka on kokonaan pysahtynyt. Ali koskaan yrita nostaa katkaisulaikkaa pois leikkausraosta, silla
muutoin kone saattaa iskea takaisin. Madritd ja poista kiinni tarttumisen syy.

» Ala kytke sihkotyokalua paille, jos sen terd on tyokappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin
saavuttaa taysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jatkat leikkaamista. Muutoin laikka saattaa
kantata, ponnahtaa tyokappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.

» Tue levyt tai suuremmat tyokappaleet hyvin, jotta katkaisulaikan mahdollisen kiinni tarttumisen
aiheuttama takaiskuvaara vahenee. Suuremmat ty6kappaleet saattavat oman painonsa vuoksi taipua.
Tybkappaletta on siksi tuettava molemmiilta sivuilta ja katkaisukohdan seké reunan lahelta.

2.3 Muut turvallisuusohjeet

Henkil6turvallisuus

» Kun teet reikig, varmista tyostettavan kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan paésevat palaset
voivat aiheuttaa muille vammoja.

» Leikatessa katkaisulaikoilla syntyy kipinditd. Kéayta erityisid henkildékohtaisia suojavarusteita, jotka
suojaavat kuumuudelta ja tulelta. Suojaa ympadristd tarkoitukseen sopivilla tulelta suojaavilla esteilla.
Varmista, etté tydskentelyalueella ei ole syttyvia materiaaleja tai muita henkil6ita.

» Kayté vain tuotetta ja lisdvarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.

» Al koskaan tee tuotteeseen tai lisdvarusteisiin mink&anlaisia muutoksia. Kéyta vain Hiltin suosittelemia
varaosia ja lisdvarusteita.

» Kayté aina suojakasineitd, kun kéytat sdhkotyokalua ja vaihdat sen tydkaluterdd.

» Pida tydssasi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitd varmistaaksesi sormiesi
hyvén verenkierron. Pitempaan jatkuva tydnteko saattaa tarinn vuoksi aiheuttaa verenkiertohéirioita tai
sormien, kasien ja ranteiden hermokipuja.

» Ali leikkaa katkaisulaikkakoneella syttyvid materiaaleja kuten puuta tai magnesiumia, tai terveydelle
vaarallisia materiaaleja kuten asbestia siséltévia rakenteita.

» Varmista tyOpaikan hyva tuuletus. Suuret pdlymaérat voivat huonosti tuulettuvissa tiloissa vaarantaa
terveyden. Joidenkin materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, tiettyjen puulajien sekd metallien pdlyt voivat
olla terveydelle vaarallisia. Pdlyjen ihokosketus tai hengittdéminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita
ja/tai hengitystiesairauksia koneen kéayttajélle tai lahella oleville henkildille. Asbestia siséltavia materiaaleja
saavat ty6staé vain erikoiskoulutetut henkil6t.

» Tuntemattomia rakenteita ja materiaaleja leikattaessa voi vapautua kemialliselta koostumukseltaan
tuntemattomia polyjé ja hoyryja, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia. Selvita rakenteen ja materiaalien
koostumus aina ennen tydnteon aloittamista. Sinun ja muiden tydalueella olevien on aina kaytettéva
hengityssuojainta, joka on hyvéksytty rakenteen tai materiaalin koostumukselle.

» Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvéa poly saattaa siséltéda vaarallisia kemikaaleja.
Niisté esimerkkeja ovat: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut
silikaatteja sisaltavat tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyokki ja kemiallisesti kasitellyt puut; asbesti tai
asbestia siséltavat materiaalit. Maéarita tydstettdvien materiaalien vaaraluokituksen perusteella kayttajan
ja lahella olevien henkildiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitdmiseksi
turvallisella tasolla, esimerkiksi kaytettdva polynkerdysjérjestelmaa tai soveltuvaa hengityssuojainta.
Altistumisen maédraé pienentévia yleisluonteisia toimenpiteitéd ovat:

» tydn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,

» pitk&an kestdvan pdlyaltistuksen vélttdminen,

» polyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,

» suojavaatetuksen kayttd ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedelld ja saippualla.

» Putoamaan paédsevat tyokalut ja/tai lisdvarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen tydn aloitta-
mista tarkasta, ettd akku ja asennettu lisévaruste ovat kunnolla kiinni.

Sahkoturvallisuus

» Ennen ty6n aloittamista tarkasta esimerkiksi metallinilmaisimella, onko tydskentelyalueella rakenteiden
sisalla sédhkojohtoja ja kaasu- tai vesiputkia. Sahkdtydkalun ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jannite,
jos vahingossa osut sédhkdjohtoon.

» Puhdista sdhkotyokalu ja litiumioniakut aina erikseen; &la kdytéd puhdistamiseen korkeapainepesuria tai
esimerkiksi puutarhaletkun vesisuihkua.

» Kuivaa kastunut katkaisulaikkakone tai litiumioniakku aina erilldan toisistaan.

Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

» Pida sdhkotyokalusta kiinni aina molemmin késin kiinnipitdmiseen tarkoitetuista késikahvoista.

» Ala koske pyériviin osiin; etenkin pydrivéat tydkaluterét voivat aiheuttaa vammoja.

» Kytke séhkotydkalu paélle vasta tydkohteessa ja kun pidét siité turvallisesti kiinni molemmin kasin.
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Varmista ennen s@hkdtydkalun kayttdmistd, ettd tydkaluterd on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty, ja kayta
sahkoétyokalua tyhjakaynnillda minuutin ajan turvallisessa asennossa ja paikassa. Kytke sahkotydkalu pois
paalta heti, jos siind tuntuu huomattavaa tarindé tai jos siinad ilmenee muita vikoja tai héiriéitd. Jos néin
kay, tarkasta koko varustus vian syyn maarittdmiseksi.

Ala kayta sahkotydkalua, jos se kdynnistyy kovaa tai nykien. Sen elektroniikka saattaa olla rikki. Korjauta
sahkotyokalu Hilti-huollossa.

Ala missasn tapauksessa kiyta sahkotydkalua ilman terdsuojusta.

S&ada terdsuojus aina huolellisesti, jotta se suojaa sinua kipindilta ja sinkoutuvilta kappaleilta.

Varmista, ettei veden tulopaine ylitd maksimipainetta 6 baaria.

Ala laske kuumaa sahkotydkalua herkasti syttyvien nesteiden tai pintojen lihelle.

Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin rakenteisiin voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti jos
raudoituselementteja tai kantavia elementtejé katkaistaan.

>

>

>

Ota ennen téiden aloittamista yhteys lujuuslaskelmista vastaavaan henkiléon, arkkitehtiin tai tydnjohtoon.

Varo tyOkaluteréan kanttaamista ja ohjaa sahkotyokalua tarkasti ja suoralinjaisesti. Kaarevien linjojen
leikkaaminen on kielletty.

Ohjaa s&@hkotyokalua tasaisesti ja siten, ettei tydkaluterddn kohdistu sivusuuntaisia voimia. Aseta
séhkotyokalu aina suoraan kulmaan tyékappaleeseen ndhden. Katkaisemisen aikana &@la muuta leikkaa-
missuuntaa sivusuuntaista voimaa kéyttéen tai tyokaluteraé taivuttaen. Tyokaluterd saattaa vaurioitua ja
murtua.

Ala koskaan kayta sahkdtydkalua ilman roiskevesisuojaa.

DSH 700-22 kuljetusvaunulla

2.4

Turvallisuus tyoskenneltdessa vaunua kayttden

» Al3 kanna vaunua ja tuotetta yhdessa.

» Kiinnita taytetty vesisailid vaunuun vain, kun katkaisulaikkakone on vaunuun kiinnitettyna. Siten estét
vaunun kaatumisen.

» Irrota taytetty vesisailié ennen kuin kuljetat vaunua tai irrotat katkaisulaikkakoneen vaunusta.

» Al4 aseta tuotetta ja vaunua kaltevalle pinnalle. Kytke jarru, kun jatét sahkotydkalun ja vaunun
seisomaan.

» Jos vaunun kaasuvaijeri takertelee, irrota heti akut sdhkétydkalusta.

Akkujen kaytto ja hoito

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen kasittelyn ja
kayton. Ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa ihodrsytysta, vakavia syépymisvammoja,
kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai rdjahdyksen.

Kéayta vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Kasittele akkuja huolellisesti, jotta véltat vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen
ulos!

Akkuja ei saa mitenkd&n muuttaa tai manipuloida!

Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lampétilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.

Ala kayt tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi
vaurioiden merkit sadnndéllisin valein.

Al koskaan kayta kierratettya tai korjattua akkua.

Ala kayta akkua tai akkukéyttoista sahkétyokalua koskaan lydntitydkaluna.

Ala koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lampétilalle, kipindille tai avotulelle. Siita
voi aiheutua rdjahdys.

Ala kosketa akun napoja sormilla, tydkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineilla. Seurauksena akku
voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.

Ala altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sis&én tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun,
sahkoiskun, palovammoja tai réjahdyksen.

Kéayta aina vain télle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja séhkdétydkaluja. Noudata niiden kayttdohjeissa
annettuja ohjeita.

Ala kayta tai varastoi akkua réjahdysvaarallisessa ympéristdssa.
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» Jos akku on lilan kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja
rittdvan etéalle syttyvistd materiaaleista. Anna akun jadhtyd. Jos akku vield tunnin kuluttuakin on liian
kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti-huoltoon tai lue dokumentti "Hilti-litiumioniakkujen
turvallisuuteen ja kayttoon liittyvéat ohjeet".

Noudata erityisié ohjeita ja direktiivejd, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia
ja kayttod. £ 227

Lue Hilti-litiumioniakkujen turvallisuuteen ja kayttoon liittyvat ohjeet, jotka saat skannaamalla
kuvakkeella @ merkityn QR-koodin.

2.5 Tyo6skentely sateessa

Tuotteet, joiden tyyppikilvessé on symboli "“, ovat sateessa tehtéviin t6ihin luokiteltuja ja niihin hyvaksyttyja.
Luokitus koskee tuotetta vain kayttévalmiissa tilassa (ts. akku paikallaan), eikd luokitusta voida suoraan
soveltaa kaikkiin akkuihin, vaikka ne sopisivatkin tuotteeseen.

Naita tuotteita saa kayttaa sateessa tydskenneltdessa, jos myds niiden akku on luokiteltu sateessa tehtéviin
t6ihin hyvéksytyksi. Tallaiset luokitellut ja hyvaksytyt akut tunnistat akun tyyppikilvessa olevasta merkinnéstéa
IPX4. Ennen kuin aloitat tydnteon sateessa, tarkasta akun tyyppikilvesta ja akun kayttdohjeesta, onko akku
luokiteltu ja hyvaksytty sateessa kaytettavaksi.

Térkeita ohjeita sateessa tyoskentelyyn

¢ Tuotetta sateessa kuljett i ja kAyttdessasi varmista, ettd akut ovat aina kunnolla paikallaan ja ettei
niité koko sateessa tydskentelyn aikana irroteta tuotteesta.
* Akkuja paikalleen laitt: i ja vaiht i varmista, etta tuote ja akut (etenkin liittimet) pysyvét kuivina.

Mene kuivaan tilaan, jos joudut vaihtamaan akut, ja varastoi akut aina kuivassa paikassa.

* Kun teet ty6ta sateessa, varmista soveltuva vaatetuksesi, hyvé nakyvyys ja erityisesti turvallinen pystyssa
pysyminen. Maréat pinnat voivat olla erittdin liukkaita tai yllattéavan liukkaita.

e Varmista, ettd sailytdt tuotteen hallinnan ja pystyt kayttdm&an sitd turvallisesti myds silloin, kun
kahvapinnat ovat markia.

3 Kuvaus

3.1 Katkaisulaikkakoneen tuoteyhteenveto ]

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Terasuojuksen sdadon kahva
Pyd&rimissuuntanuoli

Terasuojus

Etumainen kéasikahva

Jatkuvan kuljetusvarmistimen varmistuksen
poisto

Pagkéasikahva

Turvakytkin

Kayttokytkin

Vesisuuttimelle tarkoitettu puhdistusruuvi
Vesikaari jossa integroidut vesisuuttimet
Vesiputki

Veden virtausmé&éran saatdventtiili
Veden tuloliitanta

Sisélaippa

Kiinnityslaippa

Kiinnitysruuvi

Kiinnitystydkalu

Akun suojakehys

Akun latausasema 1 & 2

Akun lukituksen vapautuspainike

Akun tilanayttd
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3.2 Yhteensopivuus jarjestelmétuotteiden kanssa

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Vaihtoehtoinen

ei yhteensopiva lisévaruste' Vakiovaruste
ei yhteensopiva yhteensopiva' yhteensopiva
&=
yhteensopiva yhteensopiva ei yhteensopiva

! Pyorat on asennettava, jotta yhteensopivuus vaunuun muodostuu.

3.3 Tarkoituksenmukainen kaytto

Kuvattu tuote on kasiohjattava akkukayttdinen katkaisulaikkakone. Se on tarkoitettu kiviainespitoisten tai
metallisten rakennusmateriaalien kuiva- tai mérkéleikkaamiseen sekéa asvaltin kuiva- tai markaleikkaamiseen
Abrasiv- tai timanttikatkaisulaikkoja kéyttden ulko- ja sisatiloissa. Pélydmisen vahentamiseksi Hilti suosittaa
mérkaleikkausta.

Kayta kuivaleikkauksessa alkuperéisté Hilti lisdvarusteena saatavaa pdlynpoistolaitteistoa (kuten esim. DSH-
DRS), jos saatavilla tuotteeseen.

Noudata turvallisuuteen ja kayttdmiseen liittyvia ohjeita ja huomautuksia lisdvarusteen kayttéohjeessa.

» Al4 kiinnita katkaisulaikkakonetta erityisesti valmistettuihin tukilaitteisiin kuten pyérilld olevaan runkoon
tai kiskoille.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Kayta téssé tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti Nuron -litiumioniakkuja. Parhaan tehon saavuttamisek-
si Hilti suosittaa, ettd tdssa tuotteessa kaytetdan vain tdman kayttdohjeen lopussa olevassa taulukossa
mainittuja akkuja.
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Teknisen tuotekehityksen ansiosta télle tuotteelle saattaa olla kdytettavissé uusia tehokkaampia akkuja.
Kéyta taméan teholuokan tuotteiden virtaldhteend Hilti-akkutyyppid, jolla on pisin kantama ja suurin
teho, jotta tuotteen toimintateho saadaan kokonaan hyddynnettya. Sopivat akut nykyisesta akkumal-
listostamme 16ydét tuotesivulta osoitteessa www.hilti.group.

e Kayta ndiden akkujen lataamiseen vain t&man kayttdohjeen lopussa olevassa taulukossa mainittujen
tyyppisarjojen Hilti-latureita.

3.4 Kayttoon liittyvia ohjeita

DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

» Suosi markéleikkausta tai lisdvarusteena saatavan polynpoistolaitteiston kuten DSH-DRS kayttoa,
jotta katkaisutydssé syntyy vdhemman polya.

» Ala leikkaa tydkappaleen lapi yhdella vedolla, vaan etene katkaisulaikkakoneella hitaasti useammalla
edestakaisella liikkeelld haluttuun syvyyteen saakka.

» Kuivaleikkauksessa timanttikatkaisulaikan vaurioiden vélttdmiseksi nosta koneen kdydessé katkaisulaikka
aina 30-60 sekunnin valein noin 10 sekunnin ajaksi pois leikkauskohdasta.

» Ali teroita tylstyneitd timanttikatkaisulaikkoja (timantit eivat esilla sideaineesta) leikkaamalla erittdin
karkeaa materiaalia kuten hiekkakivea tai vastaavaa.

3.5 Katkaisulaikkojen tiedot

Tuotteessa on kaytettdva standardin EN 13236 mukaisia timanttikatkaisulaikkoja. Tuotteessa voidaan
kayttdd myds standardien 1ISO 603-15 ja ISO 603-16 mukaisia erilaisiin kayttotarkoituksiin tarkoitettuja
sidosvahvistettuja katkaisulaikkoja.

Noudata katkaisulaikan valmistajan antamia kayttd- ja kiinnitysohjeita.

3.6 Katkaisulaikkakoneen kuljetusvarmistin

Katkaisulaikkakoneessa on jatkuva kuljetusvarmistin, jolla varmistetaan se, etta katkaisulaikkakone ei ole
aktiivinen eika sité voi vahingossa kytkea padlle. Voit aktivoida katkaisulaikkakoneen tietyksi ajaksi, jonka
aikana voit poistaa varmistuksen. Varmistuksen poistaminen palaa vihreén4, iimaisee katkaisulaikkakoneen
kayttovalmiuden ja voit kytkea katkaisulaikkakoneen paalle =1 226.

Aikaikkunan umpeutumisen jilkeen katkaisulaikkakone kytkeytyy automaattisesti jélleen ei-aktiiviseksi. Voit
kytked katkaisulaikkakoneen manuaalisesti ei-aktiiviseksi poistamalla varmistuksen uudelleen katkaisulaik-
kakoneen ollessa aktiivinen.

ﬂ * Jos vapautat kayttdkytkimen esimerkiksi yhden leikkauksen jélkeen, katkaisulaikkakone pysyy
aktiivisena viela tietyn ajan.

* Katkaisulaikkakoneen on oltava deaktivoitu, kun kuljetat katkaisulaikkakonetta lyhyitd matkoja,
esimerkiksi asennussyvennykseen ojentaessasi tai sieltd nostaessasi tai kun joudut hetkeksi
keskeyttdamaan tyodsi.

* Pitempia kuljetusmatkoja varten seké@ koneen varustelu-, puhdistus- tai huoltotdiden tekemista
varten on huomioitava akkukayttdisten séhkdtydkalujen kuljetuksen Turvallisuusohjeet <0 210.

3.7 Katkaisulaikan jarru

Tuotteessa on integroitu katkaisulaikan jarru, joka lisda kayttajan turvallisuutta. Kayttokytkimen vapauttami-
sen jalkeen katkaisulaikka jarrutetaan pysahdyksiin viimeistdéan 4 sekunnin kuluessa.

Hiltin suosittelemat katkaisulaikat:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (127/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Katkaisulaikkakoneessa on elektroninen pikapoiskytkenta Active Torque Control(ATC).
Jos tyOkaluterd juuttuu tai takertelee, katkaisulaikkakone saattaa yhtdkkid ja hallitsemattomasti kiihtya
painvastaiseen suuntaan, esimerkiksi kayttdjan suuntaan. Jos kiihtyminen ylittdd maéritetyn raja-arvon,
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jarruttaa ATC aktiivisesti katkaisulaikan pysdhdyksiin < 1 sekunnissa. Kayta kappaleessa Katkaisulaikan
jarru 1] 218 Hiltin suosittelemia katkaisulaikkoja.

Toiminto voi védhentda takaiskun aiheuttamaa henkilévahinkojen vaaraa, muttei kokonaan poista sita.
Kéyta aina turvallista ty6tapaa #1224 valttasksesi takaiskut ja vahentéaaksesi siten loukkaantumis-
vaaraa viela tehokkaammin.

Moitteettoman toiminnan edellytys on, etta tuote pystyy pyorimaan. Pikapoiskytkennan tapahduttua
kytke tuote pois p&élta ja takaisin paalle.

3.9 Litiumioniakun merkkivalot

Hilti Nuron -litiumioniakuissa on lataustilan, vikailmoitusten ja akun kunnon néytto.

3.9.1 Lataustilan ja vikailmoitusten naytt6

Al vAARA

Loukkaantumisvaara akun putoamisesta aiheutuva!
» Varmista, ettd akku on kunnolla lukittunut tuotteeseen, jos akun paikalleen laittamisen jélkeen olet
painanut lukituksen vapautuspainiketta.

Jotta jokin seuraavista naytgista voi tulla néyttédn, paina akun lukituksen vapautuspainiketta lyhyesti.
Lataustila ja mahdolliset hairiét pysyvat ndytdsséa niin kauan, kuin liitetty tuote on péaalle kytkettyna.

Tila Merkitys
Nelja (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihrednad | Lataustila: 100...71 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihred- | Lataustila: 70...51 %

na

Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihredna | Lataustila: 50...26 %
Yksi (1) LED palaa jatkuvasti vihredna Lataustila: 25...10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vinredna Lataustila: <10 %

Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihredna Litiumioniakku on taysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Jos LED-merkkivalo akun lataamisen jélkeenkin
vield vilkkuu nopeasti, ota yhteys Hilti-huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena | Litiumioniakku tai siihen liitetty tuote on ylikuormit-
tunut, liian kuuma tai liilan kylma tai jokin muu vika
on olemassa.

Saata tuote ja akku suositeltuun kayttélampétilaan
ja ala ylikuormita tuotetta sitd kayttdessasi.

Jos viesti edelleen on ndytdssa, ota yhteys Hilti-
huoltoon.

Yksi (1) LED-merkkivalo palaa keltaisena Litiumioniakku ja siihen liitetty tuote eivat ole yh-
teensopivat. Ota yhteys Hilti-huoltoon.

Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena | Litiumioniakku on estetty eiké sita voida kayttaa.
Ota yhteys Hilti-huoltoon.

3.9.2 Akun kunnon naytté

Litiumioniakun kunnon voit hakea naytt66n painamalla akun lukituksen vapautuspainiketta yli 3 sekunnin ajan.
Jarjestelmé tunnistaa akun mahdollisen virheellisen toiminnan vaarin kéyttdmisen seurauksena, esimerkiksi
akku padssyt putoamaan, akussa reika, akussa ulkoisen lammon aiheuttama vaurio jne.

Tila Merkitys

Kaikki LED-merkkivalot syttyvéat juoksevasti ja sit- | Akun kéyttdmista voidaan jatkaa.
ten yksi (1) LED-merkkivalo jaa palamaan vihredna.

Kaikki LED-merkkivalot syttyvat juoksevasti ja sit- Kyselya akun kunnosta ei saatu tehtya loppuun
ten yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltai- | saakka. Toista tdma vaihe tai ota yhteys
sena. Hilti-huoltoon.

1]
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Tila

Merkitys

Kaikki LED-merkkivalot syttyvat juoksevasti ja sit-
ten yksi (1) LED-merkkivalo j&4 palamaan punaise-
na.

Jos liitettya tuotetta voi edelleen kayttaa, jaljella
oleva akkukapasiteetti on alle 50 %.

Jos liitettya tuotetta ei endé voi kayttaa, akku on
tullut kayttoikansa paahan ja vaihdettava. Ota yh-
teys Hilti-huoltoon.

3.10 Toimituksen sisélto

DSH 600-22
DSH 700-22

Akkukayttdinen katkaisulaikkakone jossa asennettuna laippa D78, laippa D60 timanttikatkaisulaikoille, karan

lukitustappi, kayttdohje

DSH 900-22

Akkukayttdinen katkaisulaikkakone jossa asennettuna laippa D90, laippa D60 timanttikatkaisulaikoille, karan

lukitustappi, kayttdohje

Muita télle tuotteelle hyvaksyttyja jarjestelmatuotteita I0ydat Hilti Store -liikkeesta tai nettiosoitteesta:

www.hilti.group

4 Tekniset tiedot

4.1 Tuotteen ominaisuudet

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Tuotesukupolvi 02 02 01
Paino (EPTA Procedure 01 mu- | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
kaan ilman akkua)
Laikan maks. halkaisija 300 mm 300 mm 360 mm
Maks. sahaussyvyys 120 mm 120 mm 150 mm
Kiristystiukkuus (kiinnitysruuvi) | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
Maks. kierrosluku (kdyttokara) |5 080/min 5 080/min 3 900/min
Veden sallittu maks. paine 6 bar 6 bar 6 bar
Katkaisulaikan keskitysholkin ¢ 20 mm ¢ 20 mm e 20mm
(kdannettéva) keskitinosan hal- | « 254 mm e 254mm e 254mm
kaisija
Varastointilampétila -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Ympaéristolampotila kaytettdes- | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
sa
4.2 Katkaisulaikat
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Laipan min. ulkohalkaisija Abrasiv 78 mm 78 mm 90 mm
Timantti 60 mm 60 mm 60 mm
Laikan maks. nimellispak- Terasydin 4 mm 4 mm 4 mm
suus Seossidos 4,5mm 4,5 mm 4,5 mm
Maks. katkaisulaikan kierrosluku ja kehdno- | 5 080/min 5 080/min 3 900/min
peus 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Akku
Akkutoimintajannite 21,6V
Akun paino Ks. tdman kayttdohjeen loppu
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Ympaériston lampotila kaytettaessa -17°C ... 60 °C
Varastointilampaétila -20°C ... 40°C
Akun lampdtila lataamisen alkaessa -10°C ... 45°C

4.4 Melutiedot ja tarindarvot

Tassé kayttdohjeessa annetut danenpaine- ja tdrindarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien
mukaisesti, ja naitd arvoja voidaan kayttad séhkotydkalujen vertailussa. Ne soveltuvat myds altistumisten
tilapdiseen arviointiin.

Annetut arvot koskevat sahkotydkalun paaasiallisia kayttotarkoituksia. Jos sdhkdtydkalua kuitenkin kdytetaén
muihin tarkoituksiin, poikkeavia tydkaluterid kayttaen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tassa
iimoitetuista. Tamé saattaa merkittavasti lisata altistumista koko tydskentelyajan aikana.

Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myds ne ajat, jolloin sdhkétydkalu on kytketty pois
paalta tai jolloin séahkdtydkalu on paalla, mutta sillé ei tehda varsinaista tyotd. Tdma saattaa merkittavasti
vahent&d altistumista koko tyoskentelyajan aikana.

Kéayttdjan suojaamiseksi melun ja/tai tarindn vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten:
Sahkotydkalun ja siihen kiinnitettévien tydkaluterien huolto, kasien l&mpimana pitdminen, tyotehtavien
organisointi.

Yksityiskohtaista tietoa téssé sovelletuista EN 60745-standardin versioista I6ydéat kohdasta Vaatimus-
tenmukaisuusvakuutuksen kuva 1 377.

Melupéaastoarvot

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Asnenpainetaso (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Rénitehotaso (Ly,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Epavarmuus 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Tarinan kokonaisarvot

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Tarindarvo betonia leikatessa B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
B 22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Tarindarvo metallia leikatessa B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e
B 22-255 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Epéavarmuus (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Tyokohteen valmistelu
Al VAARA

Loukkaantumisvaara vahingossa kaynnistymisen vuoksi!
» Varmista ennen akun kiinnittdmista, etta tuote on kytketty pois paalta.
» Irrota akku, ennen kuin muutat koneen saétdja tai vaindat lisdvarusteosia.

Ellei muuta ole mainittu, seuraavat kuvaukset koskevat samalla tavalla kaikkia tdssé kayttdohjeessa kuvattuja
tuotteita.

5.1 Akun lataus

1. Ennen lataamista lue laturin kayttdohje.

2. Varmista, etta liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
3. Lataa akku hyviksytyll4 laturilla. £ 217
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5.2 Akun kiinnitys

A| VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
» Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissa akussa ja tuotteessa ole vieraita esineita.
» Varmista, ettd akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.

1. Lataa akku téyteen ennen ensimmaista kayttokertaa.
2. Tydnna akku tuotteeseen siten, ettd akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
3. Tarkasta, ettda akku on kunnolla kiinni.

5.3 Akun irrotus

1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
2. Veda akku irti tuotteesta.

5.4  Katkaisulaikan kiinnitys &

A| VAARA
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara. Vaurioitunut katkaisulaikka voi murtua.
» Jos katkaisulaikkaan on kohdistunut isku, tarkasta katkaisulaikan vauriot ja tarvittaessa vaihda se.
» Al koskaan kéyté vaurioitunutta, soikeaa, kieroa tai tarisevaa katkaisulaikkaa.
» Ala kaytd keinohartsisidonnaisia kuituvahvisteisia katkaisulaikkoja, joiden viimeinen kayttdpaivd on
ylittynyt tai jotka vesi on jo pehmentényt.

/\ VAROITUS

Loukkaantumisvaara ja palovammavaara! Katkaisulaikka kuumenee kéytdss4, ja laikan reunat voivat olla

vammoja aiheuttavan teravia.

» Kayta suojakéasineitd, kun kiinnitét, irrotat tai sdadat tydkaluterdd tai muita osia, tai paikallistaessasi
ongelmien syita.

Kayté aina vain katkaisulaikalle sopivaa kiristyslaippaa. Vastaavat ulkohalkaisijamitat 16ydat teknisista
tiedoista.

Erityisesti timanttikatkaisulaikoille tarkoitetuissa kiristyslaipoissa on lisdksi merkintédna seuraava teksti:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisdksi tdmé toimenpide:
DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
> Irrota kiinnitetty pdlyimumoduli (lisdvaruste). +0 224
2. Puhdista kaikki kiinnitys- ja keskityspinnat katkaisulaikkakoneessa ja katkaisulaikassa.
3. Tarkasta, etta kiinnityslaippa ja kiristyslaippa sopivat katkaisulaikalle.
» Tarvittaessa vaihda kiinnityslaippa.
4. Aseta katkaisulaikka kiinnityslaipan reunojen tasalle ja keskitetysti.
» Katkaisulaikan pydrimissuunta vastaa pydrimissuuntanuolta.
Aseta kiristyslaippa reunojen tasalle ja keskitetysti ja kierra kiinnitysruuvi kiinni.
Laita lukitustappi hihnasuojuksen reikaan.
Kierré katkaisulaikkaa hiukan, kunnes lukitustappi lukittuu.
Kiristé kiinnitysruuvi kiinnitystyokalulla kiinni.
Tekniset tiedot
Kiristystiukkuus (kiinnitysruuvi) 20 Nm ... 30 Nm

® N o

9. Poista lukitustappi.

Uuden katkaisulaikan kiinnittdmisen jalkeen kayta katkaisulaikkakonetta kuormittamatta taydella
kierrosluvulla noin 1 minuutin ajan. Tarkkaile kdynnin epatasaisuutta tai tarin6itd; vaurioitunut

katkaisulaikka murtuu yleensa tdmaén testikdyton aikana.
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55  Katkaisulaikan irrotus &

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara. Vaurioitunut katkaisulaikka voi murtua.

» Jos katkaisulaikkaan on kohdistunut isku, tarkasta katkaisulaikan vauriot ja tarvittaessa vaihda se.

» Ala koskaan kayta vaurioitunutta, soikeaa, kieroa tai tarisevaa katkaisulaikkaa.

» Ald kdytad keinohartsisidonnaisia kuituvahvisteisia katkaisulaikkoja, joiden viimeinen kéyttdpaiva on
ylittynyt tai jotka vesi on jo pehmentényt.

—_

Jos seuraava varuste on olemassa, tee liséksi tdma toimenpide:
DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

> Irrota kiinnitetty pdlyimumoduli (lisdvaruste). #1224

Laita lukitustappi hihnasuojuksen reikaan.

Kierra katkaisulaikkaa hiukan, kunnes lukitustappi lukittuu.
Avaa kiinnitysruuvi kiinnitystydkalulla.

Irrota kiinnitysruuvi, kiristyslaippa ja katkaisulaikka.

Poista lukitustappi.

BN Sl S

5.6 Terasuojuksen saato

N

Loukkaantumisvaara. Katkaisulaikka ja sinkoutuvat kappaleet tai kipinat voivat osuessaan aiheuttaa

vammoja.

» S&aada terdsuojus siten, ettd leikattaessa syntyvét hiukkaset ja kipindt suuntautuvat poispdin koneen
kayttajasté ja koneesta.

Al vaaRA

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara Kertynyt lika terdsuojuksessa on vaaran lahde.
» Tarkasta aina ennen koneen kayttamista, ettd terdsuojuksessa ei ole jaamia.
» Puhdista terdsuojus aina ennen kayttoa.

» Tartu terdsuojukseen sen kahvasta ja kierré terédsuojus haluamaasi asentoon.

5.7 Katkaisulaikkakoneen kiinnitys vaunuun (lisdvaruste) Zl

DSH 900-22
DSH 700-22 tuotteissa joissa pyorat (lisdvaruste)

Malleissa, jotka voidaan varustaa lisdvarusteisilla pyorilld, pitdd pyérat asentaa ennen asentamista
vaunuun.

Vaunussa on adapteri pydrille. Aseta pyOrien adapteri kaytetylle tuotteelle sopivaan asentoon ennen
tuotteen asentamista kuljetusvaunuun.

1. Irrota vesiséilid vaunusta.

2. Siirra leikkauksen syvyyssaadon vipu ylimpééan asentoonsa.

3. Avaa painin I0ystyttamalla tahtiruuvi.

4. Aseta katkaisulaikkakone py®rilladn kuvan mukaisesti konetelineen etupéahan (1) ja kdanna laikkakoneen
kasikahva painimen (2) alle.

5. Kiinnité katkaisulaikkakone kiertamalla téhtiruuvi (3) kiinni.

6. Kiinnita kaasuvaijeri kdyttokytkimeen (4).

7. Kiinnita taytetty vesisailid paikalleen.

8. Liité vesiletku katkaisulaikkakoneeseen Gardena-liittimella.

9. Saada kasikahva itsellesi sopivaan tydkorkeuteen.

10. Sa4da terasuojus. 11 223
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5.8 Polyimumodulin kdyton valmistelut
5.8.1 Polyimumodulin (lisdvaruste) kiinnitys

DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

Pélyimumoduli véhentdd tydmaaimurin kanssa kaytettyna kuivaleikkaamisessa syntyvan pélyn levidmista.
Kéyta pdlyimumodulia vain kiviainesmateriaalien kuivaleikkaamisen yhteydessa. Metallien leikkaamisessa tai
mérkéleikkaamisessa syntyva korkea 1amp6 tuhoaa pdlyimumodulin.

ﬂ Noudata turvallisuuteen ja kdyttédmiseen liittyvia ohjeita ja huomautuksia lisdvarusteen kdyttdohjeessa.

1. Pd&lyimumodulin kiinnittdmisté varten puhdista terdsuojus ja lovet.
2. Sa&da terasuojusta siten, ettd polyimumodulin kiinnityskohtaan paasee kasiksi.

3. Loystytd pdlyimumodulin mutteria niin paljon, ettéd kotelon osat saa avattua yhdysakselin &arirajoittimiin
saakka.

4. Aseta pdlyimumoduli sille tarkoitettuihin loviin terdsuojuksessa.
» Lovet liukuvat toisiinsa juuttumatta.

5. Kiristd mutteri kiinni k&sitiukkuuteen.

6. Aseta terdsuojus takaisin suljettuun asentoon.

7. Liita tyotehtévaan soveltuva tydmaaimuri pélyimumoduliin.

5.8.2 Polyimumodulin (lisdvaruste) irrotus

DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

S&ada terasuojusta siten, ettd pélyimumodulin kiinnityskohtaan paasee késiksi.
Avaa polyimumodulin mutteri.

Veda pdlyimumoduli irti terdsuojuksesta.

Aseta terdsuojus takaisin suljettuun asentoon.

rop =

6 Kayttd

Ellei muuta ole mainittu, seuraavat kuvaukset koskevat samalla tavalla kaikkia tdsséa kayttdohjeessa kuvattuja
tuotteita.

6.1 Katkaisutekniikka

Takaiskun viélttaminen
Jos katkaisulaikka vieddan merkitylle alueelle, takaiskuvaara on olemassa.

» Valta katkaisulaikan viemisté tyostettdvaan materiaaliin merkitylla alueella.
» Vie katkaisulaikka aina ylhdaltédpéain vasten leikattavaa tytkappaletta. Katkaisulaikka saa koskettaa

tybkappaletta vain yhdesté kohtaa pydrimispisteensa alapuolelta.

224 Suomi 2429527




IS

» Ole erityisen varovainen, kun asetat katkaisulaikkaa jo olemassa olevaan leikkausuraan.

Jumittumisen valttdminen

Leikattaessa lattian suuntaisesti katkaisulaikan juuttuminen voi saada tuotteen ponnahtamaan hallitsematto-
masti eteenpéin.

Pystysuuntaan leikattaessa, esimerkiksi kun kyseessa on seing, katkaisulaikan juuttuminen voi saada tuotteen
ponnahtamaan hallitsemattomasti ylospain.

/\ VAROITUS

Murtumisvaara tai takaiskuvaara. Katkaisulaikan ylikuormittaminen johtaa laikan kiertymiseen. Leikkausu-
raan kiinni tarttuva katkaisulaikka liséé takaiskun vaaraa ja katkaisulaikan murtumisvaaraa.

» Ala passta katkaisulaikkaa juuttumaan kiinni ja leikattaessa valta liiallista painamista.

» Al4 yrité heti saavuttaa suurta leikkaussyvyytta.

» Katkaise paksu tydkappale mahdollisuuksien mukaan aina useammalla leikkausvedolla. Ald leikkaa
kerralla liian syvalle.

» Nosta katkaisulaikkakoneen kierrosluku taysille ennen leikkaamisen aloittamista.

» Vie katkaisulaikka suorassa kulmassa ja py0rintdakselin alapuolelta kosketuksiin tydkappaleen kanssa.
» Upota katkaisulaikka tybkappaleeseen hitaasti ja likaa painamatta edestakaisella liikkeella.

» Tybskentele rauhallisella, tydstettévalle materiaalille soveltuvalla sy6tolla.

Tyon edistymisen hidastuminen voi olla merkki laikan timanttisegmenttien tylstymisestd. Voit
teroittaa segmentit leikkaamalla hiovaa materiaalia (Hilti-teroituslevy tai hankaava kalkkihiekkakivi).

» Ohjaa katkaisulaikkakonetta tasaisesti ja siten, ettei katkaisulaikkaan kohdistu sivusuuntaisia voimia.

» Pida katkaisulaikkakoneesta aina késikahvoista molemmin késin kiinni. Pidé késikahvat kuivina, puhtaina,
Oljyttdminé ja rasvattomina.

» Varmista, ettei tydskentelyalueella ja erityisesti leikkaussuunnan alueella ole ketdén. Pida muut henkil6t
noin 15 m paassa tydskentelypisteestasi.

\‘/ \/|®

Tyokappaleen asettaminen

A A A Fa)

» Tue levyt tai suuremmat tydkappaleet siten, ettd leikkausuran kaventuminen ei aiheuta katkaisulaikan
kiinni juuttumista.
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6.2 Kytkeminen péaille ja pois paalta

Katkaisulaikkakoneessa on kuljetusvarmistin. Kuljetusvarmistin estédé katkaisulaikkakoneen vahingos-
sa kdynnistdmisen, vaikka akut ovat paikallaan.

Noudata kuljetusvarmistimen kéytdsséa kappaleessa Katkaisulaikkakoneen kuljetusvarmistin
<0218 annettuja ohjeita.

1. Pidéa katkaisulaikkakoneesta aina kiinni k&sikahvoista.
2. Paina digitaalista turvakytkinta.
» Turvakytkimen painamisen jalkeen sinulla on 3 sekunnin aikaikkuna.
» Aikaikkunan umpeutumisen jalkeen kayttdkytkin on jélleen estetty.
3. Paina kayttokytkinta.
» Katkaisulaikkakone kdynnissa.
4. Katkaisulaikkakoneen kytket pois paélta vapauttamalla kayttokytkimen ja turvakytkimen.

6.3 Tyoskentely polyimumodulia (lisdvaruste) kayttden &
DSH 600-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)
DSH 700-22 tuotteissa joissa DSH-DRS (lisévaruste)

Kun kaytat pélyimumodulia kuivaleikkaamisen yhteydessa, kadyta aina myos hengityssuojainta!
Noudata liséksi kansallisia pélysuojausmaéarayksia.

Pdélyimumoduli vahentad tydmaaimurin kanssa kaytettyna kuivaleikkaamisessa syntyvan pdlyn levia-
mista. Kayta pdlyimumodulia vain kiviainesmateriaalien kuivaleikkaamisen yhteydessé. Metallien leik-
kaamisessa tai mérkaleikkaamisessa syntyva korkea 1ampd tuhoaa pdlyimumodulin.

Pdlynpoisto toimii tehokkaimmin, kun kaytat tydkalua vetosuuntaan. Pdlya voi kuitenkin vapautua
pienid maaria, esimerkiksi tydkappaleen kulmia tai reunoja viistettdessa.

1. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisdksi tdmé toimenpide:
> Kiinnitd pdlyimumoduli (lisdvaruste). %1 224
2. Aseta katkaisulaikkakone ja polyimumoduli tydkappaleen pinnalle.
» Polyimumodulin takareuna vastaa tydkappaleeseen.
3. Kytke katkaisulaikkakone paélle. <1 226
Upota katkaisulaikka tydkappaleeseen.
5. Tee leikkaus valitsemaasi tydsuuntaan.
» Leikatessasi pida polyimumoduli mahdollisimman I&hella tyokappaletta.

&

7 Huolto, hoito ja kunnossapito

Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
» Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustdgité!

Katkaisulaikkakoneen hoito

« Kayti katkaisulaikkakoneen puhdistamiseen vain kostutettua kangasta. Ala puhdista korkeapainepesu-
rilla.

¢ Poista pinttynyt lika varovasti.

* Puhdista jadhdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.

» Ala kéyta silikonia sisaltavia hoitoaineita, sillé ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito

* Pida akku puhtaana, 6ljyttdmana ja rasvattomana.

« Kayti kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Al kéyta silikonia siséltavia hoitoai-
neita, silla ne voivat vaurioittaa muoviosia.

* Varo, ettei kosteutta pdése tunkeutumaan sisaan.
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Kunnossapito

* Tarkasta sdé@nndllisin vélein kaikkien nékyvien osien mahdolliset vauriot ja kdyttdelementtien moitteeton
toiminta.

* Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahairiéita, ala kayta tuotetta. Korjauta heti Hilti-huollossa.

* Hoito- ja kunnostustdiden jélkeen kiinnita kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.

Kayttoturvallisuuden varmistamiseksi kayta vain alkuperdisia varaosia ja kayttdmateriaaleja. Télle
tuotteelle hyvéksyttyjé varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisévarusteita 16ydéat Hilti Store -liikkeesté tai
osoitteesta: www.hilti.group.

8 Akkukayttoisten tyokalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen

/\ VAROITUS
Kaynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
» Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettunal

» Irrota akku/akut.

» Ala koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi
kovilta iskuilta ja tarinélta, ja ne on eristettéva kaikenlaisista séhkdé johtavista materiaaleista ja muista
akuista, jotta niiden navat eivat padse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena
saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmaarayksia.

» Akkuja ei saa koskaan lahettdd postitse. Kéaanny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat Iahettéda
vauriottomia akkuja.

» Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen kayttéd sekd ennen pitk&é kuljetusta ja sen
jalkeen.

Varastointi

Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
» Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!

» Varastoi tuote ja akut viiledssa ja kuivassa paikassa. Ota teknisissa tiedoissa annetut lampdtilarajat
huomioon.

» Akkuja ei saa séilyttaa laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen paatyttya.

» Al koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lamménlahteen paall4 tai ikkunan vieressa.

» Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkildiden ulottumattomissa.

» Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen kaytt6a seka ennen pitk&a varastointia ja sen
jalkeen.

9 Apua hairiétilanteisiin

Kaikissa hairittilanteissa tarkkaile akun tilandyttda. Ks. kappale Litiumioniakun merkkivalot <1 219.
Héiridiss4, joita ei ole kuvattu téssé taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti-huoltoon.

Hairio Mahdollinen syy Ratkaisu

Akun LED-merkkivalot eivat Akku rikki. » Ota yhteys Hilti-huoltoon.

ndytd mitaan.

Akku tyhjenee tavallista no- Erittain alhainen ympariston I8mpd- | » Anna akun hitaasti lammeta

peammin. tila. huoneenlampétilaan.

Akku ei lukitu paikalleen sel- Akun salpanokka likaantunut. » Puhdista salpanokka ja kiinnitéa

vasti naksahtaen. akku uudelleen paikalleen.

Tuote tai akku kuumenee Sahkoinen vika » Kytke tuote heti pois paalta,

voimakkaasti. irrota akku, valvo akkua, anna
sen jaahtya ja ota yhteys Hilti-
huoltoon.

LTTETT —
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10 Havittaminen

Maéraystenvastaisten hévittdminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet
vaarantavat terveyden.

» Ali lahet4 vaurioituneita akkuijal

» Peité liitdnnat sdhkoda johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen vélttdmiseksi.

» Havita akut siten, etteivat ne voi joutua lasten kasiin.

» Havitd akku viemall& se Hilti Store -liikkeeseen tai kddnny vastuullisen jatteenkasittely-yrityksen puoleen.

& Hilti-tuotteet on pagosin valmistettu kierratyskelpoisista materiaaleista. Kierratyksen edellytys on
materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierratysta
ja havitysta varten. Liséatietoja saat Hilti-huollosta tai -edustajalta.

E: » Al havita sihkoétydkaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajitteen mukanal!

11 Valmistajan my6ntama takuu

» Jos sinulla on takuuehtoihin liittyvid kysymyksié, ota yhteys paikalliseen Hilti-edustajaan.

12 Lisatietoja

Lisdtietoa kaytostd, tekniikasta, ymparistostd ja kierrdtyksestd saat seuraavasta linkista:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Sama linkki on myds QR-koodina dokumentaation lopussa.

Originaalkasutusjuhend

1 Andmed kasutusjuhendi kohta

1.1 Kéesoleva kasutusjuhendi kohta

* Hoiatus! Enne toote kasutamist veenduge, et olete tootele lisatud kasutusjuhendi, sealhulgas juhised,
ohutus- ja hoiatusviited, joonised ja spetsifikatsioonid, Iabi lugenud ja sellest aru saanud. Tutvuge eriti
koigi juhiste, ohutus- ja hoiatusviidete, jooniste, spetsifikatsioonide ning komponentide ja funktsioonide-
ga. Selle eiramisel esineb elektril6dgi, tulekahju, raskete vigastuste voi surma oht. Hoidke kasutusjuhend
koos kdigi juhiste, ohutus- ja hoiatusviidetega hilisemaks kasutamiseks alles.

« EI™E tooted on ette nihtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad kasitseda, hooldada ja
korras hoida ainult volitatud ja asjaomase valjadppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik
koikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ihendatavad abivahendid véivad osutuda ohtlikuks,
kui neid ei kasutata nduetekohaselt voi kui nendega tdé6tab vastava véljadppeta isik.

* Lisatud kasutusjuhend vastab tehnika kdesolevale tasemele trikki andmise ajal. Uusima versiooni leiate
alati veebist Hilti toote lehekdiljelt. Jargige selleks simboliga @ tahistatud linki v6i QR-koodi kdesolevas
kasutusjuhendis.

¢ Kasutusjuhend peab olema alati toote juures kdeulatuses. Andke toode teistele edasi ainult koos
kéesoleva kasutusjuhendiga!

1.2 Markide selgitus

1.2.1  Hoiatused
Hoiatused annavad mérku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse jargmisi marksonu:

A| oHT
OHT!
» Voimalikud ohtlikud olukorrad, mis vdivad pdhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.
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Al HolATUS

=

HOIATUS !
» Vaimalik ohtlik olukord, mis vdib pdhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.

/\ ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
» Voimalikud ohtlikud olukorrad, mis vdivad pdhjustada kehavigastusi voi varalist kahju.

1.2.2 Siimbolid kasutusjuhendis
Kéesolevas kasutusjuhendis kasutatakse jargmisi simboleid:

@ Jérgige kasutusjuhendit

Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave

&

Taaskasutatavate materjalide késitsemine

Elektrilisi tdoriistu ja akusid ei tohi visata olmejéatmete hulka

Hilti Li-lon-aku

g8

Hilti Laadimisseade

1.2.3 Joonistel kasutatud siimbolid
Joonistel kasutatakse jargmisi simboleid.

E Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi juhendi alguses.

Numeratsioon kajastab t66etappide jarjekorda pildi kujul ja voib tekstis kirjeldatud
td6oetappidest korvale kalduda.

@ Positsiooninumbreid kasutatakse joonisel Ulevaade ja need viitavad selgituste numbrite-
\J le 16igus Toote Ulevaade.

/.\! See mérk naitab, et toote kasitsemisel tuleb olla eriti thelepanelik.

1.3 Tootest séltuvad siimbolid

1.3.1 Siumbolid toote peal
Tootel kasutatakse jargmisi siimboleid.

- Alalisvool
/min P&orete arv
RPM P&o6ret minutis
[%] Labimoot
— P&6rlemissuuna nool kaitsekattel
Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on Uhildatav iOS- ja Android-platvormidega.
"‘/ Toode on IPX4M-klassifitseeritud ja seega vihmaga kasutamiseks lubatud.
Kasutatud Hilti litiumioonaku seeria. Pidage kinni peatlkis Sihipdrane kasutamine
toodud juhistest.
Li-lon Liitiumioonaku

1]



®6 Arge kasutage akut kunagi I66giriistana.

4 Arge laske akul kunagi maha kukkuda. Arge kasutage akut, mis on saanud 166gi v&i on
~ muul moel kahjustatud.
@. Kui tootel on vastav margis, siis on sertifitseerimisasutus toote sertifitseerinud vastavalt
i Ameerika Uhendriikide ja Kanada turul kehtivatele standarditele.

1.3.2 Ohumargid
Tootel kasutatakse jargmisi simboleid:

A Uldine oht

A Sédemete oht

A Hoiatus mirgiste aurude ja heitgaaside sissehingamise eest
A Tagasilddgi oht
A Spindli maksimaalne pdérlemissagedus

1.3.3 Kasumargid
Toote peal kasutatakse jargmisi kohustusméarke:

Kuulmiskaitse, silmakaitse, hingamiskaitse ja kaitsekiivri kasutamine
@ Kandke kaitsekindaid!
@ Kandke turvalisi jalatseid

1.3.4 Keelumargid
Tootel kasutatakse jargmisi keelumarke:

@ Arge kasutage hammastatud I6ikekettaid
Arge kasutage kahjustada saanud I6ikekettaid
2 Ohutus

2.1 Uldised ohutusnéuded elektriliste tooriistade kasutamisel

A HOIATUS! Lugege koiki selle elektrilise téoriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, néuandeid,

jooniseid ja tehnilisi andmeid! Jargmiste juhiste eiramise tagajarg voib olla elektrilddk, tulekahju ja/voi

rasked vigastused.

Hoidke ko6ik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatud mdiste "elektriline tooriist" kdib vorgutoitega (toitejuntmega) elektriliste tddriistade

voi akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tédriistade kohta.

Ohutus tookohal

» Hoidke oma téokoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata t66koht
voib pohjustada dnnetusi.

» Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilistest tddriistadest 166b sddemeid, mis vdivad tolmu voi aurud sttdata.

» Hoidke lapsed ja koik teised to6kohast eemal, kui kasutate elektrilist tooriista! Kui teie tahelepanu
juhitakse korvale, voib seade teie kontrolli alt véljuda.
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Elektriohutus

>

Elektrilise tooriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi.
Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad véhendavad elektrilédgiohtu.

Viltige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, kiilmik). Kui teie keha on
maandatud, on elektrilédgi oht suurem.

Arge kasutage lihenduskaabilit elektrilise to6riista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist
valjatombamiseks! Hoidke Uihenduskaablit eemal kuumusest, olidest, teravatest servadest ja
liilkuvatest osadest. Kahjustatud voi keerdus Gihenduskaablid suurendavad elektrilddgiohtu.

Kui tootate elektrilise tooriistaga vabas 6hus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida
tohib kasutada ka valitingimustes. Valitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine véahendab
elektrilédgiohtu.

Kui seadmega téotamine niiskes keskkonnas on viltimatu, kasutage rikkevoolu kaitseliilitit.
Rikkevoolu kaitsellliti kasutamine vahendab elektrilddgiohtu.

Inimeste ohutus

>

Olge tihelepanelik, jilgige, mida teete, ja toimige elektrilise too6riistaga to6tades kaalutletult. Arge
tootage elektrilise tooriistaga, kui olete vasinud voi alkoholi, narkootikumide vo6i ravimite moju all!
Hetkeline tahelepanematus elektrilise tooriista kasutamisel voib pohjustada raskeid kehavigastusi
ja varalist kahju.

Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahendite kandmine (sdltuvalt elektrilise
tddriista tulibist ja kasutusalast) vdhendab vigastusohtu.

Viltige elektrilise tédriista soovimatut kaivitamist! Enne elektrilise tooriista tihendamist vooluvorku
ja/voi elektrilise tooriista aku paigaldamist, tooriista Ulestostmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tooriist on valja liilitatud! Kui hoiate elektrilise tooriista kandmisel sérme Illitil voi Ghendate
vooluvorku sisselulitatud tdoriista, voib juhtuda dnnetus.

Enne elektrilise tooriista sisseliilitamist eemaldage selle kiiljest seade- ja mutrivotmed. Elektrilise
todriista pddrleva osa kiiljes olev seade- voi mutrivoti véib pdhjustada vigastusi.

Viltige ebatavalist to6asendit! Votke stabiilne to6asend ja séilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist
todriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, réivad ja kindad
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed voéivad sattuda seadme
likuvate osade vahele.

Kui elektrilise tooriista kiilge on voimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veendu-
ge, et need on tooriistaga Gihendatud ja et neid kasutatakse nouetekohaselt. Tolmueemaldusseadise
kasutamine voib véhendada tolmust tingitud ohte.

Arge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tooriista ohutusreegleid isegi siis, kui
olete pérast paljukordset kasutamist elektrilise tooriistaga harjunud. Tahelepanematu késitsemine
vOib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

Elektrilise tooriista kasutamine ja kasitsemine

>

Arge koormake seadet iile! Kasutage konkreetseks t66ks sobivat elektrilist tooriista. See to6tab
ettendhtud joudluspiirides tbhusamalt ja ohutumalt.

Arge kasutage elektrilist tooriista, mille liiliti on rikkis! Elektriline td6riist, mida ei saa enam Iilitist
korralikult sisse ja vélja ltlitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.

Tommake enne seadme mis tahes seadetdid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut
pistik pistikupesast vilja ja/voi eemaldage dravoetav aku. See ettevaatusabindu hoiab &dra seadme
soovimatu kdivitumise.

Kasutusvilisel ajal hoidke elektrilist tooriista lastele kittesaamatus kohas. Arge laske seadet
kasutada isikutel, kes seadme t66pohimotet ei tunne voi ei ole lugenud kéesolevaid kasutusjuhen-
deid. Asjatundmatute isikute kdes on elektrilised tdoriistad ohtlikud.

Hooldage elektrilisi tooriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad t66tavad veatult
ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud v6i kahjustatud maaral, mis mojutab
seadme tookindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt
hooldatud elektrilised tooriistad pohjustavad dnnetusi.

Hoidke I6iketarvikud teravad ja puhtad. Hasti hooldatud, teravate 16ikeservadega I6iketarvikud kiiluvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

Kasutage elektrilist téoriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage
seejuures tootingimuste ja tehtava t66 iseloomuga. Elektrilise todriista kasutamine otstarbel, milleks
see ei ole ette ndhtud, vbib pbhjustada ohtlikke olukordi.
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» Kéepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad olist ja rasvast. Libedad
kéepidemed ja haardepinnad ei voimalda elektrilist tddriista ootamatutes olukordades kindlalt késitseda
ega kontrollida.

Akuga tooriista kasutamine ja kasitsemine

» Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tllipi aku laadimiseks
ettenédhtud laadimisseadet kasutatakse teist tlilipi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.

» Kasutage elektrilistes toéoriistades ainult ettendhtud akusid. Teist tllpi akude kasutamine voib
pdhjustada vigastus- ja pdlenguohtu.

» Hoidke akud kasutusvalisel ajal eemal kirjaklambritest, miintidest, votmetest, naeltest, kruvidest ja
teistest viikestest metallesemetest, mis voivad aku kontaktid omavahel lihendada. Aku kontaktide
vahel tekkiv |Uhis vOib pdhjustada pdletuse voi tulekahju.

» Vaarkasutuse korral v6ib akuvedelik akust vilja voolata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhusliku
kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi.
Véljavoolav akuvedelik voib pdhjustada nahaérritust voi poletust.

» Arge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud voi modifitseeritud akud vdivad
kaituda ettendgematult ja pohjustada tulekahju, plahvatusi voi vigastusohtu.

» Arge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kérge temperatuuriga! Tuli véi temperatuur iile 130 °C
(265 °F) voivad tekitada plahvatuse.

» Jargige koiki laadimisjuhiseid ja drge kunagi laadige akut ega akut6oériista véljaspool kasutus-
juhendis ndidatud temperatuurivahemikku. Vaar laadimine voi laadimine véljaspool lubatud tempera-
tuurivahemikku voib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.

Hooldus

» Laske elektrilist to6riista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaal-
varuosi. Nii on tagatud elektrilise tdoriista ohutu t66.

» Arge hooldage kahjustatud akut! Akut véib hooldada ainult tootja véi volitatud klienditeenindus.

2.2 Ohutusnouded ketasloikurite kasutamisel

» Elektrilise to6riista juurde kuuluv kettakaitse tuleb kinnitada seadme kiilge korralikult ja reguleerida
nii, et tagatud oleks maksimaalne ohutus, s.t vaid koige vaiksem osa lihvkettast oleks kasutaja
suunas avatud. Lahedal viibivad inimesed peavad asuma véljaspool poorleva lihvketta tasapinda.
Kettakaitse peab kasutajat kaitsma murduvate osade ja lihvkettaga juhusliku kokkupuute eest.

» Kasutage elektrilise tooriistaga ainult liitmaterjalist tugevdatud lihvkettaid voi teemantlihvkettaid.
Asjaolu, et lisatarvikut saab seadme kiilge kinnitada, ei taga veel ohutut t66d.

» Tarviku lubatud poorete arv peab olema vdhemalt sama suur nagu seadmel toodud maksimaalne
podrlemiskiirus. Lubatust kiiremini pdérlev tarvik véib puruneda ja selle tiikid voivad laiali paiskuda.

» Lihvkettaid tohib kasutada vaid ettendhtud otstarbel. Naiteks drge kunagi kasutage I6ikeketta
kiilgpinda lihvimiseks. Loikekettad on ette ndhtud materjali I6ikamiseks ketta servaga. Kdilgsuunas
rakendatava jou mdjul voib I6ikeketas puruneda.

» Valitud lihvketta jaoks kasutage alati vigastamata ja 6ige suuruse ning kujuga kinnitusflantsi.
Sobivad flantsid kaitsevad lihvketast ja vdhendavad lihvketta purunemise ohtu.

» Arge kasutage suuremate seadmete kulunud lihvkettaid. Suuremate seadmete lihvkettad ei ole
kohandatud vaiksemate seadmete suurema podrlemiskiirusega ja vivad puruneda.

» Tarviku vélislabimoot ja paksus peavad olema vastavuses seadme mootmetega. Valede mootme-
tega tarvikuid ei kata kettakaitse piisaval méaral ning need voivad véljuda Teie kontrolli alt.

» Lihvkettad ja flantsid peavad elektrilise todriista spindliga tidpselt sobima. Tarvikud, mis oma
modtmetelt seadme spindliga tépselt ei sobi, pddrlevad ebalhtlaselt, vibreerivad tugevalt ja voivad
pohjustada kontrolli kaotuse seadme Ule.

» Arge kasutage kahjustada saanud I6ikekettaid. Iga kord enne kasutamist kontrollige lihvketast
pragude ja kiiljestmurdunud tiikkide suhtes. Kui elektriline tooriist voi lihvketas kukub maha,
kontrollige, kas see on kahjustatud, ning vajaduse korral votke kasutusele kahjustamata lihvketas.
Kui olete lihvketast kontrollinud ja kasutanud, minge ise ja paluge ldhedal viibivatel inimestel
minna véljapoole pdodrleva lihvketta tasapinda ning laske seadmel to6tada liks minut maksimaalse
poorlemissagedusega. Nimetatud katseaja jooksul kahjustada saanud lihvkettad Uldjuhul purunevad.

» Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke vastavalt 166 iseloomule naokaitsemaski, silmade kait-
semaski voi kaitseprille. Kandke tolmukaitsemaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid voi
kaitsepolle, mis piiiiab kinni lihvimisel eralduvad vdiksemad materjaliosakesed. Silmad peavad ole-
ma kaitstud erinevatel t66del eralduvate ja eemalepaiskuvate vodrkehade eest. Tolmu- ja hingamisteede
kaitsemask peab filtreerima td6tamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali mura voib kahjustada kuulmist.
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» Veenduge, et teised inimesed viibivad toopiirkonnast ohutul kaugusel. Koik té6piirkonda sisenevad
inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid. Té6deldava tooriku véi murdunud tarviku osakesed
voivad eemale paiskuda ja pdhjustada vigastusi ka véljaspool vahetut té6piirkonda.

» Kui teete toid, mille puhul voib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud
haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega voib seada pinge alla ka seadme metalldetailid
ja pohjustada elektril6ogi.

» Arge pange seadet kunagi kéest enne, kui tarvik on taielikult seiskunud. Péérlev tarvik véib pinnaga
kokku puutuda, mille tagajarjel voib seade Teie kontrolli alt véljuda.

» Seadme kandmise ajal ei tohi seade té6tada. Poorlev tarvik voib Teie riietega juhuslikult kokku puutuda
ja Teid vigastada.

» Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt. Mootori jahutusventilaator tdmbab tolmu
korpusesse ning kuhjunud metallitolm v6ib pdhjustada elektrilisi ohte.

» Arge kasutage seadet siittivate materjalide laheduses. Sademed véivad need materjalid stilidata.

» Arge kasutage tarvikuid, mille jahutamiseks on ette nahtud jahutusvedelikud. Vee véi teiste
jahutusvedelike kasutamine véib pdhjustada elektril6dgi.

Tagasilook ja asjaomased ohutusnouded

Tagasilodk tekib pdodrleva lihvketta kinnikiilumise voi blokeerumise tagajarjel. Kinnikilumine v6i blokeerumine

toob kaasa podrleva tarviku dkilise seiskumise. Selle toimel liigub kontrolli alt véljunud elektriline td6riist

tarviku pédrlemissuunale vastupidises sunas.

Kui naiteks lihvketas toorikus kinni kiilub, voib lihvketta serv toorikusse kinni jaada, mille tagajarjel voib

lihvketas murduda vdi pohjustada tagasilodgi. Lihvketas ligub siis soltuvalt ketta podrlemissuunast kas

seadme kasutaja poole voi temast eemale. Lihvkettad vbivad seejuures ka murduda.

Tagasilodk on seadme vale kasutuse vdi puudulike t60vStete tagajarg. Seda saab jargnevalt kirjeldatud

sobivate ettevaatusabindude rakendamisega dra hoida.

» Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja kded asendisse, milles saate tagasilo6gijou-
dudele vastu astuda. Kasutage alati lisakdepidet, kui see on olemas, et tagasil66gijoudu voi
reaktsioonimomenti seadme lilespaiskumisel maksimaalselt kontrolli all hoida. Sobivate ettevaa-
tusabindude rakendamisega suudab seadme kasutaja tagasil6dgi- ja reaktsioonijoudu kontrollida.

» Arge asetage oma kiitt poorlevate tarvikute lahedusse. Tarvik véib tagasilédgi puhul likuda ile Teie
kae.

» Viltige poodrleva loikeketta ette ja taha jadvat piirkonda. Tagasilodk viib seadme lihvketta podrlemis-
suunale vastupidises suunas.

» Tootage eriti ettevaatlikult nurkades, teravate servade piirkonnas jm. Viltige tarvikute tagasi-
porkumist toorikult ja tarvikute kinnikiilumist. P&orlev tarvik kaldub nurkades, teravate servade
piirkonnas ja toorikult tagasipdrkumise korral kinni kiiluma. See pdhjustab kontrolli kaotuse seadme Ule
ja tagasilédgi.

» Arge kasutage kettsaagi ega hammastusega saeketast véi segmentidega teemantketast, milles
on ilile 10 mm laiused praod. Sellised tarvikud pohjustavad tihti tagasilé6gi voi kontrolli kaotuse seadme
Ule.

» Viiltige loikeketta kinnikiilumist ja liiga suurt avaldatavat survet. Arge tehke liiga siigavaid I6ikeid.
Liigse surve avaldamine loikekettale suurendab ketta koormust ja kinnikiilumisohtu ning sellega ka
tagasil6ogi voi ketta purunemise voimalust.

» Kui l6ikeketas kinni kiilub v6i kui Te t66 katkestate, liilitage seade vélja ja hoidke seda paigal
seni, kuni ketas on tiielikult seiskunud. Arge piiiidke veel pdorlevat Idikeketast 16ikejoonest vilja
tommata, vastasel juhul voib tekkida tagasilook. Tehke kindlaks ja kdrvaldage kinnikiilumise péhjus.

» Arge liilitage seadet sisse, kui see on veel toorikus. Laske loikekettal kdigepealt saavutada
maksimaalne poorlemiskiirus ja jatkake seejarel 16iget ettevaatlikult. Vastasel korral voib ketas kinni
kiiluda, toorikust vélja hiipata voi pdhjustada tagasilodki.

» Plaadid ja suured toorikud toestage, et véltida kinnikiilunud 16ikekettast pohjustatud tagasil66gi
ohtu. Suured toorikud kalduvad omaenda raskuse mdjul 1abi painduma. Toorik peab olema toestatud
mdlemalt kiljelt ja nii Idikejoone I&hedalt kui ka servast.
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Inimeste ohutus

» Labistavate té6de korral turvake toddeldava koha taha jaév ala. Kuljestmurduvad tukid véivad vélja ja/voi
alla kukkuda ning vigastusi tekitada.

» Loikeketastega I6ikamisel tekivad sddemed. Kandke spetsiaalset isikukaitseriietust, mis on sobiv
kuumus- ja tulekaitseks. Kaitske imbruskonda sobivate tulekaitsebarjaaride abil. Tagage, et t66piirkond
oleks vaba kergestisuttivatest materjalidest voi korvalseisvatest inimestest.
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» Kasutage toodet ja tarvikuid ainult tehniliselt laitmatus seisukorras.

» Seadet ei tohi mingil viisil muuta ega Umber ehitada. Kasutage ainult Hilti poolt soovitatud varuosi ja
tarvikuid.

» Kandke elektritddriista kasutamisel ja vahetatava todriista vahetusel kaitsekindaid.

» Tootades tehke pause ning I6dvestage oma sérmi, et parandada sérmede verevarustust. Pikemaajaliste
t66de korral voib vibratsioon tekitada probleeme sérmede, kéte ja liigeste veresoontes ja nérvislisteemis.

» Arge I6igake ketasldikuriga kergestisiittivaid materjale, nagu nt puitu vé6i magneesiumi, ega tervistkah-
justavaid materjale, nagu nt asbesti sisaldavaid aluspindu.

» Tagage té6piirkonnas hea ventilatsioon. Suured kogused tolmu véivad halvasti ventileeritud td6kohtades
pohjustada terviseprobleeme. Pliisisaldusega vérvide, teatavat liiki puidu ja metalli tolm v&ib kahjustada
tervist. Kokkupuude tolmuga voi tolmu sissehingamine véib pdhjustada kasutajal voi 18heduses viibivatel
isikutel allergilist reaktsiooni ja/voi hingamisteede haigusi. Asbesti sisaldavate materjalide t66tlemine on
lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.

» Tundmatute materjalide 16ikamisel voivad eralduda tundmatu keemilise koostisega tolm ja aurud, mis
voivad pdhjustada tervisekahjustusi. Enne t66de alustamist uurige aluspinna koostist. Teie ise ja teised
tdéopiirkonnas viibivad isikud peavad alati kandma aluspinna koostise jaoks heakskiidetud respiraatorit.

» Lihvimisel, 16ikamisel ja puurimisel tekkiv tolm voib sisaldada ohtlikke kemikaale. Mdéned naited: plii
voi pliipohised vérvid; tellis, betoon ja muu midritis, looduskivi ja teised silikaati sisaldavad tooted;
teatud tUlpi puit, nditeks tamm, podk ja keemiliselt t66deldud puit; asbest voi asbesti sisaldavad
materjalid. Léhtuvalt tdédeldavate materjalide ohuklassist, maérake kindlaks kasutaja ja teiste laheduses
viibivate isikute ohutase. Ohutuse tagamiseks votke tarvitusele vajalikud meetmed, nt kasutage
tolmukogumissiisteemi voi kandke sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Kokkupuute vdhendamise
Uldiste meetmete hulka kuuluvad:

» tootamine hasti ventileeritud alas,

» tolmuga pikaajalise kokkupuute véltimine,

» tolmu néost ja kehast eemalejuhtimine,

» kaitserdivaste kandmine ja kokkupuutealade pesemine vee ja seebiga.

» Maha kukkuvatest tddriistadest voi tarvikutest tingitud vigastusoht. Enne t66 alustamist veenduge, et
aku ja paigaldatud tarvik on kindlalt fikseeritud.

Elektriohutus

» Enne t66de alustamist kontrollige t66piirkonda varjatud elektrijuntmete, gaasi- ja veetorude suhtes, nt
detektoriga. Elektrilise todriistaga pingestatud elektrijuhtme vigastamise korral véivad seadme vélised
metallosad pinge alla sattuda.

» Puhastage elektrilist tddriista ja Li-ioonakusid alati eraldi ning mitte kérgsurvepesuri vi néiteks aiavooli-
kuga.

» Kuivatage marjaks saanud ketasldikur voi Li-ioon aku alati teineteisest eraldi.

Elektrilise tooriista kasutamine ja kasitsemine

» Hoidke elektrilist todriista alati kindlalt mélema kéega ja ainult selleks ettenahtud kéepidemetest.

» Arge puudutage pdérlevaid osi, eriti pdérlevaid tarvikuid, mis véivad pdhjustada vigastusi.

» Arge lillitage elektrilist tooriista sisse enne, kui olete oma tédkohal ja hoiate seda kindlalt mélema kéega.

» Veenduge, et tarvik on enne kasutamist korralikult paigaldatud ja kinnitatud ning laske sellel Uhe
minuti jooksul stabiilses asendis tuhikaigul té6tada. Lulitage elektriline t&driist kohe vélja, kui esineb
méarkimisvadrset vibratsiooni voi kui tuvastatakse muid defekte. Kontrollige seadet ja tehke kindlaks torke
pohjus.

» Arge kasutage elektrilist tdériista, kui see kéivitub raskelt v&i térkuvalt. See v&ib viidata defektsele

elektroonikale. Laske seade hooldekeskuses Hilti parandada.

Arge kasutage elektritddriista mingil juhul ilma kettakaitseta.

Reguleerige kettakaitse alati optimaalselt, et kaitsta end sddemete ja lendavate osakeste eest.

Veenduge, et veevarustus ei Uletaks maksimaalset réhku 6 baari.

Arge asetage kuuma elektrilist todriista kergestisittivate vedelike véi pindade Iahedusse.

v vy v v

Praod kandvates seintes ja teistes konstruktsioonides véivad avaldada méju staatikale, eriti armatuurraua

v6i kandeelementide I6ikamisel.

» Enne t66 alustamist konsulteerige vastutava staatikaspetsialisti, arhitekti voi téddejuhatajaga.

» Vaéltige tarviku kinnijadmist, juhtides elektritdoriista ettevaatlikult ja tehes sirgeid 16ikeid. Figuurlbigete
tegemine on keelatud.

» Juhtige elektritddriista Uhtlaselt ja ilma tarvikule kilgsurvet avaldamata. Asetage elektritdriist alati
téddeldava detaili suhtes taisnurga all. Arge muutke Idikamissuunda Idikamise ajal Idiketerale kiilgsurvet

avaldades voi seda painutades. Tarvik voib kahjustuda ja puruneda.
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» Arge kunagi kasutage elektrilist tddriista ilma pritsmekaitseta.
DSH 700-22 transpordikaruga

Ohutus koos juhtkdruga kasutamisel

» Arge kandke juhtkéru nii, et see on seadmega (ihendatud.

» Paigaldage tdidetud veepaak juhtkarule ainult siis, kui ketasldikur on monteeritud. Seeldbi valdite
juhtkéru tmberminekut.

» Enne juhtkéru transportimist voi ketasloikuri juhtkérult eemaldamist eemaldage téidetud veepaak.

» Arge jatke seadet ega juhtkéru seisma kaldpinnale. Elektrilise tdriista koos juhtkdruga seisma
jatmisel rakendage rattapidur.

» Kui juhtkdru gaasihoob takerdub, eemaldage kohe elektrilise tdoriista akud.

24 Akude hoolikas kasitsemine ja kasutamine

» Jdargige liitiumioonakude ohutu kasitsemise ja kasutamise kohta esitatud juhiseid. Eiramine voib
tekitada nahadrrituse, sddvituse, keemilise pdletuse, tulekahju ja/voi pohjustada plahvatuse.

» Kasutage akusid ainult siis, kui nende tehniline seisukord on veatu.

» Kasitlege akusid ettevaatlikult, et valtida on kahjustusi ja terviseohtlike vedelike eraldumist!

» Akusid ei tohi mingil juhul modifitseerida ega manipuleerida!

» Akusid ei tohi lahti votta, muljuda, kuumutada ule 80 °C (176 °F) ega &ra pdletada.

» Arge kasutage ega laadige akusid, millele on avaldnud 166k v&i mis on muul viisil kahjustada saanud.
Kontrollige regulaarselt, ega akudel ei ole marke kahjustustest.

» Arge kunagi kasutage ringlusse véetud véi parandatud akusid.

» Arge kasutage akut voi akutoitega elektrilist toériista kunagi 168gitarvikuna.

» Arge jatke akut kunagi otsese péikesekiirguse, kuumuse, sddemete véi lahtise leegi katte. See véib
pohjustada plahvatuse.

» Arge puudutage aku pooluseid sérmede, tddriistade, ehete voi muude metallesemetega. See voib akut
kahjustada, samuti tekitada varalist kahju ja kehavigastusi.

» Hoidke akusid eemal vihmast, niiskusest ja vedelikest. Sissetungiv niiskus voib péhjustada luhist,
elektriléoki, pdletust, tulekahju ja plahvatust.

» Kasutage Uksnes seda tlilipi aku jaoks ette nahtud laadimisseadmeid ja elektrilisi t66riistu. Juhinduge
asjaomastes kasutusjuhendites esitatud andmetest.

» Arge kasutage ega séilitage akut plahvatusohtlikus keskkonnas.

» Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, vdib aku olla defektne. Asetage aku ndhtavasse
tulekindlasse kohta, mis on suttivatest materjalidest piisavaltkaugel. Laske akul jahtuda. Kui aku on
Uhe tunni pérast ikka veel liiga kuum, et seda puudutada saaks, siis on aku defektne. P&6rduge Hilti
teeninduskeskusesse voi lugege 1&bi dokument "Juhised Hilti litiumioonakude ohutu kasitsemise ja
kasutamise kohta".

ﬂ Jérgige liitiumioonakude transpordi, ladustamise ja kdsitsemise kohta esitatud erijuhiseid. +1 246
Lugege labi Hilti litiumioonakude ohutu kasitsemise ja kasutamise juhised, mis avanevad QR-
koodi skannimisel, tahistatud simboliga @

2.5 Vihmaga té6tamine

Tooted, millel on andmesildil stimbol ‘, on klassifitseeritud ja lubatud kasutada vihmaga té6tamiseks.
Klassifikatsioon kehtib ainult toote kohta tédvalmis olekus (st aku paigaldatud) ja seda ei saa Uldiselt
suvalisele akule Ule kanda, isegi siis, kui see tootesse sobib.

Neid tooteid tohib vihmaga té6tamiseks kasutada ainult siis, kui ka aku on vihmaga té6tamiseks klassifit-
seeritud ja kasutada lubatud. Klassifitseeritud ja kasutamiseks lubatud akud tunnete &ra andmesildil toodud
teksti IPX4 alusel. Kontrollige enne vihma kées tddtamist aku andmesildilt ja aku kasutusjuhendist, kas akul
on vastav klassifikatsioon ja kasutusluba.

Olulised juhised vihmaga té6tamiseks

* Tagage toote vihmaga transportimisel ja kasutamisel, et akud on alati téielikult thendatud ja jadvad kogu
vihmaga kasutamise ajal Uhendatuks.

* Veenduge, et toode ja akud (eelkdige kontaktid) jadksid akude paigaldamisel ja vahetamisel kuivaks.
Minge akude véljavahetamiseks kuiva kohta ja ladustage akusid ainult kuivades tingimustes.

* Po&drake vihmaga tdé6tamisel tdhelepanu sobivale riietusele, heale néhtavusele ja eriti kindlale asendile.
Maérjad pealispinnad voivad olla eriti libedad v6i ootamatult libedaks muutuda.
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* Veenduge, et toode on ka niiskete haardepindade korral alati teie kontrolli all ja saate seda turvaliselt

kasutada.

3 Kirjeldus

3.1 Ulevaade tootest, ketasloikur f]

U Y U

DSH 600-22

DSH 700-22 DSH 900-22

3.2 Uhilduvus siisteemi toodetega

SISICIGISICIGISIGISISICICICICICICICIOIONS

Kettakaitsme reguleerimise pide
P&6rlemissuuna nool
Kettakaitse

Esikdepide

Pisiva transpordikaitse vabastusliliti
Peakéepide

KaitselUliti

Juhtldliti

Veeduusi puhastuskruvi
Integreeritud veedulisidega veekaar
Veetrass

Veevoolu reguleerimisklapp

Vee juurdevooluiihendus
Sisedarik

Kinnitusflants

Kinnituskruvi

MontaaZitdoriist

Aku kaitseraam

Akuliides 1 ja 2
Akuvabastusnupp

Aku oleku indikaator

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

ei thildu valikulised tarvikud' Standardvarustus
ei Uhildu Gihildub' Uhildub
Gihildub Ghildub ei Uhildu

1Juhtkéiruga Uhildumise véimaldamiseks tuleb paigaldada rattakomplekt.

3.3 Sihiparane kasutamine

Kirjeldatav toode on kdeshoitav akuketasldikur. See on ette ndhtud mineraalsete voi metallist ehitusmaterjali-
de ja asfaldi kuiv- voi margldikamiseks abrasiivsete l6ikeketastega voi teemantldikeketastega vélitingimustes
ja siseruumides. Tolmu tekkimise vdhendamiseks soovitab Hilti margldikamismeetodit.
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Kuivldikamismeetodi korral kasutage tolmu eemaldamiseks Hilti originaaltarvikuid (nt DSH-DRS), kui need

on teie toote jaoks saadaval.

Lugege ja jérgige lisatoodete kasutusjuhendi ohutus- ja kasutusjuhiseid.

» Arge kinnitage ketaslikurit spetsiaalselt valmistatud hoidevahenditesse, naiteks rédbastel véi rullikutel
raamidesse.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

e Kasutage selle toote jaoks ainult Hilti Nuron B 22 seeria liitiumioonakusid. Optimaalse vdimsuse
tagamiseks soovitab Hilti kasutada toodet tabelis loetletud akudega.

Toote jaoks voivad tehnika arengu |&bi olla saadaval uued véimsamad akud.

Kasutage selle voimsusklassi toodete puhul suurima ulatuse ja véimsusega Hilti akuttlpi, et kasutada
toote vbimsust tdies mahus &ra. Praegusse portfelli kuuluvad sobivad akud leiate tootelehelt aadressil
www.hilti.group.

* Kasutage akude laadimiseks ainult siinses tabelis toodud Hilti laadijaid.

3.4 Markused kasutuse kohta

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)
» Tootage eelistatavalt méargldikamismeetodiga voi tolmu véljatbmbamise tarvikutega, naiteks DSH-

DRS, et véhendada tolmu tekkimist I16ikamise ajal.

» Arge I6igake Idigatavat detaili labi iihe tédoperatsiooniga, vaid liigutage ketasldikurit mitu korda edasi ja
tagasi ning suruge see vdhehaaval soovitud I6ikesligavusele.

» Kuivldikamisel tostke to6tamise ajal I6iketera umbes 10 sekundiks iga 30 kuni 60 sekundi tagant, et
véltida teemantliketera kahjustamist.

» Teritage niiriks muutunud teemantlGikekettaid (teemandid ei ulatu Uhendusest vélja), 16igates vaga
abrasiivseid materjale, néiteks liivakivi vms.

3.5 Loikeketaste spetsifikatsioon

Seadmega tuleb kasutada standardi EN 13236 kohaseid |6ikekettaid. Tootega saab kasutada ka erinevateks
rakendusviisideks moeldud tugevdatud eraldusketast vastavalt standarditele ISO 603-15 ja ISO 603-16.

Tuleb jargida I6ikeketta valmistaja kasutus- ja paigaldusjuhendit.

3.6 Ketasloikuri transpordikaitse

Ketasloikuril on pusiv transpordikaitse, s.t ketasldikur péhimétteliselt mitteaktiivne ja seda ei saa kogemata
sisse lUlitada. Saate ketasl6ikuri teatud ajaks aktiveerida vabastuslulitit kasutades. Vabastusliliti pdleb
rohelise tulega, annab marku ketasldikuri tdovalmidusest ja saate ketaslbikuri sisse lllitada %1 245.
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Parast ajavahemiku méddumist lilitub ketasléikur automaatselt tagasi mitteaktiivseks. Saate ketasldikuri
kasitsi mitteaktiivseks lllitada vajutades aktiveeritud ketasloikuril uuesti vabastusliilitile.

Kui vabastate juhtllliti, nt 16ike jérel, jdab ketaslbikur veel teatud ajaks aktiveerituks.

ketaslbikur peab olema inaktiveeritud olekus, kui transpordite ketaslGikurit Iihikestel vahemaadel,
nt kui toimetate ketasloikurit kaevandusse voi kaevandusest vélja voi kui peate oma t66 Iihiajaliselt
katkestama.

* Pikemate vahemaade transportimisel voi seadistamise, puhastamise ja hoolduse ajal tuleb jérgida
akutoitega elektritodriistade transpordi ohutusndudeid =17 230.

3.7 Loikeketta pidur

Seade on tédohutuse suurendamiseks varustatud Idikeketta piduriga.
juhtltliti vabastamist maksimaalselt 4 sekundiga kuni seismajaamiseni.

Loikeketas pidurdatakse pérast

Hilti soovitatud l6ikekettad:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Ketasloikur on varustatud elektroonilise kiirvéaljalllitusega Active Torque Control (ATC).

Kui tarvik blokeerub voi takerdub, vdib ketasloikur akitselt kiirendada kontrollimatult vastassuunas, nt kasutaja
suunas. Kui kiirendus Uletab maaratletud lavivaartust, pidurdab ATC aktiivselt I6ikeketta < 1 sekundiga
seismajadmiseni. Kasutage peatikis Loikeketta pidur =1 238 Hilti soovitatud I6ikekettaid.

Funktsioon voib vihendada vigastuste ohtu tagasilddgi tottu, kuid ei suuda neid taielikult ra hoida.
Kasutage tagasilookide valtimiseks ja seeldbi vigastuste ohu veelgi efektiivsemalt vdhendamiseks alati
turvalist tostehnikat £1J 244,

Nouetekohaseks to6tamiseks peab seade saama vabalt pddrelda. Parast kiirvaljalllitumist lulitage
seade vdlja ja uuesti sisse.

3.9 Liitiumioonaku ndidud

Hilti Nuron liitiumioonakud saavad néidata laetuse astet, anda veateateid ja néidata aku olekut.

3.9.1 Laetuse astme ja veateadete kuvamine

A| HOIATUS
Vigastuste oht allakukkuva aku tottu!

» Kui aku on paigaldatud, tehke vabastusnupule vajutamisega kindlaks, et aku on kasutatavasse tootesse
odigesti sisse pandud.

Selleks et kuvada Uhte jargmistest naitudest, vajutage korraks aku vabastusnupule.
Laetuse astet ning voimalikke torkeid kuvatakse pidevalt seni, kuni ihendatud seade on sisse lulitatud.

Tahendus
Laetuse aste: 100 % kuni 71 %

Seisund
Neli (4) LED-tuld pdlevad pideva rohelise tulega

Kolm (3) LED-tuld pdlevad pideva rohelise tulega

Laetuse aste: 70 % kuni 51 %

Kaks (2) LED-tuld pdlevad pideva rohelise tulega

Laetuse aste: 50 % kuni 26 %

Uks (1) LED-tuli péleb pideva rohelise tulega

Laetuse aste: 25 % kuni 10 %

Laetuse aste: <10 %

)
Uks (1) LED-tuli vilgub aeglaselt rohelise tulega
Uks (1) LED-tuli vilgub kiiresti rohelise tulega

Liitiumioonaku on téielikult tihjenenud. Laadige
akut.

Kui LED-tuled pérast laadimist ikka veel kiiresti
vilguvad, pédérduge Hilti hooldekeskusse.
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Seisund
Uks (1) LED-tuli vilgub kiiresti kollase tulega

Tahendus

Liitiumioonaku ja sellega tihendatud seade on lle
koormatud, liiga kiilmad véi liga kuumad véi on
tegemist muu veaga.

Viige seade ja aku soovitatud t66temperatuurile ja
arge avaldage tootele lilekoormust.

Kui teade ei kao, pé6rduge Hilti hooldekeskusse.
Liitiumioonaku ja sellega seotud toode ei Uhildu.
Palun pd6rduge Hilti hooldekeskusse.

Uks (1) LED-tuli péleb kollase tulega

Uks (1) LED-tuli vilgub kiiresti punase tulega Liitiumioonaku on lukustatud ja seda ei saa kasuta-

da. Palun pd6rduge Hilti hooldekeskusse.

3.9.2 Akude oleku kuvamine

Aku seisundi teadasaamiseks hoidke vabastusklahvi all kauem kui 3 sekundit. Stisteem ei tuvasta voimalikku
aku torget, mis on tingitud valest késitsemisest, nt kukkumisest, torgetest, suurest kuumusest vm.

Seisund Tahendus

Akut voib jatkuvalt kasutada.

Koik LED-tuled suttivad pideva tulena ja seejérel
pdleb (1) LED-tuli pidevalt rohelise tulega.

Ko6ik LED-tuled suttivad pideva tulena (1) ja LED-
tuli vilgub kiiresti kollase tulega.

Aku oleku kohta esitatud péringut ei saanud I6pe-
tada. Korrake protsessi voi pd6rduge Hilti hoolde-
keskusse.

Kui Uhendatud seadet saab jatkuvalt kasutada, on
aku allesjadnud mahtuvus alla 50%.

Kui Uhendatud seadet ei saa enam kasutada, on
aku kasutusressurss ammendunud ja aku tuleb val-
ja vahetada. Palun p66rduge Hilti hooldekeskusse.

Koik LED-tuled suttivad pideva tulena ja seejérel
pdleb (1) ja LED-tuli pideva punase tulega.

3.10 Tarnekomplekt

DSH 600-22
DSH 700-22

Akuketasloikur koos paigaldatud ddrikuga D78, aarik D60 teemantldikeketaste jaoks, spindli lukustustihvt,
kasutusjuhend

DSH 900-22

Akuketasldikur koos paigaldatud darikuga D90, aarik D60 teemantldikeketaste jaoks, spindli lukustustihvt,
kasutusjuhend

ﬂ Muud sisteemitooted leiate mitgiesindusest Hilti Store voi veebisaidilt: www.hilti.group

4 Tehnilised andmed

4.1 Toote omadused

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Tootepodlvkond 02 02 01
Kaal (vastavalt EPTA Procedure | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 ilma akuta)
Ketta maksimaalne 1bim66t 300 mm 300 mm 360 mm
Maksimaalne loikesligavus 120 mm 120 mm 150 mm
Pingutusmoment (kinnituskruvi) | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
Maksimaalne p66rlemiskiirus 5080 p/min 5 080 p/min 3900 p/min
(Ajamispindel)
Maksimaalne lubatud veesurve | 6 bar 6 bar 6 bar
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Tsentreerimispuksi tsentreeri- ¢ 20 mm ¢ 20 mm e 20mm
mistarviku 1&bimo6ot (péératav) |« 254 mm e 254mm e 254 mm
Hoiutemperatuur -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Umbritseva keskkonna tempe- | -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
ratuur to6tamise ajal
4.2 Loikekettad
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Minimaalne aériku vélislabi- | abrasiivne 78 mm 78 mm 90 mm
moGt teemant 60 mm 60 mm 60 mm
Maksimaalne nominaalne terastuumaga | 4 mm 4 mm 4 mm

ketta paksus liitketas 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Loikeketta maksimaalne podrlemiskiirus ja 5 080 p/min 5 080 p/min 3900 p/min
ringkiirus 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
4.3 Aku

Aku toopinge 21,6V

Aku kaal Vt kasutusjuhendi 16pp
Umbritseva keskkonna temperatuur to6tamise ajal -17°C ...60°C
Hoiutemperatuur -20°C ... 40°C

Aku temperatuur laadimise alguses -10°C ... 45°C

4.4

Kéesolevas juhendis margitud helirbhu- ja vibratsioonitase on méddetud standarditud méétemeetodil ja seda
saab kasutada elektriliste tddriistade omavaheliseks vordlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mirataseme
esialgseks hindamiseks.

Toodud néitajad iseloomustavad elektrilise tooriista pdohilisi ettendhtud tdid. Kui aga elektrilist tooriista
kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega voi kui tddriista on ebapiisavalt hooldatud, véivad néitajad
kéesolevas juhendis toodud néitajatest korvale kalduda. See voib vibratsiooni- ja mirataset td6tamise
koguperioodil tunduvalt suurendada.

Mura- ja vibratsioonitaseme tapseks hindamiseks tuleb arvesse votta ka aega, mil elektriline tdoriist oli
vélja lulitatud voi kill sisse lulitatud, kuid tegelikult t66le rakendamata. See voib vibratsiooni- ja mirataset
toé6tamise koguperioodil tunduvalt védhendada.

Kasutaja kaitseks mira ja/voi vibratsiooni eest votke tarvitusele tdiendavaid kaitsemeetmeid, naiteks:
hooldage elektrilist tddriista ja tarvikuid korralikult, hoidke k&ed soojad, tagage sujuv tddkorraldus.

Teave miira ja vibratsiooni kohta

Uksikasjalikku teavet standardite EN 60745 siin kasutatud versioonide kohta leiate vastavusdeklarat-
siooni koopialt £ 377.

Miiratase
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Helirohutase (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Miravéimsustase (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Mootemaaramatus 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
Vibratsioonitase
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Betooni I6ikamise vibratsiooni- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? /e
emissiooni tase B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Metalli I6ikamise vibratsiooni- B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/e
emissiooni tase
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Metalli IGikamise vibratsiooni- B 22-255 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
emissiooni tase
Mootemaaramatus (K) 1,5 m/s? 1,56 m/s? 1,5 m/s?
5 T66 ettevalmistamine
Al HolATUS

Vigastuste oht soovimatu kaivitumise t6ttu!
» Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on vélja lulitatud.
» Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.

Kui seda pole teisiti maératletud, kehtivad jargmised kirjeldused vordselt kdigile kdesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud toodetele.

5.1 Aku laadimine

1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
3. Laadige akut selleks ettenshtud laadimisseadmega. <1236

5.2 Aku paigaldamine
Al HolaTUS

Vigastuste oht liihise voi allakukkunud aku tottu!
» Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole vdorkehasid.

» Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.

1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku téiesti tais.
2. Lukake aku seadmesse, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.
3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

5.3 Aku eemaldamine

1. Vajutage aku vabastusnupule.
2. Témmake aku seadmest vélja.

5.4  Loikeketta paigaldamine K

Al HOIATUS

Kehavigastuste ja varalise kahju oht. Kahjustatud I6ikekettad véivad puruneda.

» Kui I6ikeketas saab 106gi, siis kontrollige, ega I6ikeketas ei ole kahjustunud, ja vahetage see vajaduse
korral vélja.

» Arge kunagi kasutage kahjustatud, lopergusi véi vibreerivad I6ikekettaid.

» Arge kasutage poliiestervaik-sideainega, kiuga sarrustatud I6ikekettaid, mille kasutamistahtaeg on
I6ppenud voi mis on juba vees ligunenud.

/\ ETTEVAATUST

Kehavigastuste ja poletuse oht! Loiketerad muutuvad kasutamisel kuumaks ja neil on teravad servad, mis

voivad pohjustada vigastusi.

» Kandke kaitsekindaid tarviku vdi muude komponentide paigaldamisel, lahtivotmisel, reguleerimisel ja
térkeotsingul.

ﬂ Soltuvalt 16iketera tiilbist kasutage ainult sobivat kinnituséarikut. Vastavad vélislabimdodud on
esitatud tehnilistes andmetes.

Spetsiaalselt teemantldikeketaste jaoks mdeldud kinnituséarikud on taiendavalt margistatud jargmiselt:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

L LITHIETTTET T
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1. Kui jargmine varustus on olemas, tehke lisaks see toiming:

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

» Eemaldage paigaldatud tolmueemaldusststeem (lisatarvik). %0243
2. Puhastage koik ketaslbikuri ja l6iketera kinnitus- ja tsentreerimispinnad.
3. Kontrollige, kas paigalduséérik ja kinnitusééarik sobivad I6iketerale.

» Vajaduse korral vahetage paigalduséérik vélja.
4. Asetage I0ikeketas tépselt paigaldusaériku keskele.
» Loikeketta pooriemissuund vastab pddrlemissuunda néitavale noolele.
Asetage kinnitusaarik tapselt keskele ning keerake kinnituskruvi sisse.
Sisestage lukustusvarras rihmakattes olevasse avasse.
Keerake l6ikeketast kergelt, kuni lukustusvarras kohale fikseerub.
Pingutage kinnituskruvi montaazitdoriista abil.

© N o

Tehnilised andmed
Pingutusmoment (kinnituskruvi) 20 Nm ... 30 Nm

9. Eemaldage lukustusvarras.

Parast uue Idiketera paigaldamist laske ketaslikuril koormamata umbes 1 minuti jooksul tisvoim-
susel todtada. Olge ettevaatlik ebastabiilse jooksu vdi vibratsiooni suhtes, kahjustatud I6iketerad
voivad testimise ajal puruneda.

55  Loikeketta eemaldamine 2

Kehavigastuste ja varalise kahju oht. Kahjustatud I6ikekettad véivad puruneda.

» Kui I6ikeketas saab 106gi, siis kontrollige, ega I6ikeketas ei ole kahjustunud, ja vahetage see vajaduse
korral vélja.

» Arge kunagi kasutage kahjustatud, lopergusi véi vibreerivad Idikekettaid.

Arge kasutage poliiestervaik-sideainega, kiuga sarrustatud I8ikekettaid, mille kasutamistihtaeg on

I16ppenud voi mis on juba vees ligunenud.

v

e

Kui jargmine varustus on olemas, tehke lisaks see toiming:

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

» Eemaldage paigaldatud tolmueemaldusststeem (lisatarvik). %0243
Sisestage lukustusvarras rihmakattes olevasse avasse.

Keerake l6ikeketast kergelt, kuni lukustusvarras kohale fikseerub.
Loédvendage kinnituskruvi montaazitdoriista abil.

Eemaldage kinnituskruvi, kinnitusaarik ja |6ikeketas.

Eemaldage lukustusvarras.

oo rLN

5.6 Kaitsekatte reguleerimine

Vigastuste oht. Kokkupuude I6ikeketta, eemalepaiskuvate osakeste voi sdidemetega voib tekitada kehavi-

gastusi.

» Seadke kaitsekate sellisesse asendisse, et materjaliosakeste ja sddemete eemalepaiskumise suund oleks
kasutaja ja seadme juurest eemale.

Vigastuste ja kahjustuste oht Mustuse ladestused kaitsekattes kujutavad endast ohtusid.
» Kontrollige enne igat kasutuskorda lle, kas kaitsekate on jadkidest vaba.
» Puhastage kaitsekate enne igat kasutamist.

» Hoidke kaitsekatet selleks ettenéhtud kdepidemest ja pddrake kaitsekate soovitud asendisse.
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5.7 Ketasloikuri paigaldamine juhtkérule (lisavarustus) [l

DSH 900-22
DSH 700-22 rattakomplektiga (lisavarustus) toodete korral

Mudelite korral, mida saab valikuliselt varustada rattakomplektiga (lisatarvik), tuleb enne juhtkarule
paigaldamist paigaldada rattakomplekt.

Juhtkarul on rattakomplekti adapter. Seadistage enne toote transpordikarule paigaldamist rattakomp-
lekti adapter kasutatud toote jaoks sobivasse asendisse.

1. Votke veepaak juhtkarult ara.

2. Seadke I6ikestigavuse reguleerimise hoob llemisse asendisse.

3. Avage tahtpeakruvi lahtikeeramise teel allasuruk.

4. Seadke ketasloikur ratastega seadme eesmisele alusele (1) ja pddrake ketasloikuri kdepide allasuruki (2)
alla.

5. Kinnitage ketasloikur téhtpeakruvi (3) kinnikeeramise teel.

6. Kinnitage gaasihoob juhtllliti (4) kilge.

7. Paigaldage taidetud veepaak.

8. Uhendage veevoolik Gardena iihenduse abil ketasldikuriga.

9. Seadke kaepide teie jaoks mugavale t66korgusele.

10. Reguleerige kaitsekatet. £ 242

5.8 Ettevalmistused tolmueemaldussiisteemi jaoks

5.8.1 Tolmueemaldussiisteemi (lisatarvik) paigaldamine §

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)
DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

Tolmueemaldusststeem koos ehitusliku tolmuimejaga vahendab tolmu tekkimist kuividikamise ajal. Kasutage
tolmueemaldussiisteemi ainult kuividigete tegemiseks mineraalsetel aluspindadel. Metallide 16ikamisel voi
margldikamisel tekkiv intensiivne kuumus héavitab tolmueemaldussuisteemi.

ﬂ Lugege ja jargige lisaseadmete kasutusjuhendis olevaid ohutus- ja kaitamisjuhiseid.

Puhastage terakaitse ja tolmueemaldusslisteemi paigaldamiseks mdeldud salgud.

Reguleerige terakaitset, kuni padsete tolmueemaldusststeemile vabalt ligi.

Keerake tolmueemaldusststeemi mutter lahti, nii et korpuse osi saab avada kuni Ghendustelje otsteni.
Asetage tolmueemaldussiisteem terakaitses olevatesse sélkudesse.

» Salgud libisevad Uksteise kiilge kinni.

5. Pingutage mutrit kasitsi.

6. Asetage I6iketera kaitsekate uuesti suletud asendisse.

7. Uhendage rakendusega sobiv ehituslik tolmuimeja tolmueemaldusstisteemiga.

Eal i .

5.8.2 Tolmueemaldussiisteemi (lisatarvik) demonteerimine

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)
DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

Reguleerige terakaitset, kuni paasete tolmueemaldusststeemile vabalt ligi.
Lédvendage tolmueemaldusststeemi mutrit.

Témmake tolmueemaldussisteem terakaitsest méoda.

Asetage |6iketera kaitsekate uuesti suletud asendisse.

o=

6 Kasitsemine

Kui seda pole teisiti maaratletud, kehtivad jargmised kirjeldused vordselt kdigile kdesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud toodetele.
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6.1 Loiketehnika

Tagasilo6gi valtimine
Kui ketasldikur margitud piirkonnas td6le panna, tekib tagasilddgi oht.

» Valtige I6ikeketta ja aluspinna kokkupuutumist mérgistatud piirkonnas.
» Asetage lI6ikeketas Idigatavale detailile alati Ulevalt alla. Ldikeketas tohib I6igatavat detaili puudutada
ainult pédrlemispunktist allpool.

» Olge eriti ettevaatlik I5ikeketta sisestamisel olemasolevasse I16ikepilusse.
Viltige kinnikiilumist
Péranda suunas tehtavate I5igete korral vib seade kinnikiilunud 16ikeketta puhul kontrollimatult ette liikuda.

Vertikaalsete 16igete puhul, néiteks seintesse tehtavate I6igete puhul voib seade kinnikiilunud I6ikeketta
korral kontrollimatult Gles hipata.

3)

/\ ETTEVAATUST

Purunemise oht véi tagasilodgi oht. Loikekettale avaldub Ulekoormus pohjustab selle vdandumise.
Loikeketta kinnikiilumine 16ikes suurendab tagasil66gi voi I6ikeketta purumise tdendosust

» Arge laske I6ikekettal kinni kiiluda ja véltige I6ikamisel liigse surve rakendamist.

» Arge piiidke kohe saavutada liiga suurt 18ikesligavust.

Léigake paksusid detaile voimalikult mitme I6ikeoperatsiooniga. Véltige suuri I6ikestigavusi.
Enne I6ikamise alustamist viige ketasloikur taispdorlemiskiirusele.

Viige 16ikeketas té6deldava detailiga kokkupuutesse téisnurga all ja pddrlemisteljest allpool.
Sisestage l6ikeketas aeglaselt ja iima liigse surveta edasi-tagasi ligutades toddeldavasse detaili.
To6tage mooduka, tdddeldava materjali jaoks sobiva ettenihkega.

vyVvY vy

v

Vahenenud jéudlus voib anda mérku nlriks muutunud teemantsegmentidest. Loigetega abrasiiv-
sesse materjali (Hilti teritusplaat voi abrasiivne silikaattellis) saab teementsegmente teritada.

» Juhtige ketasl6ikurit Uhtlaselt ja ilma I6iketerale kilgsurvet avaldamata.
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» Hoidke ketasldikuri kdepidemetest kinni alati mélema kdega. Kdepidemed peavad olema kuivad, puhtad
ning vabad dlist ja rasvast.

» Veenduge, et todpiirkonnas ja eelkdige l6ikesuunas ei viibi inimesi. Hoidke muud isikud oma té6kohast u
15 m kaugusel.

Asetage té6deldav detail kohale
| '] | i | ®
A A A A

» Toetage plaadid voi suured saetavad detailid nii, et 16ikepilu jaéks Idikeprotsessi ajal avatuks.

6.2 Sisse- ja valjaliilitamine

Ketasl6ikur on varustatud transpordikaitsega. Transpordikaitse takistab ketasldikuri tahtmatut kaivita-
mist, kui akud on sisestatud.

Jargige transpordikaitse kasutamise juhiseid peatiikis Ketasloikuri transpordikaitse +1J237.

Y

Hoidke ketaslbikurit ettendhtud kaepidemetest.
2. Vajutage digitaalsele ohutusllitile.
» Parast ohutuslliti vajutamist on teil aega 3 sekundit.
» Selle aja méddumisel lukustatakse juhtliliti uuesti.
3. Vajutage juhtlulitit.
» Ketaslbikur td6tab.
4. Ketasloikuri véljalUlitamiseks vabastage juhtluliti ja turvaldliti.

6.3 Too6tamine tolmueemaldussiisteemiga (lisatarvik) &

DSH 600-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)
DSH 700-22 Toodete puhul, millel on DSH-DRS (lisatarvik)

Kandke alati tdgiendavat hingamisteede kaitsemaski, kui teete kuivloikeid tolmueemaldussiisteemiga!
Lisaks tuleb jargida ja taita riiklikke tolmukaitse-eeskirju.

Tolmueemaldussilisteem koos ehitusliku tolmuimejaga véhendab tolmu tekkimist kuividikamise ajal.
Kasutage tolmueemaldussisteemi ainult kuividigete tegemiseks mineraalsetel aluspindadel. Metallide
|6ikamisel voi margldikamisel tekkiv intensiivne kuumus havitab tolmueemaldusststeemi.
Tolmueemaldus toimib kdige téhusamalt tommates tédsuunas. Tolmu jddkkogus voib siiski eralduda,
nt servade l6ikamisel voi tdodeldava detaili imber.

1. Kui jargmine varustus on olemas, tehke lisaks see toiming:
» Paigaldage tolmueemaldussiisteem (tarvik). ®1J 243
2. Asetage ketasldikur koos tolmueemaldussusteemiga tdddeldavale detailile.
» Tolmueemaldussusteemi tagumine serv toetub téddeldavale detailile.
3. Liillitage ketaslGikur sisse. #1245
Suruge I6ikeketas tdddeldavasse detaili.
5. Tehke Idige vastavalt valitud t66suunale.
» Ldikamisel hoidke tolmueemaldussiisteemi véimalikult Iahedal téddeldavale detailile.

»

7 Hooldus ja korrashoid

| Al HOIATUS

Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
» Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutdid eemaldage seadmest aku!
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Ketasloikuri hooldamine

» Puhastage ketasl6ikurit ainult niiske lapiga. Arge puhastage kérgsurvepuhastiga.

* Kovasti kinni olev mustus eemaldage ettevaatlikult.

¢ Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.

+ Arge kasutage silikoonisisaldusega hooldusvahendeid, sest need véivad kahjustada seadme plastdetaile.

Liitium-ioonakude hooldus

¢ Hoidke aku puhas, 6li- ja rasvavaba.

» Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Arge kasutage silikoonisisaldusega hooldusvahendeid, sest
need véivad kahjustada seadme plastdetaile.

e Viltige vedeliku sissetungimist.

Korrashoid

» Kontrollige regulaarselt ndhtavate osade ja juhtelementide laitmatut td6korda.

* Kahjustuste ja/voi torgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske t6driist kohe Hilti teeninduskeskuses
parandada.

* Paérast hooldus- ja remonttdid paigaldage koik kaitseseadised ja kontrollige nende té6korda.

Téoohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivad ja meie
poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store voi veebilehelt:
www. hilti.group.

8 Akutooriistade ja akude transport ja ladustamine

Transport

/\ ETTEVAATUST
Soovimatu kaivitumine transportimisel !
» Transportige tooteid iima akudetal

» Eemaldage aku/akud.

» Arge kunagi transportige akusid lahtiselt. Enne aku transportimist tuleb aku pakendada nii, et see oleks
kaitstud 166kide ja vibratsiooni eest ning isoleeritud koikidest elektrit juhtivatest materjalidest voi teistest
akudest, et valtida kokkupuudet teise aku poolustega ning lihise teket. Jéargige akude transpordi
suhtes kehtivaid riigisiseseid néudeid.

» Akusid ei tohi saata posti teel. Kahjustamata akude saatmiseks pdorduge logistikaettevétja poole.

» Iga kord enne kasutamist ning enne ja pérast pikemat transporti vi hoiustamist kontrollige seadet ja
akusid vigastuste suhtes.

Hoiustamine
A| HOIATUS

Defektsed akud voéi lekkivad akud voivad tekitada vigastusi !
» Kasutusvilisel ajal eemaldage seadmest aku!

» Hoidke seadet ja akusid jahedas ja kuivas kohas. Pidage kinni tehnilistes andmetes toodud temperatuu-
ripiirangutest.

Arge hoidke akusid laadimisseadmes. Parast laadimist eemaldage aku laadimisseadmest.

Arge hoidke akusid paikese kées, radiaatori peal véi klaasi taga.

Hoidke seadet ja akusid lastele ja korvalistele isikutele ligipddsmatus kohas.

Iga kord enne kasutamist ning enne ja pérast pikemaajalist seismist kontrollige seadet ja akusid
kahjustuste suhtes.

vy vv

9 Rikkeabi

Jargige koigi torgete korral aku olekunaidikut. Vit ptk Liitium-ioonaku ndidud +1J 238.
Kui peaks esinema torge, mida ei ole jargmises tabelis nimetatud v6i mida te ei suuda ise kérvaldada,
p66rduge Hilti teeninduskeskusse.

Torge Voimalik pohjus Lahendus

Aku LED-tuled on kustunud. | Aku on defektne. » Poo6rduge Hilti hooldekeskusse.
Aku tiihjeneb tavalisest kiire- | Umbritseva keskkonna viga madal | » Laske akul aeglaselt ruumitem-
mini. temperatuur. peratuurile soojeneda.
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Torge Voéimalik pohjus Lahendus

Aku ei fikseeru kuuldava klop- | Aku fiksaatorid on maardunud. » Puhastage fiksaatorid ja paigal-
satusega. dage aku uuesti.

Seade voi aku laheb vaga Elektriline rike » Lilitage seade kohe vilja,
kuumaks. eemaldage aku, jalgige seda,

laske akul jahtuda ja votke
Uhendust Hilti teeninduskesku-
sega.

10 Utiliseerimine

| A HOIATUS

Valest kaitlemisest tingitud vigastuste oht! Eralduvad gaasid voi vedelikud on terviseohtlikud.
» Arge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!

» Llhise valtimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.

» Kaidelge akusid nii, et need ei satu laste katte.

» Utiliseerige aku Hilti Store esinduses v6i pddrduge asjaomase jadtmekaitlusettevotte poole.

& Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse
eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud
seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti mulgiesindusest.

E: » Arge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi t66riistu, elektroonikaseadmeid ja akusid
olmejaétmete hulka!

11 Tootja garantii

» Garantiitingimusi puudutavates kiisimustes pdérduge oma kohaliku Hilti partneri poole.

12 Lisateave

Lisateavet kéasitsemise, tehnika, keskkonna ja Umbertd6tluse kohta leiate lingilt:
http://qgr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
See link sisaldub ka kéesoleva kasutusjuhendi I6pus QR-koodina.

Originala lietosanas instrukcija

1 Informacija par lietoSanas instrukciju

1.1 Par So lietoSanas instrukciju

¢ Brdinajums! Pirms sakt izstradajuma lietoSanu, parliecinieties, ka ir izlasita un saprasta izstradajumam
pievienota lietoSanas instrukcija, ieskaitot pamacibas, drosibas noradijumus un bridindjumus, attélus
un specifikacijas. Tpasi rapigi iepazistieties ar pamacibam, dro$ibas noradijumiem un bridinajumiem,
atteliem un specifikacijam, ka art sastavdalam un funkcijam. NeievéroSanas gadijuma pastav elektriskas
stravas trieciena, aizdeg$anas, smagu vai navéjoSu traumu risks. Rupigi uzglabajiet lietoSanas instrukciju,
ieskaitot visas pamacibas, drosibas noradijumus un bridinajumus, turpmakai izmantosanai.

=I5 izstradajumi ir paredzéti profesionaliem lietotajiem, un to darbinaganu, apkopi un tehniska
stavokla uzturéSanu drikst veikt tikai kvalificéts, atbilstigi apmacits personals. Personalam ir jabat labi
informétam par iesp&jamajiem riskiem, kas var rasties darba laika. Izstradajums un ta papildaprikojums
var radit bistamas situacijas, ja to uztic neprofesionalam personalam vai nelieto atbilstigi nosacijumiem.

* Pievienota lietoSanas instrukcija atbilst aktualajam tehnikas attistibas limenim tas sagatavoSanas bridi.
Aktuala versija vienmér ir pieejama tieSsaisté, Hilti izstradajumu lapa. Lai tai pieklatu izmantojiet Saja
lieto$anas instrukcija ieklauto saiti vai kvadratkodu, kas apziméts ar simbolu €%.

instrukciju izstradajumam, ja tas tiek nodots citai personai.
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1.2 Apziméjumu skaidrojums

1.2.1  Bridinajumi
Bridinajumi pievérs uzmanibu bistamibai, kas pastav, stradajot ar izstradajumu. Tiek lietoti $adi signalvardi:

A BISTAMI!
BISTAMI! !
» Pievér§ uzmanibu draudo$am briesmam, kas var izraisit smagus miesas bojajumus vai navi.

A| BRIDINAJUMS!
BRIDINAJUMS! !
» Pievér§ uzmanibu iespé&jamam apdraudéjumam, kas var izraisit smagas traumas vai pat navi.

/\ IEVEROT PIESARDZIBU!
UZMANIBU! !
» Norada uz iespéjami bistamam situacijam, kas var izraisit traumas vai materialos zaudéjumus.

1.2.2 Simboli lieto$anas instrukcija
Saja lietosanas instrukcija tiek izmantoti $adi simboli:

leverojiet lietoSanas instrukciju

Noradijumi par lietoSanu un cita noderiga informacija

Riciba ar otrreiz parstradajamiem materialiem

Neizmetiet elektroiekartas un akumulatorus sadzives atkritumos.

Hilti Litija jonu akumulators

Hilti Ladetajs

FEMSE

1.2.3 Attéelos lietotie simboli
Attélos tiek lietoti $adi simboli:

E Sie skaitli norada uz attiecigajiem attéliem, kas atrodami $is lieto$anas instrukcijas
sakuma.
3 Numeracija attélos atbilst veicamo darbibu secibai un var atskirties no darbibu apraksta
teksta.
@ Poziciju numuri tiek lietoti attéla Parskats un norada uz legendas numuriem sadala
i Izstradajuma parskats.
@! ST simbola uzdevums ir pievérst padu uzmanibu izstradajuma lieto$anas laika.

1.3 Simboli atkariba no izstradajuma

1.3.1 Simboli uz izstradajuma
Tiek lietoti $adi simboli uz izstradajuma:

— Lidzstrava

/min Apgriezienu skaits

RPM Apgriezienu skaits minate
[%] Diametrs

= TR
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Rot&cijas virziena bultina uz parsega

lekarta atbalsta tehnologiju NFC, kas ir saderiga ar iOS un Android platformam.

Izstradajums ir klasificéts ka IPX4M ierice, un lidz ar to ir atlauta ta izmanto$ana lietd.

Izmantota Hilti litija jonu akumulatoru sérija. Nemiet véra informaciju, kas ieklauta nodala
Nosacijumiem atbilstiga lietoSana.

Li-lon Litija jonu akumulators
®4 Nekada gadijuma nelietojiet akumulatoru ka triecieninstrumentu.

4 Sargajiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis paklauts trie-
& cienam vai tam ir radusies cita veida bojajumi.
@. Ja uz izstradajuma tas ir noradits, &1 sertifikacijas iestade ir sertificgjusi izstradajumu
o~ laiSanai aprité ASV un Kanadas tirgi saskana ar speka esoSajiem standartiem.

1.3.2 Bistamibas simboli
Uz izstradajuma tiek lietoti $adi simboli:

Vispariga bistamiba

Risks, ko rada lidojoSas dzirksteles

Bridinajums par toksisku tvaiku un izplides gazu ieelpo$anu

Atsitiena risks

> B>k

Varpstas maksimalais apgriezienu skaits

1.3.3 Pieprasijuma zimes
Uz izstradajuma tiek lietoti $adi pieprasijuma simboli:

Lietot dzirdes, acu un elpcelu aizsardzibas aprikojumu un aizsargkiveri
@ Lietojiet aizsargcimdus
@ Lietojiet droSus darba apavus

1.3.4 Aizlieguma zimes
Uz izstradajuma tiek lietoti $adi pieprasijuma simboli:

@ Nelietojiet griezéjripas ar zobiem

Nelietojiet bojatas griezéjripas

2 Drosiba

2.1 Visparigi drosibas noradijumi par darbu ar elektroiekartam

A BRIDINAJUMS! lepazistieties ar visiem drosibas noradijumiem, instrukcijam, attéliem un tehnis-
kajiem parametriem, kas attiecas uz So elektroiekartu. Turpmak izklastito instrukciju neievéro$ana var
izraistt elektroSoku, ugunsgréku un/vai nopietnas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lieto$anai.

L LITHIETTTET T
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Dro$ibas noradijumos lietotais apziméjums "elektroiekarta" attiecas uz iekartam ar tikla baro$anu (ar
baro$anas kabeli) vai iekartam ar baroSanu no akumulatora (bez kabela).

Drosiba darba vieta

» Uzturiet darba vieta tiribu un kartibu un nodrosiniet labu apgaismojumu. Nekartiga darba vieta vai
slikta apgaismojuma var viegli notikt nelaimes gadijums.

» Nestradajiet ar elektroiekartu spradzienbistama vidée, kur atrodas uzliesmojosi Skidrumi, gazes vai
putekli. Darbibas laika elektroiekartas médz dzirkstelot, un tas var izraisit viegli uzliesmojosu puteklu vai
tvaiku aizdeg$anos.

» Lietojot elektroiekartu, nelaujiet nepiedero$am personam un jo ipasi bérniem tuvoties darba vietai.
Citu personu klatbdtne var novérst uzmanibu, un ta rezultata jus varat zaudét kontroli par iekartu.

Elektrodrosiba

» Elektroiekartas kontaktdaksai jaatbilst elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktdaksas konstrukciju
nedrikst nekada veida mainit. Kopa ar elektroiekartam, kuram ir aizsargzemeéjums, nedrikst lietot
adapteru spraudnus. Neizmainttas konstrukcijas kontaktdaksa, kas atbilst kontaktligzdai, lauj samazinat
elektroSoka risku.

» Darba laika nepieskarieties sazemétiem priekSmetiem, pieméram, caurulém, radiatoriem, phitim
vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemétam virsmam, pieaug risks sanemt elektrisko triecienu.

» Nenesiet un nepakariniet elektroiekartu aiz baroSanas kabela un neraujiet aiz kabela, ja vélaties
atvienot iekartu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargajiet baroSanas kabeli no karstuma, ellas,
asam Skautném vai kustigam detalam. Bojats vai sapinkeré&jies baroSanas kabelis var klut par céloni
elektroSokam.

» Darbinot elektroiekartu arpus telpam, izmantojiet tas pievienosanai vienigi tadus pagarinatajka-
belus, kas ir paredzéti lietoSanai briva daba. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemérots darbam arpus
telpam, samazinas elektro$oka risks.

» Ja elektroiekartas izmantosana slapja vidé ir obligati nepiecieSama, lietojiet bojajumstravas
aizsargslédzi. Bojajumstravas aizsargslédza lietoSana samazina elektro$oka risku.

Personiska droSiba

» Stradajiet ar elektroiekartu uzmanigi, darba laika saglabajiet paskontroli un rikojieties saskana ar
veselo sapratu. Ar elektroiekartu nedrikst stradat personas, kas ir nogurusas vai atrodas narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmé. Mirklis neuzmanibas, stradajot ar elektroiekartu, var novest pie
nopietnam traumam.

» Izmantojiet individualos aizsardzibas lidzeklus un darba laika vienmér valkajiet aizsargbrilles.
Individualo aizsardzibas lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslidoSu apavu un aizsargkiveres vai ausu
aizsargu) lietoSana atbilstosSi elektroiekartas tipam un veicama darba raksturam lauj izvairities no
savainojumiem.

» Nepielaujiet iekartas nekontrolétas ieslégSanas iespéju. Pirms pievienoSanas elektrotiklam,
akumulatora ievietoSanas, elektroiekartas satverSanas vai parvietoSanas parliecinieties, ka ta
ir izslégta. Ja iekartas parvietoSanas laika pirksts atrodas uz slédza vai ja ieslégta iekarta tiek pievienota
elektrotiklam, var notikt nelaimes gadijums.

» Pirms elektroiekartas ieslégSanas janonem visi reguléSanas piederumi un uzgrieznu atslégas.
ReguléSanas piederumi vai uzgrieznu atsléga, kas iekartas ieslégSanas bridi atrodas iekarta, var radit
traumas.

» lzvairieties no nedabiskam pozam. Darba laika vienmér saglabajiet lidzsvaru un nodroSinieties
pret paslidesanu. Tas atvieglos elektroiekartas vadibu neparedzétas situacijas.

» lzvélieties darbam piemérotu apgérbu. Darba laika nenésajiet brivi plandosas drébes un rotaslietas.
Netuviniet matus, apgérbu un aizsargcimdus iekartas kustigajam dalam. Valigas drébes, rotaslietas
un gari mati var iekerties iekartas kustigajas dalas.

» Ja elektroiekartas konstrukcija lauj pievienot puteklu nostikSanas vai savak$anas ierici, sekojiet,
lai ta butu pievienota un tiktu darbinata pareizi. Putek|u noslcéja lietoSana samazina puteklu kaitigo
ietekmi.

» Nezaudeéjiet modribu un neatkapieties no elektroiekartu lietoSanas drosibas noteikumu ievéro-
Sanas ar tad, ja lietojat attiecigo elektroiekartu biezi un kartigi to parzinat. Neuzmaniba viena
sekundes dala var novest pie smagam traumam.

Elektroiekartas lietoSana un apkope

» Neparslogojiet elektroiekartu. Katram darbam izvélieties piemérotu iekartu. Elektroiekarta darbosies
labak un drosak pie nominalas slodzes.

» Nelietojiet elektroiekartu, ja ir bojats tas sledzis. Elekiroiekarta, ko nevar ieslégt un izslégt, ir bistama

un nekavéjoties janodod remonta.
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Pirms iestatijumu veikSanas, aprikojuma dalu nomainas vai iekartas novieto$anas uzglabasana
atvienojiet kontaktdaksu no elektrotikla un/vai nonemiet nonemamo akumulatoru. Sadi jis
novérsisiet elektroiekartas nejausas ieslégSanas risku.

Elektroiekartu, kas netiek darbinata, uzglabajiet piemérota vieta. Nelauijiet lietot iekartu personam,
kas nav iepazinusas ar tas funkcijam un izlasijusas $o lietoSanas instrukciju. Ja elektroiekartu lieto
nekompetentas personas, tas var apdraudét cilvéku veselibu.

Rupigi veiciet elektroiekartu un to piederumu apkopi. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucéjumiem un nekeras un vai kada no dalam nav salauzta vai bojata un tadéjadi netraucé
elektroiekartas nevainojamu darbibu. Raugieties, lai pirms iekartas lietoSanas tiktu nomainitas
vai saremontétas bojatas dalas. Daudzi nelaimes gadijumi notiek tapéc, ka elektroiekartam nav
nodro$inata pareiza apkope.

Griezéejinstrumentiem vienmeér jabiit uzasinatiem un tiriem. RUpigi kopti griezéjinstrumenti ar asam
Skautném retak iestrégst un ir vieglak vadami.

Lietojiet elektroiekartu, piederumus, mainamos instrumentus utt. saskana ar Siem noradijumiem.
Janem veéra ar konkrétie darba apstakli un veicamas operacijas patnibas. Elektroiekartu lietoSana
citiem mérkiem, neka to ir paredzéjusi razotajfirma, ir bistama un var izraisit neparedzamas sekas.
Raugieties, lai rokturu un satverSanas virsmas butu sausas, tiras, nenotraipitas ar ellu un
smeérvielam. Ja rokturu vai satverSanas virsmas ir slidenas, nav iespéjama droSa elektroiekartas
vadiba un kontrole neparedzamas situacijas.

akumulatoru darbinamas iekartas lietoSana un apkope

Akumulatora uzladei jalieto tikai razotaja ieteiktie ladétaji. Noteikta veida akumulatoriem paredzéts
ladetajs klust ugunsbistams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.

Izmantojiet elektroiekartas barosanai tikai tai paredzetos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru
lietoSana var izraisit iekartas un/vai akumulatora aizdegSanos.

Laika, kad akumulators ir atvienots no iekartas, nepielaujiet ta kontaktu saskarSanos ar sasprau-
deém, monétam, atslegam, naglam, skravém vai citiem nelieliem metala priekSmetiem, kas varétu
izraisit 1ssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas Issavienojums, tas var sadegt vai klat
par ugunsgréka céloni.

Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var izplist Skidrums. Nepielaujiet ta nokluSanu uz adas. Ja
tas tomer nejausi ir noticis, noskalojiet ar udeni. Ja Skidrums ieklust acis, izskalojiet acis un
nekavejoties versieties pie arsta. No akumulatora izplidusais Skidrums var izraisit adas kairinajumu vai
apdegumus.

Nelietojiet bojatus vai modificetus akumulatorus. Bojati vai modificéti akumulatori var radit nepare-
dzamas situacijas un izraisit ugunsgréku, eksploziju vai traumas.

Nepaklaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatiiras iedarbibai. Uguns vai temperatara virs
130 °C (265 °F) var izraisit eksploziju.

leverojiet noradijumus par akumulatora ladeéSanu un nekad neladéjiet akumulatoru vai ar akumu-
latoru darbinamo iekartu arpus lietoSanas instrukcija noradita temperatiiras diapazona. Nepareiza
ladéSana vai pielaujama temperatiras diapazona parsniegSana var sabojat akumulatoru un palielinat
aizdeg$anas risku.

Serviss

>

Uzdodiet elektroiekartas remontu veikt tikai kvalificetam personalam, kas izmanto vienigi ori-
ginalas rezerves dalas. Tikai ta ir iespéjams saglabat iekartas funkcionalo drosibu.

Nekada gadijuma neveiciet bojatu akumulatoru apkopi. Jebkadus akumulatoru apkopes darbus
drikst veikt tikai razotajs vai atbilstigi pilnvarots klientu apkalposanas dienesta.

2.2 Drosibas noradijumi par darbu ar lenka slipmasinam

Elektroiekartai paredzetais aizsargparsegs kartigi janostiprina un janoregulé ta, lai garantétu
maksimalo drosibas limeni, respektivi, lai pret iekartas lietotaju batu pavérsta péc iespéjas neliela
slipéSanas materiala nenosegta dala. Neuzturieties rotéjosas shpripas rotacijas zona un raugieties,
lai taja neuzturetos ari citas personas. Aizsargparsegam janodrosina, lai iekartas lietotajam nevarétu
trapit atlizas un lai vin nevarétu nejausi pieskarties slipéSanas materialam.

Kopa ar So elektroiekartu lietojiet tikai kombinétas, pastiprinatas griezéjripas vai griezéjripas ar
dimanta parklajumu. Tas vien, ka aprikojumu ir iesp&jams nostiprinat pie jusu elektroiekartas, vél
nenozimé, ka tiek garantéta droSiba.

lekarta nostiprinama instrumenta pielaujamajam rotacijas atrumam jabut vismaz tikpat lielam ka
uz iekartas noraditajam maksimalajam rotacijas atrumam. Ja instrumentu rotacijas atrums parsniedz
pielaujamo, tie var saltizt un aizlidot.
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» Slipesanas materialus drikst izmantot tikai noraditajiem lietojuma veidiem. Pieméram: nelietojiet
griezéjripas shipéSanai. Griezéjripas ir paredzétas materiala kartas nonems$anai ar ripas malu. Ja uz
$adiem slipéSanas materialiem iedarbojas spéks no saniem, tie var saltzt.

» lzveletas slipripas nostiprinasanai vienmer izmantojiet nebojatus fiksacijas atlokus ar atbilstigiem
izmeriem un formu. Pieméroti atloki pareizi atbalsta shipripu un tadéjadi samazina ripas saltiSanas risku.

» Neizmantojiet nolietotas slipripas, kas pirms tam izmantotas kopa ar lielakam elektroiekartam.
Lielaka izmeéra elektroiekartu slipripas nav paredzétas mazo elektroiekartu lielajam rotacijas atrumam un
tadé| var sallzt.

» lekarta nostiprinama instrumenta aréjam diametram un biezumam jaatbilst noraditajiem elek-
troiekartas parametriem. Instrumentus ar neatbilstigiem parametriem nav iesp&jams pietiekami nosegt
vai kontrolét.

» Slipripam un stiprinajuma atlokiem precizi jaatbilst elektroiekartas slipeSanas varpstas izmeériem.
lekarta nostiprinamais instruments precizi neatbilst elektroiekartas slipéSanas varpstas izmériem, tadel
neroté vienmeérigi, pastiprinati vibré un var izraisit kontroles zudumu.

» Nelietojiet bojatas shpripas. Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai slipripam nav atdalijjusas
Skembas un radusas plaisas. Péc elektroiekartas vai slipripas kritiena parbaudiet, vai ta nav bojata,
vai lietojiet citu, nebojatu slipripu. Péc tam, kad esat slipripu parbaudijusi un nostiprinajusi iekarta,
laujiet iekartai vienu minati darboties ar maksimalo rotacijas atrumu, nodrosinot, lai ne jis, ne
citas personas neatrastos rotéjosas slipripas kustibas zona. Ja slipripa ir bojata, ta vairuma gadijumu
salUst jau testa laika.

» Valkajiet individualo aizsargaprikojumu. Atkariba no darba veida lietojiet pilnu sejas masku,
pusmasku vai aizsargbrilles. Valkajiet masku ar puteklu filtru, austinas vai ausu aizbaznus,
aizsargcimdus vai specialu priekSautu, kas pasarga no slipéSanas putekliem un sikam materiala
dalinam. Sargajiet acis no sveSkermeniem, kas dazadu darbu laika var atdalities no apstradajama
materiala. Respiratoram vai maskai janodro$ina darba laika radito puteklu filtréSana. ligsto$a spéciga
trok$na iedarbiba var izraisit dzirdes traucéjumus.

» Pieversiet uzmanibu tam, lai darba zonai netuvotos citi cilveki. Visiem, kas uzturas darba zona,
javalka atbilstoSs individualais aizsargaprikojums. Apstraddjama materidla Skembas vai saltizu$a
instrumenta dalas var apdraudét cilvékus arT arpus tieSas darba veik$anas zonas.

» Ja darba laika pastav iespéja, ka instruments var nonakt saskare ar apsleptiem elektriskajiem
vadiem, vienmér satveriet iekartu tikai aiz izolétajam rokturu virsmam. Saskaroties ar spriegumam
pieslegtiem vadiem, spriegums tiek novadits uz iekartas metala dalam, radot elektroSoka risku.

» Nekad nenolieciet iekartu, kamer nav pilniba apstajusies taja nostiprinata instrumenta kustiba.
Rotéjosais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekarta, un jus zaudésiet kontroli par
elektroiekartu.

» Nekada gadijuma neparnésajiet iedarbinatu elektroiekartu. Rot&josais instruments var nonakt saskaré
ar JUsu apgérbu un savainot Jis.

» Regulari iztiriet elektroiekartas ventilacijas atveres. Motora ventilators ierauj puteklus iekartas
korpusa, tadé| pastiprinata metala puteklu uzkraSanas var mazinat iekartas elektrodrosibu.

» Nelietojiet elektroiekartu degosu materialu tuvuma. Dzirksteles var izraisit aizdegSanos.

» Nelietojiet iekarta darba instrumentus, kam nepieciesama dzesésanas emulsija. Udens vai citu
dzeseéSanas skidrumu lietoSana var klut par céloni elektroSokam.

Atsitiens un ar to saistitie drosibas noradijumi

Atsitiens ir negaidita reakcija uz rotéjosas slipripas ieker§anos vai noblokésanos.. Ja instruments iekeras vai

noblokejas, strauji tiek apstadinata ta rotacijas kustiba. Ta rezultata nepietiekami kontroléta elektroiekarta

tiek paklauta straujam paatrinajuma triecienam, kas darbojas pretéji rotéjosa instrumenta kustibas virzienam.

Pieméram, ja slipripa iekeras apstradajama materiala vai noblokéjas, materiala iegremdéta ripas mala var

iestrégt, izraisot slipripas izlausanu un radot atsitienu. Sada gadijuma slipripas kustiba ir pavérsta pret

iekartas lietotaju vai pretéja virziena - atkariba no slipripas rotacijas virziena noblokésanas vieta. Rezultata
slipripa var art saluzt.

Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstigas elektroiekartu izmantoSanas sekas. No ta ir iespéjams izvairtties,

ieverojot turpmak aprakstitos droSibas pasakumus.

» Satveriet elektroiekartu kartigi un ienemiet tadu kermena pozu un turiet rokas ta, lai nepiecieSa-
mibas gadijuma varétu drosi reagét uz atsitiena spéku. Ja iekartai ir paredzéts papildu rokturis,
tas vienmer jalieto, lai nodrosinatu maksimalu kontroli par eventualo atsitienu un spéku, ko ra-
da paatrinajums, iekartai uznemot apgriezienus. Ja iekartas lietotajs veic atbilstoSus piesardzibas
pasakumus, vin$ spéj adekvati reagét uz atsitiena un paatrinajuma spékiem.

» Nekada gadijuma netuviniet rokas rotéjosiem instrumentiem. Atsitiena gadijuma instruments var

savainot jusu rokas.
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» lzvairieties uzturéties rotéjosas griezejripas priekSpusé un aiz tas. Elektroiekartas piedzina instru-
menta noblokéSanas gadijuma izraisis slipripas atsitienu pretgji tas kustibas virzienam.

» Ipasa piesardziba jaievéro, stradajot asu Skautnu un staru tuvuma u.tml. vietas. Nepielaujiet
iespéju, ka iekarta nostiprinatais instruments var atsisties atpakal no apstradajama materiala
un iestrégt. Stiros, pie Skautném vai atsiSanas gadijuma rotéjoSajam instrumentam piemit tendence
iestrégt. Ta rezultata var zust kontrole par iekartu vai rasties spécigs atsitiens.

» Nelietojiet kédes zagus vai zobainos zagu asmenus, ka ari no segmentiem sastavosas dimanta
slipripas ar vairak neka 10 mm platam rievam. Sadi instrumenti bieZi rada atsitienu vai mazina kontroli
par elektroiekartu.

» Nepielaujiet griezéjripas noblokéSanos un neizdariet uz to parak lielu spiedienu. Neveiciet
parmeérigi dzilus griezumus. Griezéjripas parslodze palielina spékus, kas uz to iedarbojas, un
sasvérSanas vai noblokéSanas iespéju, ka rezultatad atbilstoSi palielinas ari atsitiena un slipéSanas
materiala salusanas risks.

» Ja griezéjripa iestrégst vai ja velaties partraukt darbu, izslédziet iekartu un turiet to mierigi, lidz
ripas rotacija pilniba apstajas. Nekada gadijuma neméginiet izvilkt griezéjripu no griezuma vietas,
kameér ta vel rote, jo tas var izraisit atsitienu. Atrodiet un novérsiet iestrégSanas céloni.

» Nemeéginiet no jauna ieslégt iekartu, kamér instruments atrodas materiala. Vispirms laujiet
griezéjripai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu un tikai pec tam varat uzmanigi turpinat griezumu.
Pretéja gadijuma ripa var iestrégt, atlékt no apstradajama materiala un izraisit atsitienu.

» Lai noverstu iestregusas griezéjripas atsitiena risku, plaksnes vai citas liela izméra apstradajamas
detalas atbilstosi jaatbalsta. Liela izméra detalas var izliekties paSas no sava svara. Detala jaatbalsta
abas ripas puseés, turklat gan griezuma tuvuma, gan pie armalas.

2.3 Papildnoradijumi par drosibu

Personiska drosiba

» Pirms lau$anas vai urb$anas darbiem, kas Skérso buvkonstrukciju dalas, atbilstosi janodrosina attiecigas
bivkonstrukcijas dalas pretéja puse. Atllzas var izkrist caur atveri un / vai nogazties leja un savainot
cilvekus.

» Veicot grieSanu ar griezéjripam, rodas dzirksteles. Valkajiet ipasu individualo aizsargtérpu, kas ir
paredzéts aizsardzibai pret karstumu un aizdegSanos. Aizsargajiet apkartni ar piemérotiem ugunsdroSibas
aizsegiem. Raugieties, lai darba zona neatrastos degosi materiali un tuvuma neuzturétos cilveki.

» Lietojiet izstradajumu un ta papildaprikojumu tikai tad, ja tas ir nevainojama stavokli.

» Nekada gadijuma neméginiet ietekmét izstradajuma vai ta papildaprikojuma funkcijas vai to parveidot.
Lietojiet tikai un vienigi Hilti ieteiktas rezerves dalas un papildaprikojumu.

» Elektroiekartas lietoSanas un darba instrumenta nomainas laika valkajiet aizsargcimdus.

» Stradajiet ar partraukumiem, ka ari veiciet atslabinasanas un pirkstu vingrinajumus, kas uzlabo asinsriti.
ligstosa darba gadijuma vibracija var radit traucéjumus pirkstu, roku vai plaukstas locitavu asinsvadu un
nervu sistémas funkcijas.

» Negrieziet ar slipmasinu degosSus materialus, pieméram, koku vai magniju, vai veselibai kaitigus
materialus, pieméram, azbestu saturoSas dalas.

» NodroSiniet darba vieta labu ventilaciju. Liels puteklu daudzums darba vietas ar nepietiekamu ventilaciju
var izraistt kaitéjumu veselibai. Putekli, ko rada tadi materiali ka, pieméram, svinu saturo$a krasa, dazi
koksnes veidi, k& arf metals, var bat kaitigi veselibai. Saskare ar Siem putekliem vai to ieelpo$ana var
izraistt lietotaja vai citu tuvuma esoSo personu alergiskas reakcijas un/vai elpcelu saslim$anas. Azbestu
saturoS$us materialus drikst apstradat tikai kompetenti specialisti.

» Veicot griezumus neizpétitas virsmas, var izdalities putekli un tvaiks ar nezinamu kimisko sastavu, kas
var radit kaitéjumu veselibai. Pirms darba sak$anas noskaidrojiet informaciju par apstradajama materiala
sastavu. Vienmér valkdjiet un lieciet valkat treSajam personam, kuras uzturas darba zona, elpcelu
aizsargmasku, kas izvéléta atbilstigi apstradajama materiala sastavam.

» Putekli, kas rodas slipéSanas, grieSanas un urbSanas laika, var saturét bistamas kimikalijas. Dazi
pieméri: svins vai krasas uz svina bazes; kiegeli, betons un citi mdra materiali, dabigais akmens un citi
silikatus saturosi produkti; noteiktu veidu koksne, pieméram, skabardis, ozols un kimiska apstradata
koksne; azbests vai azbestu saturo$i materiali. Nosakiet ekspozicijas limeni, kam paklauts iekartas
lietotdjs un tuvuma eso$as personas, vadoties péc apstradajamo materialu bistamibas kategorijas.
Veiciet nepiecieSamos pasakumus, lai ekspozicija nesasniegtu kaitigu limeni, pieméram, lietojiet puteklu
nosuksanas sistému vai piemérotus elpcelu aizsardzibas lidzeklus. Visparigie ekspozicijas ierobezo$anas
pasakumi ir $adi:

» darbs labi védinamas vietas,
» izvainSanas no ilgstoSas saskares ar putekliem,
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» puteklu novirziSana projam no sejas un kermena,
» aizsargapgérba valkasana un savartita apgérba mazgasana ar tdeni un ziepém.

» Traumu risks, ko rada kritosi instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba s@k$anas parbaudiet, vai
akumulators un uzmontétais papildaprikojums ir kartigi nofikséti.

Elektrodrosiba

» Pirms darba sak$anas, pieméram, ar detektora palidzibu, parbaudiet, vai zem apstradajamas virsmas
neatrodas apslépti elektriskie vadi, gazes vai Gdens caurules. Ja darba laika, pieméram, tiek nejausi
sabojati vadi, iekartas aréjas metala dalas var but zem sprieguma.

» Vienmér veiciet elektroiekartas un litija jonu akumulatora tiriSanu atseviski un nelietojiet augstspiediena
fifSanas iekartu vai aplaisti$anu, pieméram, no darza $latenes.

» Slipmasinas vai litija jonu akumulatora saslap$anas gadijuma Zavéjiet tos atseviski.

Elektroiekartas lietoSana un apkope

» Vienmeér drosi un stingri turiet elektroiekartu ar abam rokam aiz Sim nolikam paredzétajiem rokturiem.

» Nepieskarieties rotéjo§am dalam, jo tas, jo ipasi rot&josi darba instrumenti, var izraisit traumas.

» leslédziet elektroiekartu tikai tad, kad jus atrodaties darba vieta un droSi turat iekartu ar abam rokam.

» Raugieties, lai darba instrumenti pirms lietoSanas tiktu pareizi pievienoti un nostiprinati, un drosa vieta
vienu minQti padarbiniet iekartu ar piemontétu darba instrumentu tuk$gaitd. Nekavéjoties izsleédziet
elektroiekartu, ja rodas ievérojama vibracija vai tiek konstatétas citas nepilnibas. $Sada gadijuma
parbaudiet visu sistému, lai noskaidrotu probléemu iemeslus.

» Nelietojiet elektroiekartu, ja ta iedarbojas ar gratibam vai ravieniem. Pastav iespéja, ka radies elektronikas
bojajums. Nododiet elektroiekartu Hilti servisa remonta veikSanai.

» Nekados apstaklos nelietojiet elektroiekartu bez drosibas parsega.

» Vienmér optimali noreguléjiet droSibas parsegu ta, lai tas aizsargatu jus pret dzirkstelém un lidojosam
materiala atlizam.

» Raugieties, lai tdens spiediens tdens pievada neparsniegtu 6 bar.

» Nenovietojiet elektroiekartu viegli uzliesmojos$u Skidrumu vai virsmu tuvuma.

Nesosajas sienas vai citas bives dalas iestradatas rievas var nelabvéligi ietekmét statiku, seviski, ja tas skar

armatdras stienus vai atbalsta elementus.

» Pirms darba sakSanas jakonsultéjas ar atbildigo konstruktoru, arhitektu vai bivdarbu vaditaju.

» Virziet elektroiekartu uzmanigi un izdariet taisnus griezumus, lai nelautu darba instrumentam saskiebties.
Liektu griezumu izdari$ana nav atlauta.

» Virziet elektroiekartu vienmerigi un neizdariet sanisku spiedienu uz darba instrumentu. Vienmér novietojiet
elektroiekartu taisna lenki pret apstradajamo materialu. GrieSanas procesa laika necentieties mainit
grieSanas trajektoriju ar saniska spiediena vai darba instrumenta sasvérSanas palidzibu. Tas var izraisit
darba instrumenta bojajumus vai salt$anu.

» Nekada gadijuma nelietojiet elektroiekartu bez pretSlakstiSanas aizsargierices.

DSH 700-22 ar transporté$anas ratiniem

Drosiba, lietojot kopa ar virzibas ratiniem

» Neparnésajiet virzibas ratinus ar uzmontétu iekartu.

» Veiciet piepilditas Gdens tvertnes montazu tikai tad, kad slipmasina ir uzmontéta uz virzibas ratiniem.
Tadejadi tiek novérsta virzibas ratinu apgasanas.

» Pirms virzibas ratinu transportéSanas vai slipmasinas nonems$anas no virzibas ratiniem, nonemiet
piepildito Gdens tvertni.

» Nenovietojiet iekartu un virzibas ratinus uz slipas virsmas. Kad elektroiekarta tiek novietota stavésanai
kopa ar virzibas ratiniem, aktivéjiet ritena bremzi.

» Jaiestrégst virzibas ratinu gazes svira, nekavéjoties iznemiet no elektroiekartas akumulatorus.

24 Akumulatoru pareiza lietoSana un apkope

» leverojiet turpmak izklastitos drosibas noradijumus, lai litija jonu akumulatoru lietoSana neraditu
apdraudéjumu. Noradijumu neievéro$ana var izraisit adas kairindjumu, smagas korozivas traumas,
Kimiskos apdegumus, ugunsgréku vai eksploziju.

» Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojama tehniskaja stavokli.

» Rikojieties ar akumulatoriem uzmanigi, lai pasargatu tos no bojajumiem un nepielautu veselibai |oti kaitigu
Skidrumu izpladi!

» Nekada gadijuma nedrikst veikt akumulatoru parveidi vai citas neatlautas manipulacijas!

» Akumulatorus nedrikst izjaukt, saspiest, sakarsét virs 80 °C (176 °F) vai sadedzinat.
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» Nelietojiet un neméginiet uzladét akumulatorus, kas bijusi paklauti triecieniem vai ir bojati cita veida.
Regulari parbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatéjamas bojajumu pazimes.

» Nekada gadijuma nelietojiet atjaunotus vai remontétus akumulatorus.

» Nekada gadijuma nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbinamu elektroiekartu ka instrumentu
siSanai.

» Nekada gadijuma nepaklaujiet akumulatorus tieSiem saules stariem, augstai temperatirai, dzirkstelém
vai atklatai liesmai. Tas var izraistt eksploziju.

» Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepielaujiet, ka tie nonak saskare
ar rotaslietam vai citiem priekSmetiem, kam piemit elektriska vaditspéja. Tas var izraisit akumulatoru
bojajumus, ka art materialu kaitéjumu un traumas.

» Sargajiet akumulatorus no lietus un mitruma un $kidrumiem. Mitruma iekli$ana var izraisit issavienojumu,
elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgréku un eksploziju.

» Lietojiet kopa ar akumulatoru tikai ta tipam paredzetos ladétajus un elektroiekartas. levérojiet attiecigo
lietoSanas instrukciju noradijumus.

» Nelietojiet un neuzglabajiet akumulatoru spradzienbistama vide.

» Ja akumulators klust parak karsts, iespéjams, ka tas ir bojats. Novietojiet akumulatoru labi parredzama,
ugunsdro$a vieta, pietiekama atstatuméa no dego$iem materialiem. Laujiet akumulatoram atdzist. Ja péc
stundas akumulators joprojam ir tik karsts, ka to ir grati satvert, tas nozime, ka tas ir bojats. Veérsieties
Hilti servisa vai izlasiet dokumentu "Noradijumi par Hilti litija jonu akumulatoru dro$ibu un lietoSanu".

levérojiet pasos noradijumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transporté$anu, uzglabasanu
un lietosanu. #1J 267

Izlasiet noradijumus par Hilti litija jonu akumulatoru droSibu un lietoSanu, kuriem jas varat pieklat,
noskengjot kvadratkodu, kas apziméts ar simbolu @

2.5 Darbs lietu

Izstradajumi, kuru identifikacijas datu plaksnité ir simbols %, ir klasificéti ka pieméroti darbam lietd.
Klasifikacija attiecas tikai uz izstradajumu lietoSanai gatava stavokli (t.i., ar ievietotu akumulatoru), un to nevar
vienlidz attiecinat uz jebkuru akumulatoru, kaut ari tas ir piemérots izmanto$anai izstradajuma.

Sos izstradajumus drikst izmantot darbam lietd tikai tad, ja arf akumulators ir klasificéts un ka piemérots

darbam lietd atlauts izmantoSanai. Klasificétus un izmanto$anai atlautus akumulatorus var atpazit péc

uzraksta IPX4 identifikacijas datu plaksnité. Pirms veikt darbu lietl, parbaudiet akumulatora identifikacijas
datu plaksniti un lietoSanas instrukciju, lai parliecinatos, vai akumulators ir atbilstoSi klasificéts un atlauts
izmanto$anai.

Svarigi noradijumi par darbu lietd

* Transportéjot vai izmantojot izstradajumu liet, raugieties, lai akumulatori vienmér batu pilniba ievietoti
un paliktu pievienoti visu laiku, kameér izstradajums tiek izmantots lietQ.

* NodroSiniet, lai akumulatoru ievietoSanas vai mainas laika izstradajums un akumulatori (it ipasi kontakti)
paliek sausi. Ja nepiecieSams nomainit akumulatorus, dodieties uz sausu vietu un vienmér glabajiet
akumulatorus tikai sausa vieta.

e Stradajot lietd, valkajiet piemérotu apgérbu, nodrosiniet labu redzamibu un pievérsiet Tpasu uzmanibu
stabilai stajai. Jo slapjas virsmas var bt ipasi slidenas vai negaiditi klit slidenas.

* Raugieties, lai izstradajums vienmér bitu kontroléjams un drosi vadams ari tad, ja ta satverSanas virsmas
ir slapjas.
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3 Apraksts

3.1 Izstradajuma parskats - slipmasina abrazivai grie$anai ]

. . @  Dro&ibas parsega regulé$anas rokturis
SAe < B~ ®  Rotacijas virziena bultina
ﬁ % (®  Drodibas parsegs

DSH 60022 DSH 70022 @  Prieks&jais rokturis
(®  Pastaviga transporta droginataja atcélgjs
®  Galvenais rokturis
@  Drosibas sledzis
Vadibas slédzis
®  Udens sprauslas tifi$anas skrive
Udens kontirs ar integrétam adens

sprauslam

@  Udens pievads
@  Udens caurpliides regulé$anas varsts
@  Udens padeves pieslégums
lek&&jais atloks
@®  Fiksacijas atloks
Stiprinajuma skrive
@  Montazas instruments
Akumulatora aizsargramis
Akumulatora pieslégvieta 1 & 2
Akumulatora atblokéSanas tausting
@)  Akumulatora statusa indikacija

3.2 Saderiba ar sistemas produktiem

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

nav saderigs

papildaprikojums’

sérijveida aprikojums

nav saderigs

saderigs’

saderigs

saderigs

saderigs

nav saderigs

1Riterju komplekts japiemonté, lai nodro$inatu saderibu ar virzibas ratiniem.

3.3 Nosacijumiem atbilstiga lietoSana

Aprakstitais izstradajums ir manuali vadama, ar akumulatoru darbinama slipmasina abrazivai grie$anai. Tas
ir paredzéts asfalta, ka ari mineralu vai metala bavmaterialu grie$anai, izmantojot dimanta vai abrazivas
griezéjripas, iekSdarbos un ara darbos, ar vai bez tGdens pievadi$anas. Lai samazinatu putek|u veido$anos,
Hilti iesaka lietot grieSanas tehnologiju ar 8kidruma pievadi$anu.

Grie$anai ar sauso tehnologiju lietojiet Hilti originalos puteklu nostik§anas piederumus (pieméram, DSH-

DRS), ja jusu izstradajumam tadi ir paredzéti.
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Izlasiet papildaprikojuma lietoSanas instrukcija ieklautos noradijumus par attiecigo izstradajumu drosibu un
izmanto$anu un ieveérojiet tos.

» Nenofikséjiet slipmasinu Tpasi izgatavotas fiksacijas konstrukcijas, pieméram, uz rulliSiem vai sliedém
virzitos ramjos.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Lietojiet kopa ar So izstradajumu tikai sérijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus Nuron. Lai nodroSinatu
optimalu darbibas efektivitati, Hilti iesaka kopa ar $o izstradajumu lietot 8is lietoSanas instrukcijas beigas
ieklautaja tabula noraditos akumulatorus.

Pateicoties tehniskajai attistibai, izstradajumam var bat pieejami jauni, jaudigaki akumulatori.

Sis jaudas klases izstradajumiem lietojiet Hilti akumulatoru ar augstako darbibas diapazonu un jaudu,
lai pilniba izmantotu izstradajuma veiktspéju. Piemérotos akumulatorus no musu aktuala klasta var
atrast produktu lapa, kas pieejama timeklvietné wwwe.hilti.group.

* Lietojiet So akumulatoru uzladésanai tikai Sis lietoSanas instrukcijas beigas ieklautaja tabula noradito
sériju Hilti 1adétajus.

3.4 Noradijumi par lietoSanu

DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
» Lai mazinatu puteklu izplatiSanos grieSanas laika, dodiet priek§roku grieSanai ar Gdens pievadiSanu

vai izmantojiet puteklu nosiikSanas aprikojumu, pieméram, DSH-DRS.

» Necentieties pargriezt apstradajamo priekSmetu viena panémiena, bet vairakas reizes virziet slipmasinu
turp un atpakal, pamazam sasniedzot nepiecieSamo griezuma dzilumu.

» Veicot grieSanu ar sauso tehnologiju, ik péc 30 idz 60 sekundém, neizslédzot izstradajumu, uz apméram
10 sekundém izceliet griezéjripu no griezuma vietas, lai pasargatu dimanta griezéjripu no bojajumiem.

» Ja dimanta griezéjripas ir kluvu$as neasas (nav redzami no aploces izvirziti dimanta segmenti) uzasiniet
tas, izdarot griezumus loti abraziva materiala, pieméram, smilSakment vai tml.

3.5 Griezéjripu specifikacija

Kopa ar $o izstradajumu jalieto dimanta griezéjripas, kas atbilst EN 13236. Ar izstradajumu var lietot art
kombinétas, pastiprinatas griezéjripas, kas paredzétas dazadiem lietojumiem saskana ar ISO 603-15 un ISO
603-16.

levérojiet griezéjripu razotaju noradijumus par lieto$anu un montazu.

3.6 Shipmasinas transporta drosinatajs

Slipmasina ir aprikota ar pastavigu transporta drosinataju, kas nozimé, ka slipmasina principa ir neaktiva un
tas nejausa ieslégSana nav iespéjama. Jus varat aktivét slipmasinu uz noteiktu laiku, izmantojot droSinataja
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atcéléju. DroSinataja atcéléja indikacija deg zala krasa, informéjot par slipmasinas gatavibu lieto$anai, un jus
varat ieslégt slipmasinu =1 265.

Kad noteiktais laiks ir pagajis, slipmasina atkal automatiski parslédzas neaktiva stavokii. Jas varat manuali
parslégt slipmasinu neaktiva stavokli, vélreiz nospiezot drosinataja atcéléju, kad slipmasina ir aktivéta.

ﬂ * Kad, pieméram, péc griezuma veik$anas, tiek atlaists vadibas slédzis, slipmasina vél noteiktu laiku
paliek aktiva stavoklr.

* Aritad, kad slipmasina tiek transportéta nelielos attalumos, pieméram, padota, iecelta tranSeja vai
izcelta no tas, vai gadijumos, kad nepiecieSams uz 1su bridi partraukt darbu, slipmasinai jaatrodas
neaktiva stavokli.

* Veicot transportéSanu lielaka attaluma vai aprikojuma mainas, tirfiSanas un apkopes darbus, jaievéro
droSibas noradijumi 17249 par ar akumulatoru darbinamu elektroiekartu transportésanu.

3.7 Griezéjripas bremze

Lai palielinatu lietotaja dro$ibu, izstradajums ir aprikots ar integrétu griezéjripas bremzi. Péc vadibas slédza
atlaiSanas griezéjripas kustiba tiek pilniba nobremzéta ne vairak ka 4 sekunzu laika.

Hilti ieteiktas griezéjripas:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (127/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Slipmasina ir aprikota ar elektronisku atras izslégsanas funkciju Active Torque Control (ATC).

Ja darba instruments noblokéjas vai iestrégst, slipmasina var negaiditi un nekontroléti ar paatrinajumu
parvietoties pretéja virziena, pieméram, uz lietotaja pusi. Ja paatrinajums parsniedz noteiktu robezvértibu,
ATC aktivi nobremzé griezéjripas kustibu, lidz ta < 1 sekundes laika pilniba apstajas. Lietojiet nodala
Griezéjripas bremze #1258 noraditas, Hilti ieteiktas griezéjripas.

Funkcija var samazinat risku, ka atsitiena rezultata tiek savainoti cilvéki, tacu nespéj $o risku novérst
pilniba. Vienmér lietojiet droSas darba metodes'm264, lai nepielautu atsitienus un tadéjadi vel
efektivas ierobezotu traumu risku.

Lai izstradajums darbotos nevainojami, nedrikst biit traucéta ta rotacija. PEc izstradajuma paatrinatas
izslegSanas izslédziet un vélreiz ieslédziet to.

3.9 Litija jonu akumulatora indikacija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikacija var informét par akumulatora uzlades limeni, klimem un stavokli.

3.9.1 Uzlades mena indikacija un klumes pazinojumi

A BRIDINAJUMS!

Traumu risks akumulatora nokriSanas gadijuma!

» Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atblokéSanas taustin$, nodroSiniet, lai akumulators atkal
tiktu kartigi nofikséts izstradajuma.

Lai redzetu kadu no turpmak aprakstitajam indikacijas veidiem, isi nospiediet akumulatora atblokéSanas
taustinu.
Uzlades limena un varbatéjo traucéjumu indikacija ir redzama ari pastavigi, kamér izstradajums ir ieslégts.

Statuss Nozime
Cetras (4) LED konstanti deg zala krasa Uzlades limenis: no 100 % lidz 71 %
Tris (3) LED konstanti deg zala krasa Uzlades limenis: no 70 % lidz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zala krasa Uzlades limenis: no 50 % [idz 26 %
(1) LED konstanti deg zala krasa Uzlades limenis: no 25 % lidz 10 %
Viena (1) LED Iéni mirgo zala krasa Uzlades limenis: < 10 %
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Statuss

Nozime

(1) LED atri mirgo zala krasa

Litija jonu akumulators ir pilniba izladégjies. Uzlade-
jiet akumulatoru.

Ja LED péc akumulatora uzlades joprojam atri mir-
go, versieties Hilti servisa.

(1) LED atri mirgo dzeltena krasa

Litija jonu akumulators vai tam pievienotais iz-
stradajums ir parslogots, parak karsts vai parak
auksts vai ir radusies cita klime.

NodroSiniet, lai izstradajums vai akumulators ba-
tu ieteicamaja darba temperatara, un lietojiet iz-
stradajumu ta, lai tas netiktu parslogots.

Ja indikacija nepazid, vérsieties Hilti servisa.

Viena (1) LED konstanti deg dzeltena krasa

Litija jonu akumulators un ar to savienotais
izstradajums nav sava starpa saderigi. Ladzu,
vérsieties Hilti servisa.

(1) LED atri mirgo sarkana krasa

Litija jonu akumulators ir blokéts un nav lietojams.
LOdzu, versieties Hilti servisa.

3.9.2 Akumulatora stavokla indikacijas

Lai apskatitu akumulatora stavokla indikaciju, turiet atblokéSanas taustinu nospiestu ilgak neka 3 sekundes.
Sistema konstaté, ka potencialu baterijas klimi, ko var izraisit neatbilstiga apieSanas, pieméram, kritiens,

sadurSana, aréja karstuma iedarbiba utt.

Statuss

Nozime

Visas LED deg ka skrejo$a gaisma, péc tam viena
(1) LED konstanti deg zala krasa.

Akumulatoru var turpinat lietot.

Visas LED deg ka skrejo$a gaisma, péc tam viena
(1) LED konstanti deg dzeltena krasa.

Akumulatora stavokla informacijas nolasiSanu neiz-
devas pabeigt. Atkartojiet procesu vai vérsieties
Hilti servisa.

Visas LED deg ka skrejo$a gaisma, péc tam viena
(1) LED konstanti deg sarkana krasa.

Ja pievienoto izstradajumu var turpinat lietot, atli-
kusT akumulatora kapacitate ir mazaka neka 50 %.
Ja pievienoto izstradajumu vairs nevar lietot, aku-
mulators ir savu laiku nokalpojis un janomaina pret
citu. Ladzu, vérsieties Hilti servisa.

3.10 Piegades komplektacija

DSH 600-22
DSH 700-22

Ar akumulatoru darbinama slipmasina abrazivai grieSanai ar piemontétu atloku D78, atloks D60 dimanta
griezéjripam, varpstas blokéSanas tapa, lietoSanas instrukcija

DSH 900-22

Ar akumulatoru darbinama slipmasina abrazivai grieSanai ar piemontétu atloku D90, atloks D60 dimanta
griezéjripam, varpstas blokéSanas tapa, lietoSanas instrukcija

Citus Sim izstradajumam izmantojamus sistémas produktus mekl€jiet Hilti Store vai timeklvietné

www.hilti.group.

4 Tehniskie parametri
41 Izstradajuma ipasibas
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Izstradajuma paaudze 02 02 01
Svars (saskana ar EPTA Proce- | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
dure 01, ar akumulatoru)
Maks. paplaksnes diametrs 300 mm 300 mm 360 mm
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
maks. griezuma dzilums 120 mm 120 mm 150 mm
Pievilk§anas moments (stip- 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
rinajuma skruve)
Maks. apgriezienu skaits (pie- 5 080 apgr./min 5 080 apgr./min 3900 apgr./min
dzinas varpsta)
Pielaujamais maks. tidens spie- | 6 bar 6 bar 6 bar
diens
CentréSanas bukses (apgrie- e 20mm e 20mm e 20mm
Zamas) centréSanas apmales e 254 mm e 254 mm e 254 mm
diametrs
Uzglabasanas temperatura -20°C ... 40°C -20°C ...40°C -20°C ...40°C
Apkartéja temperatira darbibas | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
laika
4.2 Griezéjripas
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. atloka aréjais diametrs | Abraziva 78 mm 78 mm 90 mm
Dimanta 60 mm 60 mm 60 mm
Maks. nominalais ripas bie- | Ar térauda 4 mm 4 mm 4 mm
zums kodolu
Kombinéta 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Griezéjripas maks. apgriezienu skaits un 5080 apgr./min | 5 080 apgr./min | 3 900 apgr./min
aploces atrums 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Akumulators
Akumulatora darba spriegums 21,6V
Akumulatora svars Skat. Sis lietoSanas instrukcijas
beigas
Apkarteja temperatira darbibas laika -17°C ... 60 °C
Uzglabasanas temperatira -20°C ... 40°C
Akumulatora temperatira uzlades sakuma -10°C ... 45°C

4.4 Informacija par troksni un svarstibam

Sajas instrukcijas noraditie lielumi, kas raksturo skanas spiedienu un vibraciju, ir noteikti ar standartizétas
mérijumu metodes palidzibu, un tos var izmantot elektroiekartu savstarpéjai salidzina$anai. Tos var izmantot
art trokSna un vibracijas iedarbibas pagaidu novértéjumam.

Noraditie parametri attiecas uz elektroiekartas galvenajiem lietoSanas veidiem. Tacu, ja elektroiekarta tiek
izmantota citos nolikos, ar citiem mainamajiem instrumentiem vai netiek nodrosinata pietiekama tas apkope,
parametri var atSkirties no noraditajiem. Tas var ievérojami palielinat trokSna un vibracijas iedarbibu visa
darba laika.

Lai precizi novértétu iedarbibu, janem véra ari laiks, cik ilgi elektroiekarta ir izslégta vai ir ieslégta, tacu faktiski
netiek darbinata. Tas var batiski samazinat iedarbibu kopéja darba laika.

Japaredz papildu droSibas pasakumi, lai aizsargatu iekartas lietotaju pret trokSna un/vai vibracijas iedarbibu,
pieméram, elektroiekartas un apkope, roku turé$ana siltuma, darba procesu organizacija.

Sikaka informacija par Seit piemérotajam EN 60745 standartu versijam var atrast Atbilstibas deklaracijas
attsla £ 378.
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Skanas emisijas raditaji

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Skanas spiediena limenis (L) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Skanas jaudas imenis (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
lespéjama klida 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Kopeéjie vibracijas raditaji

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Svarstibu emisija, griezot beto- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e

nu B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Svarstibu emisija, griezot B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e

metalu B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

lespejama kluda (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Sagatavosanas darbam

Al BRIDINAJUMS!
Traumu risks saistiba ar nejausu iedarbinasanu!
» Pirms akumulatora ievietoSanas parliecinieties, ka attiecigais izstradajums ir izslégts.

» Pirms iekartas iestatiSanas vai piederumu nomainas iznemiet no iekartas akumulatoru.

Ja nav noradits citadi, turpmakaja dala ietvertie apraksti vienlidz attiecas uz visiem $aja lietoSanas instrukcija
aprakstitajiem izstradajumiem.

5.1 Akumulatora uzladesana

1. Pirms uzlades sak$anas izlasiet 1adétaja lietosanas instrukciju.
2. Raugieties, lai akumulatora un ladétaja kontaktu virsmas ir tiras un sausas.
3. Veiciet akumulatora uzladi atbilstiga ladétaja. =1 256

5.2 Akumulatora ievietoSana

Al BRIDINAJUMS!

Traumu risks Issavienojuma vai akumulatora nokri$anas gadijuma!

» Pirms akumulatora ievietoSanas parliecinieties, ka uz akumulatora un izstradajuma kontaktiem neatrodas
nekadi sveskermeni.

» Parbaudiet, vai akumulators ir drosi nofikséts.

1. Pirms pirmas lietoSanas pilniba uzladegjiet akumulatoru.
2. lebidiet akumulatoru izstradajuma, idz tas dzirdami nofikséjas.
3. Parbaudiet, vai akumulators ir drosi nofikséts.

5.3  Akumulatora iznemsana

1. Nospiediet akumulatora atblokéSanas taustinu.
2. lzvelciet akumulatoru no iekartas.

5.4  Griezéjripas montazak

Al BRIDINAJUMS!
Traumu un iekartas bojajumus risks. Bojatas griezéjripas var sallzt.
» Ja griezéjripa ir bijusi paklauta triecienam, parbaudiet, vai ta nav bojata, un, ja nepiecieSsams nomainiet
to.
» Nekada gadijuma nelietojiet bojatas, deformétas vai vibréjoSas griezéjripas.
» Nelietojiet griezéjripas ar Skiedras arméjumu un sintétisko sveku saistvielu, ja ir beidzies to deriguma
termins vai tas ir izmiek$kéetas tdent.
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/\ IEVEROT PIESARDZIBU!

Traumu un apdedzinasanas risks! LietoSanas laika griez&jripas sakarst, turklat tam var bt asas malas,

tadél tas var izraisit traumas.

» Darba instrumenta vai citu dalu montazas, demontazas un iestati$anas, ka ari problému novérsanas laika
valkajiet aizsargcimdus.

Lietojiet tikai un vienigi tadu fiksacijas atloku, kas atbilst griezéjripas veidam. Atbilstigais aréjais
diametrs ir noradits tehnisko parametru sadala.

Uz fiksacijas atlokiem, kas 1pas$i paredzéti dimanta griezéjripam, papildus ir uzdrukats markéejums:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Ja eksisté turpmak minétais aprikojums, papildus veiciet ari $o darbibu:
DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
» Nonemiet piemontéto nosicéja moduli (papildaprikojums). <1 264

2. Notiriet visas slipmasinas un griezéjripas fiksacijas un centré$anas virsmas.

3. Parbaudiet, vai atbalsta atloks un fiksacijas atloks atbilst griezéjripai.
» Ja nepiecieSams, samainiet atbalsta atloku.

4. Uzlieciet griezéjripu uz atbalsta atloka ta, lai ta atrastos viena limeni un batu nocentréta.
» Griezéjripas rotacijas virziens atbilst rotacijas virziena bultinai.

5. Uzlieciet fiksacijas atloku ta, lai tas atrastos viena limeni un btu nocentréts, un ieskrivéjiet stiprinajuma
skravi.

6. lespraudiet fiksacijas tapu siksnas parsega atvere.

Viegli pagrieziet griezéjripu, ldz fiksacijas tapa nofikséjas.

8. Ar montazas instrumenta palidzibu pievelciet stiprinajuma skravi.

N

Tehniskie parametri
PievilkSanas moments (stiprinajuma skrave) 20 Nm ... 30 Nm

9. lznemiet fiksacijas tapu.

Péc jaunas griezéjripas montazas apm. 1 minuti padarbiniet slipmasinu ar pilnu apgriezienu
skaitu, bet bez slodzes. Raugieties, lai rotacija bitu vienmeériga un nerastos vibracija - bojatas ja
griezéjripas parasti §is izméginajuma darbinasanas laika sallst.

55  Griezéjripas demontaza Pl

A\ BRIDINAJUMS!

Traumu un iekartas bojajumus risks. Bojatas griezéjripas var sallzt.

» Ja griezéjripa ir bijusi paklauta triecienam, parbaudiet, vai ta nav bojata, un, ja nepiecieSams nomainiet
to.

» Nekada gadijuma nelietojiet bojatas, deformétas vai vibréjoSas griezéjripas.

» Nelietojiet griezéjripas ar Skiedras arméjumu un sintétisko sveku saistvielu, ja ir beidzies to deriguma
termin$ vai tas ir izmiekskétas tdent.

1. Ja eksisté turpmak minétais aprikojums, papildus veiciet ari $o darbibu:
DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

» Nonemiet piemontéto nosicéja moduli (papildaprikojums). <1 264
lespraudiet fiksacijas tapu siksnas parsega atvere.

Viegli pagrieziet griezéjripu, lldz fiksacijas tapa nofikséjas.

Ar montazas instrumenta palidzibu atskrivéjiet stiprinajuma skravi.
Iznemiet stiprinajuma skravi, nonemiet fiksacijas atloku un griezé&jripu.
Iznemiet fiksacijas tapu.
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5.6 Drosibas parsega iestatiSana

Al BRIDINAJUMS!

Traumu risks. Saskare ar griezéjripu, lidojoSas materiala dalas vai dzirksteles var izraisit traumas.
» lestatiet droSibas parsegu ta, lai atdalito materiala dalinu un dzirkstelu lidoSanas virziens butu pavérst uz
pretéjo pusi no iekartas un tas lietotaja.

Al BRIDINAJUMS!

Traumu un iekartas bojajumus risks Netirumu sakraSanas droSibas parsega var izraisit apdraudéjumu.
» Pirms katras lietoSanas parbaudiet, vai dro$ibas parsega nav nekadu palieku.
» Pirms katras lietoSanas veiciet droSibas parsega tirisanu.

» Satveriet droSibas parsegu aiz $im nolikam paredzéta roktura un pagrieziet to nepiecieS$amaja pozicija.

5.7 Shpmasinas montaza uz virzibas ratiniem (papildaprikojums) 4]

DSH 900-22
DSH 700-22 izstradajumiem ar ritenu komplektu (papildaprikojums)

Modeliem, kurus péc izvéles var aprikot ar ritenu komplektu (papildaprikojums), pirms montazas uz
virzibas ratiniem japiemonté ritenu komplekts.

Virzibas ratiniem ir ritenu komplekta adapters. Pirms izstradajuma montazas uz virzibas ratiniem
novietojiet ritenu komplekta adapteru izmantojamajam izstradajumam atbilstos$a pozicija.

1. Nonemiet no virzibas ratiniem tdens tvertni.

2. Novietojiet griezuma dziluma iestatiS8anas sviru aug$éja pozicija.

3. Atveriet piespiedéju, atskravéjot skravi ar zvaigznes formas galvinu.

4. levietojiet slipmasinu ar ritentiniem priek$éja iekartas stiprinajuma (1) un pagrieziet slipmasinas rokturi ta,
lai tas butu novietots zem piespiedéja (2).

5. Nostipriniet slipmasinu, pievelkot skriivi ar zvaigznes formas galvinu (3).

6. Nostipriniet gazes sviru pie vadibas slédza (4).

7. Piemontéjiet piepildito idens tvertni.

8. Pievienojiet slipmasinai tdens $|uteni, izmantojot Gardena savienojumu.

9. Novietojiet rokturi darbam érta augstuma.

10. lestatiet drogibas parsegu. £ 263

5.8 Sagatavosanas darbam ar nosiicéja moduli
5.8.1 Nosucéja modula (papildaprikojums) montaza 5]

DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

Nostcéja modulis apvienojuma ar celtniecibas puteklsiicéju samazina puteklu izplatiSanos, veicot grieSanu
bez Gdens pievadiSanas. Lietojiet nosticéja moduli tikai tad, kad jus veicat mineralu materialu grieSanu
bez Udens pievadiSanas. Spécigais karstums, kas rodas, griezot metalus vai veicot grieSanu ar Gdens
pievadi$anu, sabojas nosicéja moduli.

Izlasiet papildaprikojuma lietoSanas instrukcija ieklautos noradijumus par ta droSibu un izmantoSanu
un ieverojiet tos.

1. Pirms noslcéja modula montazas notiriet ripas aizsargu un iztiriet stipringjuma ierobus.

2. Parregulgjiet ripas aizsarga novietojumu, lidz ir netraucéti pieejama nosticéja modula montazas pozicija.

3. Atlaidiet fiksacijas uzgriezni pie nosucéja modula tik daudz, lai korpusa dalas uz savienojuma ass varétu
atvert lidz to galéjam pozicijam.

4. levietojiet nosticéja moduli $im nolikam paredzétajos ierobos pie ripas aizsarga.
» lerobi bez iestrégSanas ieslid viens otra.

5. Arroku pievelciet fiksacijas uzgriezni.

6. Novietojiet ripas aizsargu atpakal noslégta pozicija.
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7. Pievienojiet pie nosucéja modula aktualajam lietojumam piemérotu celtniecibas puteklsicéju.

5.8.2 Nosiicéja modula (papildaprikojums) demontaza

DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

Parreguléjiet ripas aizsarga novietojumu, lidz ir netraucéti pieejama nostcéja modula montazas pozicija.
Atbrivojiet uzgriezni pie nostcéja modula.

Novelciet nosucéja moduli no ripas aizsarga.

Novietojiet ripas aizsargu atpakal noslégta pozicija.

AN =

6 LietoSana

Ja nav noradits citadi, turpmakaja dala ietvertie apraksti vienlidz attiecas uz visiem $aja lietoSanas instrukcija
aprakstitajiem izstradajumiem.
6.1 GrieSanas tehnika

Atsitiena novérsana
Ja slipmasina iekeras iezimétaja zona, pastav atsitiena risks.

» Nepielaujiet griezéjripas iekerSanos materiala iezimétaja zona.

» Vienmér iegremdéjiet griezéjripu griezamaja materiala no augSpuses. Griez&jripa drikst saskarties ar
apstradajamo priek8metu tikai pozicija, kas atrodas zem rotacijas punkta.

» leverojiet ipasu piesardzibu, iegremdgjot griezéjripu jau esosa griezuma vieta.

Noblokésanas novérsana

Veicot griezumus virziena uz leju, griezéjripas iestrég$anas var izraisit spéju izstradajuma kustibu uz prieksu.

Veicot vertikalus griezumus, pieméram, siena, izstradajums griezéjripas iestrégSanas rezultata var tikt

nekontroléti parauts uz augsu.
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/\ IEVEROT PIESARDZIBU!
Salusanas risks vai atsitiena risks. Griezéjripas parslodze izraisa tas savérpsanos. Griezéjripas iestrégSana
griezuma vieta palielina atsitiena vai griezéjripas sali$anas varbutibu.
» Nelaujiet griezéjripai iestrégt un grieSanas laika nespiediet to ar parak lielu spéku.
» Nemeéginiet uzreiz izdarit parmérigi dzilu iegriezumu.

» Biezus materialus, ja iespéjams, grieziet vairakos panémienos. Izvairieties veikt griezumus ar lielu dzilumu.

» Pirms iegriezuma veik8anas laujiet slipmasinai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu.

» Novietojiet griez€jripu taisna lenki ta, lai ta nonaktu saskarée ar apstradajamo materialu zemak par rotacijas
asi.

» Veicot kustibu uz priek$u un atpakal, Ieni un bez parmériga spiediena iegremdgjiet griez&jripu apstradaja-
maja materiala.

» Stradajiet ar mérenu, apstradajamam materialam atbilstoSu padeves spiedienu.

Darba efektivitates samazinasanas var liecinat par neasiem dimanta segmentiem. Izdarot griezu-
mus abraziva materiala (Hilti asinaSanas plaksné vai abraziva kalka smilSakmeni), tos var no jauna
uzasinat.

» Virziet slipmasinu vienmérigi un nepaklaujiet griezéjripu saniskam spiedienam.

» Vienmeér stingri turiet slipmasinu ar abam rokam aiz $im nolikam paredzétajiem rokturiem. Raugieties, lai
rokturi batu sausi, tiri, nenotraipiti ar ellu un smérvielam.

» Parliecinieties, ka darba zon3, jo 1pasi pusé, kas atbilst grieSanas virzienam, neatrodas cilvéki. NodroSiniet,
lai citas personas uzturas apm. 15 m attaluma no jusu darba vietas.

Apstradajama materiala novietosana
] v e O
A A A A

» Atbalstiet plaksnes vai citus liela izméra priekSmetus ta, lai griezuma sprauga grieSanas procesa laika un
péc ta bitu atvérta.

6.2 leslegSana un izslegSana

Slipmasina ir aprikota ar transporta drosinataju. Transporta dro$inatajs nepielauj slipmasinas nekon-
trolétu iedarbo$anos, ja no tas nav iznemts akumulators.

levérojiet noradijumus par transporta droSinataja lieto$anu, kas ieklauti nodala Slipmasinas transporta
drosinatajs =1 257.

1. Turiet slipmasinu aiz $im nolikam paredzétajiem rokturiem.
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2. Nospiediet digitalo drosibas slédzi.
» Péc drosibas sledza nospieSanas jums ir 3 sekundes laika.
» Kad Sis laiks beidzas, vadibas slédzis atkal tiek blokéts.
3. Nospiediet vadibas slédzi.
» Slipmasina darbojas.
4. Lai slipmasinu izslégtu, atlaidiet vadibas slédzi un dro$ibas slédzi.

6.3 Darbs ar nosiicéja moduli (papildaprikojums) g

DSH 600-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)
DSH 700-22 izstradajumiem ar DSH-DRS (papildaprikojums)

Veicot grieSanu bez udens pievadiSanas, lidztekus nosucéja modula lietoSanai vienmeér valkajiet
elpcelu aizsargmasku!

Papildus ievérojiet jusu valsti speka esoSos noteikumus par aizsardzibu pret putekliem.

Nosicéja modulis apvienojuma ar celtniecibas puteklstcéju samazina puteklu izplatiSanos, veicot
ﬂ grieSanu bez tdens pievadiSanas. Lietojiet nostcéja moduli tikai tad, kad jus veicat mineralu materialu

grieSanu bez tdens pievadiSanas. Spécigais karstums, kas rodas, griezot metalus vai veicot grieSanu

ar dens pievadiSanu, sabojas nostcéja moduli.

Puteklu nostik§ana darbojas visefektivak, ja darba kustiba ir velkosa virziena. Tomér neliels atlikuSais

puteklu daudzums var izplatities, pieméram, veicot griezumus pie malam vai detalas sanu virsmam.

1. Ja eksisté turpmak minétais aprikojums, papildus veiciet ari $o darbibu:
> Piemontéjiet nosticéja moduli (papildaprikojums). <1 263
2. Novietojiet slipmasinu ar nosticéja moduli uz apstradajama materiala.
» Nosuicéja modula aizmuguréja mala balstas uz apstradajama materiala.
3. Izslédziet slipmasinu. 1 265
legremdejiet griezéjripu apstradajamaja materiala.
5. Veiciet griezumu izvélétaja darba virziena.
» GrieSanas laika turiet noslicéja moduli péc iespéjas tuvu apstradajamajam materialam.

»

7 Apkope un uzturésana

| A BRIDINAJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadijuma !
» Pirms jebkadiem apkopes un tehniska stavokla uzturéSanas darbiem vienmér iznemiet akumulatoru!

Slipmasinas apkope

» Slipmasinas tiriSanai jalieto tikai samitrinata dranina. Nedrikst izmantot augstspiediena tiriSanas iekartas.
* Uzmanigi notiriet pielipuSos netirumus.

e Uzmanigi iztiriet ventilacijas atveres ar sausu birstiti.

* Nedrikst lietot silikonu saturoSus kopSanas lidzeklus, kas var sabojat plastmasas dalas.

Litija jonu akumulatoru apkope

* Raugieties, lai akumulators ir tirs un nebatu savartits ar ellu un smérvielam.

* Korpusa tirianai jalieto tikai nedaudz samitrinata dranina. Nedrikst lietot silikonu saturoSus kop$anas
lidzeklus, kas var sabojat plastmasas dalas.

* Nepielaujiet mitruma ieklaSanu.
Uzturesana
* Regulari parbaudiet visas redzamas dalas, lai parliecinatos, ka tas nav bojatas un funkcioné nevainojami.

* Bojajumu un/vai funkciju traucéjumu gadijuma izstradajumu nedrikst lietot. Tas nekavéjoties janodod
Hilti, lai veiktu remontu.

* Péc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierices japiemonté vieta un japarbauda, vai tas darbojas.

266 LatvieSu 2429527




IS

Lai iekartas lietoSana batu drosa, izmantojiet tikai originalas rezerves dalas un patérina materialus.
Rezerves dalas un patérina materialus, kuru lietoSanu kopa ar $o iekartu més akceptéjam, var atrast
Hilti Store vai timeklvietné: www.hilti.group.

8 lekartu un akumulatoru transportéSana un uzglabasana

Transportésana

/\ IEVEROT PIESARDZIBU!
Nekontroléta iedarbosSanas transportésanas laika !
» Pirms iekartu transportéSanas vienmér iznemiet no tam akumulatorus!

» Iznemiet akumulatoru / akumulatorus.

» Nekada gadijuma netransportéjiet akumulatorus nenostiprinata veida, sabértus kaudzé. TransportéSanas
laika akumulatori jasarga no triecieniem un vibracijas, ka ari jaizolé no jebkadiem materialiem, kam
piemit elektriska vaditspéja, un citiem akumulatoriem, lai nepielautu to nonak$anu saskaré ar citu
bateriju kontaktiem un Issavienojuma rasanos. leverojiet vietéjos noteikumus par akumulatoru
transportésanu.

» Akumulatorus nedrikst sutit pa pastu. Ja vélaties nosutit nebojatus akumulatorus, vérsieties satijumu
piegades uznémuma.

» Pirms katras lietoSanas, ka ari péc ilgakas transportéSanas parbaudiet, vai izstradajums un akumulatori
nav bojati.

Uzglabasana

A| BRIDINAJUMS!

Neparedzami bojajumi bojatu vai izpliduSu akumulatoru dél !
» Pirms iekartu novietoSanas glabasana vienmér iznemiet no tam akumulatorus!

» Glabajiet izstradajumu un akumulatorus vésa un sausa vieta. levérojiet temperatiras robezvértibas, kas
noraditas tehnisko parametru sadala.

» Neglabajiet akumulatorus uz ladétaja. Péc uzlades procesa vienmér nonemiet akumulatoru no ladétaja.

» Nekad neglabajiet akumulatorus saulé, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.

» Glabajiet izstradajumu un akumulatorus ta, lai tiem nevarétu pieklit bérni un nepiederoSas personas.

» Pirms katras lietoSanas, ka ari péc ilgakas uzglabasanas parbaudiet, vai izstradajums un akumulatori nav
bojati.

9 Traucéjumu novérsana

Traucéjumu gadijuma nemiet véra akumulatora statusa indikaciju. Skat. nodalu Litija jonu akumulatora
indikacija 1] 258.

Ja izstradajuma darbiba radusies traucéjumi, kas nav uzskaititi $aja tabula vai ko jums neizdodas novérst
saviem spéekiem, ltidzu, meklgjiet palidzibu muasu Hilti servisa.

Traucéejums lespéjamais iemesls Risinajums

Akumulatora LED indikacijas | Akumulators ir bojats. » Versieties Hilti servisa.

nav.

Akumulators izladéjas atrak Loti zema apkartéja temperatara. » Laujiet akumulatoram pamazam

neka parasti. sasilt ldz istabas temperatarai.

Akumulators nenofikséjas ar | Netirs akumulatora fiksacijas izcil- | » Notiriet fiksacijas izcilni un

sadzirdamu klikski. nis. nofikséjiet akumulatoru velreiz.

Izstradajums vai akumulators | Elektrisks defekts. » Nekavejoties izsledziet iz-

Specigi sakarst. stradajumu, iznemiet no ta
akumulatoru, vérojiet to, laujiet
tam atdzist un vérsieties Hilti
servisa.
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10 Nokalpojuso iekartu utilizacija

A BRIDINAJUMS!

Traumu risks neatbilstigas utilizacijas gadijuma! Veselibas apdraudéjums, izplUstot kaitigam gazém un

Skidrumiem.

» Bojatus akumulatorus nav atlauts nosutit!

» Lai nepielautu Tssavienojumus, nosedziet piesléguma kontaktus ar materialu, kam nepiemit elektriska
vaditspéja.

» Utilizejiet akumulatorus ta, lai tiem nevarétu pieklat bérni.

» Nododiet akumulatoru utilizacijai jus apkalpojo$aja Hilti Store vai vérsieties pie kompetenta atkritumu
apsaimnieko$anas uznémuma.

oy — = . “ — . . — . — — = . PO L —
& Hilti izstradajumu izgatavoS$ana tiek izmantoti galvenokart otrreiz parstradajami materiali. PriekSnosaci-
jums otrreizéjai parstradei ir atbilstoSa materialu SkiroSana. Daudzas valstis Hilti pienem nolietotas iekartas
otrreiz&jai parstradei. Lai sanemtu vairak informacijas, vérsieties Hilti servisa vai pie sava pardosanas kon-
sultanta.

B: » Neizmetiet elektroiekartas, elektroniskas ierices un akumulatorus sadzives atkritumos!

11 Razotaja garantija

» Arjautajumiem par garantijas nosacijumiem, lidzu, vérsieties pie vietéja Hilti partnera.

12 Papildu informacija

Papildinformacija par lieto$anu, tehniku, vides aizsardzibu un materialu otrreizéjo parstradi ir pieejama,
izmantojot §adu saiti: http://qgr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Si saite kvadratkoda veida ir ieklauta ari dokumentacijas beigas.

Originali naudojimo instrukcija

1 Informacija apie naudojimo instrukcija

1.1 Apie $ia naudojimo instrukcijq

* |spéjimas! Prie§ pradédami naudoti prietaisg jsitikinkite, kad perskaitéte ir supratote prie prietaiso
pridedama naudojimo instrukcija, jskaitant instrukcijas, saugos ir jspéjamuosius nurodymus, paveikslélius
ir specifikacijas. Svarbiausia susipaZinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir jspéjamaisiais nurodymais,
paveiksléliais, specifikacijomis be sudétinémis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant Sio reikalavimo, kyla
elektros smugio, gaisro arba sunkiy suzalojimy pavojus. Vélesniam naudojimui i§saugokite naudojimo
instrukcija, jskaitant visas instrukcijas, saugos ir jspéjamuosius nurodymus.

« I prietaisai yra skirti profesionalams, todél juos naudoti, atlikti jy techninés priezitros ir remonto
darbus leidziama tik jgaliotam, instruktuotam personalui. Sis personalas turi biti supazindintas su visais
galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtj naudojamas prietaisas ir
jo priedai gali kelti pavojy.

* Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausig technikos lygj spausdinimo momentu. Naujausig
versijg visada rasite internetu ,Hilti“ prietaisy puslapyje. Sekite nuoroda arba QR koda Sioje naudojimo
instrukcijoje, pazyméta simboliu @

* Naudojimo instrukcija visada turi likti pasiekiama prie prietaiso. Kitiems asmenims prietaisg perduokite
tik kartu su $ia naudojimo instrukcija.

1.2  Zenkly paaiskinimas
1.2.1 |spéjamieji nurodymai

|spéjamieji nurodymai jspéja apie pavojus, gresiancius eksploatuojant prietaisa. Naudojami Sie signaliniai
Zodziai:
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| Al PAvoJUS

PAVOJUS !

» Sis Zodis vartojamas norint jspéti apie tiesiogiai gresiantj pavojy, kurio pasekmeés yra sunkis kino
suzalojimai arba Zatis.

ISPEJIMAS !
» Sis Zodis vartojamas norint jspéti apie galimai gresiantj pavojy, kurio pasekmés gali biti sunkis kiino
suzalojimai arba Zatis.

/\ ATSARGIAI

ATSARGIAI !

» Sis Zodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai Zyméti, kai yra kiino suzalojimo arba materialiniy
nuostoliy grésme.

1.2.2 Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Sioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

Laikykités naudojimo instrukcijos

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija

29

9

g‘?;

Rodo, kad juo pazenklinta medziaga galima perdirbti

Elektriniy prietaisy ir akumuliatoriy nemesti j buitines atliekas

Hilti Licio jony akumuliatorius
Hilti Kroviklis

g E

1.2.3 lliustracijose naudojami simboliai
lliustracijose naudojami Sie simboliai:

E Sie skaitmenys nurodo atitinkama iliustracijg $ios naudojimo instrukcijos pradzioje.
3 Numeravimas nurodo darbiniy veiksmy eiliSkuma paveikslélyje ir gali skirtis nuo tekste
pateikto darbiniy veiksmy numeravimo.
@ Pozicijy numeriai naudojami paveikslélyje Apzvalga - jie nurodo skyrelyje Prietaiso
\a vaizdas esanciy paaiSkinimy numerius.
@! Siuo Zenklu siekiama atkreipti ypatinga démesj j naudojimasi $iuo prietaisu.

1.3 Specifiniai prietaiso simboliai

1.3.1 Simboliai ant prietaiso
Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:

— Nuolatiné srové
/min Sukiy skaicius
RPM Apsisukimai per minute
(%] Skersmuo
— Sukimosi krypties rodyklé ant apsauginio gaubto

1]



Prietaisas palaiko NFC technologija, suderinama su ,,iOS* ir ,,Android* platformomis.

Prietaisas yra klasifikuotas IPX4M ir todél jj leidZziama naudoti lyjant lietui.

Naudotas Hilti serijos li¢io jony akumuliatorius. Atkreipkite démesj j duomenis skyriuje
Naudojimas pagal paskirt;.

Li-lon Li¢io jony akumuliatorius

Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smaginio jrankio.

Saugokite, kad akumuliatorius nenukristy. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo
sutrenktas arba kaip nors kitaip pazeistas.

Jei ant prietaiso yra, $i sertifikavimo jstaiga sertifikavo prietaisa JAV ir Kanados rinkoms
pagal galiojanc€ius standartus.

ENILN

@

1.3.2 Pavojaus zenklai
Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:

A Bendrojo pobidzio pavojus

A Pavojus dél kibirksgiavimo

A |spéjimas dél nuodingy gary ir iSmetamujy dujy jkvépimo
A Pavojus dél atatrankos

A Maksimalus veleno sikiy skaicius

1.3.3 |pareigojantys Zenklai
Ant prietaiso naudojami tokie jpareigojamieji Zenklai:

Dirbant naudoti ausines, akiy apsaugos priemone, respiratoriy ir apsauginj $alma
@ Dirbant miveéti apsaugines pirstines
@ Dirbant avéti apsaugine avalyne

1.3.4 Draudziamieji zenklai
Ant prietaiso naudojami tokie draudziamieji Zenklai:

@ Nenaudoti dantyty pjovimo disky

Nenaudoti sugadinty pjovimo disky

2 Sauga

21 Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais jrankiais

A ISPEJIMAS Perskaitykite visus ant $io elektrinio jrankio esanéius saugos nurodymus, instrukcijas,
paveikslélius ir techninius duomenis. Siy nurodymy nesilaikymas gali tapti elektros smigio, gaisro ir / arba
sunkiy suzalojimy priezastimi.

ISsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galétumeéte j juos pazvelgti ateityje.

Saugos nurodymuose vartojama sgvoka ,elektrinis jrankis® apibréziami i$ elektros tinklo maitinami elektriniai
jrankiai (turintys maitinimo kabelj) ir i akumuliatoriaus maitinami elektriniai jrankiai (be maitinimo kabelio).
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Sauga darbo vietoje

» Pasirupinkite, kad darbo vieta visada buty Svari ir gerai apSviesta. Netvarkinga ar blogai apSviesta
darbo vieta gali tapti nelaimingy atsitikimy priezastimi.

» Nenaudokite elektrinio jrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiy skyséiy, dujy arba dulkiu.
Veikiantys elektriniai jrankiai kibirk&¢iuoja, ir kibirkStys gali uzdegti dulkes arba susikaupusius garus.

» Dirbdami su elektriniu jrankiu, neleiskite darbo zonoje biti vaikams ir pasaliniams asmenims.
Atitrauke démesj nuo darbo, galite nesuvaldyti prietaiso.

Apsauga nuo elektros

» Prietaiso maitinimo kabelio kiStukas turi atitikti elektros lizdo tipa. KiStuko jokiu budu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniy kistuky kartu su elektriniais jrankiais, turinciais apsauginj jzeminima.
Nepakeisti kistukai ir tinkami elektros lizdai mazina elektros smugio rizika.

» Venkite kiino kontakto su jZemintais pavirSiais, pvz., vamzdziais, Sildytuvais, viryklémis ir Saldytu-
vais. Kai Zmogaus kilinas yra jZemintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

» Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtj, t. y. neneskite elektrinio jrankio paéme
uz kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabelio, norédami iStraukti kiStuka i$ elektros
lizdo. Elektros maitinimo kabelj saugokite nuo karscio, alyvos, astriy briauny ar judandéiy daliy.
Pazeisti arba susipyne elektros maitinimo kabeliai didina elektros smgio rizika.

» Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko
darbams. Naudojant lauko darbams tinkancius ilginimo kabelius, maZéja elektros smugio rizika.

» Jeigu elektrinio jrankio naudojimo drégnoje aplinkoje negalima iSvengti, j elektros tinkla jj junkite
per apsaugine nuotékio rele. Apsauginé nuotékio relé mazina elektros smugio rizika.

Zmoniy sauga

» Dirbdami su elektriniu jrankiu, bikite atidus, sutelkite démesj | darba ir vadovaukités sveika
nuovoka. Elektrinio jrankio nenaudokite, jeigu esate pavarge arba apsvaige nuo narkotiniy
medziagu, alkoholio ar vaistu. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu jrankiu gali tapti rimty
suzalojimy priezastimi.

» Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Naudojant
asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratoriy, neslystancius apsauginius batus, apsauginj $alma,
ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio jrankio tipo ir naudojimo, mazéja rizika susizaloti.

» Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso atsitiktinai. Prie$ prijungdami prie elektros maitinimo
tinklo, jdédami akumuliatoriy, imdami j rankas ar neSdami, jsitikinkite, kad elektrinis jrankis yra
iSjungtas. Jeigu neSdami elektrinj jrank| pirsta laikysite ant jungiklio arba jrankj jjungsite j elektros tinkla
tuomet, kai jungiklis néra iSjungtas, gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

» Pries jjungdami elektrinj jrankj, pasalinkite i$ jo reguliavimo jrankius ar verZlinius raktus. Besisu-
kancioje prietaiso dalyje esantis jrankis ar paliktas raktas gali tapti suzalojimy priezastimi.

» Venkite nepatogiy kiino padéciy. Dirbdami stovékite tvirtai ir visada iSlaikykite kiino pusiausvyra.
Taip galésite geriau kontroliuoti elektrinj jrankj netikétose situacijose.

» Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiy drabuziy, nesidékite papuosaly. Saugokite plaukus,
drabuzius ir pirstines nuo besisukanéiy prietaiso daliy. Laisvus drabuZius, papuos$alus ir ilgus plaukus
gali jtraukti besisukancios prietaiso dalys.

» Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiy nusiurbimo ar surinkimo jrenginius, visada jsitikinkite,
kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy nusiurbimo jrenginj, gali sumazéti dulkiy
keliama grésmé.

» Neturékite iliuziju, kad visada esate saugus, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite
skyreliy apie saugy darba su elektriniais jrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su
savo elektriniu jrankiu susipazine. Neatsargus veiksmas per sekundés dalj gali tapti sunkiy suzalojimy
priezastimi.

Elektrinio jrankio naudojimas ir elgesys su juo

» Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jiisy darbui tinkama elektrinj jrankj. Su tinkamu elektriniu jrankiu
dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirSysite nurodytos galios.

» Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima jjungti ar
iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia remontuoti.

» Pries$ prietaisg nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padédami j Salj, visuomet iStraukite
maitinimo kabelio kistuka i$ elektros lizdo ir / arba i$ prietaiso iSimkite akumuliatoriy. Si atsargumo
priemoné leis iSvengti netikéto elektrinio jrankio jsijungimo.

» Nenaudojamus elektrinius jrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu
naudotis asmenims, kurie néra su juo susipazine arba néra perskaite Sios instrukcijos. Elektriniai
jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.

» Elektrinius jrankius ir reikmenis rupestingai priziurékite. Tikrinkite, ar judancios elektrinio jrankio
dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur neklitiva, ar néra suluzusiy ir pazeisty daliu, kurios bloginty

“‘ 2429527 Lietuviy 271



IS

elektriniai jrankiai yra daugelio nelaimingy atsitikimy priezastis.

» Pjovimo jrankiai visuomet turi bati astrus ir Svarus. Rlpestingai priziGréti pjovimo jrankiai su astriomis
pjovimo briaunomis maziau stringa ir yra lengviau valdomi.

» Elektrinj jrankj, reikmenis, kei¢Giamuosius jrankius ir t. t. naudokite pagal Sias instrukcijas. Taip
pat atsizvelkite j darbo salygas ir atliekamo darbo pobudj. Elektrinius jrankius naudojant ne pagal
paskirtj, gali kilti pavojingos situacijos.

» Priziurékite rankenas, kad jos ir jy laikymo pavirSiai visada buty sausi, Svarus ir neriebaluoti.
SlidzZios rankenos ir jy laikymo pavirSiai negali uztikrinti elektrinio jrankio saugaus naudojimo ir valdymo
kontrolés nenumatytose situacijose.

Akumuliatorinio jrankio naudojimas ir elgesys su juo

» Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklj,
tinkantj tik nurodytiems akumuliatoriy tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams jkrauti, kyla gaisro
pavojus.

» Elektriniuose jrankiuose naudokite tik konkre¢iai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius
akumuliatorius, kyla pavojus susizaloti ir sukelti gaisra.

» Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Salia savarzéliy, monetu, raktu, viniy, varzty ar kitokiy
smulkiy metaliniy daiktuy, kurie galéty trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai
sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisra.

» Netinkamai naudojant akumuliatoriu, i$ jo gali iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skysciu.
Jei skyscéio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ja vandeniu, jei pateko j akis - gerai praplaukite
jas vandeniu ir nedelsdami kreipkités j gydytoja. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiskai
nudeginti oda.

» Nenaudokite pazeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pazeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali
funkcionuoti nenumatytai, todél gali kelti gaisro, sprogimo ar suzalojimy pavoju.

» Akumuliatoriy saugokite nuo ugnies ir per aukstos temperatiros. Ugnies arba didesnés kaip 130 °C
(265 °F) temperaturos veikiamas akumuliatorius gali sprogti.

» Laikykités visy jkrovimo instrukcijy ir akumuliatoriy arba akumuliatorinj jrankj visada jkraukite
tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatiiry diapazone. Netinkamas jkrovimas arba
jkrovimas uz leistino temperatiry diapazono riby gali sugadinti akumuliatoriy ir padidinti gaisro pavojy.

Techniné prieziura

» Savo elektrinj jrankj patikékite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik
originalias atsargines dalis. Taip galima uZtikrinti, kad bus iSlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.

» Niekada nevykdykite pazeisty akumuliatoriy techninés priezilros. Bet kokig akumuliatoriy techning
priezilrg leidZziama vykdyti tik gamintojui arba jgaliotoms klienty aptarnavimo jmonéms.

2.2 Saugos nurodymai dirbantiems abrazyvinio pjovimo masinomis

» Elektrinio jrankio apsauginis gaubtas turi bati patikimai uzdétas ir nustatytas taip, kad uztikrinty
maksimalig sauga, t. y. kad Slifavimo diskas buty kuo maziau atidengtas i§ dirbancio asmens
pusés. Nestovékite patys ir neleiskite kitiems netoli esantiems asmenims buati besisukancio
Slifavimo disko plokstumoje. Apsauginis gaubtas turi apsaugoti dirbantjjj nuo skeveldry ir atsitiktinio
salycio su $lifavimo disku.

» Savo elektriniame jrankyje naudokite iSimtinai sintetine derva suristus ir pluostu sustiprintus arba
deimantinius pjovimo diskus. Vien tai, kad prie Jusy elektrinio jrankio galima pritvirtinti reikmenj,
negarantuoja jo saugaus naudojimo.

» Kei¢iamojo jrankio leistinas sukimosi greitis turi bati bent jau ne mazesnis uz ant elektrinio jrankio
nurodyta didziausia sukimosi greitj. Reikmuo, kuris sukasi grei¢iau nei leistina, gali trkti ir pasklisti j
Salis.

» Slifavimo diskai turi biiti naudojami tik rekomenduojamiems darbams vykdyti. Pavyzdziui, niekada
neslifuokite pjovimo disko Soniniu pavirSiumi. Pjovimo diskai yra skirti medziagai perpjauti disko
briauna. Soninés jégos tokj slifavimo diska gali sulauZyti.

» Pasirinktam Slifavimo diskui visada naudokite nepazeistas tinkamo dydzio ir formos fiksavimo
junges. Tinkamos jungés atremia $lifavimo diska ir dél to sumazéja Slifavimo disko l0zimo tikimybé.

» Nenaudokite sudilusiy slifavimo disku, skirty didesniems elektriniams jrankiams. Didesniy elektriniy
irankiy Slifavimo disky leistinas sukimosi greitis yra mazesnis uz mazesniy elektriniy jrankiy sukimosi
greitj, todél tokie diskai gali trakti.

» Kei¢iamojo jrankio iSorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio jrankio duomenis. Netinkamy

matmeny kei¢iamujy jrankiy negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
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» Slifavimo diskai ir jungés turi tiksliai atitikti Jiisy elektrinio jrankio $lifavimo velena. Keiciamieji
jrankiai, kurie nevisiSkai atitinka Slifavimo velena, sukasi netolygiai, smarkiai vibruoja ir todél prietaisas
gali tapti nevaldomas.

» Nenaudokite sugadinty slifavimo disky. Prie§ naudodami visada tikrinkite, ar Slifavimo diskai néra
jtrake ir ar neturi kitokiy pazeidimu. Elektriniam jrankiui ar slifavimo diskui nukritus, patikrinkite, ar
jie nepazeisti, arba naudokite nepazeista slifavimo diska. Patikrine ir sumontave Slifavimo diska,
leiskite prietaisui vieng minute suktis maksimaliu grei€iu; tuo metu nestovékite patys ir neleiskite
kitiems netoli esantiems asmenims biiti besisukancio slifavimo disko plok§tumoje. Pazeisti lifavimo
diskai paprastai triksta batent Siuo laikotarpiu.

» Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo pobiidzio, uzsidékite
veida saugancia kauke, akiy apsaugos priemone arba apsauginius akinius. Naudokite respiratoriy,
ausines, apsaugines pirStines arba specialia prijuoste, apsaugancius nuo Slifuojant atskylanciy
mazy medziagos daleliy. Akys turi bti apsaugotos nuo skriejanciy svetimkniy, kuriy bina prietaisu
vykdant bet kokius darbus. Dulkiy kaukés ar respiratoriai turi filtruoti dirbant kylan€ias dulkes. liga laika
dirbdami triuk8mingoje aplinkoje, galite pakenkti klausai.

» Atkreipkite démesij, kad kiti asmenys bty saugiu atstumu nutole nuo Jiisy darbo zonos. Kiekvienas
i darbo zong jzengiantis asmuo turi buti uzsidéjes asmenines apsaugos priemones. Ruosinio dalelés
arba sullzusio kei¢iamojo jrankio nuolauzos gali biti iSsviestos tolyn ir suzaloti Zzmones, esancius uz
darbo zonos riby.

» Jeigu vykdant darbus kei¢iamasis jrankis gali paliesti pasléptus elektros laidus, prietaisg visada
laikykite tik uz izoliuoty rankeny pavirsiy. Dél kontakto su laidais, kuriais teka elektros srové, metalinése
prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti jtampa, todél kyla elektros smagio pavojus.

» Nedékite elektrinio jrankio ant Zzemés ar kito pavirsiaus tol, kol kei¢iamasis jrankis visiSkai nesu-
stos. Besisukantis keiiamasis jrankis gali paliesti pavirsiy, todél elektrinio jrankio galite nebesuvaldyti.

» ISjunkite elektrinj jrankj, kai ji neSate i$§ vienos vietos j kita. Besisukantis keic¢iamasis jrankis gali
pagriebti Jisy drabuZius ir suzaloti Jisy kina.

» Reguliariai valykite elektrinio jrankio védinimo plysius. Variklio ventiliatorius jsiurbia j prietaiso korpusa
dulkiy; dél per dideliy metalo dulkiy sankaupy prietaisas gali tapti elektrikai nesaugus.

» Nenaudokite elektrinio jrankio netoli degiy medziagu. Kibirkstys Sias medziagas gali uzdegti.

» Nenaudokite kei€¢iamujy jrankiu, kuriuos reikia ausinti ausinimo skysg¢iais. Naudojant vandenj arba
kitus ausinimo skyscius, kyla elektros smugio pavojus.

Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai

Atatranka yra staigi prietaiso reakcija j besisukancio $lifavimo disko uZsikabinima ar blokavima. UzZsikabines

ar uzblokuotas besisukantis kei¢iamasis jrankis yra staiga stabdomas. Todél nevaldomas elektrinis jrankis

blokavimo vietoje pajuda prieSinga kei¢iamojo jrankio sukimuisi kryptimi.

Jei 8lifavimo diskas ruoSinyje jstringa arba uzsiblokuoja, ruoSinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir 10zti

arba sukelti atatranka. Tada $lifavimo diskas ima judéti nuo naudotojo arba jo link, priklausomai nuo disko

sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju Slifavimo diskas taip pat gali trokti.

Atatrankos jéga atsiranda dél netinkamo elektrinio jrankio naudojimo. Jos galima iSvengti naudojant tinkamas,

toliau apraSomas atsargumo priemones.

» Elektrinj jrankj laikykite tvirtai; Jasy kiinas ir rankos turi buti tokioje padétyje, kad atlaikytuméte
atatrankos jégas. Jei yra, visuomet naudokite papildoma rankena, kad galétuméte uztikrintai
kontroliuoti atatrankos jégas ar reakcijos momenta prietaiso variklio paleidimo metu. Naudotojas
gali valdyti atatrankos ir reakcijos jégas, jei naudoja reikiamas atsargumo priemones.

» Prie besisukanéio kei¢iamojo jrankio niekada nekiskite rankos. Atatrankos metu kei¢iamasis jrankis
gali suzaloti jusy ranka.

» Venkite buti zonose pries$ besisukantj pjovimo diska ir uz jo. Atatrankos jéga stumia elektrinj jrankj
priesinga Slifavimo disko sukimosi blokavimo taske kryptimi.

» Ypa¢ atsargiai dirbkite kampuose, ties astriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keic¢iamasis
jrankis neatsSokty nuo ruosinio ir nejstrigty. Besisukantis kei¢iamasis jrankis paprastai stringa apdirbant
kampus, astrias briaunas arba nuo jy atSokes. Dél to prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali kilti
atatranka.

» Nenaudokite grandininio ar dantyto pjovimo disko, taip pat segmentuoto deimantinio disko su
platesnémis kaip 10 mm iSpjovomis. Dél tokiy kei¢iamujy jrankiy daznai atsiranda atatrankos jéga arba
elektrinis jrankis tampa nebevaldomas.

» Saugokite pjovimo diska nuo uzsiblokavimo arba per didelés spaudimo jégos. Nepjaukite per
giliai. Perkrautas pjovimo diskas gali deformuotis arba uZsiblokuoti, gali atsirasti atatrankos jéga arba
diskas gali sulGzti.
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» Jei pjovimo diskas stringa arba nutraukiate darba, iSjunkite prietaisa ir ramiai palaukite, kol diskas
visiSkai sustos. Niekada nebandykite dar tebesisukancio pjovimo disko iStraukti i$ pjuavio, nes
galite sukelti atatranka. Nustatykite ir pasalinkite disko strigimo priezastis.

» Elektrinio jrankio vél nejjunkite tol, kol diskas yra ruosSinyje. Leiskite pjovimo diskui pasiekti darbinj
sukimosi greit; ir tik tada atsargiai teskite pjovima. PrieSingu atveju diskas gali uzsikabinti, iSSokti i$
ruosinio ar sukelti atatranka.

» Plokstes arba dideliy matmeny ruosinius atremkite, kad, pjovimo diskui uZstrigus, sumazéty
atatrankos tikimybé. Dideli ruosiniai dél savo svorio gali jlinkti. RuoSinj reikia paremti i$ abiejy disko
pusiy, tiek ties pjovimo plySiu, tiek ir krastuose.

2.3 Papildomi saugos nurodymai

Zmoniy sauga

» Vykdydami sieny ar grindy pragrezimo ar pramusimo kiaurai darbus, apsaugokite kitoje puséje esancia
zong. MedZiagos nuolauzos gali iSkristi arba nukristi ir suzaloti kitus Zzmones.

» Pjaunant pjovimo diskais susidaro kibirkstys. Dévékite specialia, asmenine apsaugine apranga, tinkancia
apsaugai nuo karscio ir gaisro. Apsaugokite aplinkg tinkamais prieSgaisriniais barjerais. Uztikrinkite, kad
darbo zonoje néra degiy medziagy arba pasaliniy asmeny.

» Prietaisa ir reikmenis naudokite tik tada, kai jie yra techniskai tvarkingi.

» Prietaisg ir reikmenis draudzZiama keisti ar atlikti kitokius ju pakeitimus. Naudokite tik Hilti rekomenduo-
jamas atsargines dalis ir reikmenis.

» Dirbdami su elektriniu jrankiu ir keisdami kei¢iamajj jrankj, mavékite apsauginémis pirstinémis.

» Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pir§tams, kad pagereéty kraujotaka. Dirbant ilgesnj
laika, vibracijos gali sukelti pirStu, plastakos ar rieSo sanario kraujagysliy ar nervy sistemos pazeidimus.

» Nepjaukite pjaustykle degiy medziagy, pvz., medienos ir magnio, ir sveikatai kenksmingy medziagy, pvz.,
medZziagy, kuriy sudétyje yra asbesto.

» PasirGpinkite, kad darbo vieta bity gerai vedinama. Didelis dulkiy kiekis blogai védinamose darbo vietose
gali pakenkti sveikatai. Kai kuriy medziagu, pvz., dazy, kuriy sudétyje yra Svino, bei metaly dulkés gali bati
kenksmingos sveikatai. Lie¢iamos ar jkvéptos tokios dulkés darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvépavimo taky susirgimus. MedZiagas, kuriose yra asbesto,
leidZziama apdoroti tik specialistams.

» Pjaunant nezinomos sudéties medziagas, gali kilti nezinomos cheminés sudéties dulkés ir garai, galintys
pakenkti sveikatai. Prie§ pradédami dirbti suZinokite apie medziagos sudétj. Jus ir tretieji darbo zonoje
esantys asmenys visada déveékite kvépavimo taky apsaugos priemones, kurios yra skirtos apdirbamai
medZziagai.

» Slifuojant, pjaunant ir greZiant kylangiose dulkése gali biti pavojingy cheminiy medziagy. Stai keli
pavyzdziai: Svinas ar dazai Svino pagrindu; plytos, betonas ir kiti mdro statiniai, natdralus akmuo
ir kiti gaminiai, kuriy sudétyje yra silikato; tam tikra mediena, azuolas, bukas ir chemiskai apdorota
mediena; asbestas arba medziagos, kuriy sudétyje yra asbesto. Naudodamiesi medziagu, su kuriomis
dirbama, pavojingumo klase, nustatykite poveikj dirbanciajam ir aplink esantiems asmenims. Imkités
batiny priemoniy, uztikrinanéiy, kad poveikis likty saugiame lygmenyje, pvz., naudokite dulkiy surinkimo
sistemg arba dévékite tinkamas kvépavimo apsaugos priemones. Prie bendrujy priemoniy, skirty
poveikiui sumazinti, priskiriama:

» darbas gerai védinamoje srityje;

» ilgesnio kontakto su dulkémis vengimas;

» dulkiy nuvedimas nuo veido ir kiino;

» apsauginiy drabuziy déveéjimas ir uztersty viety nuplovimas vandeniu ir muilu.

» Suzalojimo pavojus dél Zemyn krentandiy jrankiy ir / arba priedy. Prie$ pradédami dirbti patikrinkite, ar
akumuliatorius ir sumontuoti priedai yra patikimai pritvirtinti.

Apsauga nuo elektros

» Prie$ pradédami dirbti, detektoriumi patikrinkite, ar darbo zonoje néra paslépty elektros laidy, dujy ar
vandens vamzdziy. Netycia pazeidus, pvz., elektros kabelj, iSorinése metalinése elektrinio prietaiso
dalyse taip pat gali atsirasti jtampa.

» Elektrinj jrankj ir li¢io jony akumuliatorius visada valykite atskirai, nenaudokite auks$to slégio plovimo
jrenginio ir neapipurkskite, pvz., sodo laistymo Zarna.

» Slapia pjaustykle arba ligio jony akumuliatoriy visada i§dZiovinkite atskirai.

Elektrinio jrankio naudojimas ir elgesys su juo

» Elektrinj jrankj visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paéme uz nurodyty rankeny.

» Nelieskite besisukanciy jrankio daliy, suzalojimo pavojy ypa¢ kelia besisukantys keiiamieji jrankiai.

» Elektrinj jrankj jjunkite tik tada, kai esate darbo vietoje ir jj tvirtai laikote abiem rankomis.
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Pasirtipinkite, kad kei¢iamasis jrankis prie$ naudojima baty gerai sumontuojamas ir pritvirtinamas, leiskite
kei¢iamajam jrankiui saugioje padétyje viena minute suktis tusciaja eiga. Nedelsdami ijunkite elektrinj
jranki, jei pastebite veikimui trukdancius Svytavimus arba kitus trikumus. Pasitaikius tokiai situacijai,
patikrinkite visa sistema ir nustatykite priezast;.

Nenaudokite elektrinio jrankio, jeigu jis jsijungia sunkiai arba trikéiodamas. Gali buti, kad sugedo jo
elektroniné sistema. Dél elektrinio jrankio remonto kreipkités j Hilti techninés priezitros centra.

Jokiu budu nenaudokite elektrinio jrankio be apsauginio gaubto.

Apsauginj gaubta visada nustatykite j optimalig padétj, kad batuméte apsaugotas kibirksciy ir skriejanciy
daleliy.

|sitikinkite, kad vandens tiekimas nevirSija maksimalaus 6 bar slégio.

Nepadékite karsto elektrinio jrankio netoli lengvai uzsiliepsnojanciy skysciy arba pavirsiy.

Pjaviai laikanciosiose sienose arba kitose struktirose gali daryti jtaka jy statinei sistemai, ypa¢ kai nupjaunama
plieniné armatara arba atraminiai elementai.

>

>

Prie$ pradédami darbus, pasitarkite su atsakingu inzinieriumi, architektu arba su kompetentinga statybos
vadovybe.

Kad iSvengtuméte kei¢iamojo jrankio persikreipimo, elektrinj jrankj atidziai veskite ir pjaukite tiesiai. Pjauti
kreives draudziama.

Elektrinj jrankj stumkite tolygiai, nespausdami kei¢iamojo jrankio Sono. Elektrinj jrankj prie ruosinio visada
pridékite staciu kampu. Pjovimo metu nepakeiskite pjovimo krypties nei spausdami keic¢iamajj jrankj
Song nei sulenkdami jj. Keiiamasis jrankis gali buti pazeistas ir lGzti.

Niekada nenaudokite elektrinio jrankio be apsauginio skydo.

DSH 700-22 su transportavimo veziméliu

2.4

Sauga naudojant su veziméliu

» Prietaiso ir vezimélio niekada neneskite kartu.

» Pripildyta vandens baka montuokite tik tada, kai pjaustyklé yra sumontuota ant vezimélio. Taip
neleisite veziméliui apvirsti.

» Prie$ transportuodami vezimélj arba imdami pjaustykle nuo vezimélio, pasalinkite pripildyta vandens
baka.

» Prietaiso ir vezimélio nestatykite ant pasviro pavirSiaus. Paspauskite rato stabdj, kai sustabdote
elektrinj jrankj su veziméliu.

» Jei uzstringa vezimélio droselio lynas, nedelsdami paSalinkite akumuliatorius i$ elektrinio prietaiso.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

Laikykités Zemiau pateikty saugaus naudojimo ir darbo su li¢io jony akumuliatoriais saugos
nuorody. Nesilaikant Siy nurodymu, galimas odos sudirginimas, sunkis suzalojimai dél ésdinancio
poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.

Akumuliatorius naudokite tik nepriekaistingos techninés buklés.

Kad iS§vengtuméte akumuliatoriaus pazeidimy ir sveikatai labai kenksmingy skysciy iStekéjimo, su
akumuliatoriumi elkités labai atsargiai!

Akumuliatorius draudziama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!

Akumuliatorius draudZiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukStesnés kaip 80 °C (176 °F) temperatiros arba
deginti.

Nenaudokite ir nejkraukite akumuliatoriy, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pazeisti. Reguliariai
tikrinkite, ar néra Jusy akumuliatoriaus pazeidimo pozymiy.

Niekada nenaudokite utilizuoty arba remontuoty akumuliatoriy.

Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio jrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.

Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginiy saulés spinduliy, auk$tesnés temperatiros, kibirk§¢iy ir atviros
ugnies. Tai gali sukelti sprogima.

Baterijos poliy nepalieskite pirstais, jrankiais, papuo$alais ar kitokiais elektrai laidZiais daiktais. Tai gali
pazeisti akumuliatoriy, taip pat padaryti materialiniy nuostoliy ir suzaloti.

Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drégmés bei skyséiy. |siskverbusi drégmé gali sukelti trumpajj
jungima, elektros smagj, nudegima, gaisra ir sprogima.

Naudokite tik Sio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius jrankius. Laikykités atitinkamoje
naudojimo instrukcijoje pateikty duomenu.

Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
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» Jeigu j rankas paimtas akumuliatorius atrodo karstas, jis gali bati sugedes. Padékite akumuliatoriy
matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degiy medziagy. Leiskite akumuliatoriui atvésti.
Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karStas paimti j rankas, jis yra sugedes. Kreipkités |
Hilti techninés priezitros centrg arba perskaitykite §j dokumenta ,Hilti li¢io jony akumuliatoriy saugos ir
naudojimo nurodymai“.

Laikykités specialiujy direktyvy, galiojanciy li¢io jony akumuliatoriy transportavimui, sandéliavimui
ir naudojimui. = 287

Perskaitykite saugos ir naudojimo nurodymus dél Hilti liC¢io jony akumuliatoriy, kuriuos rasite
nuskaite QR koda, pazyméta simboliu .

2.5 Darbas lietui lyjant

Prietaisai su simboliu “, firminéje duomeny lenteléje yra klasifikuoti ir leidziami naudoti lietui lyjant.

Klasifikavimas galioja tik paruo$tam naudoti prietaisui (t. y. akumuliatorius jstatytas) ir uz fiksuota mokestj

negali buti perkeltas bet kuriam kitam akumuliatoriui, net jei jis telpa j prietaisa.

Siuos prietaisus leidziama naudoti tik darbams lietui lyjant, kai akumuliatorius taip pat klasifikuojamas darbui

lietui lyjant. Klasifikuotus ir leidziamus naudoti akumuliatorius atpazinsite i$ uzraSo IPX4 akumuliatoriaus

firminéje duomeny lenteléje. Prie$ pradédamu darbus lietui lyjant, patikrinkite akumuliatorius firmine

duomeny lentele ir akumuliatoriaus naudojimo instrukcija, ar akumuliatorius yra atitinkamai klasifikuotas ir

turi atitinkama leidima.

Svarbus nurodymai dél darbo lietui lyjant

¢ Transportuodami ir naudodami prietaisg lietuje jsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiSkai jkistas ir lieka
ikistas visg naudojimo lietui lyjant trukme.

« |[sitikinkite, kad naudojant ir keiGiant akumuliatoriy prietaisas ir akumuliatorius (visy pirma kontaktai) lieka
sausi. Eikite | sausg zona, jei turite pakeisti akumuliatorius, ir akumuliatorius laikykite tik sausoje vietoje.

¢ Dirbdami lietui lyjant ypa¢ atkreipkite démesj j tinkamus drabuZius, gerg matomuma ir saugy stovéjima.
Slapi paviriai gali bati ypaé slidis arba netikétai gali tapti slidis.

« |[sitikinkite, kad prietaisa visada galite kontroliuoti ir saugiai valdyti, net esant Slapiems laikymo pavirSiams.

3 Aprasymas

3.1 Pjaustyklés apzvalga ]

Apsauginio gaubto padéties keitimo rankena
Sukimosi krypties rodyklé

Apsauginis gaubtas

Priekiné rankena

Nuolatinio transportinés apsaugos jtaiso i$-
jungimo mygtukas

Pagrindiné rankena

Apsauginis jungiklis

Valdymo jungiklis

Vandens purks$tuko valymo varztas

Vandens lankelis su integruotais vandens
purkstukais
Vandens tiekimo linija

Reguliavimo voztuvas, skirtas vandens srau-
tui

Vandens tiekimo jungtis

Vidiné jungé

Fiksavimo jungé

Tvirtinimo varztas

Montavimo jrankis

Akumuliatorinis apsauginis rémas
Akumuliatoriaus sgsaja 1 ir 2
Akumuliatoriaus atblokavimo mygtukas

Akumuliatoriaus busenos rodmuo

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

[0JOIONO] @@(I)

CICICICICINCICIOIONS,

SISICIGISIGIGISICINCIO)

276  Lietuviy 2429527




3.2 Suderinamumas su sisteminiais reikmenimis

IS

DSH 600-22

DSH 900-22

&2
=T

nesuderinamas

pasirinktinai jsigyjamas
reikmuo’

standartiné jranga

nesuderinamas

suderinamas’

suderinamas

suderinamas

suderinamas

nesuderinamas

‘Ratq rinkinj reikia sumontuoti, kad bity galima patikrinti suderinamuma su veziméliu.

3.3 Naudojimas pagal paskirtj

Aprasytas prietaisas yra rankiné akumuliatoriné pjaustyklé. Ji skirta mineralinéms ir metalinéms statybinéms
medziagoms bei asfaltui sausuoju ir $lapiuoju bidu pjauti abrazyviniais arba deimantiniais pjovimo diskais,
atliekant vidaus ir lauko darbus. Siekiant sumazinti dulkiy susidaryma, Hilti rekomenduoja $lapiajj pjovima.

Pjaudami sausuoju biudu naudokite originalius Hilti reikmenis dulkéms nusiurbti (pvz., DSH-DRS), jei ju

galima jsigyti jisy prietaisui.

Perskaitykite ir laikykités reikmeny naudojimo instrukcijoje pateikty saugos ir naudojimo nurodymuy.

» Neijtvirtinkite pjaustyklés specialiai paruos$tuose tvirtinimo jtaisuose, pvz., réme ant ratuky arba bégeliy.

ECFNURON

Ry

B22-170  (01)
B22-255  (01)
B22-290 (01)

1,34 kg
1,87 kg
1,81 kg

2.95Ib
412 1b
3.99 Ib

C 4-22
C 6-22
C 8-22

* Su Siuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti Nuron li¢io jony akumuliatorius. Optimaliam naSumui
Hilti rekomenduoja Siam prietaisui Sios naudojimo instrukcijos gale esancioje lenteléje nurodytus

akumuliatorius.
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Dél techninio tobulinimo prietaisui galima jsigyti naujy galingesniy akumuliatoriy.

Sios galios klasés prietaisams naudokite Hilti akumuliatoriy tipg su didziausiu siekiu ir galia, siekiant
visiSkai iSnaudoti prietaiso galig. Tinkamus akumuliatorius i§ misy dabartinio asortimento rasite
prietaisy puslapyje adresu wwwe.hilti.group.

+ Siems akumuliatoriams jkrauti naudokite tik $ios naudojimo instrukcijos gale esan&ioje lenteléje nurodyty
serijy Hilti kroviklius.

3.4 Naudojimo nurodymai

DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

» Jei tik galite, rinkités Slapiajj pjovima arba dirbdami naudokite reikmenj dulkéms nusiurbti, pvz.,
DSH-DRS, kad pjovimo metu kilty maziau dulkiy.

» Pjaunama ruoS$inj perpjaukite ne vienu darbiniu veiksmu, o judindami pjaustykle kelis kartus pirmyn ir
atgal, taip pamazu pasiekdami norimg pjovimo gylj.

» Pjaudami sausuoju bldu, pjovimo diska kas 30-60 sekundziy iSkelkite i pjovio mazdaug 10-Ciai
sekundziy, kad baty iSvengta deimantinio pjovimo disko pazeidimuy.

» AtSipusius deimantinius pjovimo diskus (nesimato deimanty) pagalaskite pjaudami labai abrazyvias
medZziagas, pvz., smiltainj ar pan.

3.5 Pjovimo disky charakteristikos

Su prietaisu turi bati naudojami deimantiniai pjovimo diskai pagal EN 13236. Prietaisui taip pat galima
naudoti sintetine derva suriStus ir pluostu sustiprintus pjovimo diskus jvairiems naudojimo atvejams pagal
ISO 603-15 ir ISO 603-16.

Laikytis pjovimo disky gamintojy pateikty naudojimo ir montavimo nurodymu.

3.6 Pjaustyklés transportavimo apsauginis jtaisas

Pjaustyklé yra su nuolatiniu transportavimo apsauginiu jtaisu, t. y., pjaustyklé i esmés yra neaktyvi ir jos
negalima atsitiktinai jjungti. Pjaustykle galite jjungti tam tikram laikotarpiui paspausdami apsauginio jtaiso
iSjungimo mygtuka. Apsauginio jtaiso iSjungimo mygtukas Sviecia Zzaliai, jis informuoja apie pjaustyklés
pasirengima veikti, ir jus galite jjungti pjaustykle <1 286.

Pasibaigus laikotarpiui pjaustyklé automatiSkai vél iSsijungia. Pjaustykle galite iSjungti rankiniu badu, dar
kartg paspausdami apsauginio jtaiso iSjungimo mygtuka, kai pjaustyklé yra aktyvinta.

ﬂ ¢ Kai valdymo jungiklj atleidziate, pvz., po pjavio, pjaustyklé dar kurj laikg lieka aktyvi.
* Pjaustyklé turi bati iSjungta, kai ja transportuojate nedideliu atstumu, pvz., kai pjaustykle paduodate
i duobe arba paimate i$ jos, arba trumpam turite nutraukti savo darba.
* Jei reikia transportuoti ilgesnj atstuma arba jei yra atliekami paruoSiamieji, valymo ar techninés
priezitros darbai, praSome laikytis saugos nurodymy £ 270 dél akumuliatoriniy elektriniy jrankiy
transportavimo.

3.7 Pjovimo disko stabdys

Prietaise yra integruotas pjovimo disko stabdys, didinantis naudojimo sauguma. Atleidus valdymo jungiklj,
pjovimo diskas sustabdomas per maks. 4 sekundes.

Hilti rekomenduojami pjovimo diskai:
e ,300/25 SPX univ A* (,12”/1” SPX univ A)
e ,300/25 SP univ A“ (,127/1” SP univ A“)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Pjaustykléje yra elektroninis greitasis iSjungimas Active Torque Control (ATC).

Kei¢iamajam jrankiui uZsiblokavus arba jstrigus, pjaustyklé gali staiga pradéti nekontroliuojamai suktis
priesinga kryptimi, pvz., naudotojo kryptimi. Jei greitéjimas virSija tam tikra slenkstine verté, ATC aktyviai
sustabdo pjovimo diska per < 1 sekunde. Naudokite skyriuje Pjovimo diskai =1J 278 Hilti rekomenduojamus

pjovimo diskus.
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Funkcija gali sumazinti, bet ne visiskai uzkirsti kelig asmeny suzalojimo dél atatrankos rizikai.
Visada taikykite saugig darbo technika'm284, kad iSvengtuméte atatranky ir taip dar efektyviau
sumazintuméte suzalojimo pavojy.

Kad tinkamai vykdyty savo funkcijas, prietaisas turi galéti suktis. Po jvykusio greitojo i$jungimo
prietaisg isjunkite ir vél jjunkite.

3.9 Li¢io jony akumuliatoriaus rodmenys
Hilti Nuron li¢io jony akumuliatoriai gali parodyti jkrovos bikle, praneSimus apie klaidg ir akumuliatoriaus
bakle.

3.9.1 |krovos biiklés ir pranesimy apie klaidas rodmenys

Al |SPEJIMAS
Suzalojimo pavojus krentanéiu akumuliatoriumi!
» Kai akumuliatorius jstatytas, spausdami atblokavimo mygtuka jsitikinkite, kad vél tinkamai uzfiksavote
akumuliatoriy naudojamame prietaise.

Kad gautuméte vieng i$ Siy rodmeny, spustelékite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuka.
|krovos buklé bei galimos triktys rodomos nuolat, kol prijungtas prietaisas yra jjungtas.

Busena Reiksmé

Keturi (4) Sviesos diodai nuolat Svie€ia Zaliai |krovos lygis: nuo 100 iki 71 %

Trys (3) Sviesos diodai nuolat Sviecia Zaliai |krovos lygis: nuo 70 iki 51 %

Du (2) Sviesos diodai nuolat Sviecia Zaliai |krovos lygis: nuo 50 iki 26 %

Vienas (1) Sviesos diodas nuolat Sviecia Zaliai |krovos lygis: nuo 25 iki 10 %

Vienas (1) Sviesos diodas létai mirksi zaliai |krovos lygis: < 10 %

Vienas (1) Sviesos diodas greitai mirksi Zaliai Li¢io jony akumuliatorius yra visiSkai iSsikroves.

Akumuliatoriy jkraukite.

Jei 8viesos diodai po akumuliatoriaus jkrovimo

vis dar greitai mirksi, kreipkités j Hilti techninés
priezidros centra.

Vienas (1) Sviesos diodas greitai mirksi geltonai Li¢io jony akumuliatorius arba su juo sujungtas
prietaisas yra veikiamas per didelés apkrovos, yra
per karstas, per Saltas arba jvykes kitoks gedimas.
Prietaisg ir akumuliatoriy nustatykite j rekomenduo-
jama darbine temperatira ir naudodami neperkrau-
kite prietaiso.

Jei praneSimas rodomas ir toliau, praSome kreiptis j
Hilti techninés priezitros centra.

Vienas (1) Sviesos diodas Sviecia geltonai Li¢io jony akumuliatorius ir su juo susijes prietaisas
yra nesuderinami. Kreipkités j Hilti techninés prie-
zilros centra.

Vienas (1) LED Sviesos diodas greitai mirksi raudo- | Li€io jony akumuliatorius uzblokuotas, jo nebega-
nai lima naudoti. Kreipkités j Hilti techninés priezitros
centra.

3.9.2 Akumuliatoriaus blisenos rodmenys

Norédami uzklausti apie akumuliatoriaus bukle, ilgiau nei 3 sekundes spauskite atblokavimo mygtuka.
Sistema neatpaZjsta galimo netinkamo baterijos veikimo, kuris yra neleistino baterijos naudojimo pasekmeé,
pvz., jai nukritus, ja pazeidus arba esant iSoriniy pazeidimy dél kars¢io.

Busena ReikSmeé

Visi $viesos diodai Sviecia kaip signalinés lemputés, | Akumuliatoriy galima naudoti toliau.
ir po to (1) vienas Sviesos diodas nuolat Sviecia
Zalia spalva.

1]
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Busena

ReikSmé

Visi Sviesos diodai Sviecia kaip

tona spalva.

ir po to (1) vienas Sviesos diodas greitai mirksi gel-

signalinés lemputés,

UZklausa dél akumuliatoriaus buklés negaléjo bati
baigta. Procedirg pakartokite arba kreipkités j Hilti
techninés priezilros centra.

Visi Sviesos diodai Sviecia kaip

raudona spalva.

ir po to (1) vienas Sviesos diodas nuolat Sviecia

signalinés lemputés,

Jei prijungta prietaisg galima naudoti toliau, likusi
akumuliatoriaus talpa yra mazesné kaip 50 %.

Jei prijungto prietaiso toliau naudoti nebegalima,
vadinasi akumuliatoriaus eksploatavimo laikas bai-
gési ir jj reikia pakeisti. Kreipkités j Hilti techninés
priezidros centra.

3.10 Tiekiamas komplektas

DSH 600-22
DSH 700-22

Akumuliatoriné pjaustyklé su sumontuota junge D78, jungé D60 deimantiniams pjovimo diskams, suklio

fiksuojamasis kaistis, naudojimo

DSH 900-22

instrukcija

Akumuliatoriné pjaustyklé su sumontuota junge D90, jungé D60 deimantiniams pjovimo diskams, suklio

fiksuojamasis kaistis, naudojimo

instrukcija

Daugiau jusy turimam prietaisui skirty sisteminiy reikmeny rasite vietinéje Hilti Store arba tinklalapyje

www.hilti.group

4 Techniniai duomenys
4.1 Gaminio savybés
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Prietaiso karta 02 02 01
Svoris (pagal EPTA Procedure 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
01 be akumuliatoriaus)
Maks. disko skersmuo 300 mm 300 mm 360 mm
Maks. pjovimo gylis 120 mm 120 mm 150 mm
Priverzimo momentas (tvirtina- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
masis varztas)
Maks. sukiy skaicius (pavaros 5 080 aps./min. 5 080 aps./min. 3900 aps./min.
velenélis)
Maks. leistinas vandens slégis | 6 bar 6 bar 6 bar
Centravimo jvorés centravimo ¢ 20mm ¢ 20mm e 20mm
briaunelés skersmuo (apsuka- e 254mm e 254mm e 254 mm
mas)
Laikymo temperatira -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Darbiné aplinkos temperatiira -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
4.2 Pjovimo diskai
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. jungés iSorinis skers- | Abrazyvinis 78 mm 78 mm 90 mm
muo Deimantinis 60 mm 60 mm 60 mm
Maks. vardinis disko storis | Plieninis pag- |4 mm 4 mm 4 mm
rindas
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Maks. vardinis disko storis | Daugiasluoks- | 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
nis

Maks. pjovimo disko siikiy skaicius ir apskri- | 5 080 aps./min. | 5080 aps./min. | 3 900 aps./min.
timinis greitis 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbiné jtampa 216V

Akumuliatoriaus svoris Zr. $ios naudojimo instrukcijos

gale.

Darbiné aplinkos temperatiira -17°C ... 60 °C

Laikymo temperatira -20°C ... 40°C
Akumuliatoriaus temperatira, kai pradedama jkrauti -10°C ... 45°C

4.4 Informacija apie triukSma ir vibracijos reikSmeés

Siuose nurodymuose pateiktos garso slégio ir vibracijos reik§més yra i$matuotos taikant standartizuota
matavimo metoda ir gali blti naudojamos elektriniams jrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka iy
veiksniy poveikiui i§ anksto jvertinti.

Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinémis $io elektrinio jrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis
jrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais kei¢iamaisiais jrankiais arba bus nepakankamai techniskai

darbo laikotarpj.

Norint tiksliai jvertinti poveikj, reikéty jvertinti ir laika, kai elektrinis prietaisas yra i§jungtas, arba, nors ir jjungtas,
juo faktiskai nedirbama. Toks jvertinimas gali smarkiai sumazinti poveikio per visa darbo laikotarpj reikSme.
Imkités papildomy saugos priemoniy, kad darbuotojas blty apsaugotas nuo triukSmo ir / arba vibracijos
poveikio, pavyzdziui, reikalaukite tinkamos elektrinio jrankio ir keic¢iamujy jrankiy techninés priezidros,
pasirdpinkite, kad darbuotojy rankos visada buty Siltos, uztikrinkite tinkama darbo organizavima.

I18samios informacijos apie ¢ia taikomy EN 60745 standarty versijas rasite atitikties deklaracijos vaizde

+1378.

Skleidziamo triukSmo lygio reikSmés

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Garso slégio lygis (L) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Garso galios lygis (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Paklaida 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
Suminés Svytavimy vertés
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Vibracijos intensyvumas, pjau- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
nant betong B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Vibracijos intensyvumas, pjau- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/
nant metala B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Paklaida (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Pasiruosimas darbui

Al ISPEJIMAS

Suzalojimo pavojus dél atsitiktinio paleidimo!

» Prie$ jdédami akumuliatoriy, jsitikinkite, kad atitinkamas prietaisas yra iSjungtas.
» Prie$ nustatydami prietaisg ar keisdami reikmenis, iSimkite akumuliatoriy.

Jei nenurodyta kitaip, Sie apraSymai vienodai galioja visiems Sioje naudojimo instrukcijoje aprasytiems

prietaisams.
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5.1 Akumuliatoriaus jkrovimas

1. Prie§ pradédami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukcija.

2. Atkreipkite démesj, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi bati Svaris ir sausi.
3. Akumuliatoriy jkraukite leistinu krovikliu. =1 277

5.2 Akumuliatoriaus jdéjimas

A\ ISPEJIMAS

Suzalojimo pavojus dél trumpojo jungimo arba krintan¢io akumuliatoriaus!

» Prie§ jdédami akumuliatoriy jsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose néra pasaliniy daikty.
» |sitikinkite, kad akumuliatorius visada tinkamai uzsifiksavo.

1. Prie$ pirmajj karta naudodami, akumuliatoriy pilnai jkraukite.
2. Akumuliatoriy stumekite j prietaisa, kol jis girdimai uZsifiksuos.
3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai uzfiksuotas prietaise.

5.3 Akumuliatoriaus iSémimas

1. Spauskite akumuliatoriaus atblokavimo mygtuka.
2. 18 gaminio iSimkite akumuliatoriy.

5.4 Pjovimo disko montavimas £

A ISPEJIMAS

Suzalojimo ir nuostoliy pavojus. Pazeisti pjovimo diskai gali trikti.

» Jeigu pjovimo diskas patyré smugij, patikrinkite, ar pjovimo diskas nepazeistas, ir, jei reikia, pakeiskite.
» Niekada nenaudokite pazeisty, neapvaliy ar vibruojanciy pjovimo disky.

» Nenaudokite suristy sintetine derva stiklopluostiniy pjovimo disky, kuriy galiojimo terminas yra pasibaiges
arba kurie yra suminkstéje dél vandens poveikio.

/\ ATSARGIAI

Suzalojimo ir nusideginimo pavojus! Pjovimo diskai naudojimo metu jkaista, juose gali bati astriy briaunuy,

kelian¢iy suzalojimo pavojy.

» Montuodami, iSmontuodami ir nustatydami kei¢iamajj jrankj bei Salindami problemas, mavekite apsaugi-
nes pirstines.

Naudokite tik pjovimo disko tipa atitinkancia fiksavimo junge. Atitinkamus iSorinius skersmenis rasite
ﬂ skyriuje ,, Techniniai duomenys*.
Fiksavimo jungés, skirtos deimantiniams pjovimo diskams, papildomai yra pazymétos Siuo jspaudu:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Jeigu toliau nurodyta komplektacija egzistuoja, papildomai atlikite §j veiksma:
DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
> ISimkite sumontuotg nusiurbimo modulj (reikmuo). <1284
2. Nuvalykite visus pjaustyklés ir pjovimo disko prispaudimo ir centravimo pavirsius.
3. Patikrinkite, ar tvirtinimo jungé ir fiksavimo jungé tinka pjovimo diskui.
» Jei reikia, tvirtinimo junge pakeiskite.
4. Uzdékite pjovimo diska ant tvirtinimo jungeés, kad jis baty prie jos gerai prigludes ir centruotas.
» Pjovimo disko sukimosi kryptis sutampa su sukimosi krypties rodykle.

5. Uzdékite fiksavimo junge, kad baty gerai prigludusi ir centruota, ir jsukite tvirtinamajj varzta.
6. | dirzo gaubte esancia kiauryme jstatykite fiksuojamajj kaist;.
7. Siek tiek pasukite pjovimo diska, kad sistatyty fiksuojamasis kaistis.
8. Montavimo jrankiu uzverzkite tvirtinamajj varzta.
Techniniai duomenys
PriverZimo momentas (tvirtinamasis varztas) 20 Nm ... 30 Nm
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9. Fiksavimo kaistj iSimkite.

Sumontave nauja pjovimo diska, leiskite pjaustyklei be apkrovos apie 1 minute suktis visu greiciu.
Atkreipkite démesj j netolygy sukimasi ir vibracija, pazeisti pjovimo diskai Sio bandomojo paleidimo
metu dazniausiai luzta.

5.5 Pjovimo disko iSmontavimas £

Al ISPEJIMAS

Suzalojimo ir nuostoliy pavojus. Pazeisti pjovimo diskai gali trikti.

» Jeigu pjovimo diskas patyré smagj, patikrinkite, ar pjovimo diskas nepazeistas, i, jei reikia, pakeiskite.
» Niekada nenaudokite pazeisty, neapvaliy ar vibruojanciy pjovimo disky.

» Nenaudokite surity sintetine derva stiklopluostiniy pjovimo disky, kuriy galiojimo terminas yra pasibaiges
arba kurie yra suminkstéje dél vandens poveikio.

Y

. Jeigu toliau nurodyta komplektacija egzistuoja, papildomai atlikite §j veiksma:
DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

> ISimkite sumontuotg nusiurbimo modulj (reikmuo). %1284

| dirzo gaubte esancia kiauryme jstatykite fiksuojamajj kaistj.

Siek tiek pasukite pjovimo diska, kad jsistatyty fiksuojamasis kaistis.
Montavimo jrankiu atsukite tvirtinamajj varzta.

IStraukite tvirtinamajj varzta, fiksavimo junge ir nuimkite pjovimo diska.
Fiksavimo kaistj iSimkite.

oo,

5.6 Apsauginio gaubto nustatymas

Al ISPEJIMAS

Suzalojimo pavojus. Asmenys gali susizeisti liesdami pjovimo diska, buti suzeisti skriejanciy daleliy ir

kibirksciy.

» Apsauginj gaubta nustatykite taip, kad pjaunamosios medziagos dalelés ir kibirkStys skriety tolyn nuo
naudotojo ir prietaiso.

Al ISPEJIMAS
Suzalojimo ir nuostoliy pavojus NeSvarumy sankaupos apsauginiame kelia pavojus.
» Pries$ kiekvieng naudojima patikrinkite, ar apsauginiame gaubte néra liekany.
» Apsauginj gaubta valykite prie$ kiekviena naudojima.

» Laikydami uz tam tikslui numatytos rankenos, apsauginj gaubtg pasukite j norima padét;.

5.7 Pjaustyklés montavimas ant vezimélio (reikmuo) [l

DSH 900-22
DSH 700-22 prietaisams su raty rinkiniu (reikmuo)

Modeliams, kuriems pasirinktinai galima sumontuoti raty rinkinj (reikmuo), prie§ montuodami ant
vezimélio turite sumontuoti raty rinkinj.

Vezimélis turi raty rinkinio adapteri. Prie§ montuodami prietaisg ant transportavimo vezimélio
nustatykite raty rinkinio adapterj | naudojamam prietaisui tinkama padét;.

Nuo vezimeélio nuimkite vandens baka.

Pjovimo gylio nustatymo svirtj pakelkite j virSuting padétj.

Atlaisvinkite varzta su Zvaigzdutés formos galvute ir atidarykite prispaudiklj.

Pjaustykle su ratukais jstatykite priekinj prietaiso laikiklj (1) ir tada pjovimo masinos rankeng pakiskite po
prispaudikliu (2).

5. Pjaustykle pritvirtinkite priverzdami varzta su Zvaigzdutés formos galvute (3).

Droselio lyna pritvirtinkite prie valdymo jungiklio (4).

7. Sumontuokite pripildyta vandens baka.
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8. Naudodami ,Gardena“ mova prijunkite vandens Zarng prie pjaustyklés.
9. Rankena nustatykite sau patogiame darbiniame aukstyje.
10. Nustatykite apsauginj gaubta. 10283

5.8 Paruosiamieji darbai, norint dirbti su nusiurbimo moduliu

5.8.1 Nusiurbimo modulio (reikkmuo) montavimas &

DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

Nusiurbimo modulis, naudojamas kartu su statybiniu dulkiy siurbliu, sumaZzina dulkiy susidaryma pjaunant
sausuoju badu. Nusiurbimo modulj naudokite tik sausuoju budu pjaudami mineralines medziagas. Didelis
kars¢io susidarymas pjaunant metalus arba Slapiojo pjovimo metodo naudojimas nepataisoma sugadina
nusiurbimo modulj.

ﬂ Perskaitykite ir laikykités reikmeny naudojimo instrukcijoje pateikty saugos ir naudojimo nurodymy.

Y

Norédami sumontuoti nusiurbimo modulj, nuvalykite disko apsauga ir jpjovas.

2. Pakeiskite disko apsaugos padétj taip, kad baty laisvai prieinama nusiurbimo modulio montavimo padétis.

3. Atsukite nusiurbimo modulio verZle tiek, kad korpuso dalis ant jungiamosios asies baty galima atidaryti
iki galines atramos.

4. Nusiurbimo modulj jstatykite j tam skirtas jpjovas ant disko apsaugos.
» |pjovos nestrigdamos jeina viena j kita.

5. Ranka tvirtai uzverzkite verzle.

6. Disko apsauga vél nustatykite j uzdarg padét;.

7. Prie nusiurbimo modulio prijunkite naudojimo atvejui tinkama statybinj siurblj.

5.8.2 Nusiurbimo modulio (reikmuo) iSmontavimas

DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

Pakeiskite disko apsaugos padét taip, kad buty laisvai prieinama nusiurbimo modulio montavimo padétis.
Atsukite nusiurbimo modulio verzZle.

Nutraukite nusiurbimo modulj nuo disko apsaugos.

Disko apsauga vél nustatykite j uzdarg padét;.

AN =

6 Naudojimas

Jei nenurodyta kitaip, Sie apraSymai vienodai galioja visiems Sioje naudojimo instrukcijoje aprasytiems
prietaisams.

6.1 Pjovimo technika

Atatrankos vengimas
Lieciant pjaustykle paveikslélyje pazymétoje vietoje iSkyla atatrankos pavojus.

284  Lietuviy 2429527




» Venkite pjovimo disko jsipjovimo j medziaga paveikslélyje parodytoje srityje.

» Pjovimo diska ant ruoSinio visada dékite i$ virSaus. Pjovimo diskas ruoSinj turi liesti tik vienoje vietoje -
po sukimosi centru.

» Pjovimo diska jleisdami j esama pjlvj, bukite ypa¢ atsargus.

Blokavimo vengimas

Pjaunant grindy kryptimi prietaisas gali nekontroliuojamai staigiai pajudéti j priekj, kai pjovimo diskas yra

uzstriges.

Pjaunant vertikalius pjuvius, pvz., sienoje, prietaisas gali nekontroliuojamai staigiai pajudéti aukstyn, kai

pjovimo diskas yra uzstriges.

/\ ATSARGIAI

Luzimo arba atatrankos pavojus. Dél perkrovos pjovimo diskas deformuojasi. Pjovimo diskui uZstrigus
pjuvyje padidéja atatrankos arba pjovimo disko lGzimo pavojus.

» Stenkités, kad pjovimo diskas neuzstrigtu, ir pjaudami nespauskite jo per didele jéga.

» Nebandykite i$ karto pasiekti per didelio pjovimo gylio.

» Storus ruoSinius pagal galimybes pjaukite keliais pjuviais. Venkite per didelio pjovimo gylio.

» Prie$ jpjaudami palaukite, kol pjaustyklé pradés veikti didziausiu sukiy skaiiumi.

» Pjovimo diska prie ruo$inio pridékite staciu kampu ruo$inio atzvilgiu ir Zemiau sukimosi asies.
» Pjovimo diska jleiskite j ruosinj Iétai ir nestipriai spausdami ir judindami pirmyn ir atgal.

» Dirbdami naudokite saikinga, apdirbamai medziagai pritaikyta pastima.

Sumazéjusi darbo sparta gali biti pozymis, kad at$ipo deimantiniai pjovimo segmentai. Juos galima
vél pagalasti pjaunant abrazyvine medziaga (Hilti galandimo plokste arba abrazyvine silikatine
plyta).

» Pjaustykle stumkite tolygiai, nespausdami pjovimo disko j Sona.

» Pjaustykle visada laikykite abiem rankomis paéme uz tam skirty rankeny. Rankenas priziurékite - jos
visada turi bti sausos, $varios ir netepaluotos.
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» |sitikinkite, kad darbo zonoje - ypa¢ pjovimo kryptimi - néra zmoniy. Dirbdami neleiskite kitiems Zmonéms
bdti ar¢iau nei mazdaug 15 m nuo Jusy darbo vietos.

Ruosinio padéties nustatymas
\ /
— Vv 0O
A A A A

» Plokstes arba dideliy matmeny ruoSinius atremkite, kad pjaunant ir baigus pjauti pjavio plysys likty
atviras.

6.2 ljungimas ir iSjungimas

Pjaustyklé yra su transportavimo apsauginiu jtaisu. Transportavimo apsauginis jtaisas saugo, kad
pjaustyklé netikétai nepradéty veikti, jei akumuliatoriai vis dar yra jdéti.

Laikykités transportavimo apsauginio jtaiso naudojimo nurodymu, pateikty skyriuje Pjaustyklés
transportavimo apsauginis jtaisas <1278,

e

Pjaustykle laikykite paéme uz tam skirty rankenuy.
2. Jjunkite skaitmeninj apsauginj jungiklj.
» Jjunge apsauginj jungiklj turite 3 sekundziy laiko tarpa.
» Pasibaigus Siam laiko tarpui, apsauginis jungiklis yra vél uzblokuotas.
3. Spauskite valdymo jungiklj.
» Pjaustyklé veikia.
4. Norédami pjaustykle ijungti, atleiskite valdymo jungiklj ir apsauginj jungiklj.

6.3 Darbas su nusiurbimo moduliu (reikmuo) §

DSH 600-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)
DSH 700-22 prietaisams su DSH-DRS (reikmuo)

Pjaudami sausuoju budu su nusiurbimo moduliu visada dévékite kvépavimo taky apsaugos priemones!
Laikykités Salyje galiojanciy reikalavimy dél apsaugos nuo dulkiy.

Nusiurbimo modulis, naudojamas kartu su statybiniu dulkiy siurbliu, sumazina dulkiy susidaryma
pjaunant sausuoju buadu. Nusiurbimo modulj naudokite tik sausuoju budu pjaudami mineralines
medziagas. Didelis kar$c¢io susidarymas pjaunant metalus arba Slapiojo pjovimo metodo naudojimas
nepataisoma sugadina nusiurbimo modul;.

Dulkiy nusiurbimo jtaisas efektyviausiai veikia esant traukiamajai darbo krypciai. Taciau j aplinka vis
tiek gali bati iSmetamas likutinis dulkiy kiekis, pvz., pjaunant briaunas arba ruos$inio krasta.

1. Jeigu toliau nurodyta komplektacija egzistuoja, papildomai atlikite $j veiksma:
» Sumontuokite nusiurbimo modulj (reikmuo). =] 284

2. Pjaustykle su nusiurbimo moduliu uzdékite ant ruosinio.
» Nusiurbimo modulio uzpakaliné briauna yra prigludusi prie ruosinio.

3. Jjunkite pjaustykle. = 286

|leiskite pjovimo diska j ruosin;.

5. Atlikite pjavj pasirinkta darbo kryptimi.
» Pjaudami laikykite nusiurbimo modulj kaip galima arciau ruosinio.

&




7 Prieziiira ir einamasis remontas

Al |sPEJIMAS
Suzalojimo pavojus kai jstatytas akumuliatorius !

» Prie$ pradédami bet kokius techninés priezilros ir einamojo remonto darbus, akumuliatoriy i$ prietaiso
iSimkite!

Pjaustyklés prieziiira

* Pjaustykle valyti tik sudrékinta $luoste. Neplauti auksto slégio plovimo jrenginiu.

e Atsargiai pasalinti prilipusius ne$varumus.

* Veédinimo plySius atsargiai valyti sausu Sepeciu.

¢ Nenaudoti silikono turinciy prieziGros priemoniy, nes jos gali pakenkti plastikinéms detaléms.
Licio jony akumuliatoriy prieziura

e Akumuliatoriy saugoti nuo alyvos ir tepalo.

e Korpusg valyti tik Siek tiek sudrékinta $luoste. Nenaudoti silikono turin¢iy priezitiros priemoniy, nes jos
gali pakenkti plastikinéms detaléms.

* Saugoti, kad j vidy neprasiskverbty dréegme.

Einamasis remontas

* Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys néra pazeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaistingai.

* Pazeisto ir / arba turin€io veikimo sutrikimy prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis j Hilti techninés
priezitros centrg dél remonto.

* Baigus techninés priezitros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius jtaisus ir patikrinti
ju veikima.

Kad eksploatacija buty patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medziagas.
Mdisy aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medziagas ir reikmenis savo prietaisui rasite
vietinéje Hilti Store arba tinklalapyje wwwe.hilti.group.

8 Akumuliatoriniy jrankiy ir akumuliatoriy transportavimas ir sandéliavimas

Transportavimas

/A ATSARGIAI
Atsitiktinis jjungimas transportuojant !
» Savo prietaisus visada transportuokite tik i§¢éme akumuliatorius!

» ISimkite akumuliatoriy/akumuliatorius.

» Akumuliatoriy niekada netransportuokite sumete | kriiva su kitais daiktais. Transportuojamus akumu-
liatorius batina saugoti nuo stipriy smagiy ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokiy elektrai laidziy
medziagy ir kity akumuliatoriy, kad jie nesiliesty su kity akumuliatoriy poliais ir nesukelty trumpojo
jungimo. Laikykités eksploatavimo vietoje galiojané¢iy akumuliatoriy transportavimo direktyvu.

» Akumuliatorius draudziama siysti pastu. Jei norite siysti nepazeistus akumuliatorius, kreipkités j pervezimy
jmone.

» Prie$ kiekvieng naudojima ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai
nepazeisti.

Sandéliavimas

Atsitiktinis pazeidimas dél sugedusiy ar iSsiliejusiy akumuliatoriy !
» Savo prietaisus visada laikykite tik iSéme akumuliatorius!

» Prietaisas ir akumuliatoriy laikykite vésioje ir sausoje vietoje. Atkreipkite démesj j ribines temperaturos
vertes, nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".

» Akumuliatoriaus nelaikykite ant kroviklio. Akumuliatoriy visada nuimkite nuo kroviklio po jkrovimo
proceso.

» Nelaikykite akumuliatoriaus sauléje, ant Silumos $altiniy ar uz lango stiklo.
» Prietaisg ir akumuliatorius laikykite vaikams bei nejgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
» Pries$ kiekvieng naudojima ir po ilgesnio sandéliavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumuliatoriai nepazeisti.
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9 Pagalba sutrikus veikimui

Visais sutrikimy atvejais atkreipkite démesj j akumuliatoriaus bisenos rodmenj. Zr. skyriy Ligio jony
akumuliatoriaus rodmenys =1 279.

|lvykus sutrikimams, kurie neapraSyti Sioje lenteléje arba kuriy negalite paSalinti patys, kreipkites j Hilti
techninés priezidros centra.

Sutrikimas Galima priezastis Sprendimas

Akumuliatoriaus Sviesos dio- | Akumuliatorius sugedes. » Kreipkités j Hilti techninés
dai nieko nerodo. priezilros centra.
Akumuliatorius i§sikrauna Labai Zema aplinkos temperatira. | » Leiskite akumuliatoriui létai jSilti
greiCiau nei paprastai. iki patalpos temperaturos.
Akumuliatorius neuzsifiksuoja | Akumuliatoriaus fiksatorius yra » Fiksatoriy i$valykite ir i$ naujo
girdimu spragteléjimu. uzterstas. jdékite akumuliatoriy.
Prietaisas arba akumuliatorius | Elektrinis gedimas » Prietaisa nedelsdami iSjunkite,
stipriai kaista. iSimkite akumuliatoriy ir ste-

bédami leiskite atvésti, paskui
susisiekite su Hilti techninés
priezidros centru.

10 Utilizavimas

A ISPEJIMAS

Suzalojimo pavojus dél netinkamo utilizavimo! ISeinancios dujos ir iStekantis skystis kelia pavojy sveikatai.
» Pazeisty akumuliatoriy nesiyskite pastu ir nepervezkite!

» Kad bty iSvengta trumpojo jungimo, jungtis uzdenkite elektrai nelaidzia medziaga.

» Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negaléty patekti j vaiky rankas.

» Akumuliatoriy pristatykite utilizuoti | savo Hilti Store arba kreipkités j vieting kompetentinga utilizavimo

jmone.

& Didelé Hilti prietaisy dalis yra pagaminta i§ medziagy, kurias galima perdirbti. Bitina antrinio perdirbimo
salyga yra tinkamas medziagy iSrusiavimas. Daugelyje Saliy Hilti priims JUsy nebenaudojama prietaisa
perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninés priezilros centre arba savo prekybos

konsultanto.

E: » Elektriniy jrankiuy, elektroniniy prietaisy ir akumuliatoriy neiSmeskite  buitinius SiukSlynus!

11 Gamintojo teikiama garantija

» Kilus klausimy dél garantijos salygu, kreipkités j vietinj Hilti partner;.

12 Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie valdyma, technika, aplinka ir perdirbima rasite Siuo adresu:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Sig nuoroda taip pat rasite dokumentacijos gale kaip QR koda.

Oryginalna instrukcja obstugi

1 Informacje na temat instrukciji obstugi

1.1 Do niniejszej instrukcji obstugi

* Ostrzezenie! Przed uzyciem produktu nalezy upewni¢ sie, ze uzytkownik przeczytat i zrozumiat instrukcje
obstugi dotagczona do produktu, w tym instrukcije, wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa oraz ostrzezenia,
rysunki i specyfikacje. W szczegolnosci uzytkownik powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi instrukcjami,
wskazéwkami bezpieczenstwa i ostrzezeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami.
W przypadku niezastosowania sie do tego zalecenia moze doj$é do porazenia pradem elektrycznym,
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pozaru, cigzkich obrazen lub $mieci. Nalezy zachowac instrukcje obstugi wraz ze wszystkimi wytycznymi,
wskazdwkami bezpieczenstwa i ostrzezeniami do pdzniejszego wykorzystania.

Produkty el ®aml przeznaczone sa do uzytku profesjonalnego i moga by¢ eksploatowane, konser-
wowane i utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym wytacznie przez autoryzowany, przeszkolony
personel. Personel ten musi by¢ przede wszystkim poinformowany o mozliwych zagrozeniach. Produkt
i jego wyposazenie moga stanowi¢ zagrozenie w przypadku uzycia przez niewykwalifikowany personel
w sposoéb niewtasciwy lub niezgodny z przeznaczeniem.

Dotgczona instrukcja obstugi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania
do druku. Aktualng wersje mozna znalez¢ online na stronie produktu Hilti. W tym celu nalezy klikna¢ link
lub kod QR w niniejszej instrukcji obstugi, oznaczony symbolem .

Instrukcja obstugi musi by¢ zawsze dostepna przy produkcie. Produkt przekazywaé innym uzytkownikom
wytacznie z niniejsza instrukcja obstugi.

Objasnienie symboli

1.2.1 Ostrzezenia

Wskazéwki ostrzegawcze ostrzegaja przed niebezpieczenstwem w obchodzeniu sie z produktem. Zastoso-
wano nastepujace hasta ostrzegawcze:

Al ZAGROZENIE

ZAGROZENIE !

>

Wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do cigzkich obrazen ciata lub $mierci.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE !

>

Wskazuje na ewentualne zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.

/\ OSTROZNIE
OSTROZNIE !

>

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczna sytuacje, ktéra moze prowadzi¢ do obrazen ciata lub szkéd
materialnych.

1.2.2 Symbole w instrukcji obstugi
W niniejszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujgce symbole:

Przestrzegac¢ instrukcji obstugi

2O

Wskazéwki dotyczace uzytkowania i inne przydatne informacje

)
&

Obchodzenie sie z surowcami wtérnymi

Nie wyrzuca¢ elektronarzedzi ani akumulatoréw do odpadéw komunalnych

Hilti Akumulator Li-lon

g3

Hilti tadowarka

1.2.3 Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano nastepujace symbole:

E Te liczby odnoszg sig¢ do rysunkéw zamieszczonych na poczatku niniejszej instrukciji
obstugi.
3 Liczby te oznaczaja kolejnos¢ krokéw roboczych na rysunku i moga odbiegaé od krokéw
roboczych opisanych w tekscie.
71) Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urzadzenia odnosza si¢ do numeréw
\a legendy w rozdziale Ogoélna budowa urzadzenia.
g Na ten znak uzytkownik powinien zwréci¢ szczegoélna uwage podczas obstugiwania

&L produktu.
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1.3 Symbole zalezne od urzadzenia

1.3.1 Symbole na produkcie

Na produkcie za

stosowano nastepujace symbole:

- Prad staty

/min Predko$¢ obrotowa

RPM Obroty na minute

(%) Srednica

— Strzatka wskazujaca kierunek obrotéw na ostonie

N Urzadzenie obstuguje technologig NFC, ktora jest kompatybilna z platformami iOS i

Android.
- Produkt posiada klasyfikacje IPX4M i tym samym jest zatwierdzony do uzytku w desz-
Ve czu.

= Zastosowany akumulator Hilti typu Li-lon. Nalezy przestrzega¢ informacji podanych w
= rozdziale Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Li-lon Akumulator Li-lon

®d Nigdy nie uzywac¢ akumulatora w charakterze mtotka.

<

Uwazag¢, aby akumulator nie upadt. Nie uzywa¢ akumulatora, ktéry byt narazony na
uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposéb.

@

cus

Jesli obecne na produkcie, produkt zostat certyfikowany przez jednostke certyfikacji na
rynek amerykanski i kanadyjski wedtug obowigzujgcych norm.

1.3.2 Znaki ostrzegawcze

Na produkcie za:

stosowano nastepujace symbole:

A

Zagrozenie ogoéine

A

Zagrozenie przed iskry

A

Ostrzezenie przed wdychaniem trujacych oparéw i spalin

A

Zagrozenie w wyniku odrzutu

A

Maksymalna predko$é obrotowa wrzeciona

1.3.3 Znaki nakazu

Na produkcie za:

stosowano nastepujace znaki nakazu:

©

Stosowac $rodki ochrony stuchu, wzroku, drég oddechowych oraz kask ochronny

()

Nosi¢ rekawice ochronne

o

Uzywac¢ obuwia ochronnego

1.3.4 Znaki zakazu

Na produkcie za:

stosowano nastepujace znaki zakazu:

®

Nie stosowa¢ zgbkowanych tarcz tnacych
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Nie stosowa¢ uszkodzonych tarcz tngcych
2 Bezpieczenstwo

2.1 Ogoblne wskazowki dotyczace bezpiecznej eksploatacji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé wszystkie wskazowki dotyczace bezpieczenstwa, zalecenia,

jak réwniez zapozna¢ sie z ilustracjami i danymi technicznymi dotaczonymi do elektronarzedzia.

Nieprzestrzeganie ponizszych zalecen oraz instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia pragdem, pozaru i/lub

ciezkich obrazen ciata.

Nalezy zachowa¢ do wgladu wszystkie wskazéwki i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

Uzywane w przepisach bezpieczenstwa pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych

pradem sieciowym (z przewodem zasilajacym) lub elektronarzedzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu

zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Nalezy dbac¢ o czystosc i dobre oswietlenie stanowiska pracy. Batagan lub brak o$wietlenia w miejscu
pracy moga prowadzi¢ do wypadkow.

» Uzywajac tego elektronarzedzia nie wolno pracowaé w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w kto6-
rym znajduja sie np. tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia wytwarzaja iskry, ktére moga
prowadzi¢ do zaptonu pytéw lub oparéw.

» Podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzia nie nalezy zezwala¢ na zblizanie sie dzieci i innych
oso6b. W wyniku odwrécenia uwagi mozna straci¢ kontrole nad urzadzeniem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowacé do gniazda. W zadnym wypadku nie wolno modyfikowaé
wtyczki. Nie nalezy uzywacé trojnikéw w potaczeniu z uziemionymi elektronarzedziami. Niemodyfi-
kowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszajg ryzyko porazenia prgdem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodowki.
W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiekszone ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie uzywa¢ przewodu zasilajacego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia
lub zawieszania elektronarzedzia, ani do wyciagania wtyczki z gniazda. Przewod zasilajacy chroni¢
przed dziataniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone
lub skrecone przewody zasilajgce zwiekszajg ryzyko porazenia.

» W przypadku wykonywania elektronarzedziem prac na Swiezym powietrzu nalezy uzywac¢ wytacz-
nie przediuzaczy przystosowanych do uzywania na zewnatrz. Uzycie przediuzacza przystosowanego
do eksploatacji w warunkach zewnetrznych zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jesli uzycie elektronarzedzia w wilgotnym srodowisku jest nieuniknione, nalezy stosowac wytacz-
nik réznicowo-pradowy. Stosowanie wytacznika réznicowo-pradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

Bezpieczenstwo oséb

» Przystepujac do pracy przy uzyciu elektronarzedzi nalezy zachowaé ostroznos¢ i rozwage. Nie
uzywac elektronarzedzia bedac zmeczonym lub znajdujac sie pod wptywem narkotykow, alkoholu
lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzedzia moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen ciata.

» Zawsze nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne i zaktadaé okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposazenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie robocze, kask
ochronny lub ochraniacze stuchu, w zalezno$ci od rodzaju i uzytkowania elektronarzedzia, zmniejsza
ryzyko obrazen ciata.

» Unika¢ niezamierzonego uruchomienia elektronarzedzia. Przed podiaczeniem elektronarzedzia
do sieci elektrycznej i/lub zatlozeniem akumulatora na urzadzenie oraz wzieciem urzadzenia do
reki lub przenoszeniem go, nalezy upewnié¢ sie, ze jest wylaczone. Jesli podczas przenoszenia
elektronarzedzia naciskany jest przetacznik lub podczas podtaczania do sieci przetacznik jest wcisniety,
mozna spowodowac¢ wypadek.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia usunaé¢ narzedzia nastawcze oraz klucze. Narzedzia lub klucze,
ktore znajduja sie w ruchomych czesciach urzadzenia, moga prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Unika¢ niewygodnej pozycji ciata. Nalezy przyja¢ bezpieczna pozycje i zawsze utrzymywaé
réwnowage. Dzieki temu mozliwa jest lepsza kontrola elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
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» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nosi¢ obszernej odziezy ani bizuterii. Nie zbliza¢ wtosow,
odziezy ani rekawic do ruchomych czesci urzadzenia. Obszerna odziez, bizuteria lub dtugie wiosy
moga zosta¢ wciagniete przez ruchome czesci urzadzenia.

» Jesli mozliwe jest zamontowanie urzadzen odsysajacych lub wytapujacych, upewni¢ sie, czy sa
one wiasciwie podtaczone i prawidtowo uzytkowane. Stosowanie urzadzen odsysajacych zmniejsza
zagrozenie spowodowane rozprzestrzenianiem sig pytow.

» Nie nalezy lekcewazy¢ potencjalnego zagrozenia ani wskazéwek dot. bezpiecznej eksploatacji
elektronarzedzi, nawet w przypadku duzego doswiadczenia w zakresie obstugi elektronarzedzia.
Nieuwazne obchodzenie sie z urzadzeniem moze w utamku sekundy doprowadzi¢ do powaznych
obrazen.

Zastosowanie i obchodzenie sie z elektronarzedziem

» Nie przecigzac urzadzenia. Elektronarzedzia nalezy uzywac do prac, do ktorych jest przeznaczone.
Odpowiednim elektronarzedziem pracuije sig lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.

» Nie uzywac¢ elektronarzedzia, ktorego przetacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢, stanowi zagrozenie i bezwzglednie nalezy je naprawic.

» Przed przystapieniem do nastawy urzadzenia, wymiany osprzetu lub odiozeniem urzadzenia
nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazda i/lub wyjaé akumulator z urzadzenia. Ten $rodek ostroznosci
zapobiega niezamierzonemu wigczeniu elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie
pozwala¢ na uzytkowanie urzadzenia osobom, ktére nie zapoznaly sie z jego obstuga i dziataniem
lub nie przeczytaly tych wskazéwek. Elektronarzgdzia stanowig zagrozenie, jesli uzywane sa przez
osoby niedo$wiadczone.

» Nalezy starannie konserwowac elektronarzedzia i osprzet. Kontrolowaé, czy ruchome czesci
funkcjonuja bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy czesci nie sa popekane ani uszkodzone w takim
stopniu, ze mogtoby to mie¢ negatywny wptyw na prawidtowe funkcjonowanie elektronarzedzia.
Przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci.
Przyczyna wielu wypadkow jest niewtasciwa konserwacja elektronarzedzi.

» Nalezy zadbac¢ o to, aby narzedzia tnace byly ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzedzia
tngce z ostrymi krawedziami tngcymi rzadziej zakleszczajg sig i tatwiej sig je prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzetu, narzedzi roboczych itp. nalezy uzywac¢ zgodnie z niniejszymi wska-
zéwkami. Przy tym nalezy uwzglednié warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynnosci. Uzywanie
elektronarzedzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.

» Dopilnowaé, aby uchwyty oraz ich powierzchnie byly zawsze suche i czyste. Nie moga one
byé zanieczyszczone smarem lub olejem. Sliskie uchwyty i powierzchnie uniemozliwiajg bezpieczna
obstuge i kontrole elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Zastosowanie oraz obchodzenie si¢ z narzedziami akumulatorowymi

» Akumulatory nalezy tadowac¢ tylko za pomoca prostownikow zalecanych przez producenta. Jesli
prostownik, przeznaczony do tadowania okreslonego typu akumulatoréw, zostanie zastosowany do
tadowania innych akumulatoréw, moze doj$¢ do pozaru.

» Nalezy uzywa¢ wylacznie akumulatoréw przeznaczonych do danego elektronarzedzia. Uzywanie
innych akumulatoréw moze doprowadzi¢ do obrazen ciata i zagrozenia pozarowego.

» Nieuzywany akumulator przechowywaé¢ z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, Srub
i innych drobnych przedmiotéw metalowych, ktére moglyby spowodowaé zwarcie stykow. Zwarcie
pomiedzy stykami akumulatora moze prowadzi¢ do poparzen oraz pozaru.

» W przypadku niewtasciwego uzytkowania mozliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Nalezy
unika¢ kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmy¢ narazone czesci ciata woda.
Jesli elektrolit dostat sie do oczu, nalezy dodatkowo skonsultowac sie z lekarzem. Wyciekajacy
z akumulatora elektrolit moze prowadzi¢ do podraznienia skéry lub oparzen.

» Nie stosowa¢ uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane
akumulatory moga dziataé w nieprzewidywalny sposéb i tym samym stwarza¢ zagrozenie pozarem,
wybuchem lub obrazeniami ciata.

» Nie naraza¢ akumulatora na kontakt z ogniem lub dziatanie wysokich temperatur. Ogien lub
temperatury powyzej 130 °C (265 °F) moga by¢ przyczyna wybuchu.

» Postepowaé zgodnie z zaleceniami dotyczacymi tadowania i nigdy nie tadowaé¢ akumulatora
ani narzedzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji
obstugi. Nieprawidtowe tadowanie, jak réwniez tadowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego
zakresu moze by¢ przyczyna uszkodzenia akumulatora i zwigkszyé zagrozenie pozarowe.

Serwis

» Naprawe urzadzenia zleca¢ wylacznie wykwalifikowanemu personelowi, stosujacemu tylko orygi-
nalne czesci zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczenstwa urzadzenia.
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» Nigdy nie konserwowaé uszkodzonych akumulatoréw. Wszystkie czynno$ci zwiazane z konserwacja
akumulatorow moga by¢ wykonywane wytacznie przez producenta lub upowaznione punkty serwisowe.

2.2 Wskazowki dotyczace bezpiecznej eksploatacji szlifierek-przecinarek

» Ostona stanowiaca czes¢ elektronarzedzia musi by¢ doktadnie przymocowana i ustawiona w
taki sposob, aby zapewniony byt najwyzszy stopien bezpieczenstwa, tzn. aby jak najmniejsza
nieostonieta czes¢ osprzetu szlifierskiego wystawata w kierunku osoby obstugujacej. Podczas
pracy urzadzenia nie zbliza¢ sie ani nie zezwala¢ na zblizanie si¢ innych os6b do obracajacej sie
tarczy szlifierskiej. Ostona powinna chroni¢ uzytkownika przed odtamkami i przypadkowym kontaktem
z osprzetem szlifierskim.

» Z elektronarzedziem uzywac¢ wytacznie spajanych tarcz wzmacnianych lub diamentowych tarcz
do cigcia. Sama mozliwos¢ zamocowania danych akcesoriéw przy elektronarzedziu nie gwarantuje
bezpieczenstwa pracy.

» Dopuszczalna wartos¢ obrotéw elektronarzedzia musi by¢ przynajmniej tak wysoka, jak mak-
symalna predkos¢é obrotowa danego elektronarzedzia. Akcesoria, ktére obracaja sie z predkoscia
wyzszg niz dopuszczalna, moga ulec zniszczeniu, a odtamki zostaé rozrzucone.

» Osprzet szlifierski mozna stosowac tylko do prac, do ktérych jest on przeznaczony. Np: nie nalezy
nigdy szlifowaé¢ boczng powierzchnig tarczy do ciecia. Tarcze do cigcia przeznaczone sa do obrébki
materiatu za pomoca krawedzi tarczy. Nacisk boczny na tarcze moze prowadzi¢ do pekniecia osprzetu
szlifierskiego.

» Stosowacé wytacznie nieuszkodzone kotnierze mocujace o odpowiednim rozmiarze i ksztaicie,
dostosowane do wybranego osprzetu szlifierskiego. Odpowiedni kotnierz chroni tarcze szlifierska i
zmniejsza niebezpieczenstwo jej pekniecia.

» Nie stosowa¢ zuzytych tarcz szlifierskich, uzywanych wczesniej z wigkszymi elektronarzedziami.
Tarcze szlifierskie przeznaczone do wigkszych elektronarzedzi nie sa przystosowane do pracy na
zwigkszonych obrotach matego elektronarzedzia i moga peknaé.

» Srednica i grubo$é narzedzia roboczego musza byé zgodne z warto$ciami podanymi dla sto-
sowanego elektronarzedzia. W przypadku btednie wymierzonego narzedzia roboczego nie bedzie
zapewniona wystarczajagca ochrona ani kontrola.

» Tarcze szlifierskie i kotnierze musza by¢ doktadnie dopasowane do wrzeciona elektronarzedzia.
Narzedzia robocze, ktére nie pasuja doktadnie do wrzeciona stosowanego elektronarzedzia moga
obracac sig nieregularnie i silnie wibrowaé, na skutek czego moze doj$¢ do utraty kontroli.

» Nie wolno uzywaé¢ uszkodzonych tarcz szlifierskich. Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ tarcze
szlifierskie pod katem wystepowania odpryskéw i peknieé. Jesli elektronarzedzie lub tarcza
szlifierska upadna, nalezy sprawdzi¢, czy nie doszto do ich uszkodzenia lub zastosowaé inng
nieuszkodzong tarcze szlifierska. Po przeprowadzeniu kontroli i zatozeniu tarczy szlifierskiej
uruchomié urzadzenie z maksymalna predkoscig obrotowa na czas jednej minuty, uwazajac aby
zadna osoba, réwniez obstugujaca, nie znajdowata si¢ w jednej ptaszczyznie z wirujaca tarcza
szlifierska. Uszkodzone tarcze szlifierskie pekajg przewaznie w trakcie przeprowadzania testu.

» Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne. W zaleznosci od danego zastosowania, korzystac¢
z peinej ostony twarzy, ochrony oczu lub okularéow ochronnych. Zaktada¢ maske przeciwpytowa,
ochraniacze stuchu, rekawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniacy przed zwiercinami
i opitkami metalu. Nalezy chroni¢ oczy przed unoszacymi sig¢ w powietrzu ciatami obcymi, ktore
powstaja w trakcie wykonywania réznych prac. Maski przeciwpytowe lub maski do ochronny drog
oddechowych powinny dobrze filtrowa¢ pyt. Wysokie natezenie hatasu moze prowadzi¢ do uszkodzenia
stuchu.

» Uwazaé, aby inne osoby nie podchodzity zbyt blisko miejsca pracy. Kazdy, kto znajdzie sie
w obszarze pracy powinien nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne. Odtamki obrabianego materiatu
lub ztamane narzedzia robocze moga zosta¢ wyrzucone w powietrze i spowodowac obrazenia poza
bezposrednim obszarem pracy.

» Podczas wykonywania prac, w trakcie ktorych urzadzenie moze natrafi¢ na ukryte przewody elek-
tryczne, trzymac urzadzenie wytacznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym
moze doprowadzi¢ do przeniesienia napiecia na metalowe elementy urzadzenia i spowodowac porazenie
pradem.

» Nigdy nie odktadaé¢ elektronarzedzia przed catkowitym zatrzymaniem sie narzedzia roboczego.
Wirujace narzedzie robocze nie powinno stykac sie z powierzchnia, na ktéra jest odktadane, poniewaz
moze to spowodowac utrate kontroli nad elektronarzedziem.

» Nie przenosi¢ elektronarzedzia, jesli jest ono wiaczone i pracuje. Na skutek przypadkowego
kontaktu moze dojé¢ do wciagniecia czesci odziezy przez obracajace sie narzedzie robocze, lub do jego
wwiercenia w ciato.




IS

» Regularnie czysci¢ szczeliny wentylacyjne elektronarzedzia. Dmuchawa silnika wciaga do obudowy
drobiny metalu, ktérych wysokie stezenie moze prowadzi¢ do porazenia pradem.

» Nie wolno stosowac¢ elektronarzedzia w poblizu tatwopalnych materiatéw. Iskry moga spowodowac
zapalenie sie tych materiatow.

» Nie uzywaé narzedzi roboczych, ktére wymagajg stosowania chtodzenia ciecza. Stosowanie wody
lub innych cieczy chtodzacych moze prowadzi¢ do porazenia pradem.

Odrzut i odpowiednie wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Odrzut jest nagta reakcja na haczenie lub zablokowanie sig tarczy do szlifowania. Haczenie lub zablokowanie

prowadzi do nagtego zatrzymania obracajacego sie narzedzia roboczego. Na skutek takiej reakciji,

niekontrolowane elektronarzedzie zacznie przyspiesza¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotow
narzedzia roboczego w punkcie zablokowania.

Jesli tarcza do szlifowania zacznie haczy¢ lub blokowac si¢ w obrabianym materiale, wowczas krawedz

zagtebiajgca sie w materiat moze zakleszczyé sig i spowodowaé wytamanie tarczy lub odrzut. Tarcza

szlifierska bedzie kierowac sie w kierunku do lub od uzytkownika, w zaleznosci od ustawionego kierunku
obrotu tarczy w punkcie zablokowania. Moze dojs$é przy tym do pekniecia tarczy szlifierskiej.

Odrzut jest skutkiem nieprawidtowego zastosowania elektronarzedzia. Mozna zapobiec takiej reakcji poprzez

zastosowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci, opisanych ponizej.

» Trzymaé mocno elektronarzedzie i przyjaé taka pozycje ciata i ramion, aby mozliwe byto ttumienie
odrzutu. Nalezy zawsze korzysta¢ z dodatkowego uchwytu, jesli jest na wyposazeniu, aby
zapewni¢ sobie jak najlepsza kontrole nad urzadzeniem w przypadku odbi¢ lub szarpnigé przy
rozruchu. Personel obstugujacy moze, dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci,
zapanowac nad sitami odrzutu i reakcjami urzadzenia.

» Trzymac rece z dala od obracajacych sie narzedzi roboczych. Przy odrzucie narzedzie robocze moze
przejecha¢ wzdtuz dtoni.

» W miare mozliwosci unika¢ bezposredniego obszaru pracy przed i za wirujaca tarcza do ciecia.
Odrzut odbija elektronarzedzie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego tarczy szlifierskiej przy
punkcie zablokowania.

» Szczegolng ostroznos¢ zachowacé podczas pracy w obrebie naroznikow, ostrych krawedzi itp., aby
nie dopusci¢ do zakleszczenia i odbicia narzedzia roboczego od obrabianego materiatu. Wirujace
narzedzie robocze wykazuje tendencje do zakleszczania sie w przypadku pracy w naroznikach, przy
ostrych krawedziach lub odskokach od podtoza. Moze to spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem
lub odrzut.

» Nie stosowac¢ tancuchowych lub zabkowanych tarcz do ciecia oraz segmentowych tarcz diamen-
towych o szerokosci szczelin powyzej 10 mm. Narzedzia robocze tego typu powodujg czesto odrzut
lub przyczyniaja sie do utraty kontroli nad elektronarzedziem.

» Nie dopuszczaé¢ do zblokowania sie tarczy do ciecia i nie wywiera¢ zbyt duzego nacisku. Nie
wykonywaé bruzd o zbyt duzej gtebokosci. Przecigzanie tarczy do cigcia moze prowadzi¢ do zbyt
duzych naprezen, a w konsekwencji do zakleszczenia, zblokowania tarczy oraz niebezpieczenstwa
odbicia zwrotnego lub peknigcia osprzetu szlifierskiego.

» W przypadku zakleszczenia sie tarczy do ciecia lub przerwania pracy, nalezy wytaczy¢ urzadzenie
i odczekaé do catkowitego zatrzymania sie tarczy. Nie wyciaga¢ obracajacej si¢ jeszcze tarczy
do ciecia z obrabianego materiatu, w przeciwnym razie moze wystapi¢ odbicie zwrotne. Ustali¢
przyczyne zakleszczenia i usung¢ usterke.

» Elektronarzedzia nie nalezy wiaczaé, gdy jego osprzet zagtebiony jest w obrabianym materiale.
Przed ponownym przystapieniem do wycinania bruzd nalezy odczeka¢, az tarcza do ciecia osiagnie
maksymalne obroty. W przeciwnym razie tarcza moze sie zakleszczy¢, wyskoczy¢ z obrabianego
materiatu lub spowodowa¢ odrzut.

» Podeprzeé¢ ptyty lub duze materialy przeznaczone do obrébki, w celu zminimalizowania ryzyko
odbicia zwrotnego na skutek ewentualnego zakleszczenia sie tarczy do cigcia. Duze materiaty
przeznaczone do obrébki moga uginac¢ sie pod wtasnym cigzarem. Materiat musi byé podparty z obydwu
stron tarczy, zaréwno blisko punktu ciecia jak rowniez wzdtuz krawedzi.

2.3 Dodatkowe wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo os6b

» W przypadku prac przebiciowych nalezy zabezpieczy¢ obszar po drugiej stronie. Oderwane materiaty
moga wypasc¢ i/lub spas¢, powodujac obrazenia osob trzecich.

» Podczas ciecia tarczami tnacymi powstajg iskry. Nosi¢ specjalng odziez ochronng odpowiednig do
ochrony przed gorgcem i ogniem. Zabezpieczy¢ obszar wokét za pomoca odpowiednich barier
przeciwpozarowych. Upewni¢ sie, ze obszar roboczy jest pozbawiony tatwopalnych materiatow i

nie przebywaja w nim osoby postronne.
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Uzywac¢ wytgcznie produktu i akcesoriow, ktore sg w dobrym stanie technicznym.
Nie dokonywac¢ zadnych modyfikacji ani zmian w produkcie lub akcesoriach. Uzywaé tylko zalecanych
czesci zamiennych i akcesoriéw Hilti.
Podczas eksploatacji elektronarzedzia oraz wymiany narzedzia roboczego nosi¢ rekawice ochronne.
Robi¢ przerwy w pracy oraz wykonywaé éwiczenia rozluzniajace i ¢wiczenia palcéw w celu ich lepszego
ukrwienia. Dtuzsza praca i wystepujace w jej trakcie wibracje moga by¢ przyczyng zaburzeh w naczyniach
krwionosnych lub systemie nerwowym palcow, dfoni lub nadgarstkow.
Nie przecina¢ przecinarka zadnych tatwopalnych materiatéw, takich jak np. drewno lub magnez albo
materiaty szkodliwe np. podtoza zawierajgce azbest.
Zadba¢ o dobrg wentylacje miejsca pracy. Duze iloéci pytu moga by¢ szkodliwe dla zdrowia w stabo
wentylowanych miejscach pracy. Pyt z materiatéw zawierajacych otéw, niektére rodzaje drewna i metal
moze by¢ szkodliwy dla zdrowia. Kontakt ze skéra oraz wdychanie pytu moze wywotaé reakcje alergiczne
oraz/lub prowadzi¢ do choréb drég oddechowych uzytkownika oraz os6b znajdujacych sie w poblizu.
Materiat zawierajacy azbest moze by¢ obrabiany wytacznie przez fachowcow.
Przy cieciu w nieznanych podtozach moga uwalnia¢ sie pyly i opary o nieznanym sktadzie chemicznym,
ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia. Zasiegna¢ informacji o sktadzie podtoza przed rozpoczeciem
pracy. Zawsze nosi¢ w miejscu pracy maske przeciwpytowa, ktéra jest dopuszczona dla sktadnikow
powierzchni - dotyczy do réwniez oséb postronnych.
Pyt, tworzacy sie podczas szlifowania, wygtadzania, ciecia i wiercenia, moze zawieraé szkodliwe zwigzki
chemiczne. Przyktadowo: otéw lub farby na bazie otowiu; cegta, beton i pozostate produkty do stawiania
muréw, kamien naturalny i pozostate produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dab,
buk i drewno poddane obrébce chemicznej; azbest lub materiaty zawierajace azbest. Nalezy okresli¢
stopien narazenia operatora i os6b postronnych wedtug klasy zagrozenia zwigzanego z obrabianym
materiatem. Nalezy podja¢ niezbedne $rodki, aby utrzymac narazenie na bezpiecznym poziomie, np.
stosowac system odpylania lub odpowiednig ochrone drég oddechowych. Ogéine srodki majace na celu
zmniejszenie narazenia obejmuja:
» praca w dobrze wentylowanym obszarze,
» unikanie dtuzszego czasu przebywania w pyle,
» odprowadzanie pytu z dala o twarzy i ciata,
» Noszenie odziezy ochronnej i mycie narazonych miejsc woda z mydtem.
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen na skutek upadku narzedzia i/lub wyposazenia. Przed rozpo-
czeciem pracy sprawdzi¢, czy akumulator i zamontowane akcesoria sa dobrze zamocowane.

Bezpieczenstwo elektryczne

>

>

Przed rozpoczeciem pracy nalezy skontrolowa¢ strefe roboczg pod wzgledem obecnos$ci ukrytych prze-
wodow elektrycznych, gazowych i rur wodnych, np. przy uzyciu wykrywacza. W razie przypadkowego
uszkodzenia np. przewodu elektrycznego zewnetrzne metalowe czesci elektronarzedzia moga przewo-
dzi¢ prad.

Elektronarzedzie i akumulatory litowo-jonowe nalezy czysci¢ zawsze oddzielnie i nie myjka wysokoci-
$nieniowa ani np. spryskujac wezem ogrodowym.

Zawsze osusza¢ zawilgocong przecinarke lub akumulator litowo-jonowy osobno.

Zastosowanie i obchodzenie sie z elektronarzedziem

>

>

>

>

Zawsze trzymaé elektronarzedzie pewnie i mocno oburacz za przeznaczone do tego uchwyty.

Nie dotykaé obracajacych sie czesci, w szczegolnosci obracajace sie narzedzie robocze moze spowo-
dowac obrazenia.

Wiaczac¢ elektronarzedzie tylko znajdujac sie w miejscu pracy i trzymajac je bezpiecznie oburacz.
Upewni¢ sie¢ przed uzyciem, ze narzedzie robocze jest prawidtowo zamocowane i wigczy¢ narzedzie
robocze z jatowg predkoscia w bezpiecznej pozycji na jedng minute. Natychmiast wytaczy¢ elektronarze-
dzie, jesli wystapia znaczne drgania lub gdy stwierdzone zostang inne usterki. W przypadku wystapienia
takich usterek nalezy sprawdzi¢ caty system i ustali¢ przyczyne.

Nie uzywac¢ elektronarzedzia, jesli uruchamia sie z trudem lub z szarpaniem. Przyczyng tego moze by¢
uszkodzona elektronika. Oddac¢ elektronarzedzie do naprawy w serwisie Hilti.

W zadnym wypadku nie uzywac elektronarzedzia bez ostony.

Zawsze optymalnie ustawia¢ ostone, aby zabezpieczy¢ sie przed iskrami i wyrzucanymi w powietrze
czastkami.

Upewnic sie, ze cisnienie doptywu wody nie przekracza maks. 6 bar.

Nie umieszczaé goracego elektronarzedzia w poblizu fatwopalnych cieczy lub powierzchni.

Naciecia w $cianach nos$nych Iub innych strukturach moga naruszyé ich statyke, zwitaszcza podczas
odcinania pretéw zbrojeniowych lub elementéw nosnych.
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Przed rozpoczeciem pracy nalezy skonsultowaé sie z inzynierem projektu, architektem lub osobg
odpowiedzialng za projekt.

Unika¢ skos$nego ustawienia elektronarzedzia, prowadzac je uwaznie i w linii prostej. Ciecie po tuku jest
zabronione.

Elektronarzedzie prowadzi¢ réwnomiernie bez wywierania bocznego nacisku na narzedzie robocze.
Dosuwac elektronarzedzie do przedmiotu obrabianego zawsze pod katem prostym. Podczas obrébki
nie zmienia¢ kierunku ciecia poprzez wywieranie bocznego nacisku lub wyginanie narzedzia roboczego.
Narzedzie robocze moze ulec uszkodzeniu i peknieciu.

Nigdy nie uzywac elektronarzedzia bez ostony przeciwbryzgowe;.

DSH 700-22 z wézkiem transportowym

24
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Bezpieczenstwo w przypadku zastosowan z wozkiem prowadzacym

» Nie przenosi¢ razem wézka prowadzacego i urzadzenia.

» Napetniony woda zbiornik zamontowa¢ na wézku prowadzacym wytacznie wéwczas, gdy na wozku
zamocowana jest juz przecinarka. Zapobiega to przewrdceniu sie¢ wozka prowadzacego.

» Przed transportem woézka prowadzacego lub zdjeciem przecinarki z wozka prowadzacego nalezy
usuna¢ napetniony zbiornik wody.

» Nie stawiaé urzadzenia ani wozka prowadzacego na pochytej powierzchni. W przypadku odstawiania
elektronarzedzia wraz z wézkiem prowadzacym nalezy zablokowaé kétko hamulcem.

» Jesli ciegno gazu wozka prowadzacego zakleszczy sig, z elektronarzedzia nalezy niezwtocznie wyjac
akumulatory.

Prawidtowe obchodzenie si¢ z akumulatorami

Przestrzega¢ ponizszych wskazéwek bezpiecznego uzywania akumulatoréw litowo-jonowych.
Nieprzestrzeganie ich moze spowodowaé podraznienia skory, powazne uszkodzenia korozyjne, popa-
rzenia chemiczne, pozar i / lub eksplozje.

Akumulatoréw uzywac wytacznie, gdy sa w dobrym stanie technicznym.

Z akumulatorami nalezy obchodzi¢ sie ostroznie, aby unikna¢ uszkodzen lub wycieku szkodliwego dla
zdrowia elektrolitu!

W Zzadnym wypadku nie wolno modyfikowa¢ akumulatorow!

Akumulatoréw nie wolno rozktada¢ na pojedyncze elementy, zgniata¢, podgrzewaé do temperatury
powyzej 80°C (176°F) ani pali¢.

Nie uzywa¢ akumulatoréw, ktére byly narazone na uderzenie lub ulegty uszkodzeniu w inny sposob.
Regularnie sprawdza¢ akumulatory pod katem oznak uszkodzenia.

Nigdy nie uzywac¢ akumulatoréw z odzysku badz naprawianych.

Nigdy nie uzywac¢ akumulatora lub elektronarzedzia zasilanego akumulatorem jako mtotka.

Nigdy nie naraza¢ akumulatoréw na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wysokiej temperatury,
iskier czy otwartych ptomieni. Moze to prowadzi¢ do eksplozji.

Nie dotyka¢ biegunéw akumulatoréw palcami, narzedziami, bizuterig ani innymi metalowymi przedmio-
tami. Moze to spowodowaé uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrazenia ciata.
Akumulatory chroni¢ przed deszczem, wilgocia i cieczami. Wnikajaca wilgo¢ moze spowodowac zwarcia,
porazenia prgdem, poparzenia, pozary lub eksplozje.

Nalezy korzysta¢ wytacznie z prostownikow i elektronarzedzi przeznaczonych dla danego typu akumu-
latora. Przestrzegac¢ przy tym informacji zawartych we wtasciwych instrukcjach obstugi.

Nie uzywaé ani przechowywaé akumulatoréw w $rodowisku zagrozonym wybuchem.

Jezeli wysoka temperatura akumulatora uniemozliwia jego dotknigcie, akumulator moze by¢ uszkodzony.
Umiesci¢ akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odlegto$ci od tatwopalnych
materiatéw. Pozostawi¢ akumulator do ostygniecia. Jesli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt
goracy, aby dato sie go dotkna¢, oznacza to, ze jest uszkodzony. Nalezy zwréci¢ sie do serwisu Hilti
lub zapozna¢ sig¢ z dokumentem ,Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania akumulatorow
litowo-jonowych Hilti”.

Nalezy przestrzega¢ specjalnych wytycznych dotyczacych transportu, przechowywania i uzytko-
wania akumulatoréw litowo-jonowych. =1 308

Przeczytaé wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i uzytkowania akumulatoréw litowo-jonowych
Hilti, ktére mozna znalez¢ po zeskanowaniu kodu QR z symbolem @
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2.5 Praca w deszczu

Produkty z symbolem "} na tabliczce znamionowej maja klasyfikacje i dopuszczenie do wykonywania
prac na deszczu. Klasyfikacja dotyczy wytgcznie produktu gotowego do uzytkowania (tzn. z wtozonym
akumulatorem) i nie moze by¢ odnoszona do dowolnego akumulatora, nawet jesli pasuje on do produktu.
Produkty te wolno stosowa¢ do wykonywania prac na deszczu tylko wtedy, gdy akumulator réwniez
zostat sklasyfikowany i dopuszczony do wykonywania prac na deszczu. Sklasyfikowane i dopuszczone
akumulatory mozna rozpoznac¢ po napisie IPX4 na tabliczce znamionowej akumulatora. Przed rozpoczeciem
pracy w deszczu nalezy sprawdzi¢ tabliczke znamionowa i instrukcje obstugi akumulatora, aby upewnic¢ sie,
ze akumulator posiada odpowiednig klasyfikacje i dopuszczenie.

Wazne wskazowki dotyczace wykonywania prac na deszczu

* Podczas transportu i uzytkowania produktu na deszczu nalezy zapewni¢, by akumulatory byty zawsze
kompletnie podtgczone i pozostaty podtaczone przez caty czas uzytkowania na deszczu.

* Podczas wktadania i wymiany akumulatoréw nalezy upewni¢ sig, ze produkt i zrédto zasilania (zwtaszcza
styki) pozostajg suche. Przed wymiang akumulatoréw nalezy uda¢ sig¢ do suchego miejsca i przechowy-
wacé akumulatory wytacznie w suchym otoczeniu.

* Podczas pracy w deszczu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig odziez, dobrg widoczno$¢, a zwtaszcza
na stabilne ustawienie. Mokre powierzchnie moga by¢ bardzo $liskie lub niespodziewanie stac sie $liskie.

* Nalezy zapewni¢, by produkt byt zawsze pod kontrolg i mozna byto go bezpiecznie obstugiwac, nawet
jesli powierzchnie chwytania sg mokre.

3 Opis

3.1 Ogoélna budowa urzadzenia - przecinarka f]
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Uchwyt do regulacji potozenia ostony
Strzatka wskazujgca kierunek obrotu
Ostona

Uchwyt przedni

Odblokowanie statej blokady transportowej
Uchwyt gtowny

Przetacznik bezpieczenstwa
Wigcznik

Sruba do czyszczenia dyszy wody
tuk wodny ze zintegrowanymi dyszami wody
Przewdéd wody

Zawor regulujacy przeptyw wody
Przytacze do doprowadzania wody
Kotnierz wewnetrzny

Kotnierz mocujacy

Sruba mocujaca

Narzedzie montazowe

Ramka zabezpieczajaca akumulator
Gniazdo akumulatora 1 & 2

Przycisk odblokowujacy akumulator
Wskaznik stanu akumulatora
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3.2 Zgodnosé z produktami systemowymi

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
niezgodna wyposazenie wyposazenie seryjne
9 opcjonalne’ P )
g niezgodna zgodna' zgodna
&5
zgodna zgodna niezgodna
Aby zapewni¢ kompatybilno$¢ z wozkiem prowadzacym, nalezy zamontowaé zestaw kotek '

3.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt jest reczng przecinarkg akumulatorowg. Przeznaczona jest do ciecia na sucho lub na
mokro mineralnych lub metalowych materiatéw budowlanych oraz asfaltu $ciernymi tarczami tnacymi lub
diamentowymi tarczami tngcymi na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Aby ograniczy¢ powstawanie pytu, Hilti
zaleca ciecie na mokro.

W przypadku ciecia na sucho nalezy uzywac¢ oryginalnych akcesoriéw Hilti do odsysania pytu (np. DSH-
DRS), jesli sg one dostepne dla danego produktu.

Przeczyta¢ i przestrzegaé informacji dotyczacych bezpieczenstwa i obstugi zawartych w instrukcjach obstugi
wyposazenia dodatkowego.

» Nie mocowac przecinarki w specjalnie wykonanych uchwytach, takich jak np. rama na rolkach lub
szynach.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

e Z tym produktem stosowa¢ tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron typu B 22. W celu uzyskania
optymalnej wydajnosci Hilti zaleca akumulatory podane dla tego produktu w tabeli na koncu niniejszej
instrukcji obstugi.

ﬂ W wyniku rozwoju technologicznego dla produktu moga by¢ dostepne nowe, bardziej wydajne
akumulatory.
W przypadku produktéw tej klasy wydajnosci nalezy stosowac typ akumulatora Hilti o najwiekszym
zasiegu i mocy, aby w petni wykorzysta¢ wydajnosé produktu. Odpowiednie akumulatory z naszego
aktualnego asortymentu mozna znalezé na stronie produktu pod adresem www.hilti.group.
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* Do tadowania tych akumulatoréow uzywa¢ tylko typéw prostownikéw Hilti wymienionych w tabeli na
koncu tej instrukcji obstugi.

3.4 Wskazowki dotyczace uzytkowania

DSH 600-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)
DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

» Najlepiej pracowa¢ metoda cigcia na mokro lub z wyposazeniem dodatkowym do odsysania pytu,
takim jak np. DSH-DRS w celu zmniejszenia pylenia podczas ciecia.

» W tym celu nie nalezy przecina¢ danego elementu w trakcie jednej czynnosci roboczej, lecz przesuwac
przecinarke kilkakrotnie w tam i z powrotem, zwiekszajgc przy tym stopniowo zadang gtebokos¢ ciecia.

» Podczas ciecia na sucho wysuwac tarcze tnaca z pracujacym urzadzeniem co 30 do 60 sekund na okoto
10 sekund z wycietej szczeliny, aby uniknaé uszkodzenia diamentowej tarczy tnacej.

» Stepione, diamentowe tarcze tnace (nie wida¢ diamentéw wystajacych ze spoiwa) nalezy naostrzy¢ przez
wykonanie ciecia w bardzo $ciernych materiatach, np.w piaskowcu itp.

3.5 Specyfikacja tarcz tnacych

Wraz z urzadzeniem nalezy stosowa¢ diamentowe tarcze tnace zgodne z EN 13236. Do produktu mozna
réwniez uzywaé spajanych wzmacnianych tarcz tnacych do réznych zastosowan zgodnie z ISO 603-15 i ISO
603-16.

Nalezy przestrzegaé wskazdwek dotyczacych wykorzystywania i montazu tarcz, podanych przez producenta.

3.6 Blokada transportowa przecinarki

Przecinarka posiada statg blokade transportowa, tzn. przecinarka jest zasadniczo nieaktywna i nie mozna jej
przypadkowo wtaczy¢. Przecinarke mozna uaktywni¢ na okreslony czas, wciskajac przycisk odblokowujacy.
Przycisk odblokowujacy $wieci na zielono, sygnalizujac, ze przecinarka jest gotowa do uzycia i mozna ja
wiaczy¢ £ 307.

Po uptywie tego czasu przecinarka przetacza si¢ z powrotem w tryb nieaktywny. Przecinarke mozna
dezaktywowac recznie, naciskajac ponownie przycisk odblokowujacy, gdy przecinarka jest aktywna.

* Jesli wigcznik zostanie puszczony na przyktad po cieciu, przecinarka pozostanie jeszcze przez
ﬂ pewien czas aktywna.
¢ Przecinarka musi znajdowac si¢ w stanie nieaktywnym, jesli jest transportowana na krétkich
dystansach, np. podczas podawania przecinarki do wykopu lub wyjmowania z niego, lub jesli
konieczne jest przerwanie pracy na chwile.
* W przypadku dtuzszych tras transportowych lub podczas ustawiania, czyszczenia i konserwacji
nalezy przestrzega¢ instrukciji bezpieczeﬁstwa'E@Zm dotyczacych transportu elektronarzedzi
akumulatorowych.

3.7 Hamulec tarczy tnacej

Produkt wyposazony jest w zintegrowany hamulec tarczy tnacej w celu zwigkszenia bezpieczenstwa dla
uzytkownika. Tarcza tnaca jest zatrzymywana po puszczeniu wigcznika maksymalnie po 4 sekundach.

Zalecane przez Hilti tarcze tnace:
e 300/25 SPX univ A (127/1” SPX univ A)
* 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Przecinarka wyposazona jest w elektroniczny system szybkiego wytaczania Active Torque Control (ATC).

W przypadku zablokowania lub zakleszczenia narzedzia roboczego, przecinarka moze nagle przyspieszy¢ w
niekontrolowany sposéb w przeciwnym kierunku, np. w strone uzytkownika. Jesli przyspieszenie przekroczy
zdefiniowang warto$¢ progowa, tarcza tnaca aktywnie wyhamuje ATC do zatrzymania w czasie < 1 sekundy.
Uzywac zalecane w rozdziale Hamulec tarczy tnacej L] 299 przez Hilti tarcze tnace.
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Funkcja ta moze zmniejszy¢ ryzyko obrazen ciata spowodowanych odrzutem, ale nie moze mu
catkowicie zapobiec. Nalezy zawsze stosowaé bezpiecznag technike pracy'@ﬂSOS, aby uniknaé
odrzutéw, a tym samym jeszcze skuteczniej zmniejszy¢ ryzyko obrazen.

Mozliwo$¢ obracania sie produktu jest warunkiem jego prawidtowego dziatania. Po szybkim wytaczeniu
nalezy wytaczyé i ponownie wigczyé produkt.

3.9 Wskazania akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron moga wys$wietla¢ stan natadowania, komunikaty o btedach oraz stan
akumulatora.

3.9.1 Wskazania stanu natadowania i komunikatéw btedéw

/| OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora!
» Gdy akumulator jest wiozony, po nacisnieciu na przycisk odblokowujacy nalezy upewni¢ sie, ze
akumulator zostat z powrotem prawidtowo zablokowany w stosowanym produkcie.

Aby uzyskac¢ jedno z ponizszych wskazan, nalezy nacisnaé krétko przycisk odblokowujacy akumulator.
Poziom natadowania oraz ewentualne usterki wyswietlane sa réwniez w trybie ciagtym, dopoki podtaczony
produkt jest wtaczony.

Stan Znaczenie

Cztery (4) diody LED $wieca sie stale na zielono Stan natadowania: 100% do 71%

Trzy (3) diody LED $wiecg sig stale na zielono Stan natadowania: 70% do 51%

Dwie (2) diody LED $wieca sie stale na zielono Stan natadowania: 50% do 26%

Jedna (1) dioda LED $wieci sie stale na zielono Stan natadowania: 25% do 10%

Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono Stan natadowania: < 10%

Jedna (1) dioda LED szybko miga na zielono Akumulator litowo-jonowy jest catkowicie roztado-

wany. Natadowa¢ akumulator.

Jesli po natadowaniu akumulatora dioda LED nadal
szybko miga, skontaktowaé sie z serwisem Hilti.

Jedna (1) dioda LED szybko miga na zétto Akumulator litowo-jonowy lub zwigzany z nim pro-
dukt jest przecigzony, zbyt goracy, zbyt zimny lub
wystapita inna usterka.

Utrzymywacé temperature roboczg produktu i aku-
mulatora w zalecanym zakresie i nie przeciaza¢
produktu podczas jego uzytkowania.

Jesli komunikat nie zniknie, zwrécic¢ sig¢ do serwisu

Hilti.

Jedna (1) dioda LED $wieci sie stale na zétto Akumulator litowo-jonowy i potaczony z nim pro-
dukt nie sg kompatybilne. Prosimy zwrécic¢ do ser-
wisu Hilti.

Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie

moze by¢ dalej wykorzystywany. Prosimy zwréci¢
do serwisu Hilti.

3.9.2 Wskazania stanu akumulatora

Aby sprawdzi¢ stan akumulatora, nalezy przytrzymaé przycisk odblokowujacy przez ponad 3 sekundy.
System nie wykrywa potencjalnego nieprawidtowego dziatania akumulatora spowodowanego niewtasciwym
uzytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnetrzne uszkodzenie termiczne itp.

Stan Znaczenie

Wszystkie diody $wiecg w formie $wiatta rucho- Akumulator nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.
mego, a nastepnie jedna (1) dioda $wieci ciagle w
kolorze zielonym.
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Stan

Znaczenie

Wszystkie diody $wieca w formie $wiatta rucho-
mego, a nastepnie jedna (1) dioda miga szybko na
zotto.

Nie mozna zakonczy¢ weryfikacji stanu akumula-
tora. Powtérzy¢ czynnos¢ lub skontaktowaé sie z
serwisem Hilti.

Wszystkie diody $wieca w formie $wiatta rucho-
mego, a nastepnie jedna (1) dioda $wieci ciagle w
kolorze czerwonym.

Jesli podtaczony produkt moze by¢ nadal uzywany,
poziom natadowania akumulatora wynosi mniej niz
50%.

Jesli podtaczony produkt nie moze by¢ dtuzej uzy-
wany, poziom natadowania akumulatora jest zbyt
niski i nalezy go wymienié¢. Prosimy zwréci¢ do ser-

wisu Hilti.

3.10 Zakres dostawy

DSH 600-22
DSH 700-22

Szlifierka akumulatorowa z zamontowanym kotnierzem D78, kotnierzem D60 do diamentowych tarcz tnacych,
kotek blokujacy wrzeciono, instrukcja obstugi

DSH 900-22

Szlifierka akumulatorowa z zamontowanym kotnierzem D90, kotnierzem D60 do diamentowych tarcz tnacych,
kotek blokujacy wrzeciono, instrukcja obstugi

Inne urzadzenia systemowe zatwierdzone dla urzadzenia mozna znalez¢ w Hilti Store lub na stronie:

www.hilti.group

4 Dane techniczne

4.1 Wiasciwosci produktu

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Generacja produktu 02 02 01
Ciezar (wg EPTA Procedure 01 | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
bez akumulatora)
Maks. srednica tarczy 300 mm 300 mm 360 mm
Maks. gtebokos¢ ciecia 120 mm 120 mm 150 mm
Moment dociagajacy (Sruba 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
mocujaca)
Maksymalna predkos¢ obroto- | 5080 obr./min 5 080 obr./min 3900 obr./min
wa (wrzeciono napedowe)
Maks. dozwolone ci$nienie wo- | 6 bar 6 bar 6 bar
dy
Srednica odsadzenia centruja- | ¢ 20 mm e 20mm e 20 mm
cego tulei centrujacej (z mozli- |+ 254 mm e 254 mm ¢ 254 mm
woscig obrécenia)
Temperatura przechowywania -20°C ...40°C -20°C ...40°C -20°C ... 40°C
Temperatura otoczenia pod- -17°C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50 °C
czas eksploatacji
4.2 Tarcze do ciecia
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Min. $rednica zewnetrzna Wiasciwosci 78 mm 78 mm 90 mm
kotnierza Scierne

Diament 60 mm 60 mm 60 mm
Maksymalna nominalna Rdzen stalowy | 4 mm 4 mm 4 mm
grubosé tarczy
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Maksymalna nominalna Kompozyt 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
grubos¢ tarczy

Maks. predkos¢ obrotowa tarczy tnacej & 5 080 obr./min 5 080 obr./min 3900 obr./min
predkosé obwodowa 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s

4.3 Akumulator

Napiecie robocze akumulatora 216V

Masa akumulatora Patrz koniec niniejszej instrukcji
obstugi

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji -17°C ... 60 °C

Temperatura przechowywania -20°C ... 40°C

Temperatura akumulatora na poczatku procesu tadowania -10°C ... 45°C

4.4 Informacja o hatasie i wartosci drgan

Podane w niniejszej instrukcji wartosci cisnienia akustycznego oraz drgan zostaty zmierzone zgodnie
z normatywna metodg pomiarowa i moga by¢ stosowane do poréwnywania elektronarzedzi. Mozna je
réwniez stosowac do tymczasowego oszacowania ekspozyciji.

Podane dane dotycza gtéwnych zastosowan elektronarzedzia. Jesli elektronarzedzie zostanie zastosowane
do innych prac, z innymi narzgdziami roboczymi lub nie bedzie odpowiednio konserwowane, wéwczas dane
moga odbiega¢ od podanych. Moze to prowadzi¢ do znacznego zwiekszenia ekspozycji przez caty czas
eksploataciji.

Aby doktadnie okresli¢ ekspozycje, nalezy uwzgledni¢ czas, w ktérym urzadzenie jest wytaczone lub gdy
jest wiaczone, ale nieuzywane. Moze to prowadzi¢ do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez caty czas
eksploataciji.

W celu ochrony uzytkownika przed dziataniem hatasu oraz/lub drgan nalezy zastosowa¢ dodatkowe
$rodki bezpieczenstwa, np.: konserwacja elektronarzedzi i narzedzi roboczych, rozgrzanie dtoni, wtasciwa
organizacja pracy.

Szczegotowe informacije na temat zastosowanych tu wersji norm EN 60745 mozna znalez¢ na obrazie
deklaracji zgodnosci +1 379.

Wartosci emisji hatasu

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Poziom ci$nienia akustycznego (L,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Nieoznaczonos¢ 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

taczna warto$¢ drgan

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Wartos¢ emisji drgan przy cie- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/

ciu betonu B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?

Wartos¢ emisji drgan przy cie- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e

ciu metalu B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Nieoznaczonos¢ (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Przygotowanie do pracy

A| OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata w nastepstwie niezamierzonego rozruchu!
» Przed wiozeniem akumulatora upewni¢ sie, ze przynalezne urzadzenie jest wytaczone.
» Przed rozpoczeciem nastawy urzadzenia lub wymiang osprzetu wyja¢ akumulator z urzadzenia.
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O ile nie okreslono inaczej, ponizsze opisy dotyczg wszystkich produktéw opisanych w niniejszej instrukcji
obstugi.

5.1 tadowanie akumulatora

1. Przed rozpoczgciem tadowania nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi prostownika.
2. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby styki akumulatora i prostownik byty czyste i suche.
3. tadowa¢ akumulator za pomoca odpowiedniego prostownika. %1 298

5.2 Zaktadanie akumulatora

| Al OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata przez zwarcie lub spadajacy akumulator!

» Przed wiozeniem akumulatora w urzadzenie upewnic¢ sie, czy styki akumulatora i urzadzenia sa czyste i
wolne od ciat obcych.

» Upewnic sig, ze akumulator zawsze jest poprawnie wtozony.

e

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy catkowicie natadowa¢ akumulator.
2. Wsuna¢ akumulator w produkt do styszalnego zatrzasnigcia.
3. Skontrolowaé prawidtowe zamocowanie akumulatora.

5.3 Zdejmowanie akumulatora

1. Nacisna¢ przycisk odblokowujacy akumulatora.
2. Wyja¢ akumulator z produktu.

5.4  Montaz tarczy tnacej &

Al OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia. Uszkodzone tarcze tnace moga pekac.

» Jesli tarcza tnaca zostata narazona na uderzenie, nalezy natychmiast sprawdzi¢ jg pod wzgledem
uszkodzenia i w razie potrzeby wymienié.

» Nigdy nie stosowac¢ uszkodzonych, owalnych lub wibrujacych tarcz tnacych.

» Nie stosowac spajanych zywicg syntetyczng i wzmacnianych wiéknami tarcz tngcych, ktérych okres
przydatnos$ci do uzycia juz minat lub ktére juz zostaty rozmigkczone przez wode.

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen i poparzen! Tarcze tnagce nagrzewaja sie podczas uzytkowania i moga mie¢

ostre krawedzie, ktére moga prowadzi¢ do obrazen.

» Podczas montazu, demontazu i regulacji narzedzia roboczego lub innych elementéw oraz podczas
rozwigzywania probleméw nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

W zaleznosci od typu tarczy tnacej nalezy uzywac tylko odpowiedniego kotnierza mocujacego.
Odpowiednia $rednice zewnetrzng mozna znalez¢ w danych technicznych.

Kotnierze mocujace przeznaczone do diamentowych tarcz tnacych sa dodatkowo oznaczone naste-
pujacym nadrukiem: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. W przypadku wymienionego ponizej wyposazenia, nalezy dodatkowo wykonac te czynnosé:
DSH 600-22 w przypadku produktéow z DSH-DRS (wyposazenie)
DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)
» Usuna¢ zamontowany modut odsysajacy (wyposazenie dodatkowe). <1305
2. Oczysci¢ wszystkie powierzchnie zaciskowe i centrujgce na przecinarce i tarczy tnace;.
3. Sprawdzié, czy kotnierz montazowy i kotnierz mocujacy pasuja do tarczy tnacej.
» W razie potrzeby wymieni¢ kotnierz montazowy.
4. Umiescic¢ tarcze tnaca rowno i wycentrowaé na kotnierzu montazowym.
» Kierunek obrotu tarczy tnacej odpowiada strzatce wskazujacej kierunek obrotu.
5. Umiesci¢ kotnierz mocujacy réwno i wycentrowac, a nastepnie wkreci¢ srube mocujaca.
6. Wiozy¢ kotek blokujacy w otwdr w ostonie paska klinowego.
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7. Obrdci¢ nieco tarcze tnacy tak, aby kotek blokujacy zablokowat sig.
8. Dokreci¢ $rube mocujaca za pomoca narzedzia montazowego.

Dane techniczne

Moment dociagajacy (Sruba mocujaca) 20 Nm ... 30 Nm

9. Wyjaé kotek blokujacy.

Po zamontowaniu nowej tarczy tnacej wiaczy¢ przecinarke bez obciazenia z petna predkoscia
obrotowa na okoto 1 minute. Zwréci¢ uwage na nieréwna prace lub wibracje, uszkodzone tarcze
tnace zwykle pegkaja podczas tego testu.

55  Demontaz tarczy do ciecia &

/| OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia. Uszkodzone tarcze tnagce moga pekac.

» Jesli tarcza tngca zostata narazona na uderzenie, nalezy natychmiast sprawdzi¢ jg pod wzgledem
uszkodzenia i w razie potrzeby wymienié.
Nigdy nie stosowa¢ uszkodzonych, owalnych lub wibrujgcych tarcz tnacych.
Nie stosowa¢ spajanych zywica syntetyczng i wzmacnianych widknami tarcz tnacych, ktérych okres
przydatnosci do uzycia juz minat lub ktére juz zostaty rozmiekczone przez wode.

e

. W przypadku wymienionego ponizej wyposazenia, nalezy dodatkowo wykonaé te czynnosé:
DSH 600-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

» Usuna¢ zamontowany modut odsysajacy (wyposazenie dodatkowe). £ 305

Witozy¢ kotek blokujacy w otwér w ostonie paska klinowego.

Obréci¢ nieco tarcze tnacg tak, aby kotek blokujacy zablokowat sie.

Poluzowa¢ $rube mocujaca za pomoca narzedzia montazowego.

Zdjac¢ $srube mocujaca, kotnierz mocujacy i tarcze tnaca.

Wyja¢ kotek blokujacy.

SN

5.6 Ustawianie ostony

/| OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata. Kontakt z tarcza thgca oraz wyrzucane w powietrze czasteczki lub iskry

moga spowodowac obrazenia.

» Ostone nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby kierunek lotu usuwanych czasteczek materiatu i iskier ustawiony
byt w strone od uzytkownika i urzadzenia.

| A| OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia Gromadzace sie zanieczyszczenia w pokry-
wie ochronnej stanowia zagrozenie.

» Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy pokrywa ochronna jest wolna od resztek zanieczyszczen.
» Przed kazdym uzyciem nalezy wyczysci¢ pokrywe ochronna.

» Przytrzymaé¢ ostone za pomoca przewidzianego do tego celu uchwytu i obréci¢ ostone do zadanej
pozycji.
5.7 Montaz przecinarki na wézku prowadzacym (wyposazenie dodatkowe) 4]

DSH 900-22
DSH 700-22 dotyczy produktéw z zestawem kotowym (wyposazenie dodatkowe)

W przypadku modeli, ktére moga by¢ wyposazone w opcjonalny zestaw kétek (akcesorium), nalezy
zamontowac zestaw kotek przed zamontowaniem go na wézku prowadzacym.

Woézek prowadzacy jest wyposazony w adapter zestawu kétek. Przed zamontowaniem produktu na
wozku transportowym nalezy ustawi¢ adapter zestawu kétek we wiasciwej pozycji dla uzywanego

produktu.
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Zdja¢ zbiornik wody z wozka prowadzacego.

Dzwignie ustawiania gtebokosci ciecia ustawi¢ w gérnym potozeniu.

Otworzy¢ dociskacz przez odkrecenie $ruby z uchwytem gwiazdowym.

Wstawi¢ przecinarke kotami w przednie mocowanie (1) i wsuna¢ uchwyt przecinarki pod dociskacz (2).
Zamocowac przecinarke, dokrecajac $rube z uchwytem gwiazdowym (3).

Zamocowac ciggno gazu na wiaczniku (4).

Zamontowaé napetniony woda zbiornik.

Za pomoca ztaczki Gardena podtaczy¢ do przecinarki waz wody.

Ustawi¢ uchwyt wozka na wysokosci roboczej wygodnej dla uzytkownika.

0 Prawidtowo ustawié ostone. =L 304

‘“’9".*'9"9‘?9’!\’.—‘

5.8 Przygotowanie do modutu odsysajacego

5.8.1 Montaz modutu odsysajacego (wyposazenie dodatkowe) 5

DSH 600-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)
DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

W potaczeniu z odkurzaczem przemystowym modut odsysajacy zmniejsza zapylenie podczas ciecia na
sucho. Modutu odsysajacego uzywac wytacznie do ciecia na sucho w podtozach mineralnych. Intensywne
ciepto wytwarzane podczas ciecia metali lub uzywanie go do ciecia na mokro spowoduje zniszczenie modutu
odsysajgcego.

Przeczytaé i przestrzegac¢ informacji dotyczacych bezpieczenstwa i obstugi zawartych w instrukcjach
obstugi wyposazenia dodatkowego.

1. Wyczys$¢ ostone tarczy i nacigcia do montazu modutu odsysajacego.

2. Ustawi¢ ostone tarczy tak, aby pozycja montazowa modutu odsysajacego byta swobodnie dostepna.

3. Poluzowa¢ nakrgtke na module odsysajacym, aby czesci obudowy mozna byto otworzy¢ az do
ogranicznikéw na osi potaczeniowej.

4. Umiesci¢ modut odsysajacy w przewidzianych wycieciach na ostonie tarczy.
» Naciecia wsuwaja sie w siebie bez zakleszczania sie.

5. Dokreci¢ recznie nakretke.

6. Ustawi¢ ostone tarczy z powrotem w pozycji zamkniete;.

7. Podtaczy¢ odkurzacz przemystowy odpowiedni do zastosowania z modutem odsysajacym.

5.8.2 Demontaz modutu odsysajacego (wyposazenie dodatkowe)

DSH 600-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)
DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

Ustawi¢ ostone tarczy tak, aby pozycja montazowa modutu odsysajacego byta swobodnie dostepna.
Poluzowac¢ nakretke na module odsysajacym.

Zdja¢ modut odsysajacy z ostony tarczy.

Ustawi¢ ostone tarczy z powrotem w pozycji zamkniete;.

oo

6 Obstuga

O ile nie okreslono inaczej, ponizsze opisy dotycza wszystkich produktow opisanych w niniejszej instrukcji
obstugi.

6.1 Technika cigcia

Zapobieganie odrzutowi
Przy zagtebieniu tarczy tnacej w oznaczonej strefie istnieje niebezpieczenstwo odrzutu.




» Unika¢ zagtebiania tarczy tnacej w podtoze w oznaczonej strefie.

» Przystawia¢ tarcze tnaca do elementu obrabianego zawsze z gory. Tarcza tnaca moze stykaé sie z
elementem obrabianym tylko w pozycji ponizej punktu obrotu.

» Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas wprowadzania tarczy tnacej w istniejaca szczeling cigcia.

Zapobieganie blokowaniu

Przy cieciu w kierunku podtoza produkt moze odskoczy¢ w niekontrolowany sposoéb w przéd w przypadku
zakleszczenia sig tarczy tnacej.

Przy cieciu w pionie np. w $cianie produkt moze odskoczy¢ w niekontrolowany sposob w gore w przypadku
zakleszczenia sig tarczy tnacej.

3)

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo pekniecia lub odrzutu. Przecigzenie tarczy tnacej powoduje jej zwichrowanie.

Zakleszczenie tarczy tnacej w wycietej szczelinie zwieksza prawdopodobienstwo odrzutu i pekniecia tarczy

tnacej.

» Nie dopuszcza¢ do zakleszczenia sie tarczy tnacej oraz nie wywiera¢ nadmiernego nacisku podczas
ciecia.

» Nie prébowac¢ natychmiastowego ciecia na zbyt duzg gtebokosé.

» W miarg mozliwosci przecina¢ elementy w kilku cieciach. Unika¢ zbyt duzych gtebokosci cigcia.

» Przed nacieciem poczekaé, az przecinarka osiagnie petng predkos¢ obrotowa.

» Dosuwac tarcze tnaca do elementu obrabianego pod katem prostym i ponizej osi obrotu.

» Powoli i bez nadmiernego nacisku zagtebi¢ tarcze tnacag w obrabianym elemencie, wykonujac ruchy w
jedna i w druga strone.

» Posuw powinien by¢ umiarkowany i dopasowany do obrabianego materiatu.

Stabnaca wydajno$¢ pracy moze by¢ oznaka stepionych segmentéw diamentowych. Poprzez
cigcie materiatu abrazyjnego (ptyta ostrzaca Hilti lub abrazyjna cegta wapienno-piaskowa) mozna
je ponownie naostrzyé.

» Prowadzié przecinarke réwnomiernie bez wywierania bocznego nacisku na tarcze tnaca.
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» Trzymac zawsze przecinarke oburagcz za przewidziane do tego celu uchwyty. Utrzymywaé uchwyty
w suchym i czystym stanie. Nie moga one by¢ zanieczyszczone smarem ani olejem.

» Nalezy upewni¢ sie, iz w strefie roboczej a przede wszystkim w kierunku ciecia nie przybywaja zadne
osoby. Osoby postronne powinny zachowac¢ odstep od stanowiska pracy rzedu ok. 15 m.

Umieszczenie obrabianego elementu
\ /
— Vv 0O
A A A A

» Piyty i wigksze elementy obrabiane nalezy podeprze¢ w taki sposéb, aby szczelina cigcia pozostata
otwarta podczas i po zakonczeniu operacji przecinania.

6.2 Wiaczanie i wytaczanie

Przecinarka posiada blokade transportowg. Blokada transportowa zapobiega niezamierzonemu
uruchomieniu przecinarki, gdy akumulatory sg nadal wtozone.

Przestrzega¢ wskazoéwek dotyczacych korzystania z blokady transportowej w rozdziale Blokada
transportowa przecinarki =17 299.

1. Zawsze trzymac przecinarke za przewidziane do tego celu uchwyty.

2. Uruchomi¢ cyfrowy wytacznik bezpieczenstwa.
» Po nacisnigciu wytacznika bezpieczenstwa uzytkownik ma 3-sekundy czasu, aby uruchomi¢ wiacznik.
» Po uptywie tego czasu wigcznik zostanie z powrotem zablokowany.

3. Wecisnaé wiacznik urzadzenia.
» Przecinarka dziata.

4. W celu wytgczenia przecinarki zwolni¢ wigcznik urzadzenia oraz wytacznik bezpieczenstwa.

6.3 Praca z modutem odsysajacym (wyposazenie dodatkowe) &

DSH 600-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)
DSH 700-22 w przypadku produktéw z DSH-DRS (wyposazenie)

Podczas ciecia na sucho z uzyciem modutu odsysajacego zawsze nosi¢ dodatkowo maske przeciw-
pytowa!
Nalezy rowniez przestrzegaé krajowych przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpytowe;.

W potaczeniu z odkurzaczem przemystowym modut odsysajacy zmniejsza zapylenie podczas cigcia
na sucho. Modutu odsysajacego uzywac¢ wytacznie do cigcia na sucho w podtozach mineralnych.
Intensywne ciepto wytwarzane podczas cigcia metali lub uzywanie go do ciecia na mokro spowoduje
zniszczenie modutu odsysajgcego.

Odsysanie pytu dziata najskuteczniej, gdy urzadzenie jest ciagniete w kierunku pracy. Pozostata ilos¢
pytu moze byé¢ jeszcze uwalniana, np. w przypadku cie¢ w naroznikach lub przy brzegach przedmiotu
obrabianego.

1. W przypadku wymienionego ponizej wyposazenia, nalezy dodatkowo wykona¢ te czynnosé:
» Zamontowa¢ modut odsysajacy (wyposazenie dodatkowe). £+ 305

2. Umiesci¢ przecinarke z modutem odsysajacym na obrabianym przedmiocie.
» Tylna krawedZ modutu odsysajacego spoczywa na obrabianym przedmiocie.

3. Wiaczy¢ przecinarke. 1) 307

Zagtebi¢ tarcze tnaca w obrabianym przedmiocie.

5. Wykonac¢ ciecie zgodnie z wybranym kierunkiem pracy.
» Podczas ciecia trzymaé modut odsysajacy jak najblizej przedmiotu obrabianego.

>
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7 Konserwacja i utrzymanie urzadzenia we wtasciwym stanie technicznym

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen jesli akumulator jest wiozony !
» Przed przystgpieniem do wszelkich czynnos$ci konserwacyjnych nalezy zawsze wyjmowac¢ akumulator!

Pielegnacja przecinarki

* Przecinarke nalezy czy$ci¢ wytacznie wilgotng szmatka. Nie czysci¢ myjka wysokocisnieniowa.

» Ostroznie usuna¢ przywierajgce zanieczyszczenia.

* Ostroznie czysci¢ szczeliny wentylacyjne suchg szczotka.

* Nie stosowa¢ srodkow pielggnacyjnych zawierajacych silikon, poniewaz moga one uszkodzi¢ elementy
z tworzywa sztucznego.

Konserwacja akumulatoréw Li-lon

¢ Akumulator musi byé czysty oraz wolny od oleju i smaru.

* Obudowe czysci¢ wytacznie lekko zwilzong $ciereczka. Nie stosowac srodkéw pielegnacyjnych zawie-
rajacych silikon, poniewaz moga one uszkodzi¢ elementy z tworzyw sztucznych.

* Chroni¢ przed wniknieciem wilgoci.

Utrzymanie urzadzenia we wiasciwym stanie technicznym

* Regularnie kontrolowa¢ wszystkie widoczne elementy pod wzgledem uszkodzen a elementy obstugi pod
wzgledem prawidtowego dziatania.

e W razie uszkodzen i / lub zaktécen w funkcjonowaniu, nie uzywaé produktu. Natychmiast zleci¢ naprawe
serwisowi Hilti.

* Po zakonczeniu prac konserwacyjnych zatozy¢ wszystkie mechanizmy zabezpieczajace i skontrolowacé
ich dziatanie.

W celu bezpiecznej pracy stosowac¢ wytacznie oryginalne czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne.
Dopuszczone przez Hilti cze$ci zamienne, materiaty eksploatacyjne i wyposazenie produktu sa
dostepne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group.

8 Transport i przechowywanie narzedzi akumulatorowych i akumulatorow

Transport

/\ OSTROZNIE
Niezamierzone wiaczenie podczas transportu !
» Zawsze transportowaé produkty z wyjetymi akumulatorami!

» Wyjaé akumulator/akumulatory.

» Nigdy nie przechowywaé ani nie transportowac¢ akumulatoréow luzem. Podczas transportu akumulatory
powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek mate-
riatéw przewodzacych prad lub innych akumulatoréw, aby nie mogto styka¢ sie z innymi biegunami
akumulatoréw i spowodowac¢ zwarcia. Przestrzegaé lokalnych przepiséw transportowych dotycza-
cych akumulatoréow.

» Nie wysyta¢ akumulatoréow poczta. Jesli wystane majg zosta¢ sprawne akumulatory, zwréci¢ sie do
odpowiedniej firmy kurierskiej.

» Przed kazdym uzyciem oraz przed i po dtugim okresie transportu sprawdzié, czy produkt i akumulatory
nie ulegty uszkodzeniu.

Przechowywanie

Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z kto6-
rych wycieka plyn !
» Zawsze przechowywac produkty z wyjetymi akumulatorami.

» Produkt i akumulatory przechowywa¢ w miejscu chtodnym i suchym. Przestrzega¢ wartosci granicznych
temperatury podanych w danych technicznych.

» Nie nalezy przechowywaé¢ akumulatoréw na tadowarce. Po zakonczeniu procesu tadowania zawsze
wyjmowaé akumulator z prostownika.

» Nigdy nie przechowywaé¢ akumulatoréw na stoncu, na zrédtach ciepta ani za szyba.

» Produkt i akumulatory przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci i oséb nieupowaznionych.
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» Przed kazdym uzyciem oraz przed i po dtugim okresie przechowywania sprawdzi¢, czy produkt i
akumulatory nie ulegty uszkodzeniu.

9 Pomoc w przypadku awarii

W przypadku jakichkolwiek btedéw zwraca¢ uwage na stan natadowania akumulatora. Patrz rozdziat
Wskazania akumulatora litowo-jonowego =17 300.

W przypadku awarii, ktore nie zostaty uwzglednione w tej tabeli lub ktérych uzytkownik nie jest w stanie sam
usunag¢, nalezy skontaktowac sig z serwisem Hilti.

Awaria Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Diody LED akumulatora nic Akumulator jest uszkodzony. » Zwréci¢ sie do serwisu Hilti.

nie pokazuja.

Akumulator roztadowuije sig Bardzo niska temperatura otocze- | » Pozostawi¢ akumulator do

szybciej niz zwykle. nia. powolnego rozgrzania do
temperatury pokojowe;j.

Akumulator nie zatrzaskuje Nosek zatrzaskowy akumulatora » Oczysci¢ noski zatrzaskowe i

sie ze styszalnym kliknieciem. | jest zanieczyszczony. ponownie zamontowaé akumu-
lator.

Silne nagrzewanie sie produk- | Usterka elektryczna » Natychmiast wytaczyé produkt,

tu lub akumulatora. wyja¢ akumulator, obserwowac,
co sig z nim dzieje, pozostawic
do ostygnigcia i skontaktowaé
sie z serwisem Hilti.

10 Utylizacja

Al OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo obrazen ciata w wyniku nieprawidtowej utylizacji! Wydobywajace sie gazy lub ptyny
moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
» Nie wysyta¢ uszkodzonych akumulatoréw!
» Zakry¢ ztgcza za pomoca materiatu nieprzewodzacego pradu, aby uniknaé zwarc.
» Akumulatory nalezy utylizowaé tak, by nie trafity w rece dzieci.
» Zutylizowa¢ akumulator w swoim Hilti Store lub zwré¢ sie do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpaddw.

& Produkty Hilti wykonane zostaty w znacznej mierze z materiatdw nadajacych sie do powtérnego
wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidtowa segregacja materiatéw. W wielu krajach firma Hilti
przyjmuje zuzyte urzadzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat mozna uzyskaé
w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.

B: » Nie wyrzucac¢ elektronarzedzi, urzadzen elektronicznych i akumulatoréw wraz z odpadami komu-
nalnymil

11 Gwarancja producenta na urzadzenia

» W razie pytan dotyczacych warunkéw gwarancji nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem
Hilti.

12 Dalsze informacje

Dalsze informacje dotyczace obstugi, technologii, Srodowiska i recyklingu znajduja sie pod ponizszym
linkiem: http://qgr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Ten link znajduje sig¢ réwniez na koncu dokumentacji w formie kodu QR.




S
Originalni navod k obsluze

1 Udaje k navodu k obsluze

1.1 K tomuto navodu k obsluze

¢ Varovani! Nez budete vyrobek pouzivat, musite si precist a pochopit navod k obsluze pfilozeny k vyrobku,
véetné pokynd, bezpec¢nostnich a varovnych upozornéni, obrazkd a specifikaci. Zejména se seznamte
se vSemi pokyny, bezpe€nostnimi a varovnymi upozornénimi, obrazky, specifikacemi a dale sou¢astmi
a funkcemi. Pfi nedodrzeni hrozi nebezpeci zasahu elektrickym proudem, pozaru, tézkych poranéni nebo
smrti. Navod k obsluze véetné véech pokynl, bezpecnostnich a vystraznych upozornéni uchovejte pro
pozdéjsi pouZziti.

*  Vyrobky [ERI®m] jsou ur&ené pro profesiondlni uzivatele a smi je obsluhovat, o$etfovat a provadét
jejich udrzbu pouze autorizovany a instruovany personal. Tento personal musi byt specialné informovan
o vyskytujicich se nebezpecich, s nimiz by se mohl setkat. Vyrobek a jeho pomdlcky mohou byt
nebezpecné, pokud s nimi nespravné zachazi nevyskoleny persondl nebo pokud se nepouzivaji v souladu
s uréenym ucelem.

e P¥iloZzeny navod k obsluze odpovida aktualnimu stavu technickych poznatkd v okamziku tisku. Aktualni
verzi najdete vzdy online na strance s vyrobky Hilti. K tomu pouZijte odkaz nebo QR koéd v tomto navodu
k obsluze, oznageny symbolem €®.

e Navod k obsluze musi byt umistén v dosahu vyrobku. Jinym osobam predavejte vyrobek pouze
s navodem k obsluze.

1.2 Vysvétleni znacek

1.2.1 Varovna upozornéni
Varovna upozornéni varuji pfed nebezpecim pfi zachazeni s vyrobkem. Byla pouzita nasleduijici signalni slova:

A| NEBEZPECI
NEBEZPECI !

» Pouziva se k upozornéni na bezprostfedni nebezpedi, které by mohlo vést k téZzkému poranéni nebo
k smrti.

VYSTRAHA !
» Pouziva se k upozornéni na potencialni nebezpeci, které mdze vést k tézkym poranénim nebo k smrti.

/\ POZOR

POZOR!

» Pouziva se k upozornéni na potencialné nebezpecnou situaci, kterd by mohla vést k poranénim nebo
k vécnym Skodam.

1.2.2 Symboly v navodu k obsluze
V tomto navodu k obsluze jsou pouzité nasledujici symboly:

Ridte se navodem k obsluze

Pokyny k pouzivani a ostatni uzite¢né informace

Jl=j{%

Zachézeni s recyklovatelnymi materialy

o)
&

Elektricka zafizeni a akumulatory nevyhazujte do smésného odpadu

Hilti Lithium-iontovy akumulator
Nabijecka Hilti

g E

1.2.3 Symboly na obrazcich
Na obrazcich jsou pouzity nasledujici symboly:
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Tato Cisla odkazuji na pfislusny obrazek na zacatku tohoto navodu k obsluze.

«» N

Cislovani udava poradi pracovnich krok( na obrazku a miize se liéit od pracovnich krok(
v textu.

&)

Cisla pozic jsou uvedena na obrazku Prehled a odkazuiji na &isla z legendy v ¢asti
Prehled vyrobku.

@l

Tato znacka znamena, Ze byste méli manipulaci s vyrobkem vénovat zvlastni pozornost.

1.3 Symboly v zavislosti na vyrobku

1.3.1  Symboly na vyrobku
Na vyrobku byly pouzity nasledujici symboly:

Stejnosmérny proud

/min Otacky

RPM Otacky za minutu

[%] Primér

— Sipka sméru otageni na ochranném krytu

Naradi podporuje NFC technologii, ktera je kompatibilni se systémy iOS a Android.
‘/ Vyrobek ma klasifikaci IPX4M, a je tedy schvaleny pro pouZiti v desti.
Pouzita typova fada lithium-iontového akumulatoru Hilti. Ridte se pokyny v kapitole

Pouziti v souladu s uréenym ucelem.
Li-lon Lithium-iontovy akumulator
®d Akumulator nikdy nepouzivejte jako uderové naradi.
4 Dbejte na to, aby akumulator nespadl. NepouZzivejte akumulator, ktery byl vystaveny

bt

narazu nebo je jinak poskozeny.

@

cus

Pokud je na vyrobku, byl vyrobek certifikovany touto certifikacni instituci pro trh v USA
a v Kanadé podle platnych norem.

1.3.2 Symboly nebezpedi
Na vyrobku byly pouZity nasledujici symboly:

VSeobecné nebezpedi

Nebezpeci v disledku odlétavajicich jisker

Vystraha pfed vdechnutim jedovatych vypart a zplodin

Nebezpeci zplsobené zpétnym razem

B> B>

Maximalni otacky vietena

1.3.3 Piikazové symboly
Na vyrobku byly pouzity néasleduijici pfikazové symboly:

©

Pouzivejte ochranu sluchu, ochranu o€i, respirator a ochrannou prilbu

|W| “l‘”“‘ ’“‘ e Cesky 311
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@ Pouzivejte ochranné rukavice

@ Pouzivejte ochrannou obuv

1.3.4 Zakazové symboly
Na vyrobku byly pouzity nasledujici zakazové symboly:

@ NepouZivejte ozubené rozbruSovaci kotouce
Nikdy nepouzivejte poskozené rozbrusovaci kotouce
2 Bezpecnost

2.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické naradi

A\ VAROVANI Preététe si vSechny bezpeénostni pokyny, instrukce, vyobrazeni a technické udaje,
které patfi k tomuto elektrickému naradi. Nedbalost pfi dodrZzovani nasledujicich instrukci mGze mit za
nésledek Uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

VSechny bezpecnostni pokyny a instrukce uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické naradi“, pouzivany v bezpec¢nostnich pokynech, se vztahuje na elektrické naradi napajené
ze sité (se siftovym kabelem) nebo na elektrické nafadi napajené z akumulatoru (bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» Pracovi$té musi byt éisté a dobfe osvétlené. Neporadek nebo neosvétlena mista mohou vést k arazam.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické naradi jiski; od téchto jisker se mohou prach nebo pary vznitit.

» P¥i praci s elektrickym naradim zabrarite pfistupu détem a jinym osobam na pracovisté. Rozptylo-
vani pozornosti by mohlo zpUsobit ztratu kontroly nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Sitova zastrcka elektrického naradi musi odpovidat zasuvce. Zastréka nesmi byt Zadnym
zpusobem upravovana. U elektrického nafadi s ochrannym uzemnénim nepouzivejte zadné
adaptéry. Neupravované zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko Urazu elektrickym proudem.

» Nedotykejte se uzemnénych povrchl, napf. trubek, topeni, sporakt a chladniéek. Pfi télesném
kontaktu s uzemnénim hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym proudem.

» Sitovy kabel pouzivejte jen k tomu Ucelu, pro ktery je uréeny. Nepouzivejte ho zejména k noseni
Ci zavésSovani elektrického naradi ani k vytahovani zastrcky ze zasuvky. Sitovy kabel chrarite pred
horkem, olejem, ostrymi hranami a pohyblivymi dily. Pogkozené nebo zamotané sitové kabely zvysuiji
riziko Urazu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku, pouzivejte pouze takové prodluzovaci kabely, které
jsou vhodné i pro venkovni pouziti. PouZziti prodluzovaciho kabelu, ktery je vhodny pro venkovni pouziti,
snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického naradi ve vlhkém prostiedi, pouzijte proudovy
chranié. Pouziti proudového chranice snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.

Bezpecnost osob

» Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate, a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Elektrické nafadi nepouzivejte, kdyZ jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu &i Iékt. Okamzik
nepozornosti pfi praci s elektrickym nafadim mize mit za nasledek vazna poranéni.

» Pouzivejte osobni ochranné pomticky a vzdy noste ochranné bryle. Pouzivani osobnich ochrannych
pomUcek, jako jsou dychaci maska proti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochrannd helma nebo chranice sluchu (podle druhu pouziti elektrického naradi), snizuje riziko Urazu.

» Zabrante neumysinému uvedeni do provozu. Pied zapojenim elektrického naradi do sité a/nebo
vloZzenim akumulatoru, pied uchopenim elektrického naradi nebo jeho prenasenim se ujistéte, ze
je vypnuté. Drzite-li pti pfendseni elektrického naradi prst na spinaci nebo pfipojujete-li ho k siti zapnuté,
mUze dojit k drazu.

» Drive nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci nastroje nebo kli¢. Nastroj nebo kli¢
ponechany v otac¢ivém dilu nafadi mlze zpUsobit Uraz.

312 Cesky 2429527




IS

» Udrzujte pfirozené drzeni téla. Zaujméte bezpecny postoj a udrzujte rovnovahu. Tak si v ne¢ekanych
situacich zachovate lepsi kontrolu nad vyrobkem.

» Noste vhodné obleceni. Nenoste volny odév ani Sperky. Vlasy, odév a rukavice méjte v bezpecné
vzdalenosti od pohybuijicich se dil. Volny odév, Sperky a dlouhé vlasy jimi mohou byt zachyceny.

» Pokud Ize namontovat odsavani prachu nebo zafizeni na zachyceni prachu, zkontrolujte, zda jsou
pripojené a pouzivaji se spravné. Pouzitim odsavani prachu mlzete snizit ohroZeni vlivem prachu.

» Nenechte se ukolébat faleSnym pocitem bezpeéi a neprekradujte bezpecénostni pravidla pro
elektrické naradi, i kdyz jste po mnohonasobném pouziti s elektrickym naradim dobfe seznameni.
Nepozorné jednani mize ve zlomcich sekundy zpUsobit tézka zranéni.

Pouziti elektrického naradi a péce o néj

» Naradi nepretézujte. Pro danou praci pouzijte elektrické naradi, které je pro ni uréené. S vhodnym
elektrickym naradim budete v dané vykonové oblasti pracovat Iépe a bezpec€néiji.

» Nepouzivejte elektrické nafadi s vadnym spinaéem. Elektrické nafadi, které nelze zapnout nebo
vypnout, je nebezpecné a musi se opravit.

» DF¥ive nez budete naradi sefizovat, ménit jeho pfisluSenstvi nebo nez ho odlozite, vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky a/nebo vyjméte odnimatelny akumulator. Toto preventivni opatfeni zabrani
neumysinému zapnuti elektrického naradi.

» Nepouzivané elektrické naradi uchovavejte mimo dosah déti. Nedovolte, aby naradi pouzivaly
osoby, které s nim nejsou seznamené nebo si neprecetly tyto pokyny. Elektrické naradi je
nebezpec¢né, kdyz ho pouzivaji nezkusené osoby.

» O elektrické naradi a prisluSenstvi se peclivé starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily bezvadné
funguji a nevaznou, zda dily nejsou prasklé nebo posSkozené tak, ze by byla naruSena funkce
elektrického naradi. Poskozené dily nechte pied pouzitim nafadi opravit. Mnoho Grazd ma na
svédomi nedostate¢nd udrzba elektrického naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Pedlivé oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami
méné vaznou a daji se lehceji vést.

» Elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje atd. pouzivejte v souladu s témito instrukcemi. Respek-
tujte pfitom pracovni podminky a provadénou ¢éinnost. Pouziti elektrického naradi k jinému ucelu, nez
ke kterému je uréeno, mdze byt nebezpecné.

» Rukojeti a plochy rukojeti udrzujte suché, cisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy
rukojeti nedovoluji bezpe¢né ovladani a kontrolu elektrického naradi v nepfedvidanych situacich.

Pouziti akumulatorového pfistroje a péce o néj

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijeckach, které jsou doporuéené vyrobcem. P¥i pouziti jinych
akumulatord, nez pro které je nabijecka uréena, hrozi nebezpedi pozaru.

» Elektrické naradi pouzivejte pouze s akumulatory, které jsou pro né uréené. Pourziti jinych
akumulatord mdze zpUsobit Uraz nebo poZzar.

» Nepouzivany akumulator neukladejte pohromadé s kancelairskymi sponkami, mincemi, klici,
hiebiky, $rouby nebo s jinymi drobnymi kovovymi predméty, které by mohly zptisobit premosténi
kontakttl. Zkrat mezi kontakty akumulatoru mize zpUsobit popaleniny nebo pozar.

» PFi nespravném pouziti miize z akumulatoru vytéci kapalina. Zabrarte kontaktu s touto kapalinou.
Pfi nahodném kontaktu oplachnéte postizené misto vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i,
vyhledejte také i Iékare. Vytékajici akumulatorova kapalina mdze zpUsobit podrazdéni pokozky nebo
popaleniny.

» Nepouzivejte poSkozené nebo upravené akumulatory. Poskozené nebo upravené akumulatory se
mohou chovat nepfedvidatelné a zplsobit pozar, vybuch nebo poranéni.

» Akumulator nevystavujte ohni nebo vysokym teplotam. Oher nebo teploty pres 130 °C (265 °F)
mohou zpUsobit explozi.

» Dodrzujte vSechny instrukce pro nabijeni a nenabijejte akumulator nebo akumulatorové naradi
nikdy mimo rozsah teplot uvedeny v navodu na obsluhu. Spatné nabijeni nebo nabijeni mimo pfipustny
rozsah teplot mdze zni¢it akumulator a zvysit nebezpedi pozaru.

Servis

» Elektrické nafadi svéfujte do opravy pouze kvalifikovanym odbornym pracovnikiim, ktefi maji
k dispozici originalni nahradni dily. Tak zajistite, Ze naradi bude i po opravé bezpecné.

» Nikdy neprovadéjte uidrzbu poskozenych akumulatort. Veskerou udrzbu akumulatord by mél provadét
jen vyrobce nebo autorizovany zakaznicky servis.

2.2 Bezpecnostni pokyny pro rozbrusovaci brusky

» Ochranny kryt patrici k elektrickému naradi musi byt bezpeéné upevnény a nastaveny tak, aby se
dosahlo maximalni bezpeénosti, tj. aby co nejmensi éast brusného nastroje byla viéi pracovnikovi
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nezakryta. Zajistéte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nachazeji v blizkosti, nebyl v roviné
rotujiciho brusného kotouce. Ochranny kryt by mél pracovnika chranit pfed ulomky, odstépky a pred
nahodnym kontaktem s brusnym nastrojem.

» Pouzivejte vyhradné vyztuzené nebo diamantové rozbrusovaci kotouce s pojivem uréené pro vase
elektrické naradi. Samotna skute¢nost, Ze pfisluSenstvi Ize na naradi upevnit, jeSté nezaruc€uje jeho
bezpeéné pouzivani.

» Pripustné otacky nastroje musi byt alespon tak vysoké, jako jsou maximalni uvadéné otacky
elektrického naradi. Pfislusenstvi rotujici rychleji, nez jsou jeho pfipustné otacky, mize prasknout
a odletét.

» Brusné nastroje se smi pouzivat jen pro doporu¢ené moznosti pouziti. Napfiklad: Nebruste nikdy
bo¢éni plochou rozbrusovaciho kotouce. RozbruSovaci kotouce jsou uréené pro Ubér materialu hranou
kotouc¢e. Bo¢nim namahanim mohou tyto brusné nastroje prasknout.

» Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci priruby spravné velikosti a spravného tvaru pro zvoleny
brusny kotou¢. Vhodné priruby podpiraji brusny kotou¢ a snizuji tak nebezpeci prasknuti brusného
kotouce.

» Nepouzivejte opotiebované brusné kotouce uréené pro vétsi typy elektrického naradi, protoze
nejsou dimenzované na vys$i otacky mensich typt elektrického naradi a mohly by prasknout.

» VnéjSi pramér a tloustka nastroje musi odpovidat rozmérovym udajam elektrického naradi.
Nastroje, které nemaji spravné rozméry, nejsou pod dostateCnou kontrolou a ochranny kryt pro né
nemusi dobfe fungovat.

» Brusné kotouce a pfiruby musi pasovat presné na vieteno elektrického naradi. Nastroje, které
pfesné neodpovidaji rozmérlim htidele elektrického nafadi, se otaceji nestejnomérné, velmi silné vibruji
a mohou zpUsobit ztratu kontroly nad naradim.

» Nikdy nepouzivejte poSkozené brusné kotouce. Pred kazdym pouzitim zkontrolujte brusné
kotouce, zda nejsou vylamané a prasklé. Pokud elektrické naradi nebo brusny kotou¢ upadne,
zkontrolujte, zda neni poskozené/poskozeny, pfipadné pouzijte neposkozeny brusny kotoué¢. Po
kontrole a upnuti brusného kotouce zajistéte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nachazeji
v blizkosti, nebyl v roviné rotujiciho brusného kotouce, a nechte naradi bézet po dobu jedné minuty
na maximalni otaéky. Poskozené brusné kotouce vétSinou béhem této testovaci doby prasknou.

» Pouzivejte osobni ochranné pomicky. Podle druhu prace pouzivejte chranié celého obliceje,
ochranu oéi nebo ochranné bryle. Pouzivejte respirator, chranic¢e sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéry, které zachyti malé brusné castice a ¢astecky materialu. O¢i je nutno chranit pred
poletujicimi ¢asticemi, které vznikaji pfi rznych druzich praci. Protiprachova nebo respiraéni ochranna
maska musi filtrovat prach, ktery pfi praci vznika. Dlouhodobé plsobeni silného hluku mlize zpUsobit
ztratu sluchu.

» Dbejte na to, aby ostatni osoby byly od vaseho pracovisté v bezpeéné vzdalenosti. Kazdy, kdo
vstoupi na vaSe pracovi$té, musi mit na sobé osobni ochranné pomticky. Ulomky obrobku nebo
praskly nastroj mohou odletét velmi daleko a zplsobit tak Graz i mimo samotné pracovisté.

» P¥i praci, pfi niz nastroj mGze zasahnout skryté elektrické rozvody, drzte naradi jen za izolované
rukojeti. Kontakt s vedenim pod proudem mlze uvést pod napéti i kovové dily naradi, coz by mohlo
zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

» Elektrické naradi nikdy neodkladejte, dokud se nastroj zcela nezastavi. Rotujici nastroj by mohl
zavadit o odkladaci plochu, pfi¢emz byste mohli nad elektrickym nafadim ztratit kontrolu.

» Pfi pfenaseni nenechavejte nikdy elektrické naradi v chodu. Rotujici nastroj by mohl nahodné zachytit
vas odév a nastroj by vas mohl poranit.

» Pravidelné éistéte ventilacni stérbiny elektrického naradi. Ventilator motoru vtahuje prach do naradi
a tam muZe nahromadéni velkého mnozstvi kovového prachu ohrozit elektrickou bezpecénost.

» Elektrické nafadi nepouzivejte v blizkosti hoflavych materiald. Jiskieni by mohlo tyto materialy
zapalit.

» Nepouzivejte nastroje, které vyzaduiji chladici kapalinu. P¥i chlazeni vodou nebo jinymi chladicimi
kapalinami by mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni pokyny

Zpétny raz je nahla reakce v disledku zaseknuti nebo zablokovani otadejiciho se brusného kotouce.

Zaseknuti nebo zablokovani otacejiciho se nastroje zplsobi jeho okamzité zastaveni. Tim je nekontrolované

elektrické naradi vymrsténo proti sméru otaceni nastroje v misté zablokovani.

KdyZ se napt. brusny kotou¢ v obrobku zasekne nebo zablokuje, mlize se hrana brusného kotouce, ktera

je zanofena v obrobku, "kousnout", a tim brusny kotou¢ vylomit nebo zplsobit zpétny raz. Brusny kotou¢

se pak pohybuje smérem k pracovnikovi nebo od ného, podle sméru otaceni kotouce v misté zablokovani.

Brusné kotou¢e mohou pfi tom také prasknout.

314  Cesky 2429527




IS

Zpétny raz je disledkem nespravného nebo chybného pouZiti elektrického nafadi. Lze mu zabranit vhodnymi
bezpeénostnimi opatfenimi popsanymi déle.

>

23

Elektrické naradi drzte v rukou pevné a stljte tak, aby vase télo a paze dokazaly zachytit silu
pfipadného zpétného razu. Vzdy pouzivejte pfidavnou rukojet, mate-li ji k dispozici, abyste mohli co
nejlépe vzdorovat silam zpétného razu nebo reakénim momentim p¥i vysokych otaékach naradi.
Pracovnik mize vhodnymi bezpe&nostnimi opatfenimi sily zpétného razu a reakéni sily zviadnout.

Ruku nikdy nedavejte do blizkosti tociciho se nastroje. Pfi zpétném razu by nastroj mohl pfes ruku
prejet.

Nevstupuijte do oblasti pfed rotujicim rozbruSovacim kotouéem a za nim. Zpétny raz zene elektrické
naradi v opacném sméru vici pohybu brusného kotouce v misté zablokovani.

Zvlast opatrné pracujte v blizkosti rohu, ostrych hran atd. Nedopustte, aby se nastroj od obrobku
odrazil zpatky a vzpricil se. Rotujici nastroj se v rozich, na ostrych hranach, nebo kdyZz se od obrobku
odrazi, nakloni, a tim mGze uvaznout. To muZe zpUsobit ztratu kontroly nebo zpétny raz.

Nepouzivejte Fetézovy kotoué, ozubeny pilovy kotou¢ ani segmentovany diamantovy kotoué
s drazkami $ir§imi nez 10 mm. Takové nastroje ¢asto plsobi zpétny raz nebo ztratu kontroly nad
elektrickym naradim.

Zabraiite zablokovani rozbrusovaciho kotouce nebo prili§ velkému prfitlaku. Neprovadéjte pfilis
hluboké fezy. Pretézovani rozbruSovaciho kotouce zvySuje jeho namahani a sklon k zaseknuti nebo
k zablokovani, a tim i moznost zpétného razu nebo prasknuti brusného nastroje.

Kdyz rozbrusovaci kotou¢ uvazne nebo kdyz prerusite praci, vypnéte naradi a drzte ho v klidu,
dokud se kotou¢ zcela nezastavi. Nikdy se nepokousejte vytahnout bézici rozbrusovaci kotoué¢
z fezu, mohlo by dojit k zpétnému razu. Zjistéte a odstrante pficinu uvaznuti nastroje.

Elektrické naradi znovu nezapinejte, dokud je nastroj v fezu (v obrobku). Nez budete v fezu opatrné
pokracovat, vyékejte, dokud rozbrusovaci kotoué nedosahne plnych otaéek. Jinak se kotou¢ muaze
zaseknout a vyskodit z obrobku nebo zpUsobit zpétny raz.

Desky nebo velké obrobky vidy podepiete, aby se snizilo riziko zpétného razu zpisobeného
uvaznutim rozbrusovaciho kotouce. Velké obrobky se mohou vlastni hmotnosti prohnout. Obrobek
musi byt podepfen na obou stranach kotouce, a to nejen v blizkosti déliciho fezu, ale i na okraji.

Dodatecéné bezpeénostni pokyny

Bezpecnost osob

>

P¥i prorazeni otvor( zajistéte oblast na druhé strané. Vybourané ¢asti mohou vypadnout ven nebo dolt
a poranit jiné osoby.

P¥i fezani rozbruSovacimi kotouci vznikaji jiskry. Noste specialni osobni ochranny odév, ktery je vhodny
na ochranu proti vysokym teplotdm a pozaru. Chrarite okoli pomoci vhodnych protipozarnich zabran.
Zajistéte, aby se v pracovni oblasti nenachazely hoflavé materialy nebo okolostojici osoby.

Vyrobek a pfisluSenstvi pouZivejte jen v technicky bezvadném stavu.

Nikdy neprovadéijte na vyrobku nebo na pfislusenstvi Upravy ¢i zmény. Pouzivejte vyhradné nahradni dily
a prislusenstvi doporu¢ené firmou Hilti.

PFi pouzivani elektrického naradi a pfi vyméné nastroje noste ochranné rukavice.

Délejte pracovni prestavky a relaxacni cviCeni s prsty pro jejich lepsi prokrveni. P¥i delsi praci mize vlivem
vibraci dojit k cévnim porucham nebo porucham nervového systému v prstech, rukach nebo zapéstich.
S rozbruSovaci bruskou nefezejte hoflavé materidly, jako napf. dfevo nebo hofcik, nebo zdravi Skodlivé
materialy, jako napf. materialy obsahuijici azbest.

Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Velké mnozstvi prachu mdze na $patné vétranych pracovistich
zpUsobit poskozeni zdravi. Prach z materidld, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré druhy dieva
a kov, mGze byt zdravi $kodlivy. Kontakt s timto prachem nebo jeho vdechovani mize zplsobit alergické
reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest pracovnika nebo osob v okoli. S materidlem obsahujicim
azbest smi manipulovat pouze odbornici.

P¥i fezani do neznamych materiélt se mohou uvolfiovat prach a vypary s neznamym chemickym slozenim,
které mohou zpUsobit poskozeni zdravi. Pfed zahdjenim prace se informujte na slozeni materialu. Vy
i ostatni osoby v pracovnim prostoru noste vzdy respirator, ktery je schvaleny pro slozeni pfislusného
materialu.
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Prach, ktery vznika pfi brouseni, brouseni smirkovym papirem, fezani a vrtani, mize obsahovat
nebezpecné chemické latky. Neékteré priklady jsou: olovo nebo barvy na bazi Zeleza; cihly, beton
a dalsi zdivo, pfirodni kamen a dalsi vyrobky s obsahem silikatd; urité druhy dfeva, jako dub, buk,
a chemicky oSetfené dievo; azbest nebo materidly obsahujici azbest. Stanovte plisobeni na pracovnika
a osoby v okoli podle tfidy nebezpeci materialll, se kterymi se pracuje. Provedte potfebna opatieni,
abyste plsobeni udrzeli na bezpe¢né Urovni, jako napf. pouZziti systému pro zachyceni prachu nebo
no$eni vhodného respiratoru. K véeobecnym opatienim pro omezeni plisobeni patfi:

» prace v dobfe vétraném prostoru,

» zabranéni delSimu kontaktu s prachem,

» zabranéni pronikani prachu k obli¢eji a télu,

» noSeni ochranného odévu a umyti exponovanych mist vodou a mydlem.

Nebezpedi poranéni padajicim nafadim a/nebo pfislusenstvim. Pfed zahajenim prace zkontrolujte, zda
jsou akumulator a namontované pfislusenstvi bezpeéné upevnéné.

Elektricka bezpecnost

>

>

Pred zahajenim prace zkontrolujte, napf. pomoci detektoru, pracovni prostor, jestli neobsahuje skryté
elektrické kabely, plynové a vodovodni trubky. Vnéjsi kovové soucasti elektrického naradi se mohou
dostat pod napéti, napf. pokud byste omylem poskodili elektrické vedeni.

Elektrické nafadi a lithium-iontové akumulatory Cistéte vzdy zvlast a nepouzivejte vysokotlaky &isti¢ nebo
napf. ostfikani zahradni hadici.

Mokrou rozbrugovaci brusku a/nebo mokry lithium-iontovy akumulator ususte vzdy zvlast.

Pouziti elektrického zafizeni a péce o néj

>

>

>

>
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Elektrické naradi drzte vzdy bezpecné a pevné obéma rukama za uréené rukojeti.

Nedotykejte se otacejicich se dilll, zejména otadejici se nastroje mohou zplsobit poranéni.

Elektrické naradi zapinejte, az kdyz jste na pracovisti a drzite ho bezpe¢né obéma rukama.

Dbejte na to, aby byl nastroj pfed pouzitim spravné nasazeny a upevnény, a nechte nastroj bézet minutu
v bezpecéné poloze na volnobéh. Pokud se vyskytnou vyrazné vibrace nebo se projevi jiné nedostatky,
elektrické naradi okamzité vypnéte. Pokud takova situace nastane, zkontrolujte cely systém, abyste
zjistili pficinu.

Nepouzivejte elektrické naradi, pokud bézi ztéZka nebo trhavé. Je mozné, Ze je vadna elektronika. Nechte
elektrické naradi opravit v servisu Hilti.

Elektrické nafadi za Zadnych okolnosti nepouzivejte bez ochranného krytu.

Ochranny kryt vzdy nastavte optimalné tak, aby vas chranil pfed jiskrami a odlétavajicimi kousky.
Zajistéte, aby pfivod vody nepresahl maximalni tlak 6 bar.

Horké elektrické naradi nepouzivejte v blizkosti snadno zapalnych kapalin nebo povrchdi.

Stérbiny v nosnych zdech nebo jinych strukturach mohou ovlivnit statiku, zejména pi profiznuti ocelové
armatury nebo nosnych prvkd.

>

>

>

Pred zahajenim prace se poradte s odpovédnym statikem, architektem nebo pfislusnym stavbyvedoucim.
Opatrnym vedenim elektrického naFadi a rovnym fezanim zamezite vzpficeni nastroje. Rezani do oblouku
je zakazano.

Vedte elektrické nafadi rovnomérné a bez bocniho tlaku na nastroj. Nasazujte elektrické naradi na
obrobek vzdy v pravém uhlu. Bé&hem fezani nemérite jeho smér ani bo¢nim tlakem, ani ohybanim
nastroje. Nastroj by se mohl poskodit a prasknout.

Elektrické naradi nikdy nepouzivejte bez zafizeni na ochranu proti stfikajici vodé.

DSH 700-22 S transportnim vozikem
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Bezpecnost pfi praci s vodicim vozikem

» Vodici vozik a vyrobek nepfenasejte dohromady.

» NapInénou nadrzku na vodu montujte jen na vozik s namontovanou rozbru$ovaci bruskou. Zabranite
tak prevrzeni vodiciho voziku.

» Nez budete vodici vozik transportovat nebo z néj sejmete rozbrusovaci brusku, odstrarite naplnénou
nadrzku na vodu.

» Vyrobek a vodici vozik neodstavujte na Sikmé ploSe. PF¥i odstaveni elektrického naradi s vodicim
vozikem zabrzdéte brzdu kola.

» Pokud vézne plynové lanko vodiciho voziku, ihned vyjméte z elektrického naradi akumulatory.
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2.4 Peclivé zachazeni s akumulatorem a jeho pouzivani

» Dodrzujte nasledujici bezpeénostni pokyny pro bezpeénou manipulaci s lithium-iontovymi akumu-
latory a jejich bezpeéné pouziti. Nedodrzovani mize zpUsobit podrazdéni pokozky, tézka poranéni
poleptanim, chemické popaleniny, pozar a/nebo vybuch.

» Akumulatory pouzivejte jen v technicky bezvadném stavu.

» S akumulatory zachézejte opatrné, aby nedoslo k poskozeni a Uniku kapalin, které jsou silné zdravi
Skodlivé!

» Akumulatory se nesmi v zadném pfipadé prizplsobovat nebo upravovat!

» Akumulatory se nesméji rozebirat, lisovat, zahtivat nad 80 °C (176 °F) ani palit.

» Nepouzivejte nebo nenabijejte akumulatory, které utrpély naraz nebo jsou jinym zplsobem poskozené.
Akumulatory pravidelné kontrolujte, zda nevykazuji znamky poskozeni.

» Nikdy nepouzivejte recyklované nebo opravené akumulatory.

» Akumulatory a akumulatorové elektrické naradi nikdy nepouzivejte jako Uderové naradi.

» Akumulatory vzdy chrarite pfed pfimym sluneénim zafenim, vy$8imi teplotami, jiskfenim a otevienym
plamenem. MdZze by dojit k vybuchu.

» Nedotykejte se pdlt akumulatoru prsty, nastroji, Sperky nebo jinymi elektricky vodivymi pfedméty. Mlze
dojit k poskozeni akumulatoru, vécnym skodam a poranéni.

» Akumulatory chrante pfed destém, vihkosti a kapalinami. V pfipadé proniknuti vihkosti mGze dojit ke
zkratu, zasahu elektrickym proudem, popaleninam, pozaru a vybuchu.

» Pouzivejte pouze nabijetky a elektrické nafadi uréené pro tento typ akumulatoru. Ridte se Udaji
v prislusnych navodech k obsluze.

» Akumulator nepouzivejte a neskladuijte v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

» Pokud je akumulator pfili§ horky na dotek, mdze byt vadny. Akumulator poloZte na nehoflavé misto, na
které je vidét, v dostate¢né vzdalenosti od hoflavych materiald. Nechte akumulator vychladnout. Kdyz je
akumulator i za hodinu stale pfilis horky na dotek, je vadny. Obratte se na servis Hilti nebo si prectéte
dokument "Pokyny k bezpeénosti a pouzivani lithium-iontovych akumulatord Hilti".

Dodrzujte zvlastni smérnice, které plati pro prepravu, skladovani a pouzivani lithium-iontovych
akumulatord. 10 328

Prectéte si pokyny k bezpec¢nosti a pouzivani lithium-iontovych akumulatord Hilti, které zobrazite
naskenovanim &arového QR kédu se symbolem €.

2.5 Prace v desti

Vyrobky se symbolem ¥, na typovém titku jsou klasifikované a schvalené pro praci v desti. Klasifikace plati
pouze pro vyrobek ve stavu pfipraveném k provozu (tzn. s nasazenym akumulatorem) a nelze ji pausainé
prenést na libovolny akumulator, i kdyZ do vyrobku pasuje.

Tyto vyrobky se smi pro praci v desti pouZivat pouze tehdy, pokud ma i akumulator klasifikaci pro praci

v desti a je pro ni schvaleny. Klasifikované a schvalené akumulatory poznate podle népisu IPX4 na typovém

Stitku akumulatoru. Pted praci v desti zkontrolujte na typovém Stitku akumulatoru a v navodu k obsluze

akumulatoru, zda ma akumulator pfislusnou klasifikaci a schvaleni.

Dulezité pokyny pro praci v desti

*  P¥ipfepravé nebo pouzivani vyrobku v desti zajistéte, aby byly akumulatory vZdy Gplné zasunuté a zlstaly
zasunuté po celou dobu pouzivani v desti.

* Zajistéte, aby pfi nasazeni a vyméné akumulatorl byly vyrobek a akumulatory (pfedevsim kontakty)
stale suché. Pokud musite akumulatory vyménit, prejdéte do suchého prostredi; akumulatory skladujte
vyhradné v suchu.

* P¥i praci v desti dbejte na vhodny odév, dobry vyhled a zejména na bezpecny postoj. Mokré povrchy
mohou byt velmi kluzké nebo se mohou necekané stat kluzkymi.

* Zajistéte, abyste méli vyrobek vzdy pod kontrolou a mohli jste ho bezpe¢né ovladat i v pfipadé, Ze jsou
plochy pro uchopeni mokré.
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3 Popis

3.1 Prehled rozbrusovaci brusky [l

> SN

DSH 600-22 DSH 700-22

Drzadlo pro nastaveni ochranného krytu
Sipka sméru otadeni

Ochranny kryt

Predni rukojet

QOdijisténi trvalé prepravni pojistky
Hlavni rukojet

Bezpec¢nostni spina¢

Ovladaci spina¢

Sroub pro g&igténi vodni trysky
Vodni kryt s integrovanymi vodnimi tryskami
Vedeni vody

Regulaéni ventil pratoku vody
Pripojka pfivodu vody

Vnitfni pfiruba

Upinaci pfiruba

Upevriovaci Sroub

Montézni nafadi

Ochranny ram akumulatoru
Akumulatorové rozhrani 1 & 2
Odijistovaci tlacitko akumulatoru
Stavova kontrolka akumulatoru

SISICIGISICICISIGISISICICICICICICICIOIONS

3.2 Kompatibilita se systémovymi vyrobky

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

Nekompatibilni

Volitelné pFislusenstvi'

Sériové vybaveni

Nekompatibilni

Kompatibilni'

Kompatibilni

Kompatibilni

Kompatibilni

Nekompatibilni

Pro zaji$téni kompatibility s vodicim vozikem musi byt namontovana sada kolecek.

3.3 Pouziti v souladu s uréenym ucéelem

Popsany vyrobek je ruéné vedena akumulatorova rozbrusovaci bruska. Je ur¢end pro fezani mineralnich
nebo kovovych stavebnich materidl( a asfaltu za sucha nebo za mokra s abrazivnimi rozbru$ovacimi kotoudi
nebo diamantovymi rozbruSovacimi kotouci ve venkovnim a vnitfnim prostfedi. Pro omezeni tvorby prachu
doporucuje Hilti proces mokrého fezani.

Pro procesy suchého fezani pouzivejte originalni pfislusenstvi Hilti pro odsavani prachu (napf. DSH-DRS),

pokud je pro vas vyrobek k dispozici.

Prectéte si a dodrzujte pokyny k bezpec€nosti a obsluze v navodu k obsluze pfislusenstvi.

= TR
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» Rozbrusovaci brusku neupinejte do specialné zhotovenych pridrznych zafizeni, jako napf. rdmu na
kolec¢kach nebo do kolejnic.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Pro tento vyrobek pouzivejte pouze lithium-iontové akumulatory Hilti Nuron typové fady B 22. Pro
optimalni vykon doporucuje firma Hilti pro tento vyrobek akumulatory uvedené v tabulce na konci tohoto
navodu k obsluze.

Pro vyrobek mohou byt diky technickému vyvoji k dispozici nové, vykonnéjsi akumulatory.

Pro vyrobky této vykonové tfidy pouzivejte typ akumulatoru Hilti s maximalni vydrzi a nejvyS$Sim
vykonem, abyste pIné vyuZili vykon vyrobku. Vhodné akumulatory z nasi aktualni nabidky najdete na
strance vyrobku na wwwe.hilti.group.

* Pro tyto akumulatory pouzivejte pouze nabijecky Hilti typovych fad uvedenych v tabulce na konci tohoto
navodu k obsluze.

3.4 Pokyny pro pouziti

DSH 600-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfisluenstvi)
DSH 700-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)

» Rezejte prednostné za mokra nebo s pfislugenstvim pro odsavani prachu, jako napt. DSH-DRS,
abyste pfi snizeni snizili prasnost.

» Rezany obrobek neprefezavejte v jednom pracovnim kroku, nybrz pohybujte rozbrugovaci bruskou
nékolikrat tam a zpét, abyste postupné dosahli pozadované hloubky fezu.

» P¥ifezani za sucha zvednéte rozbru$ovaci kotou¢ béhem chodu nafadi kazdych 30 az 60 sekund pfiblizné
na 10 sekund z fezu, abyste zabranili poSkozeni diamantového rozbrusovaciho kotouce.

» Tupé diamantové rozbrusovaci kotouce (z pojiva nevycnivaji zddné diamanty) nabruste fezanim do silné
abrazivnich materiall, jako piskovce apod.

3.5 Specifikace rozbrusovacich kotouét

Pro vyrobek jsou uréené diamantové rozbrusovaci kotou¢e podle EN 13236. Pro vyrobek Ize pouzivat také
vyztuzeny rozbru$ovaci kotou¢ s pojivem pro rizna pouziti podle ISO 603-15 a ISO 603-16.

Je nutné dodrzovat pokyny k pouZziti a montaZzi od vyrobce rozbrusovacich kotoucu.

3.6 Prepravni pojistka rozbrusovaci brusky

Rozbru$ovaci bruska je vybavena trvalou pfepravni pojistkou, tzn. Ze je vzdy neaktivni a nelze ji neimysiné
zapnout. Rozbrusovaci brusku mdzete na uréitou dobu aktivovat stisknutim odjisténi. Odjisténi se rozsviti
zelené, coz signalizuje, Ze je rozbrusovaci bruska pripravena k pouziti a Ze mlzete rozbruSovaci brusku
zapnout +1 327.

Po uplynuti ¢asového intervalu se rozbruSovaci bruska opét automaticky vypne. Aktivovanou rozbruSovaci
brusku mizete deaktivovat ruéné opétovnym stisknutim odjisténi.
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ﬂ * Pokud uvolnite ovladaci spina¢ napf. po odfiznuti, zistane rozbrugovaci bruska po uréitou dobu
aktivni.
¢ Pokud predavate rozbruSovaci brusku na kratké vzdalenosti, napt. pfi podavani do jamy
nebo z jamy, nebo pokud potfebujete kratce prerusit praci, musi byt rozbruSovaci bruska
v deaktivovaném stavu.
* P¥i delSich prepravnich trasach nebo pfi sefizovani, ¢isténi a udrzbé je nutné dodrzovat bezpec-
nostni pokyny +0312 pro prepravu akumulatorového elektrického naradi.

3.7 Brzda rozbrusovaciho kotouce

Vyrobek je kvdli zvySeni bezpeénosti obsluhy vybaven integrovanou brzdou rozbruSovaciho kotouce.
Rozbrus$ovaci kotou¢ se po uvolnéni ovladaciho spinace zastavi maximalné do 4 sekund.

Rozbrusovaci kotouce doporucéené firmou Hilti:
e 300/25 SPX univ A (12"/1" SPX univ A)
¢ 300/25 SP univ A (12"/1" SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Rozbru$ovaci bruska je vybavend elektronickym rychlym vypnutim Active Torque Control (ATC).

Pokud se pouzity nastroj zablokuje nebo vzpfici, miize se rozbrudovaci bruska nahle nekontrolované zrychlit
v opacném smeéru, napt. smérem k uzivateli. Pokud zrychleni pfesahne definovanou mezni hodnotu,
zabrzdi ATC aktivné rozbruSovaci kotou¢ za < 1 sekundu az do zastaveni. Pouzivejte rozbruSovaci kotouce
doporucéené v kapitole Brzda rozbrusovaciho kotouce =1 320 firmou Hilti.

ﬂ Tato funkce mUize sniZit riziko zranéni osob v dlsledku zpétného razu, ale nemdze mu zcela zabranit.
Vzdy pouzivejte bezpetnou pracovni techniku 11 326, abyste se vyhnuli zpétnému razu, a jests
Ucinnéji tak snizili riziko zranéni.
Pro fadnou funkci musi mit vyrobek moznost se otacet. Po rychlém vypnuti vyrobek vypnéte a znovu
zapnéte.

3.9 Ukazatele lithium-iontového akumulatoru

Lithium-iontové akumulatory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabiti, chybova hlaseni a stav akumulatoru.

3.9.1 Ukazatele stavu nabiti a chybova hlaseni

Nebezpedéi poranéni zplisobené padajicim akumulatorem!
»  P¥i zasunutém akumulatoru po stisknuti odjistovaciho tladitka zkontrolujte, zda akumulator znovu spravné
zaskocil v pouzitém vyrobku.

Pro zobrazeni jednoho z nasleduijicich ukazatelll kratce stisknéte odjistovaci tlacitko akumulatoru.
Stav nabiti a mozné poruchy se zobrazuiji také trvale, dokud je pfipojeny vyrobek zapnuty.

Stav Vyznam

Ctyfi (4) LED sviti trvale zelené Stav nabiti: 100 % az 71 %

Tfi (3) LED sviti trvale zelené Stav nabiti: 70 % az 51 %

Dvé (2) LED sviti trvale zelené Stav nabiti: 50 % az 26 %

Jedna (1) LED sviti trvale zelené Stav nabiti: 25 % az 10 %

Jedna (1) LED blika pomalu zelené Stav nabiti: < 10 %

Jedna (1) LED blik& rychle zelené Lithium-iontovy akumulator je UpIné vybity. Nabijte
akumulator.
Pokud LED po nabiti akumulatoru stale jesté rychle
blika, obratte se na servis Hilti.

320 Cesky 2429527
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Stav

Vyznam

Jedna (1) LED blika rychle Zluté

Lithium-iontovy akumulator a vyrobek, ktery je

s nim spojeny, jsou pretizené, pfilis horké, prilis
studené nebo se vyskytla jina chyba.

Zajistéte, aby mél vyrobek a akumulator doporuce-
nou pracovni teplotu, a vyrobek pfi pouZiti nepreté-
Zujte.

Pokud se hlaseni zobrazuje i nadale, obratte se na
servis Hilti.

Jedna (1) LED sviti Zluté

Lithium-iontovy akumulator a s nim spojeny vyro-
bek nejsou kompatibilni. Obratte se na servis Hilti.

Jedna (1) LED blika rychle ¢ervené

Lithium-iontovy akumulator je zablokovany a nelze
déle pouZivat. Obratte se na servis Hilti.

3.9.2 Ukazatele ke stavu akumulatoru

Pro zjisténi stavu akumulatoru podrzte déle nez 3 sekundy stisknuté odjistovaci tlagitko. Systém nerozpozna

potencialni nespravné funkce akumulatoru kvili nespravnému zachazeni, napf.

vnéjSimu tepelnému poskozeni atd.

pfi padu, propichnuti,

Stav

Vyznam

VSechny LED sviti jako bézici svétlo a poté se jed-
na (1) LED rozsviti zelené.

Akumulator Ize nadéle pouZzivat.

VSechny LED sviti jako bézici svétlo a poté jedna
(1) LED blika rychle Zluté.

Zjisténi stavu akumulatoru se nepodarilo dokonéit.
Zopakuijte postup nebo se obrafte na servis Hilti.

VSechny LED sviti jako bézici svétlo a poté se jed-
na (1) LED rozsviti Gervené.

Pokud Ize pfipojeny vyrobek nadéle pouzivat, ini
byvajici kapacita akumulatoru méné nez 50 %.
Pokud pfipojeny vyrobek uz nelze pouzivat, skon-
Gila Zivotnost akumulétoru a akumulator se musi
vyménit. Obratte se na servis Hilti.

3.10 Obsah dodavky

DSH 600-22
DSH 700-22

Akumulatorova rozbruSovaci bruska s montovanou pfirubou D78, pfiruba D60 pro diamantové rozbrusovaci

kotouce, aretacni kolik vietena, navod k obsluze

DSH 900-22

Akumulatorové rozbrusovaci bruska s montovanou ptirubou D90, pfiruba D60 pro diamantové rozbruSovaci

kotouce, aretacni kolik vietena, navod k obsluze

ﬂ Dal$i systémové produkty schvalené pro vas vyrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

4 Technické udaje
4.1 Vlastnosti vyrobku
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Generace vyrobku 02 02 01
Hmotnost (podle EPTA Pro- 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
cedure 01 bez akumulatoru)
Max. primér kotouce 300 mm 300 mm 360 mm
Max. hloubka rezu 120 mm 120 mm 150 mm
Utahovaci moment (upeviovaci | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
Sroub)
Max. otacky (hnaci vieteno) 5 080 ot/min 5 080 ot/min 3900 ot/min
Cesky 321
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Max. pfipustny tlak vody 6 bar 6 bar 6 bar
Pramér stfediciho nastavce ¢ 20 mm ¢ 20 mm e 20mm
stredici objimky (otocné) e 254mm e 254mm e 254 mm
Skladovaci teplota -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Teplota prostiedi pfi provozu -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C -17°C ... 50°C
4.2 Rozbrusovaci kotouce
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. vnéjsi pramér pfiruby | Abrazivni 78 mm 78 mm 90 mm
Diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Max. nominalni tloustka Ocelové jadro | 4 mm 4 mm 4 mm
kotouce Slozeni 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Max. otacky rozbrusovaciho kotouce a ob- 5 080 ot/min 5 080 ot/min 3900 ot/min
vodova rychlost 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s
4.3 Akumulator
Provozni napéti akumulatoru 21,6V
Hmotnost akumulatoru Viz na konci tohoto navodu
k obsluze
Okolni teplota pfi provozu -17°C ... 60 °C
Skladovaci teplota -20°C ... 40°C
Teplota akumulatoru na zacatku nabijeni -10°C ... 45°C

4.4 Informace o hluénosti a hodnoty vibraci

Hodnoty akustického tlaku a vibraci uvedené v téchto pokynech byly zméfené normovanou méfici metodou
alze je pouzit k vzajemnému srovnani elektrického naradi. Jsou vhodné takeé pro predbézny odhad plisobeni.
Uvedené udaje reprezentuiji hlavni pouZiti elektrického naradi. Pfi jiném zplsobu pouZiti, pfi pouziti s jinymi
nastroji nebo nedostate¢né Udrzbé se Udaje mohou liit. Plsobeni béhem celé pracovni doby se tim mize
vyrazné zvysit.

Pro ptesny odhad plsobeni je nutné zohlednit také dobu, kdy je elektrické naradi vypnuté nebo kdy sice
bézi, ale nepouziva se. Plisobeni béhem celé pracovni doby se tim mize vyrazné sniZit.

Stanovte dopliiujici bezpecnostni opatieni na ochranu pracovnika pfed plsobenim hluku a/nebo vibraci,
napfiklad: idrzbu elektrického naradi a nastrojd, udrzovani rukou v teple, organizace pracovnich postupt.

Podrobné informace k zde pouzitym verzim norem EN 60745 najdete na vyobrazeni prohlaSeni o shodé

<0 379.

Hodnoty emitovaného hluku

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Hladina akustického tlaku (L) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Hladina akustického vykonu (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Nejistota 3 dB(A) 3dB(A) 3 dB(A)
Celkové hodnoty vibraci
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Hodnota emisi vibraci pfi roz- B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? /e
brusovani betonu B 22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s2
Hodnota emisi vibraci pf¥i roz- B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/
brusovani kovu B 22-255 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?
Nejistota (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,56 m/s?
322  Cesky 2429527




5 Priprava prace

Al VYSTRAHA

Nebezpeci poranéni pfi neimysiném spusténi!
» Pred nasazenim akumulatoru zkontrolujte, zda je pfislusny vyrobek vypnuty.
» Pfed nastavovanim naradi nebo vyménou pfislusenstvi vyjméte akumulator.

Pokud neni uvedeno jinak, plati nasledujici popisy stejné pro v§echny vyrobky popsané v tomto navodu
k obsluze.

5.1 Nabijeni akumulatoru

1. PFed nabijenim si pfe¢téte navod k obsluze nabijecky.
2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulatoru a nabijecky suché a Cisté.
3. Akumulator nabijejte pomoci schvalené nabijecky. <0318

5.2 Nasazeni akumulatoru

Al VYSTRAHA
Nebezpedci poranéni pfi zkratu nebo padajicim akumulatorem!
» Pred nasazenim akumulatoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulatoru a vyrobku cizi télesa.

» Zajistéte, aby akumulator vzdy spravné zaskocil.

1. Pred prvnim uvedenim do provozu akumulator UpIné nabijte.
2. Zasunte akumulator do vyrobku tak, aby slysitelné zaskocil.
3. Zkontrolujte, zda je akumulator bezpe¢né usazeny.

5.3 Vyjmuti akumulatoru

1. Stisknéte odjistovaci tlagitko akumulatoru.
2. Vytéhnéte akumulator z vyrobku.

5.4 Montaz rozbrusovaciho kotouée E

Al VYSTRAHA

Nebezpeci poranéni a poskozeni. Poskozené rozbruSovaci kotou¢e mohou prasknout.

» Pokud doslo k narazu do rozbru$ovaciho kotouce, zkontrolujte, zda neni poskozeny, a v pfipadé potieby
ho vymérite.

» Nikdy nepouzivejte poSkozené, hazivé nebo vibrujici rozbruSovaci kotouce.

» NepouZivejte rozbrusovaci kotouce vyztuzené vldkny a s pojivem ze syntetické pryskyfice, jejichz doba
pouzitelnosti uplynula nebo které jiz byly rozmo&ené vodou.

/\ POZOR
Nebezpeci poranéni a nebezpedi popaleni! RozbruSovaci kotou€e se pfi pouziti zahfivaji a mohou mit
ostré hrany, které zpUsobi poranéni.

» Kdyz montujete nebo demontujete nastroj nebo jiné soucéasti, provadite nastaveni nebo odstranujete
problémy, noste ochranné rukavice.

Pouzivejte vyhradné vné&jsi upinaci pfirubu vhodnou pro pfislusny druh rozbruSovaciho kotouce.
Odpovidajici vnéjsi primér najdete v technickych udajich.

Upinaci pfiruby uréené specialné pro diamantové rozbruSovaci kotou€e jsou navic oznacené nasle-
dovné: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".
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1. Pokud existuje nasledujici vybava, provedte navic tuto ¢innost:
DSH 600-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfisluenstvi)
DSH 700-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)
» Odstrarite namontovany odsavaci modul (pfislusenstvi). £ 325
2. Vycistéte vSechny upinaci a stfedici plochy na rozbruSovaci brusce a rozbru$ovacim kotougi.
3. Zkontrolujte, zda vnitfni upinaci pfiruba a vnéjsi upinaci pfiruba odpovida rozbruSovacimu kotougi.
» V pfipadé potteby vnitfni upinaci pfirubu vyménte.
4. Nasadte rozbruSovaci kotou¢ na vnitfni upinaci pfirubu tak, aby byl zarovnany a uprostred.
» Smér otaceni rozbrusovaciho kotouce souhlasi se Sipkou sméru otaceni.
Nasadte vnéjsi upinaci pfirubu tak, aby byla zarovnana a uprostred, a utdhnéte upevriovaci Sroub.
Zasurite aretacni kolik do otvoru v krytu femene.
Mirné pootocte rozbruSovaci kotou¢, az aretacni kolik zaskoci.
Montaznim naradim utahnéte upevnovaci Sroub.

© N o

Technické udaje

Utahovaci moment (upevriovaci $roub) 20 Nm ... 30 Nm

9. Odstrarite areta¢ni kolik.

Po namontovani nového rozbruSovaciho kotou¢e nechte rozbruSovaci brusku bézet bez zatizeni
cca 1 minutu na plné otacky. VSimejte si neklidného chodu nebo vibraci, poskozené rozbrusovaci
kotouce zpravidla béhem tohoto testovaciho chodu prasknou.

55  Demontaz rozbrusovaciho kotouée 2

Nebezpedci poranéni a poskozeni. Poskozené rozbrusovaci kotou¢e mohou prasknout.

» Pokud doslo k narazu do rozbrusSovaciho kotouce, zkontrolujte, zda neni poSkozeny, a v pfipadé potifeby
ho vyménte.

» Nikdy nepouzivejte poskozené, hazivé nebo vibrujici rozbruSovaci kotouce.

Nepouzivejte rozbruSovaci kotou€e vyztuzené vlakny a s pojivem ze syntetické pryskyfice, jejichZz doba

pouzitelnosti uplynula nebo které jiz byly rozmoc¢ené vodou.

v

e

Pokud existuje nasleduijici vybava, provedte navic tuto ¢innost:

DSH 600-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfisluenstvi)

DSH 700-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)

» Odstrarite namontovany odsavaci modul (pfisluenstvi). #1325
Zasunite areta¢ni kolik do otvoru v krytu femene.

Mirné pootocte rozbruSovaci kotou¢, az aretaéni kolik zaskoci.

Montaznim nafadim povolte upeviovaci Sroub.

Odstrante upeviiovaci Sroub, vnéjsi upinaci pfirubu a rozbrusovaci kotouc.
Odstrante aretacni kolik.

oo rLN

5.6 Nastaveni ochranného krytu

Nebezpeci poranéni. Kontakt s rozbrusovacim kotouem, odletujici ¢astice nebo jiskry mohou zpUsobit
poranéni osob.

» Nastavte ochranny kryt tak, aby odlétavajici obruSované ¢astice materialu a jiskry smérovaly od obsluhy
a vyrobku.

Nebezpedci poranéni a poskozeni Usazené nedistoty v ochranném krytu pfedstavuji nebezpedi.
» Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda se v ochranném krytu nenachazeji zadné zbytky.
» Pred kazdym pouzitim ochranny kryt vycistéte.

» Uchopte ochranny kryt za drzadlo, které je k tomu ur€ené, a natoéte ochranny kryt do pozadované

polohy.
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5.7 Montaz rozbrusovaci brusky na vodici vozik (pfislusenstvi) 71

DSH 900-22
DSH 700-22 U vyrobki se sadou kolecek (pfislusenstvi)

U modell, které Ize vybavit volitelnou sadou kolecek (pfislusenstvi), je nutné pred montazi na vodici
vozik tuto sadu namontovat.

Vodici vozik ma adaptér sady kolecek. Pfed montaZi vyrobku na pfepravni vozik nastavte adaptér
sady kole¢ek do spravné polohy pro pouzivany vyrobek.

Sejméte z vodiciho voziku nadrzku na vodu.

Nastavte paku nastaveni hloubky fezu do horni polohy.

Povolenim hvézdicového Sroubu otevrete pridrzovac.

Rozbrusovaci brusku nasadte kolecky do pfedniho uloZeni pro nafadi (1) a preklopte rukojet rozbrusovaci
brusky pod pfidrzovac (2).

Rozbru$ovaci brusku upevnéte utazenim hvézdicového Sroubu (3).
Upevnéte plynové lanko k ovladacimu spinaci (4).

Namontujte naplnénou nadrzku na vodu.

Pomoci spojky Gardena pfipojte k rozbruSovaci brusce vodni hadici.
. Rukojet nastavte do pracovni vysky, ktera je pro vas pohodIina.

0. Nastavte ochranny kryt. =] 324

Rl
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5.8 Pripravné prace pro odsavaci modul

5.8.1 Montaz odsavaciho modulu (pFislusenstvi) E

DSH 600-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)
DSH 700-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)

Odsavaci modul snizuje ve spojeni se stavebnim vysavacem prasnost pfi fezani za sucha. Odsavaci modul
pouzivejte vyhradné pfi fezani mineralnich material( za sucha. Silné zahfivani pfi fezani kovu nebo pouziti pfi
fezani za mokra by vedlo ke zni¢eni odsavaciho modulu.

ﬂ Prectéte si a dodrzujte pokyny k bezpecnosti a obsluze v navodu k obsluze pfislusenstvi.

1. Vygistéte ochranny kryt kotouce a vyrezy pro montaz odsavaciho modulu.

2. Posurite ochranny kryt kotouce tak, aby bylo volné pfistupné misto pro montaz odsavaciho modulu.

3. Povolte matici na odsavacim modulu natolik, aby bylo mozné otevfit ¢asti krytu az ke koncovym dorazlim
na ose spojeni.

4. Nasadte odsavaci modul do uréenych vyiez(i v ochranném krytu kotouce.
» \lyfezy klouZou, aniz by v sobé uvazly.

5. Ruéné utahnéte matici.

6. Ochranny kryt kotou¢e nastavte znovu do uzaviené polohy.

7. Kodséavacimu modulu pfipojte stavebni vysavac, ktery je vhodny pro pfislusné pouziti.

5.8.2 Demontaz odsavaciho modulu (pfislusenstvi)

DSH 600-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfisluenstvi)
DSH 700-22 U vyrobkd s DSH-DRS (pfislusenstvi)

Posurite ochranny kryt kotouce tak, aby bylo volné pfistupné misto pro montaz odsavaciho modulu.
Povolte matici na odsavacim modulu.

Stahnéte odsavaci modul z ochranného krytu kotouce.

Ochranny kryt kotouc¢e nastavte znovu do uzaviené polohy.

Eal i

6 Obsluha

Pokud neni uvedeno jinak, plati nasledujici popisy stejné pro v8echny vyrobky popsané v tomto navodu

k obsluze.
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6.1 Technika rezani

Zabranéni zpétnému razu
Pfi zabéru rozbruSovaci brusky v ozna¢ené oblasti hrozi nebezpeci zpétného razu.

» Zabrante zabéru rozbruSovaciho kotouc¢e do materidlu v oznacené oblasti.
» RozbruSovaci kotou¢ nasazujte na obrobek vzdy shora. RozbruSovaci kotou¢ se smi dotykat obrobku
pouze ¢astmi pod stfedem otaceni.

» Pokud nasazujete rozbruSovaci kotou¢ do jiz existujiciho fezu, budte obzvlasté opatrni.

Zabranéni zablokovani

P¥i fezech ve sméru podlahy mlze vyrobek pfi zaseknuti rozbrugovaciho kotouce nekontrolované vyskocit
dopredu.

P¥i svislych fezech, napf. na sténé, muZze vyrobek pfi zaseknuti rozbruSovaciho kotouce nekontrolované
vyskocit nahoru.

/A POZOR

Nebezpedi prasknuti nebo zpétného razu. Pretizeni rozbruSovaciho kotouce vede k jeho zkrouceni. Uvaz-
nuti rozbruSovaciho kotouce v fezu zvySuje pravdépodobnost zpétného rédzu nebo prasknuti rozbrusovaciho
kotouce.

» Zabrante uvaznuti rozbruSovaciho kotouce a nevyvijejte pfi fezani nadmérny tlak.

» NesnaZte se ihned dosahnout pfili§ velké hloubky fezu.

» Obrobky fezte pokud mozno pomoci nékolika postupnych fezl. Neprovadéjte fezy s piilis velkou
hloubkou.

» Pred zafiznutim nechte rozbruSovaci brusku rozbéhnout na piné otacky.

» Nasadte rozbruSovaci kotou¢ kolmo a v ose rotace na obrobek.

» Zanofite rozbruSovaci kotou¢ pomalu a bez nadmérného tlaku pohybem sem a tam do obrobku.
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» Pracujte s mirnym posuvem, ktery odpovida materialu.

Klesajici rychlost rozbruSovani miZe byt znakem ztupeni diamantovych segmentd. Rezanim do
abrazivniho materialu (ostfici deska Hilti nebo vapencovy piskovec) je Ize znovu nabrousit.

» Vedte rozbruSovaci brusku rovnomérné a bez bo¢niho tlaku na rozbru$ovaci kotou¢.

» RozbruSovaci brusku drzte vzdy pevné obéma rukama za rukojeti, které jsou k tomu uréené. Udrzujte
rukojeti suché, Cisté a beze stop oleje a tuku.

» Zkontrolujte, zda se v pracovni oblasti a zejména ve sméru fezani nezdrzuji zadné osoby. Ostatni osoby
se musi zdrzovat ve vzdalenosti cca 15 m od vaseho pracovisté.

\/
|—RV |U|®
AN A A

» Desky nebo velké obrobky podepiete tak, aby fez v pribéhu fezani a po jeho ukonceni zlstal otevieny
a nesviral se.

Umisténi obrobku

6.2 Zapnuti a vypnuti

ﬂ RozbrusSovaci bruska ma prepravni pojistku. Pfepravni pojistka zabrariuje neimysinému spusténi
rozbrus$ovaci brusky, kdyz je nasazeny akumulator.
Dodrzujte pokyny k pouZiti pfepravni pojistky v kapitole Pfepravni pojistka rozbruSovaci brusky

+1 319.

Y

DrZzte rozbruSovaci brusku za uréené rukojeti.
2. Stisknéte digitalni bezpec¢nostni spinac.
» Po stisknuti bezpe¢nostniho spinace mate ¢asovy interval 3 sekund.
» Po uplynuti ¢asového intervalu se ovladaci spina¢ opét zablokuje.
3. Stisknéte ovladaci spinac.
» Rozbru$ovaci bruska bézi.
4. Pro vypnuti rozbruSovaci brusky uvolnéte ovladaci spina¢ a bezpe¢nostni spinac.

6.3 Prace s odsavacim modulem (pfislusenstvi) §
DSH 600-22 U vyrobkil s DSH-DRS (pfisludenstvi)
DSH 700-22 U vyrobkil s DSH-DRS (pfislusenstvi)

PFi fezani za sucha s odsavacim modulem noste vzdy také respirator!
Dodrzujte také narodni pfedpisy na ochranu proti prachu.

Odsavaci modul sniZuje ve spojeni se stavebnim vysava¢em prasnost pfi fezani za sucha. Odsavaci
modul pouzivejte vyhradné pfi fezani mineralnich materidld za sucha. Silné zahfivani pfi fezani kovu
nebo pouziti pfi fezani za mokra by vedlo ke zni¢eni odsavaciho modulu.

Odsavani prachu funguje nejucinnéji pi fezani tahem. | presto se muiZe uvoliovat zbytkové mnozstvi
prachu, napf. pfi zafiznuti do hrany nebo na okrajich obrobku.

1. Pokud existuje nasledujici vybava, provedte navic tuto ¢innost:
» Namontujte odsavaci modul (pfislusenstvi). %1325

2. Nasadte rozbruSovaci brusku s odsavacim modulem na obrobek.
» Zadni hrana odsavaciho modulu dosedé na obrobek.

3. Zapnéte rozbrusovaci brusku. =0 327

Zanorte rozbruSovaci kotou¢ do obrobku.

5. Provedte fez ve zvoleném sméru.
» P¥i fezani udrzujte odsavaci modul co nejblize u obrobku.

&>
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7 Péce a udrzba

Nebezpeci poranéni pfi zasunutém akumulatoru !
» Pred veSkerym oSetfovanim a udrzbou vzdy vyjméte akumulator!

Péce o rozbrusovaci brusku

* RozbruSovaci brusku ¢istéte pouze navihéenym hadrem. Nedistéte ji vysokotlakym &isticem.

* Opatrné odstrarite ulpivajici necistoty.

¢ Ventila¢ni $térbiny ogistéte opatrné suchym kartacem.

* Nepouzivejte oSetfovaci prostfedky s obsahem silikonu, aby nedoslo k poskozeni plastovych ¢asti.
Péce o lithium-iontové akumulatory

e Akumulator udrzujte Cisty a beze stop oleje a tuku.

¢ Kryt Cistéte pouze mirné navihéenym hadrem. Nepouzivejte oSetfovaci prostiedky s obsahem silikonu,
aby nedoslo k poskozeni plastovych ¢asti.

e Zabrarite proniknuti vihkosti.

Udrzba

* Pravidelné kontrolujte vSechny viditelné dily, zda nejsou poskozené, a ovladaci prvky, zda spravné
funguiji.

¢ V pfipadé poskozeni a/nebo poruchy funkce vyrobek nepouzivejte. Nechte ho ihned opravit v servisu
Hilti.

¢ Po oSetfovani a udrzbé nasadte vSechna ochranna zafizeni a zkontrolujte funkci.

Pro bezpec¢ny provoz pouzivejte pouze originalni nahradni dily a spotfebni material. Nami schvalené
nahradni dily, spotfebni materidl a pfisluSenstvi pro svij vyrobek najdete v Hilti Store nebo na:
www.hilti.group.

8 Preprava a skladovani akumulatorového naradi a akumulatort

Preprava

/\ POZOR
Neumysiné spusténi pfi prepravé !
» Viyrobky prepravujte vzdy bez nasazenych akumulatorQ!

» Vyjméte akumulator/akumulatory.

» Akumulatory nikdy neprepravuijte volné. Akumulatory by mély byt pfi prepravé chranéné proti nadmérnym
naraz(im a vibracim a izolované od jakychkoli vodivych material(i nebo jinych akumulatord, aby se nemohly
dostat do kontaktu s pdly jinych akumulatord a zplsobit tak zkrat. DodrZujte mistni pfepravni predpisy
pro akumulatory.

» Akumulatory se nesmi posilat postou. Pokud chcete posilat neposkozené akumulatory, obratte se na
zasilkovou firmu.

» Pred pouzitim, pfed delSi pfepravou a po delSi pfepravé zkontrolujte vyrobek a akumulatory, zda nejsou
poskozené.

Skladovani

Neumysiné poskozeni vadnymi nebo vyteklymi akumulatory. !
» Vyrobky skladujte vzdy bez nasazenych akumulatord!

» Vyrobek a akumulatory skladujte v chladu a v suchu. Dodrzujte limitni hodnoty teploty, které jsou uvedené
v technickych udajich.

» Akumulatory nenechaveijte v nabijecce. Po nabijeni akumulator vzdy z nabije¢ky vyndejte.

» Akumulatory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojich tepla nebo za sklem.

» Vyrobek a akumulatory skladujte mimo dosah déti a nepovolanych osob.

» Pred pouzitim, pfed delSim skladovanim a po delSim skladovani zkontrolujte vyrobek a akumulatory, zda
nejsou poskozené.
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9 Pomoc pfi poruchach

Pfi v8ech poruchach se fidte indikaci stavu akumulatoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového
akumulatoru 17 320.

V pripadé poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemizete odstranit sami, se obratte na
nas servis Hilti.

Porucha Mozna pri¢ina Reseni

LED akumulatoru nic neindi- | Vadny akumulator. » Kontaktujte servis Hilti.

kuji.

Akumulator se vybiji rychleji Velmi nizka teplota prostredi. » Nechte akumulator pomalu

nez obvykle. zahtat na pokojovou teplotu.

Akumulator nezaskodi se Aretaéni vystupek na akumulatoru | » Vycistéte aretacni vystupek

slySitelnym cvaknutim. je znecistény. a znovu nasadte akumulator.

Vyrobek nebo akumulator se | Elektrickd zavada » Vyrobek okamzité vypnéte,

silné zahfiva. vyjméte akumulator, sledujte
ho, nechte ho vychladnout
a kontaktujte servis Hilti.

10 Likvidace

Nebezpedi poranéni pfi nespravné likvidaci! Nebezpeci poskozeni zdravi unikajicimi plyny nebo kapalinami.
» Poskozené akumulatory zadnym zplsobem neposilejte!

» Pripojky zakryjte nevodivym materidlem, abyste zabranili zkratu.

» Akumulatory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou détem.

» Akumulator odevzdeite k likvidaci v Hilti Store nebo se obratte na pfislusnou sbérnu odpadu.

fo? Vyrobky Hilti jsou vyrobené prevazné z recyklovatelnych materiald. Predpokladem pro recyklaci materiald
je jejich radné tfidéni. V. mnoha zemich odebira Hilti staré pristroje k recyklaci. Informuijte se v servisu Hilti
nebo u prodejniho poradce.

E: » Nevyhazuijte elektrické naradi, elektronicka zafizeni a akumulatory do smi§eného odpadul!

11 Zaruka vyrobce

» V pripadé otazek ohledné zaruénich podminek se obratte na mistniho partnera Hilti.

12 Dalsi informace

http://qgr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Tento odkaz najdete také na konci dokumentace jako QR kod.

Originalny navod na obsluhu

1 Informacie o navode na obsluhu

1.1 O tomto navode na obsluhu

» VYSTRAHA! Pred pouzitim vyrobku sa uistite, Ze ste si pregitali navod na obsluhu prilozeny k vyrobku
a porozumeli mu, vratane pokynov, bezpecnostnych upozorneni a varovani, obrazkov a Specifikacii.
Predov$etkym sa oboznamte so vSetkymi pokynmi, bezpe&nostnymi upozorneniami a varovaniami,
obrazkami, $pecifikaciami, komponentmi a funkciami. Ich nedodrzanie méze mat za nasledok Uraz
elektrickym pradom, poZiar, vazne zranenie alebo smrt. Navod na obsluhu vratane vetkych pokynov,
bezpe€nostnych upozorneni a varovani si uschovajte pre neskorsie pouzitie.

* Vyrobky [EEII™3 ol st uréené pre profesionalneho pouZivatefa a smie ich obsluhovaf, vykonavat
udrzbu a opravovat iba autorizovany, vyskoleny persondl. Tento personal musi byt Specidlne pouceny
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o vznikajucich rizikach a nebezpecéenstve. Vyrobok a jeho pomocné prostriedky sa mézu stat zdrojom
nebezpecenstva v pripade, Ze s nimi bude manipulovat persondl bez vzdelania, neodbornym spésobom
alebo ak sa nebudu pouzivat v sulade s uréenim.

¢ Prilozeny ndvod na obsluhu zodpoveda aktualnemu stavu techniky v ¢ase tlace. Aktualne vydanie najdete
vzdy online na stranke produktov Hilti. PouzZite na to odkaz alebo QR kéd v tomto navode na obsluhu,
ktory je oznageny symbolom 3.

¢ Navod na obsluhu musi zostat vzdy k dispozicii pri vyrobku. Vyrobok odovzdajte dal$im osobam len
spolu s tymto nadvodom na obsluhu.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varuju pred rizikami pri zaobchadzani s vyrobkom. Pouzivaju sa nasledujuce signalne
slova:

A NEBEZPEGENSTVO

NEBEZPECENSTVO !
» Na oznacenie bezprostredne hroziaceho nebezpecéenstva, ktoré moze spdsobit tazky uraz alebo smrt.

/| VAROVANIE

VAROVANIE |
» Oznacenie mozného hroziaceho nebezpedenstva, ktoré moze viest k tazkym poraneniam alebo usmrte-
niu.

/\ POZOR
POZOR !

» Oznacenie moznej nebezpecnej situdcie, ktora moze viest k telesnym poraneniam alebo k vecnym
Skodam.

1.2.2 Symboly v navode na obsluhu
V tomto navode na obsluhu sa pouzivaji nasledujice symboly:

Dodrziavajte navod na obsluhu

el

Upozornenia tykajuce sa pouzivania a iné uzito¢né informacie

9

g:‘;

Zaobchadzanie s recyklovatelnymi materialmi

Elektrické zariadenia a akumulatory nevyhadzujte do komunalneho odpadu

Hilti Litiovo-i6onovy akumulator
Hilti Nabijacka

g3

1.2.3 Symboly na obrazkoch
Na vyobrazeniach sa pouzivaju nasledujice symboly:

E Tieto &isla odkazuju na prislusné vyobrazenie na zaciatku tohto navodu na obsluhu.
3 Cislovanie udava poradie pracovnych tikonov na obrazku a méze sa odli$ovat od &islo-
vania pracovnych ukonov v texte.
@ Cisla pozicii sa pouzivaju v obrazku Prehlad a odkazuijl na &isla legendy v odseku
U Prehl'ad vyrobkov.
@! Tento symbol by mal u vas vzbudit mimoriadnu pozornost pri zaobchadzani s vyrobkom.
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1.3 Symboly na vyrobkoch

1.3.1 Symboly na vyrobku
Na vyrobku sa pouzivaju nasledujuce symboly:

Jednosmerny prud

/min Otacky
RPM Otacky za minutu
[%] Priemer
— Sipka pre smer ota¢ania na ochrannom kryte

Naradie podporuje NFC technolégiu, ktora je kompatibilna so systémami iOS a Android.

Vyrobok je klasifikovany ako IPX4M a preto je schvéleny na pouzitie v dazdi.

Pouzity typovy rad litiovo-ionového akumulatora Hilti. Riad'te sa pokynmi v kapitole
Pouzivanie v sulade s uréenym tucelom.

Li-lon Litiovo-idnovy akumulator
®d Akumulator nikdy nepouzivajte ako nastroj na udieranie alebo zatikanie.
4 Nenechajte akumulator spadnut. Nepouzivajte akumulator, ktory bol vystaveny narazu

alebo je inak poskodeny.

c@.

Ak je pouzity na vyrobku, vyrobok bol certifikovany tymto certifikatnym aradom pre trh
v USA a Kanade v sulade s platnymi normami.

1.3.2 Vystrazné znacenie
Na vyrobku sa pouzivaju nasledujuce symboly:

A

V8eobecné nebezpecenstvo

A

Nebezpecenstvo odletujucich iskier

A

Vystraha pred vdychovanim jedovatych vyparov a spalin

A

Nebezpecenstvo spatného razu

A

Maximalne otacky vretena

1.3.3 Prikazové symboly
Na vyrobku sa pouzivaju nasledujuce prikazové symboly:

©

Pouzivajte prostriedky na ochranu sluchu, o¢i, dychacich ciest a ochrannu prilbu

(<)

Pouzivajte ochranné rukavice

o

Pouzivajte ochrannu obuv

1.3.4 Zakazové symboly
Na vyrobku sa pouZivaju nasledujuce zakazové symboly:

®

NepouZivajte ozubené rezacie kotuce
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Nepouzivajte poSkodené rezacie kotuce
2 Bezpecnost

2.1 VsSeobecné bezpecnostné pokyny a upozornenia pre elektrické naradie

A VYSTRAHA Preditajte si vietky bezpeénostné upozornenia, pokyny, obrazky a technické tGdaje
tykajuce sa toto elektrického naradia. Nedbalost pri dodrziavani uvedenych pokynov a pokynov moze
mat za nasledok uraz elektrickym pridom, poziar a/alebo zavazné poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budtcu potrebu.

Pojem '"elektrické naradie" uvedeny v bezpec¢nostnych upozorneniach sa vztahuje na sietové elektrické
naradie (naradie so sietovym kablom) alebo na akumulatorové elektrické naradie (bez sietového kabla).

Bezpecnost na pracovisku

» Na pracovisku udrzujte cistotu a dbajte na dostatoéné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku
a neosvetlené Gasti pracoviska moézu viest k Grazom.

» Nepracujte s elektrickym naradim vo vybu$nom prostredi, v ktorom sa nachadzajua horlavé
kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, ktoré mozu spésobit vznietenie prachu
alebo vyparov.

» Pri pouzivani elektrického naradia dbajte na bezpeénu vzdialenost deti a inych osdb. Pri odputani
pozornosti od prace mozete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Pripajacia zastrcka elektrického naradia musi byt vhodna do danej zasuvky. Zastrcka sa nesmie
Ziadnym spésobom menit &i upravovat. Spolu s uzemnenym elektrickym naradim nepouzivajte
Ziadne zastrékové adaptéry. Nezmenené zastrCky a vhodné zasuvky znizuju riziko Urazu elektrickym
pradom.

» Zabrante kontaktu tela s uzemnenymi povrchmi ako su rury, radiatory alebo vykurovacie telesa,
sporaky a chladni¢ky. Pri uzemneni vasho tela hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Pripojovaci kabel nepouzivajte na ucely, na ktoré nie je uréeny, napr. na prenasanie, zavesenie
elektrického naradia i na vytahovanie zastréky zo zasuvky. Pripojovaci kabel drzte v bezpeénej
vzdialenosti od tepla, oleja, ostrych hran alebo pohyblivych ¢asti. Poskodené alebo spletené
pripojovacie kable zvysuju riziko Urazu elektrickym prudom.

» Pri praci s elektrickym naradim vo vonkajSom prostredi pouzivajte iba prediZzovacie kable vhodné
aj do vonkajsieho prostredia. Pouzivanie predlzovacieho kébla vhodného do vonkajSieho prostredia
znizuje riziko Urazu elektrickym pradom.

» Pokial sa nemozno vyhnut prevadzkovaniu elektrického naradia vo vlhkom prostredi, pouzite
prudovy chranié. Pouzitie priudového chranica znizuje riziko Urazu elektrickym pradom.

Bezpeénost oséb

» Pri praci bud'te pozorni, davajte pozor na to, ¢o robite a pri praci s elektrickym naradim postupujte
s rozvahou. Elektrické naradie nepouzivajte vtedy, ked ste unaveni alebo pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri pouzivani elektrického naradia moze viest k zavaznym
poraneniam.

» Noste prostriedky osobnej ochrannej vybavy a vzdy pouzivajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej
ochrannej vybavy, ako je maska proti prachu, bezpe¢nostna obuv s proti§mykovou podrazkou, ochranna
prilba alebo chranic¢e sluchu (podla druhu a pouZitia elektrického naradia), znizuje riziko poraneni.

» Zabraite neumyselnému uvedeniu do prevadzky. Pred pripojenim na elektrické napajanie a/alebo
pripojenim akumulatora, pred uchopenim alebo prenasanim sa uistite, ze elektrické naradie je
vypnuté. Ak mate pri prenasani elektrického naradia prst na spinaci alebo ak pripojite zapnuté naradie
na elektrické napajanie, moze to viest k vzniku Urazov a nehéd.

» Pred zapnutim elektrického naradia odstraiite z naradia nastavovacie nastroje alebo kl'i¢e na
skrutky. Nastroj alebo kli¢ v otacajucej sa ¢asti naradia moze spdsobit Urazy.

» \Vyhybajte sa neprirodzenej polohe a drzaniu tela. Pri praci zabezpecte stabilny postoj a neustale
udrziavajte rovnovahu. Budete tak méct elektrické naradie v neoGakavanych situaciach lepsie
kontrolovat.

» Noste vhodny odev. Nenoste volny odev alebo $perky. Vlasy, odev a rukavice udrziavajte mimo
pohybujucich sa dielov. Volny odev, Sperky alebo dihé vlasy sa mozu zachytit o pohybujlce sa diely.

» Ak je mozné namontovat zariadenia na odsavanie a zachytavanie prachu, presvedgite sa, Ze tieto
zariadenia su pripojené a pouzivaju sa spravne. PouZivanie zariadenia na odsavanie prachu mbze

znizit ohrozenia spdsobené prachom.
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» Neuspokojte sa pocitom faloSnej bezpec¢nosti a nekonajte v rozpore s bezpeénostnymi pravidlami
pre elektrické naradie, aj ked’ mate dostatok skusenosti s pouzivanim elektrického naradia.
Nedbalé konanie sa méze v zlomkoch sekundy zmenit na tazky uraz.

Pouzivanie a starostlivost o elektrické naradie

» Naradie/zariadenie/pristroj nepretazujte. Pouzivajte vhodné elektrické naradie uréené na pracu,
ktori vykonavate. Vhodné elektrické naradie umoznuje lepSiu a bezpecnejSiu pracu v uvedenom
rozsahu vykonu.

» Elektrické naradie s poskodenym vypinaéom nepouzivajte. Naradie, ktoré sa neda zapnut alebo
vypnut je nebezpecné a treba ho dat opravit.

» Skoérnez budete naradie nastavovat, menit ¢asti jeho prislu§enstva alebo nez ho odloZite, vytiahnite
sietovu zastréku zo zasuvky a/alebo vyberte odnimatel'ny akumulator. Toto bezpecnostné opatrenie
zabrariuje neimyselnému spusteniu elektrického naradia.

» Nepouzivané elektrické naradie odlozte na miesto chranené pred pristupom deti. Nedovolte
pouzivat naradie osobam, ktoré s nim nie sii oboznamené alebo si nepreéitali tieto instrukcie.
Elektrické naradie je pre neskusenych pouzivatelov nebezpecné.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo udrziavajte. Skontrolujte, ¢i pohyblivé ¢asti naradia
bezchybne funguju a nezasekavaju sa, ¢i nie su niektoré ¢asti zZlomené alebo poskodené v takom
rozsahu, ze to ovplyviiuje fungovanie elektrického naradia. PoSkodené Easti dajte pred pouzitim
naradia opravit. Mnohé Urazy su zapri¢inené nespravne a nedostatoéne udrziavanym elektrickym
naradim.

» Rezacie nastroje udrzujte ostré a Cisté. Starostlivo oSetrované rezacie nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa zasekavaju menej a l'ahsie sa vedu.

» Elektrické naradie, prislusenstvo, vkladacie nastroje atd’. pouzivajte v siulade s tymito pokynmi.
Zohladnite pri tom pracovné podmienky a vykonavanu ¢éinnost. Pouzivanie elektrického naradia na
iné nez uréené pouZitie mdze viest k nebezpe¢nym situaciam.

» Rukoviti a plochy udrzZiavajte suché, Cisté a bez oleja alebo tuku. Kizké rukovati a plochy neumoznuju
bezpeénu obsluhu a kontrolu elektrického naradia v nepredvidatelnych situaciach.

Pouzitie a starostlivost o akumulatorové naradie

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach odporutéanych vyrobcom. Ak sa nabijacka vhodna pre urcity
druh akumulatorov pouziva s inymi akumul&tormi, hrozi riziko vzniku poziaru.

» V elektrickom naradi pouzivajte iba akumulatory, ktoré su pre naradie uréené. Pouzivanie inych
akumulatorov moze viest k Urazom a nebezpecenstvu poziaru.

» Nepouzivany akumulator udrziavajte mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci, kli¢ov, klincov,
skrutiek alebo inych malych kovovych predmetov, ktoré by mohli zapri¢init premostenie kontaktov.
Skrat medzi kontaktmi akumulatora méze mat za nasledok vznik popalenin alebo poziaru.

» Pri nespravhom pouzivani mdéze z akumulatora unikat kvapalina. Zabraite kontaktu s fou.
Pri ndhodnom kontakte vykonajte oplachnutie vodou. Pri vniknuti kvapaliny do oéi dodato¢ne
vyhradajte lekarsku pomoc. Kvapalina vytekajuca z akumulatora méze spdsobit podrazdenia pokozky
alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumulatory. Poskodené alebo upravované akumulatory
sa mozu spravat nepredvidatelne a spdsobit poZiar, vybuch alebo zvysit riziko drazu.

» Akumulator nevhadzujte do ohna alebo ho nevystavujte vysokym teplotam. Ohen alebo teploty nad
130 °C (265 °F) mdzu spdsobit vybuch.

» Dodrzujte vSetky pokyny tykajlice sa nabijania a akumulator alebo akumulatorové naradie nena-
bijajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevadzkovom navode. Nespravne nabijanie alebo
nabijanie mimo dovoleného teplotného rozsahu méze znicit akumulator alebo zvysit riziko poziaru.

Servis

» Elektrické naradie nechajte opravovat iba kvalifikovanym odbornym personalom a iba s pouzitim
originalnych nahradnych dielov. Tym sa zabezpeci, Ze zostane zachovana bezpecnost naradia.

» Nikdy nevykonavajte udrzbu poskodenych akumulatorov. Akukolvek Udrzbu moze vykonavat len
vyrobca alebo autorizované servisné stredisko.

2.2 Bezpecnostné pokyny pri praci s rezacimi briaskami

» Ochranny kryt patriaci k elektrickému naradiu musi byt bezpeéne upevneny a nastaveny tak, aby
poskytoval maximalnu bezpec¢nost, t. j. aby smerom k obsluhujiicej osobe ostala nekryta ¢o
najmensia cast brusneho nastroja. Zdrziavajte sa vy a osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo roviny rotujiceho brusneho kotu¢a. Ochranny kryt musi pouzivatela chranit pred tlomkami
a nahodnym kontaktom s brdsnym nastrojom.
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» Pouzivajte vyhradne vystuzené alebo diamantové rezacie kotice uréené pre vase elektrické
naradie. Len to, Ze nejaké prislugenstvo sa da upevnit na vase elektrické naradie, este nie je zarukou
bezpeéného pouzivania.

» Pripustné otacky vkladacieho nastroja musia byt minimalne také vysoké, ako su najvyssie otacky
uvedené na elektrickom naradi. PrisluSenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako je pripustné, sa moéze
rozlomit a odletiet.

» Brusne telesa sa smu pouzivat iba na odporii¢ané moznosti pouzitia. Napriklad: nikdy nebraste
boénou plochou rezacieho kotuca. Rezacie kotuce su uréené na Uber materialu hranou kotuc¢a. Pri
pdsobeni boénej sily sa toto brusne teleso moze zlomit.

» Vzdy pouzivajte neposkodené upinacie priruby spravnej velkosti a tvaru pre vami vybrany brasny
kotué. Vhodné priruby podopieraju brasny kotu¢ a znizuju tak riziko zliomenia brdsneho kotuca.

» Nepouzivajte ziadne opotrebované brusne kotuce z vacsieho elektrického naradia. Brusne kotuce
pre vacsie elektrické naradie nie st dimenzované na vyssie ota¢ky mensieho elektrického naradia a mézu
sa zlomit.

» Vonkajsi priemer a hribka vkladacieho nastroja musia zodpovedat rozmerom vasho elektrického
naradia. Vkladacie nastroje s nespravnymi rozmermi nemusia byt dostato¢ne zakryté alebo kontrolované.

» Brusne kotuce a priruby sa musia presne hodit na vreteno vasho elektrického naradia. Vkladacie
nastroje, ktoré nepasuju presne na brusne vreteno naradia, sa otacaju nepravidelne, velmi intenzivne
vibruju a mozu viest k strate kontroly.

» Nikdy nepouzivajte poskodené brusne kotuce. Pred kazdym pouzitim skontrolujte brisne kotuce,
¢i nie st vylamané a prasknuté. Pokial’ elektrické naradie alebo brasny kotu¢ spadne, skontrolujte,
¢i nie je poskodené/poskodeny, pripadne pouzite neposkodeny brusny koti¢. Po kontrole
a zaloZeni brasneho kotuca zaistite, aby nikto, tedy ani vy a ani osoby, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti, nebol v rovine rotujiceho brusneho kotuca a nechajte naradie naprazdno bezat jednu
minudtu pri maximalnych otackach. PoSkodené brusne kotuce vacsinou pocas tohto testu prasknu.

» Pouzivajte prostriedky osobnej ochrannej vybavy. V zavislosti od spdsobu pouzitia naradia
pouzivajte ochranny stit na cela tvar, chrani¢e oéi alebo ochranné okuliare. Noste ochrannu
masku proti prachu, chrani¢e sluchu, ochranné rukavice alebo Specialnu zasteru, ktora vas
ochrani pred malymi brisenymi a materialovymi ¢asticami. Zrak si chrante pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré sa uvolfuju pri réznych ¢innostiach. Ochranna maska alebo maska na ochranu
dychacich ciest musi odfiltrovat prach vznikajuci pri pouzivani. Pri dlhodobom vystaveni velkému hluku
moze dojst k strate sluchu.

» Dbaijte na bezpeény odstup inych os6b od vasho pracoviska. Kazda osoba, ktora vstupi do oblasti
vasho pracoviska, musi pouzivat prostriedky osobnej ochrannej vybavy. Ulomky obrobku alebo
zlomenych vkladacich nastrojov mézu prudko vyletiet a sposobit poranenia aj mimo priamej pracovnej
oblasti.

» Naradie drzte iba za izolované uchopové éasti, ak vykonavate prace, pri ktorych moze vkladaci
nastroj prist do styku so skrytymi elektrickymi vedeniami. Kontakt s elektrickym vedenim pod
napatim moze sposobit, Ze aj kovové Casti naradia budd pod napatim a moézu tak viest k Urazu
elektrickym pruadom.

» Elektrické naradie nikdy neodkladajte skér ako sa vkladaci nastroj uplne nezastavi. Rotujuci
vkladaci nastroj sa méze dostat do styku s odkladacou plochou, kvéli Gomu mézete stratit kontrolu nad
elektrickym naradim.

» Elektrické naradie nikdy neponechavajte spustené vtedy, ked ho prenasate. Rotujuci vkladaci
nastroj moze pri nahodnom kontakte zachytit vas odev a vkladaci nastroj vas méze poranit.

» Pravidelne distite Strbiny sliZiace na odvetravanie vasho elektrického naradia. Ventilator motora
vtahuje prach do krytu a intenzivne hromadenie kovového prachu méze spdsobit riziko Grazu elektrickym
pradom.

» Elektrické naradie nepouzivajte v blizkosti horlavych materialov. Tieto materidly sa od odlietavajucich
iskier mézu vznietit.

» Nepouzivajte vkladacie nastroje, ktoré si vyzaduju tekuté chladiace média. PouZitie vody alebo
inych chladiacich médii méze viest k Urazu elektrickym pradom.

Spétny raz a prislusné bezpecnostné upozornenia

Spatny raz je nahla reakcia v désledku zaseknutia alebo zablokovania otac¢ajuceho sa brusneho kotuca.

Zaseknutie alebo zablokovanie ota¢ajuceho sa vkladacieho nastroja spdsobi jeho okamZité zastavenie.

Tym sa nekontrolované elektrické naradie vymrsti proti smeru ota¢ania vkladacieho nastroja na mieste

zablokovania.

Ked sa napr. brusny kotu¢ zasekne alebo zablokuje v obrobku, méze sa hrana brusneho kotuca prenikajuca

do obrobku zachytit a tym spdsobit vylomenie brisneho kotuca alebo spatny raz. Brusny kotu¢ sa potom
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pohybuje smerom k obsluhujucej osobe alebo od nej, podla smeru otagania kotu¢a na mieste zablokovania.

Brusne kotuce sa pritom mozu aj zlomit.

Spétny raz je dosledkom nespravneho alebo chybného pouzivania elektrického naradia. Mozno mu zabranit

vhodnymi bezpe¢nostnymi opatreniami, ktoré su opisané dalej.

» Elektrické naradie vzdy pevne drzte a zaujmite poziciu tela a ramien, umoznujucu zachytenie
sil vznikajucich pri spidtnom raze. Vzdy pouzivajte pridavnu rukovat (ak je k dispozicii), aby ste
vzdy mali ¢o najlepsSiu kontrolu nad silami posobiacimi pri spatnom raze alebo nad reakénymi
momentmi pri rozbehu. Obsluhujuca osoba dokaze pri dodrzani vhodnych bezpeénostnych opatreni
zvladnut sily pdsobiace pri spatnom réze a reakéné sily.

» Nikdy nedavajte ruku do blizkosti otacajticich sa vkladacich nastrojov. Vkladaci néstroj vam moze
pri spatnom raze prebehnut cez ruku.

» Vyhybajte sa oblasti pred a za rotujucim rezacim koti¢om. Spatny raz vymrsti elektrické naradie
do opac¢ného smeru voci pohybu brisneho kotu¢a na mieste zablokovania.

» Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrych hran a podobne. Zabrarite tomu, aby
sa vkladacie nastroje odrazili naspat od obrobku a zasekli sa. Rotujlci vkladaci nastroj ma sklon
k zasekavaniu sa pri praci v rohoch, na ostrych hranach alebo pri odrazeni sa. To zapricifiuje stratu
kontroly alebo spétny raz.

» Nepouzivajte retazovy kotué, ozubeny pilovy kotué alebo segmentovany diamantovy kotué s draz-
kami Sir§imi nez 10 mm. Takéto vkladacie nastroje su Castokrat pri¢inou vzniku spatného razu alebo
straty kontroly nad elektrickym naradim.

» Zabrante zablokovaniu rezacieho kotti¢a alebo aplikovaniu prili§ velkého pritlaku. Nevykonavajte
ziadne prili$ hiboké rezy. PretaZenie rezacieho kotuc¢a zvysuje jeho namahanie a nachylnost k sprieeniu
alebo zablokovaniu, a tym aj moznost spatného razu alebo zlomenia brusneho telesa.

» V pripade zaseknutia rezacieho kotuca alebo pri preruseni prace vypnite naradie a pokojne ho
drzte, kym sa kotu¢ uUplne nezastavi. Nikdy sa nepokusajte este rotujuci rezaci kotu¢ vytahovat
z rezu, inak moze dojst k spatnému razu. Zistite a odstrante pri¢inu zaseknutia.

» Naradie nikdy znovu nezapinajte, kym sa nachadza v obrobku. Pockajte, kym rezaci kotuc¢
nedosiahne plné otacky a az potom opatrne pokracujte v reze. V opaénom pripade sa kotu¢ moze
zachytit, vyskogit z obrobku alebo zapricinit spatny raz.

» Dosky alebo velké obrobky podoprite, aby ste znizili riziko spatného razu kvoli zaseknutému
rezaciemu kotuéu. Velké obrobky sa vlastnou hmotnostou mézu prehnut. Obrobok musi byt podoprety
na obidvoch stranach kotuca, a to tak v blizkosti deliaceho rezu, ako aj na hrane.

23 Doplnkové bezpecénostné upozornenia

Bezpeénost os6b

» Pri prerazacich pracach zaistite oblast prac aj na protilahlej strane. Vyburané Casti mézu vypadnut
a/alebo spadnut a poranit iné osoby.

» Pri rezani rezacimi kotu¢mi vznikaju iskry. Noste Specidlny osobny ochranny odev, ktory je vhodny na
ochranu pred teplom a ohrfiom. Chrarite okolie vhodnymi protipoziarnymi bariérami. Zabezpecte, aby sa
v pracovnom priestore nenachadzali horfavé materialy alebo okolostojace osoby.

» Vyrobok a prisluSenstvo pouzivajte len v technicky bezchybnom stave.

» Nikdy nevykonavajte Upravy alebo zmeny na vyrobku alebo prislu$enstve. PouZivajte vyluéne nahradné
diely a prisluSenstvo odportc¢ané firmou Hilti.

» Pri pouzivani elektrického naradia a pri vymene vkladacieho nastroja noste ochranné rukavice.

» Z dovodu lepSieho prekrvenia prstov si robte poCas prace prestavky, ako aj cvi€enia na uvolnenie
a cviGenia prstov. Pri dihSej praci sa mozu v dosledku vibracii vyskytnat poruchy na cievach alebo
nervovom systéme pri prstoch, rukach alebo kiboch &i zapastiach rik.

» Rezacou bruskou nerezte horfavé materidly, napr. drevo alebo hor¢ik, alebo zdraviu $kodlivé materialy,
napr. materialy obsahujuce azbest.

» Zabezpecte dobré vetranie pracoviska. Velké mnozstvo prachu méze na zle vetranych pracoviskach
viest k poskodeniu zdravia. Prach z materidlov ako s naterové hmoty s obsahom olova, niektoré
druhy dreva alebo aj z kovu moze byt $kodlivy. Dotykanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu moze
vyvolavat alergické reakcie a/alebo ochorenia dychacich ciest pouzivatela alebo 0s6b nachadzajucich
sa v blizkosti. S materialom obsahujucim azbest smu manipulovat len odbornici.

» Pri rezani neznamych podkladov sa méze uvolfiovat prach a vypary s nezndmym chemickym zloZenim,
ktoré mdzu viest k poskodeniu zdravia. Pred zaGatim prace sa informujte o zloZeni podkladu. V pracovnej
oblasti noste vy a tretie osoby ochranu dychacich ciest, ktora je schvalena pre zloZenie daného podkladu.
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Prach vznikajuci pri braseni, $mirglovani, rezani a vitani méze obsahovat nebezpetné chemikalie.
Niekolko prikladov: olovo alebo farby na baze olova; tehly, beton alebo iné murivom, prirodny kamen
a iné vyrobky s obsahom silikatov; urcité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky o$etrované drevo;
azbest alebo materidly s obsahom azbestu. Stanovte expoziciu pouZivatela a oséb v blizkosti na
zéaklade tried nebezpecnosti materialov, s ktorymi sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udrzanie
expozicie na bezpecénej Urovni, napriklad: pouzitim systému na zachytavanie prachu alebo nosenim
vhodnej ochrany dychacich ciest. K v§eobecnym opatreniam na znizenie expozicie patri:

» praca v dobre vetranom prostredi,

» vyvarovanie sa dlhSieho kontaktu s prachom,

» odvadzanie prachu od tvare a tela,

» nosenie ochranného odevu a umyvanie exponovanych oblasti vodou a mydiom.

Nebezpecenstvo poranenia padajucimi nastrojmi a/alebo prislusenstvom. Pred zagatim prace skontro-
lujte, i je akumulator a namontované prisluSenstvo bezpeéne upevnené.

Elektricka bezpeénost

>

>

Pred zac¢atim prac skontrolujte v pracovnej oblasti skryté elektrické vedenia, plynové a vodné potrubia,
napr. detektorom. VonkajSie kovové Casti elektrického naradia sa mézu stat vodivymi, ked napr.
neumyselne poskodite elektrické vedenie.

Elektrické naradie a litiovo-idonové akumulatory Cistite vzdy osobitne a nepouzivajte vysokotlakovy &isti¢
a ani ich nestriekajte, napr. zahradnou hadicou.

Mokru rezaciu brusku alebo litiovo-iénovy akumulator vzdy suste oddelene od seba.

Pouzivanie a starostlivost o elektrické naradie

>

>

>

v v v v

Elektrické naradie vzdy pevne drzte obidvomi rukami za uréené rukovati.

Nedotykajte sa rotujucich ¢asti, hlavne rotujlce vkladacie nastroje mozu spdsobit zranenie.

Elektrické naradie zapnite az vtedy, ked sa nachadzate na pracovisku a naradie bezpecne drzite
v obidvoch rukach.

Dbaijte na to, aby bol vkladaci nastroj pred pouzitim spravne nasadeny a pripevneny, a najskor nechajte
vkladaci nastroj jednu minGtu bezat v bezpeénej polohe na volnobeh. Pri vyraznom chveni alebo zisteni
inych nedostatkov elektrické naradie ihned vypnite. Pokial nastane takato situacia, skontrolujte cely
systém, aby ste zistili pri¢inu.

Elektrické naradie nepouzivajte, ked sa rozbieha tazko alebo trhavo. Je mozné, Ze je chybna elektronika.
Elektrické naradie nechajte opravit v servisnom stredisku Hilti.

Elektrické ruéné naradie nikdy nepouzivajte bez ochranného krytu.

Ochranny kryt vzdy optimalne nastavte, aby ste boli chraneni pred iskrami a odletujicimi Gastami.
Uistite sa, Ze privod vody nepresahuje maximalny tlak 6 barov.

Hortce elektrické naradie neumiestniujte do blizkosti horfavych kvapalin alebo povrchov.

Drazky do nosnych stien alebo inych Struktdr mozu ovplyvnit statiku, najma pri prerezani ocelovej armatury
alebo nosnych prvkov.

>

>

>

Pred zagatim prace sa na to opytajte zodpovedného statika, architekta alebo prislusného vedenia stavby.
Zabrante sprieCeniu vkladacieho nastroja pozornym vedenim elektrického naradia a rovnymi rezmi.
Rezanie v krivkach je zakazané.

Elektrické naradie vedte rovnomerne a plynulo a bez boéného tlaku na vkladaci nastroj. Elektrické naradie
prikladajte na obrobok vzdy v pravom uhle. Pocas rezania nemerite smer rezania ani bo¢nym tlakom
a ani vyboc¢enim vkladacieho néstroja zo smeru rezu. Vkladaci nastroj by sa mohol poskodit a zlomit.
Elektrické naradie nikdy nepouzivajte bez ochranného zariadenia proti striekaniu.

DSH 700-22 s transportnym vozikom
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Bezpecnost pri aplikaciach s vodiacim vozikom

» Vodiaci vozik a vyrobok nenoste spolocne.

» Naplnend nadrz na vodu montujte na vodiaci vozik len pri namontovanej rezacej bruske. Tym
zabranite prevrateniu vodiaceho vozika.

» Pred prepravou vodiaceho vozika alebo vybratim rezacej brusky z vodiaceho vozika najprv vyberte
naplnenud nadrz na vodu.

» Vyrobok a vodiaci vozik neodstavujte na naklonenej ploche. Pri odstaveni elektrického naradia
s vodiacim vozikom aktivujte brzdu kolesa.

» Ak je plynovy kéabel vodiaceho vozika zaseknuty, ihned vyberte akumulatory z elektrického naradia.
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2.4 Starostlivé zaobchadzanie s akumulatormi a ich pouzivanie

» Dodrziavajte nasledujtice bezpecnostné opatrenia na bezpecéné zaobchadzanie s litiovo-ionovymi
akumulatormi a na ich bezpeéné pouzivanie. Nedodrzanie uvedeného moéze viest k podrazdeniu koze,
tazkym korozivnym poraneniam, popaleninam, poziaru a/alebo vybuchu.

» Akumulatory pouzivajte len v technicky bezchybnom stave.

» Zaobchadzajte s akumulatormi starostlivo, aby nedoslo k ich poskodeniu alebo aby z nich nezacala
vytekat tekutina, ktora méze vazne poskodit zdravie!

» Akumulatory sa v Ziadnom pripade nesmu upravovat, ani sa nesmie inak s nimi manipulovat!

» Akumulatory sa nesmu rozoberat, stlacat, zahrievat nad 80 °C (176 °F) alebo spalovat.

» NepouzZivajte alebo nenabijajte akumulatory, ktoré boli vystavené narazu alebo su inak poSkodené.
Akumulatory pravidelne kontrolujte, €i nemaju znamky poskodenia.

» Nikdy nepouzivajte recyklované alebo opravované akumulatory.

» Akumulator alebo akumulatorové elektrické naradie nikdy nepouZivajte ako kladivo.

» Akumulatory nikdy nevystavujte priamemu slneénému Ziareniu, vy$sim teplotam, iskreniu alebo otvore-
nému ohriu. MéZe to viest k vybuchom.

» Nedotykajte sa polov akumulétora prstami, nastrojmi, ozdobami alebo inymi elektricky vodivymi pred-
metmi. MéZe to viest k poskodeniu akumulatora, ako aj vecnym $kodam a poranenia.

» Chrarnte akumulatory pred dazdom, vihkom a kvapalinami. Vniknuta vihkost moze spdsobit skraty, Uraz
elektrickym pradom, popaleniny, poziar a vybuch.

» Pouzivajte len nabijacky a elektrické naradie uréené na tento typ akumulatora. Re$pektujte pritom udaje
v prislusnych navodoch na obsluhu.

» Akumulator neskladuijte alebo nepouzivajte v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

» Pokial je akumulator prili§ hortci na dotyk, méze byt poskodeny. Akumulator umiestnite na viditelné,
nehorlavé miesto s dostato¢nou vzdialenostou od horlavych materialov. Nechajte akumulator vychladnut.
Pokial je akumulator po hodine stale prili§ hortci na dotyk, potom je poskodeny. Obratte sa na servis
Hilti alebo si precitajte dokument "Pokyny k bezpec€nosti a pouzivaniu litiovo-iénovych akumulatorov
Hilti".

ﬂ Dodrziavajte Specidlne smernice platné pre prepravu, skladovanie a pouzivanie litiovo-iénovych
akumulatorov. 1 349
Precitajte si pokyny tykajuce sa bezpecnosti a pouzivania litiovo-iénovych akumulatorov Hilti,
ktoré najdete naskenovanim QR kédu oznageného symbolom €B.

2.5 Praca v dazdi

Vyrobky so symbolom ™, na typovom $titku su klasifikované a schvalené na pracu v dazdi. Klasifikécia sa

vztahuje iba na vyrobok pripraveny na prevadzku (t. j. akumulator je zasunuty) a neda sa pausalne pouzit

pre lubovolny akumulator, aj ked' je vhodny pre dany vyrobok.

Tieto vyrobky sa mozu pouzivat na pracu v dazdi len vtedy, ak je akumulator tiez klasifikovany a schvaleny

na pracu v dazdi. Klasifikované a schvalené akumulatory spoznate podla napisu IPX4 na typovom Stitku

akumulatora. Pred pracou v dazdi skontrolujte typovy $titok akumulatora a navod na obsluhu akumulatora,

¢i ma akumulator prislusnu klasifikaciu a schvalenie.

Doélezité upozornenia pre pracu v dazdi

* Pripreprave alebo pouzivani vyrobku v dazdi sa uistite, Ze su akumulatory vzdy Uplne zasunuté a zostanu
zasunuté pocas celej doby pouzivania v dazdi.

e Pri vkladani alebo vymene akumulatorov sa uistite, Ze vyrobok a akumulator (najmé kontakty) zostali
suché. Ked potrebujete vymenit akumulator, chodte na suché miesto a akumulator skladujte iba v suchu.

e Pri praci v dazdi dbajte na vhodny odev, dobry vyhlad a hlavne na bezpeény postoj. Mokré povrchy
mozu byt obzvlast kizké alebo sa na nich moézete nahle Smyknut.

e Uistite sa, Ze mate vyrobok vzdy pod kontrolou a mdZete ho bezpecne ovladat, aj ked su Gchopové
plochy mokré.
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3 Opis

3.1 Prehrlad vyrobku, rezacia briska ]

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Drzadlo na prestavovanie ochranného krytu
Sipka smeru otadania

Ochranny kryt

Rukovét vpredu

Uvolfiovacia poistka pre permanentnu pre-
pravnu poistku
Hlavna rukovat

Bezpec¢nostny spinac

Ovladaci spina¢

Cistiaca skrutka pre vodnu dyzu
Vodny obluk s integrovanymi vodnymi dyza-
mi

Vodovodné vedenie

Regulacény ventil pre prietok vody
Pripojka pre privod vody
Vnutorna priruba

Upinacia priruba

Upevriovacia skrutka

MontéZne naradie
Akumulatorovy ochranny ram
Rozhranie akumulatora 1 & 2
Tlacidlo na odistenie akumulatora
Indik&cia stavu akumulatora

PEEPOe ©O®EO
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3.2

Kompatibilita so systémovymi vyrobkami

DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

Nie je kompatibilné

Volitelné prislugenstvo’

Standardna vybava

Nie je kompatibilné

Kompatibilné'

Kompatibilné

Kompatibilné

Kompatibilné

Nie je kompatibilné

1Dvojkolesie musi byt namontované, aby sa vytvorila kompatibilita s vodiacim vozikom.

3.3 Pouzivanie v sulade s uréenim

Opisany vyrobok je ru¢ne vedena akumulatorova rezacia bruska. Je uréenda na suché alebo mokré
rezanie mineralnych alebo kovovych stavebnych materidlov a asfaltu abrazivnymi rezacimi kotu¢mi alebo
diamantovymi rezacimi kotu¢mi, a to vo vonkajSom prostredi a vo vnutornych priestoroch. Na redukovanie

tvorby prachu Hilti odportc¢a rezanie namokro.
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Pri rezani nasucho pouzivajte originalne prislusenstvo Hilti na odsavanie prachu (napr. DSH-DRS), ak je pre

vas vyrobok k dispozicii.

Precitajte si upozornenia tykajuce sa bezpeénosti a obsluhy uvedené v navode na obsluhu prisluSenstva

a dodrziavajte ich.

» Neupinajte rezaciu brusku do $pecialne vyrobenych pridrziavacich zariadeni, ako napr. ramy na kolieskach
alebo kolajniciach.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290  (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Pre tento vyrobok pouZivajte len litiovo-iénové akumulatory Hilti Nuron typového radu B 22. Pre
optimalny vykon odporuéa Hilti pre tento vyrobok akumulatory uvedené v tabulke na konci tohto navodu
na obsluhu.

V désledku technického vyvoja mdzu byt pre vyrobok dostupné nové, vykonnejsie akumulatory.

Pre vyrobky v tejto vykonnostnej triede pouzivajte typ akumulatora Hilti s najvy$$im dosahom
a vykonom, aby ste naplno vyuzili vykon vyrobku. Vhodné akumulatory z nasho portfélia najdete na
stranke vyrobkov na www.hilti.group.

* Pre tieto akumulatory pouzivajte iba nabijacky Hilti typovych radov uvedenych na konci tohto navodu na
obsluhu.

3.4 Upozornenia tykajlice sa pouzivania

DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prisluSenstvo)

DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)
» Uprednostnite rezanie namokro alebo s prisluSenstvom na odsavanie prachu, napr. DSH-DRS, aby

sa znizila tvorba prachu pri rezani.

» Rezany obrobok neprerezavajte jednym tahom, ale pohybujte rezacou bruskou viackrat sem a tam
a postupne tak preniknete do elanej hibky.

» Pri rezani nasucho zdvihnite rezaci kotu¢ z rezu (pri spustenom vyrobku) kazdych 30 az 60 sekund asi na
10 sekund, aby sa predislo poSskodeniam diamantového rezacieho kotuca.

» Zatupené diamantové rezacie kotuce (zo spojiva nevyCnievaju diamanty) naostrite. Naostrenie vykonate
rezanim do velmi abrazivnych materiélov, ako je pieskovec alebo podobny material.

3.5  Specifikacia rezacich kottéov

Pre vyrobok je potrebné pouzivat diamantové rezacie kotuce podra normy EN 13236. Pre vyrobok mézu byt
pouzité aj vystuzené rezacie kotuc¢e na rézne pouzitie podra ISO 603-15 a ISO 603-16.

Je potrebné dodrziavat upozornenia tykajlice sa pouzivania a montaze, ktoré poskytol vyrobca rezacich
kotucov.
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3.6 Prepravna poistka rezacej brusky

Rezacia bruska ma permanentnu prepravnu poistku, to znamend, Ze bruska je v podstate neaktivna a neda
sa neumyselne zapnut. Rezaciu brisku mozete na urcity Casovy Usek aktivovat stlaenim uvolfiovacej
poistky. Ked uvoltiovacia poistka svieti na zeleno, rezacia bruska je pripravena na pouzitie a brasku mézete
zapnut 0 347.

Po uplynuti ¢asového Useku sa rezacia bruska automaticky znova deaktivuje. Ked je rezacia bruska
aktivovana, mozete ju manudlne deaktivovat opatovnym stlaéenim uvolfiovacej poistky.

ﬂ ¢ Ak napr. po rezani uvolnite ovladaci spina¢, rezacia bruska zostane eSte urcity ¢as aktivna.
¢ Rezacia briska sa musi nachadzat v deaktivovanom stave, ak ju prepravujete na kratke trasy,
napr. ak rezaciu brusku podavate do montaznej jamy alebo inej osobe, alebo ak musite pracu
nakratko prerusit.
* Pridlhsich prepravnych trasach alebo pri nastavovani, ¢isteni a udrzbe dodrZiavajte bezpe¢nostné
pokyny +1J332 na prepravu akumulatorového naradia.

3.7 Brzda rezacieho kotuca

Vyrobok je vybaveny integrovanou brzdou rezacieho kotu¢a na zvySenie bezpe€nosti obsluhy. Rezaci kotu¢
sa po uvolneni ovladacieho spinaca zabrzdi a do 4 sekind sa zastavi.

Rezacie kotuce odporucané Hilti:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

Rezacia bruska je vybavena elektronickym rychlym vypinanim Active Torque Control (ATC).

Ak sa vkladaci nastroj zablokuje alebo zasekne, rezacia briska sa méZe nahle a nekontrolovatelne zrychlit
v opa¢nom smere, napriklad v smere pouzivatela. Ak zrychlenie prekro¢i definovanu prahovu hodnotu, ATC
aktivne brzdi rezaci kotu¢ a zastavi ho do < 1 sekundy. PouZzivajte rezacie kotuce uvedené v kapitole Brzda
rezacieho kotuca, ktoré odporuca =17 340 Hilti.

Tato funkcia mdze minimalizovat riziko zranenia 0sdb spatnym rdzom, nemdze mu vsak celkom
zabranit. Vzdy pouZivajte bezpe¢nu techniku prace #1346 s ciefom zabranit spatnym razom, aby
ste eSte UcinnejSie minimalizovali riziko zranenia.

Kvoli spravnemu fungovaniu musi byt vyrobok mozné otoéit. Po rychlom vypnuti vyrobok vypnite
a znova zapnite.

3.9 Indikatory litiovo-ionovych akumulatorov

Litiovo-iénové akumulatory Hilti Nuron dokazu indikovat stav nabitia, chybové hlasenia a stav akumulatora.

3.9.1 Indikatory stavu nabitia a hlaseni chyb

Nebezpecenstvo poranenia v dosledku spadnutia akumulatora!
» Po vloZeni akumulatora sa po stlaceni odistovacieho tlacidla uistite, ¢i akumulator opat spravne zapadol
do pouzivaného vyrobku.

Na ziskanie jednej z nasledovnych indikacii kratko stlacte odistovacie tlagidlo akumulatora.
Stav nabitia a mozné poruchy sa indikuju aj nepretrzite, pokial je pripojeny vyrobok zapnuty.

Stav Vyznam
Styri (4) LED diody svietia nepretrzite nazeleno Stav nabitia: 100 % az 71 %
Tri (3) LED diody svietia nepretrzite nazeleno Stav nabitia: 70 % az 51 %
Dve (2) LED diédy svietia nepretrzite nazeleno Stav nabitia: 50 % az 26 %
Jedna (1) LED diéda svieti nepretrzite nazeleno Stav nabitia: 25 % az 10 %
Jedna (1) LED diéda pomaly blika nazeleno Stav nabitia: < 10 %
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Stav

Vyznam

Jedna (1) LED diéda rychlo blika nazeleno

Litiovo-idnovy akumulator je Uplne vybity. Akumu-
lator nabite.

Ak LED diéda po nabiti akumulatora este stale
rychlo blika, obratte sa na servis Hilti.

Jedna (1) LED diéda rychlo blika nazlto

Litiovo-idnovy akumulator alebo k nemu napojeny
vyrobok je pretazeny, prili$ hortci, prili§ studeny
alebo sa vyskytla ina chyba.

Uvedte vyrobok a akumulator na odporu¢anu pra-
covnu teplotu a nepretaZujte vyrobok pri jeho pou-
Zivani.

Ak hlasenie pretrvava, obratte sa na servis Hilti.

Jedna (1) LED diéda svieti naZlto

Litiovo-idnovy akumulator a k nemu napojeny vyro-
bok nie s kompatibilné. Obratte sa na servis Hilti.

Jedna (1) LED diéda rychlo blika nacerveno

Litiovo-idnovy akumulator je zablokovany a neda
sa dalej pouzivat. Obratte sa na servis Hilti.

3.9.2 Indikatory stavu akumulatora

Aby ste mohli skontrolovat stav akumulatora, drzte odblokovacie tlacidlo stlacené viac ako 3 sekundy.
Systém nerozpozna pripadnu poruchu akumulatora na zaklade nespravneho zaobchadzania, ako napr. pad,

vpichy, externé poskodenie teplom a pod.

Stav

Vyznam

VSetky LED svietia ako beziace svetlo a potom
jedna (1) LED svieti nepretrzite nazeleno.

Akumulator sa moéze nadalej pouzivat.

Vsetky LED svietia ako beziace svetlo a potom
jedna (1) LED svieti nepretrzite nazlto.

Zistovanie stavu akumulatora sa nedalo dokongit.
Postup zopakuijte alebo sa obratte na servis Hilti.

VSetky LED svietia ako beZiace svetlo a potom
jedna (1) LED svieti nepretrzite naerveno.

Ak napojeny vyrobok mozno nadalej pouzivat,
zostavajuca kapacita akumulatora je mensia ako
50 %.

Ked sa pripojeny vyrobok uz neda pouzivat, aku-
mulatoru sa kon¢i zivotnost a mal by sa vymenit za
novy. Obratte sa na servis Hilti.

3.10 Obsah dodavky

DSH 600-22
DSH 700-22

Akumulatorova rezacia brdska s namontovanou prirubou D78, priruba D60 pre diamantové rezacie kotuce,

aretacny ¢ap vretena, navod na obsluhu

DSH 900-22

Akumulatorova rezacia bruska s namontovanou prirubou D90, priruba D60 pre diamantové rezacie kotuce,

aretacny ¢ap vretena, navod na obsluhu

Dalsie systémové vyrobky, ktoré st schvalené pre vas vyrobok, najdete vo svojom Hilti Store alebo

na stranke: wwwe.hilti.group

4 Technické udaje

41 Vlastnosti vyrobku

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Generacia vyrobku 02 02 01
Hmotnost (Podla EPTA Proce- | 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
dure 01 bez akumulatora)
Max. priemer kotuca 300 mm 300 mm 360 mm
Max. hibka rezu 120 mm 120 mm 150 mm
TR
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DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Utahovaci moment (upeviiova- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
cia skrutka)
Max. otacky (hnacie vreteno) 5 080 ot/min 5 080 ot/min 3900 ot/min
Max. povoleny tlak vody 6 bar 6 bar 6 bar
Priemer vystred'ovacieho ¢apu |+ 20 mm ¢ 20mm e 20mm
vystred'ovacieho puzdra (oboj- |« 254 mm ¢ 254 mm e 254 mm
stranné)
Teplota pri skladovani -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Teplota okolia pocas prevadzky | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ... 50 °C

4.2 Rezacie kotuce

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Min. vonkajsi priemer priru- | abrazivny 78 mm 78 mm 90 mm
by diamant 60 mm 60 mm 60 mm
Max. menovita hribka ko- | ocelové jadro |4 mm 4 mm 4 mm
taca kompogzit 4,5mm 4,5mm 4,5mm
Max. otacky rezacieho kotuca a obvodova 5 080 ot/min 5 080 ot/min 3900 ot/min
rychlost 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5m/s

4.3 Akumulator

Prevadzkové napatie akumulatora 21,6V

Hmotnost akumulatora Pozri na konci tohto navodu na
obsluhu

Teplota okolia po¢as prevadzky -17°C ... 60 °C

Teplota pri skladovani -20°C ... 40°C

Teplota akumulatora na zaciatku nabijania -10°C ... 45°C

4.4 Informacie o hlu¢nosti a hodnoty vibracii

Hodnoty akustického tlaku a vibracii uvedené v tomto navode boli namerané podla normovanej metédy
merania a daju sa vyuzit na vzajomné porovnavanie elektrického naradia. S vhodné aj na predbezny odhad
posobeni.

Uvedené Udaje reprezentuju hlavné spdsoby pouZzitia elektrického naradia. Ak sa vSak elektrické naradie
pouziva na iné Ucely, s odliSnymi vkladacimi nastrojmi alebo nema zabezpecenl dostato¢nu udrzbu, Udaje
sa mozu odliovat. Tym sa mdze podstatne zvysit miera pdsobenia v priebehu celého pracovného ¢asu.

Pri presnom odhadovani expozicii by sa mal zohladnit aj ¢as, kedy bolo elektrické naradie bud vypnuté,
alebo sice spustené, no v skuto¢nosti sa nepouzivalo. Tym sa mdze podstatne znizit miera pdsobenia
v priebehu celého pracovného ¢asu.

Prijmite dodato€né bezpe€nostné opatrenia na ochranu obsluhujicej osoby pred pésobenim hluku a/alebo
vibracii, ako su napriklad: udrzba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrziavanie spravnej teploty
ruk, organizacia pracovnych procesov.

Podrobné informacie tykajuce sa tu pouzitych verzii noriem EN 60745 najdete na vyobrazeni vyhlasenia
0 zhode %11 380.

Hodnoty emisii hluku

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Hladina akustického tlaku (L,,) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Urover akustického vykonu (L,,) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Neistota 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)
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Celkové hodnoty vibracii

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Hodnota emisii vibracii pri reza- | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? o/e
ni betonu B 22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,5 m/s?
Hodnota emisii vibracii pri reza- | B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? /e
ni kovu B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,6 m/s?
Neistota (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 Priprava prace

| VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia neumyselnym spustenim!
» Pred vloZzenim akumulatora sa uistite, ze prislusny vyrobok je vypnuty.
» Skor nez budete naradie nastavovat alebo menit asti jeho prislusenstva, odstrarnte akumulator.

Pokial nie je uvedené inak, nasledujice popisy platia v rovnakej miere pre vSetky vyrobky opisané v tomto
navode na obsluhu.

5.1 Nabijanie akumulatora

1. Pred zacatim nabijania si pre¢itajte ndvod na pouzivanie nabijacky.
2. Dbaijte, aby kontakty akumulatora a nabijacky boli ¢isté a suché.
3. Akumulator nabijajte schvalenou nabijackou. +1J 338

5.2 VlozZenie akumulatora

Al VAROVANIE

=

Nebezpecenstvo poranenia skratom alebo padom akumulatora!

» Pred vloZzenim akumulatora zabezpecte, aby sa na kontaktoch akumulatora a na kontaktoch na vyrobku
nenachadzali cudzie telesa.

» Zabezpecte, aby akumulator vzdy spravne zapadol.

1. Pred prvym uvedenim do prevadzky akumulator Upline nabite.
2. Zasurite akumulator do vyrobku tak, aby pocutelne zaskodil.
3. Skontrolujte, ¢i je akumulétor bezpe€ne viozeny.

5.3 Odstranenie akumulatora

1. Stlacte odblokovacie tla¢idlo akumulatora.
2. Vytiahnite akumulator z vyrobku.

5.4  Montaz rezacieho kottéa g

| Al VAROVANIE

Nebezpedéenstvo poranenia a poskodenia. Poskodené rezacie koti¢e sa mozu zlomit.

» Po naraze skontrolujte rezaci kotuc, ¢i nie je poSkodeny a v pripade potreby ho vymerite.

» Nikdy nepouzivajte poskodené, neokruhle alebo vibrujuce rezacie kotuce.

» Nepouzivajte Ziadne vlaknom zosilnené rezacie kotuce so spojivom zo syntetickej zZivice, ktorym uplynul
datum pouzitelnosti alebo uz boli navihéené vodou.

/\ POZOR

Nebezpecéenstvo poranenia a nebezpecéenstvo popalenia! Rezacie kotuc¢e sa po¢as pouzivania zahrievaju

a mozu mat ostré hrany, ktoré mézu spdsobit zranenia.

» Pri montazi, demontazi a nastavovani vkladacieho nastroja alebo inych komponentov a pri odstrafiovani
problémov noste ochranné rukavice.
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Pouzite iba vhodnu upinaciu prirubu podla typu rezacieho kotuca. Zodpovedajlce vonkajsie priemery
ﬂ najdete v technickych udajoch.
Upinacie priruby uréené Specidlne pre diamantové rezacie kotuCe su oznacené aj nasledujucim
napisom: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Ked existuje nasledovna vybava, vykonajte navyse tdto ¢innost:

DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prisluSenstvo)

DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)

» Odstrarte namontovany odsavaci modul (prisluSenstvo). =+11346
2. Vydcistite vSetky upinacie a strediace plochy rezacej brusky a rezacieho kotuca.
3. Skontrolujte, &i je upeviiovacia a upinacia priruba vhodna pre rezaci kotu¢.

» V pripade potreby upevriovaciu prirubu vymerite.
4. Vlozte rezaci kotu¢€ v rovine a na stred na upevrfiovaciu prirubu.
» Smer otacania rezacieho kotuc¢a zodpoveda Sipke oznacujucej smer otacania.
Nasadte upinaciu prirubu v rovine a na stred a zaskrutkujte upevnovaciu skrutku.
Vlozte aretacny ¢ap do otvoru v zakrytovani remeria.
Mierne pootocte rezaci kotu¢, az kym aretaény ¢ap nezapadne.
Utiahnite upevriovaciu skrutku montédznym naradim.

O N o

Technické udaje

Utahovaci moment (upevriovacia skrutka) 20 Nm ... 30 Nm

9. Odstrante aretacny ¢ap.

Po namontovani nového rezacieho kotuca nechajte rezaciu brisku spustent bez zatazenia pri
Uplnych otac¢kach cca 1 minutu. Davajte pozor na nezvy¢ajné chovanie po spusteni alebo vibracie,
poskodené rezacie kotuce sa zvycajne pocas tejto skusobnej prevadzky zlomia.

5.5 Demontaz rezacieho kotuca

A| VAROVANIE

Nebezpeéenstvo poranenia a poskodenia. Poskodené rezacie kotuce sa mozu zlomit.

» Po naraze skontrolujte rezaci kotug, ¢i nie je poskodeny a v pripade potreby ho vymerite.

» Nikdy nepouzivajte poSkodené, neokruhle alebo vibrujluce rezacie kotuce.

» Nepouzivajte Ziadne vlaknom zosilnené rezacie kotuce so spojivom zo syntetickej Zivice, ktorym uplynul
datum pouzitelnosti alebo uz boli navihéené vodou.

1. Ked existuje nasledovna vybava, vykonajte navyse tdto ¢innost:

DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prisluSenstvo)

DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)

» Odstrarte namontovany odsavaci modul (prisluSenstvo). =+11346
Vlozte aretacny ¢ap do otvoru v zakrytovani remenia.

Mierne pootocte rezaci kotu¢, az kym aretaény ¢ap nezapadne.
Uvolnite upeviiovaciu skrutku montaznym naradim.

Odstrante upeviovaciu skrutku, upinaciu prirubu a rezaci kotuc.
Odstrante aretacny ¢ap.

SN

5.6 Nastavenie ochranného krytu

A| VAROVANIE

Nebezpecéenstvo poranenia. Kontakt s rezacim kotu¢om, odletujucimi asticami alebo iskrami moéze

spdsobit zranenie osob.

» Ochranny kryt nastavte tak, aby smer odlietavania pri Ubere CiastoCiek materidlu a smer odlietavania
iskier bol pre¢ od pouzivatela a od vyrobku.
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Nebezpecenstvo poranenia a poSkodenia Nanos necistét v ochrannom kryte predstavuje nebezpecenstvo.
» Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i na ochrannom kryte nezostali nejaké zvysky.

» Ochranny kryt pred kazdym pouzitim vycistite.

» Uchopte ochranny kryt na uréenom drzadle a otoéte ho do Zelanej pozicie.

5.7 Rezacie briska na vodiaci vozik (prislusenstvo) 1

DSH 900-22
DSH 700-22 pri vyrobkoch s dvojkolesim (prisluSenstvo)

Pri modeloch, ktoré mozu byt volitelne vybavené dvojkolesim (prislusenstvo), musite pred montazou
namontovat na vodiaci vozik dvojkolesie.

Vodiaci vozik je vybaveny adaptérom pre dvojkolesie. Pred montazou vyrobku na transportny vozik
umiestnite adaptér pre dvojkolesie do vhodnej pozicie pre pouzivany vyrobok

Odoberte nadrz na vodu z vodiaceho vozika.

Dajte paku na nastavovanie hibky rezania do hornej pozicie.

Otvorte pridrziava¢ povolenim skrutky v tvare hviezdice.

Postavte rezaciu brusku s kolieskami do predného uchytenia naradia (1) a oto¢te rukovét rezacej brusky
pod pridrziavac (2).

Upevnite rezaciu briusku pevnym utiahnutim skrutky v tvare hviezdice (3).
Upevnite tahadlo na vypinaci (4).

Namontujte naplnend nadrz na vodu.

Pripojte hadicu na vodu k rezacej bruske cez spojku Gardena.

. Dajte rukovét do vysky, ktord vam vyhovuje ako pracovna vyska.

0. Nastavte ochranny kryt. =L 344

e
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5.8 Pripravné prace pre odsavaci modul

5.8.1 Montaz odsavacieho modulu (prislusenstvo) B

DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)
DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)

Odsavaci modul zniZzuje v kombinacii so stavebnym vysavaéom mnozstvo prachu vytvaraného pri rezani
nasucho. Odsavaci modul pouzivajte vyluéne pri rezani nasucho do mineralnych podkladov. Prili§ velké
vytvaranie tepla pri rezani kovov alebo pouZzitie pri rezani namokro poskodzuje odsavaci modul.

Precitajte si upozornenia tykajuce sa bezpecénosti a obsluhy v navode na obsluhu prisluSenstva
a dodrziavajte ich.

Y

Vydistite ochranny kryt kotuca a drazky, aby ste mohli namontovat odsavaci modul.

2. Nastavte ochranny kryt kotuca tak, aby montézna poloha odsavacieho modulu bola volne pristupna.

3. Uvolnite maticu na odsavacom module tak, aby sa dali Casti telesa otvorit az po koncové dorazy na
spojovacej osi.

4. Vlozte odsavaci modul do uré¢enych dréazok na ochrannom kryte kotuca.
» Drazky sa do seba zasunu bez zaseknutia.

5. Matice ru¢ne utiahnite.

Nastavte ochranny kryt kotu¢a naspét do uzavretej polohy.

7. Kodséavaciemu modulu pripojte stavebny vysava¢ vhodny pre danu aplikaciu.

o
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5.8.2 Demontaz odsavacieho modulu (prislusenstvo)

DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)
DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prislusenstvo)

Nastavte ochranny kryt kotuca tak, aby montazna poloha odsavacieho modulu bola volne pristupna.
Uvolnite maticu na odsavacom module.

Vytiahnite odsavaci modul z ochranného krytu kotuca.

Nastavte ochranny kryt kotuca naspat do uzavretej polohy.

rwn =

6 Obsluha

Pokial nie je uvedené inak, nasledujuce popisy platia v rovnakej miere pre vSetky vyrobky opisané v tomto
navode na obsluhu.

6.1 Technika rezania

Zabranenie vzniku spatného razu
Pri z&bere rezacej brusky v oznacenej oblasti vznika nebezpecenstvo spatného razu.

» Zabrante zaberu rezacieho kotu¢a do materialu v oznacenej oblasti.
» Rezaci kotu¢ priblizujte na obrobok vzdy zhora. Rezaci kotu¢ sa smie obrobku dotknut iba v pozicii pod
bodom otadania.

» Budte mimoriadne opatrny vtedy, ked rezaci kotu¢ prikladate do uz existujuceho rezu.
Zabranenie zablokovaniu
Ak je rezaci kotu¢ zaseknuty, méze vyrobok pri rezani smerom k zemi nekontrolovatelne vyskodit dopredu.

Pri vertikalnych rezoch, napr. v stene, méze vyrobok pri zaseknuti rezacieho koti¢a nekontrolovane vyskodgit
nahor.
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/\ POZOR

Nebezpeéenstvo zlomenia alebo nebezpeéenstvo spitného razu. Pretazenie rezacieho kotu¢a vedie
k jeho skrateniu. Vzprie¢enie alebo zaseknutie rezacieho kotuca v reze zvySuje pravdepodobnost spatného
rézu alebo zlomenia rezacieho kotuca.

» Nenechajte rezaci kotu¢, aby sa vzprie€il a vyhybajte sa aplikovaniu prili§ velkého tlaku pri rezani.

» Nepokusajte sa hned dosiahnut nadmernu hibku rezu.

» Hrubé obrobky rezte podla moznosti s pouzitim viacerych rezov. Vyhybajte sa rezaniu do prili§ velkych
hibok.

Rezaciu brusku pred zac¢atim narezavania zapnite na maximalne otacky.

Umiestnite rezaci kotu¢ na obrobok v pravom uhle a pod rota¢nou osou.

Ponorte rezaci koti¢ do obrobku pomaly a bez nadmerného tlaku pohybom tam a spét.

Pracujte s miernym, opracovavanému materialu prispésobenym posuvom.

vyvVvY vy

Spomalenie postupu prace je priznakom tupych diamantovych segmentov. Rezmi do abrazivneho
materiélu (Hilti do ostriacej dosticky Hilti alebo abrazivneho pieskovca) sa segmenty mozu opétovne
naostrit.

» Rezaciu brusku vedte rovhomerne a plynulo a bez bo¢ného tlaku na rezaci kotu¢.

» Rezaciu brusku vzdy pevne drzte obidvomi rukami za uréené rukovati. Rukovati udrziavajte suché, ¢isté
a zbavené oleja a tuku.

» Uistite sa, Ze sa v oblasti prace a najmé v smere rezania nezdrziavaju ziadne osoby. Ostatné osoby
ponechavajte vo vzdialenosti cca 15 m od pracoviska.

\/
\t/ [ |®
A A A A

» Dosky alebo velké obrobky podoprite tak, aby Strbina rezu zostala otvorena po¢as a po dokon&eni
procesu rezania.

Umiestnenie obrobku

6.2 Zapnutie a vypnutie

Rezacia bruska ma prepravnu poistku. Prepravna poistka zabrariuje nechcenému spusteniu rezacej
brusky, ked su eSte vlozené akumulatory.
Dodrziavajte pokyny na pouzivanie prepravnej poistky v kapitole Prepravna poistka rezacej brasky

%1340

1. Drzte rezaciu brusku za urené rukovati.
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2. Aktivujte digitalny bezpecnostny spinac.
» Po stlaceni bezpe€nostného spina¢a mate k dispozicii casovy Usek 3 sekundy.
» Po uplynuti ¢asového Useku sa ovladaci spina¢ opét zablokuje.

3. Aktivujte ovladaci spinac.
» Rezacia bruska bezi.

4. Ak chcete rezaciu brusku vypnut, uvolnite oviadaci spina¢ a bezpe¢nostny vypinag.

6.3 Praca s odsavacim modulom (prisluSenstvo) &
DSH 600-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prisluSenstvo)
DSH 700-22 pri vyrobkoch s DSH-DRS (prisluSenstvo)

Pri rezani nasucho s odsavacim modulom noste vzdy aj ochranu dychacich ciest!
Dodrziavajte aj narodné predpisy o ochrane pred prachom.

Odsavaci modul znizuje v kombinacii so stavebnym vysavac¢om mnozstvo prachu vytvaraného pri
rezani nasucho. Odsavaci modul pouZivajte vylu¢ne pri rezani nasucho do mineralnych podkladov.
Prili§ velké vytvaranie tepla pri rezani kovov alebo pouZzitie pri rezani namokro poskodzuje odsavaci
modul.

Odsavanie prachu funguje najefektivnejsie pri praci tahom. Stdle sa mdze uvolfiovat zvy$kové
mnozstvo prachu, napr. pri narezavani hran alebo okrajov obrobku.

1. Ked existuje nasledovna vybava, vykonajte navyse tdto ¢innost:
» Namontujte odsavaci modul (prisluenstvo). %1345

2. Rezaciu brusku s odsavacim modulom poloZte na obrobok.
» Zadna hrana odsavacieho modulu lezi na obrobku.

3. Zapnite rezaciu brusku. #1347

Rezaci kotu¢ zanorte do obrobku.

5. Rez vykonajte podla zvoleného smeru prace.
» Prirezani drzte odsavaci modul ¢o najblizSie k obrobku.

&

7 Starostlivost a udrzba/oprava

Nebezpecenstvo poranenia pri viozenom akumulatore !
» Pred akoukolvek udrzbou a opravami vzdy vyberte akumulator!

Starostlivost o rezaciu brisku

¢ Rezaciu brusku cistite len mierne navihéenou handrou. Na &istenie nepouzivajte vysokotlakovy Cistic.

* Pevne zachytenu necistotu opatrne odstrante.

e Vetracie $trbiny opatrne vycistite suchou kefou.

* Nepouzivajte prostriedky na o$etrovanie obsahuijlce silikdn, pretoze mézu poskodit plastové Easti.

Starostlivost o litiovo-ionové akumulatory

e Akumulator udrziavajte Cisty a zbaveny oleja a tuku.

¢ Kryt Cistite len mierne navlhéenou handrou. Nepouzivajte prostriedky na o$etrovanie obsahujuce silikdn,
pretoZze mozu poskodit plastové Casti.

e Zabrante vniknutiu vihkosti.

Udrzba a oprava

¢ Pravidelne kontrolujte vSetky viditelné ¢asti a vyskyt poskodeni, ako aj bezchybné fungovanie ovladacich
prvkov.

* V pripade poskodenia a/alebo poruchy funkcie vyrobok nepouzivajte. lhned ho dajte opravit v servise
firmy Hilti.

* Po pracach spojenych so starostlivostou a udrziavanim néradia pripevnite vSetky ochranné zariadenia
a skontrolujte ich fungovanie.
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Aby bola zaistena bezpecna prevadzka, pouzivajte len origindlne nahradné suciastky a spotrebné
materidly. Nami schvalené nadhradné suciastky, spotrebné materialy a prislusenstvo pre vas$ vyrobok
najdete vo vasom Hilti Store alebo na stranke: www.hilti.group.

8 Preprava a skladovanie akumulatorového naradia a akumulatorov

Preprava

/\ POZOR
Neumyselné spustenie pri preprave !
» Produkty vzdy prepravujte bez vlioZzenych akumulatorov!

» Vyberte akumulator/akumulatory.

» Akumulatory nikdy neprepravujte volne polozené. Pocgas prepravy by sa mali akumulatory chranit
nadmernym narazom a vibraciam a izolovat od vodivych materidlov alebo inych akumulatorov, aby
neprisli do styku s opaénym poélom batérie a nedoslo ku skratu. Dodrziavajte miestne prepravné
predpisy pre akumulatory.

» Akumulatory sa nesmu posielat postou. Ak chcete zaslat neposkodené akumulatory, obratte sa na
kuriérsku sluzbu.

» Vyrobok a akumulatory skontrolujte pred kazdym pouzitim, ako aj pred a po dlhsej preprave, ¢i nie su
poskodené.

Skladovanie

A| VAROVANIE

Nahodné poskodenie spésobené chybnymi alebo vytekajicimi akumulatormi !
» Produkty vzdy skladujte bez vioZzenych akumulatorov!

» Vyrobok skladujte v chlade a suchu. Dodrziavajte medzné hodnoty teploty, ktoré su uvedené v technic-
kych udajoch.

Neuschovavajte akumulatory na nabijacke. Po nabijani akumulator vzdy vyberte z nabijacky.
Akumulatory nikdy neskladujte na sinku, na vykurovacom telese alebo za oknami.

Vyrobok a akumulatory skladujte mimo dosahu deti a nepovolanych oséb.

Vyrobok a akumulatory skontrolujte pred kazdym pouzitim, ako aj pred a po dih§om skladovani, ¢i nie su
poskodené.

v

v Vvov

9 Pomoc v pripade portich

Pri vSetkych poruchach venujte pozornost indikacii stavu akumulatora. Pozrite si kapitolu Indikatory litiovo-
iénovych akumulatorov =17 340.

Pri vyskyte takych portch, ktoré nie st uvedené v tejto tabulke alebo ktoré nedokazete odstranit sami, sa
obratte na nas servis Hilti.

Porucha Mozna pric¢ina Riesenie

LED diédy akumulatora ni¢ Akumulator je chybny. » Obratte sa na servis Hilti.
nesignalizuju

Akumulator sa vybija rychlej- | Velmi nizka teplota okolitého pro- » Nechajte akumulator pomaly

Sie ako zvy¢ajne. stredia. ohriat na izbovu teplotu.
Akumulator nezaskoéi s po- | Zaskakovaci vyénelok na akumula- | » Ocistite zaskakovacie vyénelky
¢utelnym cvaknutim. tore je znecisteny. a znovu vlozte akumulator.
Vznik intenzivneho tepla vo Elektricka porucha » lhned vypnite vyrobok, vyberte
vyrobku alebo akumulatore. akumulator, prezrite ho, nechaj-

te ho vychladnut a kontaktujte
servis spolo¢nosti Hilti.
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10 Likvidacia

Nebezpecenstvo poranenia pri nespravnej likvidacii! Ohrozenie zdravia spdsobené unikajucimi plynmi

alebo kvapalinami.

» Poskodené akumulatory neposielajte!

» Pripojky zakryte nevodivym materialom, aby ste zabranili skratom.

» Akumulatory likvidujte tak, aby sa nedostali do ruk deti.

» Akumulator odovzdajte vo vasom Hilti Store alebo sa obratte na prislusni prevadzku na likvidaciu
odpadu.

& Vyrobky znadky Hilti st z velkej dasti vyrobené z recyklovatelnych materidlov. Predpokladom na
opakované vyuzitie recyklovatelnych materialov je ich spravne separovanie. V mnohych krajinach firma
Hilti odoberie vasSe staré zariadenie na recyklaciu. Informujte sa v zadkaznickom servise Hilti alebo u svojho
obchodného poradcu.

B: » Elektrické pristroje, elektronické zariadenia a akumulatory nedavajte do domaceho odpadu!

11 Zaruka vyrobcu

» Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa zarué¢nych podmienok, obrafte sa, prosim, na vasho lokalneho
partnera spolo¢nosti Hilti.

12 Dalsie informacie

Dalsie informéacie o obsluhe, technoldgii, Zivotnom prostredi a recyklacii najdete na nasledujicom odkaze:
http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Tento odkaz najdete aj na konci dokumentacie ako QR kéd.

Eredeti hasznalati utasitas

1 A hasznalati utasitasra vonatkozé adatok

1.1 A haszndlati utasitashoz

* Figyelmeztetés! A termék haszndlata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy elolvasta és megértette a
termékhez mellékelt haszndlati utasitast, beleértve az utasitdsokat, a biztonsagi és figyelmeztetd
jelzéseket, az abrdkat és a muszaki leirdsokat. Ismerje meg az Osszes utasitast, biztonsagi és
figyelmeztetd jelzést, abrat, miszaki leirast, valamint az alkatrészeket és funkciokat. Ennek elmulasztasa
aramitést, tlzet, sulyos sériilést, akar haldlt okozhat. Orizze meg a hasznalati utasitast, beleértve az
Osszes utasitast, biztonsagi és figyelmezteté megjegyzést késdbbi hasznalatra.

« A I termékeket kizarolag szakember altali hasznalatra szantak és a gépet csak engedéllyel
rendelkezd, szakképzett személy hasznalhatja, javithatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockazati
tényezdrél tajékoztatni kell. A termék és tartozékai kdnnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy
dolgozik velik, vagy nem rendeltetésszer(ien hasznaljak éket.

¢ A mellékelt haszndlati utasitds a nyomtatas idépontjaban a technika aktudlis allasanak felel meg. A Hilti
termékoldalan mindig megtaldlja a legfrissebb verziét. Ehhez kdvesse a jelen haszndlati utasitasban
talalhato linket vagy QR-kddot, melyet a € szimbdlum jelolt.

e A haszndlati utasitas legyen mindig kéznél a terméken. A terméket csak ezzel a haszndlati utasitassal
egyltt adja tovabb.

1.2 Jelmagyarazat

1.2.1 Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék haszndlata soran eléfordulé veszélyekre hivjak fel a figyelmet. A kovetkezd
figyelmeztetéseket hasznaljuk:
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Al VESZELY

VESZELY !
» Sulyos testi sérliléshez vagy haldlhoz vezetd kozvetlen veszély esetén.

Al FIGYELMEZTETES
FIGYELMEZTETES !
» Ezzel a széval hivjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely sulyos személyi sériiléshez

vagy halalhoz vezethet.

/\ VIGYAZAT

VIGYAZAT !

» Ezzel a szoval hivjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérlléshez vagy
anyagi karhoz vezethet.

1.2.2 Szimbélumok a hasznalati utasitasban
A jelen haszndlati utasitas a kdvetkez6 szimbolumokat hasznalja:

Tartsa be a hasznalati utasitast

Alkalmazasi Uutmutaték és mas hasznos informacidk

Ujrahasznosithat6 anyagokkal valé banasmaéd

Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a haztartasi szemétbe

Hilti litium-ion akku

FESDO

Hilti toltokészilék

1.2.3 Az abrakon hasznalt szimbélumok
Az abrakon a kdvetkezd szimbdlumokat hasznaljuk:

E Ezek a szamok a jelen hasznalati utasitas elején talalhato abrakra vonatkoznak.

3 A szamozas a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szévegben
talalhaté munkalépések szamozasatol.

@ Az attekint6 abraban hasznalt poziciészamok a termék attekintésére szolgalé szakasz

\a jelmagyarazataban lévé szamokra utalnak.

' Ez a jel hivja fel a figyelmét arra, hogy a termék hasznalata soran kiilénds odafigyeléssel
e kell eljarnia.

1.3 Termékhez k6t6dé szimbolumok

1.3.1 Szimbdélumok a terméken
A kdvetkezd szimbolumokat hasznaljuk a terméken:

- Egyenaram
/min Fordulatszam
RPM Fordulat percenként
[%] Atmérd
— Forgasiranyt jelzd nyil a védéburkolaton
N A készilék NFC technoldgias, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatatvitelhez
hasznalhato.




A termék IPX4M osztalyozassal rendelkezik, igy esében t6rténd hasznalatra engedélye-
zett.

A hasznalt Hilti Li-ion akku tipussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerti hasz-
nalat fejezetben koz0lt adatokat.

Li-lon Li-ion akku
®4 Az akkut soha ne haszndlja Utészerszamként.

4 Ugyelien arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne hasznaljon olyan akkut, amelyet (ités ért
S vagy egyéb maodon sériilt.
@. Amennyiben fel van tlintetve a terméken, akkor a tanusitéhely az érvényben 1évé szaba-
e~ us lyok szerint jovahagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

1.3.2 Veszélyt jelz6 szimbélumok
A kdvetkez6 szimbdlumokat haszndljuk a terméken:

A Altalanos veszély

A Szétszorddo szikrak okozta veszély

A Figyelmeztetés mérgezd gazok és flistgaz belélegzésének veszélyére
A Visszalités veszélye

A Ors6 maximalis fordulatszama

1.3.3 Kotelezd védéfelszerelések
A kdvetkez6 véddfelszerelések hasznalatara felszdlitd jeleket hasznaljuk a terméken:

Viseljen fllvédét, véddszemiiveget, véddmaszkot és védésisakot
@ Viseljen védokeszty(it
@ Viseljen munkavédelmi cip6t
1.3.4 Tilt6 jel
A kdvetkezo tilto jelzéseket hasznaljuk a terméken:
@ Ne hasznaljon fogazott darabolétarcsat
Ne hasznaljon sériilt darabolotarcsat
2 Biztonsag

2.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok az elektromos kéziszerszamokhoz

A\ FIGYELMEZTETES Olvasson el minden biztonsagi tudnivalét és utasitast, illusztralt anyagot és
miiszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszamhoz mellékeltek. Az aldbbi biztonsagi
tudnivaldk és utasitdsok betartasanak elmulasztdsa aramitéshez, tlzhdz és/vagy sulyos testi sériiléshez
vezethet.

Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast a jévébeni hasznalathoz.

A biztonsagi utasitasokban hasznalt ,elektromos kéziszerszam” fogalom hal6zatrol (izemeld elektromos

kéziszerszamokra (tapkabellel egyitt értve) és akkumulatoros elektromos kéziszerszamokra (tapkabel nélkul)
vonatkozik.
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Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan a munkahelyét és jol vilagitsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilagitatlan
munkateriletek balesetekhez vezethetnek.

» Nedolgozzon az elektromos kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes kornyezetben, ahol éghet6
folyadékok, gazok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrdkat bocsathatnak ki,
amelyek meggyujthatjak a port vagy a gyulékony gézdket.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytél, ha az elektromos kéziszer-
szamot hasznalja. Ha elvonjak a figyelmét a munkarol, kdnnyen elvesztheti az uralmat a berendezés
felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Az elektromos kéziszerszam csatlakozédugojanak illeszkednie kell a dugaszoléaljzatba. A csat-
lakoz6dugét semmilyen médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel ellatott elektromos
kéziszerszamokhoz ne hasznaljon csatlakozéadaptert. Az eredeti csatlakozdédugo és a hozza illesz-
kedd csatlakozoaljzat csdkkenti az aramités kockazatat.

» Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, példaul csévekhez, flit6testekhez, tlizhelyekhez és hiitészek-
rényekhez. Az dramités veszélye megndvekszik, ha a teste le van féldelve.

» Ne haszndlja a csatlakozokabelt a rendeltetésétol eltéré célokra, vagyis az elektromos kéziszer-
szamot soha ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél fogva, és soha ne huzza ki a halézati
csatlakozédugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a csatlakozokabelt héforrasoktol, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol, mozgé alkatrészektdl. A sériilt vagy Osszetekert csatlakozokabel noveli az
aramités kockazatat.

» Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban val6 hasznalatra
engedélyezett hosszabbitokabelt hasznaljon. A kiltérre is alkalmas hosszabbitokabel hasznalata
csokkenti az aramUtés kockazatat.

» Hasznaljon hibaaram-védékapcsolét, ha az elektromos kéziszerszam nedves kdrnyezetben tor-
ténd lGzemeltetése nem keriilhet6 el. A hibadram-véddkapcsold hasznalata csokkenti az aramiités
kockazatat.

Személyi biztonsagi eléirasok

» Munka kézben mindig figyeljen, lgyeljen arra, amit csinal, és meggondoltan dolgozzon az
elektromos kéziszerszammal. Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot, ha faradt, illetve
ha kabitészer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt all. Az elektromos kéziszerszammal végzett
munka kézben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védéfelszerelést, és mindig viseljen védészemiiveget. Az elektromos kéziszerszam
alkalmazasanak megfeleld személyi véddfelszerelések, ugymint porvédd alarc, csiszasbiztos védécipd,
véddsapka és flilvédd hasznalata csdkkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje az elektromos kéziszerszam akaratlan iizembe helyezését. Miel6tt az elektromos ké-
ziszerszamot az elektromos halézatra és/vagy az akkumulatorra csatlakoztatja, vagy felveszi,
ill. szallitja, gy6z6djéon meg arrél, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszam
felemelése kdzben az ujjat a kapcsolon tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, az balesethez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt feltétleniil tavolitsa el a beallité szerszamokat
vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben felejtett beallitd szerszam vagy
csavarkulcs sériléseket okozhat.

» Keriilje el a normalistél eltéro testtartast. Ugyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon és megtartsa
az egyensllyat. igy az elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelel6 munkaruhat. Ne viseljen bé ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a
ruhajat és a kesztytijét a mozg6 részektdl. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszu hajat a mozgé
alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a por elszivasahoz és Osszegyljtéséhez
sziikséges berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelel6 moédon hozza vannak kapcsolva a
szerszamhoz, és rendeltetésiiknek megfelel6en miikédnek. Porelszivé egység hasznalata csdkkenti
a munka soran keletkezd por veszélyes hatasat.

» Ne ringassa magat hamis biztonsagérzetbe, és ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos kéziszer-
szam biztonsagi eldirasait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszamot hosszu ideje hasznalja,
és ezaltal jol ismeri. A figyelmetlen kezelés a masodperc tort része alatt sulyos sériilésekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam hasznalata és kezelése

» Ne terhelje tal a gépet. Munkajahoz csak az arra szolgal6 elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott teljesitménytartomanyon belil jobban és biztonsa-
gosabban lehet dolgozni.
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» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot, amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan
elektromos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javittatni.

» A gép beallitasa, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése elé6tt hiizza ki a csatlakozédugét a
csatlakozéaljzatbol és/vagy vegye ki a kivehet6 akkut a gépbdl. Ez az elévigyazatossagi intézkedés
meggatolja a gép szandékolatlan lizembe helyezését.

» A hasznalaton kivilli elektromos kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek
nem férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak az elektromos kéziszerszamot,
akik nem ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmutatét. Az elektromos kéziszerszamok
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszamot és a tartozékokat. Ellenérizze, hogy
a mozgo alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve
vagy megrongalodva olyan alkatrészek, amelyek hatranyosan befolyasolhatjak az elektromos
kéziszerszam miikodését. Hasznalat el6tt javittassa meg a gép megrongalédott alkatrészeit. Sok
balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszam az oka.

» Tartsa tisztan és élesen a vagoszerszamokat. Az éles vagoéélekkel rendelkezd és gondosan apolt
vagoszerszamok ritkabban ékelédnek be, és azokat kdnnyebben lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betétszerszamokat stb. a jelen utasitasok fi-
gyelembevételével hasznalja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendé munka
sajatossagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérdé célokra valé alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

» A markolatot és fogofeliileteket tartsa szaraz, tiszta, olaj- és zsirmentes allapotban. A cslszos
markolatok és fogofellletek nem teszik lehetévé az elektromos kéziszerszam biztonsagos lizemeltetését
és ellendrzését az elére nem lathatd helyzetekben.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és kezelése

» Az akkumulatort csak a gyart6 altal ajanlott toltéberendezésben téltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltdltésére szolgald téltdberendezésben egy masik akkumulétort probal feltdlteni, tiz
keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartoz6 akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok
hasznalata személyi sériiléseket és tlizet okozhat.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai kapcsoktél, pénzérméktél, kulcsoktol,
szogektol, csavaroktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érintkezéket. Az
akkumulator érintkezéi kdzotti rovidzarlat égési sériléseket vagy tlizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbol folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést a
folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt az akkumulatorfolyadékkal, azonnal 6blitse
le vizzel az érintett feliiletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépd
akkumulatorfolyadék irritaciokat vagy égéses bérsériléseket okozhat.

» Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkut. A sériilt vagy modositott akkuk elére nem lathatd modon
viselkedhetnek és tlizet, robbanast vagy sériilésveszélyt okozhatnak.

» Az akkut ne tegye ki tliz és magas hémérséklet hatasanak. A tiz és a 130 °C (265 °F) feletti
hémérséklet robbanast okozhat.

» Kovesse a toltésre vonatkozo Osszes utasitast, és az akkut vagy akkus szerszamot soha ne
toltse a hasznalati utasitasban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil. A nem megfelel vagy a
megengedett hdmérséklet-tartomanyon kivil térténd toltés az akku meghibasodasahoz és tlizveszélyhez
vezethet.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett személyzet javithatja, kizarélag eredeti potalkat-
részek felhasznalasaval. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam biztonsagos marad.

» Soha ne javitsa a sériilt akkut. Az akkuk javitasat csak a gyarté altal felhatalmazott tigyfélszolgalatok
végezhetik.

2.2 Biztonsagi tudnivalok darabol6gépekhez

» A védoburkolatot biztonsagosan kell felszerelni az elektromos kéziszerszamra, és ugy kell
beadllitani, hogy a lehet6 legnagyobb foku biztonsagot érje el, vagyis a csiszolotest lehet6 legkisebb
része mutasson szabadon a kezel6személy iranyaba. A gép kezeldje és a kdzelben Iévé személyek
tartézkodjanak a forg6 csiszolokorong forgasi sikjan kiviil. A véddburkolat 6vja a kezelészemélyt a
letéredezd daraboktol és a csiszoldtesttel vald véletlenszeri érintkezéstol.

» Elektromos kéziszerszamahoz kizarélag fémes kotésii megerdsitett vagy gyémantbetétes vago-
tarcsat hasznaljon. Az, hogy a tartozékot régziteni tudja az elektromos kéziszerszdmon, még nem

garantalja a biztonsagos hasznalatot.
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» A betétszerszam megengedett fordulatszamanak legalabb olyan magasnak kell lennie, mint az
elektromos kéziszerszamon feltiintetett legnagyobb fordulatszamnak. A megengedettnél gyorsabb
forgas kdvetkeztében a tartozék eltérhet és lerepiilhet.

» A csiszolétesteket csak az ajanlott alkalmazasi lehetéségekre szabad hasznalni. Példaul: Soha ne
csiszoljon a darabolétarcsa oldalfeliiletével. A darabolétarcsat a tarcsa élével torténé anyaglehordasra
tervezték. Ha ezt a csiszoldtestet oldaliranyu eréhatéasok érik, akkor azok széttérhetik a tarcsat.

» A kivalasztott csiszolétarcsahoz mindig sériilésmentes, megfelelé6 méretii és alaku szoritokarimat
hasznaljon. A megfelelé karima megtamasztja a csiszolétarcsat és ezaltal csdkkenti a tarcsatorés
veszélyét.

» Ne hasznalja nagyobb elektromos kéziszerszamok elkopott csiszolétarcsait. A nagyobb elektromos
kéziszerszamokhoz hasznalt csiszolotarcsakat nem a kisebb elektromos kéziszerszamok magasabb
fordulatszamara tervezték, ezért eltérhetnek.

» A betétszerszam kiils6 atméréjének és vastagsaganak meg kell felelnie az elektromos kéziszer-
szam megadott méretének. A hibadsan méretezett betétszerszamokat nem lehet megfeleléen védeni
vagy kontrollalni.

» A csiszolokorongnak és a karimanak pontosan az elektromos szerszam csiszolétengelyére kell
illeszkednie. Azok a betétszerszamok, amelyek nem pontosan illeszkednek az elektromos kéziszerszam
csiszolotengelyére, egyenetlenil forognak, erésen rezegnek, aminek kdvetkeztében elvesztheti a gép
folotti ellendrzést.

» Ne hasznaljon sériilt csiszolokorongokat. Minden hasznalat el6tt ellendrizze a csiszolokorongokat
szilankok lepattanasa, repedések tekintetében. Ha az elektromos kéziszerszam vagy a csiszolo-
korong leesik, ellenérizze, nem sériilt-e meg, vagy hasznaljon sértetlen csiszolokorongot. Miutan
ellendrizte és behelyezte a csiszolokorongot, iigyeljen arra, hogy On és az On kézelében 1évé sze-
mélyek a forgo csiszolokorong sikjan kiviil tartézkodjanak, majd miikodtesse a gépet egy percig a
legnagyobb fordulatszamon. A sérilt csiszolokorongok tdbbnyire eltdrnek ezalatt a tesztidészak alatt.

» Viseljen személyi védofelszerelést. Az alkalmazasnak megfeleléen hasznaljon arcvédét, szemvé-
dét vagy védbészemiiveget. Viseljen porvéd6é maszkot, hallasvédét, védokesztylit vagy specialis
kotényt, ami tavolt tartja Ontél az apré csiszolé- és anyagrészecskéket. Ovja a szemét az egyes
alkalmazasok soran keletkez¢ kirepllé idegen testektdl. A por- és a légzOmaszk szlri az alkalmazas
soran keletkezd port. Ha hosszu ideig van kitéve erés zajnak, hallaskarosodast szenvedhet.

» Ugyeljen arra, hogy a tobbi személy biztonsagos tavolsagra tartézkodjon az On munkateriiletétél.
Mindenkinek, aki belép a munkateriiletre, egyéni védéfelszerelést kell viselnie. A munkadarabrol
letort részek vagy a betétszerszam eltort darabjai szétrepllhetnek, és sériiléseket okozhatnak a kozvetlen
munkaterileten kivil is.

» A gépet mindig csak a fogantyu szigetelt feliileténél fogja meg, ha olyan munkat végez, amelynek
soran a betétszerszam rejtett elektromos vezetéket talalhat el. Ha a gép elektromos fesziiltséget
vezetd vezetékhez ér, akkor a gép fém részei fesziiltség ala kerilhetnek és ez elektromos aramitéshez
vezethet.

» Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszamot addig, mig a betétszerszam nem all le teljesen.
A forgd betétszerszam hozzéaérhet a felllethez, melyre helyezte, minek kdvetkeztében elvesztheti az
elektromos kéziszerszam fol6tti uralmat.

» Szadllitas, mozgatas kézben ne miikodtesse az elektromos kéziszerszamot. A forgd betétszerszam
elkaphatja a ruhazatat, ha véletlenil hozzaér ahhoz, és a betétszerszam belefirédhat a testébe.

» Tisztitsa rendszeresen az elektromos kéziszerszam szell6zényilasait. A motor kompresszora port
sziv be a géphazba, a vastagon felgyilemlett fémpor elektromos veszélyt okozhat.

» Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot gyulékony anyagok koézelében. A gépbdl kiugré szikra
meggyujthatja ezeket az anyagokat.

» Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyekhez folyékony hiitbanyag sziikséges. Viz vagy
egyéb folyékony hitdanyag hasznalata elektromos aramiitést okozhat.

Visszacsapddas és a medfelel6 figyelmeztetések

A gép visszacsapodasa egy csiszolokorong beakadasa vagy blokkoldsa kovetkeztében fellépd hirtelen
reakcid. A beakadas vagy blokkolas a forgd betétszerszam hirtelen lealldsat okozza. Ezaltal a kontrollalatlan
elektromos szerszam a blokkolasban [év betétszerszam forgasiranyaval szemben gyorsul.

Ha pl. egy csiszol6tarcsa megakad vagy blokkolédik a munkadarabban, akkor a munkadarabba belemerild
csiszolotarcsa széle beakadhat, ennek kovetkeztében a csiszolotarcsa kitérhet vagy visszacsapddast
okozhat. Ekkor a csiszolétarcsa a gépet kezelé személy felé vagy téle tavolodd iranyba mozoghat, aszerint,
hogy a blokkolasban taldlhaté tarcsa milyen iranyban forog. Kézben a csiszolotarcsa eltdrhet.

A visszacsap6das az elektromos kéziszerszam helytelen vagy hibas hasznalatanak kovetkezménye. Megfe-
lelé ovintézkedésekkel, amelyekrél a késdébbiekben olvashat, a gép visszacsapddasa megakadalyozhato.
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2.3

Tartsa biztosan az elektromos kéziszerszamot, és vegyen fel a testével és karjaival olyan
pozicioét, amelyben fel tudja fogni a gép visszacsapodasabol adéd6 erdket. Ha van a gépen
kiegészité markolat, akkor azt hasznalja mindig, igy a lehetd legnagyobb kontrollt tudja kifejteni a
visszacsap6dasabdl szarmazé erékre és a gép gyorsjarata soran jelentkezé reakcionyomatékra.
A gépet kezeld személy a megfeleld dvintézkedések megtétele altal uralhatja a visszacsapddasbdl és a
reakcionyomatékbol szarmazé erdket.

Soha ne kozelitse a kezét a forgdé betétszerszamhoz. Visszacsapodas soran a betétszerszam
athaladhat a keze fol6tt.

Ne tartézkodjon a forg6 darabolétarcsa el6tti és mogotti tartomanyban. A visszacsapodas
kovetkeztében az elektromos kéziszerszam a blokkolasban lévé csiszolétarcsa mozgasaval ellentétes
irdnyba halad.

Kiilonosen 6vatosan dolgozzon sarkok, éles peremek stb. kozelében. Akadalyozza meg, hogy
a betétszerszam visszapattanjon a munkadarabrdl, vagy hogy beszoruljon abba. A sarkoknal, az
éles peremeknél vagy visszapattanaskor a forgd betétszerszam hajlamos a beszorulasra. Ez a gép folotti
uralom elvesztését vagy a gép visszacsapodasat okozza.

Ne hasznaljon lanc- vagy fogazott flirészlapot, valamint 10 mm-nél szélesebb bemetszésekkel
rendelkez6 szegmentalt gyémanttarcsat. Az ilyen betétszerszdm gyakran visszacsapodast okoz, vagy
az elektromos kéziszerszam fol6tti uralom elvesztéséhez vezet.

Keriilje el a darabolétarcsa blokkolasat vagy a tul nagy raszoritéerét. Ne végezzen tilsagosan mély
vagasokat. A darabolotarcsa tulterhelése ndveli az igénybevételt, valamint a tarcsak hajlamossagat a
megakadasra vagy a blokkolasra. Ezaltal megné a visszacsapddas vagy a csiszolotest tOrésének
lehetdsége.

Ha a darabolétarcsa beszorul vagy On megszakitja a munkat, kapcsolja ki a gépet, és tartsa
nyugodtan addig, mig a tarcsa leall. Soha ne probalja meg a még forgé darabolétarcsat kihtzni a
vagatbol, egyébként a gép visszacsapodhat. Allapitsa meg és szlintesse meg a beszorulas okat.

Ne kapcsolja be Ujra az elektromos kéziszerszamot addig, amig az a munkadarabban van. Miel6tt
nagy odafigyeléssel folytatna a vagast, miikodtesse a darabolétarcsat addig, amig az eléri a teljes
fordulatszamot. Ellenkezd esetben a tarcsa megakadhat, kiugorhat a munkadarabbdl, vagy a gép
visszacsapodasat okozhatja.

A beragadt darabolétarcsa a gép visszacsapdédasat okozhatja. Ennek elkeriilése érdekében
tamassza ki a lemezeket vagy a nagyobb munkadarabokat. A nagyobb munkadarabok behajolhatnak
sajat sulyuk alatt. A munkadarabot a tarcsa mindkét oldalan ala kell tdmasztani, mind a darabolashoz
kozeli, mind az él fel6li oldalon.

Kiegészit6 biztonsagi tudnivalék

Személyi biztonsagi eléirasok

>
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Attorési munkaknal biztositsa a munkavégzés helyszinével szemkozti teriiletet. A letéredezé darabok ki-
és/vagy leeshetnek, és megsebesithetnek masokat.

A darabolétarcsaval térténd vagas soran szikrak képzddnek. Viseljen specidlis, hé- és tlizvédelemmel
ellatott személyi védéruhazatot. Védje a kdrnyezetet arra alkalmas tlizvédelmi gatakkal. Bizonyosodjon
meg arrél, hogy a munkaterllet mentes éghetd anyagoktdl és hogy nem tartdzkodnak a terileten
személyek.

A terméket és a tartozékokat csak kifogastalan muiszaki dllapotban hasznalja.

Soha ne végezzen médositasokat vagy valtoztatasokat a terméken vagy a tartozékokon. Kizarélag a Hilti
altal ajanlott potalkatrészeket és tartozékokat hasznalja.

Viseljen véddkeszty(it a betétszerszam és az elektromos kéziszerszam cseréjekor.

Tartson munkasziineteket, és végezzen lazitd- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellatasa érdekében.
Hosszabb ideig tartd munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csuklé
véredényeiben vagy idegrendszerében.

Ne véagjon a daraboléval gyulékony anyagokat, példaul fat vagy magnéziumot, valamint egészségre
artalmas anyagokat, példaul azbeszt tartalmu fellleteket.

Biztositsa a munkahely j6 szell6zését. A rosszul szell6z6 munkahelyeken a nagy mennyiségli por
egészségligyi problémakat okozhat. Olomtartalmi festékek, néhany fafajta, valamint fém pora karos
lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezel6jénél vagy a kdzelében
tartozkodokndl allergias reakciot valthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Az azbeszttartalmu
anyagokat csak szakemberek munkalhatjak meg.

Ismeretlen anyagok vagasakor ismeretlen kémiai 0sszetétel(i porok és g6z6k szabadulhatnak fel, ame-
lyek egészségkarosodast okozhatnak. A munka megkezdése elétt tajékozodjon az aljzat Osszetételérdl.
Mindig viseljen az aljzat 6sszetételére jovahagyott [égzésvédd maszkot, amikor 6n és masok a munkate-

ruleten tartézkodnak.
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» A csiszolas, smirglizés, vagas és furas soran keletkezd por artalmas vegyi anyagokat tartalmazhat.
Néhany példa: olom vagy 6lombdzisu festékek; tégla, beton és egyéb falazati termékek, terméskéd
és egyéb szilikattartalmu termékek; Bizonyos fafajtak, példaul tolgy, bikk és vegyszerrel kezelt fa;
Azbeszt vagy azbeszttartalmu anyagok. Hatarozza meg a gépkezeld és a kdrnyezetében tartézkodo
személyek kitettségét azon anyagok veszélyességi osztalya révén, amelyeken munkat végeznek. Tegye
meg a szllkséges ovintézkedéseket az expozicid biztonsagos szinten tartdsa érdekében, példaul:
porgy(ijtd rendszer hasznalata vagy megfeleld légzésvédd viselése. A kitettség a kdvetkezé altalanos
intézkedésekkel csdkkenthetd:

» Munkavégzés jol szell6z6 terlleten

» Porral val6 hosszabb érintkezés elkertilése,

» Vezesse el a port a testtdl és a fejtdl,

» Viseljen védéruhat és a szennyezédésnek kitett terlleteket tisztitsa meg vizzel és szappannal.

» Sériilésveszély a leesd szerszamok és/vagy tartozékok miatt. A munkavégzés megkezdése el6tt
ellendrizze, hogy az akkumulator és a tartozék biztonsagosan régzitve vannak-e.

Elektromos biztonsagi el6irasok

» A munka megkezdése elétt ellenérizze a munkaterlletet példaul egy detektorral rejtett elektromos
vezetékeket, gaz- és vizcsoveket keresve. Az elektromos kéziszerszam kiils6 fémrészei feszlltség ala
kerulhetnek, amikor példaul egy feszlltség alatt allé kabel véletlenll megsérul.

» Az elektromos szerszamot és a Li-ion akkumulatorokat mindig kilén-kilon tisztitsa, és ne hasznaljon
magasnyomasu tisztitdszert, illetve ne permetezze példaul kerti slaggal.

» Mindig egymastdl elkllonitve szaritsa meg a darabolét vagy a Li-ion akkumulatort, ha azokat nedvesség
érte.

Az elektromos kéziszerszam hasznalata és kezelése

» Az elektromos kéziszerszamot mindkét kézzel és erésen tartsa az erre a célra szolgald markolatnal fogva.

» Ne érjen a forgo részekhez, mivel a forgd betétszerszamok sériilést okozhatnak.

» Ne kapcsolja be az elektromos szerszamot, amig nem tartézkodik a munkadllomason, és nem tartja
biztonsagosan mindkét kezében a kéziszerszamot.

» Hasznalat el6tt gondoskodjon arrdl, hogy a betétszerszam megfeleléen felszerelve és rogzitve legyen.
Biztonsagos helyzetben jarassa Uresjaratban egy percig a betétszerszamot. Azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot, ha jelentés mértékl rezgés Iép fel vagy egyéb hidnyossagok allapithatok
meg. Ha ez az allapot fellép, ellendrizze a teljes rendszert, hogy a hiba okat megtalalja.

» Ne haszndlja az elektromos kéziszerszamot, ha az keményen vagy ugrasszerlen indul be. Lehetséges,
hogy az elektronika meghibasodott. Az elektromos kéziszerszamot a Hilti Szervizzel javittassa meg.

» Semmi esetre se hasznalja az elektromos kéziszerszamot véddburkolat nélkil.

» A védéburkolatot mindig allitsa be optimalis helyzetbe, hogy az megvédje 6nt a szikrazastdl és a kireplléd
alkatrészektol.

» Gy6zb6djon meg arrol, hogy a vizellatas maximalis nyomasa nem haladja meg a 6 bar értéket.

» Ne helyezze a forrd elektromos szerszamot gyulékony folyadékok vagy feliletek kdzelébe.

Az éplleteken és mas szerkezeteken ejtett bevagasok befolyasolhatjak a statikat, kiildndsen betonvas vagy

tartéelem atvagasa esetén.

» A munka megkezdése el6tt kérdezze meg a felelds statikust, épitészt vagy a felel8s épitésvezet6t.

» Az elektromos szerszam gondos vezetésével és egyenes vagasokkal kerlilje el a betétszerszam mega-
kadasat. Ivek vagasa tilos.

» Az elektromos kéziszerszamot egyenletesen vezesse, és ne gyakoroljon oldaliranyd nyomast a betét-
szerszamra. Az elektromos kéziszerszamot mindig derékszdgben helyezze a munkadarabra. Darabolas
kdézben sem oldaliranyd nyomassal, sem a betétszerszam meghajlitdsaval ne modositsa a darabolasi
irdnyt. A betétszerszam megsériilhet és eltérhet.

» Soha ne hasznalja az elektromos szerszamot szérédasvédd nélkul.

DSH 700-22 szallitokocsival

Biztonsag vezetékocsival végzett alkalmazasoknal

» A vezetdkocsit és a terméket ne szallitsa egytt.

» A feltdltott viztartalyt csak akkor szerelie ra a vezetékocsira, ha a darabolé fel van szerelve a
vezetékocsira. Ezaltal megakadalyozza a vezetékocsi felborulasat.

» Miel6tt szdllitana a vezetdkocsit vagy levenné rola a darabolét, tavolitsa el a feltdltott viztartalyt.

» A terméket és a vezetdkocsit ne allitsa lejtds fellletre. MuUkodtesse a kerékféket, ha ledllitia az
elektromos szerszamot a vezetdkocsiban.

» Ha szorul a vezetékocsi gazbowdene, azonnal tavolitsa el az akkut az elektromos szerszambol.
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2.4 Akkumulatoros gépek gondos hasznalata és kezelése

» A Li-ion akkuk biztonsagos kezelésére és hasznalatara vegye figyelembe a kdvetkez6 biztonsagi
tudnivalékat. Ezek figyelmen kivll hagyasa bérirritaciét, sulyos korroziv sériilést, kémiai égési sérilést,
tlzet és/vagy robbanast okozhat.

» Az akkut csak kifogastalan miiszaki allapotban hasznalja.

» A sérilések elkerlilése és ez egészségre erdsen artalmas folyadékok kifolydsanak megakadalyozasara
odafigyeléssel haszndlja az akkut!

» Az akkuk semmi esetre sem mdédosithatok vagy manipulalhatok!

» Az akkut tilos szétszedni, 6sszepréselni, 80 °C (176 °F) folé heviteni vagy elégetni.

» Ne hasznaljon vagy t6ltson olyan akkut, amelyet (ités ért, vagy egyéb mas modon sériilt. Rendszeresen
ellenérizze az akkukat sérllés szempontjabol.

» Soha ne hasznaljon Ujrafelhasznalt vagy javitott akkukat.

» Az akkut vagy akkumulatoros elektromos kéziszerszamot soha ne haszndlja titészerszamként.

» Az akkukat soha ne tegye ki kdzvetlen napsugarzasnak, magas hémérsékletnek, szikraképzédésnek
vagy nyilt langnak. Ezek robbanast okozhatnak.

» Ne érintse ujjal, szerszammal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezetd targyakkal az akkumulator
polusait. Ez az akku sériilését okozhatja, valamint anyagi karokhoz és sériilésekhez vezethet.

» Tartsa tavol az akkumulatort esétdl, nedvességtdl és folyadékoktdl. A behatold folyadék rovidzarlatot,
aramutést, égési sérilést, tlizet és robbanast okozhat.

» Csak az ehhez az akkumulatortipushoz tervezett toltékészilékeket és elektromos kéziszerszamokat
haszndlja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelé hasznalati utasitas adatait.

» Ne hasznéljon és ne tarolja az akkut robbanasveszélyes kdrnyezetben.

» Ha érintésre tul forrd az akku, akkor lehet, hogy meghibasodott. Allitsa az akkut egy lathaté, nem
gyulékony helyre, égheté anyagoktol elegendd tavolsagra. Hagyja lehlini az akkut. Amennyiben egy
ora elteltével még mindig tul forrd az akku érintésre, akkor meghibasodott. Forduljon a Hilti Szervizhez
vagy olvassa el a ,Tudnivalék a Hilti Li-ion akkuk biztonsagaval és alkalmazasaval kapcsolatban” c.
dokumentumot.

ﬂ Vegye figyelembe a Li-ion akkuk szallitasara, tarolasara és alkalmazasara vonatkozé specidlis
iranyelveket. =10 370
Olvassa el a Hilti Li-ion akkuk biztonsagaval és alkalmazasaval kapcsolatos tudnivaldkat, amelyek
a @ szimbslummal jeldlt QR-kéd beolvasasaval érhetdk el.

2.5 Munkavégzés esében

A tipustablan a T, szimbdlummal ellatott termékek esében valé munkavégzésre besoroltak és engedélyezet-

tek. A besorolas csak akkor vonatkozik a termékre, ha az izemképes allapotban van (azaz az akku be van he-

lyezve), és nem alkalmazhato altalanossagban egyéb akkura, még akkor sem, ha az illeszkedik a termékhez.

Ezek a termékek csak akkor hasznalhatok esében végzett munkahoz, ha az akku is esében végzett munkahoz

van besorolva és engedélyezve. Az osztalyozott és jovahagyott akkukat az akku teljesitménytablajan talalhatd

IPX4 cimke alapjan ismerheti fel. Esében végzett munka elétt ellendrizze az akku tipustablajan és hasznalati

utasitasaban, hogy az akku rendelkezik-e a megfeleld besorolassal és jovahagyassal.

Fontos tudnival6k az es6ben torténé munkavégzéshez

¢ Atermék esében torténd szallitasakor és hasznalatakor ligyeljen arra, hogy az akkuk mindig teljesen be
legyenek helyezve, és az esében torténé hasznalat teljes idétartama alatt behelyezve maradjanak.

* Az akkuk behelyezése vagy cseréje esetén gy6z6djdon meg arrdl, hogy mind a termék, mind pedig az
akkuk (elsésorban az érintkezék) szarazak maradjanak. Menjen széraz helyre, amikor ki kell cserélnie az
akkukat, és csak szaraz kdrilmények kdzott tarolja azokat.

* Ha esd6ben dolgozik, kiildndsen lgyelijen a megfeleld ruhazatra, a jo latasi viszonyokra és arra, hogy
biztonsagosan élljon. A nedves felliletek kiildndsen csuszésak lehetnek, vagy varatlanul csuszéssa
valhatnak.

*  Gyb6z6djon meg arrdl, hogy mindig ellendrzése alatt tudja tartani a terméket és biztonsaggal tudja kezelni
azt még nedves fogofelliletek esetén is.
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3 Leiras

3.1 Termékattekintés, darabol6 ]

4.-s-| i/ S i .:.,V

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Fogantyu a védéburkolat-allitashoz
Forgasiranyt mutaté nyil
Véddburkolat

ElGlsé markolat

Az dllandé szallitasi biztositd kioldasa
F&é markolat

Biztonsagi kapcsold
Inditokapcsolo
Vizfuvoéka-tisztitocsavar

Viztereld iv beépitett vizfavokakkal
Vizvezeték

Viz térfogataram szabalyozé szelep
Csatlakoz6 a vizvezetékhez

Belsé karima

Szoritokarima

Roégzitécsavar

Szerel@szerszam

Akkuvédd keret

1. és 2. akku csatlakozéfelllet
Akkukioldé gomb

Akku allapotjelzéje

o T©
Se—
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@
e

3.2 Kompatibilitas a rendszertermékekkel

SISISICISIOICISIGISICISIOICISIOIOICICIONS,

DSH 600-22

DSH 900-22

nem kompatibilis vélaszthat tartozék’ alapfelszereltség
nem kompatibilis kompatibilis' kompatibilis
kompatibilis kompatibilis nem kompatibilis

"Kerékkészlettel kell felszerelni a vezetékocsival valé kompatibilitas érdekében.

3.3 Rendeltetésszerti géphasznalat

A leirt termék kézzel vezetett akkus darabold. Asvanyi vagy fémes épitdanyagok és aszfalt szaraz vagy
nedves vagasara szolgal abraziv darabolétarcsakkal vagy gyémant darabolotarcsakkal kil- és beltéren. A
porképzddés csokkentése érdekében a Hilti a nedves daraboldeljaras alkalmazasat javasolja.

Szaraz daraboldsi alkalmazasokhoz eredeti Hilti tartozékot hasznaljon porelszivashoz (pl. DSH-DRS),
amennyiben az elérhetd a termékéhez.

Olvassa el és tartsa be a kiegészitd termékek hasznalati utasitdsdban a biztonsagra és a muikodésre
vonatkoz6 megjegyzéseket.

L LITHIETTTET T
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» Ne fogja be a darabolét specidlisan erre a célra készlilt tartdeszkdzodkbe, példaul gérgdkre vagy sinekre
szerelt keretbe.

ECINURON 4 )1

B 22-170  (01) 1,34 kg 2.95Ib C 4-22
B 22-255  (01) 1,87 kg 412 1b C 6-22
B 22-290 (01) 1,81 kg 3.99 Ib C 8-22

* Ehhez a termékhez csak B 22-es tipussorozatu Hilti Nuron Li-ion akkumulatorokat hasznaljon. A termék
optimalis teljesitménye érdekében a Hilti a jelen hasznalati utasitas végén talalhato tablazatban megadott
akkumulatorok hasznalatat javasolja.

A tovabbi miszaki fejlesztés eredményeként a termékhez Uj, nagyobb teljesitmény akkuk is rendel-
kezésre allhatnak.

Az ebbe a teljesitményosztalyba tartozd termékek esetében hasznalja a legmagasabb hatétavolsagu
és teljesitményU Hilti akkutipust, hogy teljes mértékben kihasznalhassa a termék teljesitményét. Az
aktudlis portfolionkbol szarmazd megfelelé akkuk megtalalhaték a www.hilti.group weboldalon.

* Ezekhez az akkumulatorokhoz csak a jelen haszndlati utasitas végén talalhatd téblazatban megadott
tipusu Hilti toltékészilékeket hasznalja.

3.4 Felhasznalasi utasitasok

DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén

DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén
» Lehetbleg nedves vagasi modszerrel vagy porelszivd tartozékokkal, példaul DSH-DRS géppel

dolgozzon, hogy csdkkentse a vagas kdzbeni porképzédést.

» A darabolanddé munkadarabot ne egyetlen munkamenetben vagja at, hanem mozgassa a darabolot
t6bbszor oda-vissza, a kivant vagasmélységet fokozatosan érje el.

» Szaraz vagas soran a darabolétarcsat 30-60 masodpercenként kb. 10 masodpercre emelje ki a vagasbol,
mikdzben a termék fut, hogy megelézze a gyémant darabolétarcsa sériilését.

» Elezze meg az életlen gyémant darabolStarcsakat (a gyémantok nem alinak ki a kétésbdl) nagyon koptatd
anyagok, példaul homokké vagy hasonlé anyagok vagasaval.

3.5 Darabolétarcsak specifikacioja

A termékhez az EN 13236 szerinti gyémant darabolétarcsakat kell hasznalni. A termékhez fémes kotési
megerésitett darabolétarcsat is hasznalhat kildnbdzd alkalmazésokhoz az I1SO 603-15 és ISO 603-16
szabvanyok szerint.

Tartsa be a daraboldtarcsa gyartéjanak alkalmazasi és szerelési utasitasait is.

3.6 Darabol6 szallitasi biztositoja

A darabolé egy alland6 szdllitasi biztositoval rendelkezik, vagyis a darabol6 alapvetéen inaktiv, és nem
kapcsolhaté be véletlendil. A kioldégomb megnyomasaval egy bizonyos idére aktivalhatja a darabolét. A
feloldé zolden vilagit, jelezve, hogy a darabold haszndlatra kész, és be lehet kapcsolni a darabolo6t +1J 368.
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Az idbéablak lejarta utan a darabolé automatikusan visszakapcsol inaktiv izemmodba. Manudlisan is
deaktivalhatja a darabolét, ehhez aktiv darabolé mellett nyomja meg ismét a kioldogombot.

ﬂ ¢ Ha példaul a vagas utan felengedi a vezérlékapcsoldt, a darabolé még aktiv marad egy bizonyos
ideig.
¢ A darabolénak kikapcsolt allapotban kell lennie, ha a darabol6t révid tavolsagra szallitja, pl. ha
lenyujtja egy gédoérbe vagy kiadja onnan, vagy ha a munkat révid idére meg kell szakitania.
¢ Hosszabb szallitasi Utvonalakon vagy a beallitasi, tisztitasi és karbantartasi munkak soran be kell
tartani az akkumulatoros mikddtetési elektromos szerszamok szallitasara vonatkozo biztonsagi
el6irasokat £1J 352,

3.7 Darabolétarcsafék

A termék integralt darabolotarcsafékkel van felszerelve a kezelé biztonsadganak ndvelése érdekében. Az
inditékapcsold felengedését kdvetden a darabolétarcsat legfeliebb 4 masodperc elteltével alld helyzetbe
fékezi.

A Hilti altal javasolt daraboloétarcsak:
e 300/25 SPX univ A (12”/1” SPX univ A)
e 300/25 SP univ A (12”/1” SP univ A)

3.8 Active Torque Control (ATC)

A darabolé Active Torque Control (ATC) elektronikus gyorslekapcsolé rendszerrel van felszerelve.

Ha a betétszerszam blokkol vagy elakad, akkor a darabol6 hirtelen ellenkezé irdnyban, pl. a felhasznalo
felé, kontrollalhatatlan modon felgyorsulhat. Ha a gyorsulas meghalad egy meghatarozott kiiszobértéket, az
ATC =< 1 masodperc alatt lefékezi és megadllitja a darabolétarcsat. A Darabolétarcsafék +1361 fejezetben
megadott, a Hilti altal javasolt darabolétarcsakat hasznaljon.

A funkcié csdkkentheti a visszarlgasbodl eredd személyi sérlilések kockazatat, de nem tudja teljesen
megakadalyozni azt. Mindig biztonsagos munkamadszert =10 367 valasszon a visszartigasok elkerii-
lése és ezaltal a sériilésveszély hatékonyabb megelézése érdekében.

A rendeltetésszerl mikddéshez a terméknek el kell tudnia fordulni. Sikeres gyorslekapcsolast
kovetden elészor kapcsolja ki a terméket, majd ismételten kapcsolja be.

3.9 Li-ion akku megjelenitése

A Hilti Nuron Li-ion akkuk megijelenitik a toltottségi allapotot, a hibatizeneteket és az akku allapotat.

3.9.1 A toltési allapot és hibalizenetek megjelenitése

| Al FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély lees6 akku miatt!
» Behelyezett akku esetén a kioldbgomb megnyomasa utan gy6zédjon meg arrél, hogy az akkumulatort
eléirasszerlen helyezte vissza a termékbe, és az bepattant a helyére.

A kovetkez0 kijelzések egyikének megjelenitéséhez nyomja meg réviden az akku kioldégombijat.
A toltottségi allapot és a lehetséges lizemzavarok folyamatosan megjelennek, amig a csatlakoztatott termék
be van kapcsolva.

Allapot Jelentés

Négy (4) LED folyamatos z4ld fénnyel vilagit Toltottségi allapot: 100% és 71% kdzott
Harom (3) LED folyamatos zdld fénnyel vilagit Toltdttségi allapot: 70% és 51% kdzott
Két (2) LED folyamatos z6ld fénnyel vilagit Toltdttségi allapot: 50% és 26% kodzott
Egy (1) LED folyamatos z6ld fénnyel vilagit Toltottségi allapot: 25% és 10% kodzott
Egy (1) LED lassu zéld fénnyel villog Toltottségi allapot: < 10%




IS

Allapot Jelentés

Egy (1) LED gyors zdld fénnyel villog A Li-ion akku teljesen lemerdilt. Toltse fel az akkut.
Ha a LED az akkumulator feltdltését kdvetden is
még mindig gyorsan villog, akkor forduljon a Hilti
Szervizhez.

Egy (1) LED gyors sarga fénnyel villog A Li-ion akku vagy az azzal sszekapcsolt termék
talterhelt, tul hideg, tul forrd vagy egyéb mikodési
zavar all fenn.

Hozza a terméket és az akkut az ajanlott munka-
hémérsékletre és Ugyeljen arra, hogy ne terhelje tul
hasznalat kézben.

Ha az lizenet tovabbra is fenndll, forduljon a Hilti

Szervizhez.
Egy (1) LED sarga fénnyel vilagit A Li-ion akku és az azzal 6sszekotott termék nem
kompatibilisek. Kérjik, forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy (1) LED gyors piros fénnyel villog A Li-ion akku zarolva van, és nem hasznalhato to-

vabb. Kérjuk, forduljon a Hilti Szervizhez.

3.9.2 Az akku allapotkijelzései

Az akku allapotanak lekérdezéséhez tartsa 3 masodpercnél hosszabb ideig lenyomva a kiolddbgombot. A
rendszer nem ismeri fel az akkumulator hibas mikddését olyan helytelen hasznalat miatt, mint példaul a
leejtés, atszuras, kiilsé h6 okozta sériilés stb.

Allapot Jelentés

Minden LED bekapcsolt allapotot jelzé fénnyel vi- Az akku tovébbra is hasznélhato.

lagit, majd az egyik (1) LED folyamatosan zdlden

vilagit.

Minden LED bekapcsolt allapotot jelzd fénnyel vila- | Az akku allapotanak lekérdezése nem zérhato le.

git, majd az egyik (1) LED sarga fénnyel villog. Ismételje meg a mUiveletet vagy forduljon a Hilti
Szervizhez.

Minden LED bekapcsolt allapotot jelzé fénnyel vi- Ha a csatlakoztatott termék tovabbra is hasznalha-

lagit, majd az egyik (1) LED folyamatosan pirosan 16, akkor a fennmaradé akkukapacitas 50% alatt

vilagit. van.
Ha egy csatlakoztatott termék nem hasznalhat6
tovabb, akkor az akkut annak élettartama végén ki
kell cserélni. Kérjlk, forduljon a Hilti Szervizhez.

3.10 Szallitasi terjedelem

DSH 600-22
DSH 700-22

akkus darabol6 felszerelt D78 karimaval, D60 karima gyémant darabol6tarcsakhoz, orsoreteszeld csap,
haszndlati utasitas

DSH 900-22

akkus darabolo felszerelt D90 karimaval, D60 karima gyémant darabolétarcsakhoz, orséreteszeld csap,
haszndlati utasitas

A termékéhez jovahagyott tovabbi rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a wwwe.hilti.group
weboldalon taldl.
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41 Terméktulajdonsagok

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Termékgeneracio 2. 2. 1.
Témeg (EPTA Procedure 01 8,5 kg 8,7 kg 9,2 kg
szerint akku nélkiil)
Max. tarcsaatméré 300 mm 300 mm 360 mm
Max. vagasi mélység 120 mm 120 mm 150 mm
Meghuzasi nyomaték (rogzité- | 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm 20 Nm ... 30 Nm
csavar)
Max. fordulatszam (hajtéorsé) 5 080 ford./perc 5 080 ford./perc 3900 ford./perc
Max. megengedett viznyomas 6 bar 6 bar 6 bar
A koézpontozo persely csatlako- |+ 20 mm e 20mm ¢ 20 mm
zéjanak atmérdéje (megforditha- | « 254 mm e 254 mm e 254 mm
t6)
Tarolasi hémérséklet -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C -20°C ... 40°C
Kornyezeti hémérséklet miiké- | -17 °C ... 50 °C -17°C ... 50°C -17°C ...50°C
dés kdzben
4.2 Darabolétarcsak
DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22
Karima min. kiilsé atméréje | Abraziv 78 mm 78 mm 90 mm
Gyémant 60 mm 60 mm 60 mm
Darabolétarcsa max. névle- | Acélmag 4 mm 4 mm 4 mm
ges vastagsaga Kompozit 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Max. fordulatszam, darabolétarcsa és kerii- | 5 080 ford./perc | 5 080 ford./perc | 3 900 ford./perc
leti sebesség 279,8 m/s 279,8 m/s 273,5 m/s
4.3 Akku
Akku lizemi fesziiltsége 21,6V
Akku tomege Lasd a hasznalati utasitas végén
Kornyezeti hdmérséklet miikodés kozben -17°C ... 60°C
Tarolasi hémérséklet -20°C ... 40°C
Akkuhdémérséklet a toltés kezdetekor -10°C ... 45°C

4.4 Zajinformaciok és rezgésértékek

A jelen Utmutatokban megadott hangnyomds- és rezgésértékeket egy szabvanyositott mérési eljaras
keretében mértik meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszamok egymassal torténé dsszehasonlitasara.
Az értékek emellett alkalmasak az expozicié elézetes megbecsiilésére.

A megadott adatok az elektromos szerszam f6 alkalmazasi terlleteire vonatkoznak. Ha az elektromos
kéziszerszamot mas célra, eltéré betétszerszamokkal hasznaljak, vagy nem megfeleléen tartjak karban, akkor
az adatok eltéréek lehetnek. Ez jelentésen megndvelheti az expozicidkat a munkaidd teljes idétartama alatt.
Az expozicié pontos megbecsiiléséhez azokat az idészakokat is figyelembe kell venni, amikor az elektromos
kéziszerszamot lekapcsoltak, vagy a készllék ugyan mikodik, de ténylegesen nincs hasznalatban. Ez
jelentésen csdkkentheti az expozicidkat a munkaidé teljes idétartama alatt.

Hozzon kiegészitd intézkedéseket a kezeld védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatasai ellen,
mint példaul: Elektromos kéziszerszamok és betétszerszamok karbantartasa, a gépkezeld kezének melegen
tartasa, a munkafolyamatok megszervezése.

Az EN 60745 szabvany szerint hasznalt valtozatokra vonatkozo részletes informaciok a megfeleléségi
nyilatkozat masolatan talalhatok =0 380.
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Zajkibocsatasi értékek

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Hangnyomasszint (L) 107 dB(A) 107 dB(A) 108 dB(A)
Hangteljesitmény (L) 115 dB(A) 115 dB(A) 116 dB(A)
Bizonytalansag 3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A)

Rezgési 6sszértékek

DSH 600-22 DSH 700-22 DSH 900-22

Rezgéskibocsatasi érték beton | B 22-170 0,9 m/s? 1,4 m/s? /e

vagasa esetén B22-255 | 0,6 m/s? 1,6 m/s? 1,6 m/s?

Rezgéskibocsatasi érték fém B 22-170 1,1 m/s? 0,8 m/s? o/

vagasa esetén B22-255 | 1,2 m/s? 0,6 m/s? 1,5 m/s?

Bizonytalansag (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s? 1,5 m/s?
5 A munkahely el6készitése

A| FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély a nem szandékos inditas miatt!
» Az akku behelyezése el6tt gyéz6djon meg arrdl, hogy a vonatkozé termék ki van kapcsolva.
» A gép beadllitasa vagy az alkatrészek cseréje el6tt vegye ki az akkut.

Eltéré rendelkezés hianyaban az aldbbi leirdsok a jelen haszndlati utasitasban leirt valamennyi termékre
egyarant vonatkoznak.

5.1 Az akku toltése

1. Atoltés elétt olvassa el a toltékésziilék hasznalati utasitasat.
2. Ugyeljen arra, hogy az akku és a toltékésziilék érintkezdi tisztak és szarazak.
3. Az akkut a megengedett téltéberendezésben téltse fel. #1359

5.2 Az akku behelyezése

A| FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély rovidzarlat vagy lees6 akku miatt!

» Az akku behelyezése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkuhoz és a termék érintkezéihez nem ér hozza
idegen targy.

» Gy6z6djon meg arrél, hogy az akku mindig megfeleléen régziil.

1. Az elsé Gzembe helyezés el6tt toltse fel teljesen az akkut.
2. Tolja be az akkut a termékbe, amig az hallhatéan be nem kattan.
3. Ellendrizze az akku biztos illeszkedését.

5.3 Az akku eltavolitasa

1. Nyomja meg az akku kioldégombjat.
2. Huzza ki az akkut a termékbdl.

5.4 Darabolétarcsa felszerelése E

A| FIGYELMEZTETES
Sériilés és karosodas veszélye. A sériilt daraboloétarcsa eltérhet.
» Ha a darabolotarcsat (tés éri, ellendrizze a darabolétarcsa sériilésmentességét, szilkség esetén cserélje
ki.
» Soha ne hasznaljon sérllt, nem kerek vagy vibralé darabolétarcsat.
» Ne hasznéljon olyan migyanta kétdéanyagu, szalerésitéses darabolétarcsat, amelynek lejart a hasznalati
ideje, vagy vizben kilagyult.
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/\ VIGYAZAT
Sériilésveszély és égési sériilés veszélye! A darabolotarcsak haszndlat kdzben felforrosodnak, és éles
széleik sérllést okozhatnak.
» A betétszerszam vagy mas alkatrészek felszerelésekor, leszerelésekor, beallitasakor és hibaelharitasakor
mindig viseljen véddkesztyiit.

Mindig a darabolétarcsanak megfeleld szoritokarimat haszndlja. A megfelelé kllsé atmérdket a
mUszaki adatok kdzott taldlja meg.
A kifejezetten a gyémant darabolodtarcsakhoz valé szoritokarimak a kdvetkez6 felirattal vannak ellatva:
"ONLY FOR DIAMOND WHEELS".

1. Ha az alabbi felszereltség létezik, akkor ezt a miiveletet is végezze el:
DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén
DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén
> Tavolitsa el a felszerelt elszivomodult (tartozek). =L 367
Tisztitsa meg minden darabolé és a darabolétarcsa befogd és kdzpontosité fellileteit.
3. Ellendrizze, hogy a tokmanykarima és a szoritokarima illik-e a darabolétarcsahoz.
» Szlikség esetén cserélje ki a tokmanykarimat.
4. Helyezze a darabolétarcsat kdzéppontosan és egy szineléen a tokmanykarimaval.
» A darabolotarcsa forgasiranya megegyezik a forgasiranyt mutaté nyil iranyaval.
Helyezze fel a szoritétarcsat szineléen és kdzéppontosan, majd hajtsa be a rogzitécsavart.
Helyezze be a reteszelécsapot a szijburkolaton 1évé furatba.
Forditsa el kissé a darabolétarcsat, mig a reteszelécsap be nem pattan.
Huzza meg a rogzitécsavart a szerelészerszammal.

N

© N2 o

Miiszaki adatok

Meghuzasi nyomaték (régzitécsavar) 20 Nm ... 30 Nm

9. Vegye ki a régzitécsapot.

Uj darabolétarcsa felszerelése utan jarassa Uresjaraton kb. 1 percig telies fordulatszamon a
darabol6t. Vigyazzon a bizonytalan futésra vagy rezgésekre, a sériilt darabolétarcsak a tesztmenet
soran altaldban eltdrnek.

5.5 Darabolétarcsa leszerelése 2

Al FIGYELMEZTETES

Sériilés és karosodas veszélye. A sériilt darabol6tarcsa eltdrhet.

» Ha a darabolétarcsat Utés éri, ellendrizze a darabolétarcsa sériilésmentességét, szilkség esetén cserélje
ki.

» Soha ne hasznaljon sériilt, nem kerek vagy vibralé darabolétarcsat.

» Ne haszndljon olyan miigyanta kdtéanyagu, szalerésitéses daraboldtarcsat, amelynek lejart a hasznalati
ideje, vagy vizben kilagyult.

1. Ha az alabbi felszereltség |étezik, akkor ezt a mlveletet is végezze el:
DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkez6 termékek esetén

DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkez6 termékek esetén

> Tavolitsa el a felszerelt elszivémodult (tartozék). +1 367

Helyezze be a reteszelécsapot a szijburkolaton 1évé furatba.

Forditsa el kissé a darabolétarcsat, mig a reteszelécsap be nem pattan.
A szerel6szerszammal oldja a rogzitécsavart.

Tavolitsa el a rogzitécsavart, a szoritdkarimat és a daraboloétarcsat.
Vegye ki a rogzitécsapot.

2R S
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5.6 Véddburkolat beallitasa

A| FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély A darabolotarcsa megérintése és a repkedd anyagdarabok és szikrak személyi sérilést
okozhatnak.

» A védéburkolatot ugy dllitsa be, hogy a lemunkalt anyagdarabok és szikrék réppalydja a kezel6tdl és a
terméktdl elfelé mutasson.

A FIGYELMEZTETES

Sériilés és karosodas veszélye Szennyezddéslerakodas a védéburkolatban veszéllyel jar.
» Minden hasznalat elétt ellendrizze, hogy nem talalhaté-e maradvany a véddburkolatban.
» Minden hasznalat elétt tisztitsa meg a védéburkolatot.

» Fogja meg a védéburkolatot az erre a célra szolgalé markolatnal, majd forditsa el a kivant poziciéba.

5.7 Darabol6 felszerelése a vezet6kocsira (tartozék) Fl

DSH 900-22
DSH 700-22 kerékkészlettel (tartozék) rendelkezd termékek esetén

Az opcionalis kerékkészlettel (tartozék) felszerelheté modellek esetében a kerékkészletet a vezetdko-
csira torténd felszerelés elétt fel kell szerelni a termékre.

A vezetdkocsi kerékkészlet-adapterrel rendelkezik. Mielétt a terméket a kocsira szerelné, allitsa a
kerékkészlet-adaptert a hasznalt terméknek megfelelé pozicidba.

1. Vegye le a viztartalyt a vezetdékocsirdl.

2. Vagasmélység bedllitasahoz allitsa a kart a felsé pozicioba.

3. A csillagcsavar meglazitdsaval nyissa ki a leszoritét.

4. Allitsa a darabolot a kerekek segitségével az eliilsé gépbefogdba (1), majd hajtsa a darabolé markolatat
a leszorit6 (2) ala.

5. Acsillagcsavar elforditdsaval rogzitse a darabolét (3).

6. Rogzitse a gazbowdent az inditékapcsolon (4).

7. Szerelje fel a feltoltott viztartalyt.

8. Csatlakoztassa a viztdml6t a Gardena-0sszekotéelemmel a daraboléra.

9. Allitsa a kézi markolatot az On szamara kényelmes magassagba.

10. Allitsa be a védéburkolatot. =1 366

5.8 Munka el6készitése az elszivomodulhoz

5.8.1 Elszivomodul (tartozék) felszerelése §

DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén
DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezd termékek esetén

Az elszivomodul az elszivd késziilékkel egyltt csdkkenti a szaraz vagasok soran keletkezd port. Az
elszivomodult kizardlag csak asvanyi aljzatban végzett szaraz vagasokhoz haszndlja. A fémek vagasakor
vagy nedves vagasoknal fellépé erds héfejlédés tdnkreteszi az elszivomodult.

Olvassa el és vegye figyelembe a tartozékok hasznalati utasitdsaban megadott biztonsagi és tizemel-
tetési megjegyzéseket.

1. Tisztitsa meg a véddburkolatot és az elszivomodul régzitésére szolgald bemetszéseit.

2. Allitsa be a védéburkolatot, mig az elszivémodul szerelési pozicidja szabadon hozzaférhetd nem lesz.

3. Lazitsa meg annyira az elszivomodul anyajat, amig a haz részei ki nem nyithatok a csatlakozo tengelyen
lévo végltkodzokig.

4. Helyezze be az elszivomodult a védéburkolaton taldlhaté bemetszésekbe.
» A bemetszések anélkil csusznak, hogy elakadnanak egymasban.

5. Huzza meg kézzel az anyat.

6. Helyezze a véddburkolatot ismét a zart pozicidba.
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7. Csatlakoztasson az alkalmazési célnak megfeleld elszivokésziiléket az elszivémodulra.

5.8.2 Elszivomodul (tartozék) leszerelése

DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezd termékek esetén
DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén

Allitsa be a véddburkolatot, mig az elszivdmodul szerelési pozicidja szabadon hozzaférheté nem lesz.
Oldja az elszivomodul anyajat.

Huzza le az elszivomodult a véddburkolatrol.

Helyezze a véddburkolatot ismét a zart pozicioba.

L=

6 Uzemeltetés

Eltéré rendelkezés hianyaban az alabbi leirdsok a jelen haszndlati utasitasban leirt valamennyi termékre
egyarant vonatkoznak.

6.1 Vagasi technika

Visszacsapdédas elkeriilése
Visszarugas veszélye all fenn, ha a darabol6t a megjeldlt teriileten meritik be.

» Ne meritse be a daraboloétarcsat az aljzatba a megjeldlt teriileten.

» A darabolétarcsat mindig felllrél helyezze a munkadarabra. A darabolétarcsa csak a forgasi k6zéppont
alatti helyzetben érhet a munkadarabhoz.

» Kuiléndsen eldvigyazatosan jarjon el, ha a darabolétarcsat egy mar meglévé vagasba helyezi be.

A gép blokkolasanak elkeriilése

A padl¢ irdnyaba végzett vagas esetén a termék eléreugorhat, ha a darabol6tarcsa beszorul.

Fuggdleges vagasoknal, pl. falon, a termék ellendrizetlenil felfelé ugorhat, ha beszorul a darabolétarcsa.




:)

A\ VIGYAZAT

Torés veszélye vagy visszacsapddas veszélye. A darabolotarcsa tulterhelése annak elgorbiilését okoz-
hatja. A darabolétarcsa beszoruldsa a vagatba néveli a visszacsapddas vagy a tarcsatorés valdszinlségét.
» Ugyeljen arra, hogy a darabolétarcsa ne szoruljon be, és kerdilje el a gép tllzott mérték(i odanyomasat.
» Ne prébaljon tulsdgosan mély vagast késziteni.

A vastag munkadarabokat lehetdleg tobb vagassal vagja. Kerilje a tul mély vagasokat.

A bevagas el6tt jarassa teljes fordulatszamra a darabol6t.

A darabolétarcsat derékszégben és a forgastengely alatt hozza érintkezésbe a munkadarabbal.
Tobbszori elére és hatramozgatassal lassan és tulzottan nagy nyomas nélkil nyomja a darabolétarcsat
a munkadarabba.

» Meérsékelt, a megmunkalandd anyagnak megfeleld elétolassal dolgozzon.

v v v v

A darabolas elérehaladasanak csokkenése a gyémantszegmensek életlenné valasanak a jele lehet.
Abraziv anyagba (Hilti kdszorllap vagy abraziv meszes homokké) térténd vagassal megélezheti a
szegmenseket.

» Vezesse a darabolét egyenletesen, és ne gyakoroljon oldaliranyl nyomast a darabolétarcsara.

» A darabolét mindig két kézzel tartsa az erre szolgalé markolatoknal fogva. A markolatokat tartsa szaraz,
tiszta, olaj- és zsirmentes allapotban.

» Gy6zddjon meg arrdl, hogy a munkaterileten, és féként a vagasirany utjaban nem tartézkodik személy.
Tartsa tavol az idegeneket a munkaterilettdl kb. 15 méterre.

\/
|—|?‘/ |U|®
AN A A

» Alapokat vagy nagyobb munkadarabokat ugy tamassza ald, hogy vagas kézben és a vagast kdvetden a
vagasi rés nyitott legyen.

Munkadarab elhelyezése

6.2 Bekapcsolas és kikapcsolas

A darabol6 szallitasi biztositéval rendelkezik. A szallitasi biztosité megakadalyozza a darabolo véletlen
elindulédsat, ha az akku még be van helyezve.

Vegye figyelembe a Darabolé szallitasi biztositéja'@ﬂSGO c. fejezetben megadott, a szdllitasi
biztosité hasznélatéara vonatkozo tudnivaldkat.

1. Tartsa a darabol6t az erre a célra szolgalé markolatnal fogva.

2. Aktivélja a digitalis biztonsagi kapcsolét.
» A biztonsagi kapcsold megnyomasa utan 3 masodperces idéablak all rendelkezésre.
» Azidbablak lejarta utan az inditdkapcsol6 ismét zarolasra kerdl.
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3. Muikddtesse az inditokapcsolét.
» A darabolé miikodik.
4. A darabol6 kikapcsolasahoz engedije el az inditokapcsolét és a biztonsagi kapcsolét.

6.3 Munkavégzés az elszivémodullal (tartozék) 8
DSH 600-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén

DSH 700-22 DSH-DRS rendszerrel (tartozék) rendelkezé termékek esetén

Szaraz vagasok esetén az elszivomodulon kiviil hasznaljon légzésvéd6 maszkot is!
Ezenkivil vegye figyelembe és tartsa be az orszagos porvédelmi eldirasokat.

Az elszivomodul az elszivéd készillékkel egyltt csOkkenti a szaraz vagasok soran keletkezd port. Az
elszivémodult csak asvanyi aljzatban végzett szaraz vagasokhoz hasznalja. A fémek vagasakor vagy
nedves vagasoknal fellépé erés héfejlédés tdnkreteszi az elszivémodult.

A porelszivas a megmunkalasi iranyban hizva a leghatékonyabb. Maradék pormennyiség még mindig
felszabadulhat, példaul az éleken vagy a munkadarab szélein végzett munkaknal.

1. Ha az alabbi felszereltség létezik, akkor ezt a mUveletet is végezze el:
> Szerelje fel az elszivomodult (tartozék). =1 366
2. Helyezze fel az elszivomodulos darabol6t a munkadarabra.
» Az elszivomodul hatsé éle egy munkadarabra fekszik fel.
3. Kapcsolja be a darabolot. L1368
4. Meritse be a darabolétarcsat a munkadarabba.
5. Végezze el a vagast a kivalasztott munkairanynak megfeleléen.
» VAgas soran a lehet6 legkdzelebb tartsa az elszivomodult a munkadarabhoz.

7 Apolas és karbantartas

FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély behelyezett akku esetén !
» Minden apolasi és karbantartasi munka el6tt vegye ki az akkut!

Darabol6 apolasa

* Adarabol6t csak nedves kendével tisztitsa. Ne tisztitsa magasnyomasu tisztitoval.

+ Ovatosan tavolitsa el a szilardan tapadé szennyezddést.

e Szaraz kefével tisztitsa meg 6vatosan a szell6z6ényilasokat.

* Ne hasznaljon szilikontartalmu apoldszert, mivel az karosithatja a mianyag alkatrészeket.

A Li-ion akkuk apolasa

* Az akkut tartsa szaraz, olaj- és zsirmentes allapotban.

* A hézat csak enyhén nedves kenddvel tisztitsa. Ne haszndljon szilikontartalmu &polészert, mivel az
karosithatja a mGianyag alkatrészeket.

* Kerllje a nedvesség behatolasat.

Karbantartas

* Rendszeresen ellendrizze a lathatd részeket sérilés, illetve a kezel6elemeket kifogastalan mikodés
szempontjabol.

e Sérilések és/vagy funkcidzavar esetén ne mlkodtesse a terméket. Azonnal javittassa meg a Hilti
Szervizben.

* Az apolasi és karbantartasi munkak utan minden véddéfelszerelést szereljen fel, és ellenérizze a gép
mUkodését.

A biztonsagos Uzemelés érdekében csak eredeti poétalkatrészeket és fogydanyagokat hasznaljon.
Az dltalunk engedélyezett potalkatrészeket, fogydanyagokat és tartozékokat termékéhez megtaldlja a
Hilti Store helyeken vagy az aldbbi cimen: www.hilti.group.
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8 Az akkus szerszamok és az akkuk szallitasa és tarolasa

Szdllitas
/\ VIGYAZAT

Nem szandékos inditas szallitaskor !
» A terméket mindig behelyezett akku nélkul szallitsa.

» Vegye ki az akkukat.

» Az akkukat soha ne szillitsa Omlesztve. A szdllitds sordn az akkukat a tul nagy Utédéstél és
rezgéstdl védeni kell, minden vezetdképes anyagtdl és a tobbi akkumulatortdl el kell valasztani, hogy
mas akkumulatorpolussal ne kerlilhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rdvidzarlatot. Vegye
figyelembe az akkukra vonatkozé helyi szallitasi eléirasokat.

» Az akkukat tilos postaval kildeni. Forduljon szallitmanyozohoz, ha sértetlen akkukat szeretne kildeni.

» Minden hasznalat el6tt, illetve hosszabb szallitas elétt és utan ellendrizze az akkumulator és a termék
sértetlenségét.

Tarolas

Véletlen karosodas hibas vagy kifolyé akkuk miatt. !
» A terméket mindig behelyezett akku nélkil tarolja.

» Aterméket és az akkukat szaraz, hlivs helyen tarolja. Vegye figyelembe a miszaki adatok alatt megadott
hémérsékleti hatarértékeket.

» Az akkukat ne a toltékésziiléken tarolja. A toltési folyamatot kdvetéen az akkumulatort mindig vegye le a
toltokészulékrol.

» Soha ne tarolja az akkut tGz6 napon, héforrdson vagy tveglap mogott.

» A terméket és az akkut Ugy tarolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne
férhessenek hozza.

» Minden hasznalat elétt, illetve hosszabb idejl tarolas elétt és utén ellenérizze az akkumulator és a termék
sértetlenségét.

9 Hibakeresés

Zavar esetén vegye figyelembe az akku allapotjelzéjét. A Li-ion akku
megjelenitése <+ 361.
A tablazatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket sajat maga nem tud elharitani,

kérjuk, forduljon a Hilti Szervizhez.

Lasd a kovetkezd fejezetet:

Uzemzavar Lehetséges ok Megoldas
Az akku LED-jei nem jeleznek | Az akku meghibasodott. » Forduljon a Hilti Szervizhez.
ki semmit.

Az akku a megszokottnal
gyorsabban merdl le.

Nagyon alacsony kdrnyezeti h6-
mérséklet.

Hagyja az akkut lassan szoba-
hémérsékletre felmelegedni.

Az akku nem rogzil hallhatd
kattanassal.

Az akku retesze elszennyezddott.

Tisztitsa meg a reteszét, majd
helyezze vissza az akkut.

Erds hoéfejlédés a termékben
vagy az akkuban.

Elektromos hiba

Kapcsolja ki azonnal a terméket,
vegye ki az akkut, figyelje meg,
hagyja lehdlni, majd Iépjen
kapcsolatba a Hilti Szervizzel.

10  Artalmatlanitas

A FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély a szakszer(itlen artalmatlanitas miatt! Egészségkarosodas veszélye a kilépd gazok és

folyadékok miatt.

» Sérilt akkut ne kuldjén csomagkuildd szolgalattal!
» A csatlakozokat nem vezetd anyaggal fedje le a rovidzarlat elkeriilése érdekében.
» Az akkukat ugy artalmatlanitsa, hogy azok ne keriilhessenek gyermekek kezébe.
» Az akkut Hilti Store-ban artalmatlanitsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakéhoz.
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9 A Hilti termékek nagyrészt Ujrahasznosithaté anyagokbdl késziilnek. Az Ujrahasznositas el6tt az anyagokat
gondosan szét kell valogatni. A Hilti sok orszagban mar visszaveszi hasznalt gépét Ujrahasznositas céljara.
Kérdezze meg a Hilti Ugyfélszolgalatot vagy kereskedelmi tanacsadojat.

E: » Az elektromos kéziszerszamokat, elektromos készilékeket és akkukat ne dobja a haztartasi
szemétbe!

11 Gyartéi garancia

» A jotallas feltételeire vonatkozo kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.

12 Tovabbi informaciék

A kezeléssel, technikaval, kdrnyezettel és Ujrahasznositassal kapcsolatos tovabbi informaciokat a kdvetkezd
linken talalja: http://qr.hilti.com/manual/?id=2284136&id=2284137&id=2292131
Ugyanez a link a dokumentécio végén QR-kéd formajaban is elérhetd.

1]
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de Konformitatserklarung

Konformitatserklarung
Der Hersteller erklart in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit der geltenden

Gesetzgebung und den geltenden Normen Ubereinstimmt.
Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktangaben
Akku-Trennschleifer DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22
Generation 02
02
01
Serien-Nr. 1-99999999999
DSH 600-22 Details zu 2000/14/EG
DSH 700-22 Details zu 2000/14/EG
DSH 900-22 Details zu 2000/14/EG
Details zu 2000/14/EG:
DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklarierter Schallleistungspegel Lyq
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklarierter Schallleistungspegel Lyg

Bewertungsverfahren der Konformitat gemas Anhang VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

en Declaration of conformity

Declaration of conformity

The manufacturer declares, on his sole responsibility, that the product described here complies with the
applicable legislation and standards.

The technical documentation is filed here:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany
Product information

Cordless cut-off saw DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

Generation 02
02
01
Serial no. 1-99999999999

DSH 600-22 Details on 2000/14/EC
DSH 700-22 Details on 2000/14/EC
DSH 900-22 Details on 2000/14/EC

Details on 2000/14/EG:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Declared sound power level L,y
DSH 900-22 109 dB(A)
Declared sound power level L,y

Conformity assessment procedure in accordance with Annex VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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Conformiteitsverklaring
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Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet

aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Productinformatie

Accu-doorslijpmachine

DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generatie

02
02
01

Serienr.

1-99999999999

DSH 600-22 Details over 2000/14/EG
DSH 700-22 Details over 2000/14/EG
DSH 900-22 Details over 2000/14/EG

Details over 2000/14/EG:

DSH 600-22 | DSH 700-22
Opgegeven geluidsvermogensniveau Ly

108 dB(A)

DSH 900-22
Opgegeven geluidsvermogensniveau Ly

109 dB(A)

Conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig bijlage VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

fr Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare sous sa seule et unique responsabilité que le produit décrit ici est conforme aux

directives et normes en vigueur.

Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser a :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Caractéristiques produit

Trongonneuse sans fil

DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Génération

02
02
01

N° de série

1-99999999999

DSH 600-22 Détails sur 2000/14/CE
DSH 700-22 Détails sur 2000/14/CE
DSH 900-22 Détails sur 2000/14/CE

Détails sur 2000/14/CE :

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Niveau de pression acoustique déclaré Ly,
DSH 900-22 109 dB(A)
Niveau de pression acoustique déclaré L,

Procédure d'évaluation de la conformité conformément a I'annexe VI
SLG Prif- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

Deutsch
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es Declaracion de conformidad

Declaracion de conformidad

Bajo su exclusiva responsabilidad, el fabricante declara que el producto aqui descrito cumple con la
legislacion y normas vigentes.

La documentacion técnica se encuentra depositada aqui:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Datos del producto

Amoladora tronzadora de bateria DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generacion 02

02

01

N.2 de serie 1-99999999999

DSH 600-22 Detalles sobre la Directiva 2000/14/CE
DSH 700-22 Detalles sobre la Directiva 2000/14/CE
DSH 900-22 Detalles sobre la Directiva 2000/14/CE

Detalles sobre la Directiva 2000/14/CE:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Nivel de potencia acustica declarado Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Nivel de potencia acustica declarado Ly

Procedimiento de evaluacion de la conformidad segun el anexo VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

pt Declaracao de conformidade

Declaracao de conformidade

O fabricante declara, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade, que o produto aqui descrito esta em
conformidade com a legislagao vigente e as normas em vigor.

As documentagodes técnicas estdo aqui guardadas:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Dados do produto

Serra a bateria DSH 600-22
DSH 700-22

DSH 900-22

Geragao 02
02
01
N.° de série 1-99999999999

DSH 600-22 Pormenores sobre 2000/14/CE
DSH 700-22 Pormenores sobre 2000/14/CE
DSH 900-22 Pormenores sobre 2000/14/CE

Pormenores sobre 2000/14/CE:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Nivel de emiss&o sonora declarado Ly,
DSH 900-22 109 dB(A)
Nivel de emissdo sonora declarado Ly,g

Método de avaliag@o da conformidade de acordo com o anexo VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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Dichiarazione di conformita
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Il produttore dichiara, sotto la sua sola responsabilita, che il prodotto qui descritto € conforme alla legislazione

e alle norme in vigore.
Le documentazioni tecniche sono archiviate qui:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Dati prodotto

Troncatrice a batteria

DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generazione

02
02
01

N. di serie

1-99999999999

DSH 600-22 Dettagli relativi a 2000/14/CE
DSH 700-22 Dettagli relativi a 2000/14/CE
DSH 900-22 Dettagli relativi a 2000/14/CE

Dettagli relativi alla 2000/14/CE:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Livello di potenza sonora dichiarato Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Livello di potenza sonora dichiarato Ly

Procedura di valutazione della conformita secondo |'appendice VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

da Overensstemmelseserklaering

Overensstemmelseserkleering

Producenten erkleerer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med geeldende

lovgivning og gaeldende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktoplysninger
Batteridrevet kapsav DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22
Generation 02
02
01
Serienummer 1-99999999999

DSH 600-22 Naermere oplysninger om 2000/14/EF
DSH 700-22 Neermere oplysninger om 2000/14/EF
DSH 900-22 Naermere oplysninger om 2000/14/EF

Naermere oplysninger om 2000/14/EF:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklareret lydeffektniveau Lyg
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklareret lydeffektniveau Lyq

Vurderingsproces for konformitet i henhold til bilag VI
SLG Prif- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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sv Forsakran om 6verensstimmelse

Forsakran om 6verensstdammelse

Harmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs dverensstdmmer med géllande

lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad hér:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Produktdetaljer

Batteridriven kapmaskin DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generation 02
02
01

Serienr 1-99999999999

DSH 600-22 Detaljer om 2000/14/EG
DSH 700-22 Detaljer om 2000/14/EG
DSH 900-22 Detaljer om 2000/14/EG

Information om 2000/14/EG:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Redovisad ljudeffektniva Lyag
DSH 900-22 109 dB(A)
Redovisad ljudeffektniva Lyag

Forfarande fér beddmning av éverensstémmelse enligt bilaga VI

SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

no Samsvarserklzering

Samsvarserklzering

Produsenten erkleerer under sitt eneansvar at produktet som er beskrevet her, oppfyller kravene i gjeldende

lovgivning og er i samsvar med gjeldende standarder.
Den tekniske dokumentasjonen er lagret her:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktopplysninger

Batteridrevet kappemaskin DSH 600-22
DSH 700-22

DSH 900-22

Generasjon 02
02

01

Serienummer 1-99999999999

DSH 600-22 Mer informasjon om 2000/14/EF
DSH 700-22 Mer informasjon om 2000/14/EF
DSH 900-22 Mer informasjon om 2000/14/EF

Mer informasjon om 2000/14/EF:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Oppgitt lydeffektniva Lyag
DSH 900-22 109 dB(A)
Oppgitt lydeffektniva Lyg

Metode for vurdering av samsvar iht. Vedlegg VI

SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Valmistaja vakuuttaa, ettd tdssa kuvattu tuote tayttaa sitd koskevien voimassa olevien lakien ja standardien

vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio 16ytyy tasté:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Tuotetiedot
Akkukayttdinen katkaisulaikkakone DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22
Sukupolvi 02
02
01

Sarjanumero

1-99999999999

DSH 600-22 Yksityiskohdat liittyen 2000/14/EY
DSH 700-22 Yksityiskohdat liittyen 2000/14/EY
DSH 900-22 Yksityiskohdat liittyen 2000/14/EY

Yksityiskohdat liittyen 2000/14/EY:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
limoitettu aénitehotaso Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
limoitettu aénitehotaso Ly

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen VI mukaisesti
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

et Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

Seadme tootja kinnitab ainuvastutajana, et kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate

odigusaktide nduetele ja kehtivatele standarditele.

Tehnilised dokumendid on saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Toote andmed

Akuketaslikur

DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Pé&lvkond

02
02
01

Seerianumber

1-99999999999

DSH 600-22 Uksikasjad 2000/14/EU kohta
DSH 700-22 Uksikasjad 2000/14/EU kohta
DSH 900-22 Uksikasjad 2000/14/EU kohta

Uksikasjad 2000/14/EU kohta:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklareeritud helivdimsuse tase Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklareeritud helivdimsuse tase Ly

Vastavuse hindamismeetod vastavalt VI lisale

SLG Prif- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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Iv Atbilstibas deklaracija

Atbilstibas deklaracija

Razotajs, uznemoties pilnu atbildibu, apliecina, ka Seit aprakstitais izstradajums atbilst spéka esoSo tiesibu
aktu un standartu prasibam.

Tehnisko dokumentaciju glaba:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Izstradajuma dati

Ar akumulatoru darbinama slipmasina abrazivai | DSH 600-22
griesanai DSH 700-22
DSH 900-22
Paaudze 02
02
01
Sérijas Nr. 1-99999999999

DSH 600-22 Sikak par 2000/14/EK
DSH 700-22 Sikak par 2000/14/EK
DSH 900-22 Sikak par 2000/14/EK

Sikak par 2000/14/EK:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklarétais skanas jaudas limenis Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklarétais skanas jaudas limenis Ly

Atbilstibas novertéjuma metode saskana ar VI pielikumu
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

It Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

Gamintojas prisiimdamas visg atsakomybe pareiskia, kad €ia aprasytas prietaisas atitinka galiojanciy jstatymy
ir standarty reikalavimus.

Techniné dokumentacija saugoma &ia:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Prietaiso duomenys

Akumuliatoriné pjaustyklé DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

Karta 02
02
01
Serijos Nr. 1-99999999999

DSH 600-22 Smulkiau apie 2000/14/EB
DSH 700-22 Smulkiau apie 2000/14/EB
DSH 900-22 Smulkiau apie 2000/14/EB

Smulkiau apie 2000/14/EB:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklaruotas garso stiprumo lygis Lyag
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklaruotas garso stiprumo lygis Ly

Atitikties vertinimo procedura pagal VI priedg
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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pl Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci

Producent deklaruje z petng odpowiedzialno$cia, ze opisany tutaj produkt jest zgodny z obowigzujacym
prawem i obowigzujgcymi normami.

Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Dane o produkcie

Przecinarka akumulatorowa DSH 600-22
DSH 700-22

DSH 900-22

Generacja 02
02

01
1-99999999999

Nr seryjny

DSH 600-22 Szczeg6ly do 2000/14/WE
DSH 700-22 Szczegély do 2000/14/WE
DSH 900-22 Szczegly do 2000/14/WE

Szczegéty do 2000/14/WE:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklarowany poziom mocy akustycznej Lyag
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklarowany poziom mocy akustycznej Liyag

Procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatgcznikiem VI
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

cs Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodé

Vyrobce prohladuje na vyhradni zodpovédnost, Ze zde popsany vyrobek odpovida platnym zakonlm a spliiuje
platné normy.

Technické dokumentace jsou ulozené zde:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Udaje o vyrobku

Akumulatorova rozbruSovaci bruska DSH 600-22

DSH 700-22

DSH 900-22

Generace 02
02

01
1-99999999999

Sériové Cislo

DSH 600-22 Podrobnosti k 2000/14/ES
DSH 700-22 Podrobnosti k 2000/14/ES
DSH 900-22 Podrobnosti k 2000/14/ES

Podrobnosti k 2000/14/ES:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklarovana hladina akustického vykonu Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklarovana hladina akustického vykonu Ly

Postup posuzovani shody podle dodatku VI
SLG Prif- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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sk Vyhlasenie o zhode

Vyhlasenie o zhode

Vyrobca na vlastni zodpovednost vyhlasuije, Ze tu opisany vyrobok zodpoveda platnym pravnym predpisom

a normam.
Technicka dokumentdcia je ulozena tu:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Udaje o vyrobku

Akumulatorova rezacia bruska

DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generéacia

02
02
01

Sériové Cislo

1-99999999999

DSH 600-22 Detaily k 2000/14/ES
DSH 700-22 Detaily k 2000/14/ES
DSH 900-22 Detaily k 2000/14/ES

Podrobnosti o smernici 2000/14/ES:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Deklarovana uroven akustického vykonu Ly
DSH 900-22 109 dB(A)
Deklarovana uroven akustického vykonu Ly

Postup posudzovania zhody podla dodatku VI

SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.

hu Medfeleléségi nyilatkozat

Megfeleléségi nyilatkozat

A gyartd kizarélagos feleléssége tudataban kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévéd

térvényeknek és szabvanyoknak.
A mUszaki dokumentacio helye:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geréte | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

Termékadatok

Akkus darabold DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22

Generacio 2.
2.
1.

Sorozatszam 1-99999999999

DSH 600-22 Részletek az 2000/14/EK iranyelvhez
DSH 700-22 Részletek az 2000/14/EK iranyelvhez
DSH 900-22 Részletek az 2000/14/EK iranyelvhez

A 2000/14/EG iranyelv részletei:

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Névleges hangteljesitményszint Lyuq
DSH 900-22 109 dB(A)
Névleges hangteljesitményszint Lyuq

A VI. melléklet szerinti megfeleléségértékelési eljaras
SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany.
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Hilti Corporation
FeldkircherstraBe 100
9494 Schaan | Liechtenstein

DSH 600-22 2 | DSH 700-22 2 | DSH 900-22 1

2006/42/EC EN 60745-1: 2009, A11: 2010 EN 60745-2-22: 2011, A11: 2013
2014/30/EU EN 13977: 2011 (only DSH 900RL-22 (01)) EN IEC 55014-2: 2021
2011/65/EU EN IEC 55014-1: 2021

2000/14/EC

Schaan, 16.04.2025

8

Dr. Tahar Zrilli Johannes Wilfried Huber

Head of Quality and Process Management Senior Vice President
Business Area Electric Tools & Accessories Business Unit Diamond
UK
cA
en UK Declaration of Conformity

Declaration of conformity
The manufacturer declares, on his sole responsibility, that the product described here complies with the
applicable legislation and standards.
The technical documentation is filed here:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany
Product information
Cordless cut-off saw DSH 600-22
DSH 700-22
DSH 900-22
Generation 02
02
01
Serial no. 1-99999999999

DSH 600-22 Details on 2000/14/EC
DSH 700-22 Details on 2000/14/EC
DSH 900-22 Details on 2000/14/EC

Details on Outdoor Noise Directive 2016 :

DSH 600-22 | DSH 700-22 108 dB(A)
Declared sound power level L,y
DSH 900-22 109 dB(A)
Declared sound power level L,y

Conformity assessment procedure according to Annex VI
UK Approved Body Nr. 0044: HORIBA MIRA Certification Ltd Watling Street, Nuneaton, Warwickshire
CV10 0TU (No 0888)
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Manufacturer: UK Importer:

Hilti Corporation Hilti (Gt. Britain) Limited
FeldkircherstraBe 100 No. 1 Circle Square, 3 Symphony Park
9494 Schaan | Liechtenstein Manchester, England, M1 7FS

DSH 600-22 2| DSH 700-22 2 | DSH 900-22 1

Supply of Machinery (Safety) Regulations EN 60745-1: 2009, A11: 2010 EN 60745-2-22: 2011, A11: 2013

2008 EN 13977: 2011 (only DSH 900RL-22 (01))  EN IEC 55014-2: 2021
Electromagnetic Compatibility Regulations EN IEC 55014-1: 2021

2016

The Restriction of the Use of Certain

Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment Regulations 2012

Noise Emission in the Environment by

Equipment for use Outdoors Regulations 2001

Schaan, 16.04.2025

Dr. Tahar Zrilli Johannes Wilfried Huber
Head of Quality and Process Management Senior Vice President
Business Area Electric Tools & Accessories Business Unit Diamond
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